SILUMA TAUPYTI VERTA

Zmonés daZnai klysta manydami, kad pilna namo renovacija ir tuo susijusios
didelés investicijos yra vienintelis bidas sumazinti sgskaitas uz Siluma. Taciau
realybé kitokia — pakanka pakeisti savo jprocius, pasidometi naujovemis,
minimaliai investuoti, ir jsitikinsite, kad brangios energijos taupymas pasiekiamas
daug paprasciau.

Mokesciai uz Silumg sudaro iki 80 proc. visy blsto energijai skirty islaidy. Todél
taupant 3iluma labai svarbi kiekviena smulkmena. Silumos energija Sildo ne tik
Jasy patalpas. Ta pati Siluma per vidines namo sienas i$ buty keliauja j laipting,
apsildo rdsj. Jeigu Jus gyvenate daugiabutyje, Silumos sgnaudas galima bty
mazinti atliekant smulkius namo priezitros darbus.
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SILUMOS TAUPYMO PRIEMONES
BE PILNOS RENOVACIJOS

W UZSANDARINKITE RUSIO PATALPY LANGUS IR DURIS

Elkités rapestingai ne tik savo gyvenamosiose, bet ir pagalbinése patalpose. Be-
velk kiekvienas daugiabutis namas turi savo mini katiline - Silumos punkta, kuris
dazniausiai bldna jrengtas rlsyje. Batent po rusio patalpas yra isvedzioti
vamzdynai j laiptiniy stovus. leigu risio langai nejstiklinti, o rdsio durys
nesandarios ar atviros — brangi Siluma Sildo ne nama, o lauko ora.

® AUTOMATIZUOKITE SILUMOS PUNKTA

Esant galimybei, automatizuokite Silumos punktg. Neatnaujintuose
daugiabuciy namy Silumos punktuose Silumos tiekimas j butus yra
reguliuojamas rankiniu budu — sukiojant sklendes. Tokiame punkte nuolat
turéty budéti specialistas, kuris, kei¢iantis oro temperatirai, prisukty arba
atsukty skiende. Ypac rudens ar pavasario metu, kai lauke dieng buna 3ilta, o
naktj — vésu, namuose su rankiniu reguliavimu, patalpos Sildomos netolygiai.
|diegus automatizuoty Silumos punkty ir jrengus temperaturos daviklius lauke
bei vidaus patalpose, 3iluma reguliucja automatika, ir, esant aukstesnei lauko
temperaturai, j radiatorius tiekiamas zemesnés temperaturos karstas vanduo.
Jrengus automatiiuota Silumos punktg Jusy butai nebus perkaitinami arba
nekomfortiskai vésas, ¢ saskaitos uz Sildyma - Zenkliai mazesnés.

Automatizuotame daugiabucio Silumos punkte elektroniniu reguliatoriumi
galima nustatyti tokj Silumos rezima, kad, pavyzdziui, nakties metu j radiatorius
buty tiekiama maziau Silumos, baty Zemesné ir karsto vandens temperatira.

Kiek Silumos suvartoja AB ,Klaipédos energija” klientai, galima suzinoti
www.klenergija.lt rubrikoje ,Stebékite savo namo Silumos suvartojima”. Dau-
giau patarimy, kaip galima taupyti Siluma, rasite ten pat, rubrikoje .Energijos
taupymas
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