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Gerbiamas kliente,

UAB , Litesko kviecia suzinoti, ar Jisy daugiabutis suvartoja daug Silumos, lyginant su kitais namais. Taip pat
kvieCiame imtis priemoniy, kurios leidzia sumazinti Silumos svaistyma.

Marijampoleés ir Kazly Rudos savivaldybese daugiabuciai, priklausomai nuo to, kaip juose buvo vartojama Siluma
2016-2017 m. Sildymo sezono metu, gali buti suskirstyti j keturias kategorijas:

I II I11 IV
Labai mazai Silumos Vidutiniskai Silumos Daug Silumos Labai daug Silumos
suvartojantys suvartojantys suvartojantys suvartojantys
<0,021* 0,021-0,034* 0,034-0,047* >0,047*

*- kWh/m?/dienolaipsniui/mén.

Dienolaipsnis yra tam tikro periodo ir oro temperatiros matas, naudojamas skaiciavimuose lyginant energijos suvartojima sildymui.

KOKIAI KATEGORIJAI PRIKLAUSO JUSY NAMAS?

Kiekvieno ménesio sgskaitos priede ,Informacija klientui“ JUs rasite informacija apie Silumos suvartojima Jusy
daugiabutyje per atsiskaitomgajj kalendorinj ménes;.

Norédami suzinoti, kaip efektyviai vartojama Siluma jasy name, suraskite io priedo 5-oje eilutéje ,Silumos kiekis
Sildymui per ataskaitinj laikotarpj, kWh/ m? /dienolaipsiui“ nurodyta namo suvartota Silumos kiekj. Jj palyginkite
su auksciau lenteléje pateiktais duomenimis.

Pavyzdziui, Jusy name suvartotas Silumos kiekis sildymui per ataskaitinj laikotarpj yra 0,038 kWh/dienolaipsniui/
m?/mén. Vadinasi, Jisy namas priklauso Ill, daug Silumos suvartojanciy namy, kategorijai.

4 Dienolaipsniai per ataskaitinj ménesj 233,100

->| 5 Silumos kiekis sildymui per ataskaitinj laikotarpj, kWh/m?/dienolaipsniui 0,038 I

6 Vidutinis Silumos kiekis, tenkantis namo 1 m? naudingojo ploto per ataskaitinj laikotarpj, kwh/m? 8,817

KA DARYTI, KAD SILUMA BUTY VARTOJAMA EFEKTYVIAU?

Mdasy sitlymai, kaip efektyviau vartoti Silumg priklausomai nuo Jisy namo Silumos suvartojimo kategorijos:

I kategorija: patikrinkite, ar Sildymo radiatoriy neuzdengia uzuolaidos, baldai, kurie gali trukdyti efektyviau vartoti siluma;
Il kategorija: patikrinkite, ar namo vidaus Sildymo ir karsto vandens sistema tinkamai subalansuota;

lllir IV kategorijos: Silumos suvartojimg sumazins Sios priemonés:

- automatizuotisilumos punktgirsubalansuotivisgvidaus Sildymoir karstovandens sistemg, jrengtiindividualiag
apskaita arba Silumos daliklius su galimybe reguliuoti Silumos suvartojima butuose;

- pakeisti senus langus Siuolaikiniais ir jstiklinti balkonus;

- patikrintiir tvarkyti langy ir dury remus, stengtis sumazinti tarpus tarp varcios ir staktos;

- Sildymo sezono pradzioje kruopsciai patikrinti, ar radiatoriuose neliko oro.

Atkreipiame demesj, kad Jusy namo administratoriaus funkcija —analizuoti, kodel namas suvartoja daug Silumos
ir apie priezastis informuoti gyventojus. Butent administratoriai yra atsakingi uz silumos taupyma namo viduje,
tolygy visy pastato patalpy Sildyma ir karsto vandens tiekima. Norédami sumazinti Silumos suvartojima ir
sSildymui isleisti maziau, kreipkités jJusy nama administruojancig bendrove, kuri pasiulys Jusy namui optimalias
energijos taupymo priemones.

Daugiau informacijos apie energijos taupyma: www.litesko.lt.



