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Kauno apylinkés teismas 2018-08-03 nutartimi civ. byloje Nr. 2-4-753/2018 ekspertu paskyré

dr. Vyginta Sidzikauskg, pavedant jam byloje atsakyti j tokius klausimus:

1.

Ar atsakovés priklausanciame bute, adresu Gedimino g. 20-xx, KaiSiadorys, irengty
Sildytuvy skaicius uZtikrina higienos normuy reikalaujama temperatiira pagal Silumos
tiekéjo faktiSkai taikytus temperatiirinius Silumnesio grafikus ginco laikotarpiu nuo 2013
iki 2018 m.?

Ar atsakoveés priklausanciame bute, adresu Gedimino g. 20-xx, KaiSiadorys, sumaZinus
jrengty Sildytuvy skaiciy iki namo tipiniame projekte nurodyto Sildytuvy skaiciaus biity
uztikrinta higienos normy reikalaujama temperatiira pagal Silumos tiekéjo taikytus
faktinius temperatiirinius Silumnesio grafikus ginco laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m.?

Ar gyventojy, adresu Gedimino g. 20, KaiSiadorys pasirinktas Silumos paskirstymo
metodas Nr. 16 V atitinka namo Nr. 20 Sildymo sistemg ir ar gali biiti naudojamas name
Nr. 20, adresu Gedimino g., KaiSiadorys, kuriame yra jrengta tipiné Sildymo sistema,
kuriame Silumos energija gali biiti paskirstyta pagal vieng i§ Komisijos rekomenduojamuy
metody ginco laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m.?
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4. Ar tipinis gyvenamojo namo Nr. 20, adresu Gedimino g., KaiSiadorys, projektas yra
laikytinas gin¢o namo projektu?

Ekspertas, susipazings su jam pateikta bylos medziaga (10 bylos tomy; gyvenamojo namo Nr. 2,
KaiSiadorys, statybos projekto Siluminés dalies darbo bréziniai ir genplanas), apklausegs dél bylos
aplinkybiy namo adresu Gedimino g. 20, KaiSiadorys administratoriaus UAB ,,KaiSiadoriy buty
akis“ specialistus, iSnagrinéj¢s ieSkovo ir namo administratoriaus internetinése svetainése pateikta
sieting su bylos dalyku informacija, bei atlikes biitinus analitinius veiksmus, suras¢ $ig iSvada.

1. Dél Klausimo Nr.1

1.1.Bylos t. 8, lape 52 pateiktoje LR sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymu Nr. V-1081
patvirtintoje Lietuvos higienos norma HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty
patalpy mikroklimatas® 1 lenteléje ,,Gyvenamyjy patalpy ir lankytojams skirty visuomeniniy
patalpy mikroklimato parametry ribinés vertés* nurodyta, kad tiek Saltuoju, tiek Siltuoju mety
laikotarpiais oro temperatiiros verté turi biiti ne Zemesné kaip +18 C ir ne aukstesné kaip +28 C.
Ten pat nurodoma, kad oro temperatiira matuojama, Salia kity prietaisy, metrologiskai
patikrintais termometrais.

1.2.Bylos t. 7, lape 38 pateikta termometro nuotrauka, rodanti, kad 2018-01-13 atsakovés buto
virtuvéje temperatira buvo +21 C. Ten pat, lape 39 pateiktos termometry nuotraukos,
rodancios, kad 2018-01-13 atsakovés Svetainés kambaryje temperatira buvo +20 C, 0 atsakovés
miegamajame temperatiira buvo +20 C. Ten pat, lape 40 pateikta termometro nuotrauka,
rodanti, kad 2015-01-08 atsakovés miegamajame kambaryje temperatiira buvo +18 C. Ten pat,
lape 41 termometro nuotrauka, rodanti, kad 2015-01-08 atsakovés Svetainés kambaryje
temperatiira buvo +19 C. Ten pat, lape 42 termometro nuotrauka, rodanti, kad 2015-01-08
atsakoves virtuvéje temperatiira buvo +19 C.

1.3.Bylos 7 t. lape 196 pateikta 2014-01-08 Nacionalinés visuomenés sveikatos prieziiiros
laboratorijos Kauno skyriaus Siluminés aplinkos oro temperatiiros matavimo protokolas
atsakovés bute pagal daugiafunkcinés matavimo priemonés Testo 445 parodymus kaip:
svetaineje +21,0 C /+21,1 C; miegamajame kambaryje +20,9 C/+20,9 C; virtuvéje
+20,7C/+20,7 C; oro santykiné drégmé 43 proc.

1.4Bylos t. 8 lape 3 pateiktoje UAB ,KaiSiadoriy Siluma“ 2015-04-09 pazymos grafoje
,»Temperatiira bute” nurodoma +21,5 C temperatira. Ten pat, lape 5 pateikta termometro
nuotrauka, rodanti, kad 2015-04-09 svetainés kambaryje temperatira buvo +19 C.

1.5.Bylos t. 8 lape 113 nurodoma, kad Valstybiné energetikos inspekcija 2014-01-16 atsakovés
bute nustate tokias temperatiiras: virtuveje +22,3 C, svetaingje +21,2 C, miegamajame
kambaryje +21,9 C.

1.6.Byloje néra pateikta jrodymy dél atsakovés buto patalpy vidaus oro temperatury Kkitais, nei
aukscCiau pateiktais, laikotarpiais. Taciau pagal bylos duomenis (zr. Bylos t. 8, lapas 112)
darytina iS§vada, kad atsakovés bute laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m. veiké tie patys Sildymo
prietaisai kaip ir auksciau pateiktais laikotarpiais. Todél darytina iSvada, kad analogiski vidaus
oro kambariuose temperatiiry matavimai biity atitinkami, t.y. néra techninio pagrindo teigti, kad
atsakovés bute ginco laikotarpiu nebuvo uztikrintos higieninés normos dél to, kad vidaus oro
temperatiira gal¢jo virSyti +28 C arba nesiekti +18 C.

1.7.Atsakymas | klausimg Nr. 1: Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 42:2009
»Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas ir sutinkamai su byloje esanciai
jrodymais darytina iSvada, kad Atsakovés priklausanciame bute, adresu Gedimino g. 20-XX,
Kaisiadorys, jrengty Sildytuvy skaiCius uztikrina higienos normy reikalaujama buto vidaus oro
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temperatiirg pagal Silumos tiekéjo faktiskai taikytus temperatirinius Silumnesio grafikus ginco
laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m.

2. Dél Klausimo Nr.2

2.2. Bylos 1 t. lape 117 nurodoma, kad butas adresu Gedimino g. 20-xx, Kaisiadoryse pagal LR
1991-05-28 jstatymg Nr. I-1374 ir 1992-02-19 pirkimo-pardavimo sutartj nuosvybés teise priklauso
atsakovei. Byloje néra faktiniy duomeny patvirtinan¢iy, kad atsakové buvo jsigyto privatizavimo
tvarka bisto statyby uzsakovas, projektuotojas ir/arba rangovas.

2.3. Bylos 1 t. lape 46 nurodoma, kad atsakovés bute sumontuoti Spiziniai M-140 markés
radiatoriai, kuriy 1 sekcijos ekvivalentinis plotas 0,31 ekm. Buto planas pateiktas Bylos 1 t. lape
64. Pagal buto plang, bylos 1 t. lape 46 nurodoma, kad virtuvéje suplanuotos 4 sekcijos, faktiskai
irengta 11; svetain¢je suplanuota 12 sekcijy, faktiskai jrengta 17; miegamajame suplanuota 10
sekcijy, faktiskai jrengta 16 sekcijy.

2.4. Bylos 7 t. lape 6 pateikta tipiné daugiabu¢io gyvenamojo namo $ildymo schema pagal 1963 m.
tipinj projekta Nr. 1-318-33. IS schemos matyti, kad SilumneSis | buty radiatorius tiekiamas
vienvamzde stovy sistema 1§ namo Silumos mazgo. Pagal schemg SilumneSio debito ir temperattiros
efektyvus ir Siuolaikines projektavimo normas atitinkantis reguliavimas stovuose nenumatytas. Ten
pat, lape 8 pateiktas genplanas, kuriame numatytas 55 buty namo apriipinimas per Silumos tinklus
1§ kvartalinés katilinés.

2.5. Bylos 7 t. lape 29 pateikta V] Registry centras israSas, kuriame nurodoma, kad gyvenamasis
namas adresu Gedimino g. 20, KaiSiadorys Sildomas centriniu Sildymu i§ kvartalinés rajoninés
katilinés, namas administruojamas UAB ,,KaiSiadoriy buty tkis®.

2.6. Bylos 7 t. lape 47 pateikta UAB ,,Kaisiadoriy buty tikio” 2015-04-09 isvada apie atsakovés
buto ir $ilumos tiekimo rodiklius kaip: Lauko temperatiira 0 C; Temperatiira bute +21,5 C, pagal
atsakoveés parodymus +17 C; Paduodama i$ katilinés termofikacinio vandens temperatira +66 C;
Grazinama | katiling termofikacinio vandens temperatiira +30 C; Paduodamo j namo radiatorius
termofikacinio vandens temperatiira +35 C; Grazinama i§ namo radiatoriy temperatira +24 C;
Termofikacinio vandens debitas j namo $ildymo sistemg 0,634 kub.m, norma 2,60 kub.m.

2.7. Bylos 7 t. lape 196 pateikta 2014-01-08 Nacionalinés visuomenés svaikatos prieziliros
laboratorijos Kauno skyriaus Siluminés aplinkos oro temperatiiros matavimo protokolas atsakovés
bute pagal daugiafunkcinés matavimo priemonés Testo 445 parodymus kaip: svetainéje +21,0 C
/+21,1 C; miegamajame kambaryje +20,9 C/+20,9 C; virtuveje +20,7 C/+20,7 C; oro santykine
drégme 43 proc.

2.8. Bylos 8 t. lapuose 42-43 UAB ,,Kaisiadoriy buty tikis* (data nenurodyta) pateiktame Gedimino
g. 20, Kai$iadorys bendrojo naudojimo objekty aprase nurodoma: Silumos punktas — individualus
namo risyje su individualiu karito vandens §ilumokaiiu; Silumos tiekimo sistema nuo jvado iki
atsiSakojimy ] buty vidaus tinklg — centralizuota 1§ plieniniy vamzdziy ir Spiziniy radiatoriy; Karsto
vandentiekio sistema nuo Silumos punkto iki atsiSakojimyj buty vidaus tinkla — dvivamzdé i$
plieniniy vamzdziy.

2.9. Bylos 8 t. lape 62 nurodoma, kad <anksciau ir laiptinés koridoriuose buvo Sildymo prietaisai,
bet gyventojai jy atsisaké>.

2.10. Bylos 8 t. lape 113 nurodoma, kad atsakovés bute pagal 1963 m. projekta Nr. N-1-318-33
buvo numatyti 26 vnt. Spiziniy M-140 markes radiatoriy sekcijy. UAB ,,KaiSiadoriy buty tkis*
2012-10-22 atliktoje inventorizacijoje nurodoma, kad atsakovés bute faktiSkai sumontuota
analogiskos 44 sekcijos, t.y. 69,2 proc. didesnis kiekis. Ten pat, nurodoma, kad Valstybiné
energetikos inspekcija 2014-01-16 atsakovés bute nustaté tokias temperatiiras: virtuvéje +22,3 C,
svetain¢je +21,2 C, miegamajame kambaryje +21,9 C. Tuo pat metu Valstybinés energetikos
inspekcijos atlikti patalpy oro temperatiiros matavimai kituose namo butuose, kuriuose Sildymo

3



Dr. Vyginto Sidizkausko techninés ekspertizés isvada

prietaisai atitinka namo Sildymo 1963 m. projekta, parod¢, kad bute Nr. XX2 virtuvéje temperatiira

buvo +20,4 C, svetainéje +19,6 C, miegamajame kambaryje +19,1 C. Analogiski matavimai bute

Nr. xx3 parodé, kad temperattros virtuvéje buvo +20,3 C, kambaryje +20 C. Darytina iSvada, kad

atsakoveés bute, kuriame papildomy Sildymo prietaisy skaiCius virSijo projektinj 69,2 proc.,

kambariy vidaus oro temperatiira buvo auks$tesné temperatiira nei kaimyniniuose butuose tik apie 10

proc. Pazymétina, kaip kad nurodo Valstybiné energetikos inspekcija (zr. Bylos t. 8, lapas 113),

atsakovés namo tikrinti kaimyniniai butai neatitiko namo 1963 m. projektui Nr. N-1-318-33,

kadangi <butuose Nr. xx3 ir Nr. xx2 sumontuoti plastikiniai langai su stiklo paketais, o atsakovés
bute langai nekeisti...>. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad senuose, nerenovuotuose

daugiabuciuose namuose Silumos nuostoliai, patiriami per langus, atskirais atvejais gali siekti 30

proc. ir daugiau visy nuostoliy per atitvaras, t.y. langy buklé yra labai svarbi $ildymo efektyvumui.

Irengus efektyvius, taCiau brangius, t.y. mazas pajamas turintiems asmenims finansiskai

neprieinamus, atitvary sprendimus, Silumos tiekéjui galima reik§mingai sutaupyti Silumos energijos

tiekimo apimtis mazinant tiekiamo patalpy Sildymui Silumnesio temperatiiras ir/arba srautus.

2.11. Bylos t. 8 lape 115 nurodoma, kad atsakovés namo bute Nr. XX <dideli Silumos nuostoliai per

senus nerenovuotus langus, netolygi buto sieny varza;...per neapsiltintas Siaurines ir pietines Buto

sienas prarandama daug Siluminés energijos>. Ten pat, nurodoma, kad atsakovés <svetainés ir
miegamojo kambariy sieny danga — akmens vatos ir gipso kartono plokstés>, t.y. faktinis buto

Sildomas plotas yra maZesnis, nei skai¢iuojamas byloje.

2.12. Bylos t. 8 lape 40 pateiktame KaiSiadoriy vykdomojo komiteto (namo statybos uzsakovo)

1967-09-29 gyvenamojo namo (Siuo metu pagal gatvés pavadinimg ir numeracijg atitinkanciam

gin¢ijamam namui) centrinio apSildymo sistemos iSbandymo Siluminiams efektui akte nurodoma,

kad silumos sistema buvo bandoma prie lauko temperatiiros +14 C, o namo $iluminiame mazge

SilumnesSio temperatiirg iSlaikant +80 C, griztamo Silumnesio temperattra sudar¢ +72 C.

2.13. Bylos t. 9 lapuose 46-97 pateikiami administratoriaus fiksuoti ieSskovo Silumnesio

temperatiriniai duomenys uz 2013-2018 metus.

2.14. Bylos t. 9 lape 103 pateikiamas 2013-06-20 Gedimino g. 20, Kaisiadorys gyvenamojo namo

buty savininky susirinkimo protokolas, kuriame nurodoma, kad gyventojai nepritaré pasitilymui dél

balansiniy ventiliy jrengimo. Pagal UAB ,KaiSiadoriy buty wkis* specialisty paaiSkinimus
pakartotiniai administratoriaus daugkartiniai siilymai Gedimino g. 20, KaiSiadorys gyvenamojo
namo buty savininkams priimti sprendimus dél balansiniy ventiliy jrengimo nesulauké pritarimo.

2.14. Darytina iSvada, kad Gedimino g. 20, KaiSiadorys gyvenamojo namo buty savininkai

atmeté administratoriaus pasitilymus dél Sildymo efektyvinimo. Byloje néra jrodymy dél buty

savininky tokiy apsisprendimy motyvy. Tai suponuoja, kad higieniny normy dalyka savo
bute vartotojas jgalinamas spresti be privalomojo kaimyny suderinimo.

2.15. Pagal Zodinius UAB ,,KaiSiadoriy buty tikis* specialisty paaiSkinimus ekspertui nustatyta,

kad:

2.15.1. Gyvenamojo namo Gedimino 20, KaiSiadorys Silumos jvadas buvo pakeistas iki ginc¢o
laikotarpio pagal KaiSiadoriy rajono savivaldybés sprendimus likviduojant projekting
keturvamzde Silumos ir karSto vandens namo tiekimo sistema, ja pakeifiant | dvivamzde
Silumos tiekimo sistemg, namo riisyje esan¢iame Silumos punkte jrengiant individualy karsto
vandens Silumokaitj, kuris nuosavybés teise priklauso UAB ,,Kaisiadoriy Siluma“.

2.15.2. Kai kuriuose namo buty, kuriy vienas $iuo metu priklauso atsakovei, ankstesni naudotojai,
susieti su namo statyby uzsakovais ir/arba rangovais asmenys, dél blogai funkcionuojancio
ty buty Sildymo pagal namo statybose pritaikyto 1963 m. tipinio projekto su neefektyviu
Silumnesio srauty reguliavimu vienvamzde, nuoseklaus Silumnesio pratekéjimo uzdara
sistema, buvo jrengtos papildomos radiatoriy sekcijos, kurios egzistuoja ir §iuo metu.

2.15.3. UAB ,.KaiSiadoriy buty tikis* atsakingas asmuo Silumnesio i§ katilinés parametrus (srauta)
gin¢o name reguliuoja rankiniu biidu namo Silumos punkte du kart per savaite ir papildomai,
esant reikalui ar pagal skundus.
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2.16. Darytina iSvada, kad jgyvendinant siekj sumazinti atsakovés bute radiatoriy skaiciy iki
1963 m. projektiniu rodikliu nepaZeidziant nei atsakovés, nei kity bendrasavininky
teisés turéti higienos normomis nustatytas buto vidaus oro temperatiras, biitina atlikti
tokius veiksmus:

2.16.1. Nustatyti faktinj Silumos srautg patenkantj j atsakovés buto Sildymo prietaisus pagal faktinj
namo Sildymo sistemos funkcionavimg ir pateikti kompetentingg iSvada dél Sildymo
prietaisy galios poreikio visiems $ildymo atvejams (administratoriaus prievolé, pagal bylos
duomenis neatlikta per visg ginco laikotarpj);

2.16.2. Inicijuoti techninj namo $ildymo sistemos pertvarkymo projekta, numatant ne tik tinkamg
radiatoriy skaiCiaus sureguliavimg, bet ir kity butiny efektyvumo priemoniy jrengima:
efektyvy SilumneSio paskirstymg tarp buty, balansiniy priemoniy stovuose taikyma,
radiatoriy butuose renovacijos/pakeitimo dalyka, Silumos punkto modernizavima, kitas
technines priemones (savivaldybés prievolé, pagal bylos duomenis neatlikta per visa ginco
laikotarpj);

2.16.3. Vien tik papildomy radiatoriy demontazas atsakovés bute be auksSCiau nurodyty
kompleksinio techniniy priemoniy jgyvendinimo galimai pazeis atsakovés teises gauti
kokybiska Silumos energija buto patalpy Sildymui garantuotas LR Civiliniame kodekse.

2.17. Sistemiskai jvertinus byloje pateiktus duomenis ir LR Civilinio kodekso atitinkamas
nuostatas, darytina iSvada, atsakovés bute, kurio atitvary konstrukcijos i$ dalies atitinka 1963
m. namo projektui, sumazinus $ildymo prietaisy galig 69,2 proc., t.y. atstac¢ius pagal 1963 m.
tipinius projektinius sprendimus, bet namo administratoriui neturint techniniy galimybiy dél
pritaikytame 1963 m. tipiniame projekte nustatyto SilumneSio privedimo atsakovés butui
reguliavimo priemoniy nebuvimo, kity susiety su atsakovés Sildymo sistema padaryty
pakeitimy nepriklausomai nuo atsakovés (kaip Sildymo prietaisy laiptinése nenaudojimas,
pastatui Sildyti SilumneSio naudojimas karSto vandens ruoSimui projekte nenumatytame
Silumokaityje namo patalpose, padidintas Sildymo prietaisy, prijungty prie stovo i§ kurio
nuosekliai tiekiamas Silumnesis j atsakovés buto Sildymo prietaisus, skai€ius ir kt.), uZtikrinti
projektinius SilumneSio temperatiirinius reZimus atsakovés bute, t.y. paduodant patalpy
Sildymui Silumne§; tinkamos temperattros ir/arba debito, uZtikrinti Sildymo sezono metu
visais atvejais ne maziau kaip +18 C vidaus oro temperatiirg atsakovés bute - atsakovei ir
administratoriui protingai prieinamomis vadybinémis priemonémis bus negalima.

2.18. Atsakymas j klausimg Nr. 2: Sutinkamai su byloje esanciais jrodymais darytina iSvada, kad
pagal 1963 m. namo tipinj projekta esancia $ildymo sistema atsakovei priklausan¢iame bute,
adresu Gedimino g. 20-xx, KaiSiadorys, sumazinus jrengty $ildytuvy skaiéiy iki namo
tipiniame projekte nurodyto Sildytuvy skaiciaus pagal Silumos tiekéjo taikytus faktinius
temperatiirinius SilumnesSio grafikus ginco laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m. higienos normy
reikalaujama temperatiira visais teisés aktais nustatytais atvejais uztikrinta nebus.

3. Dél klausimo Nr. 3

3.1. Bylos 1 t. lape 141 nurodoma, kad <daugiabucio gyvenamojo namo gyventojams,
vadovaujantis Silumos paskirstymo vartotojams rengimo ir taikymo taisykliy, patvirtinty
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2004 m. lapkricio 11 d. nutarimo Nr. O3-121
(Zin., 2004, Nr. 168-6214) 18 punktu, taikomas Silumos paskirstymo metodas Nr. 16 V>.

3.2. Ten pat, nurodoma, kad atsakovés buto naudingas biisto plotas yra 46,08 kv.m, o ieskovo
apskaiciuotas atsakovés buto salyginis Sildomas plotas yra 77,98 kv.m.
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3.3. Ten pat, lape 142 nurodoma, kad atsakové <savo léSomis privalo atstatyti projekting sildymo
prietaisy galig (demontuoti papildomas radiatoriy sekcijas)>.

3.4. Bylos 2 t. lape 6 ieskovas nurodo, kad Silumos paskirstymo metodo Nr. 16V <esmé —
vartotojams priskiriamas Silumos kiekis Sildyti apskaiciuojamas pagal buto ar kitos patalpos
sqlyginj Sildomg plotg, kai buto ar kitos patalpos naudingas (Sildomas) plotas padidinamas
proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatyty sildymy prietaisy
galia>.

3.5. Ten pat, lape 7 ieskovas nurodo, kad <2013-08-08 patikrino [atsakovés] bute jrengty Sildymo
prietaisy atitikty 1963 m. tipiniam projektui Nr. 1-318-33, pagal kurj 1965 m. jrengta Sio
gyvenamojo namo Sildymo sistema>.

3.6. Bylos 3 t. lape 18, atsakovas UAB ,,Kaisiadoriy buty tikis“ nurodo, kad <2012 metais atliko ...
Gedimino g. 20 namo butuose jrengty Sildymo prietaisy atitiktj 1963 m. tipiniam projektui Nr. I-
318-33, pagal kurj jrengta Sio gyvenamojo namo Sildymo sistema>. Ten pat, nurodoma, kad 2013
m. liepos mén. atlikta namo gyventojy apklausa suformulavus klausimag <ar pritariama atstatyti
namo butuose jrengty Sildymo prietaisy galingumgq j projekting padétj ir nuo 2013-2014 m. sildymo

sezono taikyti Silumos uz patalpy sildymgq paskirstymo metodg Nr. 16V>.

3.7. Bylos 3 t. lape 88 pateiktame atsakovo UAB ,,KaiSiadoriy buty tkio* (suderinto su Valstybine
kainy ir energetikos kontrolés komisija 2013-0-17 nutarimu Nr. O3-232) Silumos paskirstymo
metodo Nr. 16V punkte 1.3 nurodoma, kad <buto ar kitos patalpos naudingasis (sildomas) plotas
padidinamas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatyty Sildymo
prietaisy galia>.

3.8. Ten pat, lape 89 isdéstytas punktas 3.2 kaip < buto ar kitos patalpos ploto padidéjimas dél
savavalisko ~ Sildymo prietaisy galios (ekvivalentinio ploto) padidinimo (4Ags e did)
apskaiciuojamas:

AABS rad dgia = PBsnaua * [(Nfakt - Nproj) / Nproj /. kv. m sql; kur Nia , Nproj — buto ar kitos patalpos
Sildymo prietaisy (radiatoriy) faktinés ir projektinés galios arba ekvivalentiniai plotai, nustatomi
pagal gamintojo technine dokumentacijq, Zinynus arba ekspertiniu (palyginimo) biidu>.

3.9. Darytina iSvada, kad pagal patvirtinto paskirstymo metodo Nr. 16V nuostatas,
komplikuotais atvejais turi biiti vadovaujamasi ne Sildymo prietaisy techniniy apraSymuy
duomenimis, o tokiy prietaisy faktinio veikimo rezultatu, kuris gali buti nustatytas tik
ekspertiniu badu.

3.10. Bylos 4 t. lape 65 ieskové nurodo, kad <buvote atéje {Kaisiadoriy savivaldybés
administracijos atstovas} pas mane | butq, ziuréjot buto radiatorius, kuriy virsus Syla, apacia
perpus maziau Syla. Jisy isvada: Taip turi buti>. Ten pat, <A4s kaip Lietuvos pilieté esu 2 Qr.

Invalidé, pagal higienos normas turiu gauti normalig kambario temperatiirg, o pas mane
kambariuose niekada normos nevirsina, ir Siuo metu {rastas registruotas 2013-11-18} kambariuose
yra 20 laipsniy Silumos>.
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3.11. Darytina iSvada, kad Sildymo prietaisy Sildymo pavirsiy mechaninis padidinimas,
prijungiant papildomus radiatorius, nesuteikia visos projektinés Sildymo prietaisy galios dél
techniniy priezasciy, iSdéstyty Sios ekspertizés Priede 1.

3.12. Bylos 4 t. lape 67 KaiSiadoriy savivaldybés administracijos direktorius Gintaras Gruzauskas
Silumos jrenginiy techning bikle bei uzsiimti efektyviu, patikimu ir saugiu Siy jrengimy
eksploatavimu. Daugiabucio gyvenamojo namo Gedimino g. 20 Sildymo ir karsto vandens sistemy
priziurétojas yra UAB ,, KaiSiadoriy buty iikis>. Ten pat, lape 68 nurodoma, kad atsakové privalo
<savo lésomis atstatyti statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytq Sildymo prietaisy galig bute ar
kitose patalpose nepriklausomai nuo to, kada ir kaip padaryti nukrypimai>.

3.13. Darytina iSvada, kad KaiSiadoriy rajono savivaldybés, kuri yra kontroliuojantis
subjektas tiek UAB ,,KaiSiadoriy buty oikis“ (savivaldybé yra bendrovés steigéja) — atsakovés
sistemos priziiirétojas, tiek ir UAB ,,KaiSiadoriy Siluma* (savivaldybé disponuoja 99,9 proc.
bendrovés akcijy) — Silumos tiekéjas, atstovas suponuoja, kad nukrypimai yra padaryti tik
vartotojo — atsakovés, taciau nenagrinéjami jrodymai, kad nukrypimai (perimti i§ ankstesniy
buto valdytojy) i§ atsakovés pusés yra padaryti dél Kkitu objektyviu nukrypimy (Sildymo
prietaisy vir§ projektiniy jrengimas kai kuriuose Kkituose butuose namo eksploatacijos
pradiniame laikotarpyje iki 1970 m.; namo laiptiniy Sildymo atsisakymas po 1990 m.;
Silumnesio apskaitos pakeitimas po 1990 m.; projektinés karSto vandens tiekimo sistemos
pakeitimas, jrengiant individualy Silumokaitj, ir dalj pastatui skirto SilumneSio nukreipiant
kar§to vandens ruoSimui ir kar§to vandens temperatiiros palaikymui po 2000 m.; Kita),
padaryty Silumos tiekéjo ir/arba sistemos priZiiirétojo, ir/ar namo statybos uZsakovuy,
projektuotoju, rangovy, nesietiny su atsakove. Pagal ieSkovo ir administratoriaus
tinklapiuose vieSai prieinamg informacija konstantuotina, kad abi savivaldybés jmonés
visumoje deramai vykdo savivaldybei priskirta Silumos itkio valdymo funkcijg, siekia
nuosekliai jgyvendinti Silumos tiekimo efektyvumo priemones. Ta¢iau nagrinéjamos bylos
atveju, UAB ,,KaiSiadoriy buty iukis* nepateikia j byla jrodymu, kad atsakovés bute uZtikrins
higienos normomis apibréZtas patalpu vidaus oro temperatiras per visa Sildymo sezono
laikotarpj, kai namo Sildymo sistemos ir karSto vandens tiekimo sistemos priezZiirai yra
priskirtas 1 bendrovés operatorius, apsilankantis namo Silumos punkte 2 kartus per savaite.

3.14. Bylos 4 t. lape 69 atsakové 2013-09-11 rastu KaiSiadoriy savivaldybei nurodo, kad <Apie 15
mety kaip pradéjo mazai ... Sildyti radiatorius pas mus butuose pradéjo pelyti ir drégti sienos ...
temperatira sieké ne auksciau kambariuose kaip 14-15 laipsniy Silumos. AS pastoviai sirgau
bronchitu, esu 2 gr. Invalide... Pereitq vasarq pasiskolinusi pinigy apsildZiau abiejy kambariy
sienas. Nepriklausomai nuo mano nory reikéjo daryti buto remontq, viskqg padariau... Mes ty
radiatoriy nepridéjom, juos radom, vadinasi ir tais gero Sildymo laikais buvo kazkam Salta, tai kq
sakyti dabar>.

3.15. Bylos 6 t. 7 lape atsakové 2017-12-07 rastu teismui nurodo, kad <mano buto sienos yra
galinés... 14-15 mety as gyvenau prie 15-16 laipsniy Silumos, sienos baisiai Slapo...2012 m.
pavasarj apsildziau savo buto sienas is vidaus, padétis pageréjo, temperatira pakilo iki normalaus
lygio... sienos yra sausos>.




Dr. Vyginto Sidizkausko techninés ekspertizés isvada

3.16. Bylos 6 t. 12 lape VI Registry centro Kauno filialo 2014-10-22 raste nurodoma, kad
<gyvenamojo namo ... adresu Gedimino g. 20, Kaisiadorys ...kadastro duomeny byloje néra
informacijos apie pastato statybos projektq>.

3.17. Silumos paskirstymo Metodo Nr. 16V taikymo ekspertinés salygos:

3.17.1. Teisés aktais nustatyta, kad daugiabuc¢io namo vartotojai uz jiems pateiktg Silumos energija
patalpy Sildymui apmoka Silumos energijos tiekéjui pagal Silumos energijos jvadinio skaitiklio
rodmenis, visg tokio skaitiklio uzfiksuota energija atitinkamai iSdalinant vartotojams pagal jiems
priskirtag Silumos energijos dalj. Todé¢l ieskovo reikalavimas atsakovei apmokéti uz visg jai

priskirting energijg buto Sildymui yra pagrjstas.

3.17.2. Daugiabucio namo vartotojai savo buty Sildymui Silumine energija gauna per jy butuose
jrengtus Sildymo prietaisus ir per Sildymo prietaisus, naudojamus bendro naudojimo patalpy
Sildymui. Kita dalis Silumos energijos (matuojamos kitu jvadiniu skaitikliu) yra pateikiama su
karStu vandeniu ir kar§to vandens temperaturos palaikymu.

3.17.3. Mokesciai butams uz $ildyma nustatomi pagal jy bendra naudingajj plota, turint galvoje, kad
tokiuose butuose Sildymo prietaisai yra jrengti tokiu biidu, kad uZztikrinty higienines normas Visais

Sildymo sezono atvejais. Atkreiptinas démesys, kad taikant namo jvadinio Silumos skaitiklio
iSdalinimo metodus pagal buty naudinguosius plotus vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, t.y.
netaikant kiekvieno buto Silumos energijos matavimy (individualiy buty skaitikliy), néra siekiama
nustatyti absoliutaus Silumos energijos kiekio perduoto konkrefiam butui. Sutinkamai su LR
statybos jstatymo, LR energetikos jstatymo, kity susiety jstatymy ir juos lydin¢iy pojstatyminiy
akty, reglamentuojanéiy buty Sildymo-védinimo sistemy projektavima, jrengima bei eksploatacijg
nuostatomis, daugiabuc¢io namo perimetro ribiniams butams, turintiems didesnio pavirSiaus
pri¢jimus prie lauko sieny, stogy, grunto ar neSildomy patalpy, nustatoma didesné Sildymo prietaisy

galia (bylos atveju — radiatoriy skai¢ius), neatspindinti naudingo Sildomo ploto dydj. Tai suponuoja,
kad mazesnio naudingo $ildomo ploto butai, esantys didesniu perimetru prie namo lauko sieny
(bylos atveju — atsakovés butas), gali gauti didesnius Siluminés energijos kiekius, nei didesnio
Sildomo ploto butai, esantys maZesniu perimetru prie namo lauko sieny. Taciau galiojanti Lietuvos
Respublikos energetikos teisiné doktrina nenumato mazesniy buty papildomo apmokestinimo uz

objektyviai suteikta Siluminés energijos ,pervir§j“. Cia taikoma higieniniy normy bute virienybés
salyga.

3.17.4. Auksciau p. 3.17.3 iSdéstyta salyga néra taikoma atvejams, kai vartotojas savo bute jsirengia
papildomus Silumos vartojimo prietaisus, apeidamas teisés aktais nustatytus projektinius, Silumos
tiekimo-vartojimo norminius reikalavimus, pazeidzia savo namo bendrasavininky interesus
tinkamai gauti Silumos energija. Tod¢l Sios ekspertizés byloje uzdavinys yra jvertinti atsakovés bute

sumontuoty papildomy radiatoriy ijtaka jai priskirtiniems mokes¢iams uz Silumos energija buto
Sildymui, atsizvelgiant j faktines buto patalpy oro temperatiras, t.y. faktinius higieniniy normy
rodiklius.

3.17.5. Ekspertiniam vertinimui taikytinos Silumos fizikos priklausomybés yra tokiy apibendrinty
iSraisky:
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3.17.5.1. Bute Ssildymui suteikiamos ir prarandamos Silumos energijos balanso funkciné
priklausomyb¢ nustatoma kaip:

Qs = Funkcija [Fr * (Tr— To)], 1)
Qr = Funkcija [Fa™* (To — TU)], (2)

kur Qs , Qp — butui per radiatorius suteikiama Siluma, i$ buto per atitvaras prarandama $iluma;

Fr, Fa — radiatoriy bute iSorinio pavirSiaus efektyvus plotas, buto atitvary vidinio pavirsiaus plotas;
Tr, To, TL — radiatoriy pavirSiaus vidutiné temperatiira, kambario vidaus oro vidutiné temperatiira,
lauko oro temperatira.

3.17.5.2. Nusistovéjusiu rezimu bute sukuriamas Siluminis balansas, t.y. Qs = Qp . Tuomet i$
balanso priklausomybés (2) matyti, kad lyginant skirtingy buty kambariy vidaus temperatiiras, kai
lauko oro temperatiira yra tapati, galima nustatyti konkretaus buto radiatoriy efektyvaus pavirSiaus
ploto padidinimo vir§ nustatyto projektinio (t.y. papildomy radiatoriy sekcijy skai¢iaus) jtaka
suteiktos buto Sildymui Siluminés energijos pervirsiui (t.y. bylos atveju — atsakovei priskirtinos
apmoke¢jimui papildomos Silumos energijos, suteiktos vir§ numatytos projektinés), kai faktiné
vidutiné radiatoriy pavirSiaus temperatiira néra Zinoma.

3.18. ISvada: atsakovés buto salyginio Sildomo ploto skaifiavimas atliekamas pagal byloje
esancius ekspertinius lyginamuosius atsakovés buto Nr. XX ir kaimyny buty Nr. xx2 ir Nr. xx3
patalpy vidaus oro temperatiiry faktinius jrodymus, gautus vienalaikiskai, t.y. prie tapacios
lauko oro temperatiiros, tokiu biidu:

3.18.1. Atsakovés buto Nr.xx, buto Nr. xx2 ir buto Nr. xx3 patalpy vidaus oro temperatiira, C (Zr.

BI. 81, 113 L.):

Patalpa Butas Nr. xx Butas Nr. xx2 Butas Nr. xx3
Virtuvé +22,3 +20,4 +20,3
Svetainé +21,2 +19,6 +20,0
Miegamasis +21,9 +19,1

3.18.2. Lyginamasis atsakovés buto vidaus oro temperatiiros pervirSio kaimyny buty vidaus oro
temperatliry atzvilgiu svertinis palyginimas nustatomas pagal atsakovés buto matmenis (Zr.
Bl.1t,641):

3.18.2.1. Virtuvés temperatiiros pervirsis -

3.18.2.2. Svetainés temperatiiros pervirsis - {21,2/[(19,6+20)/2]}*100 — 100 = 7,07%

3.18.2.3. Miegamojo temperatiiros pervirsis - {21,9/19,1}*100 — 100 = 14.66%

3.18.2.4. Atsakovés buto svertinis temperatiros pervirSis — {9,58 *7,69/(12,57+7,69+17,51)} +

{7,07*17.51(12,57+7,69+17,51)} + 14,66* {12.57/(12,57+7,69+17,51)} = 10,11%.

{22,3/[(20,4+20,3)/2]}*100 - 100 = 9,58%

3.18.3. Atsakovés buto naudingo ploto sumazéjimas dél lauko sieny vidaus izoliacijos (zr. Bl. 8 t.,
115 I.) 5 cm storio akmens vata ir 12 mm gipso kartono danga (bei atsizvelgiant j UAB
,»Kaisiadoriy buty tkis* specialisty paaiskinimus), atsakovés buto matmenis (zr. Bl. 1 t., 64
I.) nustatomas kaip lauko sieny vidiniy ilgiy kambariuose sumos, atémus langy ir balkono
dury plotj, sandauga su vidaus izoliacijos storiu:

(4.89 4.89 +2.57 + 3.55 + 3.58 — 5.7) * (0.05+0.012) = 0.84 kv.m
9
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3.18.4. Atsakovés salyginis (ekvivalentinis) buto Sildomas plotas dél papildomy $ildymo prietaisy

(radiatoriy) buvimo pagal metodo Nr. 16V punkto 3.2 nuostatas, naudojant ekspertinj
palyginamagjj buda, sudaro:

(46,08 — 0.84) * 1.1011 = 49.81 kv.m

3.18.5. ISvada:
3.18.5.1. Neziiirint to, kad Ieskovas byloje pritaikydamas ekvivalentinio ploto skaiiavimus

d)

e)
f)

9)

h)

nustatant atsakovei mokes¢iy uz patalpy Sildyma dydj nepazeidzia Komisijos suderinto
metodo Nr. 16V nuostaty ir tenkina Silumos energijos perdavimo fizikinius principus,
Ieskovo apskaiCiavimai negali buti taikytini byloje pilna apimtimi, nes netenkina
wsavavalisko Sildymo prietaisy galios padidinimo* apibréZimo bei nepagrindziami
fizikiniais 8ildymo prietaisy faktiniais rodikliais pagal faktinj namo tipinio projekto
iSpildyma:

Atsakovés bute papildomi radiatoriai buvo jrengti iki byloje nagriné¢jamo ginco laikotarpio
ne atsakovés, o kity asmeny, nesusiety su atsakove ir byla.

Kai$iadoriy rajono savivaldybé pardavé atsakovei butg su papildomai jrengtais radiatoriais
dar 1992 m. (zr. Bl. 1 t.,, 25 l.), nenustatydama jokiy islygy, t.y. suponuodama, kad
savavaliSska Sildymo prietaisy galios padidinimg atliko buto pardavéjas, o ne pirkéjas -

atsakové.

Nei Ieskovas (iki 1976-08-01 Komunaliniy jmoniy kombinato ir KaiSiadoriy paukstyno
katiliné, nuo 1990 m. V] ,Siluma®, nuo 1994 m. SPAB ,,Vilniaus $ilumos tinklai® padalinys,
nuo 2000 m. SPUAB ,,KaiSiadoriy Siluma®, nuo 2003 m. UAB ,,KaiSiadoriy Siluma‘), nei
tretieji asmenys uz laikotarp; nuo 1965 m. iki 2018 m. nepateiké | bylg jokiy jrodymy dél
atsakovei priklausancio buto Sildymos sistemos kokios nors neigiamos jtakos gyvenamojo
namo Gedimino 20, KaiSiadorys Sildymui ir/ar karSto vandens tiekimui.

Atsakoveé 2012 m. uZ nuosavas 1€Sas apSiltino namo krastiniy lauko sieny vidinius pavir§ius

savo bute 5 cm akmens vatos sluoksniu su gipsokartono danga, tuo sumazindama buto
Sildymui tieckamos Silumos energijos apimtis.

Atsakové yra pensijinio amZiaus, 2 grupés invalidé, gyvena viena.

Byloje néra jrodymy deél gyvenamojo namo Gedimino 20, KaiSiadorys bendratur¢iy skundy
dél jy buty Sildymo pablogéjimo dél atsakoves buto Sildymo sistemoje jrengty radiatoriy
poveikio.

Byloje néra jrodymy, kad ginco laikotarpiu atsakovés buto Sildymui suvartotas Silumos
energijos kiekis sudaré pervir§] proporcingai atitinkantj radiatoriy ekvivalentinio pavirSiaus

pervirsiui.

Byloje néra jrodymy, kad gyvenamojo namo Gedimino 20, KaiSiadorys tipinio 1963 m.
projekto Siluminéje dalyje atsakovés butui, lyginant su kaimyniniais butais, numatyta
didesné Sildymo prietaisy santykiné galia tinkamai uztikrino atsakovés buto higienines
normas, kad sklandziai dirbo visos nurodyto namo Sildymo sistemos dalys, buvo
nenutriikstamai iSlaikyti SilumnesSio atitinkami parametrai nuo namo pridavimo 1965 m. iki
ginco laikotarpio ir per ginco laikotarpj nuo 2013 iki 2018 m.

10
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3.18.5.2. Pagal faktinius bylos duomenis ir vadovaujantis ty duomeny ekspertiniu
palyginamuoju vertinimu atsakovés buto naudingasis plotas, sudarintis 46,08 kv.m, dél
padidintos radiatoriy galios jrengimo, jvertinant atsakovés pritaikytas efektyvumo
priemones pagerinant buto lauko atitvary Silumine varza, ekvivalentinis buto plotas
turi biiti padidintas iki 49,81 kv.m, bet ne iki 77,98 kv.m pagal ieSkovo skaiiavimus.

3.19. Atsakymas j klausima Nr. 3: Vadovaujantis STR 1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy
naudojimo ir priezitros privalomieji reikalavimai ir jy jgyvendinimo tvarka“ ir sutinkamai su
byloje esanciais jrodymais darytina iSvada, kad pasirinktas Silumos paskirstymo metodas Nr.
16 V gali buti naudojamas name Nr. 20, adresu Gedimino g., KaiSiadorys, Silumos energijos
paskirstytumui ginco laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m. kaip atitinkantis vienam i§ Komisijos
rekomenduojamy metody. Taciau, vadovaujantis §io metodo punktu 3.2, buto ar kitos
patalpos Sildymo prietaisy (radiatoriy) faktinés ir projektinés galios arba ekvivalentiniai
plotai, turi buiti nustatomi tik ekspertiniu (palyginimo) btudu, 0 ne pagal byloje pritaikyta
alternatyvy gamintojo techninés dokumentacijos rodikliy buidg. Pagal byloje pateiktus
Nacionalinés visuomenés svaikatos prieziiros laboratorijos Kauno skyriaus, ieskovo,
administratoriaus bei Valstybinés energetikos inspekcijos lyginamuosius namo Gedimino g.
20, Kaisiadorys, buty vidaus oro temperatiiry matavimus, kurie prilygintini ekspertiniam
palyginimo budui, atsakovés buto naudingas buto plotas, sudarantis 46,08 kv.m, dél
papildomy radiatoriy jrengimo turi biiti padidintas iki 49,81 kv.m sglyginio $ildomo ploto, 0
ne iki 77,98 kv.m byloje pateikto ieSkovo apskai¢iuoto sglyginio Sildomo ploto.

4, Dél klausimo Nr. 4

4.1. Prie bylos pridétame ir ekspertui pateiktame atskiru dokumentu Tipinio 1963 m. projekto Nr. 1-
318-33 dalies ,,Sildymas ir ventiliacija“ Lape OB-1 nurodoma, kad $ildymo sistema suprojektuota
kaip aklina, vienvamzdé su apatiniu paskirstymu, pratekama, su vienvamzdziu Sildymo prietaisy
pajungimu per trieigius Ciaupus. Gyvenamosiose patalpose, virtuvese ir laiptinése jrengiami
Sildymo prietaisai - radiatoriai M-150, h = 500 mm. Radiatoriy poreikis priimtas 0,236 salyginio
kv.m vienam kv.m patalpos ploto. Silumnesio parametrai prie minus 23 C lauko oro temperatiiros
priimti +95 C padavime ir +70 C grazinime. Voniy patalpy Sildymas numatytas ne i§ termofikaciniy
tinkly, o karStu vandeniu, tiekiamu nepriklausomai nuo termofikacinio vandens jvado, per
ranksluos¢iy dziovintuvus-gyvatukus.

4.2. Ten pat, Lape OB-4 ir Lape OB-5 pateikti Sildymo sistemos bréziniai, pagal kuriuos §ildymo
sistema sudaro stovai, prie kuriy jungiami radiatoriai per 5 namo aukstus. To pacio buto kai kurie
radiatoriai prijungiami prie $ilumnesio tiekimo ir nuvedimo vamzdyno nevienodu eiliskumu, t.y.
neuztikrinamas S$ilumneSio temperatiros vienodumas visiems radiatoriams nesant balansavimo
jrenginiy, kurie projekte nenumatyti. Pazymétina, kad projekte naudojami sprendimai 1963 m. buvo
daromi nesivadovaujant Siuolaikine Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos energetinio
efektyvumo samprata, o tenkinant maziausiy Statybos kasty salyga pagal tuometines materialines
statytojy galimybes bei kitas gyvenimo aplinkybes.

4.3. I8vada dél 1963 m. tipinio projekto: projekte priimta radiatoriy apibendrinta salyginé
norma netenkina faktiniy aplinkybiy, nes tie radiatoriai, gaunantys aukStesnés temperatiiros
Silumnesj turés aukStesne norma, nei tie, kurie gauna Zemesnés temperatiiros Silumnesj. Todél
sistemai, susidedanciai i§ jrengimuy, eksploatuojamy be pakeitimy nuo 1965 m., Kkuriy
techninio gyvybingumo laikotarpis ginco laikotarpiu yra pasibaiges, bei patys techniniai
sprendimai negali biiti pripaZinti efektyviais; ieSkovo ir trefiyju asmenuy reikalavimas
vadovautis tokiu projektu po 50 mety negali biti pripazintas kaip efektyvus, techniskai
pagristas ir tenkinantis protingumo salygas.
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4.4. Tipinis gyvenamojo namo Nr. 20, adresu Gedimino g., KaiSiadorys, projektas Nr. 1-318-33
ginco namui 1963 m. (zr. Bylos 8 t., lapa 113) buvo pritaikytas centralizuotos Silumos tiekimui
tiesiogiai per Silumos tinklus i$ katilinés | daugiabucio gyvenamojo namo kiekvieno buto $ildymo
prietaisus. Pagal projekta iki ginéijamo laikotarpio (2013-2018 m.) Silumnesis i§ katily katilinéje
per vamzdzius patekdavo iki kiekvieno $ildymo prietaiso namo butuose ir, atidaves Siluma Sildymo
prietaisams, buvo grgzinamas atgal j katiling. Buty vidaus patalpy oro temperatira buvo
reguliuojama keiCiant SilumneSio temperatiirg katiluose katilin¢je, SilumneSio fizikinj srautg
katilingje ir Silumnesio fizikinj srauta namo jvade. SilumneSio fizikiniai srautai buty $ildymo
prietaisuose reguliuojami ne dabartiniu laikotarpiu teisés aktais apibréztais reguliavimo prietaisais,
0 per 50 mety eksploatuojamais uzdaromaisias prietaisais tik pagal aplinkybes. Karstas vanduo
namui buvo tiekiamas per atskirg sistema, kuriai namui Sildyti skirtas Silumne$is nebuvo

naudojamas.

4.5. Byloje nagrinéjamu gin¢ijamu laikotarpiu name buvo taikomas kitas centralizuotos Silumos
tiekimo buidas, nei nurodytas 1963 m. tipiniame projekte Nr. 1-318-33. Sis tipinis projektas §ilumos
tieckéjy pagal Kaisiadoriy rajono savivaldybés sprendimus buvo pakeistas - namo jvade jrengiant

Silumos punktg su individualiu karS§to vandens ruoSimo Silumokaiciu, kuriam naudojama j nama
tiekiamo Sildymui $ilumnesio dalis. Silumos punkte paskirstomo $ilumnesio dalys yra nustatomos
atskirais matavimo prietaisais. Silumnesio fizikiniai srautai buty Sildymo prietaisuose, kaip ir
anksciau, regulivojami ne reguliavimo, o uzdaromaisias prietaisais tik pagal aplinkybes.

4.6. Pazymeétina, kad naujos statybos namuose, tenkinanciuose aktualiy teisés akty reikalavimus,
buty Sildymo prietaisy parinkimas ir pajungimo sistemos yra sprendziami kartu su Silumos punkto
jrengimu. Taciau senos statybos namuose jrengiant naujus $ilumos punktus, pasikeitus nuosavybés
santykiams, $ildymo prietaisai ir jy pajungimo sistemos namo butuose Lietuvos Respublikoje,
daugeliu atvejy, nebuvo keic¢iami. Tokie atvejai, kuriems priskirtinas ir nagrinéjamas byloje, i$Sauké
visg virting techniniy problemy, kylanciy reguliuojant sildomy patalpy vidaus oro temperatiirg ir
uztikrinant vidaus oro kitas higienines charakteristikas, t.y. higienines sglygas namy butuose su
pakeistomis Silumos tiekimo schemomis. Techninio aspekto svarbos jrodymu tokiy buty efektyviam
Sildymui, kaip pavyzdys, teiktini Danijos specialisty i§ bendrovés Danfoss (kaip ir sietini kity
Lietuvos bei uzsienio eksperty sprendimai) sitilymai Lietuvos rinkoms (zr. Priedas 1).

4.7. I§vada:

4.7.1. Pagal 1963 m. tipinj projekta numatytas Silumos ir karSto vandens tiekimas gyvenamajam
namui Gedimino 20, KaiSiadorys, pagal KaiSiadoriy rajono savivaldybés sprendimus jos
kontroliuojamos jmonés UAB ,,KaiSiadoriy Siluma* — ieSkovés buvo pakeistas iki ginco
laikotarpio.

4.7.2. Gyvenamojo namo Gedimino 20, KaiSiadorys buty efektyvaus Sildymo dalykas negali buti
techniSkai iSspregstas vien tik keiCiant seny Sildymo prietaisy galias (radiatoriy sekcijy
kiekius) butuose pagal 1963 m. tipinj projekta.

4.7.3. Siekiant Europos Sajungos ir Lictuvos Respublikos teisés aktais nustatyty energijos
naudojimo efektyvumo reikalavimy jgyvendinimo biitina parengti efektyvumo kriterijus
tenkinantj namo, adresu Gedimino 20, KaiSiadorys naujg Sildymo-védinimo projektg
susiejant su namo ir jo Sildymo sistemy renovacija, 0 ne siekti iki ginco tiek savivaldybés
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iniciatyva, tiek vartotojy iniciatyva pakeisto ir faktiskai neegzistuojanc¢io 1963 m. tipinio
projekto sildymo-védinimo sprendimy atgaivinimo.

4.8. I§vada:

4.8.1. Atsakovés praSymas dél metodo Nr. 16V taikymo byloje skaiciuojant mokescius uz jos buto
Sildyma ginco laikotarpiu panaikinimo - atmestinas.

4.8.2. leskovo mokesciy atsakovei uz jos buto Sildymg ginco laikotarpiu pagal metodo Nr. 16V
nuostatas skai¢iavimai byloje - atmestini.

4.8.3. Atsakovés mokeséiy ieSkovui uz buto $ildymag ginco laikotarpiu nustatymui sutinkamai su
metodo Nr. 16V nuostatomis - vietoj ieskovo apskaiciuotos 77,98 kv.m taikytina 49,81 kv.m
salyginio $ildomo ploto reikSmé.

4.8.4. Bylos Saliy praSymai jpareigoti atsakove savo léSomis sumazinti radiatoriy sekcijy skaiciy

4.8.5. KaiSiadoriy rajono savivaldybés atsisakymas iSmokéti atsakovei kompensacijas uz buto
patalpy $ildyma - atmestinas.

4.9. Atsakymas j klausima Nr. 4: Sutinkamai su byloje esanciais jrodymais darytina iSvada, kad

tipinis gyvenamojo namo Nr. 20, adresu Gedimino g., KaiSiadorys, projektas negali biiti
laikytinas ginco namo projektu.
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ISVADA

1 KLAUSIMAS:

Ar atsakovés priklausanciame bute, adresu Gedimino g. 20-xx, KaiSiadorys, irengty Sildytuvy
skaiCius uztikrina higienos normy reikalaujama temperatiira pagal Silumos tiekéjo faktiskai
taikytus temperatiirinius SilumneSio grafikus ginco laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m.?

ATSAKYMAS:

Sutinkamai su byloje esanciai jrodymais darytina iSvada, kad atsakovei priklausanciame
bute, adresu Gedimino g. 20-xx, KaiSiadorys, jrengty Sildytuvuy skaicius uZtikrina higienos
normy reikalaujama temperatiira pagal Silumos tiekéjo faktiSkai taikytus temperatiirinius
Silumnesio grafikus ginco laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m.

2 KLAUSIMAS:

Ar atsakovés priklausan¢iame bute, adresu Gedimino g. 20-xx, KaiSiadorys, sumaZinus
jrengty Sildytuvy skaiiy iki namo tipiniame projekte nurodyto Sildytuvy skaifiaus buty
uZtikrinta higienos normy reikalaujama temperatiira pagal Silumos tiekéjo taikytus faktinius
temperatiirinius Silumnesio grafikus ginco laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m.?

ATSAKYMAS:

Sutinkamai su byloje esanciais jrodymais darytina i§vada, kad atsakovei priklausan¢iame
bute, adresu Gedimino g. 20-xx, KaiSiadorys, sumazinus jrengty Sildytuvy skaiciy iki namo
tipiniame projekte nurodyto Sildytuvy skaifiaus pagal Silumos tiekéjo taikytus faktinius
temperatiirinius SilumneSio grafikus ginco laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m. higienos normy
reikalaujama temperatiira visais atvejais uztikrinta nebus.

3 KLAUSIMAS:

Ar gyventojy, adresu Gedimino g. 20, KaiSiadorys pasirinktas Silumos paskirstymo metodas
Nr. 16 V atitinka namo Nr. 20 Sildymo sistemg ir ar gali biiti naudojamas name Nr. 20,
adresu Gedimino g., KaiSiadorys, kuriame yra jrengta tipiné Sildymo sistema, kuriame
Silumos energija gali buti paskirstyta pagal vieng i§ Komisijos rekomenduojamuy metody
ginco laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m.?

ATSAKYMAS:
Sutinkamai su byloje esanciais jrodymais darytina iSvada, kad Silumos paskirstymo metodas

Nr. 16 V gali biiti naudojamas name Nr. 20, adresu Gedimino g., KaiSiadorys, Silumos
energijos paskirstytumui ginco laikotarpiu nuo 2013 iki 2018 m., kaip atitinkantis vienam i§
Komisijos rekomenduojamy metody. Tacdiau, vadovaujantis §io metodo punktu 3.2, buto ar
kitos patalpos Sildymo prietaisy (radiatoriy) faktinés ir projektinés galios arba ekvivalentiniai
plotai, turi biiti nustatomi tik ekspertiniu (palyginimo) biidu, o ne pagal byloje pritaikytus
rodiklius i§ projekto techninés dokumentacijos. Pagal byloje pateiktus Nacionalinés
visuomenés svaikatos prieziiiros laboratorijos Kauno skyriaus, leskovo, UAB ,,KaiSiadoriu
buty ukis“ bei Valstybinés energetikos inspekcijos lyginamuosius namo Gedimino g. 20,
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KaiSiadorys, buty vidaus oro temperatiry matavimus, kurie prilygintini ekspertinio
palyginamojo biido duomenims, atsakovés buto naudingas biisto plotas, sudarantis 46,08
kv.m, dél papildomy radiatoriy jrengimo turi buti padidintas iki 49,81 kv.m salyginio Sildomo
ploto, o ne iki byloje pagal namo Sildymo dalies 1963 m. technin¢ dokumentacija ieSkovo
apskaiciuoto salyginio Sildomo ploto 77,98 kv.m.

4 KLAUSIMAS:
Ar tipinis gyvenamojo namo Nr. 20, adresu Gedimino g., KaiSiadorys, projektas yra
laikytinas gin¢o namo projektu?

ATSAKYMAS: Sutinkamai su byloje esanciais jrodymais darytina iSvada, kad tipinis
gyvenamojo namo Nr. 20, adresu Gedimino g., KaiSiadorys, projektas negali biiti laikytinas
ginfo namo projektu.

Ekspertas %Mﬁ dr. Vygintas Sidzikauskas
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PRIEDAS 1

Techninis Zinynas Sildymo sistemy modernizavimas

19 lapy.
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