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TUKSTANCIAI LITY -
ORUI SILDYTI

Nesutvarkyta daugiabucio vidaus sildymo sistema
per metus buty savininkams atnesa didziulius nuostolius

Vladas SERELIS

Vienos kino komedijos suvaidintoje scenoje statybininkai
sugalvojo nejtikimg sprendimg — bute esantj radiatoriy
perkélé ant iSorinés namo sienos. Savo sumanyma jie api-
badino taip: jeigu lauke bus Silta, bus ir bute Silta.

Kad ir kaip bty keista, panasiai elgiasi ne vieno didmies-
¢iuose esancio daugiabucio gyventojai. Itin seny namuy,
dazniausiai stovinciy centrinése miesty dalyse, vidaus
Sildymo sistemos néra pertvarkytos, ir palépése yra islike
didelio diametro buvusios nataralios cirkuliacijos virsuti-
nio paskirstymo kolektoriai. Daugeliu atvejy jie visai nei-
zoliuoti arba izoliuoti prastai ir, tiesg sakant, vietoj buty Sil-
do palépés org, kuris per Salcius tirpdo ant stogy krintant;j
sniegay, taip sudarydamas didziulius varveklius.
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Prievarta Silumos nebruka

Miusy namo sienos storos, nepersala,
nesuprantame, kodél tiek daug reikia
mokeéti uz $ildyma, stebisi vilnieciai,
kaunieciai bei kity miesty gyventojai,
turintys butus prestiziniuose rajonuo-
se esanciuose senuose daugiabuciuose.
Be abejonés, nepasitenkinimo stréles
jie pirmiausia paleidzia j centralizuotos
$ilumos tiekéjus. Neva $ie per prievartag
bruka tiek $ilumos, kiek i$ tikryjy gy-
ventojams nereikéty. Taciau ne visi pa-
sizitri, kas yra jy pastogéje.

Kol Lietuvoje nebuvo jrengty cen-
tralizuoty S$ilumos tiekimo sistemy,
miesty daugiabuciuose namuose buvo
jrengiamos nataralios cirkuliacijos vir-
$utinio paskirstymo $ildymo sistemos
su kietojo kuro katilu pastato rasyje.
Siuo metu sildantis centralizuotai, to-
kiuose namuose didelis $ilumos kiekis



prarandamas pro senas, iki $iol nemo-
dernizuotas bei neizoliuotas ar prastai
izoliuotas vidaus Sildymo sistemas,
ypac¢ pro kolektorius, esancius namy
palépése.

Vienas tokiy daugiabuciy yra sos-
tinés Tilto gatvéje. Atrodyty, senas
story sieny pastatas neturéty naudoti
daug Silumos. Taciau realybé kitokia:
gyventojams pateikiamose saskaitose
mokéjimai yra didziuliai. Susizgribus
ieskoti priezasc¢iy, dideliy mokeéjimy
kaltininkas buvo rastas greitai — palé-
péje esantis 100 milimetry skersmens
prastai izoliuotas, o vietomis visai be
izoliacijos vamzdis, kuriuo cirkuliuoja
$ilumnesis.

Gyventojy paprasyti  specialistai
apskai¢iavo, kad vamzdziui tinkamai
izolivoti reikéty apie 12 takst. lity.
I$ pradziy gyventojams tokia suma
pasirodé per didelé.

»Tuomet kilo idéja apskaiciuoti, kiek
i§ tikryjy véjais paleidziama Silumos
per pastogése esantj neizoliuota
kolektoriy. Rezultatai tiesiog apstul-
bino“, — nuostabos neslépé Lietuvos
silumos tiekéjy asociacijos specialistai.

Skaiciai jspudingi
Skai¢iavimais nustatyta, kad pro 120
metry ilgio ir vidutini$kai 100 mili-
metry skersmens prastai izoliuota $i-
lumos tiekimo kolektoriy nesildomoje
palépéje kasmet prarandama apie 42
MWh silumos. Nesunku apskaiciuoti,
kad per vieny mety Sildymo sezona
$ilumos nuostoliai dél sio kolektoriaus
gyventojams pinigais sudaro beveik 10
takst. lity. Vidutini$kai vienam butui
tai atsieina 322 litus per $ildymo sezo-
na. Naudingai panaudojus kolektoriaus
skleidZiama $iluma, buty galima papil-
domai apsildyti 3 nagrinéto daugiabu-
¢io namo butus $ildymo sezono metu.
Patalpoms sildyti reikalingas $ilumos
kiekis gali buti mazinamas ne tik geri-
nant $ilumine iSoriniy pastato atitvary
varza, t. y. pastata modernizavus,
reguliuojant patalpy oro temperatara
ir optimaliai jas védinant, naudojant
$ilumograzos jrenginius, kai Siltas i$
patalpy iSeinantis oras pasildo $viezig i
patalpas tiekiama ora, bet ir kruopsciai
izoliuojant daugiabu¢iy namy vidaus
$ildymo ir karSto vandens tiekimo
sistemas.

Palépéje — kambario temperatira
»Statyba ir architektira“ apsilanké
dviejuose panasios statybos dau-

Seno daugiabucio, esancio.
sostines Tiltergatvéje, palepéje.
virdutinio paskirstymo $ilumos* - -
tiekimo kolektorius bayvo ...

izoliuotas Siy mety spaljss

-

NUOSTOLIY IR ISLAIDY SKAICIAVIMAS DAUGIABUCIAME NAME,
ESANCIAME SOSTINES TILTO GATVEJE, PER NESILDOMOJE
PALEPEJE JRENGTA VIRSUTINIO PASKIRSTYMO SILDYMO SISTEMA

Esama padétis: daugiabutis gy-
venamasis namas pastatytas apie
1930 metus, jo vidaus Sildymo sis-
tema buvo jrengta tokiu principu:
Silumos saltinis (kietojo kuro kati-
las) buvo jrengtas namo rusyje,
o sistema — dvivamzdeé virSutinio
paskirstymo, naturalios cirkulia-
cijos. Siuo metu namas prijung-
tas prie miesto Silumos tinkly

pasitelkiant automatinj Silumos
punkta, o vidaus Sildymo sistema
likusi tokia pat ir nepertvarkyta
nuo namo statybos pradzios. Sis-
temos virSutinio paskirstymo ko-
lektoriaus, kurio ilgis nesildomoje
palépéje yra apie 120 metry, Silu-
miné izoliacija yra susidévéjusi, o
apie 40 metry kolektoriaus visis-
kai neizoliuota.

giabuc¢iuose Vilniuje. Viename jy,
esanciame Tilto gatvéje, pakeistas
stogas, palépéje sudéti nauji langai, o
svarbiausia — izoliuotas visu pastato
perimetru paklotas cirkuliacinis ko-
lektorius.

Silumos dkj name prizidrin¢ios
bendrovés atstovas pasakojo, kad
anksc¢iau, kai vamzdis dar nebuvo
tinkamai uzdengtas termoizoliacine
medziaga, o vietomis — visai neizoli-
uotas, palépéje zZiema nebudavo $alta
net dévint marskinélius trumpomis
rankovémis. Dabar visas kolektorius
tinkamai izoliuotas, tad $ilumos nuos-
toliai yra minimalas, jeigu i$ viso dél
to patiriami.

Visiska priesingybé yra vien-
ame sostinés Silo gatvéje esanciy

daugiabuciy. Cia po senu siferiu deng-
tu stogu palépéje ukauja véjas, langai
— be stikly. Ir blogiausia — cirkuliaci-
nis kolektorius, kurio yra daugiau kaip
$imtas metry, izoliuotas labai prastai,
o vietomis — visai atviras. Tik tarpais
palei langus ant vamzdzio paklota
nauja termoizoliacija. Matyt, S$iose
vietose ant kolektoriaus Ziema krinta
sniegas.

Silumos iikj $iame name prizitrintys
darbuotojai apgailestavo, kad gyven-
tojai nesusimasto dél neukiskumo
patiriamy didziuliy nuostoliy.
Daugiabutyje daugiausia gyvena pen-
sinio amziaus zmonés, jiems labiau
rapi neisleisti pinigy remontui negu
sutaupyti. O juk investicijos atsipirkty
per viena $ildymo sezona.
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SKAICIAVIMAMS NAUDOTI
TOKIE PARAMETRAL:

t.. 8°C (palépés oro temperatira)
t.  40°C (tiekiamo vandens
temperatara)

L 40 m (vamzdzio ilgis) — neizoliuota
viso 120 metry ilgio vamzdzio dalis

d .. 102,4 mm (vidinis vamzdzio
skersmuo)

d. 108 mm (iSorinis vamzdzZio
skersmuo)

a. 4900 W/mZK (vandens Silumos
atidavimo koeficientas, priimtas
vidutinis)

a. 20 W/mK (oro Silumos atidavimo
koeficientas, priimtas vidutinis)

A 50 W/mK (plieno Silumos laidumo
koeficientas)

N 204 (Sildymo sezono pary skaicius
Vilniuje)

SPRENDIMAS

Skaic¢iavimams Silumai perduoti per
vamzdyng naudotas parametras g,
(Silumos srauto tankis cilindrinés
sienelés ilgio vienetui):

q= p(t -t ) JW/m
| 1 —pat’
i — + - In d_ 4 -
a1dvid 2 )\ dvid a1dvid

q,=3,14 (40-8) / 0,466 = 216 W/m (palépe)

Silumos srautas nuo vamzdzio
skai¢iuojamuoju laiko momentu
j bus lygus:

QJ. =q,*L=216*40m = 8,6 kW (palépé)

Tarkime, jeigu Silumos srautas
nesikeicia visa para ir visa sildymo
sezony, tada galima apskaiciuoti, kiek
Silumos vamzdynas atiduoda Sildymo
sezono metu:

Q =8,6 * 24 * 204 = 42 Mwh per metus

bendras
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DAUGIABUCIO NAMO SILUMOS NUOSTOLIAI DEL NEIZOLIUOTO
VAMZDYNO SKIRTINGAIS SILDYMO SEZONAIS

Daugiabutis namas Vilniuje, Tilto gatvéje, buty skaicius — 30,
namo plotas - 2729 m?, Silumos kaina visais atvejais lygi 23 ct/kWh.

Namo .
Ménuo suvartojimas, wkeh Iaukc: oro Dienolaipsniai
MWh temp., °C
2005-2006 m. SILDYMO SEZONAS
Spalis 21,8
Lapkritis 55,9
Gruodis 67,1
Sausis 81,6 -2,17 3703
Vasaris 96,1
Kovas 74,5
Balandis 34,6
Nuostoliai neizoliuotame vamzdyne 42,0 9660 Lt per Sildymo sezong
Namo 3ilumos suvartojimas, 389,6 13laidos Silumai - 89 608 Lt per sildymo

jei buty izoliuotas vamzdynas

sezong, buto - vid. 2987 Lt

2008-2009 m. SILDYMO SEZONAS

Spalis 10,3

Lapkritis 43,8

Gruodis 55,1

Sausis 70,7 1,34 3076
Vasaris 61,1

Kovas 57,9

Balandis 12,5

Nuostoliai neizoliuotame vamzdyne 42,0 9660 Lt per sildymo sezona
Namo Silumos suvartojimas, 260.4 1Slaidos Silumai - 61 962 Lt per Sildymo

jei baty izoliuotas vamzdynas

sezong, buto - vid. 2065 Lt

2009-2010 m. SILDYMO SEZONAS

Spalis 333

Lapkritis 371

Gruodis 65,6

Sausis 96,6 -1,7 3521

Vasaris 73,4

Kovas 54,9

Balandis 82

R 3691 o czoms buto- i, 28501t
Nuostoliai neizoliuotame vamzdyne 42,0 9660 Lt per Sildymo sezong
Namo $ilumos suvartojimas, 327,1 13laidos Silumai - 75 233 Lt per Sildymo

jei buty izoliuotas vamzdynas

sezong, buto - vid. 2508 Lt

2010-2011 m. SILDYMO SEZONAS

Spalis 35,7

Lapkritis 53,0

Gruodis 84,6

Sausis 49,7 -14 3658

Vasaris 72,4

Kovas 56,8

Balandis 16,3

Nuostoliai neizoliuotame vamzdyne 42,0 9660 Lt per Sildymo sezong
Namo Silumos suvartojimas, 3265 ISlaidos Silumai - 75 095 Lt per Sildymo

jei buty izoliuotas vamzdynas

sezong, buto - vid. 2503 Lt

ISVADA: Pasibaigus 2011 - 2012 m. 3ildymo sezonui, bus galima palyginti: nuostoliy

skaiciavimus per blogai izoliuota kolektoriy ir nustatyti tikrajj Silumos suvartojimo
sumazéjima namui.



