PRANESIMAS SPAUDAI
Vilnius, vasario 17 d., 2011 m.

Atalus orams, LSTA ragina gyventojus taupyti Siluma

Hidrometeorologams prognozuojant ypa¢ Salta vasario vidurj, apriboti bereikalingg Silumos
vartojimg prastos buklés, nerenovuotuose daugiabuciuose namuose ragina Lietuvos Silumos tiekéjy
asociacija (LSTA).

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ir artimiausiomis vasario meénesio
dienomis lauko oro temperatiira dienomis bus nuo -12°C iki -14, o naktimis iki -24 °C.

,laupant Silumos suvartojimg daugiausiai lemia daugiabuc¢iy namy biiklé. Naujos statybos ar
atnaujinty (modernizuoty) namy gyventojai esminés speigy jtakos Silumos suvartojimui nepajus.
Tuo tarpu senos statybos nesiltinty daugiabu¢iy namy biiklé didins Silumos suvartojima, o tuo
padiu ir mokéjimus uz $iluma®, - teigé LSTA prezidentas Vytautas Stasitinas.

Anot jo, speigai Silumg SvaistanCiy namy gyventojus turéty priversti susiripinti ir imtis
papraséiausiy buitiniy $ilumos taupymo priemoniy, kurios mazina $ilumos suvartojimg. ,,Siomis
dienomis kaip niekada verta patikrinti, ar visi buto, laiptinés langai ir lauko durys yra sandarios,
uzkamsyti plySius riisiy languose®, - saké V. Stasitinas.

Laiptinés ir kity Salty patalpy duris butina laikyti uzdarytas, o po durimis esancius plySius
uzsandarinti. Jei langas néra svarbus kaip Sviesos Saltinis — rusyje, sandéliuke ar vonioje — ji
galima uzdengti Silumg atspindincios termoizoliacijos lakstu.

Anot V. Stasitino, butuose uz radiatoriy jtaisytos $iluma atspindintys aliuminio folijos ekranai atgal
1 patalpg atspindi net 90 proc. Silumos srauto. Taip pat patariama neuzstatyti radiatoriy baldais ar
dekoratyvinémis grotelémis, neuzdengti jy uzuolaidomis.

V. Stasitino teigimu, pradéti taupyti Silumg daugiabuciuose galima nuo, atrodyty, mazy ir
nereikSmingy dalyky. ,Jgyvendinus papras€iausius apSiltinimo darbus, bitina siekti viso
daugiabu¢io namo renovacijos, kuri leidzia reikSmingai mazinti Silumos Svaistymg. Kiekvienas
mokame uZz suvartotg Silumos kiekj, todeél tik sumazing suvartojima, sutaupysime Sildymui*, - saké
V. Stasiiinas.

Anot jo, butent namy biikl¢ lemia, kad esant vienodai Silumos kainai viso miesto gyventojams, 60
kv. m. ploto buto Silumos suvartojimai, o tuo paciu mokejimai uz Silumg Sildymui skiriasi 6 ir
daugiau karty.

LSTA duomenimis, naujos statybos ar apsiltinty daugiabudiy namy gyventojai vidutiniskai per
ménes] moka apie 130 lity uz 60 kv. m. ploto buto Sildyma. Gyvenantiems senos statybos
neapsiltintuose namuose uz tokio pat ploto buto Sildymg tenka pakloti apie 600, 700 ar net 800 lity.

ISsami informacija apie Silumos suvartojimus Lietuvos daugiabuciuose gyvenamuose namuose
teikiama LSTA interneto svetain¢je: http:/www.lsta.lt/It/pages/apie-silumos-uki/silumos-
suvartojimo-analize.

LSTA duomenimis, §iuo metu efektyviu Silumos energijos vartojimu pasizymi tik 4,6 proc. visy
Lietuvos daugiabu¢iy namy. Patenkinamai Siluma vartojama 17,3 proc. Salies daugiabuciy.
Didzioji dalis — 55,7 proc. — Salies daugiabuciy yra pasen¢ ir pasiZymi prasta Silumos energijos
izoliacija. 22,4 proc. Lietuvos daugiabuciy Silumos energijos Svaistymo rodikliai — katastrofiskai
auksti.
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