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Ekspertai apskaiciavo, kad atsijungti nuo centralizuoto Sildymo ekonomiskai nenaudinga

Vladas SERELIS

Istorija apie Panevezyje Marijony gatveje 31 ir 31A
numeriais pazymeétuose daugiabuciuose atliekamg
renovacija nuskambeéjo visoje 3alyje. Dideliy mo-
kesciy uz Sildyma ir karStg vandenj neapsikente Siy
namy gyventojai nusprendé, kad vienintelis btdas
juos mazinti — atsijungti nuo centralizuoto Silumos
tiekejo — ,Panevézio energijos” Taciau iSsamds spe-
cialisty skaiciavimai pa%%jé, kad sprendimas ieskoti
alternatyvy buvo priimtas skubotai.

L

\

Suktis teko greitai

Vidaus $ildymo sistemos buklé siuose
daugiabuciuose buvo tikrai itin pras-
ta, dél to energija naudota labai nee-
fektyviai. Seni vamzdynai buvo prastai
izoliuoti arba izoliacija visi$kai nusi-
dévéjusi, todél siluma buvo $vaistoma
visame pastate. Silumos sanaudas §il-
dymo sezono metu didino ir tai, kad
dalis sildymo sistemy buvo i$vedziota
nesildomoje palépéje, sildytos tos pa-
talpos, kurios neturéjo buti $ildomos.
Zodziu, dél jvairiausiy problemy $ilu-
mos nuostoliai vidaus $ildymo siste-
moje buvo dideli.

Naudota neracionali atviro tipo
kar$to vandens tiekimo sistema,
kuri $iuo metu mazai kur naudoja-
ma dél dideliy energijos sanaudy.
Be to, Sie pastatai — vieni pirmuyjy
Panevézio daugiabuciy, statyti dar
tuomet, kai mieste nebuvo jrengty
centralizuoto $ildymo trasy, todél
nepasizymi geromis $iluminémis
ypatybémis.

Batina pabrézti ir tai, kad per labai
trumpag laika reikéjo atlikti nemazai
darby: sumontuoti nauja Sildymo
sistema, dujine katiline, nauja dujo-
tiekio jvada, $alto vandentiekio sis-
tema, $ilumos apskaita su nuotoliniu
duomeny nuskaitymu, atlikti siste-
mos paleidimo, derinimo darbus. Kai
visi $ie darbai buvo atlikti, gyventojai
pajuto pirmuosius projekto rezulta-
tus. Pirmas jspudis juos nudziugino
— saskaitos uz $iluma sumazéjo, ta-
¢iau tam turéjo jtakos tik rekonstruo-
ta vidaus Sildymo sistema: izoliuoti
vamzdynai, parinktas mazesnis rei-
kiamo dydzio vamzdyny skersmuo,
magistraliniai vamzdynai perprojek-
tuoti taip, kad $iluma i$spinduliuoty
tik sildomose bendrojo naudojimo
patalpose.
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mazéjus $ilumos naudojimui daugia-
butyje dél anksc¢iau aprasyty atlikty
darby, net ir mokant daugiau nei 20
proc. didesne kaing uz $iluma, sas-
kaitos mazéja. Specialistai teigia, kad
gyventojai mokéty dar maziau, jei
buty paliktas pigesnis centralizuotas
»Panevézio energijos” $ilumos gamy-
bos $altinis, o ne investuota j brangia
dujine katiline.

Centralizuota Siluma - pigesné
Anot energetikos specialisty, dazniau-
siai vartotojai klaidinami teiginiais,
esg Silumos kilovatvalandés kaina yra
mazesné, kai $iluma gaminama indi-
vidualiai. Taip gali atrodyti tik tada,
jei i $ilumos kaing jtraukiama tik kuro
(dazniausiai gamtiniy dujy) dedamo-
ji. Skaiciavimuose butina jvertinti ir
kitus veiksnius: katilinés investicijas,
eksploatavimo sanaudas, nusidévéji-
ma, tar$os ir sprogimo keliamus pa-
vojus.

Praktika rodo, kad centralizuotai
pagamintos ir patiektos $ilumos kilo-
vatvalandeés kaina, j kurig jskaic¢iuoti
ir nuostoliai $ilumos tiekimo tinkluo-
se, atsiskaitant pagal jvadiniy namy
skaitikliy rodmenis, t. y. apmokant tik

,, Tik centralizuoto $ilumos tiekimo

sistemose galima naudoti jvairias
kuro rusis, kurios yra apie du
kartus pigesnés uz importuojamg

iskastinj kur.

Specialisty atliktoje iSsamioje Sio
projekto analizéje nustatyta, kaip dau-
giabuciams atsijungus nuo ,Panevézio
energijos”, kurios tiekiamos $ilumos
kaina buvo 22,6 ct/kWh, ir jsirengus
vietos dujine katiline, gaminancia
brangesne $iluma (mokslininky skai-
¢iavimais nustatyta 29,2 ct/kWh), gy-
ventojy mokéjimus pavyko sumazinti.

Atsakymas, kaip — vienas ir papras-
tas: kadangi mokéjimus uz siluma $il-
dymui ir karStam vandeniui sudaro
$ilumos naudojimo ir silumos kainos
sandaugos, natiralu, kad stipriai su-

$ilumos gamybos ir perdavimo sanau-
das, visada bus mazesné uz ilumos
kilovatvalande, pagaminty pastatuose
jrengtose katilinése.

Mat tik centralizuoto Silumos tieki-
mo sistemose galima naudoti jvairias
kuro rasis, kurios yra apie du kartus
pigesnés uz importuojama iskastinj
kurg: atliekine pramonés ir misko
mediena, jvairius energinius augalus
bei Siaudus, komunalines atliekas,
geotermine energija ir pan. Naudo-
jant vieng importuojamo kuro rasj
(8iuo atveju gamtines dujas) $ilumos
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vartotojams kyla grésmé daug mokeé-
ti uz $iluma dél dideliy kuro kainy,
diktuojamy Rusijos koncerno ,Gaz-
prom”. Be to, dujy tiekimas gali bati
nestabilus.

Antras prioritetas — tik $iluma ga-
minant centralizuotai visam miestui
ar kvartalui galima pasiekti auksciau-
sius efektyvumo rodiklius, nes kuro
deginimo katilai visada dirba optima-
liu rezimu, o jrengti ekonomaizeriai
smarkiai gerina naudingg katilinés
veikimo koeficienta, kuris leidzia $i-
lumos energija gaminti maziausiomis
sanaudomis.

Situacija apibudinantis pavyzdys
— bendrové ,Vilniaus energija“, kuri
$iluma gamina centralizuotali, ir ben-
drové ,Balterma ir Ko* kurios gami-
namos $ilumos $altiniai yra pastatuo-
se. Praéjusiy mety gruodzio ménesj
$iydviejy imoniy $ilumos kainos ati-
tinkamai buvo 23,00 ct/kWh ir 27,27
ct/kWh.

Batina jvertinti ir kita centralizuoto
$ilumos tiekimo pranasuma — ekolo-
gija. Svariausi miestai visoje Europos
Sajungoje (ES) yra tie, kuriuose placiai

paplites centralizuotas $ildymas. 2009
metais Vilniaus oro kokybé buvo pri-
pazinta geriausia palyginti su kitomis
30 Europos sostiniy.

Todél ieskant alternatyvos centrali-
zuotai gaminamai $ilumai, batina at-
likti i$samia ir objektyvia analize, j silu-
mos kaing jtraukiant ne tik kuro, bet ir
visas kitas kainos dedamasias, taip pat
komforto, saugumo bei aplinkosaugos
teikiama nauda. Specialisty atlikti skai-
¢iavimai rodo, kad atnaujinant daugia-
bucius Panevézio Marijony gatvéje visa
tai nebuvo tinkamai jvertinta ir keisti
silumos tiekéja paskubéta.

Vertino du variantus

Panevézyje atnaujinamy namy $ilu-
mos tiekimo alternatyvy analize atliko
dr. Vykintas Suksteris, vadovaujantis
bendrovei ,Terma Consult ir Kauno
technologijos universiteto doktoran-
tas Rolandas Jonynas.

Analizéje buvo iSnagrinétas vieno
daugiabucio atsijungimo nuo centra-
lizuoto $ilumos tiekimo tinklo tiks-
lingumas. Atliktoje techninéje bei
ekonominéje analizéje buvo i$nagri-

néti du atvejai. Pirmas — be projekto
— t. y. nieko nekeiciant, neatliekant vi-
daus $ildymo sistemy rekonstrukcijos,
kai silumos tiekéjas yra ,Panevézio
energija“. Antras — decentralizuojant
daugiabucio namo $ilumos tiekima,
rekonstruojant $ildymo sistema, jren-
giant gamtiniy dujy deginimo katiline.
Papildomai nagrinétas ir saulés kolek-
toriy sistemos integravimas j dujine
katiline.

Vidutinis metinis kondensacinio
dujinio katilo efektyvumas skaiciavi-
muose yra 87,6 proc. Techniniy ka-
tilo gamintojo parametry aprasyme
laboratorinémis salygomis pasiektas
momentinis katilo naudingumas yra
deklaruojamas 97,4 proc., vandens
temperatarai siekiant 80 bei 60 laips-
niy $ilumos, ir 105,1 proc., kai vandens
temperatara yra 50 bei 30 laipsniy $i-
lumos. Faktiniais duomenimis, vasarj
buvo pasiektas 102 proc. katilo nau-
dingumo koeficientas. Tolesni skai-
¢iavimai atlikti pagal vidutinj metinj
efektyvuma.

Pagal gautus faktinius $ilumos tie-
kimo jmonés duomenis buvo apskai-

SILUMOS POREIKIS SILDYMUI NORMINIAIS METAIS PRIES REKONSTRUKCIJA
IR SUTAUPYMAI PO REKONSTRUKCIJOS
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¢iuoti 3 norminiai $ildymo sezony $ilu-
mos poreikiai $iam daugiabuciui. Pagal
modernizavimo investicijy dydj, ener-
gijos kainas ir prognozuojama jy dina-
mika buvo apskaiciuoti pinigy srautai
20 mety laikotarpiui.

Nejvertino visy aplinkybiy

Atlikus pinigy srauty skaic¢iavimag 20
mety laikotarpiui gauta, kad diegti ka-
tiline nebuvo ekonomiskai tikslinga,
nes dabartiné verté — neigiama, nors
eksploatavimo sanaudos per metus dél
mazesnio $ilumos naudojimo (dél nau-
jos sildymo sistemos) mazéja.

Pagal eksploatavimo islaidas apskai-
¢iavus Silumos kaing matyti, kad po
decentralizacijos realiai nemazéja $ilu-
mos kaina, nes prie kuro dedamosios
(i$ gamtiniy dujy) prisideda paskolos
dedamoji.

Specialistai atkreipia démesj, kad
reikéty jvertinti ir neprognozuojama
gamtiniy dujy kainy politikos grésme,
monopolinj gamtiniy dujy tiekéja bei
ju tiekimo stabilumo neapibréztuma.
Centralizuotai tiekiant $iluma uztikri-
nama, kad bus tiekiamas ne tik impor-

tuojamas, bet ir vietos kuras, kurio
mastai centralizuoto $ildymo tieki-
mo sistemose sparciai didéja, taip
mazinant $ilumos gamybos savikai-
na katilinése.

Prognozuojamas 30 proc. gam-
tiniy dujy brangimas vidutinj cen-
tralizuotai tiekiamos Silumos tarifa
didins tik 18 proc. Skai¢iavimuose
néra numatytas ir jvertintas pagal
ES direktyva (2003/96/EB) Lietuvai
veéliausiai nuo 2014 mety privalomas
jvesti gamtiniy dujy akcizas, kurio
minimalus leistinas dydis yra 0,3
EUR/G], o tai dar didins gamtiniy
dujy kaing maziausiai 2,7 proc.

ISvados

Pastebima, kad pastato $ildymo sis-
temos atnaujinimas ir modernizavi-
mas, diegiant reguliavima ir apskai-
ta butuose, leidzia sutaupyti iki 23
proc. energijos norminiais metais.
Toks modernizavimas rekomenduo-
tinas renovuojant ir prijungtus prie
centralizuoto $ilumos tiekimo siste-
my, ir turinéius savo $ilumos $altinj
pastatus.
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Modernizuojant $ildymo sistema
ir jrengus vietos dujine katiling, 2011
mety sausio meénesio kainomis kuro
dedamoji pastatui $ildyti buvo mazes-
né negu i$ centralizuoty tinkly perka-
mos $ilumos kaina. Taciau jvertinus ir
finansines sanaudas per skai¢iuojamaji
20 mety laikotarpj, suminés i$laidos uz
1 kilovatvalande j pastata tiekiamos §i-
lumos yra kur kas didesnés.

Be valstybés paramos - nuostoliai

Pagal namo bendrijos plang ant dau-
giabuc¢io namo stogo numatyta jrengti
55,2 kvadratinio metro ploto (akty-
vaus ploto) saulés kolektoriy sistema
su dviem 1000 litry akumuliacinémis
talpomis rasyje. Saulés kolektoriy sis-
tema skirta karstam vandeniui ruosti
i dalies. Saulés energijos transforma-
vimo j $iluma saulés kolektoriais kie-
kiui nustatyti buvo naudojami tokie
jvesties duomenys: klimatinés salygos
— Birzai (artimiausios meteorologinés
stoties, matuojancios saulés radiacija,
duomenys), aktyvus ploksciyjy saulés
kolektoriy plotas — 55,2 kvadratinio
metro (saulés kolektoriy orientacija

SILUMOS POREIKIS KARSTAM VANDENIUI SU RECIRKULIACIJA NORMINIAIS METAIS
PRIES REKONSTRUKCIJA IR SUTAUPYMAI PO REKONSTRUKCIJOS
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SAULES KOLEKTORIY PAGAMINAMOS SILUMOS
KAINOS SANDARA (0,298 Li/kWh)
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tiesiai i pietus, pasvirimo kampas su
horizontu — 45 laipsniai, néra numa-
toma jokiy pasaliniy Seséliy), aku-
muliacinés kar$to vandens talpos —
2 po 1000 litry, karsto vandens tem-
peratara — 60 laipsniy, kar$to vandens
naudojimas per parg — 3,2 kubinio
metro.

Nustatyta, kad bendras apskaiciuo-
tas saulés kolektoriais pagaminamas
energijos kiekis per metus siekia 26,43
megavatvalandés arba 42 proc. meti-
nio karsto vandens poreikio.

Reikéty atsizvelgti, kad skaitiskai
sumodeliuotas santykinis metinis
saulés kolektoriy pagaminamas ener-
gijos kiekis yra $iek tiek optimistinis
ir siekia 478,82 kWh/m? (aktyvaus
ploto). Sio dydzio realiai i$matuotos
vertés atskiruose objektuose Lietu-
voje, esant panasioms arba analogis-
koms klimatinéms salygoms, svyruo-
ja nuo 400-450 kWh/m? (aktyvaus
ploto) per metus.

Investicijos j tokia saulés sistema
skaic¢iuojant pagal jgyvendinty projek-
ty pavyzdzius galéty sudaryti apie 110
400 lity. Ivertinus galimas 15 proc.
(alternatyviems energijos Saltiniams)
subsidijas pagal daugiabu¢iy namy
modernizavimo programg, investici-
jos sudaryty 93 840 lity.

Idiegus projekta reikia atsizvelgti i
atsirandancias eksploatacines saulés
kolektoriy sistemos i$laidas, kurios
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NeuzSalancio
skyscCio pakeitimas

Saulés kolektoriy
nuvalymas (1 kartas)

Banko paskolos graZinimas
(3% palikanos)

Saltinis: ,Therma Consult".
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sudaryty apie 1000 lity per metus.
Taip pat islaidy susidaro dél neuz$a-
lanc¢io $ilumne$io saulés kolektoriy
sistemos kontare keitimo kas 5 metus.
Vieniems metams skai¢iuojamos islai-
dos sudaryty 640 lity.

Analize atlike specialistai apskai-
¢iavo, kad per metus sutaupytos léSos
dél saulés energijos naudojimo siekty
4342,49 lito. Eksploatacinés saulés
kolektoriy sistemos i$laidos ir banko
paskolos padengimas per metus su-
daryty 7885,21 lito. Skirtumas tarp
sutaupyty lé$y ir patirty islaidy eks-
ploatuojant saulés kolektoriy sistema
neigiamas — 3542,72 lito.

Dél saulés kolektoriy sistemos nau-
dojimo, taCiau nepakankamos para-
mos atsinaujinanciy energijos $altiniy
sistemoms diegti $ilumos gamybos
sanaudos realiai nesumazéja, taciau
sumazinamas | atmosferg i$metamos
anglies dvideginio kiekis.

Tad lieka laukti, kad valstybés tei-
kiama parama alternatyviems energi-
jos Saltiniams ateityje smarkiai didés.
Tik tada tokios sistemos vartotojams
taps ekonomiskai patrauklios.

Permainos buvo bitinos

Rekonstravus $ildymo sistemg ir
idiegus jos valdyma bei individualy
$ilumos reguliavimg su apskaita kie-
kviename bute, norminis $ilumos po-
reikis pastatui $ildyti $iy mety vasarj

Dél saulés
kolektoriy
sistemos
naudojimo, taciau
nepakankamos
paramos
atsinaujinanciy
energijos Saltiniy
sistemoms diegti
Silumos gamybos
sgnaudos realiai
nesumazeja.

sumazéjo 10 proc. — nuo 25 iki 22,62
kWh/m?

Panaikinus atviro tipo kar$to van-
dens tiekimo sistemg su recirkuliacija
ir rekonstravus $ildymo sistema, gauti
bendri metiniai energijos sutaupymai
siekia 23 proc.

Gyventojy ryzta ieskoti alternaty-
vy sveikino daug kas. Taciau net ir
darbus atlike specialistai sukritikavo
nora keisti $ilumos tiekéja — centra-
lizuotas $ilumos tiekimas buty leides
sutaupyti neinvestuojant j brangia
dujine katiling. Anot specialisty, néra
skirtumo, koks $ilumos $altinis — cen-
tralizuotas ar vietos dujiné katiliné,
sutaupyti baty pavyke vienodai, o
kilovatvalandés kaina, pasilikus prie
»Panevézio energijos“ centralizuoto
$ilumos tiekimo, buty mazesné apie
23 proc.

Renovacija neisvengiama
Lietuvos $ilumos tiekéjy asociacijos
(LSTA) prezidento Vytauto Stasitino
jsitikinimu, panevézieCiy pavyzdys
parodé, kad norint mazinti seny dau-
giabuciy sildymo i$laidas sédéti sude-
jus rankas gyventojams neiseina.
»Silumos tiekimo jmonés nuolat
plecia vietos biokuro naudojima cen-
tralizuotai tiekiamos $ilumos gamy-
bos $altiniuose ir tokiu budu mazina
$ilumos kaing vartotojams. Senyjy
daugiabu¢iy namy gyventojai taip
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SAULES ENERGIJOS PASISKIRSTYMAS KARSTO VANDENS RUOSIMO

Dujinis katilas

n.v.k.= 0,876

POREIKIUOSE ATSKIRAIS MENESIAIS

Dujinis katilas  Saulés kolektoriai

Silumos poreikis | Saulés energijos
karstam kiekis karsto

vandeniui vandens ruoSime
Kuro sanaudos Silumos gamyba | Silumos gamyba | Silumos poreikis | Silumos gamyba
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] %
Sausis 5,255 4,606 0,74 5,346 13,84
Vasaris 4,387 3,845 1,23 5,075 24,24
Kovas 3,639 3,189 2,04 5,229 39,01
Balandis 2,879 2,523 2,82 5,343 52,78
Geguzé 1,715 1,503 3,84 5,343 71,87
Birzelis 2,000 1,753 3,59 5,343 67,19
Liepa 1,920 1,683 3,66 5,343 68,50
Rugpjatis 2,069 1,813 3,53 5,343 66,07
Rugséjis 3,506 3,073 2,27 5,343 42,49
Spalis 3,835 3,361 1,71 5,071 33,72
Lapkritis 5,558 4,871 0,71 5,581 12,72
Gruodis 5,567 4,879 0,29 5,169 5,61

SUTAUPYMAI IR PATIRIAMOS ISLAIDOS NAUDOJANT
SAULES KOLEKTORIY SISTEMA DAUGIABUCIO KARSTO VANDENS RUOSIMUI

Gamtiniy

dujysutaupymas

Lésy sutaupymas Banko paskolos
dél sutaupyto grazinimas (3 %
kuro palakanos)

Saulés kolektoriy

Neuzsalancio
nuvalymas (1 skyscio
kartas), Lt/metus pakeitimas

Kuro taupymas Lésy taupymas ISlaidos ISlaidos I$laidos
nm?3 Lt/m. Lt/mén. Lt/mén. Lt/mén.
Sausis 84,43 121,59
Vasaris 140,34 202,09
Kovas 132,76 335,18
Balandis 321,76 463,33
Geguzé 438,17 630,96
Birzelis 409,59 589,82
Liepa 417,58 601,32 624521 1000 640
Rugpjutis 402,75 579,96
Rugséjis 259,01 372,98
Spalis 195,11 280,96
Lapkritis 81,01 116,66
Gruodis 33,09 47,65
Viso: 3015,62 4342,49 6245,21 1000 640

pat turéty imtis ryztingy priemoniy
mazinant $ilumos naudojima pas-
tatuose. Jei namas yra nesandarus,
prasta Siluminé sieny, langy, stogo
bei grindy varza, vadinasi, norint pa-
laikyti higienos normomis nustatyta
temperatara (18-20 laipsniy) gyve-
namosiose patalpose, $iam pastatui
reikia tiekti daugiau Silumos. Tame
paciame mieste esanciy daugiabuciy
tokio paties ploto buty sgskaitos uz
$iluma gali skirtis 5 ir daugiau kar-
ty, nes didzigja dalimi priklauso nuo
$ilumos naudojimo. Yra daugiabuciy

namy, kuriuose $iluma visiskai ne-
sulaikoma — per sienas i$ karto iske-
liauja bemaz tiek pat $ilumos, kiek ir
patiekiama j nama. Kaip toks namas
gali buti $iltas ir kaip gyventojai gali
tikétis negauti dideliy saskaity uz si-
luma?“ — klausé LSTA prezidentas V.
Stasitinas.

Anot asociacijos prezidento, tokia
situacija rodo, kad renovuoti senus
pastatus, juos $iltinti yra tiesiog buti-
na. Net nedidelés investicijos j pastato
vidaus Sildymo sistemos rekonstruk-
cija leidzia nemazai sutaupyti, o at-

siperka kartais greic¢iau nei per vieng
$ildymo sezong. Pasak V. Stasitino, jei
namas kiauras ir neatitinka efektyvaus
energijos naudojimo reikalavimy, nei
$ilumos reguliavimas ar individuali
apskaita butuose, nei juolab naujas
$ilumos gamybos $altinis Ziema ne-
sumazins vartotojy Sildymo islaidy.
Tokiems gyventojams gali padéti tik
namo atnaujinimas (modernizavi-
mas). Baty neprotinga pirmiausia ne-
sumazinus $ilumos naudojimo pastate
imtis kokiy nors kity gelbéjimosi bady
nuo dideliy saskaity uz siluma.
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