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Alternatyvus energijos Saltiniai sveikintini, taciau ekonomiskai jie ne visuomet efektyvs

Vladas SERELIS

leSkant pigesnés Silumos tinka visokios priemonés, ta-
Ciau visada verta gerai iStirti situacija, atlikti techninius
bei ekonominius skaic¢iavimus ir tik tuomet pasirinkti op-
timaly sprendima. Taip pataria elgtis ekspertai, nagrinéje,
kokig naudg gavo vieno Alytaus daugiabucio gyventojai,
centriniam Sildymui pasitelke orinj Silumos siurblj.
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|sirengé orinj siurblj

Specialisty  iSanalizuoto  daugiabucio
buty savininkai centralizuotos S$ilumos
tiekéjui, bendrovei ,Listesko’, nuolat
reiské pasipiktinima dideliais mokesciais
uz $ilumg ir kar$ta vandenj, todél ilgai
nesvarstydami palaiké namo pirmininko
idéja dalj reikalingo $ilumos kiekio pasi-
gaminti naudojant orinj $ilumos siurblj.
Tikétasi, kad tokiu biidu bus sumazintos
$ildymo islaidos. Taciau i$samis specia-

Alytaus daugiabucio renovacijg vertine
ekspertai pastebi, kad Silumos siurbliai
daugiabuciuose namuose gali biiti
jrengiami tik kaip papildomas Silumos
Saltinis ir naudojami daugiausia ne

sildymo sezono metu.

listy skai¢iavimai parodé, kad buvo pri-
imtas skubotas sprendimas — papildomo
$ilumos gamybos $altinio eksploatacija
laukiamo ekonominio efekto neduos.
Silumos punktas Alytaus centre esan-
¢iame daugiabutyje buvo moderni-
zuotas. Jrengiant silumos siurblj buvo
sumontuota nepriklausoma sistema,
kurig su centrinio $ildymo sistema sieja
tik bendras $ilumokaitis. Sumontuotas
atskiras elektros skaitiklis, rodantis, kiek
siurblys sunaudoja elektros energijos, ir
Silumos apskaitos skaitikliai. Ju $ilumos
punkte yra du: vienas — centralizuotai
tiekiamai Silumai i§ centralizuoto silu-
mos tiekéjo fiksuoti, kitas — ilumos si-
urblio tiekiamai $ilumai nustatyti.

Padaryta ne viskas
Apzvelgiant atliktus darbus daugiabu-
tyje batina paminéti, kad nebuvo pa-
daryta nieko, kas buty galéje sumazinti
s$ilumos naudojima pastate: neapsiltin-
tos sienos, stogas, pirmo namo auksto
grindys, neizoliuoti vidaus $ildymo sis-
temos vamzdynai. Visi §ie darbai baty
leide smarkiai (net iki 50 proc.) suma-
zinti $ilumos naudojima $ildymui.
Sildymo islaidas lemia $ilumos kaina
ir naudojamas jos kiekis. Sis veiksnys
ypac aktualus daugiabuciuose namuo-
se. Todél specialistai siekiantiesiems
taupyti pataria pirmiausia sumazinti
neefektyvy S$ilumos naudojima pastate.
Irengiant Silumos siurblj vartotojy
$ilumos poreikiams tenkinti i§ dalies
ir jvertinus elektros, $ilumos siurblio
jrengimo bei priezitros sagnaudas nu-
statyta, kad $ilumos siurblio pagamin-
ta kilovatvalandé silumos kainuoja
22,53 ct, o vidutiné centralizuotai tie-
kiamos $ilumos kaina Alytaus mieste
2010 mety sausio—spalio meénesiais
buvo 28,02 ct/kWh. Todél siam pro-
jektui jgyvendinti skolintis pinigy i$
banko su 8 proc. palakanomis neap-
simoka, nes bty sutaupyta tik apie

4 tokst. lity visame vertinamame
name per metus.

Kaimyny sutarimas — sveikintinas
Alytuje modernizuoto daugiabucio,
kuriame buvo jrengtas orinis $ilumos
siurblys, analize atliko dr. Vykintas Suks-
teris, vadovaujantis bendrovei ,Terma
Consult’, ir Kauno technologijos univer-
siteto doktorantas Rolandas Jonynas.

Ekspertai atkreipia démesj, kad dau-
giabu¢iy namy modernizavimo tema
pastaruoju metu yra labai populiari.
Taciau ziarint i$ Salies persasi i$vada,
kad kol kas tai tik ir lieka kalbos be
konkreciy darby. Ir labai puiku, kad at-
siranda iniciatyviy gyventojy, kurie su-
geba susitarti tarpusavyje ir bando savo
buste jgyvendinti priemones, palen-
gvinsiancias gyvenima ateityje. Dau-
giabutis namas Alytaus mieste — vienas
pavyzdziy, kaip savininkai sukaré mis-
rig $ilumos $altinio sistema naudodami
dalj atsinaujinancios energijos.

Elektra - per brangi

Modernizuojant Alytuje esantj daugia-
butj, kai $ilumos poreikiui tenkinti i$
dalies jrengtas $ilumos siurblys, buvo
atlikta i$sami ekonominé $ilumos siur-
blio naudojimo analize.

Ekspertai pastebi, kad esant dabar-
tinéms elektros energijos kainoms na-
grinéti galimybe jsidiegti alternatyvius
energijos $altinius ekonomigkai tikslinga
tik tada, kai $ilumos kaina i$ centralizuo-
to gilumos tiekimo (CST) tinkly virsija
260 lity uz MWh. Lietuvoje vidutiné §i-
lumos kaina 2009 metais sieké 230 lity uz
MWh, o0 2010-aisiais — 220 lity uz MWh.
Tokiu budu daroma i$vada, kad silumos
siurbliy naudojimas net ir daugiabuciy
namy $ilumos poreikiui tenkinti i§ dalies
yra ekonomiskai netikslingas.

Misri sistema, kuriag sudaro Silu-
mos siurblys ,oras—vanduo®, sujung-
tas su Silumos punktu, daugiabutyje
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buvo pradéta eksploatuoti nuo 2009
mety lapkri¢io 1 dienos. Pagal gautus
eksploatacinius duomenis: $ilumos ir
elektros naudojima, $ilumos gamyba,
investicines sanaudas — buvo atliktas
technologinis ir ekonominis naujovés
jvertinimas.

Energijos transformavimo jrenginiy
gamintojy  deklaruojami techniniai
duomenys, pateikiami specifikacijose,
yra nustatomi laboratorijose (sertifi-
kuoty jstaigy) esant numatytoms stan-
dartinéms salygoms, reglamentuotoms
pagal jrenginiy tipus. Kalbant apie $ilu-
mos siurblius, tai yra Silumos $altinio ir
i $ildymo sistema tiekiamo $ilumnesio
temperatara.

Oriniy $ilumos siurbliy energijos
transformavimo koeficientas (COP —
parodo, koks yra naudojamos elek-
tros energijos santykis su jrenginio
pagaminamu $ilumos kiekiu) gali kisti
mazdaug nuo 1,7 iki 6,0. Veikianciuo-
se objektuose $is iSmatuotas transfor-
macijos koeficientas paprastai skiriasi
nuo laboratorinio. Nagrinéjamame
daugiabuc¢iame name gauta vidutiné
metiné jrengto alternatyvaus Saltinio
energijos transformacijos koeficiento
reik§mé yra 2,85, o atskirais méne-
siais gerokai skiriasi: pavyzdziui, 2010
mety sausj buvo pasiekta tik 2,28 (ma-
Ziausia, vidutiné lauko oro tempera-
tara — 9,9 laipsnio $alcio), 2010 mety
geguzés ir spalio ménesiais — atitinka-
mai 3,26 ir 3,28 (lauko oro temperata-
ra — 14,6 ir 5,8 laipsnio $ilumos).

Kad ir kaip buty keista, birzelio ir
liepos ménesiais lauko oro temperati-
rai pakilus atitinkamai iki 18,2 ir 23,3
laipsnio $ilumos, transformacijos ko-
eficientas buvo mazesnis negu spalj —
atitinkamai 3,15 ir 3,09. Ekspertams
$ilumos siurblio integravimo j $ilumos
punkta schema nebuvo pateikta, todeél
jiems buvo sunku daryti i$samesnes is-
vadas. Taciau tikétina, kad inZinerinius
sprendimus galima $iek tiek patobulin-
ti ir gauti kiek geresnj rezultatg.

Pateiktais matavimo duomenimis,
jvertinus iSlaidas uz elektra, investicijas,
amortizacinius atskaitymus ir projektui
jgyvendinti paimtos paskolos palikanas,
apskaiciuota, kad $ilumos siurblio paga-
mintos Silumos kaina yra 22,53 ct/kWh.
Tai prilygsta ar net virsija daugelio Lietu-
vos $ilumos tiekimo jmoniy, daugiausia
naudojanciy medienos atliekas, kaina.

Daznai $ilumos vartotojai ignoruoja
investicijy, amortizaciniy atskaitymy
ir paskolos dedamasias, sudarancias
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S$ilumos kaina. Tai $iurksti klaida, nes j
centralizuotai tiekiamos $ilumos kaina
visada yra jvertintos visos i$laidos var-
totojams, todél lyginti $ig kaing su kity
$ilumos $altiniy kuro kaina ($iuo atveju
elektros) nejvertinus visy islaidy — ne-
galima. MazZesne centralizuotai tiekia-
mos $ilumos kWh kaina lemia $ilumos
gamybos Saltiniuose naudojamas daug
pigesnis Zemarusis kuras (biomasé,
pramoneés medienos atliekos), konden-
saciniai jrenginiai, kurie naudoja kure
iSgarinama drégmes $iluma, optima-
lus $ilumos gamybos jrenginiy darbo
rezimas, kogeneracijos naudojimas,
pigesnis nei | pavienius objektus kuro
pristatymas, maZesnés investicijos cen-
tralizuotai tiekiamos Silumos $altinio
galios vienetui jrengti ir kiti veiksniai.

Atsipirkty tik

lengvatinémis saglygomis

Projektas vertintas dviem atvejais. Pir-
mu skai¢iavimai atlikti remiantis tuo,
kad pinigai projektui yra skolinami i$
banko $iuo metu galiojanc¢iomis ko-
mercinémis 8 proc. metinémis palika-
nomis. Antru atveju — kad pinigai baty
gaunami i§ daugiabud¢iy namy atnauji-
nimo programos su 3 proc. metinémis
paltkanomis.

Pirmu atveju, kai paskolos trukmé yra
10 mety, Silumos siurblio pagamintos
energijos kaina baty 22,53 ct/kWh, o su
3 proc. palikanomis — 20,81 ct/kWh.
Matyti, kad skirtumas néra didelis.

Pirmu variantu vidiné grazos norma
yra 6,63 proc., esama dabartiné verté —

5253 litai. Verté teigiama, geras rodiklis,
bet palyginti su investicijomis yra tik
11 proc., taigi nepakankama. Vadinasi,
kitas investuotojas, norintis pinigus su-
sigrazinti ar juolab gauti pelno, tokiam
projektui pinigy neskirty.

Antru variantu, kai pinigai buty gau-
nami i§ daugiabudiy namy atnaujini-
mo programos su 3 proc. metinémis
palikanomis, vidiné grazos norma yra
10,96 proc., esama dabartiné verté —
20 623 litai. Verté teigiama, geras rodi-
Klis, palygintisuinvesticijomisyrabemaz
50 proc. Siuo atveju investuotojas ne-
dvejoty dél investicijy j projekta.

Jtaka CST sistemai

Alytaus daugiabucio renovacija verti-
ne ekspertai pastebi, kad $ilumos si-
urbliai daugiabuciuose namuose gali
buti jrengiami tik kaip papildomas $i-
lumos $altinis ir naudojami daugiausia
ne $ildymo sezono metu. Taciau tuo
pat metu $ilumos tiekéjai turi islaikyti
savo katiliniy galinguma ir vamzdy-
ny laiduma visiems namo poreikiams
tenkinti, jei Silumos siurblys sugesty
ar negaléty visu pajégumu aprupinti
$iluma Ziema spaudziant $alciui.

Kai namo bendrija jsirengia alterna-
tyvius energijos $altinius, $ilumos tie-
keéjai patiria islaidy nepriklausomai nuo
to, ar toks modernizuotas namas perka
$iluma, ar ne. Automatiskai sanaudos
sistemos pajégumams islaikyti gula ant
kity vartotoju peciy, o tai néra socia-
liai teisinga. Todél tokiems vartotojams
turéty bati pakeista $ilumos pardavi-

mo kainodara, jvedant galios mokestj
ir mokestj uz sunaudota $iluma. Taip
bty padengtos tiekéjy islaidos sistemai
iSlaikyti, o vartotojams buty suteikta
galimybé prireikus bet kada gauti $i-
lumos. Tokia sistema taikoma apmo-
kestinant elektros energijos pardavima
juridiniams asmenims. Jei kombinuoty
sistemy dauges, reikéty koreguoti Silu-
mos tikio jstatyma bei Silumos tiekimo
ir vartojimo taisykles.

Nagrinéjamu atveju $ilumos tiekéjas
patiria papildomy i$laidy, kurias turi
padengti kiti $ilumos vartotojai. [verti-
nus, kad Alytaus daugiabutis 34 proc.
$ilumos energijos pasigamino $ilumos
siurbliu, galima apskaiciuoti, kiek $ilu-
mos tiekéjui sudaro pastoviosios ilai-
dos — jos siekia 6339,61 lito per metus.
Si suma daugiabuc¢io namo gyventojams
bendra tiekiamos $ilumos kaing padi-
dinty apie 11 proc., tuomet ekonominiai
rodikliai tapty neigiami.

Esmé nesikeicia

Dél alternatyvios energijos priemoneés
daugiabucio gyventojai per metus gali
sutaupyti 7-9 proc. Sildymo islaidy
(priklausomai nuo paskolos palukany
dydZio), o techniskai patobulinus sis-
tema galbut baty sutaupoma ir per 10
proc. Taciau reikia atsizvelgti j biokuro
naudojimo plétra Alytuje, kuri skatina
$ilumos kainos mazéjima, dél to metinis
$ilumos siurblio sutaupymas irgi mazés,
atsipirkimo laikas gali virsyti jo fizinio
nusidévéjimo laika. Ekspertai pabréze,
kad tokio tipo modernizacija nesumazi-

1 lentelé
PRIELAIDOS EKONOMINIAMS SKAICIAVIMAMS
Prielaidos pavadinimas lvertinta reikSmé Pastabos
Nominali diskonto norma. % 5 EUROPEAN COMMISSION (2008). Guide to
7 COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects.
Vidutinis metinis energijos kainy augimas, % 2 Istorinis ilgalaikis naftos kainy augimas
Banko paskolos paliikanos
Paskolos terminas 10 mety
Vertinant esamas metines banky paldkanas litais 8
Vertinant paltkanas litais pagal basto 3
atnaujinimo programa
Silumos kaina i& C&T, Lt/MWh 280,18 Imamas AIytu;e CST Silumos kainos 2010 m. sausio—
spalio mén. vidurkis
Imamas RST tiekiamos elektros energijos kainos
Elektros kaina, Lt/MWh 409,04 2010 m. sausio-spalio men. vidurkis, jvertinant
dieninj ir naktinj tarifus bei 5 proc. nuolaida
daugiabuciy namy bendrijoms
- . . . - . . JAV vartotojy asociacija prognozuoja 15 mety orinio
Silumos siurblio projekto vertinimo laikotarpis 15 mety Zilumos siurblio darbo laika iki pakeitimo
Eksploatavimo pradzia 2011 metai
Pradinés investicijos j Silumos siurblio sistema, Lt 44 000
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2 lentelé

METINES ISLAIDOS SILDYMUI IR SUTAUPYMAS PIRMU ATVEJU
(SU 8 PROC. BANKO PALUKANOMIS)

ISlaidy pavadinimas (1 variantas)

IS viso per metus

Sildymo islaidos $iluma perkant i$ CST nejsirengus 3ilumos

siurblio, Lt

58 660,54

Sildymo islaidos Siluma perkant i$ CST ir jsirengus Silumos siurblio sistema

ISlaidos uz centralizuotai tiekiama Siluma, Lt 37 283,26
ISlaidos uz Silumos siurblio sunaudota elektros energija, Lt 10 780,75
Grazinama banko paskola su 8 proc. palikanomis anuitety

6406,10
metodu, Lt
Bendros misraus sildymo islaidos, Lt 54 470,10
Sutaupymas jsirengus Silumos siurblj, Lt 4190,44

3 lentelé

METINES SILDYMO ISLAIDOS IR SUTAUPYMAS ANTRU ATVEJU
(SU 3 PROC. BANKO PALUKANOMIS)

ISlaidy pavadinimas (2 variantas)

IS viso per metus

Sildymo islaidos $iluma perkant i$ CST nejsirengus 3ilumos

siurblio, Lt

58 660,54

Sildymo islaidos Siluma perkant i$ CST ir jsirengus Silumos siurblio sistema

ISlaidos uz centralizuotai tiekiama Siluma, Lt 37 283,26
ISlaidos uz Silumos siurblio sunaudota elektros energija, Lt 10 780,75
Grazinama banko paskola su 3 proc. palikanomis anuitety

5098,41
metodu, Lt
Bendros misraus sildymo islaidos, Lt 53 162,41
Sutaupymas jsirengus Silumos siurblj, Lt 5498,13
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na pastato energijos poreikio — tik vieng
s$ildymo buda pakeicia kitu. Lietuvoje
kol kas didziausias kiekis elektros ener-
gijos pagaminamas deginant gamtines
dujas, tiekiamas Rusijos monopolinin-
kés ,Gazprom“ kompanijos. Nemazai
elektros energijos importuojama irgi i$
tos pacios Rusijos. Todél nei vartotojai,
nei valstybé nemazina savo priklausymo
nuo uzsienio tiekéjy. Mazinti pastaty $i-
lumos poreikius jmanoma tik renovuo-
jant ir $iltinant pastaty konstrukcijas.

Siame skaiciavime kaip eksploatacinés
islaidos néra vertinami papildomi dar-
bai: oro filtro valymas (kas ménesj), jo
keitimas pagal gamintojo instrukcijose
numatyta laikg, ventiliatoriaus valymas
(kasmet), ventiliatoriaus variklio sutepi-
mas (kasmet), Saltnesio lygio tikrinimas
(kasmet ir papildomai prireikus).

I§ 2 ir 3 lentelés matyti, kad kai
banko palikanos projektui siekia
8 proc., neapsimoka investuoti, inves-
tuotojas neuzdirbs pelno, nes esama
dabartiné verté — 5253 litai (verté tei-
giama, bet palyginti su investicijomis
yra tik 11 proc., taigi nepakankama).
Antru atveju, kai banko palakanos pro-
jektui yra 3 proc., investuoti yra tikslin-
ga, nes vidiné grazos norma yra 10,96
proc., o esama dabartiné verté — 20 623
litai (verté teigiama, palyginti su inves-
ticijomis ji yra apie 50 proc.).

ISVADOS

1. Silumos siurblio naudojimas dau-
giabu¢iams namams Sildyti gali-
mas tik namo poreikiams tenkinti
iS dalies, daugiausia nesildymo
sezono metu, nes patenkinti visus
daugiabuciy pastaty Silumos po-
reikius nejmanoma dél nepakan-
kamo elektros tinkly bei pastaty
elektros jvady galingumo.

2. Esant dabartinéms elektros energi-
jos kainoms ekonomiskai tikslinga
nagrinéti tik atvejus, kai Silumos
kaina i$ centralizuoto Silumos tieki-
mo tinkly virsija 260 lity uz MWh.

3. Vertinant Lietuvos mastu pagal vi-
dutine Silumos kaing (230 Lt/MWh
2009 metais ir 220 Lt/MWh 2010
metais (zr. www.lsta.lt), Silumos
siurbliy naudojimas net ir daugia-
buciy namy Silumos poreikiams
tenkinti i$ dalies ekonomiskai ne-
tikslingas.

4. )vertinus pastovigsias Alytaus mies-
to Silumos tiekéjo iSlaidas, patirtas
dél nepatiektos energijos, ir jas pri-
skaiciavus daugiabucio namo gy-
ventojams, misrios Silumos energi-
jos kaina padidéty apie 11 proc.

5. Tokio tipo modernizacija nesu-
mazina pastato energijos po-
reikio — tik vieng Sildymo buda
pakeicia kitu. Kadangi elektros
energija, reikalinga Silumos siur-
bliui, Lietuvoje daugiausia impor-
tuojama i Rusijos arba gaminama
naudojant gamtines dujas, irgi
importuojamas i$ Sios kaimyninés
valstybés, Siuo atveju nei varto-
tojai, nei valstybé nemazina savo
priklausymo nuo uzsienio tiekéjy ir
organinio kuro importo. Be to, rei-
kia atsizvelgti j biokuro naudojimo
plétrg Alytuje, kuri skatina Silumos
kainos mazéjimga, todél metinis Si-
lumos siurblio sutaupymas irgi ma-
zés, o atsipirkimo laikas gali virSyti
jo fizinio nusidévéjimo laika.

6. Siekiant mazinti Sildymo islaidas, kai
daugiabutis gyvenamasis namas pri-
jungtas prie CST tinkly, tikslingiausia
yra mazinti Silumos naudojima pas-
tate, pasinaudojus LR Vyriausybés
patvirtintadaugiabuciy gyvenamujy
namy atnaujinimo (modernizavimo)
programa. Investuoti dideles Iésas |
naujus jrengimus nesumazinus Silu-
mos naudojimo yra nuostolinga. Si-
lumos siurblio ar kito Silumos 3altinio
jrengimas ekonomiskai pasiteisina
tik tose vietovése, kur daugiabuciai
namai néra prijungti prie CST sis-
temos ir neturi galimybés pasinau-
doti jos teikiamais privalumais. Tai
ir mazesné Silumos kaina palyginti
su kitais Silumos gamybos 3altiniais
gaminama Siluma, ir iSties gera oro
kokybé gyvenamosiose patalpose.
Be to, gyventojams nereikia rupintis
kuru ir Silumos Saltiniy eksploata-
vimu. Jie visada tikri, kad Sildymo
sezono metu j butg bus tiekiamas
reikiamas Silumos kiekis, yra ir daug
kity privalumy.
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