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aliojancioje 2012 m. priimtoje Lietuvos
nacionalinés energetinés nepriklausomybés
strategijoje nurodoma, kad viena didziausiy
$ilumos sektoriaus problemy — neefektyvus
$§ilumos energijos vartojimas, ypa¢ daugiabuciuose
namuose. Europos Sajungos 2012/27/ES Energijos
efektyvumo direktyvoje nurodyta, kad pastatai suvartoja
40 % viso galutinés Europos Sajungos suvartojamos
energijos kiekio. Lietuvoje vidutinis metinis $ilumos
suvartojimas (209 kWh/m?) yra bene dukart didesnis
nei Skandinavijoje. Prasidéjus pastaty renovacijai
tapo akivaizdziai matomi $ilumos taupymo rezultatai:
paprastai atnaujinti (modernizuoti) pastatai suvartoja
apie 50 % maziau $ilumos nei iki tol. Lietuvos silumos
tiekéjy asociacijos (toliau - LSTA) duomenimis,
2016 metais Lietuvoje prie centralizuoto silumos
tiekimo (toliau — CST) tinkly yra prijungta apie 17
800 daugiabuciy namuy, tarp jy - visi$kai atnaujinty tik
apie 1400 vnt., o naujos statybos, pastatyty po 1993 m.,
yra apie 1300 vnt. Atnaujinti (modernizuoti) ir naujos
statybos daugiabuciai namai $ildymui suvartoja ~ 9
kWh/m?/mén., o i$ dalies atnaujinti (modernizuoti)
daugiabudiai namai - apie 13 kWh/m* mén. Tuo tarpu

Apsiltinti daugiabuciai namai suvartoja mazais Silumos, todél jy gyventojy
mokéjimai uz Sildyma yra mazi

didzioji dalis gyventojy gyvena nesiltintuose, sovietinés
statybos daugiabuciuose namuose, pastatytuose iki 1992
m., ir juose $ildymui suvartojama ~19 kWh/m?/mén.
Pacios blogiausios buklés namuose suvartojama 30 ir
daugiau kWh/m?/mén., todél mokestis uz $ildyma juose
yra labai didelis.

SOVIETINIAI DAUGIABUCIAI NAMAI - SILUMOS
SVAISTUNAI

LSTA prezidentas Vytautas Stasiiinas atkreipia démesj,
kad jvairiose Lietuvos energetikos konferencijose
daugiausiai kalbama apie i$maniuosius tinklus, saulés
kolektorius, taciau visai nenagrinéjamas ir nevertinamas
$ilumos i$saugojimas, reguliavimas ir efektyvus
vartojimas pastatuose, kuriuose gyvena didzioji
visuomenés dalis. Siluma galima taupyti kompleksiskai:
ne tik ap$iltinus sienas, bet ir minimaliai pertvarkius
daugiabuciy vidaus $ildymo ir kar$to vandens sistemas
ar pasirenkant dalinius, operatyvesnius, vartotojams
priimtinesnius Silumos energijos taupymo biadus.

Sovietmetc¢iu masiskas kaimo gyventojy kélimasis
i miestus sukaré didziulius naujus gyvenamujy
namy mikrorajonus. Statybos vyko spar¢iai ir ne itin
kokybiskai. Dabar tai patiria buty savininkai, mokédami
uz pernelyg daug suvartota $ilumos energija. ,Labai
gaila, kad per dvides$imt penkerius nepriklausomybés
metus j daugiabucius namus sunkiai ateina gyventojai,
jauciantys atsakomybe dél bendrojo naudojimo patalpy
ir inZineriniy sistemy priezitros, — teigia Vytautas
Stasitinas. — Kol kas akcentuojama daugiabudiy namy
renovacija, kuri, deja, vyksta labai létai ir nepaliecia
senamiescio pastaty, kurie yra paveldo objektai, o vidaus
$ildymo sistema daznai yra likusi tokia pat, kokia buvo
pries 50 mety.”

Daugiabuciy namy gyventojai yra pagrindiniai
CST vartotojai. I§ 691274 vnt. CST vartotojy yra net
669584 vnt. buitiniy vartotojy. CST $iluma pigesné uz
alternatyvius $ildymo badus, jos gamyba ir tiekimas
vartotojams yra draugiskas aplinkai — maziau tersaly

bei iltnamio efekta
sukelianc¢iy dujy
iSmetimo. Gyventojams
nereikia rapintis kuru,
remontuoti katilo,

nes tai daro CST
tiekéjai — kaip sakoma,
viskas jskaiciuota.

Be to, gyventojams
centralizuotai tiekiamai
$ilumai taikoma PVM
lengvata. Daznokai
kalbama apie Vilniaus
$ilumos tikio pertvarka
priekai$taujant dél
dideliy kainy uz
$ildyma, nors ,Vilniaus
energija“ $ilumos kaina
yra panasi kaip ir
kituose didziuosiuose
miestuose*.

Aimanuodami dél

"Ukmergss dilumos” (Vkmersés m. i Dukstynos k ), 56

23

10

— 415

K rgija, 28 — 4 44
i £ tinklai®, 77 — 448
45 — 4,57
tinklai”, 80 — 4,81
"Mazeikn Shmos tinkdar, 94 — 452
"Elslarém, s Fis”, 0 —— 484
"Teuragés Shimos tinkda". 3§ m— 484
“Siauly energli”, 54 — 5,03
*Eirvinty fhma®, 85 — 5,08
Silalés dhumos tinkiai®, 100 — 52]

“Warémo: fihma®, 21

“Joxaves Slmos tinkdar®, 73

523

— 5 40

.7
"Biritone dhuma", 83

— 543

560

“Faro dvenfimiy ensrgia, 79

— 574

in =7

— 576

“Litesko" fil. *Druskininy dilwmz", 85 — 393
“Moléy Sinma®, 28 593

"Pamevitio snergija’, 51 — 5,97

“Eaitiadoriy Silma®, 83 — 5 9%
i tinklai®, &5 — 6,04

*Lazdiju i, 100

tinklai", 88

— G4
613

tizklai®, 02

"Litesko" fl. "Helmés &hma", 53

6,13

* Akmemss evergija®, 36

627

6.4
6,33

6,74

ki, 100 m— 554
“Fortian Touiikio avargija’, 64
idkin paraiss jikdloage'. 0

6,32

6.85

"Ukenergés Snmos” (Sventipés gyvemee), 100
" Anykdinden’, 45

636

fumklar®, 47

714

.0

7.16

“Velzio kis", 49
s —

721

"Liteska" il "Marijzmpolés films" Kealy Ridoje. 38

724

— 728

i L0
"Bakenma ¥ k', 0

— 7,34

750

“Litesko” fil. "Teléiy Shma", 4

730

I
“Litesko" fil. Siluma®, 44

7,63

KAy

*Skuodo diluma®, 100

fusklar®, 50

— 7 7%

“Litesko” fil. "Vikavidio ilwma", 31

7,88

7,81

"Litesko" fl. " Alytans enaziie’, 67

— 04

*Litesko" fil. "Birky éiluma", 88

823

0,00

925
2,00 4,00 6,00 5,00

negeroviy, netkiskos

daugiabuciy prieziaros

ir renovacijos sunkumy,

neturime pamirsti ir pasiekimy jvertinimo: Vilnius pagal
centralizuoto $ilumos tiekimo parametrus yra vienas
tarp 45 geriausiy pasaulio miesty, neseniai gavo pasaulinj
apdovanojimg uz geriausiai atliekamg CST tinklo
technine priezitra.

KASDIENISKA TAUPYMO ARITMETIKA

I§ politiky kalby ir pasisakymy viesojoje erdvéje
susidaro nuomoneé, kad $ilumininkai yra monopolistai,
pateikiantys buty savininkams dideles saskaitas uz
$ildyma. O kad daug Silumos prarandama namo viduje
dél nesutvarkyty, nesubalansuoty sistemy, daznai
nutylima. Dabar vasara, pats metas paruosti $ildymo
sistemas Saltajam mety laikotarpiui. Pasizvalgykime po
daugiabucius - i$vysite turbit nedaug aktyvios veiklos
pavyzdziy.

Studijos apie daugiabuciy namy vidaus $ildymo
ir kar$to vandens tiekimo sistemas autorius Vilniaus
Gedimino technikos universiteto Pastaty energetikos
katedros docentas dr. Romanas Savickas kelia
probleminj klausima: kg daryti, kad renovacijos darbai
nesitesty Simtmetj, o gyventojai galéty taupyti $iluma jau
dabar.

15 Temontas ® Personalo sanaudos mKito:  ®Kwras, perkana Siluma @ Kuras, perkama Siluma Iovesticimézraza  wPVM
Silumos kainos 2016 m. birzelio mén., ct/kWh su PVM. Saltinis - VKEKK

R. Savickas pateikia labai paprastg aritmetinj
veiksma, kaip paprastai ir efektyviai galima sumazinti
$ilumos sgnaudas. Pasirodo, sumazinus temperatirg
vienu laipsniu, galima sutaupyti 5 % tiekiamos $ilumos
energijos. Taip reguliuojant temperatiirg persildomuose
pastatuose nesunkiai galima sutaupyti net iki 20-30 %
$ilumos energijos.

ATSPIRTIES TASKAS - SILUMOS PUNKTAI

Lietuvoje yra 25 039 $ilumos punktai, is jy 20 238 -
automatizuoti. Deja, net 4801 $ilumos punktas likes
elevatorinis. Taip atsitiko dél 2011 m. pakeisty teisés akty,
kuriy kontekste buvo numatyta, kad gyventojai patys
susitvarkys savo daugiabucius namus, taciau taip nejvyko.
Gyventojams turi padéti kvalifikuoti inzinieriai, be to,
daznai reikalinga ir finansiné pagalba.

2012 m. Europos Parlementas priémé 2012/27/ES
Energijos vartojimo efektyvumo direktyva. Jos vienas is
tiksly - jpareigoti valstybes nares energetikos sektoriuje
jdiegti energijos vartojimo efektyvuma didinancias
priemones, padedancias uztikrinti maksimaliai efektyvy
iSgautos energijos panaudojima. Direktyvoje taip pat
kalbama apie $ilumos apskaitos butuose jrengima bei
teisingg saskaity uz $iluma israsyma.
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elevatorinius Silumos punktus
pakeisti naujais
subalansuoti vidaus Sildymo
subalansuoti karsto vandens
irengti termostatinius
irengti individualia Silumos apskaita
Silumos kiekio daliklius

idiegti iSmaniaja Smart metering

apskaita

Visa tai atlikus daugiabu¢iame name, jis turéty
subalansuotg $iuolaikine $ildymo sistema. Rasyje buty
ant stovy statomi balansiniai ventiliai. Automatika
palaikyty tolygia temperatiirg visame pastate: vidiniai
butai neperkaisty, o Soniniai nebtty $alti. Pietinéje puséje
pasvietus saulei, termostatiniai ventiliai uzsidaryty, o
stovai taip pat atvésty. Tinkamai subalansavus vidaus
$ildymo ir karsto vandens sistemas ir jdiegus kitas
auk$c¢iau paminétas technines priemones, potencialiai
galima sutaupyti apie 25 % $ilumos energijos.

Prie$ de$imt mety Lietuvos daugiabuciy pastaty
$ilumos punktuose jrengta nuotolinio duomeny
nuskaitymo ir nuotolinio valdymo sistema, kuri,
iskilus batinybei, leidzia sureguliuoti $ilumos tiekimo
parametrus per pora minuciy net nevykstant i objekta.
Lietuva $ig 2012/27/ES direktyvos nuostatg aplenké visu
desimtmeciu, tac¢iau daugelis vidaus sistemy priziarétojy
$ia galimybe nesinaudoja dél kompetencijos stokos.

Iki 2020 m. gruodzio 31 d. i direktyva formuluoja
uzdavinj: kasmet bendra galutinés energijos suvartojima
pas galutinj vartotoja sumazinti po 1,5 %, energetikos
sektoriuje jdiegus energijos vartojimo efektyvuma
didinancias priemones. Deja, $ios ir kitos direktyvos
nuostatos vis dar néra perkeltos j Lietuvos nacionalinius
teisés aktus.
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KODEL KIEKVIENAS VARTOTOJAS NEGALI
REGULIUOTI SILUMOS?

Apmaudu, kad ES Energijos vartojimo efektyvumo
direktyva neperkelta j masy teisés aktus, tad tikrai kaip
reikalauja 2012/27/ES Energijos efektyvumo direktyva iki
2016 mety pabaigos nebus suteikta galimybé daugiabuciy
namy savininkams patiems reguliuoti butui reikalingg
$ilumos kiekj. Dél $ilumos specifiniy savybiy, skirtingai
nei elektros ar dujy sektoriuose, $ilumos suvartojimas
visuose daugiabuc¢iuose namuose nustatomas pagal
jvadinio $ilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Po to

$is kiekis paskirstomas (iSdalijamas) apmokéti visiems
butams pagal proporcingai turimg naudingajj plota arba
pasinaudojus dalikliy ar skaitikliy rodmenimis, jei jie
butuose yra jrengti.

Daugiabuciy namy skaicius pagal jrengta apskaita
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Danai sukaré individualios $ilumos apskaitos dalikliais
jrengimo galimybe, esant vienvamzdei vidaus $ildymo
sistemai. Ji nereikalauja dideliy darby ir pinigy sgnaudy.
Darbus bute galima atlikti per 3-4 valandas. Pagrindiniai
darbai atliekami daugiabuciy namy rasiuose ir laiptinése.
Si jranga (vidutiniSkai kainuoja apie 15 eury uz kvadratinj
metra, tipiniam trijy kambariy butui jsirengti tokia sistema
kainuoty apie 900 eury) atsipirkty per 3-4 metus, kai sieny
$iltinimas yra keliolika karty brangesnis.

Subalansavus vidaus $ildymo ir karsto vandens
tiekimo sistemas bei jrengus $ilumos reguliavima
bute, ateityje galima laukti ir pastato renovacijos.
Deja, Vyriausybé $iam inovatyviam sprendimui ne tik
nesuteikia pagreicio, bet ir neremia, pernelyg neviesina.
Pagal atliktus tyrimus, daugiabuciy namy $ildymo
ir karsto vandens sistemy techniné buklé yra gera, tad
minétus darbus atlikti buty nesudétinga, nereikéty keisti
vamzdyny.

Kity pasaulio miesty praktika rodo, kad taip galima
sutaupyti 20-30 % energijos.

Senamiescio daugiabuciuose vidaus Sildymo sistemos buvo nataralios
cirkuliacijos, todél dabar vamzdyny skersmenys yra per dideli

SILUMOS PRARADIMAS - NEUKISKUMAS

Tyrimais nustatyti $ilumos energijos nuostoliai
pastatuose: pro langus prarandama 37 % $ilumos, pro
sienas - 35 %, pro stoga — 15 %, per rusio perdanga — 15
% Tolygiai $ylantis namas suvartoja 20 % maziau Silumos
energijos.

»Mano bustas“ vykdo 5 zingsniy $ilumos taupymo
programg - paprastais, greitai atliekamais veiksmais
ir racionalia elgsena j tai jtraukdamas ir gyventojus.
Dalinés ir operatyviai jgyvendinamos $ilumos energijos
taupymo priemonés bty priimtinesnés didziumai
daugiabuciy namy savininky ir sukurty kur kas didesnj
ekonominj bei patrauklesnj finansinj efekta nei létoji
brangioji renovacija. Atkreiptinas démesys, kad Vilniuje
yra jgyvendintas 200 daugiabu¢iy namy vidaus $ildymo
ir kar$to vandens sistemy modernizavimo projektas
kiekvienam butui jrengiant individualig $ilumos
apskaitg. Praktika rodo, kad $iy daugiabudiy gyventojai
vidutini$kai per ménesj moka apie 25-28 Eur maziau
lyginant su analogisky namy gyventojais, kuriy vidaus
sistemos nebuvo modernizuotos, o jvadinio $ilumos
apskaitos prietaiso ir karsto vandens apskaitos prietaisy
rodmenys néra nuskaitomi nuotoliniu badu.

Arvydas VALIONIS
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Automatizuoti Silumos punktai leidZia gyventojams taupyti Siluma

Vidaus karsto vandens sistemoje atlikti darbai



