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sgskaitas uz Si

Neseniai raiéme apie Valstybinés kainy ir
energetikos kontrolés komisijos (VKEKK)
paskelbtas naujojo Sildymo sezono
naujienas. Sjkart daugeliui Lietuvos
gyventojy rapima tema pakalbinome
Silumos tiekéjus ir energetikus.

Ariinas MARCINKEVICIUS

Saskaitas maZina maZesnis
vartojimas

Lietuvos Silumos tiekéjy aso-
ciacijos prezidentas Vytautas
StasiGinas pateiké informacija
apie Lietuvos Silumos akj. Ma-
sy Zalyje Siluma centralizuotai
tiekiama apie 60 proc. vartoto-
ju. Dauguma (72 proc.) Siy var-

totojy yra daugiabudiy namy
gyventojai. Prie centralizuoto
Zilumos tiekimao (C5T) tinkly yra
prijungta apie 17 takst. daugia-
budiy namy, t. y. apie 700 takst.
buty (juose gyvena apie 2 min.
Lietuvos gyventojy). Sis skaicius
panaius | Skandinavijos 3aliy
(Danijos, Svedijos, Suomijos)

ldyma?

ir kity Ryty ir Vidurio Europos
valstybiy, kuriy klimatas artimas
Lietuvos klimatui ir kur Sildymo
sezonas taip pat trunka 6-7 me-
nesius per metus.

Tiek pernai, tiek Siemet ma-
Ziausia 1 kWh Zilumos kaina
buvo ir yra tuose miestuose,
kuriuose Silumai gaminti nau-
dojama daugiausia biokuro.
Pragjusiais metais centralizuotai
tiekiama Ziluma kainavo vidu-
tiniskai 6,27 euro uz kWh (su
PVM). Atkreiptinas déemesys,
kad vartotojams mokesciai uz Si-
lumg susideda i3 1 kWh Silumos
kaimos, padaugintos i& bute ir
bendrosioms pastato reikméems
suvartoto dilumos kiekio.

Sovietines statybos nesiltinti
daugiabuciai namai Silumos su-
vartoja vidutiniskai apie 21 kWh/
kv. m per ménesj, nauji ar reno-
vuoti daugiabudiai - vos apie
9 kKWh/kv. m, t. y. apie 2,5 karto
maZiau. Taigi esmine jtaka gy-
ventojams pateikiamy saskaity
dydziui turi ne Silumos kaina, o
Silumos suvartojimas. Praktika
rodo, kad, esant tai padiai Silumos
kainai, gyventojy mokeséiai, pri-
klausomai nuo namo biklés, gali
skirtis net apie 10 karty.

Lietuvos Silumos tiekejy aso-
ciacijos duomenimis, Siandien i3
17 takst. daugiabudiy namuy tik
apie 1 400 yra nauji, apie 1 300 -

modernizuoti. Tai sudaro tik
apie 3eitadalj visy daugiabuciy.
Jy gyventojai, esant tai paciai
Silumos kainai, uz sildyma moka
2-3 kartus maZiau, palyginti su
gyventojais, gyvenanciais sovie-
tinés statybos nerenovuotuose
daugiabudiuose namuose.

Kuro veiksnys —
bene svarbiausias

Vis delto pagrindinis veiksnys,
lemiantis Silumos kaing, yra ku-
ro, naudojamo Silumai gaminti,
kaina. Minétos asociacijos ren-
kami duomenys negincijamai
rodo, kad vietinis biokuras yra
daugiau kaip 3 kartus pigesnis,
palyginti su gamtinemis dujo-
mis. Todel ne veltui Lietuvoje
biokuro naudojimas Silumos
gamybai padidéjo nuo 2 proc.
(1997 m.) iki 62 proc. (2016 m.).
Tad jei jmoniy, centralizuotai
tiekianciy 3iluma, pagrindinis
kuras yra biokuras, paprastai i
lumos kaina vartotojams bina
maZesng, palyginti su jmoniy,
kurios degina gamtines dujas,
tiekiamos Silumos kaina.

C5T jmonés nustatyta tvarka
teikia VKEKK visa informacija,
reikalingg kiekviena meénesj
perskaiciuoti Silumos kainoms.
Todél Silumos kainos nustato-
mos viesai ir skaidriai. Taciau
tenka apgailestauti, kad Lietu-
voje néra parengtos jokios me-
todikos, i5 kurios bity aisku, kas
ir kaip yra atsakingas uz Silumos
suvartojima daugiabuciuose
namuose. Akivaizdu, kad gy-
ventojai patys negali greitai ir
tinkamai priimti sprendimy tau-
pyti Siluma. Jiems turéty padeti
kompetentingi specialistai. Sie ir

GYVENAMUJY NAMY KATEGORIJOS PAGAL SUVARTOJAMOS SILUMOS KIEK]

® Daugiabucéiai gyvenamieji namai, su-
vartojantys maZiausiai Silumos. Tai nau-
jos statybos gerai apsiltinti namai (4 proc.
visy daugiabuciy). Juose yra 28 tikst. buty,
¢ia gyvena apie 80 takst. Zmoniy. Sie butai
Silumos suvartoja 9 kWh/kv. m per menesj,
60 kv. m butas — 540 kWh. Tokio buto sa-
vininkai per menesj uz dildyma sumoka vi-
dutiniskai apie 35 eurus. Beje, tokiam butui
sildyti per meénesj sunaudojama apie 49 kg
kuro, skaifiuojant naftos ekvivalentu.

B Daugiabudiai gyvenamieji namai, su-
vartojantys mazai ar vidutiniskai Silumos.
Tai bent kiek modernizuoti gyvenamieji na-
mai (16 proc. visy daugiabudiy). Juose yra
apie 112 tikst buty, €ia gyvena apie 320

tikst. Zmoniy. 1 kv. m tokio buto apSildyti
sunaudojama 15 kWh Silumos per menesj,
60 kv. m butui — 900 kWh. Tokio buto savi-
ninkai uz sildyma sumoka vidutiniskai apie
57 eurus per ménesj. Jam Sildyti per ménesj
sunaudojama 82 kg salyginio kuro.

® Daugiabudiai gyvenamieji namai, su-
vartojantys daug Silumos. Tai iki 1992 m.
pastatyti standartiniai daugiabudiai gyvena-
mieji namai, kuriuose neatlikti jokie didesni
remonto ar Siltinimo darbai. Juose yra apie
420 tdkst. buty, ¢ia gyvena apie 1,2 min.
Zmoniy. 1 kv. m tokio buto Sildymui sunau-
dojama 21 kWh Silumos per ménesj, 60 kv. m
butui- 1 260 kWh. Tokio buto savininkai per
menesj uz sildyma sumoka vidutinikai apie
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81 eurg. Jam apiildyti per minétg laikotarpj
reikia 115 kg s3lyginio kuro.

® Daugiabuciai gyvenamieji namai, su-
vartojantys labai daug Silumos. Tai senos
statybos, labai prastos Silumines izoliacijos
gyvenamieji namai, kuriuose dazniausiai
bidna isbalansuotos ir vidaus Sildymo sis-
temos. Tokiuose namuose (deja, tai kas
penktas daugiabutis) yra apie 240 takst.
buty, juose gyvena apie 400 takst. Zmoniy.
1 kv. m tokio buto ap3ildyti per ménesj su-
naudojama 35 kWh Silumos, 60 kv. m bu-
tui — 2 100 kWh. Tokio buto savininkai uz
Sildyma per ménesj moka vidutiniskai apie
134 eurus. Jam Sildyti per meénesj reikia
192 kg salyginio kuro.



turéty pasidhyti, kokias priemo-
nes jdiegus bty galima viena-
me ar kitame name sutaupyti
Silumos. Praktika rodo, kad vien
subalanz=avus vidaus Sildymo ir
karito vandens sisternas galima
sumaZinti saskaitas uz Zildymg
net ketvirtadaliu.

Arverta atjlltm ti
nuo GT tinkly?

Po sgskaity uZ Sldymg dydio
bene daugiausia aistny kelia burty
ar namy atjungimas nuo centri-
nin Sildymo sisternos. Tai leidda
ne tik iEsivaducti nuo dideliy
saskaity, bet ir Sildytis, kiek nori
ir kada mori. Pasak W Stasidno,
atjungimo nue C5T tinkly tvarks
reglamentuaja emergetikos mi-
nistro patvirtintos Silumos tieki-
ma ir vartojimo taisyklés.,

Praktika redo, kad atjungti sa-
wior butus ar namus nuscentrinio
Eildymo sisternos nori senamies-
dy gyventojai, matjyindnerings
sisternos néra tinkamai pritaikoy-
tos Silumai efektyviai vartoti.

Kita sawvo butus atjungti nuo
C5T tinkly noringiy moniy gru-
& yra pasiturintys piliedai, kurie
turi bista kurortiniuose miestuo-
se (pvz, Palangoje, Druskininkuo-
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s&] ir jame nuolatos negyvena, tik
apsistoja savaitgaliais aratostogy
metu. Jiems neverta moketi uE
Sildyrmig iStisus metus, todél jie
ir siekia sawo butus atjungti nuo
centrinio Sildymo sistemos. Ta-
fiau, pabrédia Lietuvos Silumos
tiekéjy asodacijos prezidentas,
kiekvienas toks buto atjungimas
turi neigiamos [takos kitiems
vartotojams, nes jiems padidéja
nualatings sanaudos. Ir bet ko-
kiu atveju pagal VKEKK nustatyty
tvarksg visiems vartotojams iSle-
ka pareiga solidariai sumolkeéti uz
bendrosioms pastato reikméms
tenkanda dalj Silumos.

Beje, dera pabrézti, kad dauw-
géja vartotojy, kuriy butai ar
namai prijungti prie C5T tinkly,
skaitius. Tam turi jtakos centra-
lizuotai tiekiamos Zilumos pra-
nasumai: visy pirma — maZesné
Silumos kaina (palyginti sugam-
timérmnis dujornis kirenamu bis-
tu), be to, nereikia sandaliuoti
buro (to negalima pasakyti apie
kietuaoju kuru Sildomg bistg),
gyventojams rupintis Silumos
Sltimiy ir tiekimo tinkly eksplo-
atacija, dera paminéti ir Svarius
riestus be kamimy, ir kt.

ISgelbés tik renovadija

Kz daryti, kad =skaitos ui
Sildyma ty dawgiau ar maiau
LKiaury® daugiabufiy gyvena-
myjy namy gyvertojams bty
maiesnas? Energetikos eksper-
tas Algirdas Stumbras wardija
galimus sprendimus. Pirma,
reikia luo ekonomiikiau ga-
rminti padiz Silumos energijg. Tai
Silurmininkai pastaruoju metu ir
stengiasi daryti: Suo metu kuro
sunaudajimas gaminant S lumos
energija sumaejo nuo 98 iki 92
kWh. Tai reitkia, kad Silumos
gamybos jrenginiy naudingo
veiksmo kosficientas — 94 proc.
Zodfiu, da jau pasiekta ekono-
migkurmo riba.

Antra, reikia kuo gausiau nau-
doti pigesnj vietinj kurg.Ir dabar
biokuras bendrame kuro_katila®
jau virgija dujy kiekj. Tatiau Sios
galimybés dar neidsemtos: ne-
dideli miesteliai centralizuctai
tiekiama Silumg gali gaminti
naudodami tik vieting bickurg —
rnuo Siaudy ik Saky. Tai, ailku,
netaikytina didiesiems misy
miestams, visy pirma — Vilniui
ir Kaunui. Jy nejmanoma Sildy-
ti vien malkomis”. Cia, kalbant
apie kuro balansg, ir toliau do-
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minuas dujos. Stai sostingje, pri-
mena energetikas, planuojama
statyti naujg kooeneracing elek-
tring, kirenama komunalinémis
atliekomis ir bickuru. Tagiau jos
galingumas geriausiu atveju
patenkins apie 40 proc Vilniaus
Silumos poreikiy, likusia dalj 5i-
lumaos ir toliau reikés gaminti
deginant dujas.

Tretia, norint kardinaliai, pvz,
2,5 karto, sumazinti Sildymo kai-
na (iki 210-340 ewuny per &ldymo
sezong), pasak A. Stumbmo, reikia
renovuoti bent 14 wikst. daugia-
busding, Muo pat 1992 m., kai Rusija
Ryty Europos Zalims dujas émé
parductl pasaulinérmis kainomis,
misy vakary kaimynai kaipmat
émé dométis renovacija. Ir &tai
Lenkija jau baigia renowvuoti visus
neekonomizkus gyvenamuosius
daugiabudius. Mes tuos degim-
trnedius daugiau gindijornés ir
sugebdjome renowvuoti tik 400
daugiabudy. Tiesa, per pasta-
ruosius porg mety renovuota dar
1 000 daugiabudiy, Vis délto, net
jei ateityje minétas procesas bus
timkamai finansuojamas, kasmet
atnaujinant apie 500 daugiabu-
diy, enovacija ussites ilgai — apie
25310 mety,



