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TARPTAUTINEJE KONFERENCIJOJE —
YPATINGAS DEMESYS ATLIEKU DEGINIMUI

Spauda apie konferencija / Zurnalas ,VALSTYBE“ 2009 m. lapkritis Nr. 11 (31)

LIETUVOJE SILUMOS GAMYBA IS ATSINAUJINANCIOS ENERGIJOS ISTEKLIY ZENGIA PIRMUOSIUS ZINGSNIUS, O
JEGAINIY, SKIRTY ENERGIJAIIS KOMUNALINIY ATLIEKY GAMINTI, LAUKIAMA SU SIAUBU AKYSE. KITOKIA PATIRTIMI
DALIJASI PAZANGIOS EUROPOS VALSTYBES, KURIY ENERGETIKOS SEKTORIAUS ATSTOVAI LANKESI VILNIUJE
[VYKUSIOJE TARPTAUTINEJE KONFERENCIJOJE ISSUKIS LIETUVOS ENERGETIKAI: SVAISTYTI GALIMYBES AR
PASINAUDOTI EUROPOS SAJUNGOS PATIRTIMI?*

MAZINA SAVARTYNY
TERITORIJAS

Anot Vokietijos Silumos ir elektros
asociacijos AGFW generalinio direktoriaus
Wernerio R. Lutscho (1 pav.), Vokietija pas-
taruoju metu aktyviai investuoja j jégaines,
kuriose energija gaminama i$ komunaliniy
atlieky. Nuo 2005 m. iki Siandien energijos
gamybai sunaudojamy atlieky kiekj Si Salis
padidino 12,5 min. tony per metus. Siuo
metu Vokietijoje veikia daugiau kaip 67 ko-
generacinés jégainés, Silumos ir elektros

gamybai kasmet sunaudojancios daugiau
kaip 18 min. tony komunaliniy atlieku. 1 pav. Vokietijos Silumos ir elektros asociacijos AGFW generalinio direktoriaus Werner R. Lutsch

,Sis zingsnis leido ne tik sumazinti Elektros energijos dalis pagaminta kogeneracinése jégainése
aplinka tersianciy savartyny skaiciy, bet ir 30,00 %
papildomai sukurti 15 tiikst. naujy darbo vie- 2500 %
ty“, —teigé W. R. Lutschas. Anot jo, Vokietija ’
nuolat siekia mazinti savartyny teritorijas — 20,00 %
artimiausiu metu Sios 3Salies SiukSlynuose 15,00 %-

komunalines atliekas. 10,00 %
0
,Iki 2020 m., esame numate kelis strate- LU
ginius tikslus, susijusius su atsinaujinancios 0,00 % T T T T T T T T T T T
energijos $altiniy naudojimo plétra. Planuo- qgs@' @’\Q @’\\ @"‘l’ @’3’ .@"“‘ ,@'\% @’\% ,.&’(\ ‘19'3’ @"Q’ ,19‘19

jame iki 25 proc. padidinti kogeneracinése
elekirinése gaminamos elektros energijos 2 pav. Elektros energijos dalis pagaminta kogeneracinése jégainése Vokietijoje
dalj (2 pav.) ir 40 proc. sumazinti planetai
prazitingg anglies dvideginio emisijg“, — Tarptautinés centralizuoto Silumos tiekimo, gamybai, uztikrina grieztg aplinkosaugos
savo praneSime pabrézé W. R. Lutschas. centralizuoto vésinimo ir kombinuotos Silu-  reikalavimy laikymasi.
minés bei elekiros energijos gamybos aso-

SIULO APSILANKYTI JEGAINESE  ciacijos ,Euroheat & Power* viceprezidentas ,Geriausias bidas atsikratyti niekuo
,Komunalinés atliekos priskiriamos at- Lauersenas Birgeris (3 pav.). nepagrjstos komunaliniy atlieky jégainiy
sinaujinancios energijos istekliams, todél jy baimés — nuvykti j Siuo metu veikiancias
naudojimas Silumos ir elekiros gamybai pla- Anot jo, Siuo metu Europoje veikia dau-  jégaines, gaminancias energijg i komunaliniy

Ciai taikomas visose Europos Sajungos (ES)  giau kaip 430 kogeneraciniy jégainiy, gami-  atlieky, Kopenhagoje, Malméje, Vienoje, Stok-
valstybése senbuvése. Atlieky naudojimas nanciy didelj kiekj energijos, centralizuotais  holme, Paryziuje ar Osle ir jsitikinti jy nauda
energijos gamybai daugeliu atzvilgiy geres- tinklais tiekiamos vartotojams. ES direktyva, ~ Siems miestams bei jy gyventojams”, — saké
nis nei jy kaupimas savartynuose®, — teigé  reglamentuojanti atlieky naudojima energijos L. Birgeris.
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3 pav. Tarptautinés centralizuoto Silumos tiekimo, centralizuoto vésinimo ir kombinuotos Silumos bei elektros
energijos gamybos asociacijos ,, Euroheat & Power” viceprezidentas Lauersen Birger

UZKIRSTI KELIA TARSAI

Pasak prof. Samuele Furfari (4 pav.),
Europos Komisijos Energetikos ir transporto
direktorato koordinatoriaus, pagrindinis bi-
das mazinti terSalus, susidarancius atliekoms
pavant sgvartynuose, — naudingas atlieky
Salinimas jégainése. ,Komunaliniy atlieky
pritaikymg energijos gamybai laikome ypac
prasminga priemone kovojant su Siltnamio
efektg sukelianCiomis dujomis®, — teigé
S. Furfari.

Anot Lietuvos Silumos tiekéjy asociacijos
prezidento Vytauto Stasitino, pradéjus Siluma
gaminti komunaliniy atlieky jégainéje Vilniuje,
ne tik blty sumazinta tarsa, kurig Siuo metu
skleidZia termofikaciné elektriné. Jégainéje,
naudojancioje komunalines atliekas, bty
galima pagaminti apie 10 proc. Siluminés
energijos, kurios reikia sostinei, o vasarg
tokios jégainés gaminamos energijos Vilniui
visiSkai pakakiy.

,Paradoksalu, kad energijos gamybai iki
Siol naudojame brangy importuojamg iSkastinj
kura, o vertingam ir ne tokiam tarSiam kurui —
komunalinéms atliekoms — leidZziame supdti
sgvartynuose”, — saké V. Stasiiinas.

Anot jo, Vilniuje pastaCius modernig
jégaine, komunaliniy atlieky kiekj Salies
sgvartynuose galima bty sumazinti iki
penkiy karty. Per metus jégainéje jmanoma
naudingai utilizuoti iki 250 takst. tony komu-
naliniy atlieky, kurios Siandien laidojamos
sgvartynuose.

EFEKTYVIAU VARTOTI ENERGIJA
Pasak S. Furfari, pagrindiniai ES ener-
getikos politikos tikslai 2020 m. simboliskai
susieti su data ir paremti skaiCiumi 20.

Planuojama 20 proc. padidinti energijos
gamybos dalj, tenkancig atsinaujinancios
energijos istekliams, 20 proc. sumazinti
Siltnamio efektg sukelianCiy dujy kiekj
ir 20 proc. padidinti energijos vartojimo
efektyvuma.

,Betikslis Siluminés energijos Svaistymas
kelia didzZiulj susiripinima visose ES $alyse,
0 ypac — naujosiose. Europoje i viso turime
apie 190 min. namy - tai pats plaCiausias
laukas energijai ir jai skiriamoms iSlaidoms
taupyti (5 pav.)“, — teigé S. Furfari. Pasak
jo, Svaistymo mastas sunkiai aprépiamas,
0 energijos suvartojimo rodikliai senuose ir
naujuose ar renovuotuose pastatuose gali
skirtis net iki septyniy karty. Neefektyviai
Silumga vartojanCiuose namuose 1 kv. m
Sildyti gali prireikti net 200 kWh per sezong,
0 moderniuose namuose — vos 30-50 kilo-
vatvalandziy.

,Akivaizdu, kad Silumos $vaistymo
mazinimu visy pirma reikia susirdpinti namy
savininkams — pradeti reikia nuo namy.
Svaistymo problema ypac aktuali Lietuvai,
kurioje tik 2 proc. pasenusiy daugiabuciy
i$ dalies renovuoti, o visiSkai atnaujinti vos
keli pavieniai daugiabuciai. Renovacija —
pagrindiné iSeitis, galinti sumazinti energijos
suvartojima ir Sildymo iSlaidas®, — jsitikings
S. Furfari.

BUTINA UZTIKRINTI PLETRA

Konferencijos sveCiai daug démesio
skyré ir atsinaujinancios energijos istekliy
naudojimo plétrai, planuojamai visose ES $a-
lyse. Nors Lietuvoje biokuras dukart pigesnis
uz gamtines dujas, Siandien i$ vietinio kuro
pagaminama vos 18 proc. centralizuotai
tiekiamos Siluminés energijos (6 pav.).

4 pav. Europos Komisijos Energetikos ir transporto
direktorato koordinatorius

5 pav. Gyvenamyjy namy modernizavimas gyven-
tojams leidZia Zenkliai sumazinti i$laidas uz namo
Sildyma

Lietuva

Kitas kuras Biokuras 17,7 %

15% Gamtinés
Mazutas dujos
4,6 % 77,6 %
—\
Svedija Gamtinés
Kitas kuras dujos 3 %
Silumos siurbliai 1% 22
5 Mazutas 5 %
Durpés 5 % Ve
Atieking
energija 12 %
/

Biokuras, atliekos ir kiti AEl 62 %

6 pav. Centralizuotai tiekiamos $ilumos pagamintos i$
vietinio biokuro palyginimas Lietuvoje ir Svedijoje
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Pavyzdziu Lietuvos energetikos dkiui ga-
Iéty tapti Svedija, kurioje i$ atsinaujinancios
energijos Saltiniy pagaminama net 80 proc.
Silumos (5 pav.). , Tokios Salys kaip Danija ar
Svedija iki 2050 m. numato i$ viso atsisakyti
iSkastinio kuro Silumos gamybai (7 pav.).
Tokias pat galimybes turi ir Lietuva — jos
gamtinés salygos panasios j Skandinavijos
Saliy“, —teigé L. Birgeris.

Biokuro rinkos kirimosi pradzig Svedijoje
Iémé nestabili politiné padétis naftg iSgau-
nanciose Salyse. 1973 ir 1979 m. tai sukeélé
naftos krize. ,Pagrindiniu motyvu pereiti prie
atsinaujinancios energijos istekliy tapo Silumi-
nés energijos gamybai naudojamo iskastinio
kuro apmokestinimas 1979 metais. Didesni
mokesciai buvo taikomi naftos produktams,
mazesni — angliai ir gamtinéms dujoms®, —
apie Svedijos patirtj pasakojo Sios Salies Silu-
mos tiekéjy asociacijos energetikos politikos
vadovas Erikas Larssonas (8 pav.).

8 pav. Svedijos Salies $ilumos tiekéjy asociacijos
vadovas energetikos politikai Erik Larsson

Anot jo, surinkti mokesciai buvo skirti
jégainiy, kurios Silumai ir elekiros gamybai
naudoja atsinaujinancios energijos isteklius,
plétrai. ,1991 m. papildomai jvedus anglies
dvideginio mokestj, gerokai iSaugo ir anglies
kuro mokestis. Apmokestinus energijos ga-
mybai naudojamg iSkastinj kurg, naftos pro-
duktus ir anglj keisti biokuru tapo finansiskai
naudinga (9 pav.)“, — saké E. Larssonas.
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7 pav. Danijos centraliziioto Silumos tiekimo kuro struktdra (Saltinis — Heat Plan Denmark)
KURIA NAUJAS DARBO VIETAS o CO%[kg/MWH]
Anot Europos biomasés asociacijos AE- 350
BIOM prezidento Heinzo Kopetzo (10 pav.), Sl
biokuro rinkos plétra veikia kaip nepamaino- ’ zzg
mas ekonomikos stiprinimo ramstis kaimo 150
vietovése. ,Kiekviena investicija | biokuro 8 100
rinkos plétrg ne tik Svarina ora, bet ir kuria 1 50
naujas darbo vietas, o tai ypa¢ aktualu ES Saliy 0
regionuose. 1 min. eury dydzio investicija
j biokuro rinkos plétra sukuria nuo 20 iki [ Biomasé
30 naujy darbo viety“, — saké H. Kopetzas. I Kita (1. t. saulé)
Didinant blok doll ] I Atliekiné pramonés Siluma
idinant biokuro naudojima, naujos )
darbo vietos kuriamos biokuro rinkimo, L A"mk_os
transportavimo, gamybos, naujy katiliniy Durpes
statybos, priezidros ir daugelyje kity sektoriy. {0 Silumos siurbliai
,Gyventojams atsiranda papildomy galimybiy Il CElekiriniai katilai
jsidarbinti, be to, nebereikia importuoti iSkas- I Anglis

tinio kuro. Tai reiSkia, kad pinigai nepalieka
kaimo ir panaudojami Salies viduje. Toks po-
silkis sustiprina kiekvienos ,Zalios“ vietovés
ekonomikg ir uztikrina aukStesnj gyvenimo
lygi“, — teigé AEBIOM prezidentas.

Anot jo, svarbiausia Zinia pinigus skaiciuo-
jantiems Zmonéms —biokuras kur kas pigesnis
uz iskastinj kura. Biokuro plétra taip pat leidzia
uztikrinti energijos tiekimo patikimuma, nepri-
klausyti nuo iSoriniy iSkastinio kuro tiekéjy. Be
to, atsinaujinancios energijos iStekliai taip pat
sékmingai gali biti taikomi tiek stambiuose
tkiuose ar centralizuoto Sildymo sistemose,
tiek mazuose, privaciuose namuose.

,Jei per penkerius metus Lietuva ener-
gijos gamybos dalj, tenkancig i$ biokuro
gaminamai Siluminei energijai, nuo dabartiniy
18 proc. padidinty iki 50 proc., i$ viso baty
sukurta 13 tikst. naujy darbo viety“, — skai-
Ciavo H. Kopetzas.

Gamtinés dujos

B Nafta

9 pav. Svedijos centralizuoto Silumos tiekimo energi-
jos istekliy struktira

10 pav. Europos biomasés asociacijos AEBIOM prezi-
dentas Heinz Kopetz
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