[$siikis miisy energetika:

Pokalbis su Lietuvos $ilumos tiekéjy
asociacijos prezidentu Vytautu STASIUNU

— Visuose Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenvieciy jdiegtos centralizuoto §i-
lumos tiekimo sistemos, — teigia miisy pasnekovas. — Tose vietose, kur centralizuo-
tas Silumos tiekimas (CST) ekonomiskai nepasiteisina, nawdojamas individualus
Sildymo biidas. Sivo metu miisy Salyje CST ir individualus Sildymas sudaro maz-
daug po 50%. Toks santykis islaikomas daugelyje miisy kaimyniniy Saliy, kuriose
klimato sqlygos panasios kaip Lietuvoje ir kuriose Sildymo sezonas trunka taip pat
6—7 mén. per metus.

Lietuvos Silumos tiekéjy asociacijos (LSTA) prezidentas pateikia gausybe fik-
ty, skaiiy ir argumenty, kurie liudija, jog Silumos itkis yra viena svarbiausiy
Lietuvos energetikos Saky. Silumos itkis — ypaé versliai besivystanti energetikos
sritis, per nepriklausomybes laikotarpy idiegusi daug mokslo ir technikos naujoviy
bei toliau einanti technikos pazangos kelin. Taciau ne kickvienas pilietis ar jstai-
gos vadovas, nuolat besinaudojantis centralizuoto Silumos tiekimo teikiamais pa-
togumais, turi laiko ar noro pasidometi, kokios sudeétingos vidineés pertvarkos nuo-
lat vyksta CST sistemoje ir kiek tai kainuoja. Darbas vartotojo labui. Taip trum-
pai galima apibidinti LSTA ir joje susibiirusiy jmoniy pastangas. Nuolar diegti
pazangiausiy Europos Saliy jgyvendintas bei praktikoje patikrintas naujoves. Kuo
greiciau plésti vietinio kuro panaudojimo galimybes: modernizuoti silumos tieki-
mo tinklus bei jrangg.

Taciau bene svarbiausia — pagaliau issiugdyti Seimininko jausmaq. Apsiltinti,
sandarinti, renovuoti senos statybos namus — vienas aktualiausiy Sios dienos uZda-
viniy. Siluma, uz kurig tenka vis brangiau moketi, neturety kaipmat issisklaidyti

deél menkos sieny termoizoliacijos, isklypusiy dury ir nesandariy langy.
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Taip jau jprasta, kad priekaistai dél di-
deliy kainy pirmiausia adresuojami Silumos
tiekéjams. Neretai pasigirsta raginimu ir pa-
tarimy atsijungti nuo centralizuoto Silumos
tiekimo. Ar, Jisu nuomone, biity pigiau ir
patogiau, jei daugiabuc¢iame name kiekvie-
nas jsirengtume sava Sildyma?

Tokie absurdiski teiginiai gali atsirasti tik dél
informacijos stokos. Kaltinant silumos tiekéjus,
uZmirStama pirmoji ir svarbiausioji ,smulkme-
na”. Tai Silumos gamybai naudojamas kuras ir
jo kaina. Antra —racionalus pagamintos Silumos
naudojimas, t. y. mokéjimas patenkinti visus sa-
vo poreikius sunaudojant nepalyginamai maziau
gilumos. O raginimus atsijungti nuo CST siste-
mos laikyciau Zmoniy klaidinimu, dezinforma-
cija. Juk, svarstant pagal tokiag logika, belikty
grjzti j akmens amziy ir kiekvienam kdrenti lau-
73 prie savo olos. Ar Zinote, kodél centralizuoto
Silumos tiekimo sistema, atsiradusi veik pries pus-



naudotis ES patirtimi ar toliau
SVAISTYtL TeSUTSUSS

antro simtmecio, laikoma pazangiausia, pato-
giausia Zmogui ir, Zinoma, perspektyviausia? At-
sakius j §j klausima, taps dar aiskiau, kodél Lie-
tuva ir Europos Sajunga skiria milijardus masy
Salies Silumos Ukio modernizavimui, nuolatiniam
tobulinimui. Tikslas — pasiekti, kad silumos kai-
na pagaliau tapty prieinama, palankesné kiek-
vienam vartotojui. Taciau svarbiausias siekimas —
Lietuvos energetine nepriklausomybe, kuri taps
jmanoma tiktai panaudojant vidaus rezervus, ku-
rie kol kas, deja, lengvabadiskai Svaistomi.

Lietuvos Silumos tiekéjy asociacija yra pa-
ruosusi ir ne kartg pateikusi Lietuvos Respubli-
kos Viyriausybei, suinteresuotoms zinyboms la-
bai konkrecius pasitlymus, kaip isbristi is dabar
susiklostanciy nepalankiy aplinkybiy. Kadangi
nesulaukta tinkamos reakcijos, Sia proga Zurna-
lo puslapiuose norétume svarbiausius dalykus
dar sykj priminti ir pakartoti.

Redakcija dékoja Jums uz suteiktg in-
formacija. Vis délto, pries kalbant apie die-
nos aktualijas, norétume bent prabégomis
isgirsti Jasy vertinimus dél CST privalumuy.
Taip pat prasytume apibidinti, kokj Silumos
ukj Lietuva paveldéjo is netolimos praeities
ir kokie pokyciai jvyko per nepriklausomy-
bés laikotarpj.

Pateiksiu keletg daty ir jvykiy, kurie lémé CST
sistemos plétrg iki masy dieny. 1876 m. pradé-
jo veikti pirmoji rajoninio centralizuoto Sildymo
tiekimo sistema Niujorke. 1893 m. pirmoji kom-
binuotos Silumos ir elektros energijos gamybos
elektriné sukonstruota Hamburge. 1900 m. Vo-
kietijoje, Drezdeno mieste, pradéjo veikti pirmoji
centralizuotai tiekiamos Silumos sistema. Nau-
joveé labai sparciai plito, pasiekdama vis kitas 3a-
lis. XX a. CST atsirado Vengrijoje, Olandijoje,
Soviety Sajungoje, Danijoje, Pranciizijoje, Svei-
carijoje, Belgijoje, Suomijoje, Lenkijoje ir kitose
salyse. 1954 m. Europoje jsikaré Tarptautine cen-
tralizuoto Silumos tiekimo, centralizuoto saldy-
mo ir kombinuotos silumos ir elektros energijos

gamybos asociacija. Jos Siandieninis tikslas — vi-
sokeriopai skatinti centralizuoto Silumos tieki-
mo, centralizuoto Saldymo ir kogeneracijos plét-
ra Europos Sajungos 3alyse.

Kokie buvo CST sistemos jdiegimo Lie-
tuvoje pirmieji Zingsniai?

Pradzia laikoma 1947 m. birzelio 7 d., kai
Kaune i$ Petrasitiny Siluminés elektrinés buvo
pradétas tiekti garas popieriaus fabrikui. Po me-
ty naujai paklotomis Siluminémis trasomis pra-
déjo cirkuliuoti karstas vanduo gyvenamuyjy na-
my, esanciy Tunelio (dabar K. Barsausko) gat-
véje, Sildymui. 1949-1955 m. pradeda veikti pir-
mosios CST sistemos Vilniuje, Klaipédoje, Siau-
liuose, Panevézyje. Vélesniais metais centrali-
zuotas Silumos tiekimas Lietuvoje buvo labai
sparciai plétojamas ir pasieké maZesnius mies-
tus, miestelius, gyvenvietes. Vamzdynai ir tra-
s0s, nesancios Siluma j naujai pastatytus mies-
ty mikrorajonus, tapo jprasta kasdienine gyven-
tojy buities dalimi. Jaunesniujy karty atstovai

net nejsivaizduoja, kad galéjo bati kitaip: raks-
tantys kaminai, nemalonus smalkiy kvapas ir
suodZiy nugultos palanges... CST sistema, ku-
rig dabar turime ir toliau pleciame bei tobulina-
me — didelis ir nejkainojamas valstybes, visy
krasto Zmoniy turtas.

Kokiais skaiciais apibadintuméte Lietu-
vos Silumos ukio sistemg?

Kaip jau minéjau, tai placiai iSvystyta siste-
ma, aprldpinanti Siluma ne tik miestus, visus ra-
jony centrus, bet ir mazesnes gyvenvietes. Jei
elektros tinklas yra vientisas, tai krasto Silumos
Ukis susideda i$ 375 Siuo metu veikianciy vieti-
niy Silumos tiekimo sistemy. Kiekviena turi sava
po Zeme isSraizgyta vamzdyna.

Koks ju bendras ilgis?

IStiesus j viena linija, gautume 2,5 takst. km
ilgio trasg. Taciau neuzmirskime, kad vienu
vamzdZiu tiekiamas karstas termofikacinis van-
duo, o kitu lygiagreciai grjzta atvéses. Vadinasi,
ir masy jsivaizduojamos trasos ilgis padvigubéja
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iki 5000 km. Yra dar vienas sutartinis matas. Ka-
dangi vamzdyny skersmuo jvairiose sistemos vie-
tose labai skiriasi (nuo 50 mm iki 1 m), jvestas
sglyginis 100 mm skersmens vamzdZzio matavi-
mas. Taip skaiciuojant, Lietuvoje bty 8330 km
pozeminiy Silumos tiekimo vamzdyny.

Ir dar truputis aritmetikos. Vamzdyno 1 m
svoris yra apie 13 kg. Vadinasi, po Zeme paklo-
ta apie 113 tdkst. tony vamzdyny metalo.

Tai jspadingi skaiciai. Tac¢iau juk ne me-
talo svoris apibadina tikrajg turto, priklau-
sancio krasto Silumos (kiui, verte ir pras-
me? Antra vertus, vamzdynus éda korozi-
ja, jie néra ilgaamziai...

Pirmiausia dél korozijos. InZinieriai jau surado
bldy apsaugoti metalg nuo bet kokio iSorinio ar
vidaus poveikio ir tuo bldu prailginti vamzdyny
darbo laikg iki sunkiai jsivaizduojamos ribos. Su-
rasta medziaga, kuri panaikina vandens agresyvu-
ma bei sukuria savotiska ilgaamze plévele, paden-
giancig metalo pavirsiy. Mokslininkai pateike nauja
izoliacine medZiagg, apsaugancia vamzdynus nuo
bet kokiy isores veiksniy. Vakarietiskos technolo-
gijos sekmingai taikomos daugelyje 3aliy. Jomis
naudojames ir mes, ypac tais atvejais, kai tiesia-
mos naujos trasos arba atnaujinami, modernizuo-
jami senieji tinklai, paveldéti is sovietiniy laiky.

Taciau jUs klauséte apie centralizuoto Silu-
mos tiekimo verte, jos didziulius privalumus.
Trumpai atsakius, tai SvarGs miestai be smalkiy
kvapy ir gausybeés diimijanciy kaminy.

Tai nejkainojamas patogumas gyventojui,
jmonei ar jstaigai, besinaudojanciai centralizuoto
Silumos tiekimo paslaugomis.

Jeigu ne kainos...

Apie tai dar kalbésime, ir tai bus svarbiausia

2008 m. kuro sanaudy struktira Lietuvoje

Il Biokuras
17,7%

B Kitas kuras
1,2%

O Mazutas
4,1%
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musy pokalbio dalis, didZiausia Siandienos ir ryt-
dienos aktualija. Taciau noréciau dar pridurti apie
CST privalumus, vertinant juos ir gyventojo, ir
visos valstybés mastu. Visy pirma, naudojant
centralizuotg Silumos tiekima, visiskai pasalina-
mas gaisry pavojus dél sildymo sistemy. O to
negalima pasakyti apie kitus Sildymo bddus, kai
daugiabuciame name ar kitoje patalpoje nau-
dojamas bet koks kuras. Kdrenti dujomis reikia
ypac atsargiai, nes dél netinkamo eksploatavi-
mo jos sukelia ne tik gaisrus, bet ir issprogdina
pastatus. Net ir elektrinis Sildymas taip pat kelia
potencialaus gaisro pavojy.

Kokie dar CST privalumai?

Gyventojams netenka rlpintis kuru, eksplo-
atuoti Sildymo priemoniy. Dél to isvengiama pa-
talpy tarSos, neuzimamas naudingas patalpy
plotas, mazesnés kapitalinés investicijos j patal-
py Sildymo jranga.

Matyt, dél ¢ia minéty ir kity privalumy
gyventojai ir yra pagrindiniai CST sistemos
tiekiamy paslaugu vartotojai?

Taip. Tokia praktika nusistovéjo ir pas mus
ir, Zinoma, pirmiausia kitose 3alyse. PavyzdZiui,
2007 m. Lietuvos gyventojai suvartojo 72 % pa-
teiktos Silumos ir buvo Sildoma per 63% viso
miestuose esamo gyvenamojo ploto. Taciau kai
kuriy kity saliy rodikliai Sioje srityje yra aukstes-
ni. Sakysim, Skandinavijos salyse, Austrijoje, Bel-
gijoje, Vokietijoje, Olandijoje centralizuotai Sil-
doma apie 90% viso miestuose esamo gyvena-
mojo ploto. Zinoma, $ie duomenys néra abso-
liuciai tikslas, kadangi gyvenamuyjy namy gru-
peés, esancios priemiesciuose, statistikos suves-
tinése atskirai nejvardijamos.

Minéjote, kad centralizuotas Silumos

= Silumos
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tiekimas turi dar didesne svarba, zvelgiant
i ji valstybiniu pozitriu. Kokie esminiai pri-
valumai?

Termofikacinése elektrinése, gaminant siluma
ir elektrg kartu, daug efektyviau panaudojamas
kuras. Tai svarbus svertas, turjs didelés teigiamos
jtakos valstybés dkiui. Yra galimybé naudoti bio-
kura, komunalines atliekas ar kita vietinj kura.
Gauname dvigubg nauda: nepalyginamai piges-
nis kuras (biokuro kaina yra dvigubai Zemesné
nei importuojamo iskastinio kuro (gamtiniy dujy
ar naftos produkty ir kt.) ir Svaresné aplinka. Dar
vienas privalumas: galima panaudoti geotermine
ir pramoniniy procesy atliekine Siluma. Be to, pa-
statuose nereikia skirti ploto katilinéms. Centra-
lizuotai gaminamos Silumos Saltiniy tersalus daug
lengviau kontroliuoti nei i$ individualiy Silumos
3altiniy. Juos galima efektyviai pasalinti i$ degi-
mo produkty. Centralizuoto Silumos tiekimo sis-
temos yra pakankamai lankscios ir todél galima
nesunkiai keisti ju rezimus atsizvelgiant j besikei-
¢iancius aplinkos faktorius, krasto ekonomine si-
tuacija ir iskilusius naujus dkio poreikius.

Jasy pateikti argumentai apie itin efek-
tyvy CST sistemy veikima uZsienio $alyse
ir kai kuriuos musiskiy Silumininky pasie-
kimus jtikina, jog tvarkingas Silumos ukis
yra tarsi veidrodis, patvirtings valstybés
mokéjima Seimininkauti bei panaudoti Sio-
je energetikos srityje visus galimus vidaus
resursus. Taciau masuy krasto padétis kelia
pilieciams labai daug klausimuy ir abejoniu.
Visy pirmiausia Silumos kainos, kartais pa-
kylancios iki katastrofisku aukstumu. Ne-
daug paguodzia ketinimai per 2009-2010 m.
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