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LIETUVOS SILUMOS TIEKEJU ASOCIACIJA

KURIEMS VARTOTOJAMS
VASARA LABAI PADIDEJA
,GYVATUKO“ MOKESTIS?

Kai kuriy daugiabuciy gyvenamuyjy namy
gyventojai Siy mety vasarg atkreipé démes;j
gautas sgskaitas, kuriose nurodytas didesnis
nei Sildymo sezonu ,gyvatuko® (Siluma kars-
to vandens temperatirai palaikyti bei voniai
Sildyti) mokestis. Naujai pastatytuose moder-
niuose daugiabuciuose gyvenamuosiuose
namuose $ios problemos néra, nes jy Siuolai-
kinése ekonomiskose vidaus karsto vandens
sistemose su voniy Sildytuvais iSsiskiria
mazesnis Silumos kiekis (fokiy namy yra
apie 1 100, Zr. 1 pav. | punkitg). Modernizuoty
gyvenamuyjy namy vidaus karSto vandens
sistemose su voniy Sildytuvais iSsiskiria tik
Siek tiek didesnis Silumos kiekis nei naujai
pastatytuose (tokiy namy yra tik apie 200,
Zr. 1 pav. Il punktg). TaCiau nemodernizuoty
daugiabuciy gyvenamujy namy, pastatyty
iki 1992 m., vidaus karsto vandens tiekimo
sistemos yra senos ir nusidévejusios, todél
gyventojai uz ,gyvatuka“ vasarg moka daug
didesnius mokescius (tokiy yra apie 15 900,
Zr. 1 pav. lll punktg).

KUR SUVARTOJAMA SILUMA.,

PATIEKTA | DAUGIABUT| NAMA?

o Sildymo sezonu (spalio—balandzio
men.) didzioji dalis Silumos, patiektos j
namg ir apskaitytos jvadiniu Silumos skai-
tikliu, suvartojama patalpoms Sildyti, kita
dalis — geriamajam vandeniui paSildyti, t. v.
karStam vandeniui ,pagaminti“. Tam, kad i$
karSto vandens Ciaupo bet kuriuo metu tekéty
karStas vanduo bei nesiveisty kenksmingos
legioneliozés bakterijos, namo vidaus karsto
vandens vamzdynuose, prie kuriy prijungti
voniose jrengti Sildytuvai (,gyvatukai“), turi
pastoviai cirkuliuoti reikiamos temperatiiros
vanduo. Tad likusi dalis j pastata pateku-
sios Silumos (ji jvardijama kaip ,Siluma
karSto vandens temperatirai palaikyti)
yra suvartojama reikiamai karsto vandens
temperatarai nuolat palaikyti (cirkuliacijai)
ir iSspinduliuojama per ,gyvatukg“ Sildo
vonig. Pastarieji Silumos kiekiai (kiekis pri-
skiriamas karstam vandeniui ,pagaminti“ ir
kiekis karSto vandens temperatirai palaikyti)

namui apskaic¢iuojami pagal Valstybinés
kainy ir energetikos kontrolés komisijos nu-
statytus normatyvus: karsto vandens 1 m®
,pagaminti“ priskiriama 51 kWh, o karsto
vandens temperatdrai palaikyti — 160 kWh
vienam butui. Sie normatyvai, nors ir nusta-
tyti remiantis atliktais tyrimais ir studijomis,
yra tik vidutiniai.

o Ne Sildymo sezonu (gequzés—rugséjo
mén.) visa j pastatg patiekta Siluma suvar-
tojama tik karStam vandeniui ruosti bei jo
temperatdrai palaikyti. Tad tik vasarg, is viso
suvartoto Silumos kiekio atémus Siluma,
reikalingg karStam vandeniui pagaminti,
iSaiskéja realus konkreGiame daugiabuciame
name Silumos kiekis, suvartojamas karsto
vandens temperatirai palaikyti (,gyvatukui).
Turimais duomenimis, iki 1992 m. pasta-
tytuose ,senuose” ir nemodernizuotuose
daugiabucCiuose namuose su senomis vidaus
karSto vandens sistemomis Sis kiekis dauge-
liu atvejy yra didesnis nei Valstybinés kainy
ir energetikos kontrolés komisijos nustatytas
normatyvas (160 kWh/butui per meén.).
Ziemg Si pertekliné Siluma nepradingsta — i
tampa papildoma Siluma namui Sildyti, o
vasarg padidina (,gyvatuko) mokestj.

Sia problema galima i$spresti daugiabutj
namg kompleksiSkai modernizavus pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintg
Daugiabuciy namy modernizavimo progra-
ma. Tada jo gyventojai turés visas galimybes
efektyviai vartoti Siluma.

I Naujai pasatyti
daugiabudiai
gyvenamieji namai,
kuriuose jrengtos
Siuolaikinés vidaus
karsto vandens
tiekimo sistemos su
vonios Sildytuvais

1. Modernizuoti
daugiabuciai
gyvenamieji namai,
kuriuose
modernizuotos vidaus
karsto vandens
tiekimo sistemos su
vonios $ildytuvais

palaikymui kiekis 1

P ~66 tOkst. buty

I 11 UMINE TECHNIKA

Tol, kol pastatas bus tinkamai moderni-
zuotas ir sutvarkytos vidaus karSto vandens
sistemnos, privalo bati taikomos dalinés priemo-
nés, leidzianCios sumazinti ,gyvatuko“ mokestj
vasarg, . y. tinkamai izoliuoti karSto vandens
vamzdynus, nustatyti juose cirkuliuojancio
vandens optimaly kiekj, naktj sumazinti karsto
vandens (ir ,gyvatuko®) temperattrg ir pan.

Uz namy vidaus Sildymo ir karSto van-
dens sistemy (kurios yra buty savininky
nuosavyhé) prieZiiirg atsako gyventojy pa-
sirinktas pastato Sildymo ir kar§to vandens
sistemy priZitrétojas. Jo veikla kontroliuoja
savivaldybés paskirtas pastato administra-
torius ar bendrijos pirmininkas. Gyventojai
uZ minétas paslaugas kiekviena ménesj
atskiru mokéjimu atsiskaito su Siy sistemy
priZiurétoju bei administratoriumi ir turi teise
reikalauti i$ jy kokybiSko darby atlikimo.

Silumos tiekéjai visais atvejais pasiruose
padéti gyventojams, administratoriams,
daugiabuc€iy gyvenamujy namy bendrijy
pirmininkams, pastaty Sildymo ir karsto
vandens sistemy prizitirétojams diegti jvairias
priemones, padedancias taupyti ir efektyviai
vartoti Silumg namuose.

Lietuvos Silumos tiekéjuy asociacija
Naugarduko g. 55A, LT-03204.
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Silumos k.v.
temperataros palaikymui
mokestis, (Lt/but./mén.)
suPVM

Vidutiné silumos
kaina
gyventojams
(su PVM)

Silumos k.v.
temperatiros

butui (kWh/mén.)
( )

~130
kWh/but./mén.

25,0 ctkWh 130x 0,25 = 32,50

Lt/but./mén.

~1100 namy

~198 tokst. gyventojy

~140
kWh/but./men.

25,0 ctkWh 140x 0,25 = 35,00

Lt/but./mén.

~200 namy,
~12 tokst. buty,
~36 tukst. gyventojy

75,00
Lt/but./mén.

1 pav. ,Mokéjimy uZ Siluma, perduodama per daugiabucio gyvenamojo namo vidaus karsto vandens
tiekimo sistema su vonios Sildytuvu (,gyvatukas”) ne Sildymo sezono laikotarpiu (geguzés—rugséjo mén.)”.
Vidutiné kaina: 25,0 ct/kWh su PVYM
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