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Taip jau áprasta, kad priekaiðtai dël di-

deliø kainø pirmiausia adresuojami ðilumos

tiekëjams. Neretai pasigirsta raginimø ir pa-

tarimø atsijungti nuo centralizuoto ðilumos

tiekimo. Ar, Jûsø nuomone, bûtø pigiau ir

patogiau, jei daugiabuèiame name kiekvie-

nas ásirengtume savà ðildymà?

Tokie absurdiðki teiginiai gali atsirasti tik dël

informacijos stokos. Kaltinant ðilumos tiekëjus,

uþmirðtama pirmoji ir svarbiausioji „smulkme-

na“. Tai ðilumos gamybai naudojamas kuras ir

jo kaina. Antra – racionalus pagamintos ðilumos

naudojimas, t. y. mokëjimas patenkinti visus sa-

vo poreikius sunaudojant nepalyginamai maþiau

ðilumos. O raginimus atsijungti nuo CÐT siste-

mos laikyèiau þmoniø klaidinimu, dezinforma-

cija. Juk, svarstant pagal tokià logikà, beliktø

gráþti á akmens amþiø ir kiekvienam kûrenti lau-

þà prie savo olos. Ar þinote, kodël centralizuoto

ðilumos tiekimo sistema, atsiradusi veik prieð pus-

Iððûkis mûsø energetikai:
Pokalbis su Lietuvos ðilumos tiekëjø

asociacijos prezidentu Vytautu STASIÛNU

– Visuose Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenvieèiø ádiegtos centralizuoto ði-

lumos tiekimo sistemos, – teigia mûsø paðnekovas. – Tose vietose, kur centralizuo-

tas ðilumos tiekimas (CÐT) ekonomiðkai nepasiteisina, naudojamas individualus

ðildymo bûdas. Ðiuo metu mûsø ðalyje CÐT ir individualus ðildymas sudaro maþ-

daug po 50%. Toks santykis iðlaikomas daugelyje mûsø kaimyniniø ðaliø, kuriose

klimato sàlygos panaðios kaip Lietuvoje ir kuriose ðildymo sezonas trunka taip pat

6–7 mën. per metus.

Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacijos (LÐTA) prezidentas pateikia gausybæ fak-

tø, skaièiø ir argumentø, kurie liudija, jog ðilumos ûkis yra viena svarbiausiø

Lietuvos energetikos ðakø. Ðilumos ûkis – ypaè verþliai besivystanti energetikos

sritis, per nepriklausomybës laikotarpá ádiegusi daug mokslo ir technikos naujoviø

bei toliau einanti technikos paþangos keliu. Taèiau ne kiekvienas pilietis ar ástai-

gos vadovas, nuolat besinaudojantis centralizuoto ðilumos tiekimo teikiamais pa-

togumais, turi laiko ar noro pasidomëti, kokios sudëtingos vidinës pertvarkos nuo-

lat vyksta CÐT sistemoje ir kiek tai kainuoja. Darbas vartotojo labui. Taip trum-

pai galima apibûdinti LÐTA ir joje susibûrusiø ámoniø pastangas. Nuolat diegti

paþangiausiø Europos ðaliø ágyvendintas bei praktikoje patikrintas naujoves. Kuo

greièiau plësti vietinio kuro panaudojimo galimybes: modernizuoti ðilumos tieki-

mo tinklus bei árangà.

Taèiau bene svarbiausia – pagaliau iðsiugdyti ðeimininko jausmà. Apðiltinti,

sandarinti, renovuoti senos statybos namus – vienas aktualiausiø ðios dienos uþda-

viniø. Ðiluma, uþ kurià tenka vis brangiau mokëti, neturëtø kaipmat iðsisklaidyti

dël menkos sienø termoizoliacijos, iðklypusiø durø ir nesandariø langø.
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naudotis ES patirtimi ar toliau
ðvaistyti resursus?
antro ðimtmeèio, laikoma paþangiausia, pato-

giausia þmogui ir, þinoma, perspektyviausia? At-

sakius á ðá klausimà, taps dar aiðkiau, kodël Lie-

tuva ir Europos Sàjunga skiria milijardus mûsø

ðalies ðilumos ûkio modernizavimui, nuolatiniam

tobulinimui. Tikslas – pasiekti, kad ðilumos kai-

na pagaliau taptø prieinama, palankesnë kiek-

vienam vartotojui. Taèiau svarbiausias siekimas –

Lietuvos energetinë nepriklausomybë, kuri taps

ámanoma tiktai panaudojant vidaus rezervus, ku-

rie kol kas, deja, lengvabûdiðkai ðvaistomi.

Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacija yra pa-

ruoðusi ir ne kartà pateikusi Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybei, suinteresuotoms þinyboms la-

bai konkreèius pasiûlymus, kaip iðbristi ið dabar

susiklostanèiø nepalankiø aplinkybiø. Kadangi

nesulaukta tinkamos reakcijos, ðia proga þurna-

lo puslapiuose norëtume svarbiausius dalykus

dar syká priminti ir pakartoti.

Redakcija dëkoja Jums uþ suteiktà in-

formacijà. Vis dëlto, prieð kalbant apie die-

nos aktualijas, norëtume bent prabëgomis

iðgirsti Jûsø vertinimus dël CÐT privalumø.

Taip pat praðytume apibûdinti, koká ðilumos

ûká Lietuva paveldëjo ið netolimos praeities

ir kokie pokyèiai ávyko per nepriklausomy-

bës laikotarpá.

Pateiksiu keletà datø ir ávykiø, kurie lëmë CÐT

sistemos plëtrà iki mûsø dienø. 1876 m. pradë-

jo veikti pirmoji rajoninio centralizuoto ðildymo

tiekimo sistema Niujorke. 1893 m. pirmoji kom-

binuotos ðilumos ir elektros energijos gamybos

elektrinë sukonstruota Hamburge. 1900 m. Vo-

kietijoje, Drezdeno mieste, pradëjo veikti pirmoji

centralizuotai tiekiamos ðilumos sistema. Nau-

jovë labai sparèiai plito, pasiekdama vis kitas ða-

lis. XX a. CÐT atsirado Vengrijoje, Olandijoje,

Sovietø Sàjungoje, Danijoje, Prancûzijoje, Ðvei-

carijoje, Belgijoje, Suomijoje, Lenkijoje ir kitose

ðalyse. 1954 m. Europoje ásikûrë Tarptautinë cen-

tralizuoto ðilumos tiekimo, centralizuoto ðaldy-

mo ir kombinuotos ðilumos ir elektros energijos

gamybos asociacija. Jos ðiandieninis tikslas – vi-

sokeriopai skatinti centralizuoto ðilumos tieki-

mo, centralizuoto ðaldymo ir kogeneracijos plët-

rà Europos Sàjungos ðalyse.

Kokie buvo CÐT sistemos ádiegimo Lie-

tuvoje pirmieji þingsniai?

Pradþia laikoma 1947 m. birþelio 7 d., kai

Kaune ið Petraðiûnø ðiluminës elektrinës buvo

pradëtas tiekti garas popieriaus fabrikui. Po me-

tø naujai paklotomis ðiluminëmis trasomis pra-

dëjo cirkuliuoti karðtas vanduo gyvenamøjø na-

mø, esanèiø Tunelio (dabar K. Barðausko) gat-

vëje, ðildymui. 1949–1955 m. pradeda veikti pir-

mosios CÐT sistemos Vilniuje, Klaipëdoje, Ðiau-

liuose, Panevëþyje. Vëlesniais metais centrali-

zuotas ðilumos tiekimas Lietuvoje buvo labai

sparèiai plëtojamas ir pasiekë maþesnius mies-

tus, miestelius, gyvenvietes. Vamzdynai ir tra-

sos, neðanèios ðilumà á naujai pastatytus mies-

tø mikrorajonus, tapo áprasta kasdienine gyven-

tojø buities dalimi. Jaunesniøjø kartø atstovai

net neásivaizduoja, kad galëjo bûti kitaip: rûks-

tantys kaminai, nemalonus smalkiø kvapas ir

suodþiø nugultos palangës... CÐT sistema, ku-

rià dabar turime ir toliau pleèiame bei tobulina-

me – didelis ir neákainojamas valstybës, visø

kraðto þmoniø turtas.

Kokiais skaièiais apibûdintumëte Lietu-

vos ðilumos ûkio sistemà?

Kaip jau minëjau, tai plaèiai iðvystyta siste-

ma, aprûpinanti ðiluma ne tik miestus, visus ra-

jonø centrus, bet ir maþesnes gyvenvietes. Jei

elektros tinklas yra vientisas, tai kraðto ðilumos

ûkis susideda ið 375 ðiuo metu veikianèiø vieti-

niø ðilumos tiekimo sistemø. Kiekviena turi savà

po þeme iðraizgytà vamzdynà.

Koks jø bendras ilgis?

Iðtiesus á vienà linijà, gautume 2,5 tûkst. km

ilgio trasà. Taèiau neuþmirðkime, kad vienu

vamzdþiu tiekiamas karðtas termofikacinis van-

duo, o kitu lygiagreèiai gráþta atvësæs. Vadinasi,

ir mûsø ásivaizduojamos trasos ilgis padvigubëja

Vamzdynai
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iki 5000 km. Yra dar vienas sutartinis matas. Ka-

dangi vamzdynø skersmuo ávairiose sistemos vie-

tose labai skiriasi (nuo 50 mm iki 1 m), ávestas

sàlyginis 100 mm skersmens vamzdþio matavi-

mas. Taip skaièiuojant, Lietuvoje bûtø 8330 km

poþeminiø ðilumos tiekimo vamzdynø.

Ir dar truputis aritmetikos. Vamzdyno 1 m

svoris yra apie 13 kg. Vadinasi, po þeme paklo-

ta apie 113 tûkst. tonø vamzdynø metalo.

Tai áspûdingi skaièiai. Taèiau juk ne me-

talo svoris apibûdina tikràjà turto, priklau-

sanèio kraðto ðilumos ûkiui, vertæ ir pras-

mæ? Antra vertus, vamzdynus ëda korozi-

ja, jie nëra ilgaamþiai...

Pirmiausia dël korozijos. Inþinieriai jau surado

bûdø apsaugoti metalà nuo bet kokio iðorinio ar

vidaus poveikio ir tuo bûdu prailginti vamzdynø

darbo laikà iki sunkiai ásivaizduojamos ribos. Su-

rasta medþiaga, kuri panaikina vandens agresyvu-

mà bei sukuria savotiðkà ilgaamþæ plëvelæ, paden-

gianèià metalo pavirðiø. Mokslininkai pateikë naujà

izoliacinæ medþiagà, apsauganèià vamzdynus nuo

bet kokiø iðorës veiksniø. Vakarietiðkos technolo-

gijos sëkmingai taikomos daugelyje ðaliø. Jomis

naudojamës ir mes, ypaè tais atvejais, kai tiesia-

mos naujos trasos arba atnaujinami, modernizuo-

jami senieji tinklai, paveldëti ið sovietiniø laikø.

Taèiau jûs klausëte apie centralizuoto ðilu-

mos tiekimo vertæ, jos didþiulius privalumus.

Trumpai atsakius, tai ðvarûs miestai be smalkiø

kvapø ir gausybës dûmijanèiø kaminø.

Tai neákainojamas patogumas gyventojui,

ámonei ar ástaigai, besinaudojanèiai centralizuoto

ðilumos tiekimo paslaugomis.

Jeigu ne kainos...

Apie tai dar kalbësime, ir tai bus svarbiausia

mûsø pokalbio dalis, didþiausia ðiandienos ir ryt-

dienos aktualija. Taèiau norëèiau dar pridurti apie

CÐT privalumus, vertinant juos ir gyventojo, ir

visos valstybës mastu. Visø pirma, naudojant

centralizuotà ðilumos tiekimà, visiðkai paðalina-

mas gaisrø pavojus dël ðildymo sistemø. O to

negalima pasakyti apie kitus ðildymo bûdus, kai

daugiabuèiame name ar kitoje patalpoje nau-

dojamas bet koks kuras. Kûrenti dujomis reikia

ypaè atsargiai, nes dël netinkamo eksploatavi-

mo jos sukelia ne tik gaisrus, bet ir iðsprogdina

pastatus. Net ir elektrinis ðildymas taip pat kelia

potencialaus gaisro pavojø.

Kokie dar CÐT privalumai?

Gyventojams netenka rûpintis kuru, eksplo-

atuoti ðildymo priemoniø. Dël to iðvengiama pa-

talpø tarðos, neuþimamas naudingas patalpø

plotas, maþesnës kapitalinës investicijos á patal-

pø ðildymo árangà.

Matyt, dël èia minëtø ir kitø privalumø

gyventojai ir yra pagrindiniai CÐT sistemos

tiekiamø paslaugø vartotojai?

Taip. Tokia praktika nusistovëjo ir pas mus

ir, þinoma, pirmiausia kitose ðalyse. Pavyzdþiui,

2007 m. Lietuvos gyventojai suvartojo 72% pa-

teiktos ðilumos ir buvo ðildoma per 63% viso

miestuose esamo gyvenamojo ploto. Taèiau kai

kuriø kitø ðaliø rodikliai ðioje srityje yra aukðtes-

ni. Sakysim, Skandinavijos ðalyse, Austrijoje, Bel-

gijoje, Vokietijoje, Olandijoje centralizuotai ðil-

doma apie 90% viso miestuose esamo gyvena-

mojo ploto. Þinoma, ðie duomenys nëra abso-

liuèiai tikslûs, kadangi gyvenamøjø namø gru-

pës, esanèios priemiesèiuose, statistikos suves-

tinëse atskirai neávardijamos.

Minëjote, kad centralizuotas ðilumos

tiekimas turi dar didesnæ svarbà, þvelgiant

á já valstybiniu poþiûriu. Kokie esminiai pri-

valumai?

Termofikacinëse elektrinëse, gaminant ðilumà

ir elektrà kartu, daug efektyviau panaudojamas

kuras. Tai svarbus svertas, turás didelës teigiamos

átakos valstybës ûkiui. Yra galimybë naudoti bio-

kurà, komunalines atliekas ar kità vietiná kurà.

Gauname dvigubà naudà: nepalyginamai piges-

nis kuras (biokuro kaina yra dvigubai þemesnë

nei importuojamo iðkastinio kuro (gamtiniø dujø

ar naftos produktø ir kt.) ir ðvaresnë aplinka. Dar

vienas privalumas: galima panaudoti geoterminæ

ir pramoniniø procesø atliekinæ ðilumà. Be to, pa-

statuose nereikia skirti ploto katilinëms. Centra-

lizuotai gaminamos ðilumos ðaltiniø terðalus daug

lengviau kontroliuoti nei ið individualiø ðilumos

ðaltiniø. Juos galima efektyviai paðalinti ið degi-

mo produktø. Centralizuoto ðilumos tiekimo sis-

temos yra pakankamai lanksèios ir todël galima

nesunkiai keisti jø reþimus atsiþvelgiant á besikei-

èianèius aplinkos faktorius, kraðto ekonominæ si-

tuacijà ir iðkilusius naujus ûkio poreikius.

Jûsø pateikti argumentai apie itin efek-

tyvø CÐT sistemø veikimà uþsienio ðalyse

ir kai kuriuos mûsiðkiø ðilumininkø pasie-

kimus átikina, jog tvarkingas ðilumos ûkis

yra tarsi veidrodis, patvirtinàs valstybës

mokëjimà ðeimininkauti bei panaudoti ðio-

je energetikos srityje visus galimus vidaus

resursus. Taèiau mûsø kraðto padëtis kelia

pilieèiams labai daug klausimø ir abejoniø.

Visø pirmiausia ðilumos kainos, kartais pa-

kylanèios iki katastrofiðkø aukðtumø. Ne-

daug paguodþia ketinimai per 2009–2010 m.

2008 m. kuro sànaudø struktûra Lietuvoje 2008 m. kuro sànaudø struktûra Ðvedijoje
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