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DEL PASTABU STUDUAI ,SILUMOS APSKAITOS PRIETAISU AR SILUMOS
DALIKLIU [RENGIMO CENTRALIZUOTAI SILUMA IR(AR) VESUMA APRUPINAMU
GYVENAMUJU NAMU VIDAUS SILDYMO IR(AR) VESINIMO SISTEMOSE TECHNINIU
IR EKONOMINIU GALIMYBIU VERTINIMAS®

Pastabos 3-6 skyriams

1. Neaiski 3 skyriaus (36 psl.) duomeny apie statistinio nemodernizuoto daugiabucio
§ilumos sunaudojimo statistika kilmé (priimant, kad tai tas pat namas, kaip ir 5 skyriaus
ekonominiuose skai¢iavimuose (50 psl.): 38 buty, 1990 m? ploto, vidutinio buto plotas — 52 m?)
— viso kar§to vandens cirkuliacijai sunaudota §iluma 160 kWh/butui per mén*12mén/52m?* baty
37 kWh, o ne 25 kWh (9+16), juolab, kad ataskaitoje iSskiriami atskirai nematuojami Silumos
kiekiai cirkuliacijai uztikrinti ir vonios Sildytuvuose. Abejotinas teiginio apie visuose $ilumos,
Sildymo ir kar$to vandentiekio vamzdynuose prarandamos Silumos 3ildomas pastato patalpas —
didzioji dalis vamzdyny nuostoliy patiriama ne$ilomame riisyje esanciose $ildymo ir karto
vandens magistralése bei sieniniuose kanaluose ar koridorinése spintose esanéiuose karsto
vandentiekio vamzdynuose (visus metus pakankamai aukS$to temperatiros) — $i Siluma
papras¢iausiai prarandama be jokios naudos.

2. 38 psl.: kolektoriné §ilumos tiekimo sistema, i§ kurios tiekiamas ir karStas vanduo, jei
ir egzistuoja, tai tokiy pastaty yra nykstamai mazai, tokiu atveju reikéty minéti ir tikrg atvirg
(Panevézio ar Visagino miestuose) karito vandens tiekimo sistema.

3. 39 psl.: Silumos tiekimo moduliai gali biiti prijungti prie bendro (pvz.: skirto vienos
laiptinés patalpoms) Silumos tiekimo vamzdyno, nebiitina, kaip teigiama, | kiekviena moduli
vesti atskirus vamzdzZius. Paneveézyje tokio tipo pastaty bendro naudojimo Silumos kiekiai Ziema
(tame tarpe priklausomai nuo lauko oro temperatiiros) svyruoja nuo 10 iki 29 procenty, o vasarg
— nuo 28 iki 45 procenty. Abejotinas teiginys, kad ne visy patalpy savininkai patiria nuostolius,
jei atsisakoma laiptinés §ildymo — standartiniu atveju, kai { visas patalpas patenkama per laipting,
nuostolius del jos neSildymo taip pat patiria visi.

4. 40 psl.: neminima, kad naudojant daliklius privalu apraSyti sistema ir butus — t.y.
taikyti korekcijos koeficientus — jei jie netaikomi, taikomi neteisingai arba galimai netiksliai
nurodyti $ilumos paskirstymo metode — tai yra taisytina. Pabréztina, kad visais atvejais Siluma
turi biiti paskirstoma pagal aprobuotg paskirstymo metoda.

5. 42/43 psl.: skyrius 4 — keista, bet pavyzdys rodo, kad per dvi vidines patalpos sienas
dél palyginti nedidelio temperatiiry skirtumo (22-18=4°C) patalpa praranda vos ne tre¢dali
(27%) visy $ilumos nuostoliy — t.y. tokio pat ploto lauko sienoms (temperatiiry skirtumas apie
20°C) telieka 70% nuostoliy — i§ to darytina i§vada, kad jei uZtikrintume tolygia (net pakankamai
auk$ta) visu pastato patalpy oro temperatiira, taupytume trec¢dali Silumos??? Gal vertéty tikéti
Vokietijos ir Skandinavijos specialistais dél sitilymo dali Silumos paskirstyti proporcingai plotui
ir taikyti patalpos padéties koeficientus — gyventojai taip pat gali nepasitikéti ir korekcijos
koeficientais, ir fizikos (termodinamikos) désniais... PaZymetina, kad dalikliy (ir reguliavimo
jrenginiy) buvimas ir naudojimas leidzia optimizuoti S§ilumos naudojimg — neSildyti
nenaudojamy patalpy (pvz. tai ypaé aktualu miestuose, kur néra didelio poreikio patalpy nuomai
- senstant visuomenei ir mazéjant buto gyventojy skaiéiui, tik dalis prie to taikosi, keldamiesi i



mazesnes patalpas), Sildyti visas ar dalj patalpy maziau, kai jose biinama tam tikrais intervalais ir
pan.), netiesiogiai, droseliuojant dalj 3ildymo prietaisy, maZinamas aktyvus sistemos tiiris.

6. 44 psl. kaip kontrargumenta teiginiams, kad pastatui techni$kai buitinas $ilumos kiekis
nepriklauso nuo individualus reguliavimo, pateikiame pastebejima, kad, nors daugelio tarybiniy
pastaty skaifiuotinos $ildymo sistemos temperatiiros buvo +95/70°C, dar seniai iki ,.8iltinimo
eros* pradzios reikiamai biisty oro temperatiirai uztikrinti uzteko (ir uztenka) Zenkliai (apie
20°C) Zemesniy temperatiiry Silumne$io. Neatmestina, kad, prie§ingai autoriui, tg gana Zenkliai
itakoja seniai vykstantis seny langy keitimas sandaresniais. Autorius 44 psl. neargumentuotai
teigdamas apie neva vyraujant] patalpy nedalildyma, 45 psl. pats sau prieStarauja, minédamas,
kad socialiai remtini asmenys (kuriy daug yra beveik kiekviename daugiabutyje, gal iSskyrus
augant] Vilniy) iSreikalauja sau (bet ir visam namui) komfortiSkesnes (t.y. bent jau artimas
norminéms) salygas.

7. 45 psl. Termostatai reaguoja ir | véjo kambario temperatiirai daroma jtaka.

8. 46 psl. klaida — kai karStas vanduo per vieno vartotojo skaitikli vamzdyny avarijos
metu nuteka pas kita vartotoja — to negalima vadinti vartojimu. Dél ne tik psichologinio dalikliy
poveikio Zr. pastaba 5.

9. 50/52 psl. isvada, gyventojo pozZilriu, neatitinka fakto — greiciausiai ekonomiskai
atsiperkanti priemoné yra 2 atveju — kai dalikliai ir termostatai diegiami nerenovuotame name.

Pastabos iSvadoms ir rekomendacijoms pagal jy numeracija:

2. Siame punkte tikslinga biity rayti, kad alternatyvus nurodytajam vienvamzdeés
Sildymo sistemos perdirbimas, naudojant dalikliy sistemg yra Zenkliai pigesnis.

7. Silumos dalikliai vartotojui sukuria salygas taupyti §iluma ir ta jrodyti, t.y. tiesiogiai
i$ to turéti nauda.

10. Pastaba biity tikslesné, jei Zodj ,.mazinti” pakeisti | ,,optimizuoti”.

11. Si pastaba galioja visiems (ir naujai pastatytiems) pastatams, jei tik vartotojai turi
galimybg savo valia ir pasirinkimu individualiai regulivoti §ildyma.

15. Vis tik teisingi korekcijos koeficientai jveda socialinj teisinguma — ypac, kai biistas
yra seniai statytas ir savininkas paprastai netur¢jo galimybeés (ir poreikio, nes $iluma skirstyta
kitu principu) jo pasirinkti ar jvertinti galimus radikalius §ilumos paskirstymo pasikeitimus.

16. I§vada prieStarauja kity teksty nuomonei, kad daugumoje pastaty $ildymas vyksta
netolygiai ne individualiu gyventojy pasirinkimu, o dél kity, nuo atskiro vartotojo
nepriklausanéiy, aplinkybiy.

17. Miisy pastebéjimu pelésiy problema butuose atsirado anksciau, nei imtos diegti
dalikliy sistemos — tai labiau sietina su sandaresniy langy atsiradimu ir nepakankamu $ildymu, ne
visada priklausan¢iu nuo konkretaus buto savininko. Gyventojai neturi jokiy teisingo védinimo
Ziniy ir jgidziy.

18. Misy Ziniomis, dabar galiojanti tvarka reikalauja gyventojy pritarimo energetinio
auditoriaus i§vadoms.

21. Ar galima tvirtinti, kad mazi (sieniniai) védinimo irenginiai su $ilumos atgavimu yra
akivaizdZiai naudingi — turint omenyje dalies gyventoju ekonoming bikle, nepriZiGirimi jie
ilgainiui gali duoti atvirk$cia rezultata.

23/24. Turint omenyje paties autoriaus minétg didelés gyventoju dalies nepasitikéjimag
inovacijomis ir institucijomis, ,,smart house” sprendimy ir pastaty patalpy reZzimy nuotolinis
reguliavimas yra tolima ir neaiski perspektyva.

Labai norisi pritarti i§vadai apie parodomuyjy (pilotiniy) pastaty reikalinguma.
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