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I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI 

Šio skyriaus IS-750/505-I-1 priede pateikiama:
· EM 2019 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 1-26 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1-241 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĖS „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“,
· EM 2019 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1-30 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR.  1-247 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-K-112 PRIEMONĖS „BIOKURĄ NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ KEITIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.
Šio skyriaus IS-750/505-I-2 priede pateikiama:
· EM 2019 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 1-25 „DĖL ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ DERINIMO SU VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.
Šio skyriaus IS-750/505-I-3 priede pateikiama:
· 2019 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1-29 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ ir Suvestinė redakcija nuo 2019-01-31.

Šio skyriaus IS-750/505-I-4 priede pateikiama:
· LAT 2019 m. sausio 21 d. nutartis Civilinė byla Nr. e3K-3-61-313/2019 (atsijungimai).

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI;
Šio skyriaus IS-750/505-II-1 priede pateikiama:
· Geriamojo vandens direktyvos pakeitimo projektas 20190130 (anglų kalba)
· Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the quality of water intended for human consumption (recast) on the quality of water intended for human consumption (recast) pateikiama IS-750/505-II-1-1 priedas.doc;
Šio skyriaus IS-750/505-II-2 priede pateikiama:

· CPVA pastabos dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto,
· TM išvada dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto,

· VKEKK išvada dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto,

· Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas,

· Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai pateikiami IS-750/505-II-2-1 priedas.zip;
Šio skyriaus IS-750/505-II-3 priede pateikiama:
· LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 1157 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO projekto lyginamasis variantas
· LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 1157 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO projektas ir Projektą lydintys dokumentai pateikti IS-750/505-II-3-1 priedas.zip;.

Šio skyriaus IS-750/505-II-4 priede pateikiama:
· EM 2019-02-01 teikimas Nr. (8.2-10)3-151 „DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI“,
· LRV nutarimo „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ projektas,
· ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO naujos redakcijos projektas.
Šio skyriaus IS-750/505-II-5 priede pateikiama:
· Komisijos 2019-02-08 posėdžio darbotvarkė,
· Komisijos 2019-02-08 posėdžio 8 klausimu „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo“ dokumentai pateikti IS-750/505-II-5-1 priedas.zip;
III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA

Šio skyriaus IS-750/505-III-1 priede pateikiama 

· Baltpool 2019-01-29 pranešimas apie biokuro kainas ir biokuro kainų indeksą,
· Baltpool 2019 01 30 pranešimas. 2019 M. SAUSIO ŠILUMOS AUKCIONO APŽVALGA,
· Baltpool 2019 02 04 pranešimas. 2019 m. sausio prekybos mediena apžvalga.
Šio skyriaus IS-750/505-III-2 priede pateikiama 

· LŠTA 2019-01-31 pranešimas. Paskelbti kvietimai Šilumos tiekimo tinklų modernizavimui ir plėtrai,
· LŠTA 2019-01-31 pranešimas. Šilumininkų prognozė: sausio mėnesio sąskaitos bus apie 15 proc. didesnės nei pernai,
· LŠTA 2019-01-31 pranešimas. Neteisėto vartotojų atsijungimo pasekmės,
· LŠTA 2019-01-31 pranešimas spaudai Šilumininkų prognozė: sausio mėnesio sąskaitos bus apie 15 proc. didesnės nei pernai.
Šio skyriaus IS-750/505-III-3 priede pateikiama 

· AB „Kauno energija“ 2019 02 01 pranešimas. „KAUNO ENERGIJA“ SU VARTOTOJAIS JAU PASIDALIJO 2,772 MLN. EURŲ
Šio skyriaus IS-750/505-III-4 priede pateikiama 

· LRS energetikos ir darnios plėtros komisijos 2019 m. sausio 31 d. pranešimas žiniasklaidai „ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOJE – DISKUSIJA APIE ENERGETINIO SKURDO PRIEŽASTIS“,
· LRS energetikos ir darnios plėtros komisijos 2019 m. sausio 30 d. posėdžio pranešimai pateikti IS-750/505-III-4-1 priedas.zip;
· LRS energetikos ir darnios plėtros komisijos 2019 m. sausio 31 d. raštas Nr. S-2019-561dėl darbo grupės sudarymo (GVT problematika),
· LRS energetikos ir darnios plėtros komisijos 2019 m. sausio 30 d. posėdžio protokolas Nr. 117-P-1,
· LŠTA 2019-02-04 raštas Nr. 9 dėl atstovo delegavimo į darbo grupę.
IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA;
Šio skyriaus IS-750/505-IV-1 priede pateikiama: 

· AB „Šiaulių energija“ 2019.01.28 pranešimas.  AB „Šiaulių energija“ – Lietuvos didmiesčių lyderis, tiekiantis vartotojams šilumą mažiausia kaina
Šio skyriaus IS-750/505-IV-2 priede pateikiama 
· Aurelija Karaliūtė 2019 m. sausio 31 d. www.delfi.lt, „POKYČIAI NUO VASARIO: TAUPIUS NAMUS PASISTATYTI BUS PIGIAU IR PAPRASČIAU.“
Šio skyriaus IS-750/505-IV-3 priede pateikiama 

· Kazimieras ŠLIUŽAS k.sliuzas@lzinios.lt 2019 sausio 29 d. www.lzinios.lt, „JĖGAINĖMS – REZERVO VAIDMUO, LIETUVAI – ELEKTROS IMPORTAS.“
Šio skyriaus IS-750/505-IV-4 priede pateikiama

· Vilnius, sausio 31 d. (BNS). „M. JUSIUS: SGD LAIVĄ IŠPIRKTI ANKSČIAU NEI 2025 METAIS NEPLANUOJAMA“.
Šio skyriaus IS-750/505-IV-5 priede pateikiama
· 2019-01-28 www.vz.lt, „GYVENTOJAI IR VERSLAS UŽ 0,34 MLN. EUR BUS MOKOMI TAUPYTI ENERGIJĄ“.
Šio skyriaus IS-750/505-IV-6 priede pateikiama
· www.GRYNAS.lt, 2019 m. vasario 1 d. www.delfi.lt, „BIOKURO DEGINIMAS: KIEK JIS TERŠIA ORĄ, KURIUO KVĖPUOJAME“.
Šio skyriaus IS-750/505-IV-7 priede pateikiama
·  Sniegė Balčiūnaitė | BNS 2019-02-03 www.alfa.lt, „SIEKIAMA SUTEIKTI DAUGIAU GALIMYBIŲ ŽMONĖMS REGULIUOTIS ŠILDYMĄ“,

· www.lrt.lt, 2019 m. vasario 3 d. www.delfi.lt, „ENERGETINIS SKURDAS APĖMĘS LIETUVĄ: PRASČIAU TIK BULGARIJOJE“.
V SKYRIUS. RENGINIAI
Šio skyriaus IS-750/505-V-1 priede pateikiama
· Nacionalinės konferencijos „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOD-2019“ programa,
· Pranešimas „INOVACIJŲ POREIKIS CŠT SEKTORIUJE dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, prezidentas“ pateiktas IS-750/505-V-1-1 priedas.pdf;
Šio skyriaus IS-750/505-V-2 priede pateikiama
· EM 2019 02 01 pranešimas. Energetikos ministerija pristatys ilgalaikio galių mechanizmo ir sisteminių paslaugų Lietuvoje koncepcijas
Šio skyriaus IS-750/505-V-3 priede pateikiama
· Informacija. 39-ASIS EUROHEAT&POWER TARPTAUTINIS ŠILUMININKŲ KONGRESAS,
· PET Europos vicepirmininko Cedric Lewandowski kreipimasis.
Šio skyriaus IS-750/505-V-4 priede pateikiama
· Informacija apie LŠTA planuojamą renginį “PALAIPSNIS PERĖJIMAS Į ŽEMATEMPERATŪRINĮ ŠILUMOS TIEKIMĄ, DIDINANT EFEKTYVUMĄ IR INTEGRUOJANT NAUJUS IŠTEKLIUS”
VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA
Šio skyriaus IS-750/505-VI-1 priede pateikiama
· VKEKK 2019-01-28 pranešimas. 2013–2019 m. elektros energijos ir gamtinių dujų kainų pokyčio apžvalga
· 2013–2019 m. elektros energijos ir gamtinių dujų kainų pokyčio apžvalgos pristatymas pateiktas IS-750/505-VI-1-1 priedas.pdf;
Šio skyriaus IS-750/505-VI-2 priede pateikiama
· Informacija „MTD Švedijos tinklų avarijų diagnostika“,
· Studija „2012/27/ES DIREKTYVOS DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMAS MAŽIAUSIOMIS SĄNAUDOMIS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE  Dr. Romanas Savickas 2014“ pateikiama IS-750/505-VI-2-2 priedas.pdf;
· Publikacijos „MTD Švedijos tinklų avarijų diagnostika“, „MTD Šilumos punktų gedimų nustatymas“, „MTD Low T heat substations in Denmark“ pateikiamos IS-750/505-VI-2-1 priedas.zip;
I SKYRIUS. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1-241 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĖS „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. sausio 28 d. Nr. 1-26

Vilnius

P a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Pagal Aprašo 9.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 58 812 519 (penkiasdešimt aštuonių milijonų aštuonių šimtų dvylikos tūkstančių penkių šimtų devyniolikos) eurų ir pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą remiamą veiklą – iki 4 723 355 (keturių milijonų septynių šimtų dvidešimt trijų tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt penkių) eurų Sanglaudos fondo lėšų.“

2. Pakeičiu 1 priedo lentelės 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
	„5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai), arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 eurų, pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
	Informacijos šaltinis: paraiška, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta informacija.“
	
	


Energetikos ministras
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR.  1-247 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-K-112 PRIEMONĖS „BIOKURĄ NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ KEITIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. sausio 30 d. Nr. 1-30

Vilnius

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“: 

1.
Pakeičiu 2 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

	„2. Projektai, kuriuos įgyvendinant šilumos gamybos įrenginių vardinės (nominalios) galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos būtų mažiausios.
	Prioritetas teikiamas tiems projektams,

kuriuose numatyta mažiausiomis

sąnaudomis įrengti energijos gamybos

pajėgumų galios vienetą (1 MW), lyginant su kitų tinkamumo finansuoti vertinimą praėjusių projektų 1 MW įrengimo sąnaudomis.

Balų skaičiavimas: 

1) kai K = Kmaks (0 balų);
2) kai K = Kmin (5 balai);

3) kai Kmin < K < Kmaks, balai apskaičiuojami pagal formulę:

Y =5 ∙ (Kmaks – K)/(Kmaks – Kmin),

kur:

K – įrengiamų energijos gamybos įrenginių įrengtosios galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos;

Kmaks – didžiausios įrengiamų energijos gamybos įrenginių įrengtosios galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos iš tinkamumo vertinimą praėjusių projektų;

Kmin – mažiausios įrengiamų energijos gamybos įrenginių įrengtosios galios vieneto (1 MW) įrengimo sąnaudos iš tinkamumo

vertinimą praėjusių projektų;

Y – balų skaičius.

Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir (arba) paraiška.
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Energetikos ministras
Žygimantas Vaičiūnas

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra

2019 m.  sausio 11 d. raštu Nr. R4-110

IS-750/505-I-2 priedas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų MOKYMO PROGRAMŲ DERINIMO SU VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

2019 m. sausio 28 d. Nr. 1-25

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 28 straipsnio 7 dalimi:
1. T v i r t i n u   Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos tvarkos aprašą (pridedama).
2. S k i r i u   Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos atlikti energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo proceso administravimo funkcijas.
3.  P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę energetikos viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

Energetikos ministras


Žygimantas Vaičiūnas

_______

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-25

ENERGETIKOS objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų MOKYMO PROGRAMŲ DERINIMO SU VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠas
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato energetikos darbuotojų mokymo programų ar šių programų modulių, kurių metu įgyjama specialiųjų kvalifikacinių žinių (toliau – mokymo programų), derinimo su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) tvarką.
2. Aprašas privalomas:

2.1.
 mokymo įstaigoms, energetikos įmonėms ar asociacijoms, rengiančioms energetikos darbuotojų mokymo programas (toliau – mokymo programų rengėjas);

2.2.
mokymo įstaigoms, energetikos įmonėms ar asociacijoms, organizuojančioms energetikos darbuotojų mokymus (toliau – mokymo programų vykdytojas) pagal suderintas su VEI mokymo programas;

2.3.
VEI, atliekančiai energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo proceso administravimo funkcijas.
3.
Mokymo programa – dokumentas, kuriame numatyti energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų profesinės veiklos sritys, kompetencijų ribos, mokymo tikslai, paskirtis, turinys, trukmė, mokymo forma, mokymo metodai ir priemonės, kompetencijų ir gebėjimų vertinimo būdai.

4.
Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, kituose teisės aktuose.
II SKYRIUS
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ mokymo programų derinimo su valstybine energetikos inspekcija
PROCESO DALYVIŲ PAGRINDINĖS FUNKCIJOS ir atsakomybės
5.
VEI pagrindinės funkcijos:

5.1.
 derina mokymo programų rengėjų pateiktas energetikos darbuotojų mokymo programas;

5.2.
 pagal kompetenciją vertina mokymo programų rengėjų specialistų ir mokymo programų vykdytojų specialistų kvalifikaciją;  
5.3.
 savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie suderintas energetikos darbuotojų mokymo programas, mokymo programų rengėjus ir mokymo įstaigas, energetikos įmones ar asociacijas, organizuojančias energetikos darbuotojų mokymus, ir užtikrina, kad ši informacija būtų nuolat atnaujinama.
6.
Mokymo programų rengėjas privalo:

6.1. turėti juridinio asmens teisinį statusą;

6.2. neturėti likviduojamos įmonės statuso arba jai neturi būti iškelta bankroto byla;

6.3. mokymo programų rengėjo specialistai turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.3.1. turėti ne žemesnį kaip fizinių mokslų studijų krypčių grupės (chemijos, fizikos, geologijos, aplinkotyros studijų krypties) ir (ar) inžinerijos studijų krypčių grupės ir (ar) technologijų mokslų studijų krypčių grupės (gamtos išteklių technologijos studijų krypties) aukštąjį koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį atitinkamame energetikos sektoriuje.

III SKYRIUS
PRAŠYMO DERINTI MOKYMO PROGRAMĄ PATEIKIMAS
7.
Mokymo programų rengėjas, kuris siekia suderinti parengtą energetikos darbuotojų mokymo programą, turi VEI pateikti laisvos formos prašymą dėl energetikos darbuotojų mokymo programos suderinimo (toliau – prašymas). 
8.
Prašymas siunčiamas paštu, elektroniniais ryšiais (elektroniniu paštu, faksu, per paslaugų portalus ir pan.) ar pateikiamas asmeniškai VEI administracijos padalinyje. 
9. Prašymų priėmimo vietos adresas ir telefonų numeriai bei elektroninio pašto adresai skelbiami VEI interneto svetainėje www.vei.lt. Prašymai nurodytoje vietoje priimami darbo dienomis VEI darbo valandomis. VEI taip pat skelbia apie papildomas prašymų priėmimo valandas, kai galima kreiptis į VEI ne darbo laiku.
10.
Prašyme turi būti nurodyta:
10.1.
mokymo programos rengėjo įstaigos pavadinimas, kodas, buveinės adresas ar adresas korespondencijai, kiti kontaktiniai duomenys;
10.2.
pateikiamų derinti dokumentų sąrašas;
10.3.
įstaigos vadovo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys;
10.4. 
kontaktinio asmens vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.
11. Prašymą pasirašo mokymo programos rengėjo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Tais atvejais, kai prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, prie prašymo turi būti pridėtas teisės aktų nustatyta tvarka įformintas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo įgaliojimus.
12. Prašymas turi būti surašytas valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus atvejus, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais į VEI raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.
13. Prašymai, atsiųsti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
14. Gauti prašymai registruojami gautų dokumentų registre, ant priimto prašymo pirmo lapo dedamas VEI registracijos spaudas, kuriame įrašoma priėmimo data ir registracijos VEI numeris.
15. Prašymo, pateikto paštu, elektroniniais ryšiais ar įteikto asmeniškai, priėmimo faktas patvirtinamas raštu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo VEI dienos išsiunčiant prašymo priėmimo faktą patvirtinančią pažymą apie priimtus dokumentus, kurios forma patvirtinta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ priede. 
16. VEI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo rašytiniu pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo VEI dienos priima sprendimą dėl prašymo priėmimo ir nagrinėjimo.
IV SKYRIUS
PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS IR PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS
17.
Prašymas turi būti išnagrinėtas ir pateikti dokumentai įvertinti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo VEI dienos.
18. Jeigu sprendimo pateikimas mokymo programų rengėjui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo VEI, VEI viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu šis terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Aprašo 17 punkte nustatytą terminą, VEI specialistai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pratęsti prašymo nagrinėjimą išsiunčia mokymo programos rengėjui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo priežastis. 
19. Jeigu prašymui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti mokymo programos rengėjas, per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo dienos VEI specialistas, nagrinėjantis prašymą, kreipiasi į mokymo programos rengėją raštu, prašydamas pateikti papildomą informaciją, nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nuo rašto gavimo dienos papildomai informacijai pateikti ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per VEI nustatytą terminą papildoma informacija negaunama, prašymas nenagrinėjamas, dokumentų originalai grąžinami mokymo programos rengėjui ir nurodoma grąžinimo priežastis. VEI pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas. 
20. Jeigu prašymas nebuvo nagrinėjamas dėl to, kad trūko būtinos papildomos informacijos, reikalingos prašymui išnagrinėti, mokymo programos rengėjui dar kartą pateikus prašymą su būtina papildoma informacija, toks prašymas nelaikomas teikiamu pakartotinai.
21. Prašymas, pateiktas nesilaikant Aprašo 12 punkte nustatyto reikalavimo, per 5 darbo dienas nuo prašymo ir pridedamų dokumentų užregistravimo VEI dienos grąžinami mokymo programos rengėjui ir valstybine kalba nurodoma grąžinimo priežastis. VEI pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas.
22. Prašymas, pateiktas nesilaikant Aprašo 10.1 punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjami, jeigu VEI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo VEI dienos mokymo programos rengėjui išsiunčiama informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis. Jeigu prašyme nenurodytas adresas, kuriuo mokymo programos rengėjas pageidauja gauti sprendimą, informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis teikiama pagal kitus prašyme nurodytus kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme jokių kitų kontaktinių duomenų nenurodyta. 
23. Prašymas, pateiktas raštu nesilaikant Aprašo 11 punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjamas. Per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo VEI dienos mokymo programos rengėjui išsiunčiama informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis. Jeigu prašyme nenurodytas adresas, kuriuo mokymo programos rengėjas pageidauja gauti sprendimą, informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis teikiama pagal kitus prašyme nurodytus kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme jokių kitų kontaktinių duomenų nenurodyta.
24. Prašymas, pateiktas elektroniniu paštu nesilaikant Aprašo 13 punkte nustatyto reikalavimo, per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo VEI dienos grąžinami mokymo programos rengėjui ir nurodoma tokio prašymo grąžinimo priežastis. Jeigu prašyme nenurodytas elektroninio pašto adresas, informacija apie prašymo grąžinimo priežastį teikiama pagal kitus prašyme nurodytus kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai prašyme jokių kitų kontaktinių duomenų nenurodyta.
25.
Mokymo programų rengėjas, įvertinęs visas VEI pateiktas pastabas ir pašalinęs nurodytus trūkumus, teikia dokumentus derinti VEI. 
26.
VEI specialistai, teigiamai įvertinę mokymo programos rengėjo pateiktus dokumentus, parengia sprendimo projektą dėl energetikos darbuotojų mokymo programos suderinimo. 
27. VEI specialistai, neigiamai įvertinę mokymo programos rengėjo pateiktus dokumentus apie tai raštu informuoja mokymo programos rengėją ir nurodo nederinimo priežastis. 
28. Sprendimą dėl energetikos darbuotojų mokymo programų suderinimo, priima VEI viršininkas. Sprendimo forma yra nustatyta Aprašo priede.
29. VEI specialistai apie priimtą sprendimą dėl energetikos darbuotojų mokymo programos suderinimo praneša mokymo programos rengėjo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu mokymo programos rengėjas nepageidauja sprendimą gauti kitu būdu. 
30. VEI, gavusi mokymo programos rengėjo motyvuotą pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas sprendime, imasi reikalingų priemonių klaidoms sprendime ištaisyti. Jeigu klaida gali turėti esminės įtakos sprendimo vykdymui, VEI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimu sustabdo sprendimo vykdymą iki klaidų ištaisymo. Klaidos turi būti ištaisytos sprendimo egzemplioriuje, kurį saugo VEI. Mokymo programos rengėjui per  2 darbo dienas įteikiamas naujas arba pataisytas sprendimas.
31. Su VEI suderintą energetikos darbuotojų mokymo programą mokymo programos rengėjas gali sutartiniais pagrindais perleisti kitiems mokymo programų vykdytojams.
V SKYRIUS
REIKALAVIMAI MOKYMO PROGRAMAI
32. Prie Aprašo 7 punkte nurodyto pašymo turi būti pateikta mokymo programos rengėjo parengta energetikos darbuotojų mokymo programa, kurią sudarytų:
32.1. mokymo programos tikslas ir paskirtis;

32.2. mokymo programos turinys, kurį sudaro:

32.2.1. teorinės žinios (teisinės, techninės ar kt.) pagal atitinkamą energetikos darbuotojų mokymo kategoriją;
32.2.2. praktinės žinios, kurios sudarytų ne mažiau kaip 60% mokymo programos.
32.3. mokymo programos trukmė;

32.4. mokymo programos forma;

32.5. mokymo programos metodai;

32.6. informacija apie mokymų viešinimą;

32.7. reikalavimai mokymų organizacijai (kokius mokymams vykdyti turėti materialiuosius, metodinius, techninius ir kitus reikalingus išteklius ar priemones);

32.8. kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantis dokumentas;

32.9. ir kita tos kategorijos energetikos darbuotojų mokymo programai būtina informacija.

33. Jei mokymo programa neatitinka Aprašo 32 punkte nurodytų reikalavimų, VEI informuoja mokymo programos rengėją, nurodydama priežastis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo registravimo dienos.
34. Mokymo programos rengėjas privalo VEI pateikti Aprašo 32 punkte nurodytos energetikos darbuotojų mokymo programos suderinimo su suinteresuotomis energetikos įmonėmis, įstaigomis ar asociacijomis dokumentus.

35. Mokymo programos rengėjas privalo peržiūrėti mokymo programą esant poreikiui, bet ne rečiau kaip kas 5 metus.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Mokymo programos rengėjas turi teisę skųsti VEI priimtą sprendimą administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka. 
37.
Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________________________

Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos tvarkos aprašo priedas

(Sprendimo dėl energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos formos pavyzdys)
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

SPRENDIMAS 

DĖL energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo 

20    m. ______________ d. Nr. ______

Vilnius

Mokymo programos rengėjo_______________________________________________________

      (pavadinimas, kodas, buveinės adresas ar adresas korespondencijai)

_______________________________________________________________________________






(nurodyti sprendimo esmę)

_______________________________________________________________________________

Pagrindas (prašymas, raštas)

____________________________________________________________________________

                               (nurodyti dokumento rūšį, datą ir numerį) 
Viršininkas
 

Rengėjas:

(VEI specialisto vardas, pavardė)
__________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019 m. sausio 29 d. Nr. 1-29

Vilnius

P a k e i č i u  Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“:

1.
Pakeičiu 191 punktą ir jį išdėstau taip:

„191. Šilumos punktas būtinas kiekviename gyvenamajame pastate, kurio šilumos paskirstymo sistemos jungiamos prie šilumos tinklų, išskyrus vienoje individualioje gyvenamojoje valdoje esančius vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus ir jų priklausinius – jiems gali būti įrengtas vienas šilumos punktas. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose nėra tinkamų patalpų šilumos punktui įrengti, šilumos punktas gali būti įrengiamas konteineryje arba spintoje prie daugiabučio gyvenamojo pastato.“

2.
Pakeičiu 207 punktą ir jį išdėstau taip:

„207. Šilumos punkte turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija, o jungtyje įrengtas atbulinis vožtuvas. Jeigu tokių galimybių nėra, vandeniui surinkti turi būti įrengta ne mažesnė kaip 0,5 x 0,5 x 0,8 m matmenų duobė, išskyrus šilumos punktus, įrengtus konteineryje arba spintoje prie daugiabučio gyvenamojo pastato.“
Energetikos ministras


Žygimantas Vaičiūnas

_______
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2011 m. birželio 17 d. Nr. 1-160

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2009, Nr. 10-352) 6 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių pasiskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701; 2009, Nr. 112-4775) 11-1 punktu,

t v i r t i n u Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles (pridedama).

Energetikos ministras 
 Arvydas Sekmokas
______

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLų IR ŠILUMOS PUNKTų ĮRENGIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos projektuojant ir statant naujus ir rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus ir šilumos punktus. Jos taikomos visiems šilumos tiekimo magistraliniams ir skirstomiesiems tinklams bei įvadams, paklotiems po žeme ir virš jos, visiems šilumos tinklų elementams ir šilumos punktams, kai šilumnešio rūšis ir parametrai atitinka nusakytuosius šių Taisyklių 2 punkte.

2. Pagal šias Taisykles suprojektuotuose ir įrengtuose šilumos tiekimo tinkluose, priklausomai nuo vamzdynų medžiagos ir jų įrengimo būdo, gali cirkuliuoti tokių rūšių ir parametrų šilumnešiai:

2.1. plieniniuose vamzdžiuose:

2.1.1. termofikacinis vanduo ir kondensatas, kurių temperatūra neturi viršyti 150 °C (iš anksto izoliuotuose su poliuretanine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu, bet kuriuo būdu paklotuose vamzdynuose ilgalaikė eksploatacinė temperatūra turi būti ne didesnė kaip 120 °C, o trumpalaikė maksimali ne didesnė kaip 130 °C) ir slėgis neturi viršyti 2,5 MPa;

2.1.2. garas, kurio temperatūra t ≤ 450 °C ir slėgis p ≤ 3,85 MPa;

2.2. aukšto slėgio polietileno su kryžminiais tarpmolekuliniais ryšiais (PE-X ) vamzdžiuose karštas vanduo ar termofikacinis vanduo, kurių ilgalaikė eksploatacinė temperatūra ne didesnė kaip 85 °C (trumpalaikė maksimali ne didesnė kaip 95 °C) ir slėgis neturi viršyti 0,6 MPa.

3. Šilumos tiekimo tinklai skirstomi į:

3.1. magistralinius, nuvestus nuo šilumos šaltinio iki atšakų į kvartalus, taip pat iki atskirų vartotojų grupinių šilumos punktų, kurių projektinė šilumos galia yra 5 MW ir daugiau. Magistralinių tinklų sąrašą tvirtina šių tinklų savininkas;

3.2. skirstomuosius – nuo magistralinių tinklų iki atšakų į pastatus;

3.3. pastatų įvadinius tinklus – atšakas nuo skirstomųjų (arba magistralinių) tinklų iki vartotojų pastato sienos išorinio paviršiaus.

4. Projektuojant ir tiesiant šilumos tiekimo tinklus, turi būti garantuojama, kad sistema būtų:

4.1. tvirta ir ilgalaikė, patikima normaliomis eksploatacijos sąlygomis ir atspari įvairiems galimiems neigiamiems poveikiams;

4.2. saugi ekstremaliomis eksploatacinėmis sąlygomis ir avariniais atvejais, kad nesukeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai;

4.3. taupanti energiją ir gerų eksploatacinių savybių.

5. Šilumos tiekimo tinklai turi atitikti visus jiems, kaip statiniams, statybos techniniuose reglamentuose (1 priedo 8 ir 22 punktai) nustatytus esminius statinio reikalavimus.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atviroji šilumos tiekimo sistema – sistema, kurioje dalis termofikacinio vandens iš šilumos tiekimo tinklų tiesiogiai naudojama kaip karštas vanduo buitiniams reikalams ir į šilumos šaltinį negrąžinama.

Grupinis šilumos punktas – šilumos punktas, iš kurio šilumnešis perduodamas (tiekiamas) arba paskirstomas į kelių (ne mažiau kaip dviejų atskirai stovinčių) objektų šilumos įrenginius.

Individualus šilumos punktas – šilumos punktas, iš kurio šilumnešis tiekiamas į viename pastate esančias šildymo, vėdinimo ir kitas šilumą naudojančias sistemas.

Lauko projektinė temperatūra (skaičiuojamoji lauko oro temperatūra) – penkių šalčiausių iš eilės parų lauko oro vidutinė temperatūra, išrinkta iš 8 šalčiausių penkiadienių per pastaruosius 50 metų. Pagal ją skaičiuojami pastatų šilumos nuostoliai ir šilumos poreikiai.

Kamieniniai vamzdynai – tai vamzdynai, iš kurių atsišakoja kiti vamzdynai, vadinami atšakomis. Pastarosios taip pat gali būti vadinamos kamieniniais vamzdynais iš jų atsišakojančiųjų vamzdynų atžvilgiu.

Nepriklausomoji sistema – šildymo, vėdinimo ar kitokia sistema, kurioje esantis šilumnešis yra atskirtas nuo šilumos tinklais tiekiamo termofikacinio vandens arba garo skysčiams ir dujoms nelaidžia šilumokaičio sienele, per kurią vyksta tik šilumos mainai.

Pastato šilumos tinklo įvadas – įvadinio šilumos tinklo tęsinys nuo pastato sienos išorinio paviršiaus arba nuo per pastatą pravestų šilumos tinklų techniniuose koridoriuose iki vartotojų šilumos punkto modulio pirmųjų sklendžių.

Priklausomoji sistema – šildymo, vėdinimo ar kitokia sistema, į kurią iš šilumos tinklų tiekiama ne tik šiluma, bet ir termofikacinis vanduo arba garas.

Rezervinis šilumos šaltinis – šilumos šaltinis, naudojamas kuriam nors nuolatiniam šilumos šaltiniui pakeisti jo remonto ar jame įvykusios avarijos atveju arba nutrūkus šilumnešio tiekimui šilumos tiekimo tinklais.

Šilumnešis – šilumą nešantis, specialiai paruoštas ir atitinkantis specialius reikalavimus vanduo, garas ir kondensatas arba kitas skystis ir dujos.

Šilumnešio projektinė temperatūra – nustatyta šilumnešio temperatūra, kuri turi būti, kai išorės oro temperatūra lygi išorės projektinei temperatūrai. Pagal ją priimami projektiniai sprendimai, apskaičiuojami šilumnešio debitai šildymui, parenkami įrenginiai ir t. t.

Šilumos įrenginiai – įrenginiai, kuriuose šilumos energija gaminama, kaupiama, redukuojama, perduodama, skirstoma, vartojama, taip pat kuriuose skystasis arba kietasis kuras bei vanduo paruošiami šilumai gaminti ir tiekti.

Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas šilumos perdavimo tinklo įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus.

Šilumos šaltinis – įrenginys arba įrenginių kompleksas, kuriame, deginant kurą arba transformuojant kitą energijos rūšį, gaminama šiluma.

Šilumos tiekimo tinklas – įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų bei kitų įrenginių, skirtas šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų transportuoti.

Šilumos tiekimo tinklų pereinamasis kanalas (kolektorius) – statinys, kurio matmenys turi būti tokie, kad, laikantis teisės aktais nustatytų saugos reikalavimų, aptarnaujantis personalas galėtų prieiti aptarnauti jame paklotus šilumos tiekimo tinklus.

Šilumos tiekimo tinklų nepereinamasis kanalas – statinys, kuriame pakloti šilumos tiekimo tinklai, neatidengus kanalo, yra neprieinami.

Termofikacinis vanduo – specialiai paruoštas ir atitinkantis specialiuosius reikalavimus vanduo (1 priedo 11 punktas).

Uždaroji šilumos tiekimo sistema – sistema, kurioje visas termofikacinis vanduo, išskyrus nuotėkį šilumos tiekimo tinkluose, atidavęs šilumą vartotojų sistemose, grąžinamas į šilumos šaltinį.

7. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme apibrėžtas sąvokas.

8. Šiose Taisyklėse naudojami žymenys ir sutrumpinimai pateikti Taisyklių 2 priede.

III. NAUJŲ IR REKONSTRUOJAMŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR PUNKTŲ PROJEKTAVIMO 
IR STATYBOS REIKALAVIMAI

I. šilumos srautų Reikalavimai

9. Šilumos tiekimo tinklai turi būti suprojektuoti ir įrengti laikantis Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių (1 priedo 14 punktas), Slėginių įrenginių techninio reglamento (1 priedo 15 punktas) ir kitų teisės aktų reikalavimų. Jie turi būti tokie, kad esamiems, taip pat ir potencialiems vartotojams (įvertinus perspektyvas) būtų tiekiamas šilumos kiekis, atitinkantis jų poreikius esamomis projektinėmis sąlygomis.

10. Didžiausi šilumos srautai, kurie reikalingi vartotojų šildymo, vėdinimo bei technologinėms sistemoms ir karštam vandeniui ruošti, parenkami pagal tų sistemų projektinius rodiklius.

11. Projektuojant planuojamų rajonų ar kvartalų šilumos tinklus, laikantis Lietuvos Respublikos planavimo įstatymo (1 priedo 2 punktas), šilumos kiekiai apskaičiuojami naudojantis specialiaisiais ir detaliaisiais planais. Kai detaliųjų planų nėra ar jų sprendiniai nepakankami tiems skaičiavimams atlikti, šilumos kiekiai nustatomi pagal sustambintus rodiklius. Vietovės projektinė išorės temperatūra, kuri reikalinga šilumos srautams skaičiuoti, pasirenkama naudojantis respublikinėmis statybos normomis RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (1 priedo 17 punktas).

II. ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ REIKALAVIMAI

12. Šilumos tiekimas turi būti garantuojamas diegiant šias priemones: šilumos šaltiniuose ir šilumos tiekimo tinklų siurblinėse naudojant racionalias schemas, užtikrinančias pakankamą įrenginių patikimumą, įrengus rezervinius įrenginius; organizavus šilumos tiekimą iš kelių šilumos šaltinių į vieną šilumos tiekimo tinklą; įrengus akumuliacines talpyklas; įrengus šilumos tiekimo tinklų magistralių rezervavimą ir sekcionavimą; keičiant šilumos tiekimo tinklų ruožus naujais; įrengus jungtis tarp atskirų šilumos tiekimo tinklo dalių arba numačius naudoti rezervinį (stacionarųjį arba kilnojamąjį) šilumos šaltinį.

12.1. Rezervinis šilumos tiekimas nustatomas:

12.1.1. pagal šių Taisyklių 7 priedo 1 lentelėje nurodytas sąlygas, jeigu šiluma tiekiama magistraliniais vamzdynais, kurie pakloti nepereinamuosiuose kanaluose arba bekanaliu būdu. Kai šilumos tiekimo tinklo vamzdynai yra virš žemės arba pereinamuosiuose kanaluose, rezervinis šilumos tiekimas nenustatomas;

12.1.2. jeigu šiluma tiekiama iš vienintelio šilumos šaltinio, kai magistralės skersmuo mažesnis kaip 300 mm, o perduodamas projektinis šilumos srautas didesnis kaip 15 MW. Šiuo atveju šilumos tiekimas turi būti atkurtas per 12 valandų, o rezervinio tiekimo metu perduodamas šilumos kiekis neturi būti mažesnis kaip 50 % projektinio šilumos kiekio šildymui.
12.2. Šilumos šaltiniuose, tiekiančiuose šilumnešį į vieną šilumos tiekimo tinklą, katilų skaičius turi būti toks, kad dėl gedimo sustojus vienam (didžiausiam) katilui, kitų katilų šilumos galia būtų pakankama šilumos tiekimo srautui palaikyti ir nominalaus šilumos tiekimo atkūrimui šių Taisyklių 7 priedo 1 lentelėje nurodytomis sąlygomis, nustatomomis pagal to šilumos šaltinio, kuriame sustojo katilas, išvadinių vamzdynų skersmenį.

12.3. Šilumos šaltiniai ir šilumos tiekimo tinklų siurblinės, kurių vartotojams perduodama 5 MW ir daugiau (esant projektinei lauko oro temperatūrai) šilumos galia, priskiriami pirmos (I) grupės elektros imtuvams pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles (1 priedo 16 punktas).

12.4. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų sprendimuose turi būti numatytos priemonės šilumos tiekimo tinklų ir šildymo sistemų vamzdynų veikimo patikimumui palaikyti įvykus avarijai arba nutrūkus šilumnešio tiekimui šilumos tinklais (pvz., vietinės cirkuliacijos sudarymas, vandens išleidimas iš šilumos tiekimo tinklų ir šildymo sistemų vamzdynų, vamzdynų stiprio bandymai, bekanaliu būdu paklotų vamzdynų prislėgimas užtvindomose zonose).

12.5. Šilumos punktuose gali būti įrengiamos jungtys tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynų; jos turi būti prieš įvadines sklendes. Jungtyse turi būti dvi sklendės ir tarp jų drenuojamasis įtaisas. Sprendimą dėl jungčių įrengimo ir jų skersmens priima šilumos tiekėjas.

13. Pastatuose, į kuriuos šiluma turi būti tiekiama visą laiką nenutrūkstamai, turi būti įrengti du nepriklausomi įvadai, prijungti prie žiedą sudarančių šilumos tiekimo tinklų atskirų ruožų, kurie gali būti atskiriami vienas nuo kito sekcinėmis sklendėmis arba turi būti įrengta mobilios katilinės prijungimo vieta. Statytojas (užsakovas) nurodo jam priklausančius pastatus, į kuriuos be pertrūkių turi būti tiekiamas visas reikiamas šilumos kiekis, ir tai turi būti įrašyta šilumos tiekimo projektavimo užduotyje.

14. Šilumos tiekimo sistema ir jos schema parenkamos vadovaujantis techniniais ir ekonominiais skaičiavimais, aprūpinimo šiluma ir sistemos veikimo patikimumo įvertinimais, atsižvelgiant į vartotojų poreikius, specifines šilumos gamybos ir tiekimo sąlygas. Nuolatinių ir rezervinių šilumos šaltinių sąrašą ir šilumos tiekimo schemą, kurioje įvertinti šių Taisyklių 12, 12.1–12.5 punktuose išdėstyti reikalavimai, kasmet iki šildymo sezono pradžios tvirtina šilumos tiekėjas.

15. Šilumnešiui (termofikaciniam vandeniui) tiekti reikia naudoti uždarąsias dvivamzdes sistemas.

16. Atvirosios, taip pat ir uždarosios trivamzdės sistemos gali būti panaudotos tik esant techniniam ir ekonominiam pagrindimui.

17. Termofikacinio vandens, esančio šilumos tiekimo sistemose, kokybė turi atitikti reikalavimus, nurodytus Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse (1 priedo 11 punktas).

18. Atvirosiose ir uždarosiose sistemose, esant vakuuminei deaeracijai, turi būti naudojamas vanduo, kurio kokybė atitiktų geriamajam vandeniui keliamus reikalavimus, nurodytus higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (1 priedo 19 punktas).

19. Jokiose šilumos tiekimo sistemose neleidžiama naudoti nors ir valyto, tačiau prieš tai buitiniams reikalams naudoto vandens.

20. Vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo tinklų gali būti priklausomosios ir nepriklausomosios.

21. Vartotojų sistemos turi būti nepriklausomosios, jeigu jų veikimo zonoje yra tokios sąlygos:

21.1. jeigu to reikia šilumos tiekimo tinklų hidrauliniam režimui (per didelis arba per mažas statinis slėgis, nepakankamas slėgių skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose cirkuliuojančio vandens ir kt.);

21.2. kai šilumą naudojančios sistemos yra devynis ir daugiau aukštų turinčiuose pastatuose.

22. Jei vartotojų technologiniai aparatai, įvykus avarijai, gali užteršti šilumos tiekimo sistemą, jie jungiami prie jos per šilumokaičius, kad sudarytų tarpinį kontūrą, arba naudojant dvigubas sieneles turinčius šilumokaičius. Slėgis tarpiniame kontūre turi būti mažesnis nei šilumos tiekimo sistemoje. Šilumnešio kokybė tarpiniame kontūre turi būti tikrinama.

23. Pramonės ir visuomeninės komunalinės paskirties objektuose reikia įrengti karšto vandens bakus-akumuliatorius, jeigu karštam vandeniui ruošti reikalingas vidutinis valandinis šilumos srautas Qkv vid. ≥ 50 kW, o jo santykis su didžiausiu šilumos srautu karštam vandeniui ruošti ≥ 0,2.

24. Kondensato surinkimo ir grąžinimo sistemos turi būti uždarosios. Slėgį surinkimo induose reikia palaikyti ne mažesnį kaip 0,005 MPa (0,5 m.v. st.). Atvirąsias surinkimo sistemas leidžiama įrengti, jeigu grąžinama mažiau kaip 10 t/h kondensato, o atstumas iki šilumos šaltinio neviršija 0,5 km.

25. Kondensato vamzdynus reikia projektuoti taip, kad jie eksploatuojant visą laiką būtų pilni kondensato, o slėgis juose būtų didesnis už atmosferos slėgį. Kondensato vamzdynų skersmenys apskaičiuojami pagal didžiausią valandinį kondensato debitą.

26. Projektuojant kondensato vamzdynus reikia:

26.1. nuo kondensato atskirtuvų iki surinkimo indų įvertinti galimą garo ir kondensato mišinio susidarymą;

26.2. vamzdynų ekvivalentųjį šiurkštumą laikyti 0,001 m;

26.3. neviršyti 100 Pa/m slėgio nuostolių.

27. Kondensato surinkimo indų talpa turi būti tokia, kad juose tilptų visas kondensatas, kuris surenkamas per 10 minučių, esant didžiausiam debitui. Kondensato surinkimo indų turi būti:

27.1. ne mažiau kaip du, kai dirbama ištisus metus, o kiekvieno jų talpa turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % bendros reikiamos talpos;

27.2. kai dirbama tik sezono metu arba surenkama iki 5 t/h kondensato, galima įrengti vieną surinkimo indą.

28. Kondensato perpumpavimo siurblių našumas parenkamas pagal didžiausią valandinį kondensato debitą. Siurblių, perpumpuojančių kondensatą į bendrą vamzdyną, skaičius neribojamas.

29. Kiekvienoje kondensato siurblinėje turi būti ne mažiau kaip du siurbliai, vienas iš jų atsarginis.

30. Lygiagrečiai jungti kondensato atskirtuvus ir siurblius į tą patį vamzdyną draudžiama.

31. Kondensatą, jeigu jis netinka grąžinti arba avarijos atveju, galima išleisti į kanalizaciją:

31.1. į lietaus arba fekalinę kanalizaciją – ataušinus iki 40 °C;

31.2. į pastovaus debito gamybinę kanalizaciją – neataušinus.

32. Kondensato, grąžinamo iš vartotojų sistemų į šilumos šaltinį, kokybė turi atitikti reikalavimus, nurodytus Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse (1 priedo 11 punktas).

33. Uždarosiose sistemose grąžinamo kondensato temperatūra nenormuojama, atvirosiose turi būti ne aukštesnė kaip 95 °C.

34. Projektuojant rekomenduojama numatyti panaudoti grąžinamo kondensato šilumą vartotojo reikmėms tenkinti.

35. Šilumos energija vartotojams, atsižvelgiant į jų poreikius, gali būti tiekiama garu ir termofikaciniu vandeniu.

36. Garas tiekiamas technologiniams reikalams, jeigu jo negalima pakeisti termofikaciniu vandeniu iš šilumos tiekimo tinklų. Tokiu atveju garas gali būti naudojamas ir kitose vartotojo sistemose, jeigu tai neprieštarauja higienos reikalavimams ir yra ekonomiškai naudinga.

37. Termofikacinis vanduo tiekiamas visų šilumą naudojančių sistemų poreikiams tenkinti, išskyrus šių Taisyklių 36 punkte nurodytą atvejį.

38. Termofikacinio vandens projektinę temperatūrą šilumos tiekimo tinkluose nustato šilumos tiekėjas, tačiau ji negali būti aukštesnė kaip nurodyta šių Taisyklių 2 punkte.

39. Iš anksto izoliuotuose su poliuretanine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu vamzdynuose aukštesnė už 120 °C projektinė temperatūra gali būti tik tuo atveju, jeigu tai nustatyta tuos vamzdynus ir jų detales pagaminusių firmų atitinkamuose dokumentuose.

40. Šilumnešio pradiniai parametrai šilumos tiekimo tinkluose turi būti ekonomiškai pagrįsti ir tokie, kad įvertinus slėgio ir temperatūros kritimą tinkluose būtų ne žemesni nei reikalingi vartotojui, esant projektiniam režimui.

III. ŠILUMNEŠIO DEBITŲ IR PARAMETRŲ REGULIAVIMO REIKALAVIMAI

41. Šilumos, tiekiamos garo tinklais, reguliavimas turi būti nustatytas vartotojo šilumos punktuose.

42. Šilumos, tiekiamos vandens tinklais, reguliavimas būna:

42.1. centrinis – šilumos šaltinyje;

42.2. grupinis – grupiniuose šilumos punktuose;

42.3. individualusis – vartotojų individualiuose šilumos punktuose.

43. Šilumos, tiekiamos vandens tinklais, reguliavimas gali būti kokybinis, kiekybinis ir mišrusis.

44. Kokybinio reguliavimo atveju, kai vidutinis šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti sudaro mažiau kaip 15 % projektinio šilumos kiekio pastatams šildyti, reguliavimas turi būti atliekamas pagal šilumos poreikį pastatams šildyti, o kai daugiau kaip 15 % – pagal bendrą šilumos poreikį pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti.

45. Mažiausia vartotojui patiekto termofikacinio vandens temperatūra turi būti:

45.1. esant uždarajai šilumos tiekimo sistemai – ne mažesnė kaip 65 °C, kai ruošiamas karštas vanduo; kitais atvejais, kai šildymo sistema prijungta tiesiogiai (be grąžinamo vandens pamaišymo elevatoriumi arba siurbliu) – pagal pastatų šildymo poreikį;

45.2. esant atvirajai šilumos tiekimo sistemai – ne mažesnė kaip 60 °C.

46. Atliekant skaičiavimus, reikalingus kokybinio temperatūrų reguliavimo grafikams sudaryti, pasirenkama +10 °C šildymo sezono pradžios ir pabaigos temperatūra, o vidutinė projektinė patalpos vidaus temperatūra – naudojantis techniniu statybos reglamentu STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“ (1 priedo 20 punktas).

47. Iš šilumos šaltinio tiekiamo šilumnešio temperatūrai apskaičiuoti taikyti projektinę patalpos vidaus temperatūrą +18 °C.

48. Jeigu visuomeninės ir gamybinės paskirties patalpose numatoma sumažinti vidaus temperatūrą nakties ir ne darbo dienų metu, tokią reguliavimo sistemą reikia įrengti vietiniame šilumos punkte.

49. Šilumos tiekimo tinkluose reguliavimas gali būti pakeistas tik techniškai ir ekonomiškai pagrindus tokios priemonės tikslingumą ir įsitikinus, kad tai nesutrikdys pas vartotojus įrengtų šilumą naudojančių sistemų normalaus veikimo.

IV. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ HIDRAULINIŲ SKAIČIAVIMŲ IR REŽIMŲ REIKALAVIMAI

50. Projektinis termofikacinio vandens debitas šilumos tiekimo tinkluose, esant kokybiniam reguliavimui, apskaičiuojamas kaip reikalingų projektinių debitų suma šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens ruošimo reikmėms tenkinti.

51. Projektinis šilumnešio debitas ne šildymo sezono metu atvirosios šilumos tiekimo sistemos grąžinimo vamzdyne prilyginamas tiekiamo projektinio termofikacinio vandens debito 1/10 daliai.

52. Projektinis termofikacinio vandens debitas šilumos tiekimo tinkluose, esant kiekybiniam reguliavimui, apskaičiuojamas kaip reikalingų projektinių debitų suma šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens ruošimo reikmėms tenkinti, esant tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio projektiniam temperatūrų skirtumui.

53. Projektinis garo kiekis šilumos tiekimo tinkluose, jeigu nėra paros projektinių garo sunaudojimo grafikų, apskaičiuojamas kaip projektinių kiekių įvairioms reikmėms suma, padauginta iš koeficiento 0,9. Šis koeficientas įvertina didžiausių valandinių poreikių skirtumą.

54. Sočiojo garo vamzdynuose garo kiekis turi būti padidintas tiek, kad būtų kompensuoti dėl kondensacijos susidarę nuostoliai.

55. Vamzdynų ekvivalentusis šiurkštumas, jeigu nėra kitų duomenų, pasirenkamas toks: projektuojant vandens tinklus – ke = 0,0005 m; garo tinklus – ke = 0,0002 m; kondensato tinklus – ke = 0,001 m.

56. Projektuojant naujus vandens tinklus, vidutinius slėgio nuostolius dėl trinties reikia nustatyti vadovaujantis techniniais ir ekonominiais skaičiavimais. Veikiančiuose tinkluose šiuos nuostolius reikia apskaičiuoti atsižvelgus į esamą slėgių skirtumą. Abiem atvejais rekomenduojama magistraliniuose tinkluose neviršyti 80 Pa/m, o kvartaliniuose – 300 Pa/m slėgio nuostolių.

57. Skaičiuojant garotiekius, reikia panaudoti garo slėgio skirtumą, esantį tarp šilumos šaltinio ir vartotojo, neviršijant leistinųjų greičių, nurodytų šių Taisyklių 7 priedo 2 lentelėje.

58. Tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio vamzdynų skersmenys parenkami vienodi, kai šiluma tiekiama kartu šildymo, vėdinimo ir karšto vandens ruošimo reikmėms tenkinti.

59. Statinis slėgis turi neviršyti sistemos elementų leistinųjų atsparumo ribų ir, esant priklausomosioms vartotojų sistemoms, turi būti pakankamas (atsarga 0,05 MPa) joms pripildyti ir neviršyti jų atsparumo ribų. Nustatant statinį slėgį, pasirenkama 100 °C šilumnešio temperatūra.

60. Termofikacinio vandens papildymo siurbliai turi sudaryti nustatytą statinį slėgį, o jų valandinis debitas turi būti lygus:

60.1. uždarosiose sistemose – vandens nuostoliams šilumos tinkluose;

60.2. atvirosiose sistemose – didžiausiam karšto vandens poreikiui ir vandens nuostoliams tinkluose kartu.

61. Slėgis tiekimo vamzdynuose veikiant tinklo siurbliams turi neviršyti sistemos elementų leistinųjų atsparumo ribų ir būti ne mažiau kaip 0,05 MPa didesnis už šilumnešio virimo temperatūrą (esant projektinėms sąlygoms) atitinkantį slėgį.

62. Slėgis grąžinimo vamzdynuose turi būti ne mažesnis kaip 0,05 MPa ir pakankamas (atsarga 0,05 MPa), kad vartotojo priklausomosios sistemos būtų pripildytos.

63. Slėgis atvirųjų šildymo sistemų grąžinimo vamzdynuose ne šildymo sezono metu (vasarą) turi būti didesnis už projektinį statinį slėgį karšto vandens sistemose ne mažiau kaip 0,05 MPa.

64. Termofikacinio vandens tinklų hidrauliniam režimui nustatyti turi būti sudaryti pjezometriniai grafikai:

64.1. uždarosioms sistemoms – šildymo sezonui ir vasaros sezonui;

64.2. atvirosioms sistemoms – šildymo sezonui dviem atvejais:

64.2.1. daugiausia paimant termofikacinio vandens iš tiekimo vamzdyno;

64.2.2. daugiausia paimant termofikacinio vandens iš grąžinimo vamzdyno.

65. Šilumnešio, esančio vartotojo įvado tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, slėgių skirtumas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 karto padidinta slėgio nuostolių suma vartotojo šilumos punkte ir sistemoje ir ne mažesnis nei reikia pagal šilumos punkto techninius parametrus, tačiau ne mažiau kaip 0,05 MPa.

66. Jeigu vartotojo šildymo sistema jungiama naudojant elevatorių, tai slėgių skirtumas tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose turi būti ne mažesnis kaip 0,15 MPa.

67. Šilumos tiekimo tinklo įvade, kai tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose esančio šilumnešio slėgių skirtumas didesnis kaip 0,4 MPa, būtina riboti didžiausią galimą debitą.

V. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TRASŲ IR JŲ KLOJIMO BŪDŲ REIKALAVIMAI

68. Šilumos tiekimo tinklai gali būti pakloti po žeme ir virš žemės. Vamzdynų klojimo būdas parenkamas remiantis techniniu ir ekonominiu pagrindimu, jeigu nėra kitų specifinių reikalavimų. Virš žemės vamzdynai klojami ant žemų ar aukštų atramų. Po žeme vamzdynai įrengiami:

68.1. bekanaliu būdu – iš anksto izoliuoti vamzdynai klojami tiesiog į grunte iškastą tranšėją;

68.2. nepereinamuosiuose kanaluose;

68.3. pereinamuosiuose kanaluose (gali būti kartu su kitais inžineriniais tinklais).

69. Gyvenamuosiuose kvartaluose šilumos tiekimo tinklai klojami po žeme inžineriniams tinklams skirtose juostose šalia gatvių bei kelių ir želdinių juostų. Minimalus kanalų įgilinimas yra nustatomas apskaičiuojant pagal kanalo konstrukcijos atsparumą, tačiau turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, matuojant nuo kanalų perdangos viršaus iki žemės paviršiaus arba dirbtinės dangos sluoksnio apačios.

70. Minimalūs atstumai tarp šilumos tiekimo tinklų ir kitų komunikacijų, pastatų, medžių ir krūmų pateikti šių Taisyklių 10 priede.

71. Šilumos tiekimo tinklus leidžiama įrengti po šaligatviais ir išimtiniais atvejais – po gatvės važiuojamąja dalimi ir automobilių stovėjimo aikštelėmis.

72. Skirstomųjų tinklų termofikacinio vandens vamzdynus, jeigu DN ≤ 300 mm, galima kloti gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų techniniuose rūsiuose, techniniuose koridoriuose, kurių aukštis ne mažesnis kaip 1,8 m, ir numatyti įrengti atskirus įėjimus jų galuose.

Šilumos tiekimo tinklus, neribojant jų skersmens, galima kloti ne mažesnio aukščio kaip 1,8 m su jų galuose įrengtais atskirais įėjimais pereinamuose gelžbetoniniuose kanaluose, praeinančiuose per gyvenamuosius, visuomeninius ir pramoninius pastatus arba greta jų, išskyrus šių Taisyklių 73 punkte nurodytus pastatus, jeigu:

72.1. pereinami kanalai įrengti kaip atskiri statiniai ir nesujungti su tais pastatais;

72.2. jų stipris būtų pakankamas atlaikyti greta jų arba virš jų pastatytų griūvančių pastatų poveikį;

72.3. juose bus numatytos priemonės, neleidžiančios susidaryti slėgiui kanalo viduje, ir pažeisti greta jų arba virš jų esančių pastatų konstrukcijų ir pastovumo (stabilumo);

72.4. minimalus atstumas tarp kanalo ir pastato, per kurį arba greta kurio praeina kanalas, konstrukcijų būtų ne mažesnis kaip triguba abiejų statinių galima natūrali deformacija per 50 metų;

72.5. pereinamų kanalų galai išvedami į abi puses ne mažiau kaip 5 m atstumu nuo pastato išorinių sienų;

72.6. pereinami kanalai žemiausiame taške turi įrengtą drenažą, kuris sujungtas su lietaus kanalizacija arba yra numatytas kitas termofikacinio vandens pašalinimo būdas;

72.7. montuojant šilumos tiekimo tinklus pereinamame kanale, buvo atlikta 100 % siūlių kontrolė rentgenografiniu arba ultragarso metodais;

72.8. šilumos tiekimo tinklai pereinamame kanale neturi atsišakojimų, sekcionavimo, uždarymo arba reguliavimo armatūros;

72.9. pereinami kanalai yra padengti hidroizoliacija.

73. Draudžiama kloti šilumos tiekimo tinklus, kurie kirstų vaikų ikimokyklinių, mokyklinių ir gydymo bei profilaktikos įstaigų pastatus. Minėtų įstaigų sklypuose šilumos tiekimo tinklai turi būti klojami tik po žeme.

74. Draudžiama kloti šilumos tiekimo tinklus galimo biologinio ir cheminio teršimo vietose (kapinės, sąvartynai ir t. t.).

75. Pramonės įmonių aikštelėse šilumos tiekimo tinklai nutiesiami po žeme arba virš žemės inžineriniams tinklams skirtose juostose.

76. Nenumatomose apgyvendinti, tačiau naudojamose kitai ūkinei veiklai teritorijose šilumos tiekimo tinklai klojami po žeme arba virš žemės ant žemų arba aukštų atramų.

77. Kai šilumos tiekimo tinklai kertasi su esamomis gatvėmis ar automagistralėmis, susikirtimo vietose jie turi būti klojami pereinamuosiuose, pusiau pereinamuosiuose kanaluose arba įmautėse. Kai šilumos tiekimo tinklai kertasi su naujai projektuojamomis gatvėmis ar automagistralėmis, susikirtimo vietose jie turi būti klojami pereinamuosiuose arba pusiau pereinamuosiuose kanaluose

78. Garotiekių neleidžiama kloti bendruose miesto ir kvartaliniuose pereinamuosiuose kanaluose, jeigu garo slėgis viršija 2,2 MPa.

79. Šilumos tiekimo tinklai, išskyrus šių Taisyklių 92 punktas nurodytus atvejus, turi būti klojami su nuolydžiu, ne mažesniu kaip 0,002. Esant riedamosioms atramoms, nuolydis neturi viršyti 0,05/ r; čia r – atramos volelio spindulys (cm).

80. Šilumos tiekimo vamzdynus leidžiama kloti nesilaikant nuolydžio tuose ruožuose, kur jie kertasi su kitomis komunikacijomis, yra pakloti po tiltais, viadukais ar kt., kai panaudotas bekanalis klojimo būdas.

81. Įvadas nuo apžiūros kameros turi kilti aukštyn pastato link, išskyrus bekanalį klojimo būdą, kuriam šis reikalavimas netaikomas.

82. Požeminius šilumos tiekimo tinklus leidžiama kloti kartu su kitais inžineriniais tinklais:

82.1. miesto ir kvartaliniuose pereinamuosiuose kanaluose – kartu su vandentiekiu, kurio skersmuo DN ≤ 300 mm, ryšio kabeliais, elektros (jėgos) kabeliais iki 10 kV;

82.2. kvartaliniuose pereinamuosiuose kanaluose, kai šilumos tiekimo tinklų DN ≤ 250 mm, – kartu su vandentiekiu, kurio skersmuo DN ≤ 300 mm, ryšio kabeliais, elektros (jėgos) kabeliais iki  10 kV ir gamtinių dujų dujotiekiu, kurio DN ≤ 150 mm, o dujų slėgis jame iki 5 kPa;

82.3. miesto pereinamuosiuose kanaluose – kartu su vandentiekiu, kurio skersmuo DN ≤ 300 mm, ryšio kabeliais, elektros (jėgos) kabeliais iki 10 kV ir oro, suslėgto iki 1,6 MPa, vamzdynais.

83. Šilumos tiekimo tinklus draudžiama kloti bendruose kanaluose su skystųjų dujų, buitinės, gamybinės ir lietaus kanalizacijos tinklais.

84. Vandentiekio vamzdynas, esantis bendrame pereinamajame kanale arba techniniame koridoriuje, kuriame įrengtas šilumos tiekimo vamzdynas, turi būti padengtas šilumos izoliacija. Šalto ir karšto vandens vamzdynai klojami žemiau šilumos tiekimo vamzdyno arba tame pačiame aukštyje.

85. Esant keturvamzdei sistemai, šilumos tiekimo ir karšto vandens vamzdynai, kai jie įrengiami nepereinamuosiuose kanaluose, turi būti klojami vienas nuo kito izoliuotuose kanaluose.

86. Kai šilumos tiekimo tinklai kertasi su upėmis, keliais, geležinkeliais, kitais statiniais, reikia, kad susikirtimo kampas būtų 90°. Suderinus su šilumą tiekiančia organizacija, susikirtimo su statiniais kampą leidžiama sumažinti iki 45°, išskyrus geležinkelį.

87. Požeminių šilumos tiekimo tinklų susikirtimo vietose su geležinkeliu turi būti išlaikyti tokie horizontalūs atstumai:

87.1. iki iešmų, kryžmių ir įžeminimo kabelių prijungimo vietų – 10 m;

87.2. iki iešmų ir kryžmių pelkėtose vietose – 20 m;

87.3. iki tiltų, pralaidų ir kitų statinių geležinkelyje – 30 m.

88. Šilumos tinklus klojant per geležinkelius, upes, daubas, reikia sumontuoti antžeminę trasą, kurią galima nutiesti po kelių ar geležinkelių tiltais. Atskirais atvejais, kai šilumos tinklai prasilenkia su geležinkeliu ar automobilių keliais, šilumos tiekimo tinklus galima pakloti po žeme:

88.1. nepereinamuosiuose kanaluose, kai darbus galima atlikti atviruoju būdu;

88.2. įmautėse, jeigu jų ilgis iki 40 m ir negalima atlikti darbų atviruoju būdu, iš abiejų įmautės pusių turi būti 10–15 m ilgio tiesūs šilumos tiekimo trasos ruožai;

88.3. pereinamuosiuose kanaluose – visais kitais atvejais;

88.4. vandens kliūtims įveikti, jeigu negalima pasinaudoti tiltais, įrengiami diukeriai.

89. Kanalų ir įmaučių ilgis iš kiekvienos pusės turi būti 3 m didesnis už statinį ar įrenginį, su kuriuo prasilenkiama. Tarpas tarp šilumos izoliacijos ir įmautės turi būti ne mažesnis kaip 100 mm.

90. Šilumos tiekimo tinklų, klojamų įmautėse, vamzdynai ir įmautės turi būti padengti sustiprinta antikorozine izoliacija, o kertant elektrifikuotus geležinkelius dar turi būti įrengta ir elektrocheminė apsauga, elektros izoliuojamosios atramos bei kontrolės ir matavimo punktai.

91. Nustatyti požeminių šilumos tiekimo vamzdynų (paklotų grunte arba nepereinamuosiuose kanaluose) apsaugos nuo klaidžiojančiųjų srovių sukeliamos korozijos priemones, jeigu klaidžiojančiosios srovės yra tikėtinos.

92. Termofikacinio vandens ir kondensato vamzdynų projektuose vidinių paviršių korozijai stebėti būdingiausiose vamzdynų vietose reikia numatyti įrengti vidinės korozijos indikatorius (šilumos šaltinio išvaduose, galiniuose ruožuose, dviejose–trijose tarpinėse magistralės vietose).

93. Prasilenkimo vietose (po žeme) su vandentiekio ir kanalizacijos tinklais, jeigu jie pakloti virš šilumos tiekimo tinklų, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai turi būti įmautėse, kurių ilgis į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų konstrukcijos turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Įmautės turi būti padengtos antikorozine danga. Neleidžiama kitų inžinerinių tinklų kloti per šilumos tiekimo tinklų statybines konstrukcijas: apžiūros kameras, nepereinamuosius kanalus.

94. Požeminių šilumos tiekimo tinklų, paklotų pereinamuosiuose kanaluose, prasilenkimo su požeminiais dujotiekiais vietos įrengiamos vadovaujantis dujotiekių įrengimo taisyklėmis (1 priedo 23 ir 24 punktai).

95. Jeigu šilumos tiekimo tinklų trasa turi drenažą, tai prasilenkimo su dujotiekiu vietose, po 2 m į abi puses nuo dujotiekio, drenažo vamzdeliai ir jų sandūros turi būti sandarios.

96. Šilumos tiekimo tinklų įvadai turi būti hermetiški, kad dujų nepatektų į pastatus.

97. Kai šilumos tiekimo tinklai, pakloti virš žemės, prasilenkia su orinėmis elektros linijomis, visus šilumos tiekimo tinklų elementus, esančius iki 5 m į abi puses nuo elektros linijų (horizontalia kryptimi), reikia įžeminti. Įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω.

98. Šiluminių tinklų pagrindui ant gruntų, kurių laikomosios savybės nepakankamos, įrengti turi būti nustatyti techniniai sprendiniai toms savybėms pagerinti tiek, kad gruntas atitiktų statybos techninių reglamentų nustatytus parametrus.

VI. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SANDARA IR BENDRIEJI JŲ KOMPONENTŲ REIKALAVIMAI

99. Šilumos tiekimo tinklų sandaros būtini komponentai:

99.1. apsauginė konstrukcija;

99.2. šilumos izoliacija;

99.3. vamzdynas;

99.4. kiti elementai.

100. Projektuojant šilumos tiekimo tinklus, reikia pasirinkti tokias medžiagas, nuo kurių priklauso normali šilumos tiekimo tinklų eksploatacija ir kurios turėtų nekintamas savybes per visą nustatytą šilumos tiekimo tinklų eksploatavimo laiką, nors būtų veikiamos temperatūros ir kitų veiksnių.

101. Šilumos tiekimo tinklų ilgaamžiškumui neturinčios įtakos medžiagų savybės (pavyzdžiui, šilumos laidumo koeficientas) skaičiuojant pasirenkamos pagal jų reikšmių vidurkį.

102. Turi būti numatyta galimybė įrengti atšakas ir atlikti remontą nepažeidžiant nustatytų funkcinių šilumos tiekimo tinklų reikalavimų.

103. Vamzdynas turi būti apsaugotas nuo drėgmės taip, kad, prakiurus vamzdžiui arba pažeidus apsauginį sluoksnį (apsauginę konstrukciją), drėgmė negalėtų toli pasklisti. Tam turi būti įrengta įspėjamoji sistema arba vamzdynas padalytas į atskiras sekcijas. Pasirenkant apsaugos sistemą, turi būti atsižvelgta į aplinkos sąlygas (gruntinio vandens lygį, eismo intensyvumą ir t. t.).

104. Šilumos tiekimo sistemos apsauginė konstrukcija turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad būtų atspari tokiems veiksniams:

104.1. vandeniui, kuris prasiskverbęs galėtų sukelti vamzdynų koroziją arba pabloginti šilumos izoliacijos savybes;

104.2. išoriniam poveikiui – grunto ir vandens slėgiui, transporto sudaromoms apkrovoms, kitoms statinėms ir dinaminėms apkrovoms, atsirandančioms įrengus automobilių statymo aikšteles ir kelius virš šilumos tinklų;

104.3. temperatūros poveikiui ir kitiems vidiniams veiksniams;

104.4. koroziją sukeliančiai terpei.

105. Jeigu šilumos tiekimo tinklai įrengiami požeminiuose kanaluose, esančiuose aukščiau už gruntinio vandens lygį, kanalų ir visų kitų statybinių elementų (apžiūros kamerų ir kt.) išorinis paviršius padengiamas bitumo izoliacija (dviem sluoksniais) arba kita danga, turinčia ne blogesnes hidroizoliacines savybes.

106. Tais atvejais, kai šilumos tiekimo tinklų kanalai įrengiami žemiau už gruntinio vandens lygį, kanalų išorinis paviršius padengiamas bitumo izoliacija (dviem sluoksniais) arba kita danga, turinčia ne blogesnes hidroizoliacines savybes, taip pat turi būti įrengtas nuolat veikiantis drenažas.

107. Drenažo sistemoje turi būti numatyti įrengti valymo šuliniai, kurie įrengiami per tokį atstumą vienas nuo kito, kad būtų galima išvalyti drenažo ruožą tarp jų, tačiau ne rečiau kaip per 50 m. Drenažo sistemos šulinių skersmuo turi būti: kai šulinių gylis iki 2,0 m – d ≥ 800 mm, jei daugiau kaip 2,0 m – d ≥ 1000 mm.

108. Minimalus drenažo nuolydis – 0,003.

109. Drenažas nereikalingas smėlinguose gruntuose, kai gruntinio vandens lygis yra žemiau už šilumos tiekimo tinklų kanalus.

110. Požeminio vamzdyno, kurio apsauginės konstrukcijos skirtingos, įrengimo schemos pateiktos šių Taisyklių 6 priede.

111. Vamzdynų, paklotų virš žemės, apsauginė konstrukcija turi būti parinkta atsižvelgiant į klimatines sąlygas.

112. Vanduo iš nuolat veikiančio drenažo išleidžiamas savitaka arba perpumpuojamas į lietaus kanalizaciją, vandens telkinius ir daubas. Išleisti į fekalinės kanalizacijos tinklus nuolat veikiančio drenažo vandenį draudžiama.

113. Drenuojamam vandeniui perpumpuoti turi būti įrengta siurblinė, kurioje būtų ne mažiau kaip du siurbliai, vienas iš jų atsarginis. Siurblio našumas turi būti lygus didžiausiam valandiniam pritekančio vandens debitui, padaugintam iš koeficiento k = 1,2. Drenuojamam vandeniui surinkti siurblinėje turi būti rezervuaras, kurio talpa ne mažesnė kaip 30 % didžiausio valandinio pritekančio vandens debito.

VII. Vamzdynų konstrukcijų reikalavimai

114. Vamzdžiai, armatūra ir kitos medžiagos, naudojamos šilumos tiekimo tinklams tiesti, turi atitikti Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių reikalavimus (1 priedo 14 punktas) ir Slėginių indų techninio reglamento reikalavimus (1 priedo 15 punktas).

115. Didžiausi atstumai tarp judamųjų atramų apskaičiuojami pagal vamzdynų atsparumą, laikant leistinu didžiausią įlinkį, lygų 0,02 vamzdžio skersmens (DN).

116. Vamzdžiai, armatūra ir kiti šilumos tiekimo tinklų elementai parenkami pagal projektinius šilumnešio parametrus (slėgį ir temperatūrą) šilumnešio ėmimo vietoje:

116.1. garotiekiams:

116.1.1. kai garas imamas tiesiog iš katilų – pagal nominalųjį pirminio garo slėgį ir temperatūrą;

116.1.2. kai garas imamas už redukcinių įrenginių – pagal nustatytuosius parametrus už jų;

116.1.3. kai garas imamas iš šiluminių elektrinių (esant reguliuojamam garo ėmimui arba priešslėgiui) – pagal šiluminių elektrinių išvaduose nustatytus garo parametrus;

116.2. vandens tinklams:

116.2.1. pagal didžiausią slėgį už paskutiniųjų sklendžių šilumos šaltinyje, kuris yra veikiant tinklo siurbliams, tačiau ne mažesnį kaip 1,0 MPa, išskyrus šių Taisyklių 2.2 punkte nurodytus vamzdžius;

116.2.2. šių Taisyklių 2.2 punkte nurodytu atveju pagal didžiausią slėgį, kuris susidaro šilumos tiekimo sistemoje (ar jos dalyje) veikiant siurbliams ir dėl vietovės reljefo, padaugintą iš koeficiento 1,25, tačiau ne didesnį kaip 0,6 MPa;

116.2.3. pagal temperatūrą tiekimo vamzdyne, esant projektinei išorės oro temperatūrai šildymo sistemos parametrams skaičiuoti, kuri nurodyta respublikinėse statybos normose RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (1 priedo 17 punktas);

116.3. kondensato vamzdynams:

116.3.1. pagal didžiausią slėgį, kuris susidaro tinkle veikiant siurbliams ir dėl vietovės reljefo;

116.3.2. po kondensato atskirtuvų pagal virimo temperatūrą, nustatytą iš garo slėgio, esančio prieš kondensato atskirtuvus;

116.3.3. po kondensato surinkimo indų – pagal temperatūrą juose.

117. Šilumos tiekimo tinkluose ir šilumos punktuose (taip pat drenavimo atvamzdžiuose) draudžiama naudoti armatūrą iš pilkojo ketaus. Naudoti armatūrą iš kaliojo ketaus galima tik esant ant jos užrašui 1,6 MPa. Draudžiama įrengti ketinę armatūrą ten, kur ją gali veikti lenkimo jėgos.

118. Uždaromoji armatūra išvaduose iš šilumos šaltinių ir įvaduose į šilumos punktus turi būti plieninė, jeigu to reikalauja Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės (1 priedo 14 punktas) ir Slėginių indų techninis reglamentas (1 priedo 15 punktas), išskyrus individualius šilumos punktus, kai prieš juos yra grupiniai šilumos punktai.

191. Šilumos punktas būtinas kiekviename gyvenamajame pastate, kurio šilumos paskirstymo sistemos jungiamos prie šilumos tinklų, išskyrus vienoje individualioje gyvenamojoje valdoje esančius vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus ir jų priklausinius – jiems gali būti įrengtas vienas šilumos punktas. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose nėra tinkamų patalpų šilumos punktui įrengti, šilumos punktas gali būti įrengiamas konteineryje arba spintoje prie daugiabučio gyvenamojo pastato. 
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120. Iš dalies rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose pasirenkami tokie šilumnešio parametrai kaip ir esamuose.

121. Šilumos tiekimo tinkluose ir šilumos punktuose neleidžiama naudoti armatūrą iš žalvario arba bronzos, išskyrus šiuos atvejus:

121.1. DN ≤ 20 mm, kai šilumnešio slėgis neviršija 1,6 MPa;

121.2. 20 mm < DN ≤ 50 mm, kai šilumnešio slėgis neviršija 1,0 MPa;

121.3. 50 mm < DN ≤ 80 mm, kai šilumnešio slėgis neviršija 0,6 MPa.

122. Reguliuoti šilumnešio srautą ir kitus jo parametrus su uždaromąja armatūra draudžiama.

123. Šilumos tiekimo tinkluose turi būti naudojama tik flanšinė arba įvirinamoji armatūra. Movinę armatūrą, kurios DN ≤ 50 mm, leidžiama naudoti, kai šilumnešio slėgis iki 1,6 MPa ir temperatūra ne aukštesnė kaip 115 °C.

124. Draudžiama naudoti gumines tarpines flanšinėse jungtyse.

125. Šilumos tiekimo tinkluose sklendes reikia įrengti su apylankos linijomis:

125.1. kai šilumnešis – vanduo, jeigu DN ≥ 500 mm ir p ≥ 1,6 MPa arba DN ≥ 300 mm ir p ≥ 2,5 MPa;

125.2. kai šilumnešis – garas, jeigu DN ≥ 200 mm ir p ≥ 1,6 MPa.

126. Apylankos linijų skersmuo nurodytas šių Taisyklių 7 priedo 3 lentelėje.

127. Sklendės, kurių DN ≥ 500 mm, turi būti su elektros pavaromis arba reduktoriais, palengvinančiais jų valdymą.

128. Sklendės su elektrinėmis pavaromis, sumontuotos bekanaliuose, nepereinamuosiuose ir pusiau pereinamuosiuose kanaluose paklotuose vamzdynuose, turi būti įrengtos apžiūros kamerose su antžemine dalimi (paviljonais) arba požeminėse apžiūros kamerose, kuriose natūraliuoju vėdinimu būtų palaikomi oro parametrai, atitinkantys elektrinių pavarų technines sąlygas.

129. Uždaromąją armatūrą reikia įrengti:

129.1. visuose šilumos šaltinio išvaduose (nepriklausomai nuo šilumnešio temperatūros ir vamzdžio skersmens) ir kondensato surinkimo bako įvade, tačiau draudžiama dubliuoti uždaromąją armatūrą, įrengiant ją pastato viduje ir išorėje;

129.2. visose šilumos tiekimo tinklų atšakose, jų pradžioje;

129.3. vandens tinkluose – sekcines sklendes, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 priedo 4 lentelėje.

130. Abiejose sekcinių sklendžių pusėse turi būti įrengti slėgio matavimo prietaisai.

131. Ties sekcinėmis sklendėmis turi būti įrengtos jungtys tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynų. Jungčių skersmuo lygus 0,3 DN jungiamų vamzdynų, tačiau ne mažesnis kaip 50 mm. Kiekvienoje jungtyje reikia įrengti po dvi sklendes ir kontrolinį ventilį (DN = 25 mm) tarp jų.

132. Apžiūros kamerose, kamieniniuose tiekimo bei grąžinimo vamzdynuose ir atšakose iš jų (už sklendžių) turi būti įrengti temperatūros ir slėgio matavimo prietaisai.

133. Žemiausiose termofikacinio vandens ir kondensato vamzdynų vietose įrengiami ištuštinimo atvamzdžiai, o aukščiausiose – oro pašalinimo atvamzdžiai.

134. Sekcijų pripildymo ir ištuštinimo trukmė nurodyta šių Taisyklių 4 lentelėje, o atvamzdžių skersmuo – šių Taisyklių 3 priede.

135. Būtina numatyti įrengti planinio vandens išleidimo (iš kanaluose paklotų vamzdynų) priemones apžiūros kamerose, atskirai iš tiekimo ir grąžinimo vamzdžių (atvira srove) į vandens nukreipimo šulinius, kurie turi būti šalia apžiūros kamerų. Iš jų vanduo nuteka savitaka arba siurbliais perpumpuojamas į lietaus ar mišrią kanalizaciją. Jo temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 40 °C. Išleisti vandenį tiesiog į apžiūros kameras arba ant žemės draudžiama.

136. Vandeniui išleisti iš tinklų, kurie pakloti virš žemės, ties ištuštinimo vietomis turi būti specialiai suprojektuoti ir įrengti baseinai, iš kurių vanduo latakais, grioviais nuteka į nustatytas vietas. Suderinus su atitinkamomis gamtosaugos tarnybomis, galima numatyti vandenį išleisti į natūralius vandens telkinius ir ant žemės paviršiaus.

137. Jeigu vanduo išleidžiamas į fekalinę kanalizaciją, turi būti įrengtas hidraulinis uždoris, o jeigu yra atbulinio tekėjimo tikimybė – ir atbulinis vožtuvas.

138. Garotiekių žemiausiose vietose ir prieš vertikalius ruožus reikia įrengti nuolat veikiantį drenažą. Tose pačiose vietose ir vamzdynų nuolydžiui sutampant su garo tekėjimo kryptimi – kas 400–500 m; kai nuolydis yra priešingos krypties, kas 200–300 m turi būti įrengtas drenažas, kuris naudojamas paleidžiant garotiekius.

139. Garotiekiams paleisti skirto drenažo atvamzdžiuose turi būti sumontuota po vieną sklendę arba ventilį, jeigu garo slėgis iki 2,2 MPa, ir po dvi nuoseklias sklendes arba ventilius, jeigu garo slėgis didesnis už 2,2 MPa. Atvamzdžių skersmenys nurodyti šių Taisyklių 3 priede.

140. Kondensatą iš nuolat veikiančio drenažo galima nukreipti į slėginį kondensato vamzdyną, jeigu drenuojamo kondensato slėgis kondensato vamzdyno slėgį viršija 0,1 MPa ir daugiau.

141. Siekiant kompensuoti vamzdynų pailgėjimus (dėl temperatūros pokyčio), įrengiami:

141.1. lenktieji kompensatoriai iš vamzdžių („U“ formos) ir kompensavimo elementai („L“ ir „Z“ formos) su lenktomis ir suvirintomis alkūnėmis;

141.2. riebokšliniai, lęšiniai ir silfoniniai kompensatoriai.

142. Riebokšlinius kompensatorius leidžiama naudoti požeminiuose ir virš žemės ant žemų atramų paklotuose vamzdynuose, kurių skersmuo DN ≥ 100 mm, o šilumnešio parametrai atitinka šias sąlygas: p ≤ 2,5 MPa ir t ≤ 300 °C. Kompensatorių konstrukcinis kompensuojamasis ilgis turi būti 50 mm didesnis už projektinį kompensuojamąjį ilgį.

143. Neleidžiama riebokšlinių kompensatorių naudoti vamzdynuose, paklotuose ant aukštų atramų arba estakadų.

144. Vamzdynų ruožai su riebokšliniais kompensatoriais tarp nejudamųjų atramų turi būti tik tiesūs, kitokie draudžiami.

145. Lenktųjų kompensatorių dydžiui nustatyti apskaičiuojamas projektinis vamzdyno pailgėjimas pagal formulę:

∆x = ε ∆l;

čia ε – koeficientas, kuriuo įvertinama kompensacinių įtempimų relaksacija ir kompensatorių išankstinis įtempimas, lygus 50 % viso pailgėjimo ∆l, kai šilumnešio temperatūra t ≤ 400 °C. Kompensatoriaus atsparumas skaičiuojamas dviem atvejais: eksploatacinio režimo sąlygomis ir jam esant šaltam.

146. Kompensavimo elementų atsparumas skaičiuojamas eksploatacinio režimo sąlygomis, be išankstinio įtempimo. Pailgėjimus reikia skaičiuoti abiejų koordinačių ašių kryptimi.

147. Šilumos tiekimo tinklams tiesti naudojamos vamzdžių detalės turi būti pagamintos pramoniniu būdu.

148. Vamzdynų posūkiuose ir lenkimo vietose turi būti naudojamos pramoninės gamybos mažo lenkimo spindulio (R ≥ DN) alkūnės. Taip pat leidžiama naudoti normalaus lenkimo (R ≥ 3,5DN) alkūnes.

149. Šilumos tiekimo tinkluose, kai termofikacinio vandens slėgis ≤ 2,5 MPa ir temperatūra ≤ 200 °C, ir garotiekiuose, kai garo slėgis ≤ 2,2 MPa ir temperatūra ≤ 350 °C, leidžiama naudoti iš segmentų suvirintas (segmentines) alkūnes.

150. Tiesiuose vamzdynų ruožuose atstumas tarp gretimų skersinių siūlių turi būti ne mažesnis kaip 50 mm, kai šilumnešio slėgis ≤ 1,6 MPa ir temperatūra ≤ 250 °C, kitais atvejais – 100 mm. Atstumas nuo skersinės siūlės iki lenkimo pradžios turi būti ne mažesnis kaip 100 mm.

151. Mažo lenkimo spindulio alkūnes leidžiama suvirinti tarpusavyje be tiesaus tarpo.

152. Mažo lenkimo spindulio ir segmentines alkūnes įvirinti į vamzdį tiesiogiai be atvamzdžio draudžiama.

153. Judamosios atramos naudojamos visais vamzdžių klojimo atvejais, išskyrus bekanalį grunte:

153.1. slystamosios gali būti naudojamos, esant ašiniam poslinkiui, su visų skersmenų vamzdžiais ir visais judančių atramų naudojimo atvejais;

153.2. riedamosios (ritininės) gali būti naudojamos, esant horizontaliam ašiniam poslinkiui, kai vamzdžiai, kurių DN ≥ 200 mm, pakloti pereinamuosiuose kanaluose, ant kronšteinų, ant atskirų atramų ir estakadų;

153.3. riedamosios (rutulinės) gali būti naudojamos, esant horizontaliam poslinkiui, kuris gali nesutapti su trasos ašimi, kai vamzdžiai, kurių DN ≥ 200 mm, pakloti pereinamuosiuose kanaluose, ant kronšteinų, ant atskirų atramų ir estakadų;

153.4. spyruoklinės atramos ir pakabos gali būti naudojamos, kai vamzdžiai, kurių skersmuo DN ≥ 150 mm, juda vertikalia kryptimi;

153.5. standžiosios pakabos gali būti naudojamos vamzdynuose su lanksčiaisiais kompensatoriais ir kompensavimo elementais, esant antžeminiam paklojimo būdui.

154. Ruožuose, kuriuose įrengti riebokšliniai ir silfoniniai kompensatoriai, kabamųjų atramų naudoti negalima.

155. Standžiųjų pakabų ilgis šilumos tinkluose, kai šilumnešis yra vanduo arba kondensatas, turi būti 10 kartų didesnis už judamosios kabamosios atramos poslinkį dėl vamzdynų temperatūrinės deformacijos; kai šilumnešis yra garas – 20 kartų didesnis.

156. Nejudamosios atramos naudojamos:

156.1. frontaliosios – visais atvejais, išskyrus bekanaliu būdu paklotus vamzdynus;

156.2. skydinės – požeminio bekanalio paklojimo atveju ir nepereinamuosiuose kanaluose, kai atramos įrengiamos ne apžiūros kamerose. Skydinių atramų apačioje turi būti įrengtos kiaurymės kanale susirinkusiam vandeniui nutekėti, o prieš jas įrengtos apžiūros angos;

156.3. atramos-apkabos – gali būti naudojamos vamzdynams kloti virš žemės ir pereinamuosiuose kanaluose (vamzdynuose su lanksčiaisiais kompensatoriais ir kompensavimo elementais).

157. Didžiausi leistinieji atstumai tarp nejudamųjų atramų nurodyti šių Taisyklių 8 priedo 1 lentelėje.

158. Pagrindiniai vamzdynų klojimo trasose ir šilumos punktuose reikalavimai pateikti šių Taisyklių 4 priede.

VIII. BEKANALIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REIKALAVIMAI

159. Bekanaliams šilumos tiekimo tinklams įrengti naudojami iš anksto izoliuoti vamzdynai ir jų detalės, atitinkantys Lietuvos standartus (1 priedo 4–7 punktai), kurių savybės tenkina bendruosius šilumos tiekimo vamzdynams keliamus reikalavimus.

1591. Bekanaliams šilumos tiekimo tinklams įrengti galima naudoti aukšto slėgio polietileno su kryžminiais tarpmolekuliniais ryšiais (PE-X) iš anksto izoliuotus vamzdžius, atitinkančius EN/ISO 15875 standarto reikalavimus, jeigu šilumnešio parametrai esamoje šilumos tiekimo sistemoje (ar jos dalyje) ne aukštesni ir nebus aukštesni ateityje, kaip nurodyta šių Taisyklių 2.2 punkte, ir jeigu gamintojas deklaruoja apie gaminio tinkamumą šiai paskirčiai. Pagrindinio vamzdžio skersmuo turi būti ne didesnis kaip 110x10 mm.

160. Vamzdynai klojami iš anksto paruoštose tranšėjose, atitinkančiose tokius reikalavimus:

160.1. turi būti užtektinai vietos vamzdynams pakloti ir sumontuoti tinkamame gylyje;

160.2. turi būti užtektinai vietos užpilamam gruntui sutankinti apie vamzdynus;
160.3. turi būti saugu dirbti tranšėjose.
161. Tranšėjų matmenys priklauso nuo vamzdynų klojimo gylio ir vamzdynams, atšakoms ir kitiems elementams įrengti reikalingos vietos.

162. Vamzdynų klojimo gylis priklauso nuo apkrovų žemės paviršiuje ir auginamų kultūrų dirbamose žemėse. Vietose, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t. t.), minimalus atstumas nuo vamzdynų izoliacijos apvalkalo viršaus iki tos vietovės paviršiaus dangos apačios yra 0,4 m, tačiau iki dangos viršaus turi būti ne mažiau kaip 0,65 m. Vietovėse, kuriose nevažinėja transportas ir kuriose nėra dirbtinės dangos, šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m. Rekomenduojami tranšėjų matmenys nurodyti šių Taisyklių 5 priede.

163. Mažiausias atstumas tarp vamzdynų apvalkalų:

163.1. kai vamzdžio skersmuo DN ≤ 150 mm – 150 mm;

163.2. kai vamzdžio skersmuo DN > 150 mm – 200 mm.
164. Suvirinant vamzdžius turi būti palikti po 220 mm neizoliuoti jų galai, kad virinant neperkaistų izoliacinės medžiagos.

165. Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, o ant jo turi būti 0,1 m storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis. Vamzdynai tranšėjose užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami 0,1 m storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu būdu.

166. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI“ arba tinklelis.

167. Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai, turi atitikti šiuos reikalavimus:

167.1. stambiausios dalelės turi būti ≤ 16 mm;

167.2. dalelės, kurių dydis ≤ 0,075 mm, gali sudaryti iki 9 % svorio viso užpilamo smėlio kiekio;

167.3. dalelės, kurių dydis ≤ 0,020 mm, gali sudaryti iki 3 % svorio viso užpilamo smėlio kiekio;

167.4. rūšingumo (vienodumo) koeficientas d60/d10 < 1,8;

167.5. turi būti švarus, be žalingų priemaišų (taip pat ir augalinių), humuso, molio luitų;

167.6. neturi būti aštriabriaunių akmenukų, kurie galėtų pažeisti vamzdžius ir jų sandūras;

167.7. sudėtis turi būti tokia, kad trinties koeficientas, rūpestingai sutankinus smėlį, atitiktų projektinį;

167.8. trinties koeficientas yra nustatytas, esant 97–98 % sutankinimui, kuris negali būti mažesnis už 94–95 %, išskyrus specialius atvejus, kai vamzdynas juda statmenai savo ašiai. Tada gali būti nurodytos kitos sutankinimo reikšmės.

168. Po keliais, gatvėmis, stovėjimo aikštelėmis ir kitose panašiose vietose supiltas gruntas turi būti sutankintas tiek, kad į apkrovas reaguotų taip pat kaip ir nejudintas gruntas.

169. Bekanaliai šilumos tiekimo tinklai nužymimi piketais ties atšakomis, posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m.

170. Atliekant bekanalių šilumos tiekimo tinklų geodezinį derinimą, turi būti pažymimas vamzdynų paklojimo gylis (nuo žemės paviršiaus iki izoliacijos apvalkalo viršaus).

171. Pažeidimų kontrolės signalizacija įrengiama, jeigu to reikalauja šilumą tiekianti organizacija.

172. Bekanaliu būdu klojamus vamzdynus leidžiama montuoti:

172.1. be išankstinio įtempimo;

172.2. prieš užkasant juos mechaniniu būdu įtempus arba pašildžius;

172.3. su savikompensacijos elementais („U“ formos kompensatoriais, natūraliaisiais posūkiais).

173. Įrengiant natūraliųjų posūkių kampus, vamzdynų atšakas, kompensacijos elementus, oro šalinimo ir drenavimo armatūrą, reikia vadovautis vamzdžių firmų gamintojų parengtomis Vamzdynų ir jų dalių projektavimo ir montavimo taisyklėmis bei rekomendacijomis.

174. Bekanaliuose šilumos tiekimo tinkluose atstumai tarp nejudamųjų atramų nereglamentuojami. Nejudamųjų atramų vietos nustatomos skaičiavimais ir (ar) pagal būtinybę kurioje nors tinklo vietoje turėti nejudamai įtvirtintą vamzdyną.

175. Būtino vandens išleidimo iš bekanalių šilumos tiekimo tinklų atveju nustatytose žemiausiose vamzdynų ištuštinimo vietose vanduo išleidžiamas drenavimo vamzdžiu į specialiai tam reikalui įrengtą vandens nukreipimo šulinį. Iš jo vanduo nuteka savitaka arba siurbliais perpumpuojamas į latakus, griovius, kuriais nuvedamas į su atitinkamomis gamtosaugos tarnybomis suderintas vietas arba į lietaus ar mišrią kanalizaciją. Tokiu atveju vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 40 °C.

IX. ŠILUMOS IZOLIACIJOS REIKALAVIMAI

176. Šilumos tiekimo vamzdynai ir jų visi elementai (armatūra, flanšai, kompensatoriai) turi būti izoliuoti nepriklausomai nuo jų temperatūros ir klojimo būdo. Šilumos tiekimo vamzdynai ir jų elementai pirmiausia turi būti padengti antikorozine danga, o tik tada izoliuojami. Izoliacinė medžiaga turi būti padengta apsaugine danga.

177. Izoliuotų paviršių temperatūra, kai aplinkos temperatūra yra iki 25 °C, neturi viršyti:

177.1. 45 °C, kai vamzdynu ir jo elementais tekančio šilumnešio temperatūra > 100 °C;

177.2. 35 °C, kai vamzdynu ir jo elementais tekančio šilumnešio temperatūra ≤ 100 °C.

178. Izoliacijos sluoksnio storis parenkamas vadovaujantis Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis (1 priedo 10 punktas).

179. Apskaičiuojant šilumos nuostolius per metus (jeigu nėra tikslių, matavimais nustatytų duomenų) vamzdynų aplinkos temperatūrą pasirinkti:

179.1. pereinamuosiuose kanaluose – 40 °C;

179.2. paklotuose virš žemės:

179.2.1. eksploatuojamų ištisus metus – vietovės vidutinę metinę temperatūrą;

179.2.2. eksploatuojamų šildymo sezono metu – vidutinę vietovės šildymo sezono temperatūrą;

179.2.3. nepereinamuosiuose kanaluose arba paklotuose bekanaliu būdu – vidutinę metinę grunto temperatūrą vamzdžio ašies gylyje.

180. Apskaičiuojant šilumos perdavimo koeficientą, reikia pasirinkti izoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficiento reikšmę, atitinkančią numatomą izoliacinės medžiagos temperatūrą ir drėgmę eksploatacijos metu.

181. Šilumos nuostoliai skaičiuojami vadovaujantis Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika (1 priedo 13 punktas).

182. Šilumos nuostoliai per izoliuotas atramas, flanšus ir armatūrą įvertinami koeficientu, atitinkamai padidinus tiesaus vamzdyno ruožo nuostolius. Koeficiento reikšmės nurodytos Taisyklių 9 priedo 1 lentelėje.

183. Izoliacinės medžiagos ir izoliacinės konstrukcijos parenkamos vadovaujantis techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

184. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų ir gaminių, turinčių asbesto.

185. Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą šilumos tinklų naudojimo laiką.

186. Šilumos izoliacija turi būti chemiškai ir fiziškai stabili esant aukštesnei nei 10 °C temperatūrai už didžiausią projektinę temperatūrą ir 10 °C žemesnei už mažiausią projektinę temperatūrą.

187. Šilumos izoliacija turi būti mechaniškai atspari.

188. Neleidžiama naudoti piltinės izoliacijos.

189. Sujungimų, armatūros ir kitų elementų izoliacija turi būti išardomoji. Šis reikalavimas netaikomas bekanaliu būdu paklotų vamzdynų elementams.

190. Leistinieji šilumos nuostoliai nurodyti Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse (1 priedo 10 punktas).

X. ŠILUMOS PUNKTŲ REIKALAVIMAI

191. Šilumos punktas būtinas kiekviename gyvenamajame pastate, kurio šilumos paskirstymo sistemos jungiamos prie šilumos tinklų, išskyrus vienoje individualioje gyvenamojoje valdoje esančius vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus ir jų priklausinius – jiems gali būti įrengtas vienas šilumos punktas.

192. Pramonės įmonių ir įstaigų, užimančių kelis pastatus, šilumą naudojančios sistemos jungiamos prie šilumos tiekimo tinklų per grupinį šilumos punktą. Esant galimybei, atskirus pastatus leidžiama jungti tiesiogiai per individualius šilumos punktus. Šilumos punktui turi būti skirta atskira patalpa, išskyrus mini šilumos punkto modulį (buto, biuro ir pan.).

193. Šilumos punktuose montuojami įrenginiai, armatūra, valdymo, kontrolės ir automatikos priemonės, kuriomis:

193.1. vieno šilumnešio šiluma perduodama kitam;

193.2. keičiami šilumnešio parametrai;

193.3. atliekama šilumnešio parametrų kontrolė ir apsauga, neleidžianti viršyti nustatytų parametrų avarinių situacijų metu;

193.4. reguliuojami ir matuojami šilumnešių debitai, šilumos punkte įrengtu (-ais) apskaitos prietaisu (-ais) išmatuojamas visas objekte sunaudojamos šilumos energijos kiekis;

193.5. šilumnešis paskirstomas vartotojo sistemoms.

194. Termometrai ir manometrai turi būti:

194.1. termofikacinio vandens tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose manometrai prieš įvadines sklendes, o termometrai po jų ir atskirai grąžinimo vamzdynuose iš kiekvieno šilumokaičio;

194.2. šildymo ir kitų šilumą naudojančių sistemų tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose. Tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose manometrai įrengiami už sklendžių (žiūrint nuo modulio pusės), kuriomis sistemos atjungiamos nuo šilumos punkto modulio, karšto vandens tiekimo ir cirkuliacinio vandens sistemų vamzdynuose prieš karšto vandens sistemos atjungimo nuo šilumokaičio sklendes;

194.3. šalto vandens vamzdyne prieš karšto vandens šildytuvą (tik manometras);

194.4. po slėgio reguliavimo įrenginių (tik manometrai).

195. Šilumos punktuose draudžiama naudoti KMP, kuriuose yra gyvsidabrio.

196. Karštas vanduo ruošiamas pagal:

196.1. dviejų pakopų mišriąją schemą, jeigu Qkv max. /Qš = 0,6–1,5, kai šilumos poreikis karštam vandeniui Qkv max > 120 kW ir nėra akumuliacinės talpos;

196.2. vienos pakopos lygiagrečią schemą – kitais atvejais.

197. Kai vartotojo sistemos yra priklausomosios, reikia šilumnešio grąžinimo linijoje įrengti vožtuvą, palaikantį nustatytą slėgį iki jo, jei to reikalauja šilumos tinklų hidraulinis režimas.

198. Kai vartotojo sistemos yra priklausomosios, o slėgių skirtumas tarp tiekiamo ir grąžinamo šilumnešių šilumos punkte viršija 0,4 MPa, tiekimo linijoje reikia įrengti vožtuvą, palaikantį nustatytą slėgį po jo.

199. Kai vartotojo sistemos yra nepriklausomosios, o slėgių skirtumas tarp tiekiamo ir grąžinamo šilumnešių šilumos punkte viršija 0,4 MPa, reikia įrengti slėgio skirtumo reguliatorių. Kai vartotojo sistemos yra nepriklausomosios, jose, grąžinimo vamzdynuose tarp šilumokaičio ir pirmosios sklendės turi būti įrengti išsiplėtimo indai. Išsiplėtimo indą jungiančiame vamzdyje neturi būti jokios atjungimo armatūros, išskyrus specialią rakinamą atjungimo armatūrą.

200. Šilumos punkte turi būti įrengtas filtras tiekimo vamzdyne už pirmosios sklendės.

201. Jeigu yra įrengtos priklausomosios sistemos, šilumos punktuose grąžinimo vamzdyne – prieš reguliavimo įrenginius ir apskaitos prietaisus turi būti įrengti filtrai.

202. Purvo gaudytuvai įrengiami tik tais atvejais, kai tai nurodyta projektavimui išduotų techninių sąlygų apraše. Purvo gaudytuvai montuojami prieš filtrus pagal vandens tekėjimo kryptį.

203. Esant nepriklausomai šilumos vartojimo sistemai turi būti įrengti šie filtrai:

203.1. šildymo sistemos grąžinimo vamzdyne prieš cirkuliacinius siurblius;

203.2. karšto vandens sistemos cirkuliaciniame vamzdyne prieš cirkuliacinius siurblius;

203.3. šalto vandens vamzdyne prieš šilumokaitį.

204. Šilumos punktuose, šalto vandens ir cirkuliaciniame vamzdyne turi būti įrengti atbuliniai vožtuvai.

205. Oro temperatūra šilumos punktuose turi būti ne mažesnė kaip 10 °C ir ne didesnė, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“ (1 priedo 20 punktas).

206. Šilumos punktuose turi būti suprojektuota ir įrengta tokia vėdinimo sistema, kad oro apykaita būtų ne mažesnė kaip 0,5 h-1, o santykinė drėgmė neviršytų 75 %.

207. Šilumos punkte turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija, o jungtyje įrengtas atbulinis vožtuvas. Jeigu tokių galimybių nėra, vandeniui surinkti turi būti įrengta ne mažesnė kaip 0,5 x 0,5 x 0,8 m matmenų duobė, išskyrus šilumos punktus, įrengtus konteineryje arba spintoje prie daugiabučio gyvenamojo pastato. 
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208. Vandeniui pašalinti iš duobės į lietaus ar fekalinę kanalizaciją turi būti įrengtas drenažinis siurblys arba numatyta vieta jam įrengti.

209. Šilumos punkto patalpoje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai. Apšvietimas šilumos punkte, matuojant ties apskaitos prietaisais ir valdymo prietaisais, turi būti ne silpnesnis kaip 150 liuksų.

210. Šilumos punkto patalpoje turi būti iki 50 V ir 220 V arba 380 V įtampos kištukiniai lizdai, įrengti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles (1 priedo 16 punktas), išskyrus šilumos punktus, įrengtus individualioje valdoje arba bute.
211. Šilumos punkte, laikantis Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių (1 priedo 18 punktas), turi būti įrengtas šilumos apskaitos mazgas.

212. Statomuose ir rekonstruojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose šilumos energijos ir karšto vandens apskaitos prietaisus reikia įrengti bendrojo naudojimo patalpose.

213. Šilumos punktuose, kuriuose yra šiluminės energijos komercinė apskaita, turi būti įranga šilumos tiekėjo naudojamai duomenų nuskaitymo sistemai prijungti ir apskaitos prietaisų rodmenims nuskaityti, jeigu taip numatyta techninių projektavimo sąlygų apraše.

214. Šilumos punkte esančių įrenginių sukeliamas triukšmas gyvenamosiose patalpose neturi pažeisti statybos techniniame reglamente STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ keliamų reikalavimų (1 priedo 8 punktas).

215. Pramonės objektuose šilumos punktai gali būti įrengti atskiruose arba tuose pačiuose pastatuose, į kuriuos tiekiama šiluma.

216. Šilumos punktuose turi būti įrengti išėjimai:

216.1. individualiuosiuose ir daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose – vienas išėjimas į gretimą patalpą, laiptinę, koridorių, lauką;

216.2. kituose pastatuose, kai patalpa ne ilgesnė kaip 12 m ir joje nėra šilumnešio garo, o pats punktas yra ne toliau kaip per 12 m nuo bendro išėjimo iš pastato į lauką, – vienas išėjimas į gretimą patalpą, laiptinę, koridorių, lauką, o kai iki išėjimo į lauką daugiau nei 12 m, – vienas atskiras išėjimas į lauką;

216.3. kai patalpoje yra šilumnešis garas arba patalpa ilgesnė kaip 12 m, – du išėjimai: vienas tiesiog į lauką, o kitas į gretimą patalpą, laiptinę ar koridorių.

217. Durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę.

218. Šilumos punkte reikia įrengti stacionarias kėlimo priemones, jei negalima pasinaudoti inventoriniais įrenginiais, o keliamų daiktų svoris ≥ 100 kg.

219. Įrenginiams, esantiems 2,5 m aukštyje arba aukščiau, prižiūrėti turi būti įrengtos aptvertos aikštelės su stacionariais laipteliais.

220. Pramonės įmonėse, šalia šilumos punktų, leidžiama lauke esančiose aikštelėse įrengti kondensato talpyklas (> 3 m3), kurios turi būti izoliuotos, aptvertos 1,6 m tvorele, esančia ne toliau kaip per 1,5 m nuo jų, ir turėti hidraulinius uždorius.

221. Grupiniame šilumos punkte, jeigu nustatytas nuolatinis personalo budėjimas, turi būti sanitarinis mazgas su praustuvu ir spintelė drabužiams.

222. Šių Taisyklių 227–231 punktai taikomi visiems pramonės objektams ir tiems objektams, kurių projektinis šilumos poreikis yra ≥ 2,5 MW.

223. Rekomenduojamos projektinės termofikacinio vandens temperatūros šilumos punkte:

223.1. grąžinamo iš karšto vandens šildytuvo, esant dviem pakopoms, – ne aukštesnė kaip 25 °C, esant vienai pakopai, – ne aukštesnė kaip 30 °C (be recirkuliacijos kontūro) ir ne aukštesnė kaip 45 °C esant recirkuliacijai;

223.2. grąžinamo iš šildymo sistemos šildytuvo – ne daugiau kaip 5 °C aukštesnė už šilumnešio, grįžtančio iš šildymo sistemos;

223.3. šilumnešio, tiekiamo į šildymo sistemą, aukščiausia temperatūra statomuose namuose arba rekonstruojant esamų namų šildymo sistemas – 80 °C, o grąžinamo iš šildymo sistemos – 60 °C (esant projektinei išorės temperatūrai).

224. Leidžiami slėgio nuostoliai šilumokaičiuose:

224.1. ruošiant karštą vandenį:

224.1.1. pirminiame žiede – 30 kPa;

224.1.2. antriniame žiede – 50 kPa;

224.2. kitos paskirties šilumokaičiuose, pavyzdžiui, šildymo sistemoje:

224.2.1 pirminiame žiede – 30 kPa;

224.2.2. antriniame žiede – 20 kPa.

225. Šilumos punkto įranga privalo:

225.1. turėti savarankišką valdymo sistemą ir visą elektrinę įrangos dalį;

225.2. būti visiškai izoliuota.

226. Valdymo sistema turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad atitiktų šiuos reikalavimus:

226.1. didžiausias momentinis (ne ilgiau kaip 2 min.) galimas šilumnešio temperatūros nuokrypis už reguliavimo aparatūros nuo nurodytų reikšmių:

226.1.1. karšto vandens sistemoje ≤ 7 °C;

226.1.2. šildymo sistemoje ≤ 5 °C;

226.1.3. vėdinimo sistemoje ≤ 10 °C;

226.2. galima šilumnešio temperatūros svyravimo amplitudė po reguliavimo armatūros šilumos punkto ribose:

226.2.1. karšto vandens sistemoje ≤ 2 °C (jeigu sistemose yra talpos karštam vandeniui akumuliuoti arba sistemų projektinė galia ≤ 100 kW, tuomet ≤ 4 °C);

226.2.2. kitose sistemose ≤ 0,5 °C.

227. Šilumos punkto įrenginiai iki šilumos transformavimo įrenginių, esant nepriklausomoms sistemoms, parenkami atitinkantys šilumos tiekimo tinkluose nustatytus parametrus, po šilumos transformavimo įrenginių – atitinkantys šildymo sistemai nustatytus reikalavimus, nurodytus techniniame statybos reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“ (1 priedo 20 punktas).

228. Reguliavimo armatūra turi būti atspari dalelių, mažesnių kaip 1 mm, kurių nebesulaiko filtras, poveikiui. Reguliavimo armatūros nesandarumas neturi būti didesnis kaip 0,05 % kvs (kvs – debito koeficientas, kuris parodo debito priklausomybę nuo slėgio skirtumo prieš ir už vožtuvo).

229. Buitinio karšto vandens temperatūrai matuoti naudojami tik panardinamieji jutikliai. Jie turi būti įrengti kaip galima arčiau šilumokaičių.

230. Filtrai turi sulaikyti nešmenis, didesnius kaip 1 mm dydžio. Prieš filtrą ir už jo įrengiami manometrai, jeigu vartotojų sistemos yra priklausomosios. Leidžiami slėgio nuostoliai filtre – 0,05 MPa.

231. Šilumos punkte nutiestų vamzdynų žemiausiose vietose įrengiami ištuštinimo atvamzdžiai, o aukščiausiose – oro pašalinimo atvamzdžiai su reikiama armatūra (automatiniai įtaisai orui išleisti ir pan.).

232. Šilumos punktai turi būti saugūs gaisro atžvilgiu ir atitikti Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus (1 priedo 9 punktas).

233. Esant nepriklausomai šildymo sistemai turi būti numatyta galimybė ją papildyti termofikaciniu vandeniu iš šilumos tiekimo tinklų. Jeigu slėgis papildymo vamzdyne yra nepakankamas, turi būti įrengtas siurblys. Papildomo vandens apskaitai turi būti įrengtas karšto vandens skaitiklis. Jeigu papildymas vyksta automatiškai, turi būti įrengta šviesinė ir garsinė signalizacija, kuri pradeda veikti, kai papildymas užtrunka ilgiai kaip vieną valandą arba vyksta dažniau kaip kartą per savaitę. Signalizacijos šviesos ir garso išvadai montuojami išorėje prie šilumos punkto arba informacija apie gedimus perduodama nuotoliniu būdu šilumos punkto prižiūrėtojui.

234. Karšto vandens ir šildymo sistemos turi būti apsaugotos apsauginiais vožtuvais.

235. Šilumos punkte draudžiama naudoti gumines tarpines, jeigu šilumnešio slėgis > 0,5 MPa arba temperatūra > 80 °C. Kitais atvejais gali būti naudojama tam tinkamų techninių charakteristikų karščiui atspari guma.

XI. SIURBLINIŲ REIKALAVIMAI

236. Siurblinės įrengiamos tose šilumos tinklų vietose, kuriose reikia pakeisti jų hidraulinį režimą (sudaryti skirtingo statinio ir (ar) dinaminio režimo zonas).

237. Skirtingo statinio slėgio zonoms sudaryti įrengiami papildymo siurbliai, kurie perpumpuoja papildyti reikalingą vandenį iš gretimos šilumos tiekimo tinklų zonos, esančios arčiau šilumos šaltinio.

238. Skirtingam dinaminiam slėgiui sudaryti tiekimo, grąžinimo arba abiejuose vamzdynuose kartu (priklauso nuo reikiamo režimo) įrengiami cirkuliaciniai siurbliai.

239. Papildymo siurblių sukuriamas slėgis nustatomas iš pjezometrinio grafiko pagal statinių slėgių skirtumą tarp atskirų zonų, o debitas:

239.1. uždarosiose sistemose – pagal kompensuojamus vandens nuostolius;

239.2. atvirosiose sistemose – pagal didžiausio valandinio karšto vandens poreikio ir vandens nuostolių sumą.

240. Cirkuliacinių siurblių sukuriamas slėgis nustatomas iš pjezometrinio grafiko pagal reikiamą slėgių skirtumą vamzdyne, o debitas – pagal vamzdyne turintį cirkuliuoti vandens kiekį.

241. Siurblių skaičius turi būti:

241.1. papildymo – ne mažiau kaip du, vienas iš jų atsarginis;

241.2. cirkuliacinių – ne mažiau kaip du, vienas iš jų atsarginis;

241.3. jeigu yra keturi ir daugiau siurblių vienoje grupėje, atsarginio siurblio leidžiama nestatyti.

242. Prieš siurblius ir slėgio reguliatorius turi būti įrengti purvo rinktuvai. Įrengti purvo rinktuvų ir slėgio reguliatorių apylankos liniją draudžiama.

243. Reikiamam hidrauliniam režimui palaikyti reikia įrengti automatinius reguliavimo ir blokavimo įrenginius, kurie:

243.1. skirtų šilumos tinklus į skirtingas zonas;

243.2. įjungtų papildymo siurblius, kai reikia palaikyti statinį slėgį atjungtoje zonoje;

243.3. tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose kartu su siurbliais palaikytų pastovų nustatytą slėgį, esant bet kuriam eksploataciniam režimui: įjungtų atsarginį siurblį grąžinimo vamzdyne, slėgiui padidėjus aukščiau už leistinąjį, arba įjungtų atsarginį siurblį tiekimo vamzdyne, slėgiui sumažėjus žemiau už leistinąjį.

244. Siurblinėse reikia įrengti kontrolės ir matavimo prietaisus, kurie rodo ir registruoja:

244.1. vamzdynais tekančio šilumnešio temperatūrą;

244.2. slėgį prieš ir už siurblių;

244.3. esant reikalui – šilumnešio debitą ir šilumos kiekį.

245. Įrengti signalizaciją, įspėjančią apie nustatytų režimų pažeidimus ir įrenginių gedimus.

XII. APŽIŪROS KAMERŲ IR KANALŲ REIKALAVIMAI

246. Apžiūros kameros turi būti įrengtos tose vietose, kur reikia prieiti prie sklendžių ir kitų šilumos tiekimo tinklų elementų eksploatuojant, tikrinant ir remontuojant. Kai armatūra ar kompensatoriai yra aukščiau kaip 1 m virš kameros dugno, jiems prižiūrėti turi būti įrengtos aikštelės.

247. Apžiūros kameros įrengiamos požeminės arba su antžemine dalimi. Požeminių apžiūros kamerų minimalus įgilinimas yra nustatomas apskaičiuojant pagal perdangos atsparumą, tačiau turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m, matuojant nuo apžiūros kameros perdangos viršaus iki žemės paviršiaus arba dirbtinės dangos sluoksnio apačios.

248. Apžiūros kamerų ir pereinamųjų kanalų rekomenduojamas aukštis 2,0 m, tačiau jis negali būti mažesnis kaip 1,8 m.

249. Apžiūros kamerų landų skaičius turi būti:

249.1. kai kameros plotas iki 6 m2 – ne mažiau kaip dvi, įrengtos priešinguose kampuose (pagal įstrižainę);

249.2. kai kameros plotas 6 m2 ir daugiau – keturios.

250. Prie kiekvienos landos turi būti įrengtos metalinės kopėčios.

251. Apžiūros kamerose turi būti įrengtos duobės vandeniui surinkti.

252. Pereinamuosiuose kanaluose eksploatacinės įlipimo ir išlipimo angos su laiptais turi būti įrengtos ne rečiau kaip kas 300 m, o avarinės išlipimo angos su kopėčiomis – kanaluose su garotiekiais – ne rečiau kaip kas 100 m ir kanaluose su vandens tinklais – ne rečiau kaip kas 200 m. Taip pat įlipimo angos turi būti numatytos įrengti visuose atšakų galuose, posūkiuose ir tose vietose, kur vamzdynai ir armatūra trukdo laisvai eiti kanalu.

253. Tiesiuose kanalų ruožuose ne rečiau kaip kas 300 m turi būti numatytos įrengti montažinės angos, kurių ilgis ne mažesnis kaip 4 m, o plotis – 0,1 m didesnis už vamzdžio skersmenį, tačiau ne mažesnis kaip 0,7 m.

254. Iš apžiūros kamerų ir kanalų duobių, esančių žemiausiose šilumos tiekimo trasos vietose, turi būti numatytas vandens ištekėjimas savitaka į tam tikslui skirtus šulinius, į šulinį įleistame vamzdyne įrengus atbulinį vožtuvą.

255. Iš apžiūros kamerų ir kanalų duobių, esančių kitose šilumos tiekimo trasos vietose, turi būti numatyta vandenį išsiurbti kilnojamuoju siurbliu arba vandeniui ištekėti savitaka į lietaus ar mišrią kanalizaciją, įrengus išleidimo vamzdyne hidraulinį uždorį, o jei galimas užpylimas – atbulinį vožtuvą.

256. Pereinamuosiuose kanaluose vėdinimas turi būti įrengtas taip, kad oro temperatūra juose nebūtų didesnė už 45 °C. Vykdant remonto darbus, oro temperatūra negali būti didesnė, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“ (1 priedo 20 punktas). Reikiamai temperatūrai palaikyti leidžiama naudoti kilnojamuosius vėdinimo įrenginius, jeigu nesuprojektuota reikiamo našumo stacionari vėdinimo sistema.
__________________
Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių

1 priedas

NUORODOS

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401).

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617).

3. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165).

4. LST EN 253:2004 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Gaminys iš plieninio vamzdžio, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas“ (Lietuvos standartizacijos departamentas, 2004-05-25).

5. LST EN 448:2004 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas“ (Lietuvos standartizacijos departamentas, 2004-05-25).

6. LST EN 488:2004 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių plieniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas“ (Lietuvos standartizacijos departamentas, 2004-05-25).

7. LST EN 489:2004 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių jungtys, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas“ (Lietuvos standartizacijos departamentas, 2004-05-25).

8. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 (Žin., 2008, Nr. 35-1256).

9. Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 80/121 (Žin., 1999, Nr. 22-631).

10. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071).

11. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252; 2004, Nr. 8-207).

12. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372).

13. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613).

14. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363).

15. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726).

16. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936).

17. Respublikinės statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 1994, Nr. 24-394).

18. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270).

19. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606).

20. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729).

21. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2008, Nr. 35-1255).

22. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475).

23. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 (Žin., 2008, Nr. 9-320).

24. Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 (Žin., 2008, Nr. 9-320).

______________
Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių

2 priedas

Žymenys ir sutrumpinimai

Pagrindiniai dydžiai ir jų žymenys
Q – šilumos srautas (W),

G – šilumnešio debitas (kg/ h),

t – temperatūra (°C).

Raidiniai žymenys ir sutrumpinimai
H – šildymas,

V – vėdinimas,

Kv – karštas vanduo,

Max – didžiausias,

Vid. – vidutinis,

KMP – kontrolės matavimo prietaisas.

____________________

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 

3 priedas

Drenažo, oro išleidimo ir tiekimo atvamzdžių skersmenys

1 lentelė. Oro išleidimo atvamzdžių skersmenys
	Vamzdžio DN (mm)
	25–80
	100–150
	200–300
	350–400
	500–700
	800–1200
	1400

	Atvamzdžio DN (mm)
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65


2 lentelė. Praplauti tiekiamo suslėgto oro ir vandens išleidimo atvamzdžių skersmenys
	Vamzdžio DN (mm)
	50–80
	100–150
	200–250
	300–400
	500–600
	700–900
	1000–1400

	Atvamzdžio vandeniui išleisti DN (mm)
	40
	80
	100
	200
	250
	300
	400

	Atvamzdžio

orui tiekti DN (mm)
	25
	40
	40
	50
	80
	80
	100

	Jungties

orui tiekti DN (mm)
	50
	80
	150
	200
	300
	400
	500


3 lentelė. Drenažo atvamzdžių skersmuo
	Vamzdžio DN (mm)
	Iki 80
	80–125
	150 
	200–250
	300–400
	500–600
	700–1000
	1200

	Atvamzdžio DN (mm)
	25
	32
	40
	50
	80
	100
	150
	200


_______

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 

4 priedas

Pagrindiniai vamzdynų klojimo reikalavimai

1 lentelė. Nepereinamieji kanalai

	Vamzdžio DN (mm)
	Mažiausias leidžiamas atstumas nuo izoliacijos paviršiaus iki konstrukcijos (mm)

	
	iki kanalo sienutės
	iki gretimo vamzdžio

izoliacijos
	iki kanalo viršaus
	iki kanalo apačios

	25–80

100–250

300–350

400

500–700

800

900–1400
	70

80

100

100

110

120

120
	100

140

160

200

200

250

250
	50

50

70

70

100

100

100
	100

150

150

180

180

200

300


2 lentelė. Antžeminiai vamzdynai, pereinamieji kanalai ir šilumos punktai

	Vamzdžio

DN (mm)
	Mažiausias leidžiamas atstumas nuo izoliacijos paviršiaus iki konstrukcijos (mm)

	
	iki kanalo sienutės
	iki gretimo vamzdžio izoliacijos
	iki kanalo viršaus
	iki kanalo apačios

	
	
	vertikaliai
	horizontaliai
	
	

	25–80

100–250

300–350

400

500–700

800

900

1000–1400
	150

170

200

200

200

250

250

350
	100

140

160

160

200

200

200

300
	100

140

160

200

200

250

250

300
	100

100

120

120

120

150

150

250
	150

200

200

200

200

250

300

350


3 lentelė. Armatūra ir kiti elementai pereinamuosiuose kanaluose, apžiūros kamerose ir šilumos punktuose

	Pavadinimas
	Mažiausias atstumas tarp paviršių (mm)

	Nuo grindų arba perdangos iki izoliuotų paviršių (perėjimui)
	300

	Armatūrai ir riebokšliniams kompensatoriams prižiūrėti, kai vamzdžių DN (mm):

iki 500;
	600

	nuo 600 iki 900;
	700

	nuo 1000 ir daugiau.
	1000

	Nuo grindų arba perdangos iki armatūros flanšo arba riebokšlinio kompensatoriaus sandarinimo varžtų ašies
	400

	Nuo grindų arba perdangos iki atšakų izoliacijos paviršiaus
	300

	Nuo sklendės ratuko arba išsikišusio velenėlio iki sienelės arba perdangos
	200

	Tarp gretimų vamzdžių sienelių nuo kompensatoriaus pusės, kai DN  ( 600 mm
	500

	Nuo sienelės arba sklendės flanšo iki drenažo arba oro pašalinimo atvamzdžio
	100

	Nuo atšakoje esančios sklendės flanšo iki pagrindinių magistralių šilumos izoliacijos paviršiaus
	100

	Tarp gretimų silfoninių kompensatorių izoliacijos konstrukcijų, kai DN < 500 mm
	100

	Tas pat, kai DN  ( 600 mm
	150


1. Mažiausias galimas atstumas tarp nejudamųjų atramų krašto ir atraminių konstrukcijų krašto turi būti toks, kad, vamzdžiui pasislinkus į šoną, dar liktų 50 mm atsarga. Be to, tarp atramos krašto ir vamzdžio ašies turi būti ne mažiau kaip 0,5 DN.

2. Mažiausias galimas atstumas tarp silfoninių kompensatorių izoliacijos iki pereinamųjų kanalų sienelių, perdangos arba apačios, kai DN ≤ 500 mm, yra 100 mm, o kai DN ≥ 600 mm – 150 mm. Jeigu negalima išlaikyti tokių atstumų, kompensatorius reikia pastumti vienas kito atžvilgiu ne mažiau kaip per 100 mm.

3. Vamzdynams pasislinkus dėl temperatūrinių deformacijų, tarp vamzdynų izoliuotų paviršių ir statybinių konstrukcijų arba kitų vamzdynų turi išlikti ne mažesnis kaip 30 mm tarpas.

4. Perėjimų plotis turi būti 100 mm didesnis už didžiausio vamzdžio skersmenį, tačiau ne mažesnis kaip 700 mm.

5. Tiekimo vamzdynas grąžinimo vamzdyno atžvilgiu (jeigu jie yra tame pačiame aukštyje) visada klojamas dešinėje pusėje, žiūrint šilumnešio tekėjimo kryptimi nuo šilumos šaltinio.

6. Perėjimų plotis šilumos punktuose, išskyrus individualius šilumos punktus, kuriuose siurbliai ir jų varikliai sumontuoti bendrame korpuse, turi būti ne mažesnis kaip:

6.1. tarp siurblių, kai įtampa varikliuose < 1000 V, – 1,0 m;

6.2.  tarp siurblių, kai įtampa varikliuose ≥ 1000 V, – 1,2 m;

6.3. tarp siurblių ir sienos – 1,0 m;

6.4. tarp siurblių ir elektros paskirstymo arba valdymo ir automatikos skydų – 2,0 m;

6.5. tarp atsikišusių įrenginių dalių arba tarp jų ir sienos – 0,8 m.

7. Siurblius, kai įtampa varikliuose < 1000 V ir tiekimo atvamzdis ne ilgesnis kaip 100 mm, leidžiama įrengti: 

7.1. prie sienos, palikus tarpą iki jos, ne mažesnį kaip 0,3 m; 

7.2. du ant bendro pamato, palikus tarpą tarp atsikišusių dalių ir variklių, ne mažesnį kaip 0,3 m.

8. Montavimo aikštelės grupiniuose šilumos punktuose turi būti tokių matmenų, kad jose tilptų montuojami įrenginiai (išskyrus 3 m3 ir didesnes talpas) ir apie juos dar būtų 0,7 m pločio praeiga.

–––––––––––––––––

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 

5 priedas

Bekanaliu būdu paklotų vamzdynų tranšėjų matmenys

	Izoliuoto vamzdžio
	Tranšėjos matmenys (m)
	Izoliuoto vamzdžio
	Tranšėjos matmenys (m)

	skersmuo d (mm)
	dugno plotis
	gylis
	skersmuo d (mm)
	dugno plotis
	gylis

	90

110

125
	0,7

0,7

0,7
	0,65

0,65

0,65
	355

400

450
	1,3

1,4

1,5
	1,0

1,0

1,0

	140

160

200
	0,8

0,8

0,9
	0,65

0,70

0,75
	500

520

560
	1,6

1,7

1,8
	1,1

1,1

1,2

	225

250

315
	1,0

1,1

1,2
	0,8

0,9

1,0
	630

710

750/505
	2,0

2,2

2,4
	1,3

1,4

1,5
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6 priedas

Vamzdyno įrengimo schemos
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1 pav. Bekanalis vamzdynų klojimas
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2 pav. Vamzdynai nepereinamuosiuose kanaluose
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Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 

7 priedas

ŠILUMOS TIEKIMO IR ŠILUMOS TINKLŲ KLOJIMO REIKALAVIMAI

1 lentelė. Šilumos tiekimo sąlygos avarijų ir gedimų atvejais

	Magistralinio vamzdyno skersmuo (DN), mm
	Šilumos tiekimo atkūrimo laikas (valandomis)
	Leidžiamas sumažinti perduodamos šilumos kiekis šildymui % nuo projektinio šilumos kiekio priklausomai nuo projektinės lauko oro temperatūros

	
	
	iki -20 °C
	nuo -20 °C iki -30 °C

	300 = DN < 400
	15
	50
	55

	400 = DN < 500
	20
	55
	60

	500 = DN < 600
	24
	60
	65

	600 = DN < 700
	30
	65
	70

	700 = DN < 800 
	36
	70
	75

	800–1000
	48
	75
	80


2 lentelė. Leistinieji garo greičiai

	Sutartinis vamzdžio skersmuo
	Garo greitis (m/s)

	DN (mm)
	perkaitintojo
	sočiojo

	≤ 200
	50
	35

	> 200
	80
	60

	
	
	


3 lentelė. Sklendžių apylankos linijų skersmuo

	Sklendės skersmuo DN (mm)
	200–300
	350–600
	800
	1000
	1200–1400

	Apylankos linijos
	25
	50
	80
	100
	150

	skersmuo DN (mm)
	
	
	
	
	


4 lentelė. Atstumai tarp sekcinių sklendžių ir ruožų, esančių tarp jų, pripildymo bei ištuštinimo trukmė

	Vamzdyno skersmuo DN (mm)
	100–350
	400–500
	≥ 600
	Virš žemės ≥ 900


	
	
	
	
	

	Atstumas tarp sekcinių sklendžių (m)
	≥ 1000
	≥ 1500
	≥ 3000 
	≥ 5000

	Pripildymo ir ištuštinimo trukmė (h)
	2
	4
	5
	5


______
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8 priedas
Didžiausi leistinieji atstumai tarp nejudamųjų atramų

	
	„U“ formos kompensatoriai
	Riebokšliniai kompensatoriai

	DN (mm)
	Atstumas tarp nejudamųjų atramų (m), kai šilumnešio temperatūra (°C)

	
	120–150
	300
	350
	120–150
	250
	300

	32
	50
	50
	50
	-
	-
	-

	50
	60
	60
	60
	-
	-
	-

	70
	70
	70
	70
	-
	-
	-

	100
	80
	80
	80
	70
	60
	50

	125
	90
	90
	80
	70
	60
	50

	150
	100
	90
	80
	80
	70
	60

	175
	100
	100
	90
	80
	70
	60

	200
	120
	100
	100
	80
	70
	60

	250
	120
	100
	100
	100
	70
	60

	300
	120
	120
	120
	100
	70
	60

	350
	140
	120
	120
	120
	70
	60

	400
	160
	140
	120
	140
	100
	80

	450
	160
	140
	-
	140
	100
	80

	500
	180
	160
	-
	140
	100
	80

	1000
	200
	160
	-
	160
	100
	80


______

	
	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 

9 priedas


Koeficientai šilumos nuostoliams įvertinti per vamzdynų elementus 

	Šilumos tinklų paklojimo būdas
	Koeficientas

	Virš žemės, nepereinamuosiuose ir pereinamuosiuose kanaluose, DN < 150 mm
	1,2

	Tas pat, kai skersmuo 150 mm ir daugiau
	1,15

	Bekanalis
	1,15


_______
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10 priedas


Mažiausi leistini atstumai tarp šilumos tiekimo tinklų ir kitų inžinerinių tinklų bei statinių ir želdinių

	Eil. Nr.
	Tinklo paskirtis
	Atstumai prošvaisoje (m)

	
	
	horizontalūs 
	vertikalūs

	
	
	bekanaliai šilumos tiekimo tinklai
	šilumos tiekimo tinklai 

nepereinamuo-siuose kanaluose
	bekanaliai šilumos tiekimo tinklai
	šilumos tiekimo tinklai nepereinamuo-siuose kanaluose

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Vandentiekis ir slėginė nuotekų linija
	1
	1
	0,2
	0,2

	2
	Savitakiai tinklai:
	
	
	
	

	2.1
	ūkinių nuotekų
	1
	1
	0,4
	0,4

	2.2
	lietaus vandens
	1
	1
	0,4
	0,4

	2.3
	lauko drenažo
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	3
	Dujotiekis
	
	
	
	

	3.1
	Plieninis, kai slėgis:
	
	
	
	

	3.1.1
	iki 0,1 bar
	1
	2
	0,2
	0,2

	3.1.2
	nuo daugiau kaip 0,1 iki 5 bar
	1
	2
	0,2
	0,2

	3.1.3
	nuo daugiau kaip 5 iki 16 bar
	2
	4
	0,2
	0,2

	3.2
	Polietileninis, apsauginiame dėkle
	1
	1
	0,3
	0,3

	4
	Elektros kabeliai:
	
	
	
	

	4.1
	iki 10 kV
	2
	2
	0,5
	0,5

	4.2
	nuo daugiau kaip 10 iki 
110 kV
	2
	2
	1,0
	1,0

	5
	Ryšių kabeliai ir jų kanalizacija
	2
	2
	0,4
	0,4

	6
	Atliekų pneumovamzdynai
	1
	1
	0,4
	0,4

	7
	Komunikacijų kolektoriai
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	8
	Statinių pamatai
	5
	2 (iki kanalo krašto)
	–
	–

	9
	Kapitalinių tvorų pamatai.

Kai pamatas:
	
	
	
	

	9.1
	aukščiau ar lygiai su ŠTT
	3
	1,5 (iki kanalo krašto)
	
	

	9.2
	žemiau ŠTT
	1
	1
	
	

	10
	Medžio kamieno
	2
	2
	–
	–

	11
	Krūmo
	1
	1
	–
	–

	12
	Geležinkelis 
	nuo kraštinio bėgio 
	Pagal atsparumą, bet ne mažiau kaip 0,6 m nuo bėgio pado

	
	
	4
	4
	


Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-29, 2019-01-29, paskelbta TAR 2019-01-30, i. k. 2019-01381
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
IS-750/505-I-4 priedas
Civilinė byla Nr. e3K-3-61-313/2019

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01414-2015-3

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.1.2.4, 3.2.8.1.

(S) 
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LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2019 m. sausio 21 d.

Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės (pranešėja), Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Dalios Vasarienės,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės daugiabučių namų savininkų bendrijos „Sodų g., Lazdijai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltisches Haus“ dėl atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo prisijungti prie centralizuotos šildymo sistemos, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų šiluma“, Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Teisėjų kolegija 
n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

1.
Byloje įvertinant daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ieškiniu pareikštus reikalavimus sprendžiama dėl jų galėjimo būti teisminio nagrinėjimo dalyku šioje civilinėje byloje bei dėl šiuos reikalavimus pareiškusios daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos teisinio suinteresuotumo.

2.
Ieškovė daugiabučių namų savininkų bendrija „Sodų g., Lazdijai“ (toliau – DNSB „Sodų g., Lazdijai“) kreipėsi į teismą su ieškiniu ir, patikslinusi jo reikalavimus, prašė pripažinti, kad atsakovė UAB „Baltisches Haus“ neteisėtai atjungė patalpų, esančių Lazdijuose, Sodų g. 10, šildymo sistemą nuo centrinės šildymo sistemos, ir įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius prisijungti prie centrinės šildymo sistemos.

3.
Nurodė, kad DNSB „Sodų g., Lazdijai“ daugiabučiam namui, esančiam Lazdijuose, Sodų g. 10, teikia administravimo paslaugas. Namo pirmame aukšte yra komercinės patalpos, jas 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsigijo atsakovė UAB „Baltisches Haus“. Kituose keturiuose namo aukštuose yra 24 gyventojų butai. Buvęs komercinių patalpų savininkas 1998 m. vykdė atsijungimą nuo centralizuotų šilumos tinklų, tačiau neįgyvendino visų jam išduotų techninių sąlygų, jam nebuvo išduota pažyma dėl atsijungimo nuo namo centralizuotų šildymo sistemų. Atsakovė, kaip nauja komercinių patalpų savininkė, privalėjo teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti patalpų šildymo įrangos atjungimą, tačiau nėra duomenų, kad ji tai padarė. 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

4.
Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu atmetė ieškinio reikalavimus bei priteisė atsakovei UAB „Baltisches Haus“ iš ieškovės DNSB „Sodų g., Lazdijai“ 1633,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. 

5.
Teismas nustatė, kad patalpų šildymo centralizuotu būdu nutraukimą dar 1998 m. inicijavo tuometinis patalpų savininkas D. P.. UAB „Baltisches Haus“, įsigijusi patalpas nuosavybės teise, atliko patalpų bei jos esančių inžinerinių sistemų pertvarkymo ir rekonstrukcijos darbus. Statybos darbai buvo vykdomi vadovaujantis 2003 m. kovo 27 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos išduotu statybos leidimu. Tarp kitų statybos rekonstrukcijos darbų buvo numatyta atlikti patalpų elektros tinklų rekonstrukciją. Elektros tinklų rekonstrukcijos projekte buvo nurodytas patalpų šildymas naudojant elektrinius šildytuvus. Statybos darbų, tarp jų ir elektros tinklų rekonstrukcijos, užbaigtumą bei atliktų statybos darbų tinkamumą patvirtina 2003 m. liepos 4 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Nei UAB „Lazdijų šiluma“, nei Lazdijų rajono savivaldybė nereiškė atsakovei jokių pretenzijų dėl atsijungimo nuo centralizuotų šilumos tinklų, o UAB „Lazdijų šiluma“ neskaičiavo ir neišrašinėjo atsakovei sąskaitų už šildymą. Daugiabučio namo  butų savininkai taip pat neprieštaravo, jog būtų atlikta patalpų rekonstrukcija ir patalpos būtų šildomos elektra, nes davė raštišką sutikimą dėl atsakovės parengto patalpų rekonstrukcijos projekto.

6.
Teismas UAB „Lazdijų šiluma“ 2015 m. sausio 22 d. raštą Nr. 29-S, kuriame UAB „Lazdijų šiluma“ pripažino, jog neskaičiavo ir neišrašinėjo atsakovei sąskaitų už šildymą, nes atsakovė centralizuota šildymo sistema nesinaudoja, laikė vienu iš įrodymų, patvirtinančių patalpų šildymo sistemos atjungimo nuo centrinio šildymo sistemos teisėtumą. 

7.
Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės įsigytų patalpų šildymo sistema buvo atjungta nuo šilumos tinklų, o UAB „Lazdijų šiluma“, Lazdijų rajono savivaldybė ir namo gyventojai neprieštaravo, jog patalpos būtų šildomos kitais būdais (elektriniais šildytuvais), sprendė nesant pagrindo pripažinti atsakovės UAB „Baltisches Haus“ neteisėtus veiksmus, todėl ieškovės ieškinį atmetė. 

8.
Teismas nurodė, jog ieškinys pareikštas praleidus 10 metų ieškinio senaties terminą. Teisė kreiptis į teismą atsirado namo, esančio Lazdijuose, Sodų g. 10, gyventojams 2003 m. sužinojus apie tai, kad patalpos bus šildomos ne iš centralizuotų šilumos tinklų, o elektriniais šildytuvais, duodant rašytinius sutikimus dėl patalpų rekonstrukcijos.

9.
Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. kovo 22 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą ir ieškinį tenkino iš dalies: pripažino, kad atsakovei UAB „Baltisches Haus“ nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Lazdijuose, Sodų g. 10, šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo, esančio Lazdijuose, Sodų g. 10, centrinės šildymo sistemos procedūra nėra baigta teisės aktų nustatyta tvarka; priteisė atsakovei UAB „Baltisches Haus“ iš ieškovės DNSB „Sodų g., Lazdijai“ 300,60 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. 
10.
Teismas nustatė, kad ankstesnis pirmame aukšte esančių patalpų savininkas D. P. 1998 m. organizavo patalpų šildymo sistemos atjungimo nuo daugiabučio namo centrinio šildymo sistemos darbus, jam buvo išduotos techninės sąlygos, tačiau jis visų reikalavimų neįvykdė. Kadangi atjungimas nebuvo įvykdytas 1998 metais, D. P. buvo įpareigotas šildymo sistemos atjungimo darbus atlikti pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles (toliau – Taisyklės), kurios įsigaliojo nuo 2000 m. sausio mėnesio.

11.
Teismas, vadovaudamasis Taisyklių 14.4 punktu, nustatančiu, jog rekonstruoto objekto šilumos įrenginiai nuo šilumos tinklų laikomi atjungtais, kada jų savininkas pateikia šilumos tiekėjui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą nustatytos formos pažymą, sprendė, kad byloje nėra duomenų, įrodančių, kad buvusiam ginčo patalpų savininkui buvo išduota minėta pažyma ir kad ši pažyma buvo pateikta šilumos tiekėjui. 
12.
Teismas nurodė, kad iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2003 m. kovo 27 d. išduoto statybos leidimo ir paties ginčo patalpų rekonstrukcijos projekto turinio negalima spręsti, jog projektas buvo parengtas ir leidimas buvo išduotas, be kita ko, ginčo patalpų vartojimo šildymo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio gyvenamojo namo šildymo sistemos procedūrai pabaigti. Tai, jog maisto prekių parduotuvės rekonstrukcijos projekte nurodyta, kad parduotuvės patalpos šildomos elektriniais šildymo prietaisais, suteikia informaciją, kokiu būdu yra šildomos patalpos, tačiau nepatvirtina nei ginčo patalpų šildymo sistemos atjungimo nuo namo centralizuotos šildymo sistemos teisėtumo fakto, nei aplinkybės, jog atsakovė parengtu projektu siekė įteisinti šį atsijungimą. Todėl ir daugiabučio namo gyventojų duotas sutikimas dėl tokio projekto negali būti traktuojamas kaip atsakovei duotas sutikimas atsijungti nuo centrinės šildymo sistemos (Taisyklių 9.1 punktas) ar kaip patalpų šildymo įrenginių atjungimo įteisinimas (to neįrodo ir 2003 m. liepos 4 d. rekonstrukcijos pripažinimo tinkamu naudoti aktas).
13.
Kadangi atsakovė neįrodė, jog atjungimo procedūra buvo pabaigta teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant ir tai, kad atjungimas atitinka techninius reikalavimus), ji laikoma daugiabučiam namui tiekiamos šilumos vartotoja. Norėdama paneigti savo, kaip šilumos vartotojos, pareigų egzistavimą, atsakovė, įsigijusi ginčo patalpas, privalėjo imtis priemonių, kad įteisintų ginčo patalpų vartojimo šilumos įrenginių atjungimą nuo daugiabučio namo šilumos tiekimo įrenginių įteisinti pagal tuo metu galiojusius teisės aktus (Taisykles). To nepadarius anksčiau, jai išlieka galimybė įteisinti atsijungimo faktą pagal šiuo metu galiojančias teisės normas, laikantis nustatytų techninių, dokumentacijos ir kitokių reikalavimų bei nepažeidžiant kitų gyvenamojo namo, esančio Lazdijuose, Sodų g. 10, butų savininkų teisių ir interesų.
14.
Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčo patalpų šildymo sistemos atjungimo nuo namo šildymo sistemos tinklų procedūrą inicijavo buvęs šių patalpų savininkas ir jos buvo pradėtos teisėtai (jam buvo išduotos techninės atsijungimo sąlygos), tačiau dėl nežinomų priežasčių nebuvo užbaigtos norminių teisės aktų nustatyta tvarka nei buvusio savininko, nei atsakovės, sprendė, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, kad ginčo patalpų šildymo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo, esančio Lazdijuose, Sodų g. 10, bendros šildymo sistemos procedūros nėra baigtos teisės aktų nustatyta tvarka.
15.
Apeliacinės instancijos teismas pripažino, jog nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas, kadangi ieškovė savo galimai pažeistas teises (permokėjimą už suteiktas namui šildymo paslaugas) įrodinėjo tuo, kad atsakovei priklausančių komercinių patalpų šildymo sistema nuo namo centrinės šildymo sistemos buvo atjungta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, o toks pažeidimas laikytinas tęstiniu.
III. Kasacinio skundo, prisidėjimo prie kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

16.
Atsakovė UAB „Baltisches Haus“ kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartį, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti iš ieškovės DNSB „Sodų g., Lazdijai“ atsakovės turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinį skundą grindžia šiais argumentais:

16.1.
 Teisingas atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos datos nustatymas turėjo lemti, kokie konkrečiu laikotarpiu galioję teisės aktai turi būti taikomi, vertinant tuometinio patalpų savininko veiksmų teisėtumą. Byloje yra pateiktas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, iš kurio matyti, jog D. P. patalpų rekonstrukcijos darbus užbaigė 1998 m. gruodžio 23 d., nes ta data buvo surašytas Statinio priėmimo naudoti aktas. Be to, UAB „Lazdijų šiluma“ 2014 m. spalio 27 d. rašte Nr. 445-S yra minimas faktas, jog daugiabučiame name esanti parduotuvė atsijungė nuo pastato centralizuotos šildymo sistemos 1998 m. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas turėjo taikyti buto šildymo sistemos atjungimo nuo centralizuotų šilumos tinklų tvarką, galiojusią 1998 m.

16.2.
 1998 m., kai tuometinis patalpų savininkas D. P. vykdė šildymo sistemos atjungimą nuo centralizuotos šildymo sistemos, galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 17 d. nutarimas Nr. 723 „Dėl gyvenamųjų namų butų (atskirų patalpų) šilumos ir karšto vandens tiekimo įrangos atjungimo nuo bendros namo šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos tvarkos tvirtinimo“, kurio 3 punktas nustatė, jog keisti ar perprojektuoti šiose patalpose inžinerinę įrangą bei tinklus (dujotiekio, vandentiekio, šildymo, elektros) galima tik pagal nustatytąja tvarka miesto (rajono) valdybos patvirtintą projektą, suderintą su atitinkamomis tarnybomis. 1998 m. Lazdijų miesto savivaldybė tuo klausimu nebuvo priėmusi jokio lokalinio norminio teisės akto. Todėl 1998 metais nebuvo tokių teisės normų ar tokios tvarkos, kuria vadovaudamasis Lietuvos apeliacinis teismas būtų galėjęs daryti išvadą apie tai, kad 1998 metais atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos procedūros nebuvo visiškai įgyvendintos.

16.3.
 1998 m. gruodžio 23 d. parengto Statinio priėmimo naudoti akto buvimas patvirtina faktą, jog 1998 m. vykę rekonstrukcijos darbai, o rekonstruojant turėjo vykti ir patalpų šildymo sistemos atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos darbai, buvo užbaigti pagal tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus.

16.4.
 Apeliacinės instancijos teismas, padarydamas neteisingas išvadas dėl atjungimo procedūros neužbaigimo 1998 metais, pažeidė 1998 m. gruodžio 23 d. surašyto Statinio priėmimo naudoti akto teisėtumo prezumpciją, kuri reiškia, kad teisės aktas laikomas teisėtu ir galiojančiu, kol atitinkamos institucijos nėra panaikintas ar pripažintas negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-518/2011).

16.5.
 Atsakovė 2003 m. atliko patalpų bei patalpose esančių inžinerinių sistemų pertvarkymo ir rekonstrukcijos darbus. Statybos darbai buvo vykdomi vadovaujantis 2003 m. kovo 27 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos išduotu statybos leidimu. Tarp kitų statybos rekonstrukcijos darbų buvo planuoti atlikti patalpų elektros tinklų rekonstrukciją. Elektros tinklų rekonstrukcijos projekte buvo įtvirtintas patalpų šildymas naudojant elektrinius šildytuvus. Atsakovei priklausančių patalpų rekonstrukcijos projektavimo sąlygas parengė Lazdijų rajono savivaldybė, o jas derino, be kitų institucijų, ir UAB „Lazdijų šiluma“. Nė viena institucija, derinusi atsakovės rekonstrukcijos projektą ir leidusi vykdyti statybos darbus, neinformavo atsakovės apie tai, kad ankstesnis patalpų savininkas D. P. būtų pradėjęs atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos procedūras ir jų neužbaigęs. Atsakovė patalpų rekonstrukcijos darbus užbaigė ir 2003 m. liepos 4 d. buvo surašytas parduotuvės rekonstrukcijos pripažinimo tinkamu naudoti aktas. 

16.6.
 Vien tos aplinkybės, kad tiek UAB „Lazdijų šiluma“, tiek Lazdijų rajono savivaldybės administracija pritarė atsakovės inicijuotiems patalpų rekonstrukcijos darbams ir patalpų šildymui elektros prietaisais bei nereiškė jokių pretenzijų dėl atsijungimo nuo centralizuotų šilumos tinklų, o vėliau pripažino, kad neskaičiavo ir neišrašinėjo atsakovei sąskaitų už šildymą, sudaro pagrindą atsakovei neabejoti valstybės institucijų sprendimais. Dėl tokių institucijų veiksmų atsakovė visiškai objektyviai ir pagrįstai įgijo teisėtus lūkesčius, jog ankstesnio patalpų savininko D. P. atsijungimo procedūra vyko įstatymų nustatyta tvarka ir šiuo atsijungimu nebuvo pažeistos suinteresuotų asmenų teisės ir interesai. Priešingu atveju Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, jog bet kokios valstybės institucijos padarytos klaidos riziką turi prisiimti pati valstybė ir kad tokios klaidos neturi būti taisomos susijusio asmens sąskaita (pvz., 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimas byloje Nr. 32457/05 Gashi v. Croatia, 40 p., 2018 m. sausio 9 d. sprendimas byloje Nr. 25545/14 Tumeliai v. Lithuania).

16.7.
 Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškinio senaties termino taikymo, nepagrįstai „neteisėtą atsijungimą“ laikė tęstiniu pažeidimu. Priešingai nei nurodė teismas, tai yra faktas – konkrečiu metu įvykęs įvykis. Kadangi patalpų šildymo sistemos atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos darbai buvo užbaigti 1998 m. gruodžio 23 d., surašant Statinio perdavimo naudoti aktą, nuo tos datos turėtų būti pradedamas skaičiuoti ieškinio senaties terminas. Be to, atsižvelgdama į tai, kad atsakovės UAB „Baltisches Haus“ 2003 metais atliktos patalpų rekonstrukcijos projektui pritarė visi namo Sodų g. 10 gyventojai, ieškovė, būdama apdairi ir rūpestinga, turėjo galimybę bent jau nuo 2003 m. reikšti pretenzijas dėl įvykusio patalpų šildymo sistemos atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos. Ieškinio senaties termino netaikymas nagrinėjamoje byloje iš esmės pažeidžia civilinių teisinių santykių stabilumo principą. 

16.8.
 Apeliacinės instancijos teismas priimtu procesiniu sprendimu dėl ginčo esmės  išėjo už ieškinio ir apeliacinio skundo ribų. Teismas turėjo bylą nagrinėti ir sprendimą priimti taip, kaip ieškinį formulavo ir ieškinio bei apeliacinio skundo ribas apibrėžė pati ieškovė. 

16.9.
 Lietuvos apeliacinis teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą bei netinkamai taikė įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas:

16.9.1.
Ieškinyje nurodant, kad atsakovė UAB „Baltisches Haus“ neteisėtai atjungė patalpų šildymo sistemą nuo centrinės šildymo sistemos, būtent ieškovei teko pareiga įrodyti šį teiginį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis).

16.9.2.
Apeliacinės instancijos teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą bylos šalims, nes sprendė, kad atsakovei teko papildoma pareiga įrodinėti patalpų atsijungimo nuo centralizuotų šildymo sistemų teisėtumą. Atsakovė pateikė jai išduotą statybos leidimą ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, juose esantys duomenys patvirtino atsakovės atliktų darbų teisėtumo prezumpciją. Todėl atsakovė neturėjo nei pagrindo, nei pareigos papildomai įrodinėti atsijungimo nuo centralizuotų šildymo sistemos tinklų teisėtumą.

16.9.3.
Vertinant ieškovės pateiktus įrodymus, be Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, kuriame nurodyta, kad atsakovei priklausančios patalpos yra su centriniu šildymu iš centralizuotų šildymo sistemų, ir SP UAB „Lazdijų šilumos tinklai“ 1999 m. bei 2001 m. pretenzijų dėl tinkamai nesutvarkyto atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos, kitokių savo teiginius pagrindžiančių įrodymų ieškovė nėra pateikusi. Šie įrodymai yra nuginčyti ir paneigti vėlesniais atsakovės į bylą pateiktais įrodymais. 

16.9.4.
Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas byloje esančias 1998 m. gegužės 18 d. D. P. personalinei įmonei išduotas technines sąlygas Nr. L-006, šio dokumento nepagrįstai nesiejo su 1998 m. gruodžio 23 d. Statinio pridavimo naudoti aktu, t. y. vieninteliu byloje minimu dokumentu, kuris patvirtina 1998 metais vykusios patalpų rekonstrukcijos, kartu ir atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos darbų, užbaigimą ir teisėtumą. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino rašytinius įrodymus, susijusius su atsijungimu nuo centralizuotų šildymo sistemų ir nesinaudojimu centralizuota šildymo sistema. 

16.10.
Apeliacinės instancijos teismas civilinę bylą apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovei už apeliacinį skundą nesumokėjus žyminio mokesčio, t. y. išnagrinėjo apeliacinį skundą, neatitinkantį apeliaciniam skundui keliamų reikalavimų (CPK 306 straipsnis).  

17.
Ieškovė DNSB „Sodų g. 10, Lazdijai“ atsiliepimu į kasacinį skundą prašo atmesti atsakovės UAB „Baltisch Haus“ kasacinį skundą, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovės ieškovės turėtų bylinėjimosi kasaciniame procese išlaidų atlyginimą. Atsiliepimą į kasacinį skundą grindžia šiais argumentais:

17.1.
Esant neteisėtam atsijungimui, žalą patyrė kiti namo gyventojai, kuriems kilo pareiga papildomai sumokėti už gautą šilumos energiją, suteiktą namui, bet paskirstytą mažesniam patalpų plotui. Be to, per pirmo aukšto ir rūsio patalpas nutiestas visas centralizuoto šildymo namo vamzdynas. Kai šiluma tiekiama į daugiabučiame name esančias gyvenamąsias patalpas, dėl inžinerinių tinklų ypatumų bei bendrų namo patalpų techniškai neįmanoma užtikrinti šilumos tiekimo namui, netiekiant jos daliai atsakovės patalpų. 

17.2.
Atsakovės nepagrįstai nurodo, jog apeliacinės instancijos teismas negalėjo ir neturėjo remtis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20, kadangi vien tai, kad buvęs savininkas neįgyvendino nustatytų sąlygų, reiškia, jog naujasis savininkas, įsigijęs patalpas 2002 m. rugpjūčio 23 d., turėjo tai įgyvendinti pagal tuo metu galiojančius reikalavimus. 

17.3.
SP UAB „Lazdijų šilumos tinklai“ 1999 m. lapkričio 16 d. raštu Nr. 165 ir 2001 m. gegužės 25 d. raštais Nr. 100 bei Nr. 1010 reiškė susirūpinimą bei pretenzijas dėl tinkamai nesutvarkyto atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos. Šiais raštais informuojama, jog objekto atsijungimas nebuvo galutinai įvykdytas 1998 m. ir, pasikeitus įstatymų bazei, tai turėtų būti atliekama, vadovaujantis naujomis 2000 m. sausio mėnesį įsigaliojusiomis šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis. SP UAB „Lazdijų šilumos tinklai“ 2001 m. sausio 22 d. raštu Nr. 18 pabrėžė, jog ne visi techninių sąlygų punktai įvykdyti, todėl SP UAB „Lazdijų šilumos tinklai“ nedavė pažymos dėl patalpų rekonstrukcijos galutinio priėmimo. Objekto priėmimo akte turi pasirašyti visų suinteresuotų organizacijų atstovai. 

17.4.
Buvęs patalpų savininkas D. P. tiek faktiškai, tiek teisiškai neužbaigė atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos. Patalpų šildymo sistemos  atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos darbai pradėti 1998 m., tačiau SP UAB „Lazdijų šilumos tinklai“ 1999 m. lapkričio 16 d. rašte Nr. 165 minima, jog iki šiol neperduotos D. P. priklausančios parduotuvės patalpos; techninės sąlygos šių patalpų atsijungimui neįvykdytos iki galo. 1998 m. gegužės 18 d. išduotose techninėse šių patalpų šildymo sistemos atjungimo sąlygose L-006 nustatyta, kad pareiškėjas, be kita ko, privalo: apskaičiuoti naują kitos pastato dalies šilumos ir karšto vandens poreikį; papildomai izoliuoti parduotuvės sienas, kurios ribojasi su gyvenamosiomis patalpomis; gauti visų namo gyventojų raštišką sutikimą dėl visiško atsijungimo nuo pastato šildymo sistemos. Įrodymų, kad tai buvo padaryta, nepateikta. Nesant namo gyventojų raštiško sutikimo dėl visiško atsijungimo nuo pastato šildymo sistemos, negalėjo būti išduotas ir statybos leidimas atlikti minėtus atsijungimo darbus. Tad negalimas ir šių darbų tapatinimas su patalpų rekonstrukcija. Vykę patalpų remonto (rekonstrukcijos) darbai, patvirtinti 1998 m. gruodžio 23 d. Statinio pridavimo naudoti aktu, nebuvo susiję su patalpų šildymo sistemos atjungimu nuo centrinės šildymo sistemos. Tai patvirtina ir tie faktai, jog, įregistravus statinio perdavimo aktą, grafoje „Šildymas“ išliko įrašas „Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų“. 

17.5.
Atsakovė nepateikė elektros tinklų rekonstrukcijos projekto, pagal kurį jai 2003 metais atliekant rekonstrukcijos darbus 2003 m. kovo 27 d. buvo išduotas statybos leidimas. Pagal parengtą projektą nebuvo numatyti jokie patalpose esančių šildymo inžinerinių tinklų rekonstrukcijos darbai, o gyventojų duotas sutikimas neapėmė šių darbų atlikimo. 2001 m. gegužės 25 d. raštai Nr. 100 bei Nr. 101 parodo, kad įmonei buvo žinoma apie tinkamai nesutvarkytą name esančių patalpų šildymo sistemos atjungimą nuo centrinio šildymo. 

17.6.
Atsakovė, įsigydama patalpas, žinojo, kad jose nėra šildymo įrenginių, todėl, būdama socialiai atsakinga įmonė, privalėjo įsitikinti, ar šildymo įrenginių atjungimas atliktas teisėtai, ar tai nepažeidžia kitų namo butų savininkų teisių.

17.7.
Apeliacinės instancijos teismas teisingai skaičiavo ieškinio senaties terminą, kadangi nustatytas patalpų šildymo sistemos atjungimo procedūrų pažeidimas laikytinas tęstiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-k44/2012). Esant neteisėtam atsijungimui, žalą patiria kiti namo gyventojai, kuriems kilo pareiga papildomai sumokėti už gautą šilumos energiją, kuri buvo suteikta namui, bet paskirstyta mažesniam patalpų plotui.

17.8.
Kasacinio skundo argumentas dėl ieškinio ir apeliacinio skundo ribų peržengimo yra nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė kitokių aplinkybių, kuriomis reikšdama reikalavimą nesirėmė ieškovė, tačiau nustatytas aplinkybes įvertino kitaip, nei nurodė ieškovė. Teismas, nustatęs, kad procedūros buvo pradėtos, bet nebaigtos, ieškinį tenkino mažesne apimtimi. 

17.9.
Atsakovė iš esmės visiškai nepagrindė, kodėl apeliacinės instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, taip pat nepagrindė byloje esančių įrodymų neteisėtumo ar duomenų trūkumo:

17.9.1.
byloje surinkti įrodymai, kuriais rėmėsi apeliacinės instancijos teismas, patvirtina, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus;

17.9.2.
atsakovė nepagrįstai nurodė dėl UAB „Lazdijų šiluma“ pretenzijų nebuvimo, kadangi ji pati nurodė, kad joks dokumentas, kuris patvirtintų tinkamą patalpų šildymo sistemos atjungimą, nebuvo išduotas;

17.9.3.
nors atsakovės bylos nagrinėjimo metu pateiktame pakeistame Nekilnojamojo turto registro išraše yra nurodoma, kad šildymo būdas yra „vietinis centrinis šildymas“, tačiau šis įrašas nesuteikia teisinio pagrindo daryti išvadą, kad subjektas teisėtai ir tinkamai atsijungė nuo centrinio šildymo iš centralizuotų sistemų. Registro administratoriui nėra suteikta teisė spręsti apie subjekto pateiktų duomenų teisėtumą ir pagrįstumą. 

17.10.
Ieškovės atleidimas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje. 

18.
Trečiasis asmuo UAB „Lazdijų šiluma“ atsiliepimu į kasacinį skundą, kurį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartimi kvalifikavo kaip prisidėjimą prie kasacinio skundo, prašo civilinę bylą nutraukti arba panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartį ir ieškinį atmesti. Atsiliepimą į kasacinį skundą grindžia šiais argumentais:

18.1.
Kasacinio skundo argumentai, jog apeliacinės instancijos teismas išėjo už ieškinio ir apeliacinio skundo ribų bei netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senatį reguliuojančias teisės normas, yra teisėti ir pagrįsti:

18.1.1.
nagrinėjamu atveju ieškinio dalyko pakeitimas reiškia ne formalų reikalavimo tekstinės išraiškos pakeitimą, o būtent reikalavimo esmės pakeitimą, nes sukuria iš esmės skirtingas pasekmes;

18.1.2.
ieškinio senaties termino taikymo klausimas ginčo atveju turėjo būti vertinamas, atsižvelgiant į ieškovės reikalavimą pripažinti neteisėtu atsakovės patalpų šildymo sistemos atjungimą nuo centralizuotos šildymo sistemos. Apeliacinės instancijos teismas, peržengdamas ieškinio ribas, motyvuodamas tai pažeidimu, kurio net nenustatė (kuris apskritai nebuvo šios bylos dalykas), sukūrė visiško teisinio nestabilumo ir neapibrėžtumo situaciją, kad dėl vėliausiai 2003 m. įvykusio fakto, kuris buvo toleruojamas mažiausiai 12 metų, pretenzijos gali būti reiškiamos neribotą laiką;

18.1.3.
kasacinis teismas, spręsdamas, ar tam tikro juridinio fakto formalus neįteisinimas yra tęstinis pažeidimas, yra išaiškinęs, kad kai pažeidimas yra konkretus ir akivaizdus, toks pažeidimas nėra laikomas trunkamuoju, jis įvyksta konkrečiu momentu, o ieškinio senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2013).

18.2.
 Ieškovės reikalavimas apskritai negali būti bylos nagrinėjimo dalykas, o byla turi būti nutraukta. Ieškovė pareikštu ieškiniu nereikalavo jai pripažinti kokios nors teisės, o priimdamas sprendimą apeliacinės instancijos teismas pripažino ne ieškovės teisę, o juridinį faktą. Reikalavimo, kuriuo pripažįstamas veiksmų neteisėtumas, patenkinimas nėra teisėtas ir įstatymo įtvirtintas materialiųjų civilinių teisių gynimo būdas, o jo nustatymas sukuria tik galimai civilinius procesinius padarinius, kadangi toks faktas galėtų būti panaudotas kaip prejudicinis faktas kitame ginče. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatomi ypatingosios teisenos tvarka, vadovaujantis CPK XXVI skyriaus normomis.

18.3.
 Ieškovės ieškinys turi būti atmestas kaip pareikštas asmens, neturinčio teisinio intereso dėl ginčo dalyko. Ieškovės, kaip daugiabučio namo savininkų bendrijos, veiklos tikslas yra įgyvendinti pastato patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu. Atsakovės faktinis atsijungimas nuo centrinio šildymo sistemos neturėjo jokios įtakos jos, kaip bendro naudojimo patalpų bendraturtės, pareigų vykdymui (atsakovė tinkamai vykdo pareigą mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą), taip pat pastato bendrojo naudojimo objektų būklei, jų valdymui, naudojimui ir pan. 

18.4.
 Priešingai nei nurodo ieškovė, atjungus atsakovės patalpų šildymo sistemą nuo pastato šildymo sistemos, gyventojams tiekiamos šilumos energijos sąnaudos galėjo tik sumažėti, kadangi, šildant prekybos centro patalpas, kuriose yra nuolat atidarinėjamos durys, sumontuoti dideli langai, sunaudojamos šilumos kiekis tik didėtų. 

Teisėjų kolegija 

k o n s t a t u o j a : 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

Dėl bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribų ir pagrindo peržengti kasacinio skundo ribas

19.
CPK 353 straipsnis apibrėžia bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribas. Pagal šio straipsnio pirmąją dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių.
20.
Pažymėtina, kad toks bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribų apibrėžimas yra pamatinio civilinio proceso principo, t. y. dispozityvumo principo, inter alia (be kita ko), reiškiančio, jog bylos šalys savo reikalavimais ir atsikirtimais nustato teisminio nagrinėjimo dalyką, išraiška. Kita vertus, aptariama (bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribų apibrėžimo) taisyklė nėra absoliuti. CPK 353 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę peržengti kasacinio skundo ribas, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apie ketinimą peržengti kasacinio skundo ribas teismas praneša dalyvaujantiems byloje asmenims.
21.
Teisėjų kolegija šiame kontekste pažymi, kad teismas ex officio (pagal pareigas) privalo patikrinti, ar ginčas (atskiras reikalavimas) nagrinėtinas teisme, taip pat ar į teismą kreipėsi ir reikalavimus pareiškė suinteresuotas asmuo. Šių aplinkybių nustatymas turi esminę reikšmę bylai teisingai išnagrinėti ir gali lemti tiek materialųjį, tiek procesinį teisinį rezultatą nagrinėjamoje civilinėje byloje. Teisingumą civilinėse bylose vykdo tik teismai (CPK 6 straipsnis). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ex officio formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalis, CPK 4 straipsnis). Pažymėtina, kad teisingumo vykdymas ir minėtų kasacinio teismo funkcijų tinkamas įgyvendinimas yra viešojo intereso dalykas. 
22.
Būtinoji kasacinio skundo ribų peržengimo sąlyga (lot. conditio sine qua non), kuri išplaukia ir iš CPK 353 straipsnio 2 dalies, yra pranešimas dalyvaujantiems byloje asmenims apie ketinimą imtis tokio procesinio veiksmo, t. y. peržengti skundo ribas. Tokio pranešimo paskirtis – eliminuoti ar minimizuoti procesinės staigmenos kilimo ir kartu teisės į teisingą teismą pažeidimo galimybę. 
23.
Teisėjų kolegija 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi informavo dalyvaujančius byloje asmenis apie ketinimą peržengti kasacinio skundo ribas, išaiškino jiems teisę pateikti rašytinius paaiškinimus dėl teisės klausimų, dėl kurių ketinama pasisakyti peržengiant kasacinio skundo ribas, ieškovė, atsakovė ir trečiasis asmuo pasinaudojo savo procesine teise ir pateikė rašytinius paaiškinimus. Teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad trečiasis asmuo UAB „Lazdijų šiluma“ savo atsiliepime į kasacinį skundą, kurį kasacinis teismas laikė prisidėjimu prie kasacinio skundo, taip pat nurodė teisinius argumentus, kurie savo esme yra susiję su ieškovės teisinio suinteresuotumo vertinimu ir ieškovės pareikštų ieškinio reikalavimų galėjimu būti savarankišku civilinės bylos nagrinėjimo dalyku. Vadinasi, šių klausimų išsprendimas nesukels dalyvaujantiems byloje asmenims procesinės staigmenos.

Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti atsakovės patalpų atsijungimą nuo centrinės šildymo sistemos neteisėtu vertinimo

24.
Teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių garantijos, įtvirtintos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, CPK 5 straipsnio 1 dalyje, turinys – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama subjektinė materialioji teisė arba įstatymų saugomas interesas. Asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesų gynimas – įstatyme įtvirtintas civilinio proceso tikslas (CPK 2 straipsnio 1 dalis). Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasis teismų praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.).

25.
Teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, inter alia, turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. suformuluoti ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Dėl to tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, teismas priklausomai nuo procesinės situacijos turi arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jeigu ji jau iškelta. Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes, jo reikalavimą teismui priėmus ir išnagrinėjus, teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta.

26.
Ieškovė DNSB „Sodų g., Lazdijai“ vienu iš pareikštų ieškinio reikalavimų prašė pripažinti, kad atsakovė UAB „Baltisches Haus“ neteisėtai atjungė jai priklausančių patalpų šildymo sistemą nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos. Pirmosios instancijos teismas šį ieškovės reikalavimą atmetė, o apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, jį tenkino iš dalies, pripažindamas, kad atsakovei UAB „Baltisches Haus“ nuosavybės teise priklausančių patalpų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos procedūra nėra baigta teisės aktų nustatyta tvarka.
27.
Pripažinimu, kad atsakovė neteisėtai atjungė jai priklausančių patalpų šildymo sistemą nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos, asmuo siekia, kad faktinio pobūdžio aplinkybės – patalpų atjungimas nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos – teisiškai būtų kvalifikuotos tam tikru būdu, kurį nurodė ieškovė. Kadangi toks ieškinio dalykas nėra atsakovei nukreiptas reikalavimas, kurio tenkinimas šioje byloje reikštų materialinių teisinių padarinių ieškovei atsiradimą, teismai neturėjo dėl jo tenkinimo ar atmetimo nuspręsti teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje. Pažymėtina, kad toks reikalavimas yra susijęs su faktinių aplinkybių teisiniu kvalifikavimu, kurį teismas atlieka nagrinėdamas bylas, ir nagrinėjamos bylos kontekste turėjo būti vertinamas kaip antrojo ieškiniu pareikšto reikalavimo (įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius prijungti jai priklausančias patalpas prie centrinės šildymo sistemos) faktinis pagrindas. 

28.
Vertinant, kad ieškiniu pareikšto reikalavimo patenkinimu siekiama sukelti padarinius ateityje galimai pareikštinam ieškiniui dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, pažymėtina, jog ieškinio reikalavimo pripažinti, kad atsakovė neteisėtai atjungė jai priklausančių patalpų šildymo sistemą nuo centrinės šildymo sistemos, patenkinimas nagrinėjamoje byloje reikštų prejudicinio fakto (neteisėtų veiksmų) kitai civilinei bylai dėl žalos (nuostolių) atlyginimo nustatymą, o tai yra civiliniai procesiniai, o ne materialieji padariniai. 

29.
Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškiniu pareikštas reikalavimas pripažinti, kad atsakovei priklausančių patalpų šildymo sistema nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos buvo atjungta neteisėtai, negali būti savarankiškas ieškinio dalykas, daro išvadą, kad ši civilinės bylos dalis turi būti nutraukta kaip nenagrinėtina teisme (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Todėl apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismo rezoliucinėje dalyje buvo nuspręsta dėl atsakovei priklausančių patalpų atsijungimo nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos teisinio vertinimo, pripažįstant, kad atsakovei nuosavybės teise priklausančių patalpų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos procedūra nėra baigta teisės aktų nustatyta tvarka, keistina, nutraukiant šią civilinės bylos dalį tuo pagrindu, kad ja buvo nuspręsta dėl reikalavimo, kuris negali būti savarankiškas teisminio nagrinėjimo dalykas ir yra nenagrinėtinas teisme (CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktas). 
Dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos, ieškiniu reiškiančios reikalavimą įpareigoti atsakovę prisijungti prie centrinės šildymo sistemos, teisinio suinteresuotumo vertinimo

30.
Ieškovė antruoju ieškinio reikalavimu prašė įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius prijungti jai priklausančias patalpas prie centrinės šildymo sistemos. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai atmetė šį ieškinio reikalavimą. Apeliacinės instancijos teismas šio reikalavimo atmetimo teisiniu pagrindu nurodė tai, jog ginčo patalpų atjungimo nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos procedūra buvo pradėta teisėtai, bet nebaigta teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl įpareigojimas prisijungti būtų neracionalus ir neproporcingas. Kadangi atsakovė vis dar gali pabaigti atsijungimo procedūrą teisės aktų nustatyta tvarka, todėl apeliacinės instancijos teismas manė nesant pagrindo tenkinti antrąjį ieškinio reikalavimą. 

31.
Nagrinėjamoje byloje procesiškai susiklostė situacija, jog ieškiniu pareikšto pirmojo reikalavimo išsprendimas apeliacinės instancijos teisme, pripažįstant, kad atsijungimo procedūra buvo nebaigta teisės aktų nustatyta tvarka, yra kartu ir antrojo reikalavimo atmetimo teisinis pagrindas. Todėl, nutraukus civilinės bylos dalį dėl pirmojo reikalavimo, aktualūs lieka apeliacinės instancijos teismo argumentai (motyvai), kurių pagrindu teismas, atlikęs atsijungimo nuo centrinės šildymo sistemos teisinį įvertinimą, atmetė antrąjį ieškiniu pareikštą reikalavimą. Kasacinį skundą dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties padavusi atsakovė neskundžia apeliacinės instancijos teismo nutarties dalies, kuria buvo nutarta palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą atmesti antrąjį ieškinio reikalavimą (įpareigoti atsakovę prijungti jai priklausančias patalpas prie centrinės šildymo sistemos). Tačiau tai, jog kasaciniu skundu yra ginčijamas apeliacinės instancijos teismo atliktas pačios atsijungimo nuo centrinės šildymo sistemos procedūros teisėtumo vertinimas, sudaro pagrindą teisėjų kolegijai pasisakyti ir dėl tos apeliacinės instancijos teismo nutarties dalies, kuria nuspręsta dėl antrojo ieškinio reikalavimo atmetimo, teisėtumo ir pagrįstumo, inter alia įvertinant ieškovės teisinį suinteresuotumą reikšti šį ieškinio reikalavimą.

32.
Kasacinio teismo praktikoje ne kartą aptarta atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos procedūra, išaiškintas reikalavimas laikytis nustatytos šildymo sistemos įrenginių atjungimo tvarkos, pakeičiant savo buto (patalpų) šildymo būdą. Tam, kad būtų galima atjungti namo patalpų dalį nuo bendros sistemos, reikia pertvarkyti daugiabučiame name esančią inžinerinę įrangą, atskirose patalpose esančias jos dalis (tiekimo vamzdynus, šildymo baterijas ir kt.). Tokios įrangos pakeitimas reiškia statybos darbų vykdymą ir turi būti derinamas su šilumos tiekėjo, kitų namo šilumos vartotojų interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47-219/2016; 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2012; 2012 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2012 ir kt.). 
33.
Teisėjų kolegija pažymi, kad santykiai, kuriuos ieškovai nurodo kaip savo reikalavimų pagrindą, yra viešosios teisės reguliavimo dalykas. Buto šilumos įrenginių atjungimo nuo centrinės šildymo sistemos procedūra šiuo metu yra apibrėžta statybą reglamentuojančiais teisės aktais bei šilumos tiekimą ir vartojimą reglamentuojančiais teisės aktais. Atsakovei UAB „Baltisches Haus“ priklausančių patalpų atjungimo nuo bendros namo šildymo sistemos metu (1998 metais) gyvenamojo namo buto ar kitų patalpų savininkų teisė atjungti patalpų šildymo įrenginius nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos buvo reglamentuojama šiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 704 („Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo įgyvendinimo tvarkos“) dalinio pakeitimo“, Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 245 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.03:1997 patvirtinimo“ patvirtinta Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka. Šiuose teisės aktuose buvo nustatytos specialios šilumos tiekimo įrangos atjungimo procedūros, kurių turėjo laikytis buto ar patalpų savininkas daugiabučiame name.
34.
Minėta, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta ne bet kurio, bet tik suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą tam, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Suinteresuotumas pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Pagal CPK 2, 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, ji reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2009; 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-706/2013; kt.). Asmens abstraktaus pobūdžio suinteresuotumas, kad būtų pašalintas viešojo intereso pažeidimas, nereiškia gintino teisme suinteresuotumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-414/2014). Jei ieškovas neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį, nes pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, kad jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-8-916/2015). 
35.
Kadangi neteisėtų veiksmų viešosios teisės reglamentuojamoje srityje pripažinimas ir iki teisės pažeidimo buvusios padėties atkūrimas yra susijęs su viešojo intereso gynimu, privatūs asmenys nėra įgalioti ginti viešąjį interesą, inter alia, kreiptis į teismą dėl viešosios teisės pažeidimų padarinių šalinimo (CPK 5 straipsnio 3 dalis). Ši taisyklė turi išimtį, kurią savo praktikoje suformulavo kasacinis teismas: tais atvejais, kai viešosios teisės pažeidimas gali sutapti su privačios asmens teisės ar privataus intereso pažeidimu, privačiam asmeniui pripažįstamas teisinis suinteresuotumas CPK 5 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-325-469/2015). 

36.
Ieškovė DNSB „Sodų g., Lazdijai“ pareikštu ieškiniu, prašydama teismą įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius prijungti jai priklausančias patalpas prie centrinės šildymo sistemos, nurodė, kad pareikštu ieškiniu ji gina daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Lazdijuose, Sodų g. 10, savininkų teises. Atsižvelgdama į ieškovės pasirinktą pažeistų teisių gynimo būdą, kuris suformuluotas ieškinio reikalavimuose kaip ieškinio dalykas, teisėjų kolegija, spręsdama dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo ir galimybės ginti daugiabučio namo savininkų teises pareiškiant ieškinį dėl įpareigojimo prijungti atsakovei priklausančias patalpas prie centrinės šildymo sistemos, pripažįsta esant pagrindą įvertinti, kokį materialųjį teisinį interesą ji gina ir kaip atsakovei priklausančių patalpų neprijungimas prie daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos pažeistų jos ginamų subjektų teises ar teisėtus interesus. 

37.
Ieškovė savo ieškinyje ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Sodų g. 10, Lazdijuose, yra vienas iš daugiausiai už šildymą mokančių daugiabučių namų Lazdijų mieste. Ieškovės manymu, to priežastis yra atsakovei priklausančių patalpų neteisėtas atjungimas nuo daugiabučio gyvenamojo namo centrinės šildymo sistemos. Kaip savo procesiniuose dokumentuose nurodė ieškovė, „esant neteisėtam atsijungimui, žalą patyrė kiti namo gyventojai, kuriems kilo pareiga papildomai sumokėti už gautą šilumos energiją, suteiktą namui, bet paskirstytą mažesniam patalpų plotui, taip suteikta galimybė pažeidinėti įstatymų reikalavimus, toleruojamas piktnaudžiavimas teise ir pažeistos kitų patalpų savininkų teisės į teisingą pagal teisės aktus atliktą šilumos energijos paskirstymą, vienodą visiems vartotojams paslaugų gavimo sąlygų užtikrinimą“ (4 t., b. l. 64, 139). Ieškovė taip pat nurodė, kad pareikštu ieškiniu, inter alia, gina daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Lazdijuose, Sodų g. 10, savininkų teisę ateityje siekti dalies savo išlaidų, turėtų dėl netinkamo šilumos kiekio paskirstymo ir mokesčių skaičiavimo, atlyginimo, atsižvelgiant į tai, kad, atsakovei UAB „Baltisches Haus“ priklausančias patalpas neteisėtai atjungus nuo centralizuotos šildymo sistemos, atsakovė išliko šilumos energijos vartotoja, turinti pareigą mokėti už šilumos energiją. Pažymėtina, jog ieškovė šių aplinkybių neįrodinėjo, jomis nebuvo grindžiamas ieškinio dalykas, o jų paminėjimas procesiniuose dokumentuose vertintinas kaip obiter dictum (pasakyta tarp kitko; argumentas, neturintis lemiamos reikšmės sprendimui).
38.
Teisėjų kolegija pripažįsta, jog ieškovo suinteresuotumas pareikštais ieškinio reikalavimais negali būti abstraktus, bet turi būti pagrįstas konkrečių materialių teisinių padarinių atsiradimu ieškovo ginamoms teisėms ar teisėtiems interesams. Nagrinėjamu atveju ieškovės argumentai dėl nepagrįstai išaugusių daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Lazdijuose, Sodų g. 10, savininkų išlaidų už namui tiekiamą šilumos energiją, kurių priežastis yra tariamai neteisėtas atsakovei priklausančių patalpų atsijungimas nuo centrinės šildymo sistemos, tėra grindžiami prielaidomis, o ne konkrečiais įrodymais. Ieškovė byloje nepateikė jokių įrodymų, jog ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius prisijungti prie centrinės šildymo sistemos tenkinimas nagrinėjamu atveju lemtų daugiabučio gyvenamojo namo savininkų išlaidų už šiam namui tiekiamą šilumos energiją sumažėjimą ar kitokių materialiųjų teisinių padarinių atsiradimą. Net ir darant prielaidą, kad atsakovei priklausančių patalpų atsijungimas nuo centrinės šildymo sistemos yra neteisėtas, ieškovė turėjo pareigą įrodymais pagrįsti, kaip konkrečiai šiuo atsijungimu buvo pažeistos daugiabučio gyvenamojo namo savininkų subjektinės teisės, kurias ji gina ieškinyje nurodytu būdu, ir kokius materialiuosius teisinius padarinius daugiabučio gyvenamojo namo savininkams sukeltų ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę prisijungti prie centrinės šildymo sistemos tenkinimas. 

39.
Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad ieškovė, savo suinteresuotumą grįsdama gyventojų patiriamais nuostoliais dėl atsakovei priklausančių patalpų neteisėto atsijungimo nuo centrinės šildymo sistemos, nereiškė savarankiško reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo. Be to, pažymėtina, kad reikalavimo teisės subjektai dėl daugiabučio gyvenamojo namo savininkų turėtų išlaidų, šilumos tiekėjui netinkamai paskirsčius sunaudotą šilumą, atlyginimo galėtų būti tik patys šias išlaidas patyrę asmenys. Ieškovė nėra šilumos pirkimo ir pardavimo teisinių santykių, susiklosčiusių tarp šilumos tiekėjo ir vartotojų, dalyvė.
40.
Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais, pripažįsta, kad ieškovė nėra subjektas, galintis ginti viešąjį interesą, ir neįrodė savo atstovaujamų subjektų materialiojo teisinio suinteresuotumo reikšti reikalavimą įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius prijungti jai priklausančias patalpas prie centrinės šildymo sistemos. Materialiojo suinteresuotumo neturėjimas per se (pats savaime) sudaro pagrindą atmesti ieškinį.

41.
 Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia nepasisakyti dėl kitų kasacinio skundo, prisidėjimo prie kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentų, kadangi, konstatavus savarankiško antrojo ieškinio reikalavimo atmetimo teisinio pagrindo buvimą, jie pripažintini neturinčiais teisinės reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. 
42.
Nurodytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria atmestas antrasis ieškinio reikalavimas (įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius prijungti jai priklausančias patalpas prie centrinės šildymo sistemos), palikti nepakeistą.
Dėl bylinėjimosi išlaidų

43.
Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad kasacine tvarka išnagrinėtos civilinės bylos procesinis rezultatas savo esme lėmė, jog nei vienas iš ieškiniu pareikštų reikalavimų nebuvo patenkintas, pripažįsta, kad atsakovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų kasaciniame teisme, atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). 
44.
Atsakovė pateikė mokėjimo dokumentus, iš kurių matyti, kad už advokato teisinę pagalbą rengiant kasacinį skundą sumokėjo 4114 Eur. Atsižvelgiant į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojanti redakcija), atsakovei iš ieškovės priteistina 1946,56 Eur šioms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

45.
Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 21 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 7,06 Eur tokių išlaidų. Atsižvelgiant į išnagrinėtos civilinės bylos procesinį rezultatą, šios išlaidos valstybei turėtų būti priteistinos iš ieškovės, kuri nėra atleista nuo jų mokėjimo (CPK 96 straipsnio 2 dalis).
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 

n u t a r i a :

Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartį pakeisti ir šios nutarties rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

„Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą pakeisti.

Nutraukti civilinės bylos dalį dėl reikalavimo pripažinti, kad atsakovė UAB „Baltisches Haus“ neteisėtai atjungė patalpų, esančių Lazdijuose, Sodų g. 10, šildymo sistemą nuo centrinės šildymo sistemos.

Kitą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.“

Priteisti iš ieškovės DNSB „Sodų g., Lazdijai“ (j. a. k. 304033762) atsakovei UAB „Baltisches Haus“ (j. a. k. 111543781) 1946,56 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus keturiasdešimt šešis Eur 56 ct) išlaidų kasaciniame teisme atlyginimą. 

Priteisti iš ieškovės DNSB „Sodų g., Lazdijai“ (j. a. k. 304033762) valstybei 7,06 Eur  bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Teisėjai
Alė Bukavinienė

Janina Januškienė

Dalia Vasarienė

II SKYRIUS. 
TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI;

IS-750/505-II-1 priedas
Geriamojo vandens direktyvos pakeitimo projektas 20190130 (anglų kalba)
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the quality of water intended for human consumption (recast) on the quality of water intended for human consumption (recast) pateikiama IS-750/505-II-1-1 priedas.doc;
IS-750/505-II-2 priedas
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Nr.


Į 2019-01-18

Nr. (19.3-19)3-85

DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra išnagrinėjo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas) ir teikia pasiūlymus bei pastabas. 

1. Siūlome tikslinti Projekto 3 straipsniu keičiamo 37 straipsnio 6 dalyje, kurioje nurodyta kaip apskaičiuojamas investicijų į turtą, kurio valdymas buvo perduotas, dydis. Siūlome pripažinti netekusiu galios minėta dalį arba ją tikslinti, kadangi:

1.1. Joje reglamentuojamas koncesijos sutarties turinys, t.y. kas turi būti nurodyta koncesijos sutartyje, nors 37 straipsnio pavadinimas visiškai neturi nieko bendra. 

1.2. Šiuo metu galiojančio Koncesijų įstatymo 60 straipsnio 6 dalis reglamentuoja kas turi būti nurodyta koncesijos sutartyje, įskaitant, kad joje turi būti nurodytas atliekamų darbų ir (ar) teikiamų paslaugų pobūdis ir mastas bei kitos sąlygos, apibūdinančios koncesijos sutarties dalyką.

1.3. Atkeiptinas dėmesys, kad privatus subjektas (koncesininkas) investicijas vykdo ne tik į jam perduotą turtą, tačiau vykdant koncesijos sutartį yra kuriamas naujas turtas, kuris koncesijos sutarties laikotarpiu nuosavybės teise gali priklausyti privačiam subjektui (koncesininkui). Pagal Projektu keičiamo 37 straipsnio 6 dalies formuluote investicijos į naujai kuriamą turtą nebūtų apskaičiuojamos ir nurodomos koncesijos sutartyje, kas yra neteisinga ir prieštarautų teisės aktams. 

1.4. Neaišku, ar investicijos į perduodamą turtą apima tik pradines investicijas, ar ir reinvesticijas.

1.5. Vadovaujantis Koncesijų įstatymo 66 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo i įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480, CPVA rengia metodikas (įskaitant ir standartinius dokumentus), kuriose yra aiškiai nustatyta, kaip apskaičiuojamos investicijos ir kaip jos turi būti atvaizduotos tiek investicijų projekte, tiek ir koncesijos konkurso dokumentuose (įskaitant koncesijos sutartį). Šiomis metodikomis institucijos, įskaitant ir savivaldybes, vadovaujasi rengdamos investicijų projektus bei konkurso sąlygas. Todėl rekomenduojame Projekte atsisakyti nuostatų, kurios dubliuoja kituose dokumentuose nustatytus reikalavimus.  

Neringa Pažūsienė, tel. (8 5) 251 4399, el. p.: n.pazusiene@cpva.lt
Bylos Nr. 17.2
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	2019-01-     Nr.

	Į 2019-01-18  Nr. (19.3-19)3-85


Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

DĖL IŠVADOS ĮSTATYMO PROJEKTUI 


Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 (toliau – Įstatymas) 2, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas), teikia pastabas ir pasiūlymus.
1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Projekte dėstomoje Įstatymo 2 str. 55 d. pateikiamos sąvokos „valdymo perdavimas“ apibrėžimą valdymo perdavimas yra suprantamas tiek kaip viso šilumos ūkio valdymo teisės perdavimas, tiek kaip šilumos ūkio dalies valdymo teisės perdavimas, manome, kad Projekte (žr., pavyzdžiui dėstomas Įstatymo 36 str. 2 ir 3 d., 37 str. 2, 4 d.) būtų galima vietoj formuluotės „šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimas“ vartoti formuluotę „šilumos ūkio  valdymo perdavimas“. 

2. Siūlome dėstomos Įstatymo 37 str. 2 d. formuluotę „pateikti informaciją apie šios sutarties įgyvendinimą Koncesijų įstatyme nustatytoms institucijoms“ tikslinti, kadangi Koncesijų įstatymo   65 str. 4 d. nurodyta tik viena institucija – Finansų ministerija. Jeigu pagrįstai būtų siekiama nurodyti ir kitas institucijas, reikėtų konkretizuoti nuostatas.

3. Projekte kaip subjektas, atsakingas už koncesijos suteikimo procedūrą, koncesijos sutarties sudarymą ir jos sąlygų vykdymą įvardinama savivaldybė, tačiau pastebėtina, kad, vadovaujantis  Koncesijų įstatymo 14 str. 1 d. bei 65 str. 4 d., kaip tokias funkcijas vykdantis subjektas įvardijama „suteikiančioji institucija“. Viena iš galimų suteikiančiųjų institucijų savivaldybės atveju Koncesijų įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. nurodoma – „savivaldybės institucija“, todėl, siekiant Įstatymo ir Koncesijų įstatymo nuostatų dermės, reikėtų vartoti vienodas sąvokas (formuluotes).   

4. Siūlytina įvertinti poreikį tobulinti dėstomas Įstatymo 37 str. 4 d. nuostatas, nurodant teisines pasekmes tuo atveju, jeigu būtų pažeistas šioje dalyje nustatytas reikalavimas, pagal kurį pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, turto vertė negali būti mažesnė negu iki koncesijos sutarties sudarymo.

5. Siūlytina pildyti Projekto aiškinamojo rašto 1 p., konkretizuojant problemas, su kuriomis jau susidūrė savivaldybės, išnuomodamos, o paskui perimdamos turtą. 

6. Projekto aiškinamojo rašto 8 p. nurodyta informacija perkeltina į Projekto aiškinamojo rašto 11 p.

Teisingumo ministras

Elvinas Jankevičius
Andrius Miliūnas, (8 5) 266 29 06, el. p. andrius.miliunas@tm.lt 
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	DĖl LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 36 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2019 m. sausio 18 d. gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas). Komisija, įvertinusi Projektą ir lydinčiuosius dokumentus, teikia šias pastabas ir pasiūlymus Projektui.

1. Dėl Projekte siūlomo sutarčių pasirinkimo susiaurinimo. Projekte siūloma susiaurinti šilumos ūkio ar jo dalies valdymo teisės perdavimo asmenims nuomos, koncesijos ar kitų valdymo perdavimo sutarčių pasirinkimo galimybę, paliekant tik koncesijos sutartį, pagal kurią savivaldybės galės perduoti šilumos ūkio ar jo dalies valdymo teisę asmenims. Manome, kad šis siūlymas diskutuotinas dėl šių priežasčių: 1) Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad sutarčių pasirinkimo galimybė, šiuo metu reglamentuojama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, „<...> sukelia neaiškumų, kada ir kokį perdavimo būdą reikėtų taikyti ir kokią sutartį sudaryti“. Taip pat nurodoma, kad „pagrindinis tokio teisinio reguliavimo trūkumas tas, kad įstatymu nėra aiškiai reglamentuotas tokių sutarčių turinys, jų sudarymo galimybės ir reikalavimai, sąlygos ir tvarka, taip pat valdymą perimsiančio asmens atrankos procedūros, privalomas investicinių projektų, valdymo perdavimo alternatyvų kaštų ir naudos analizės rengimas, nėra imperatyvių nuostatų dėl konkurencinių procedūrų ir kitų svarbių dalykų, kurie gali turėti įtakos pasirenkant sprendimus dėl šilumos ūkio valdymo ir (arba) jo perdavimo“. Tačiau, projekto aiškinamajame rašte nenagrinėjamos alternatyvos dėl aiškesnio sudaromų sutarčių dėl šilumos ūkio ar jo dalies perdavimo asmenims reguliavimo, tokių sutarčių sudarymo pagrindų, sutarčių turinio, kriterijų, asmenų, kuriems gali būti perduodamas šilumos ūkis ar jo dalis atrankos ir pan. nustatymas; 2) Projekte ir jį lydinčiuose dokumentuose neatskleista ar sudaromų sutarčių susiaurinimas visais atvejais užtikrins tinkamą ir viešąjį interesą atitinkantį šilumos ūkio ar jo dalies perdavimą asmenims. Atsižvelgdami į tai, siūlome įvertinti tikslingumą reglamentuoti galimų sutarčių turinį, jų sudarymo galimybes ir reikalavimus, sąlygas ir tvarką, taip pat valdymą perimsiančio asmens atrankos procedūras.

2. Siūlome įtvirtinti reglamentavimą, numatantį per kokį laikotarpį šilumos tiekėjui pasirašiusiam koncesijos sutartį arba šilumos tiekėjui, pradėjusiam vykdyti veiklą pasibaigus koncesijos sutarčiai, turi būti nustatoma šilumos ir karšto vandens kaina.

3. Dėl Šilumos ūkio įstatyme reglamentuojamų šilumos kainų nustatymo metodikos principų. Informuojame, kad Komisija 2018 m. spalio 2 d. raštu Nr. R2-(TTA)-2122 teikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai dėl Šilumos ūkio įstatyme reglamentuojamų šilumos kainų nustatymo metodikos principų. Komisija, vadovaudamasi Energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu ir Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6, 7, 9 dalimis, nustato šilumos bazines kainas, vertina savivaldybių nustatytų perskaičiuotų bazinių kainų atitiktį šilumos kainodarą reglamentuojantiems teisės aktams ir priima sprendimą vienašališkai nustatyti šilumos bazinės kainos perskaičiuotas dedamąsias tuo atveju, jei savivaldybės taryba nenustato jų per Šilumos ūkio įstatyme numatytą terminą arba nepašalina Komisijos konstatuotų kainų nustatymo pažeidimų. Šilumos ūkio įstatymas numato Komisijos kompetenciją tvirtinti Šilumos kainų nustatymo metodiką, kuri turi būti parengta pagal Komisijos parengtus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų nustatymo metodikos principus (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 35 dalis). Komisijos vertinimu, Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintas teisinis reglamentavimas, numatantis Komisijos pareigą rengiant Šilumos kainų nustatymo metodiką vadovautis Šilumos kainų nustatymo principais, neužtikrina Komisijos nepriklausomumo ir nėra suderintas su Europos Sąjungos teise dėl žemiau nurodytų argumentų.
Komisija yra Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose visuomeninius santykius energetikos sektoriuje, numatyta nacionalinė reguliavimo institucija (Energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Pagal Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 1 ir 2 punktus Komisija yra teisiškai atskirta ir funkciniu aspektu nepriklausoma nuo bet kurio kito viešojo ar privataus asmens. Komisija, atlikdama savo funkcijas, yra nepriklausoma, nešališkai ir skaidriai veikia pagal įgaliojimus, o Komisijos pirmininkas, jos nariai, Komisijos administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai veikia nepriklausomai nuo visų rinkos interesų, atlikdami savo pareigas nesiekia gauti jokių Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba bet kurio kito viešojo ar privataus asmens tiesioginių nurodymų ir jų nevykdo. Komisijos nepriklausomumas kyla ir iš Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo, kurio reglamentavimas perkeltas į Lietuvos nacionalinę teisę. Pagal Europos Sąjungos trečiąjį energetikos paketą valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų nacionalinės reguliavimo institucijos būtų nepriklausomos, valstybių institucijos neturėtų duoti nurodymų nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kaip nacionalinėms reguliavimo institucijoms atlikti reguliavimo funkcijas, ir turėtų užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų priimti savarankiškus sprendimus, nepriklausomai nuo jokio politinio organo (Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo Direktyvos 2009/72/EB 35 straipsnio 4 dalies pirmasis sakinys, 35 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis ir 35 straipsnio 5 dalies a punktas; Direktyvos 2009/73/EB 39 straipsnio 4 dalies pirmasis sakinys, 39 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis ir 35 straipsnio 5 dalies a punktas). 

Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Komisijos 2017 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. C(2017)860 (toliau – Sprendimas) buvo pradėta pažeidimo procedūra Nr. 2016/2069 dėl 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB, ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB (toliau kartu – direktyvos), netinkamo perkėlimo. Europos Komisija, vadovaudamasi direktyvų nuostatomis, Sprendime nurodė, kad Lietuvos nacionalinėje teisėje numatyta galimybė Vyriausybei priimti principus, taikomus nustatant tarifus, ir tokių principų buvimas sumažina nacionalinės reguliavimo institucijos veiksmų laisvę ir tai rodo, kad direktyvos perkeltos neteisingai. Atsižvelgusi į minėtą Europos Komisijos sprendimą ir siekdama tinkamai perkelti direktyvas, Energetikos ministerija, be kita ko, parengė Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 5, 8 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 6, 9, 55 ir 67  straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriais buvo panaikinta Vyriausybei suteikta galimybė priimti principus, taikomus Komisijai rengiant kainų nustatymo metodikas elektros ir dujų sektoriuose. 

Pažymėtina, kad Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 2016 m. gegužės 30 d. rekomendacijoje Nr. 01/2016 „Dėl ACER ir nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumo užtikrinimo“ konstatavo, jog nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumas turi būti užtikrintas ir kituose sektoriuose, kuriuose atliekama nacionalinio reguliavimo funkcija. Darytina išvada, kad ne tik elektros ir gamtinių dujų sektorių reguliavimą numatantys teisės aktai, bet ir šilumos ūkį reglamentuojantys teisės aktai turi užtikrinti  Komisijos nepriklausomumą ir teisę priimti savarankiškus, nepriklausomus nuo kitų valdžios institucijų ir valdymo organų sprendimus. Įvertinusi tai, Komisija 2017 m. kovo 24 d. raštu Nr. R2-(T)-924 ir 
2017 m. birželio 16 d. raštu Nr. R2-(T)-1804 teikė Energetikos ministerijai siūlymus panaikinti Vyriausybės kompetenciją reglamentuoti valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principus Šilumos ūkio įstatyme, tačiau į Komisijos siūlymus nebuvo atsižvelgta. 

Papildomai pažymėtina, kad Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 20 dalyje nustatyta, kad šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias. Šilumos kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu susidariusios nepadengtos ar gautos papildomos pajamos įvertinamos nustatant papildomą kainos dedamąją. 

Apibendrindama tai, kas išdėstyta, Komisija siūlo papildyti Projektą Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 35 dalies pakeitimu ir minėtą dalį išdėstyti taip:

„35. Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, kintamosios ir papildomos šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką, parengtą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų nustatymo metodikos principus, nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį pasirenka savivaldybių tarybos ar šio įstatymo 32 straipsnio 11 ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. Abi Šios kainos dedamosios taikomos šilumos kainoms apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė.“.

Komisijos pirmininkė 



Inga Žilienė
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Projekto lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 36 ir 37 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS
2019 m.                                           d. Nr. 

Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 55 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„55. Valdymo perdavimas – šilumos ūkio ar jo dalies valdymo teisės perdavimas asmeniui nuomos, koncesijos ar kitų valdymo perdavimo sutarties pagrindu.“

2 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„36 straipsnis. Sutarčių rengimas Koncesijos suteikimas, koncesijos sutarties sudarymas
1. Savivaldybė atlieka koncesijos suteikimo procedūrą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu.
2. Sudarydama valdymo perdavimo sutartis koncesijos sutartį dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo, savivaldybė atsižvelgia į energetikos ministro išvadas Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones.

13. Savivaldybės institucija Savivaldybė užtikrina rengiamų sutarčių rengiamos koncesijos sutarties dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo viešą svarstymą.“

3 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„37 straipsnis. Reikalavimai valdymą perėmusiam subjektui asmeniui, savivaldybei ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai 
1. Valdymą perėmęs subjektas asmuo pirkimus vykdo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą.

2. Už koncesijos sutarties dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo sudarymą ir jos sąlygų vykdymą atsakinga savivaldybė. Savivaldybė Vyriausybės nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie šios sutarties įgyvendinimą Koncesijų įstatyme nustatytoms institucijoms.
23. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir savivaldybių institucijos savivaldybės pagal savo kompetenciją privalo prižiūrėti ir kontroliuoti valdymą perėmusių subjektų asmenų kainodarą. 

34. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, turto, kurio valdymas buvo perduotas, vertė negali būti mažesnė negu valdymo perdavimo koncesijos sutarties dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo sudarymo metu.

45. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, valdymą perėmusiam subjektui asmeniui draudžiama kartu su grąžinamu turto valdymu perduoti neįvykdytus finansinius įsipareigojimus ar kitas šio subjekto asmens neįvykdytas prievoles, susijusias su grąžinamu turto valdymu.

56. Valdymo perdavimo Koncesijos sutartyje dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo nurodomas valdymą perėmusio subjekto asmens investicijų į turtą, kurio valdymas buvo perduotas, dydis per valdymo laikotarpį. Jis yra apskaičiuojamas kaip šio turto vertės padidėjimas per valdymo laikotarpį, pridedant sutartimi perduotus su šiuo turtu susijusius finansinius įsipareigojimus, kuriuos pagal šią sutartį turėjo apmokėti valdymą perėmęs subjektas asmuo, ir neatsižvelgiant į turto vertės padidėjimą dėl jo indeksavimo valdymo perdavimo laikotarpiu. 

67. Reorganizuojant savivaldybių valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant dalį savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijų, savivaldybės užtikrina, kad jų valdomoms įmonėms nuosavybės teise priklausytų šilumos perdavimo tinklai, kuriais realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh per metus šilumos ir ne mažiau kaip 30 procentų šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų kiekviename tinkle, įskaitant reikalingą šiluminės galios rezervą, ir išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.“

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo savivaldybių institucijų su asmenimis sudarytos nuomos, koncesijos ar kitos sutartys dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo galioja iki šių sutarčių galiojimo termino pabaigos.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

_______
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai pateikiami IS-750/505-II-2-1 priedas.zip;
IS-750/505-II-3 priedas
Projekto lyginamasis variantas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO nR. 1157 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m.                            d. Nr. 

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktą.

4. Su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu susijusios išlaidos, kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymu, nusprendė kompensuoti asmenims, kompensuojamos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriaus nustatytomis dalimis ir terminais, ne ilgesniais nei vieni metai nuo komisijos sprendimo priėmimo. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratorius, priimdamas sprendimą dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų išlaidoms, susijusioms su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensuoti išmokėjimo dalių ir terminų, turi vadovautis mažiausių sąnaudų principu. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšoms išmokėti būtinos informacijos teikimo tvarka, būdai ir terminai nustatomi Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 594 „Dėl Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje (toliau – viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) lėšų administravimo tvarką, duomenų ir sąskaitų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšoms (toliau – lėšos) pervesti pateikimo tvarką, lėšų surinkimo, išmokėjimo ir jų apskaitos reikalavimus, taip pat viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriaus (toliau – administratorius) paskyrimo tvarką.“
2.2. Papildyti 3 punktą antrąja pastraipa:

„Einamieji elektrinės veikimo metai – kiekvieni elektrinės 12 mėnesių nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.“
2.3. Pakeisti 3 punkto dešimtąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Paslaugų teikimo tvarkos apraše.“

2.4. Papildyti 111 punktu:
„111. Elektros energijos gamintojai, kurių elektrinės įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir nuo 2019 m. gegužės 1 d. įgiję teisę pasinaudoti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedu, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 8 kalendorinės dienos pateikia administratoriui duomenis apie patirtas per praėjusį ataskaitinį mėnesį elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių balansavimo sąnaudas ir sąskaitą lėšoms pervesti.“ 

2.5. Papildyti 212 punktu:
„212. Elektros energijos gamintojas, teikiantis Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir nuo 2019 m. gegužės 1 d. įgijęs teisę pasinaudoti kainos priedu, už nepagamintą elektros energijos kiekį mokėtiną sumą, apskaičiuotą vadovaujantis Aprašo 28 punktu, perveda administratoriui per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 24 arba 25 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos. Administratoriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytoms paslaugoms finansuoti.“
2.6. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir iki 2019 m. gegužės 1 d. įgijusiems teisę pasinaudoti fiksuotu elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifu (toliau – fiksuotas tarifas), lėšas kartu su lėšomis už nupirktą elektros energiją pagal sutartį, sudarytą su gamintoju, išmoka superkančioji įmonė. Lėšoms išmokėti taikomos šios sąlygos:“.

2.7. Pakeisti 221 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„221. Administratorius superkančiajai įmonei kompensuoja patirtus prekybos elektros energija, supirkta iš Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas teikiančių gamintojų, kurie iki 2019 m. gegužės 1 d. įgijo teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, nuostolius tokia tvarka:“.

2.8. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:
„23. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir pagamintą elektros energiją parduodantiems Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais (ne superkančiajai įmonei) ir iki 2019 m. gegužės 1 d. įgijusiems teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, ir elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.2–7.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas, lėšas išmoka administratorius. Lėšos išmokamos laikantis šių sąlygų:“.

2.9. Pakeisti 23.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„23.1. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir pagamintą elektros energiją parduodantiems Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais (ne superkančiajai įmonei) ir iki 2019 m. gegužės 1 d. įgijusiems teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, lėšos išmokamos už faktiškai pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį, kuris nustatomas pagal elektros energijos prietaisų, fiksuojančių į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius, rodmenis.“

2.10. Pakeisti 23.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„23.3. Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir iki 2019 m. gegužės 1 d. įgiję teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal dvišales sutartis (ne superkančiajai įmonei) už kainą, didesnę nei einamiesiems kalendoriniams metams nustatyta elektros energijos rinkos kaina, tokiems gamintojams mokėtina už parduotą elektros energiją lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Komisijos atitinkamam gamintojui nustatyto fiksuoto tarifo ir šio gamintojo pagamintos elektros energijos pardavimo kainų svertinio vidurkio.“

2.11. Pakeisti 23.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„23.4. Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir iki 2019 m. gegužės 1 d. įgiję teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal dvišales sutartis (ne superkančiajai įmonei) už kainą, mažesnę nei einamiesiems kalendoriniams metams nustatyta elektros energijos rinkos kaina, tokiems gamintojams mokėtina už pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją lėšų suma lygi į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Komisijos atitinkamam gamintojui nustatyto fiksuoto tarifo ir einamiesiems kalendoriniams metams nustatytos elektros energijos rinkos kainos.“

2.12. Pakeisti 23.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„23.5. Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir iki 2019 m. gegužės 1 d. įgiję teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis elektros energijos biržoje (ne superkančiajai įmonei) už kainą, didesnę nei praėjusio mėnesio kaina, kuri buvo skelbta elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje, arba jai lygią, tokiems gamintojams už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Komisijos atitinkamam gamintojui nustatyto fiksuoto tarifo ir šio gamintojo elektros energijos biržoje parduotos elektros energijos kainos.“

2.13. Pakeisti 23.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„23.6. Jeigu elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytas paslaugas ir iki 2019 m. gegužės 1 d. įgiję teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis elektros energijos biržoje (ne superkančiajai įmonei) už kainą, mažesnę nei praėjusio mėnesio kaina, kuri buvo skelbta elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje, tokiems gamintojams už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Komisijos atitinkamam gamintojui nustatyto fiksuoto tarifo ir praėjusio mėnesio kainos, skelbiamos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje.“

2.14. Papildyti 231 punktu:
„231. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir iki 2019 m. gegužės 1 d. įgijusiems teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, lėšas išmoka administratorius. Lėšos išmokamos laikantis šių sąlygų:

231.1. Lėšos išmokamos už faktiškai pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį, kuris nustatomas pagal elektros energijos prietaisų, fiksuojančių į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius, rodmenis, įvertinus Aprašo 233 punkte nurodytas aplinkybes.

231.2. Jeigu kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos arba dvišalėse sutartyse nustatytos valandinės elektros energijos kainos ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėto kainos priedo suma yra mažesnė už Komisijos nustatytą didžiausiąją elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainą arba jai lygi, už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėto kainos priedo.

231.3. Jeigu kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos arba dvišalėse sutartyse nustatytos valandinės elektros energijos kainos, kuri negali būti žemesnė nei kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina, ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėto kainos priedo suma yra didesnė už Komisijos nustatytą didžiausiąją elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainą, už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Komisijos nustatytos didžiausiosios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos ir kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos arba dvišalėse sutartyse nustatytos valandinės elektros energijos kainos, kuri negali būti žemesnė nei kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina. Jeigu dvišalėse sutartyse nustatyta valandinė elektros energijos kaina yra žemesnė nei kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina, už parduotą elektros energiją mokėtina lėšų suma lygi pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos kiekiui, padaugintam iš skirtumo tarp Komisijos nustatytos didžiausiosios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos ir kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos.“
2.15. Papildyti 232 punktu:
„232. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos mokamos skatinimo laikotarpiu nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos. Nepasibaigus einamiesiems elektrinės veikimo metams ir nustačius Aprašo 233.3 papunktyje nurodytas aplinkybes, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos išmokamos tik ta dalimi, kuri neviršija skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėto elektros energijos kiekio. Tokiu atveju elektros energijos gamintojui laikotarpiu, nuo dienos, kai buvo pasiektas skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėtas elektros energijos kiekis iki einamųjų elektrinės veikimo metų pabaigos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos nėra mokamos.“
2.16. Papildyti 233 punktu:
„233. Elektros energijos gamintojams, teikiantiems Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir nuo 2019 m. gegužės 1 d. įgijusiems teisę pasinaudoti kainos priedu, lėšos nemokamos už pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį laikantis šių sąlygų:

233.1. jeigu kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina arba dvišalėse sutartyse nustatyta valandinė elektros energijos kaina yra didesnė už Komisijos nustatytą didžiausiąją elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainą;

233.2. nuo 6 valandos, jeigu kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina 6 valandas iš eilės ar daugiau yra mažesnė už nulį arba jam lygi;

233.3. jeigu pagamintas ir į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis yra didesnis už elektros energijos gamintojui skatinimo kvotų paskirstymo aukcione paskirtą metinį elektros energijos gamybos kiekį arba jam lygus.“ 
2.17. Papildyti 234 punktu:
„234. Elektros energijos gamintojai, teikiantys Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir nuo 2019 m. gegužės 1 d. įgiję teisę pasinaudoti kainos priedu, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 7 kalendorinės dienos administratoriui pateikia ataskaitas apie faktiškai pagamintą ir atskirai pagal kiekvieną dvišalę sutartį ir (ar) elektros energijos biržoje per ataskaitinį mėnesį kas valandą parduotą elektros energijos kiekį, taip pat dvišalėse sutartyse nustatytas valandines elektros energijos kainas pagal kiekvieną sutartį ir (ar) pagamintos elektros energijos pardavimo elektros energijos biržoje per ataskaitinį mėnesį sudarytų sandorių valandines kainas.“ 
2.18. Papildyti 235 punktu:

„235. Administratoriui įvertinus ataskaitą, pateiktą pagal Aprašo 234 punktą, ir nustačius, kad yra Aprašo 233.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, informuoja apie tai gamintoją.“
2.19. Papildyti 236 punktu:

„236. Elektros energijos gamintojas, teikiantis Paslaugų teikimo tvarkos aprašo 7.1 papunktyje nurodytą paslaugą ir nuo 2019 m. gegužės 1 d. įgijęs teisę pasinaudoti kainos priedu, įvertinęs Aprašo 233.1–233.3 papunkčiuose ir 235 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 10 kalendorinės dienos pateikia administratoriui sąskaitą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšoms išmokėti.“ 

2.20. Pakeisti 261 punktą ir jį išdėstyti taip:

„261. Skirstomųjų tinklų operatorius, superkančioji įmonė ir administratorius sustabdo lėšų išmokėjimą viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantiems asmenims, jeigu viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantis asmuo ir (ar) su juo susiję asmenys nesumoka viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ar jų dalies už faktiškai suvartotą elektros energiją, kaip nustatyta Aprašo 16 punkte ir (ar) už nepagamintą elektros energijos kiekį mokėtinos sumos, nustatytos administratoriaus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 17–19 dalimis ir Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo VI skyriumi. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų išmokėjimas tokiems viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantiems asmenims atnaujinamas, kai viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantis asmuo ir (ar) su juo susiję asmenys sumoka visas priklausančias mokėti už suvartotą elektros energiją lėšas Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka ir (ar) visą priklausančią mokėti sumą už nepagamintą elektros energiją Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 18 dalies nustatyta tvarka.“

2.21. Pakeisti 262 punktą ir jį išdėstyti taip:

„262. Jeigu viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiantis asmuo pasitraukia iš susijusių asmenų grupės, kurioje bent vienas asmuo nėra sumokėjęs viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ar jų dalies už suvartotą elektros energiją ir (ar) už nepagamintą elektros energijos kiekį mokėtinos sumos, tokiam asmeniui nesumokėtos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos už viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą išmokamos tik tada, kai buvę susiję asmenys sumoka visas priklausančias sumokėti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas už suvartotą elektros energiją ir (ar) visą priklausančią mokėti sumą už nepagamintą elektros energiją iki tokio asmens pasitraukimo iš susijusių asmenų grupės momento.“ 

3. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d., kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas iki 2019 m. gegužės 1 d., arba įsigalioja praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos pritarimo, kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas po 2019 m. gegužės 1 d. 

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

_______
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dėl teisės aktų projektŲ TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) teikia išvadoms gauti:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Skatinimo tvarkos aprašo projektas); 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – VIAP administravimo aprašo projektas); 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – VIAP teikimo aprašas); 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ (toliau – Skatinimo kvotų ir regionų nutarimas) pripažinimo netekusiu galios projektą;

5. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymo 
Nr. 1-33 „Dėl Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prievolių įvykdymo užtikrinimo aprašas) pripažinimo netekusiu galios projektą (toliau visi kartu – Projektai). 

Projektais siekiama perkelti ir detalizuoti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatyme įtvirtintas nuostatas dėl atsinaujinančių energijos išteklių plėtros.

Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, dėl ko nuostatos, įtvirtintos Skatinimo kvotų ir regionų nutarime ir Prievolių įvykdymo apraše nebetenka aktualumo, siūloma šiuos teisės aktus pripažinti netekusiais galios.

Skatinimo tvarkos aprašo projektas dėstomas nauja redakcija:

- reglamentuotos nuostatos, susijusios su elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedo (toliau – kainos priedas) taikymu;

- patikslintos nuostatos, susijusios su fiksuoto elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifo (toliau – fiksuotas tarifas) taikymu;

- reglamentuotos nuostatos dėl elektros energijos gamybos kiekio vertinimo ir mokėtinos sumos už nepagamintą elektros energijos kiekį apskaičiavimo gamintojams, gaunantiems kainos priedą;

- atsisakoma nuostatų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu susijusių išlaidų kompensavimu, atsižvelgiant į tai, kad visos išlaidos buvo išmokėtos iki 
2017 metų;

- patikslintos nuostatos dėl galios ir pralaidumo rezervavimo;

- reglamentuotos galios ir pralaidumo rezervavimo sąlygos asmenims, po 2019 m. gegužės 1d. dalyvavusiems skatinimo kvotų paskirstymo aukcione ir jo nelaimėjusiems;

- patikslintos nuostatos, kada galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios;

- reglamentuotos nuostatos dėl elektros energijos balansavimo ir elektrinės gamybos pajėgumų rezervavimo gamintojams, gaunantiems kainos priedą, kurių elektrinių įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW ir gamintojams, vykdantiems bandomuosius vėjo elektrinių projektus;

- patikslintos nuostatos dėl atsakomybės už elektros energijos balansavimą ir elektrinės gamybos pajėgumų rezervavimą;

- atlikti kiti patikslinimai.

VIAP administravimo aprašo projektu:

- atsisakoma nuostatų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu susijusių išlaidų kompensavimu, atsižvelgiant į tai, kad visos išlaidos buvo išmokėtos iki 
2017 metų;

- reglamentuojama gamintojų, gaunančių kainos priedą, kurių elektrinių įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW, balansavimo sąnaudų kompensavimo tvarka;

- patikslintos nuostatos taikomos gamintojams, gaunantiems kainos priedą ir gamintojams, gaunantiems fiksuotą tarifą;

- reglamentuojama gamintojų, gaunančių kainos priedą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų mokėjimo tvarka bei sąlygos, kai VIAP lėšos nėra mokamos;

- patikslintos nuostatos dėl VIAP lėšų mokėjimo sustabdymo.

Projektai atitinka Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.

Projektai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams. 

Projektai įgyvendina Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymą, kurie yra notifikuotini Europos Komisijai. 

Projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). 

Projektus parengė Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus (vedėja Dovilė Almanytė, tel. (8 5) 203 4667 (1), el. p. dovile.almanyte@enmin.lt) patarėja Lina Sveklaitė (tel.  (8 5) 203 4667, papild. 2, el. p. lina.sveklaite@enmin.lt).

Maloniai prašome pastabas dėl Projektų pateikti Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka iki 2019 m. vasario 22 d.
PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 13 lapų.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 5 lapai. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 5 lapai. 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 2 lapai.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios projektas, 1 lapas.

7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios projektas, 1 lapas. 

Energetikos viceministras



Egidijus Purlys

L. Sveklaitė, tel. (8 5) 203 4667, papild. 2, el. p. lina.sveklaite@enmin.lt   Originalas nebus siunčiamas     
_____
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2019-01-  rašto Nr. (8.2-10)3-adresatų sąrašas

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

4. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai

5. Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

6. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai

7. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
8. Valstybinei energetikos inspekcijai

9. UAB „EPSO-G“

10. AB „Litgrid“

11. AB „Energijos skirstymo operatorius“

12. AB „Achema“

13. AB „Lifosa“

14. AB „Akmenės cementas“

15. UAB „Dirbtinis pluoštas“

16. UAB „Dainavos elektra“

17. UAB „BALTPOOL“

18. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijai

19. Nacionalinei Lietuvos energetikos asociacijai

20. Lietuvos vėjo elektrinių asociacijai

21. Lietuvos saulės energetikos asociacijai

22. Lietuvos biomasės energetikos asociacijai LITBIOMA
23. Lietuvos verslo konfederacijai

Projektas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m.                  d. Nr. 
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2, 21, 4 dalimis, 14 straipsnio 61 dalimi,  20 straipsnio 1, 2, 12, 15–21, 24 dalimis, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalimi, 31 straipsnio 2 dalimi ir 39 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).“ 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d., kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas iki 2019 m. gegužės 1 d., arba įsigalioja praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos pritarimo, kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas po 2019 m. gegužės 1 d.

Ministras Pirmininkas 


Energetikos ministras 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m.             d. nutarimo Nr.         redakcija)

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atsinaujinančių išteklių naudojimo Lietuvos Respublikoje energijai gaminti paramos schemą sudarančių skatinimo priemonių taikymo bendruosius kriterijus, reikalavimus, tvarką ir sąlygas.

2. Aprašu privalomai vadovaujamasi taikant jame nurodytas atsinaujinančių išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo priemones, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. 

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme. 

II SKYRIUS 
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO SKATINIMO BENDRIEJI KRITERIJAI 

4. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis skatinamas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas:

4.1. elektros energijai gaminti – elektrinėse, kuriose naudojama vėjo energija, saulės šviesos energija, hidroenergija, geoterminė energija, biomasė ir (ar) jos produktai, taip pat kiti atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai, nurodyti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

4.2. elektros energijai gaminti – elektrinėse, kuriose naudojami ir Aprašo 4.1 papunktyje nurodyti atsinaujinantys energijos ištekliai, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus atvejus ir tuos atvejus, kai elektrinėje naudojamas iškastinis kuras, kiek tai būtina elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti; šiuo atveju skatinimo priemonės taikomos tiek, kiek elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys ištekliai, įvertinus elektrinės kuro balansą, o elektrinių įrengtoji galia suprantama kaip elektros energijos gamybos įrenginių, pritaikytų naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, suminė įrengtoji galia, nebent Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) Apraše būtų nurodyta kitaip; 

4.3. šilumos ir vėsumos energijai gaminti – šilumos ir vėsumos gamybos įrenginiuose, kuriuose naudojami Aprašo 4.1 papunktyje nurodyti atsinaujinantys ištekliai, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis naudojant šilumos siurblius; 

4.4. dujoms gaminti – biodujų gamybos įrenginiuose.

5. Elektros energijai, pagamintai elektrinėse jų technologinių bandymų metu, skatinimo priemonės netaikomos. 

6. Skatinimo priemonės, kurių taikymas nereglamentuojamas Apraše, taikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis. Fiksuoto elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifo (toliau – fiksuotas tarifas) ir su juo susijusių priemonių taikymą reglamentuoja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcija, galiojusi iki 2019 m. gegužės 1 d. 
III SKYRIUS 
ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KAINOS PRIEDO TAIKYMAS 

7. Elektros  energijos gamintojams, kurie nuo 2019 m. gegužės 1 d. dalyvavo skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (toliau – aukcionas) ir jį laimėjo, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedas (toliau – kainos priedas).

8. Skirtingų kainos priedų bendras ir (ar) dvigubas tų pačių kainos priedų taikymas ir (ar) bendras kainos priedo ir fiksuoto tarifo taikymas draudžiamas.

9. Kainos priedas elektros energijos gamintojams taikomas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) Apraše nustatytu skatinimo laikotarpiu, kuris yra lygus 12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, atsižvelgiant į atitinkamų skatinimo priemonių taikymo sąlygas ir jų taikymo pradžią.

IV SKYRIUS 
ELEKTROS ENERGIJOS FIKSUOTŲ TARIFŲ TAIKYMAS 

10. Elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius išteklius, kurie Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2019 m. gegužės 1 d. ir Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis iki 2019 m. gegužės 1 d. įgijo teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, taikomi šie fiksuoti tarifai:

10.1. fiksuotas tarifas, nustatytas atsinaujinančių išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną laimėjusiam elektros energijos gamintojui ar gamintojams;

10.2. fiksuotas tarifas ar jo didžiausias galimas dydis, kuris elektros energijos gamintojui ar gamintojų grupei nustatytas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija). 

11. Fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 10.1 papunktyje, taikomas elektros energijos gamintojams, kuriems atsinaujinančių išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotos paskirstytos ir fiksuoti tarifai nustatyti aukciono būdu Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2019 m. gegužės 1 d., ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

12. Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 10.2 papunktyje, taikomas šiems elektros energijos gamintojams: 
12.1. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., taikomi Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais;

12.2. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas nuo 2011 m. gegužės 24 d., kai elektrinių planuojama įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW, taikomi:

12.2.1. Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, kuris galiojo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją išduotas iki 2013 m. sausio 31 d.; 
12.2.2. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją išduotas po 2013 m. sausio 31 d.;

12.3. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant vėjo elektrines išduotas konkurso būdu ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., taikomi Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais;

12.4. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., kai elektrinių įrengtoji ar planuojama įrengtoji galia – ne didesnė kaip 250 kW, taikomi:

12.4.1. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais, išskyrus elektros energijos gamintojus saulės šviesos energijos elektrinėse, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.; 

12.4.2. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją saulės šviesos energijos elektrinėje išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.;

12.5. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d. ir nebuvo taikoma Aprašo 12.3 papunktyje nurodyta konkurso tvarka, kai saulės šviesos energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją, biomasę ir (ar) jos produktus naudojančių elektrinių planuojama įrengtoji galia – didesnė kaip 250 kW, taikomi: 
12.5.1. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais, išskyrus elektros energijos gamintojus saulės šviesos energijos elektrinėse, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.; 

12.5.2. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją saulės šviesos energijos elektrinėje išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.;

12.6. elektros energijos gamintojams, kurie Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir Komisijos nustatyta tvarka ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d. suderino su Komisija reguliuojamos veiklos investicijų programą, kurioje numatomos investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės statybą, išskyrus elektros energijos gamintojus saulės šviesos energijos elektrinėse, ir kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant investicijų programoje nurodytą elektrinę išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., taikomi Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais.

13. Aprašo 12 punkte nurodytiems elektros energijos gamintojams, kuriems iki Aprašo įsigaliojimo nebuvo išduotas leidimas gaminti elektros energiją, Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas taikomas tik tuo atveju, kai elektrinės buvo įrengtos ne vėliau kaip per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, taip pat jeigu pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalį pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas. 

14. Elektros energijos gamintojams gali būti taikomas tik fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 10.1 papunktyje, arba Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 10.2 papunktyje. Skirtingų fiksuotų tarifų bendras ir (ar) dvigubas tų pačių fiksuotų tarifų taikymas draudžiamas.
15. Fiksuoti tarifai elektros energijos gamintojams taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2019 m. gegužės 1 d., ir (ar) Apraše nustatytu skatinimo laikotarpiu, atsižvelgiant į atitinkamų skatinimo priemonių sąlygas ir jų taikymo pradžią. Elektros energijos gamintojams galioja šie skatinimo laikotarpiai:

15.1. skatinimo laikotarpis, lygus 12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, – Aprašo 11 punkte ir 12.2 papunktyje nurodytiems elektros energijos gamintojams; 
15.2. skatinimo laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba 12 metų skatinimo laikotarpis nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, jeigu pirmasis laikotarpis trumpesnis kaip 12 metų, – Aprašo 12.1, 12.3, 12.4, 12.5 ir 12.6 papunkčiuose nurodytiems elektros energijos gamintojams. 

16. Skatinimo laikotarpiu, nurodytu Aprašo 15 punkte, elektros energijos gamintojams taikomi nekintantys fiksuoti tarifai, kaip nurodyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2019 m. gegužės 1 d. ir Apraše.
V SKYRIUS 
ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMAS IŠ ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ 

17. Elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 7 punkte, visa savo eksploatuojamose elektrinėse pagaminta ir į elektros tinklus patiekta elektros energija skatinimo laikotarpiu, nurodytu Aprašo 9 punkte, prekiauja Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais.
18. Elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 10 punkte, visa savo eksploatuojamose elektrinėse pagaminta ir į elektros tinklus patiekta elektros energija skatinimo laikotarpiu, nurodytu Aprašo 15 punkte, prekiauja tokia tvarka:

18.1. Elektros energijos gamintojų, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., eksploatuojamose ne didesnės kaip 250 kW įrengtosios galios elektrinėse ir elektros energijos gamintojų, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas nuo 2011 m. gegužės 24 d., eksploatuojamose ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektrinėse visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją superka Energetikos ministerijos paskirta elektros energetikos įmonė arba elektros energijos gamintojo pageidavimu privalomai superka skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų, sutarties su gamintoju pagrindu. Už superkamą elektros energiją atsiskaitoma Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše (toliau – Administravimo tvarkos aprašas) nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energija superkama atitinkamam elektros energijos gamintojui ar jų grupei taikomais Komisijos nustatytais fiksuotais tarifais. Elektros energija superkama nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos. 
18.2. Elektros energijos gamintojai, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklų, savo eksploatuojamose elektrinėse visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją turi teisę parduoti Energetikos ministerijos paskirtai elektros energetikos įmonei. Energetikos ministerijos paskirtos elektros energetikos įmonės perkamos elektros energijos kaina turi būti ne mažesnė už einamųjų kalendorinių metų elektros energijos rinkos kainą, apskaičiuojamą Komisijos nustatyta tvarka. Elektros energijos gamintojui taikomo fiksuoto tarifo ir parduotos elektros energijos kainos skirtumas sumokamas elektros energijos gamintojui Administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.

18.3. Elektros energijos gamintojai, kuriems netaikoma Aprašo 18.1 ir 18.2 papunkčiuose numatyta elektros energijos supirkimo tvarka, visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją turi teisę parduoti skirstomųjų tinklų operatoriui, aptarnaujančiam daugiau kaip 100 000 vartotojų. Už šią elektros energiją atsiskaitoma Administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energija superkama atitinkamam elektros energijos gamintojui ar jų grupei taikomais Komisijos nustatytais fiksuotais tarifais. Elektros energija superkama nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos. 
19. Elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 10 punkte, nepasibaigus skatinimo laikotarpiui, nurodytam Aprašo 15 punkte, turi teisę prekiauti jų eksploatuojamose elektrinėse pagaminta elektros energija ir kitais Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais. 

20. Energetikos ministerijos paskirta elektros energetikos įmonė visa iš gamintojų, nurodytų Aprašo 10 punkte, nupirkta elektros energija prekiauja Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais. Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo ir prekybos elektros energija sąnaudų kompensavimo Energetikos ministerijos paskirtai elektros energetikos įmonei tvarka ir sąlygos nustatomos Administravimo tvarkos apraše.

21. Elektros energijos gamintojai, kurių eksploatuojamose elektrinėse elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys ištekliai, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus atvejus ir tuos atvejus, kai elektrinėje naudojamas iškastinis kuras, kiek tai būtina elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti, ne vėliau kaip iki 10 kalendorinės kiekvieno mėnesio dienos parengia ir pateikia Komisijai ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administratoriui (toliau – Administratorius) informaciją apie praėjusio mėnesio elektrinės kuro balansą. Ar pateikta informacija teisinga, kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Nustačius, kad elektros energijos gamintojas pateikė klaidingą informaciją apie praėjusio mėnesio ar ankstesnių laikotarpių elektrinės kuro balansą, Administratorius ar kitas suinteresuotas asmuo turi teisę reikalauti, kad elektros energijos gamintojas padengtų jų pagrįstus nuostolius, susijusius su atliktais ir (ar) negautais mokėjimais už elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių. Elektros energijos gamintojui, pateikusiam klaidingą informaciją apie elektrinės kuro balansą, 12 mėnesių nuo pažeidimo nustatymo dienos netaikoma Aprašo 18.2 papunktyje nustatyta toje elektrinėje, apie kurios kuro balansą pateikta klaidinga informacija, pagamintos elektros energijos pirkimo tvarka. 

22. Elektros energija superkama iš gamintojų, kuriems pagal Aprašo 10 punktą nustatytas fiksuotas tarifas. 

VI SKYRIUS 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS KIEKIO VERTINIMAS
23. Administratorius vertina elektros energijos gamintojų, nurodytų Aprašo 7 punkte, skatinimo laikotarpiu kas 36 mėnesius nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos gamybos kiekį. Administratorius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kiekvieno 36 mėnesių laikotarpio pabaigos, vadovaudamasis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 17 ir 18 dalimis ir Aprašo VI skyriumi atlikęs elektros energijos gamybos kiekio vertinimą ir nustatęs, kad ne dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių pagaminta ir į elektros tinklus patiekta mažiau kaip 80 procentų elektros energijos, palyginti su elektros energijos gamintojui aukcione paskirtu 3 metų elektros energijos gamybos kiekiu, informuoja apie tai elektros energijos gamintoją ir nurodo už nepagamintą elektros energijos kiekį gamintojo mokėtiną sumą, apskaičiuotą vadovaujantis Aprašo 28 punkte nurodyta formule.

24. Elektros energijos gamintojas, gavęs Administratoriaus informaciją apie pagamintą ir į elektros tinklus patiektą mažesnį kaip 80 procentų elektros energijos kiekį, palyginti su elektros energijos gamintojui aukcione paskirtu 3 metų elektros energijos gamybos kiekiu, ir už jį mokėtiną sumą, per 30 kalendorinių dienų nuo šios informacijos gavimo dienos Administratoriui pateikia įrodymus ir argumentuotus paaiškinimus, kad mažesnis nei 80 procentų elektros energijos kiekis buvo pagamintas dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių, arba sumoka Administratoriaus nurodytą už nepagamintą elektros energijos kiekį gamintojo mokėtiną sumą Administravimo tvarkos apraše nurodyta tvarka. 
25. Administratoriui įvertinus elektros energijos gamintojo pateiktus įrodymus ir argumentuotus paaiškinimus ir nustačius, kad mažesnis nei 80 procentų elektros energijos kiekis buvo pagamintas ne dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių, informuoja apie tai elektros energijos gamintoją ir pateikia už nepagamintą elektros energijos kiekį gamintojo mokėtiną sumą. Elektros energijos gamintojas sumoka Administratoriaus nurodytą už nepagamintą elektros energijos kiekį gamintojo mokėtiną sumą Administravimo tvarkos apraše nurodyta tvarka.

26. Administratorius elektros energijos gamintojui pateikęs informaciją, nurodytą Aprašo 23 punkte, sustabdo viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų išmokėjimą Administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų išmokėjimas šiam gamintojui atnaujinamas, kai elektros energijos gamintojas sumoka Administratoriaus nurodytą už nepagamintą elektros energijos kiekį gamintojo mokėtiną sumą arba Administratorius nustato, kad elektros energijos gamintojo pagal Aprašo 24 punktą pateikti įrodymai ir argumentuoti paaiškinimai pagrindžia, kad mažesnis nei 80 procentų elektros energijos kiekis buvo pagamintas dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių.

27. Administratorius atlikdamas elektros energijos gamybos kiekio vertinimą, nurodytą Aprašo 23 punkte, vadovaujasi šia informacija:

27.1. leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną ir elektrinės veikimo laikotarpį nustato vadovaudamasis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto tinklalapyje viešai skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie išduotus leidimus gaminti elektros energiją; 

27.2. skatinimo laikotarpiu kas 36 mėnesius pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį ir dėl Įstatymo 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių į elektros tinklus nepatiektą elektros energijos kiekį nustato pagal elektros tinklų operatorių, prie kurių valdomų elektros tinklų prijungta gamintojo elektrinė, pateiktą informaciją.

28. Už nepagaminta elektros energijos kiekį gamintojo mokėtina suma apskaičiuojama vadovaujantis formule:
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čia:

MS – už nepagamintą elektros energijos kiekį mokėtina suma, Eur;

LK – aukcione laimėtas metinis elektros energijos gamybos kiekis, GWh; 

t – elektros energijos gamybos kiekio vertinimo laikotarpis, metais;

FK – vertinamu laikotarpiu faktiškai pagamintas elektros energijos kiekis, GWh;

NK – dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių į elektros tinklus nepatiektą elektros energijos kiekis, GWh;

KP – aukcione laimėtas kainos priedas, Eur.

29. Elektros tinklų operatoriai kiekvienais metais praėjus 12 mėnesių nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų Administratoriui pateikia duomenis apie asmenų, nurodytų Aprašo 7 punkte, prijungtų prie jų valdomų elektros tinklų, per paskutinius 12 mėnesių faktiškai pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius ir dėl Įstatymo 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių į elektros tinklus nepatiektus elektros energijos kiekius, apskaičiuojamus vadovaujantis formule:
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čia:

NK – dėl Įstatymo 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių į elektros tinklus nepatiektą elektros energijos kiekis, GWh;

PK – elektrinės projektinis elektros energijos gamybos kiekis, nurodytas leidime gaminti elektros energiją, GWh; 

h – laikotarpis, kurį elektros energijos gamintojas į elektros tinklu netiekė elektros energijos dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių, val.

30. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 dalies 7 punkte nurodytos nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos ir pagrindžiamos taip, kaip numatyta Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, ir Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 766 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.

VII SKYRIUS 
ELEKTROS TINKLŲ GALIOS IR PRALAIDUMO REZERVAVIMAS 

31. Elektros tinklų operatoriai Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis rezervuoja jų valdomų elektros tinklų pralaidumus, kiek to reikia atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti ir jose pagamintai elektros energijai persiųsti.
32. Elektros tinklų galią ir pralaidumus, reikalingus statyti ar įrengti elektrinę planuojančių asmenų, kurie dalyvauja Komisijos organizuojamame aukcione, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti, elektros tinklų operatoriai rezervuoja atitinkamam aukcionui nuo pirmojo aukciono dalyvio ketinimų protokolo pasirašymo su elektros tinklų operatoriumi dienos, atsižvelgdami į Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje nurodytą aukcione planuojamą paskirstyti elektros energijos kiekį. Elektros tinklų operatoriaus aukcionui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai suteikiami atitinkamo aukciono laimėtojams proporcingai jų pateikto elektros energijos gamybos kiekio pasiūlymams:

32.1. sutapus aukciono dalyvių pasiūlymams dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio ir pripažinus šiuos aukciono dalyvius aukciono laimėtojais, kai elektrinės (elektrinių parko) prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių (elektrinių parkų) prijungimą, skatinimo kvota atitinkamame prijungimo taške, tai yra esama rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai, tokiems aukciono laimėtojams paskirstoma proporcingai jų pateiktos elektros energijos gamybos kiekio pasiūlymams;

32.2. kai išrenkamas tik vienas aukciono laimėtojas ir Komisijos nustatyta tvarka nustatoma daugiau aukciono laimėtojų, o elektrinės (elektrinių parko) prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių (elektrinių parkų) galimą prijungimą, elektros tinklų operatorius paskirsto elektros tinklų galią ir pralaidumus tokiems aukciono laimėtojams proporcingai jų pateiktiems elektros energijos gamybos kiekių pasiūlymams. 

33. Asmenims, dalyvavusiems aukcione ir jo nelaimėjusiems, tačiau ketinantiems toliau tęsti veiklą, elektros tinklų galia ir pralaidumai, rezervuoti aukcionui, suteikiami tuo atveju, jei šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės (elektrinių parko) prijungimas prie elektros tinklų neriboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimo prijungimo. Elektros tinklų galia ir pralaidumai suteikiami nuo pirmojo asmens kreipimosi dienos.

34. Asmenys, nurodyti Aprašo 33 punkte, per 10 darbo dienų nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos elektros tinklų operatoriui, prie kurio valdomų elektros tinklų bus prijungta jų plėtojama elektrinė (elektrinių parkas), pateikia prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus. Elektros tinklų operatorius per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos įvertina aukciono laimėtojams suteiktus elektros tinklų galias ir pralaidumus ir informuoja apie tai asmenį. 

35. Elektros tinklų operatoriui informavus asmenį, kad jo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų neriboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimo prijungimo, asmuo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka privalo kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti. Jeigu asmuo per nustatytą terminą nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia jo galiojimo terminas ar jo galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytais pagrindais, elektros tinklų operatorius pasinaudoja asmens pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka. 

36. Elektros tinklų operatoriui informavus asmenį, kad jo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės (elektrinių parko) prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą, elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi šio asmens elektrinei prijungti, nėra suteikiami. Elektros tinklų operatorius atsisako savo teisių pagal asmens pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam asmeniui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui. Tokiu atveju asmuo, dalyvavęs aukcione ir jo nelaimėjęs, tačiau ketinantis toliau tęsti veiklą, su elektros tinklų operatoriumi privalo pasirašyti ketinimų protokolą ir pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

37. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo: 
37.1. pasirašęs ketinimų protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Komisiją su prašymu dalyvauti organizuojamame aukcione arba išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
37.2. per 3 mėnesius nuo paskelbimo aukciono laimėtoju dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

37.3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
37.4. teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su elektros tinklų operatoriumi elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties arba ketinimų protokolas netenka galios; 

37.5. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;

37.6. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą.
38. Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius, bendradarbiaudamas su skirstomųjų tinklų operatoriumi, savo interneto tinklalapyje skelbia ir nuolat atnaujina aktualius duomenis apie esamą laisvą elektros perdavimo tinklų galią ir pralaidumus.

39. Elektros tinklų operatorių sąnaudos, patirtos rezervuojant elektros tinklų galią ir pralaidumus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti, laikomos papildomomis elektros tinklų operatoriaus sąnaudomis, susijusiomis su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra, jas tvirtina Komisija teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

VIII SKYRIUS 
ELEKTROS ENERGIJOS BALANSAVIMAS IR ELEKTRINĖS GAMYBOS PAJĖGUMŲ REZERVAVIMAS 

40. Elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 7 punkte, kurių eksploatuojama elektrinė yra mažesnė kaip 500 kW, skatinimo laikotarpiu ir elektros energijos gamintojai, vykdantys bandomuosius vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 3 MW, projektus arba bandomuosius vėjo elektrinių projektus, kai elektrinę sudaro ne daugiau kaip 3 elektros gamybos įrenginiai, atleidžiami nuo atsakomybės už pagamintos elektros energijos balansavimą, gamintojui kompensuojant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių balansavimo sąnaudas Administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.

41. Skatinimo laikotarpiu elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 10 punkte, atleidžiami nuo atsakomybės už pagamintos elektros energijos balansavimą tokia tvarka: 

41.1. elektros energijos gamintojų suminį prognozuojamos gamybos kiekių valandinį planavimą atlieka elektros tinklų operatorius, prie kurio tinklų prijungtos šių gamintojų elektrinės, jeigu elektros energijos gamintojas ir elektros tinklų operatorius nesusitaria kitaip; šiems elektros energijos gamintojams elektros energijos gamybos planavimo ir prekybos ataskaita sudaroma Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka;
41.2. balansavimo elektros energija tarp asmens, perkančio elektros energiją iš elektros energijos gamintojo, kaip nurodyta Aprašo 18 punkte, ir perdavimo sistemos operatoriaus prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka.

42. Elektros energijos gamintojas, nurodytas Aprašo 10 punkte, kuris nepasibaigus skatinimo laikotarpiui pradeda prekiauti elektros energija kitais Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais, kaip nurodyta Aprašo 19 punkte, tiesiogiai atsako už elektros energijos gamybos balansavimą ir balansavimo elektros energija prekiauja su perdavimo sistemos operatoriumi Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka. 

43. Sąnaudos, patirtos užtikrinant pagamintos elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių balansavimą, laikomos sąnaudomis, susijusiomis su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius išteklius.

44. Elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 7 punkte, kurių eksploatuojama elektrinė yra mažesnė kaip 500 kW, skatinimo laikotarpiu, elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 10 punkte, skatinimo laikotarpiu ir elektros energijos gamintojai, vykdantys bandomuosius vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 3 MW, projektus arba bandomuosius vėjo elektrinių projektus, kai elektrinę sudaro ne daugiau kaip 3 elektros gamybos įrenginiai, atleidžiami nuo atsakomybės už elektrinės gamybos pajėgumų rezervavimą.

45. Už pagamintos elektros energijos balansavimą ir elektros energijos gamybos pajėgumų rezervavimą Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis atsako:

45.1. elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 7 punkte, išskyrus elektros energijos gamintojus, kurių eksploatuojama elektrinė yra mažesnė kaip 500 kW;

45.2. elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 7 punkte, kurių eksploatuojama elektrinė yra mažesnė kaip 500 kW, pasibaigus skatinimo laikotarpiui, nurodytam Aprašo 9 punkte;

45.3. elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 10 punkte, pasibaigus skatinimo laikotarpiui, nurodytam Aprašo 15 punkte.

IX SKYRIUS 
ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMAS PIRMUMO TEISE 
46. Skatinimo laikotarpiu visa elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius išteklius, patiekta į elektros tinklus persiunčiama pirmumo teise, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme. Elektros energijos persiuntimas elektros tinklais gali būti ribojamas ar laikinai sustabdomas teisės aktų nustatyta tvarka, esant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytoms aplinkybėms. 

X SKYRIUS 
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ŠILUMOS IR VĖSUMOS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMAS 
47. Valstybė (savivaldybės) Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis skatina šilumos ir vėsumos energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių, be kita ko, planuojant ir vykdant šilumos ir vėsumos energijos gamybos pajėgumų plėtrą, taip pat užtikrinant privalomą šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų ir šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, supirkimą pirmumo teise.

48. Šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į aprūpinimo šiluma (vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmonėse, žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, gamybos projektų įgyvendinimas gali būti finansuojamas iš Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytų paramos šaltinių Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

49. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba skatinama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

50. Šilumos siurblių, atitinkančių Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, naudojimas skatinamas:

50.1. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis iš Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytų paramos šaltinių; 

50.2. taikant Komisijos nustatytus šilumos siurblių darbui suvartojamos elektros energijos lengvatinius tarifus; šie lengvatiniai tarifai taikomi pagal elektros energijos apskaitos prietaisus apskaičiuotam ir elektros tinklų operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka deklaruotam elektros energijos kiekiui, suvartotam tik šilumos siurblių darbui užtikrinti; elektros energijos apskaitos prietaisai teisės aktų nustatyta tvarka įrengiami šilumos siurblių savininko lėšomis, suderinus su elektros tinklų operatoriumi; Komisijos nustatyti lengvatiniai tarifai elektros tinklų operatorių teikiamai elektros energijos persiuntimo paslaugai netaikomi.

51. Elektros energijos tiekėjams, taikantiems šilumos siurblių darbui suvartojamos elektros energijos lengvatinius tarifus, kaip nurodyta Aprašo 48.2 papunktyje, patirtos sąnaudos kompensuojamos iš Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytų paramos šaltinių per 30 dienų nuo kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos. Elektros energijos tiekėjui kompensuojamos sąnaudos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp elektros energijos tiekėjo vartotojams parduotos elektros energijos kainos ir nustatyto lengvatinio tarifo, taikomo šilumos siurblių darbui užtikrinti, šį skirtumą padauginus iš tiekėjo parduotos elektros energijos kiekio. Elektros energijos tiekėjo patirtos sąnaudos kompensuojamos atsakingų institucijų nustatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytų paramos šaltinių naudojimo tvarka. 

52. Asmuo, pasinaudojęs Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytais paramos šaltiniais šilumos siurbliams įrengti, netenka galimybės naudotis Aprašo 48.2 papunktyje nurodyta skatinimo priemone. 

XI SKYRIUS 
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO DUJOMS GAMINTI SKATINIMAS 
53. Biodujų gamyba skatinama biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos išlaidas paskirstant biodujų gamintojui ir dujų sistemos operatoriui. Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos kainos apskaičiavimo tvarka nustatoma ir biodujų gamintojui taikomos nuolaidos dydis apskaičiuojamas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

54. Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos kainos nuolaida taikoma visiems biodujų gamintojams, nesvarbu, kokios kitos skatinimo priemonės jiems taikomos.

55. Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos kainos apmokėjimo tvarka ir sąlygos nustatomos įrenginių prijungimo paslaugos sutartyje tarp dujų sistemos operatoriaus ir biodujų gamintojo. Dujų sistemos operatorius taiko biodujų gamintojui Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis apskaičiuotą prijungimo kainos nuolaidą, galiojančią sutarties sudarymo dieną. Dujų sistemos operatoriaus sąnaudos, patirtos taikant šiame punkte nurodytą prijungimo kainos nuolaidą, laikomos pagrįstomis dujų sistemos operatoriaus sąnaudomis.

XII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

56. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didžiausią galimą skatinimo apimtį (kvotas), taip pat paskirstymo energijos gamintojams tvarką ir sąlygas nustato Įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai.

57. Energijos gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius išteklius, kuriuos nuosavybės ar kita teise valdantiems energijos gamintojams ar vartotojams nesuteiktos skatinimo priemonės, gali būti įrengiami ir eksploatuojami, taip pat juose pagaminta energija prekiaujama bendraisiais teisės aktuose nustatytais pagrindais.

58. Projektai, kurie Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansuojami iš Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytų paramos šaltinių, negali būti skatinami taikant Aprašo III, IV ir VIII skyriuose nurodytas skatinimo priemones. 
59. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytus paramos šaltinius administruojančios institucijos teikia Komisijai ir Administratoriui informaciją apie asmenis, pasinaudojusius atitinkamais finansavimo šaltiniais. Tokia informacija teikiama ir atnaujinama prireikus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl finansavimo šaltinių panaudojimo energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių projektams finansuoti priėmimo. Informacija apie asmenis, kurie pasinaudojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytais paramos šaltiniais arba kuriems taikomos kainos priedo ar fiksuoto tarifo ir (ar) pagamintos elektros energijos supirkimo skatinimo priemonės, taip pat informacija apie Aprašo 7 ir 52 punktuose nurodytus asmenis skelbiama ir nuolat atnaujinama Komisijos interneto tinklalapyje.
60. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2019 m. gegužės 1 d., ir Apraše nurodytos skatinimo priemonės vienkartinės, tai yra gamintojas neturi teisės pakartotinai kreiptis dėl skatinimo priemonių suteikimo, nurodydamas tą patį atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį energetikos įrenginį ar objektą, pasibaigus skatinimo laikotarpiui.

61. Kai energijos gamybos įrenginių, kuriems Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2019 m. gegužės 1 d., ir (ar) jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomos skatinimo priemonės, įrengtoji galia plečiama nepasibaigus skatinimo laikotarpiui, naujos skatinimo priemonės gali būti taikomos ir naujas skatinimo laikotarpis nustatomas tik padidintos įrengtosios galios apimties, vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) Aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis, tarp jų aukciono reikalavimais. Jeigu padidintos įrengtosios galios apimčiai taikomos naujos skatinimo priemonės ir nustatomas naujas skatinimo laikotarpis, elektros energijos gamintojo padidintos įrengtosios galios įrenginiuose pagamintai ir į elektros tinklus patiektai elektros energijai apskaičiuoti atskiri apskaitos prietaisai įrengiami teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Naujų skatinimo priemonių taikymas ir naujo skatinimo laikotarpio nustatymas šiame punkte nurodytais atvejais nėra pagrindas keisti skatinimo priemonių taikymą ir (ar) skatinimo laikotarpio galiojimą atsižvelgiant į pradinės energijos gamybos įrenginio įrengtosios galios apimtį. 

62. Jeigu plečiant energijos gamybos įrenginio įrengtąją galią nėra objektyvių techninių galimybių įrengti atskirų energijos apskaitos prietaisų papildomai įrengiamos galios generuojamai energijai apskaityti, naujas skatinimo laikotarpis nustatomas ir pradinės įrengtosios galios energijos gamybos įrenginiui nustatytas skatinimo laikotarpis tęsiamas, atitinkamai persvarsčius (padidinus) einamuoju skatinimo laikotarpiu taikomas skatinimo priemones, atsižvelgiant į energijos gamybos įrenginio įrengtosios galios padidėjimą.

63. Energijos gamintoju ar vartotoju, naudojančiu atsinaujinančius išteklius, kuriam nustatyta tvarka gali būti taikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2019 m. gegužės 1 d., ir (ar) Apraše nurodytos skatinimo priemonės, laikomas asmuo, nuosavybės ar kita teise valdantis energijos gamybos įrenginį, naudojantį atsinaujinančius išteklius, ir turintis leidimą vykdyti elektros energijos gamybos veiklą šiame įrenginyje, kai toks leidimas privalomas teisės aktų nustatytais atvejais. Tokio gamybos įrenginio perleidimas kitam asmeniui nepanaikina skatinimo priemonėmis suteikiamų garantijų įrenginį perėmusio asmens, atitinkančio šiame punkte nustatytus reikalavimus, naudai ir nepakeičia šių skatinimo priemonių taikymo tvarkos, sąlygų, apimties ar laikotarpio.

64. Valstybės institucijos ir įstaigos joms pavestoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti iš savivaldybių, įstaigų ir įmonių reikiamą informaciją apie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir skatinimo priemonių taikymą. Elektros tinklų operatoriai, elektros energijos gamintojai ir tiekėjai teikia informaciją apie jų veiklą, susijusią su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Valstybės ir savivaldybių institucijos pagal kompetenciją bendradarbiauja ir keičiasi informacija, būtina Apraše nurodytų reikalavimų tinkamam vykdymui užtikrinti.

65. Ar tinkamai vykdomi Apraše nustatyti reikalavimai, draudžiantys naudotis dviguba paramos schema arba atskiromis skatinimo priemonėmis, prižiūri Energetikos ministerija, pagal kompetenciją bendradarbiaudama su Komisija ir kitomis kompetentingomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis. Šiuo tikslu informacija apie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir skatinimo priemonių taikymą skelbiama ir (ar) šia informacija valstybės ir savivaldybių institucijos keičiasi, kaip nurodyta Aprašo 59 ir 64 punktuose.

66. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, nustato specialiąsias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo sąlygas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms, kurias numatoma statyti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

67. Asmenys, nesilaikantys Aprašo reikalavimų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

IS-750/505-II-5 priedas
Komisijos 2019-02-08posėdis. 9:30 val
1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-35 pakeitimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Rietavo savivaldybės, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas
2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Kalvarijos savivaldybės, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai
3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Pasvalio rajono savivaldybės, UAB „Pasvalio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas
4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės, UAB „Šilutės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas
5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Panevėžio miesto savivaldybės, UAB „Panevėžio gatvės“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai
6. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. O3-12 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Plungės šilumos tinklai“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas
7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „ENG“ (Garliavoje) šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „ENG“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas
8. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo.
Pranešėjas – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresnysis specialistas ​Laurynas Kenstavičius ​
Dalyvauja: AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB koncerno „Achemos grupė“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „LITESKO“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas
9. Dėl Daugiau nei vieno elektros energijos biržos operatoriaus veikimo Baltijos šalių prekybos zonose pasiūlymo pakeitimo.
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Dalyvauja: AB „Litgrid“, „EPEX SPOT“ SE, „Nord Pool“ AS atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas
10. Dėl vartojimo ginčo tarp S. A. ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.
11. Kiti klausimai.


Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.

_______

Komisijos 2019-02-08 posėdžio 8 klausimu Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo dokumentai pateikti IS-750/505-II-5-1 priedas.zip;
III SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA

IS-750/505-III-1 priedas
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Baltpool 2019 01 30 pranešimas. 2019 M. SAUSIO ŠILUMOS AUKCIONO APŽVALGA



BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 2019 m. sausio 21 d. įvyko šilumos aukcionas dėl 2019 m. kovo mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Prekybos rezultatai rodo, kad superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 3,20 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis 592 286 MWh.

Kitas šilumos aukcionas įvyks vasario 19 d.

2019-01 m. silumos aukciono apzvalga 
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Baltpool 2019 02 04 pranešimas. 2019 m. sausio prekybos mediena apžvalga



BALTPOOL pradeda skelbti medienos indeksą

BALTPOOL UAB, plėsdama ekspertinį medienos rinkos vertinimą, nuo š. m. vasario 4 d. skelbia medienos kainų indeksą BALTPOOLTimber Spot Lithuania. Pirmojo Lietuvoje medienos indekso reikšmė priklauso nuo indeksą sudarančių medienos sortimentų kainų svyravimų. BALTPOOL Timber Spot Lithuania indeksas skirtas padėti rinkos dalyviams objektyviai įvertinti esamą situaciją rinkoje ir stebėti populiariausios žaliavinės medienos kainos pokyčius bei tendencijas. Indekso reikšmė taip pat taps patogia priemone dvišalių kontraktų, įmonių vidaus sandorių kainodarai, rinkos tyrimams.

Skaičiuojant Baltpool Timber Spot Lithuania indeksą, įtraukiami EMPS sudaryti trumpalaikiai medienos pirkimo-pardavimo sandoriai parduodant sortimentus, prekyba kuriais pernai sudarė 70 proc. metinės EMPS trumpalaikių sandorių apyvartos. Indekso patikimumą ir galimybę tinkamai atspindėti rinkos pokyčius užtikrina VĮ Valstybinių miškų urėdijos vykdomi medienos pardavimai per EMPS sistemą.

Medienos indekso reikšmė atnaujinama kas savaitę, pagal praėjusios savaitės EMPS sudarytų trumpalaikių sandorių prekybos duomenis. Indekso reikšmė pateikiama nuo 2018 m. vasario 19 d. ir ją galima peržiūrėti EMPS administratoriaus tinklapyje www.baltpool.eu.
2019 m. sausio prekybos komentaras

2019 m. sausį EMPS buvo sudaryta sandorių dėl 306 m3 medienos pardavimo trumpalaikėmis sutartimis, tai sudarė 2 proc. 2018 m. gruodžio prekybos apimties. Finansinė sandorių vertė 13,79 tūkst. eurų.

Trumpalaikių sandorių TOP5 medienos sortimentais sausį nebuvo sudaryta.

2019-01 medienos-apzvalga 
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IS-750/505-III-2 priedas
LŠTA 2019-01-31 pranešimas. Paskelbti kvietimai Šilumos tiekimo tinklų modernizavimui ir plėtrai

2019-01-31 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimus teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“

http://lvpa.lt/lt/paraiskos/silumos-tiekimo-tinklu-modernizavimas-ir-pletra-nr.-5-ir-nr.-6-887 

Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. balandžio 1 d.

_______

LŠTA 2019-01-31 pranešimas. Šilumininkų prognozė: sausio mėnesio sąskaitos bus apie 15 proc. didesnės nei pernai.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos preliminariais duomenimis, gyventojus pasieksiančios sausio mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą bus apie 15 proc. didesnės nei 2018-ųjų sausį. 
Šį sausį vidutinė lauko oro temperatūra Lietuvoje siekė apie –3,8 0C šalčio, 2018 metų sausio mėnesį – apie –1,5 laipsnius šalčio. Dėl daugiau kaip 2 laipsniais žemesnės vidutinės lauko oro temperatūros šį sausį daugiabučiuose buvo suvartota apie 9 proc. daugiau šilumos nei 2018-ųjų sausio mėnesį. Mokėjimų už šilumą dydį papildomai lėmė ir 6 proc. padidėjusi šilumos kaina dėl pabrangusio kuro
Pirminiais duomenimis, 60 kv. metrų ploto buto savininkas šildymui tipiniuose senos statybos neapšiltintuose daugiabučiuose, kuriuose gyvena dauguma gyventojų, šių metų sausio mėnesį vidutiniškai išleis 90 eurų. Toks butas vidutiniškai suvartojo apie 1500 kWh (25 kWh/1 kv. m.) šilumos.

_______

LŠTA 2019-01-31 pranešimas. Neteisėto vartotojų atsijungimo pasekmės

Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo teisėjų kolegija sausio 16 dieną priėmė neskundžiamą nutartį, kurioje nurodė, kad vadovaujantis LR energetikos ministro patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, pastato savininkas, baigęs inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo darbus, privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei baigtų pertvarkyti pastato šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.
Tai galioja nepriklausomai nuo to, kad pareiškėjas atliktus statybos darbus įvardijo kaip statinio paprastasis remontas, jis, vykdydamas šildymo inžinerinių sistemų pertvarkymą, privalėjo vadovautis ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tokių darbų atlikimo reikalavimais.

Kitu atveju buto atjungimas nuo centralizuotos šildymo sistemos yra neteisėtas. Kol atsijungimas nėra įteisintas, tokie vartotojai turi pareigą mokėti už šilumos energiją

Su teismo nutartimi galima susipažinti ČIA
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IS-750/505-III-3 priedas
AB „Kauno energija“ 2019 02 01 pranešimas. 
„KAUNO ENERGIJA“ SU VARTOTOJAIS JAU PASIDALIJO 2,772 MLN. EURŲ

Įvertinus 2018 metais vartotojams patiektos šilumos kiekį, bendrovė „Kauno energija“ informuoja, kad nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. mažesnės šilumos kainos pavidalu su vartotojais jau pasidalijo daugiau, nei 2,7 mln. eurų papildomai uždirbtos investicijų grąžos.
Šie 2,7 mln. eurų – tai dalis tos 14,6 mln. eurų sumos, kuri žiniasklaidoje buvo įvardyta kaip vartotojų „permokos“.

2018 m. rugsėjo 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija konstatavo, kad dėl sėkmingos veiklos ankstesniais laikotarpiais, bendrovė sutaupė papildomai 14 mln. 602 tūkst. pajamų, kuriomis, pagal nustatytą tvarką, turi pasidalinti su vartotojais, mažinant šilumos kainą ateinančius ketverius metus. Komisijos sprendimu, bendrovė šiomis lėšomis su vartotojais turi dalintis sumažindama šilumos kainą 0,29 ct už kilovatvalandę be PVM. Tai reiškia, kad ateinančius 4 metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Kauno, Kauno rajono ir Jurbarko vartotojams bus 0,29 ct už kilovatvalandę mažesnė, nei galėtų būti.

Tačiau, nelaukdama komisijos sprendimo, bendrovės valdyba dar 2018 m. kovo 23 d. nusprendė šilumos kainą mažinti 0,62 ct už kilovatvalandę be PVM. Ši, 0,62 cento už kilovatvalandę sumažinta šilumos kaina galiojo nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d., kol įsigaliojo komisijos priimtas sprendimas dėl kainos sumažinimo 0,29 ct už kilovatvalandę.

Įvertinus sumažinta kaina parduotos šilumos kiekius, apskaičiuota, kad nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovė mažesnės šilumos kainos pavidalu su vartotojais jau pasidalino 2,772 mln. eurų.

 

[image: image40.jpg]Iki 2018 m. gruodZio 31 d. su vartotojais
pasidalinta:

m Liko pasidalinti, mIn. Eur ® Pasidalinta, min. Eur




 

Šilumos kaina kinta kiekvieną mėnesį, priklausomai nuo kuro kainų. Tad, ji ir toliau gali sumažėti arba padidėti, tačiau ji visuomet (ateinančių 4 metų laikotarpiu) bus mažesnė, nei galėtų būti. Žemiau esančiame grafike pavaizduota, kaip ateinančius 4 metus vartotojams bus kompensuojama dalis jų sumokėtos šilumos kainos (grafike nurodyti šilumos kainos dydžiai – tik pavyzdys):
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Kompensuojama kainos dalis, 0.29 ct/kWh be PVM

M Vartotojy mokama kainos dalis, ct/kWh be PVM




IS-750/505-III-4 priedas
LRS energetikos ir darnios plėtros komisijos 2019 m. sausio 31 d. pranešimas žiniasklaidai 
ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOJE – DISKUSIJA APIE ENERGETINIO SKURDO PRIEŽASTIS
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Sausio 30 d. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdyje buvo svarstoma energetinio skurdo problema Lietuvoje. Pranešimus skaitė Lietuvos energetikos instituto, Statistikos departamento, Socialinės apsaugos ministerijos atstovai.

Anot Lietuvos energetikos instituto mokslininko Vido Lekavičiaus, energetinį skurdą lemiantys veiksniai yra mažos gyventojų pajamos, aukštos energijos išteklių kainos ir neefektyvus energijos vartojimas.

Lietuvos Statistikos departamento atstovų teigimu, 2017 m. 8 proc. Lietuvos gyventojų negalėjo laiku susimokėti komunalinių mokesčių, net 30 proc. teigė neišgalintys būsto šildyti pakankamai. Specialistų teigimu, pastarasis rodiklis rodo daugiabučiuose gyvenančių žmonių pasipiktinimą negalėjimu reguliuoti bute suvartojamos šilumos.

Komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys atkreipė dėmesį, kad žmonėms svarbu sudaryti galimybes patiems reguliuoti savo suvartojamą šilumą. Jis akcentavo, kad valstybės parama sutvarkant daugiabučių šilumos punktus ir sudarant galimybę gyventojams patiems reguliuoti suvartojamą šilumą padėtų spręsti šią opią problemą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų teigimu, 2018 m. kompensacijas už šilumą ir vandenį gavo 120 tūkst. gyventojų, iš kurių net 58 proc. sudarė pensininkai ir neįgalieji. V. Poderys teiravosi, ar išlaidų kompensavimas neturėtų apimti visų gyventojo mokamų komunalinių įmokų –  juk be šildymo ir vandens gyventojai taip pat moka už elektrą, dujas, atliekų tvarkymą ir kt.

Nors Lietuvoje energetinį skurdą lemiantys veiksniai pakankamai aiškūs – mažos gyventojų pajamos, neefektyviai energiją naudojantys daugiabučiai ir šilumos kainos, tačiau jų derinys Lietuvos savivaldybėse yra skirtingas. Todėl komisija nusprendė detaliau išanalizuoti situaciją ir rodiklius bei grįžti prie šios temos rudenį.

ES direktyvos įpareigoja ES valstybes nares vertinti energetinio nepritekliaus apimtis, nustatyti priežastis ir numatyti veiksmus energetiniam skurdui mažinti. Diskusiją inicijavo komisijos pirmininkas V. Poderys.

 

Parengė Seimo kanceliarijos patarėja 
Elena Mačiulaitytė, tel. (8 5) 239 6739, el. p. elena.maciulaityte@lrs.lt
_______

LRS energetikos ir darnios plėtros komisijos 2019 m. sausio 30 d. posėdžio pranešimai pateikti IS-750/505-III-4-1 priedas.zip;
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IV SKYRIUS. 
VIEŠOJI INFORMACIJA;

IS-750/505-IV-1 priedas
AB „Šiaulių energija“ 2019.01.28 pranešimas.  AB „Šiaulių energija“ – Lietuvos didmiesčių lyderis, tiekiantis vartotojams šilumą mažiausia kaina 
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Šilumos kaina AB „Šiaulių energija“ vartotojams vasarį bus mažiausia tarp penkių didžiųjų Lietuvos miestų. Tokia ji išlieka šį šildymo sezoną, nuo 2018 m. spalio. Tarp 50-ties Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamų Lietuvos šilumos tiekėjų AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina vasarį bus ketvirtoji tarp mažiausių. Nuo šių metų vasario 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina – 5,36 ct/kWh (su 9 proc. PVM). 

Bendrovė nuolat ieško galimybių mažinti šilumos kainą. 2018 m. lapkričio 9 d. vykusio AB „Šiaulių energija“ valdybos posėdžio nutarimu, gavus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pritarimą, nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. šilumos kaina, apskaičiuota teisės aktais nustatyta tvarka, mažinama 0,20 ct/kWh (be PVM) AB „Šiaulių energija“ pelno sąskaita. Tai leis bendrovės vartotojams, gyvenantiems ne tik Šiaulių mieste, bet ir Šiaulių rajone – Aukštelkėje, Kužiuose, Gruzdžiuose, Ginkūnuose, Kairiuose, Kuršėnuose ir Šilėnuose, sutaupyti apie 600 tūkst. eurų.

AB „Šiaulių energija“ tikslas – vartotojų šilumos poreikių tenkinimas jiems mažiausiomis sąnaudomis. Atkreipiame dėmesį, kad galutinė šilumos kaina priklausys nuo kuro kainų, kurios šį šildymo sezoną yra didesnės nei praeitą. Primename, kad mokėjimų už šilumą dydžiui įtakos turi ne tik šilumos kaina, bet ir suvartotos šilumos kiekis, kurį lemia lauko oro temperatūra, o taip pat būsto plotas ir būklė (naujas namas, senas ar renovuotas). Šį šildymo sezoną turėtų išlikti anksčiau pastebėtos tendencijos: mažiausiai už šildymą ir toliau mokės tvarkingi ir renovuoti namai.

IS-750/505-IV-2 priedas
POKYČIAI NUO VASARIO: TAUPIUS NAMUS PASISTATYTI BUS PIGIAU IR PAPRASČIAU


Aurelija Karaliūtė 2019 m. sausio 31 d. www.delfi.lt,

Nuo vasario 1-osios keičiasi energetinio naudingumo reikalavimai naujai statomiems pastatams. Į ką turėtų atkreipti dėmesį visi ketinantys statyti ar jau besistatantys būstus? 


 Statybos

Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausioji specialistė Aurelija Bielskytė-Petrenko išskyrė esminius pastatų energetinio naudingumo reikalavimų pasikeitimus. Tai – mažinamas rekuperatorių efektyvumo koeficientas bei švelninami esami reikalavimai atitvarų bei inžinerinių sistemų norminėms savybėms.

Energija žalesnė, todėl reikalavimai kinta
KTU Statybinės šiluminės fizikos mokslo laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Edmundas Monstvilas tikina, kad, prieš keičiant energetinio pastatų naudingumo reikalavimus, buvo perskaičiuotos energijos kainos nuo 2012-ųjų metų.

„Pasižiūrėjome, kaip kito ir statybinių medžiagų kainos – tiesa, inžinerinių sistemų kainos nepabrango – gerų savybių langai net atpigo. Pasirodo, kad energijos kainos sumažėjo – tiek dujų, tiek elektros. Pamatėme, kad neapsimoka tiek daug investuoti į visą pastatą, taupyti tiek daug energijos, kai ji yra pigesnė”, – teigia specialistas.


 Statybos

Po kaštų naudos analizės, pasak dr. E. Monstvilo, paaiškėjo, kad galima sumažinti energetinio naudingumo reikalavimus: „Dar vienas svarbus aspektas – padidėjusi atsinaujinančios energetikos dalis šilumos tinkluose. Pagerėjo rodikliai, matyt, dėl to, kad buvo investuota į biokuro panaudojimą gaminant šilumą.

Taip pat atsitiko ir elektros sektoriuje. Todėl mes galėjome sumažinti reikalavimus ir apšiltinimui, atitvaroms, izoliaciniams namo sluoksniams, vedinimo sistemų įrenginiams, nes, kaip minėjau, ir pati elektra yra efektyvesnė, nes ji gaminama nebe tik iš iškastinio kuro. Dėl to yra galima ir daugiau jos suvartoti, nes energija yra žalesnė.”

Vis dėlto investuoti apsimoka, nes galima sutaupyti
Reikalavimai, anot dr. E. Monstvilo, buvo sumažinti visiems A klasės pastatams, taip pat buvo padidintos šiluminės energijos sąnaudos: „Jei atitvarų šiluminės savybės pablogėja, tuomet leidžiama daugiau energijos suvartoti šildymui. Taigi, pasiekti A, A+, A++ energetinę pastato klasę yra šiek tiek lengviau.”

„Pakoregavus esamus reikalavimus, gyventojams bus ir finansiškai lengviau pasiekti A+ energinio naudingumo klasę”, – papildo A. Bielskytė-Petrenko.


 Remontas

Anot pašnekovės, pastato energinis naudingumas žymi energijos kiekį, reikalingą patenkinti su įprastu pastato naudojimu siejamą energijos poreikį, įskaitant energiją pastato šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens ir pastato apšvietimo reikmėms t. y. energijos kiekis, reikalingas naudoti pastatą pagal jo paskirtį.

„Kuo energetiškai efektyvesnį pastatą statysime, tuo mažesnis energijos poreikis bus reikalingas, vadinasi, tuo daugiau galėsime sutaupyti. Tinkamai parinkus technologinius sprendinius, A ir A+ pastatų savikaina skiriasi neženkliai. Pabrangsta projektavimas, tačiau mažiau reikia investicijų į šildymo sistemas”, – apie investicijų atsiperkamumą pasakoja A. Bielskytė-Petrenko.

Kalbėdamas apie modernizuojamus pastatus, dr. E. Monstvilas patikino, kad dabar taikomi reikalavimai C klasės pastatams jau linksta į „minuso pusę”: „Reikalavimai lyg jau ir yra šiek tiek mažoki, tačiau dar leistinose Europos Komisijos paklaidos ribose. B klasei ateityje jau reiktų griežtinti energetinius reikalavimus ir modernizuojant pastatus ateityje reiktų siekti nebe C, o B klasės.”

Ateityje – energijos nevartojantys pastatai
A. Bielskytė-Petrenko tikina, kad tokie pastatų energetinio naudingumo reikalavimų pakeitimai prisideda ir prie švaresnės aplinkos: „Aukšto energinio naudingumo lygio pastatai yra žymiai efektyvesni, ekonomiškesni ir draugiškesni gamtai.

Atsižvelgiant į technologijų raidą ir galimą energijos kainos kilimą pasauliniu mastu, vis dažniau atkreipiamas dėmesys, kad artimoje ateityje beveik nevartojantys energijos pastatai bus optimaliausias variantas, pirmiausia, kai kalbame apie naujus pastatus. Tai ir dėl mažesnių šildymo sąskaitų, didesnio komforto, pagaliau švaresnės, sveikatai naudingesnės aplinkos.”


 Statybos

A. Bielskytė-Petrenko nurodo, jog Europos Sąjungos visų direktyvų, susijusių su energijos taupymu, pagrindinis tikslas – sumažinti išmetamų teršalų kiekius į aplinką.

Anot dr. E. Monstvilo, yra akcentuojama, kad apie 2050-uosius metus pastatai turėtų patys save apsirūpinti energija – jos pasigaminti: „Tikėtina, kad tai bus autonominis apsirūpinimas ir autonominės sistemos, o centralizuoti šilumos tinklai gali tapti nebereikalingais, nes pastatas pats save apsirūpins. Gali būti, kad tai stabdys šilumos tinklų vystymąsi, daugiau energijos bus naudojama iš atsinaujinančios energetikos. Vis dėlto, iki to laiko, kai įvyks tokie pokyčiai, šilumos tinklai vis dar turės prioritetą.”

Svarstantys statytis namą, anot A. Bielskytės-Petrenko, turėtų nepamiršti, jog nuo 2018 metų sausio 1-osios pastatų energinio naudingumo klasė turėjo būti ne žemesnė kaip A+, o nuo 2019 metų visi nauji statiniai privalės būti A++ energinio naudingumo klasės.

Verslo atstovai, ketinantys statyti naujus pastatus, taip pat turi prisiminti, kad valstybiniai pastatai taip pat nuo šių metų privalo būti A++ energetinės klasės, o visi kiti nauji statiniai nuo 2021 metų.



IS-750/505-IV-3 priedas
JĖGAINĖMS – REZERVO VAIDMUO, LIETUVAI – ELEKTROS IMPORTAS

Kazimieras ŠLIUŽAS k.sliuzas@lzinios.lt 2019 sausio 29 d. www.lzinios.lt,

Nors visose mūsų valstybės energetikų strategijose rašoma, kaip svarbu didinti vietinę generaciją, galingiausi elektros gamybos įrenginiai įšaldomi vienas po kito, o naujos jėgainės įsibėgės dirbti tik po dvejų metų, bet „Lietuvos energijos“ grupei priklausančios elektrinės įjungiamos tik kaip rezervas, stokojant pirkti elektros. 

Paskutinį 2018 metų mėnesį – gruodį Baltijos šalyse įsitvirtinus žiemiškiems orams, elektros energijos suvartojimas išaugo 7 proc., iki 2621 GWh. O elektros energijos gamyba tą patį gruodį Baltijos šalyse susitraukė 8 proc., iki 1487 GWh. Estijoje šis rodiklis sumenko 22 proc., iki 722 GWh. Latvijoje ir Lietuvoje gamyba ūgtelėjo, bet latviai pasigamino 524 GWh, o Lietuva – vos 242 GWh elektros. Per gruodį Baltijos šalys kartu pasigamino 43 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta tik 21 proc., Latvijoje – 77 proc., o Estijoje – 88 proc. šaliai reikalingos elektros. 

Per gruodį trys šalys kartu pasigamino tik 43 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta tik 21 proc. šaliai reikalingos elektros, Latvijoje – 77 proc., o Estijoje – 88 procentai. 

Pastaruoju metu AB „Lietuvos energijos gamyba“ (LEG), priklausanti valstybinei energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ (LE), skelbia įvairių naujienų apie jos valdomo elektros gamybos ūkio, kurio instaliuotoji galia sudaro 64 proc. visos Lietuvos elektros jėgainių galios, modernizavimą ir plėtrą. 

LEG valdo daugiausia senųjų jėgainių: Lietuvos elektrinę Elektrėnuose – 1055 MW, Kruonio hidroakumuliacinę (KHAE) – 900 MW, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę (KHE) – 100 MW ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę (TE-3) – 360 MW. 

Vilniaus TE-3 „atostogos“ 

Gariūnuose stūksančios Vilniaus TE-3 turtinis kompleksas į LEG balansą buvo įrašytas 2018 metų kovą. Kaip „Lietuvos žinioms“ teigė LEG gamybos vadovas Darius Kucinas, šis objektas neveikia – abu jėgainės blokai yra konservuoti, nes nėra galimybių juose gaminti šilumą ir elektros energiją rinkoje konkurencingomis kainomis. Elektrinė sustabdyta nuo 2016 metų sausio. Svarstomos įvairios galimos elektrinės plėtros alternatyvos. „Ateinančiais metais jokių konkrečių veiksmų dėl Vilniaus TE-3 blokų veiklos tęstinumo nėra numatyta – šios elektrinės blokai ir toliau bus konservuojami. Tačiau šiuo metu atliekamas vertinimas galimybių ir sąlygų atgaivinti TE-3 salos režimo bandymams ar kitoms perdavimo sistemos operatoriaus reikmėms“, – teigė D. Kucinas. 

Pasak jo, šis objektas neatitinka aplinkosaugos reikalavimų. Jei jie nepasikeis, abu TE-3 blokus, kaip ir Elektrėnų komplekso 7-ąjį ir 8-ąjį blokus, esą teks galutinai sustabdyti ir išmontuoti. 

Valstybės valdoma UAB „Lietuvos energija“ 2017 metų spalį iš Vilniaus miesto savivaldybės valdomos AB Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) įsigijo Vilniaus TE-3 termofikacinės elektrinės turtą. Sandorio vertė – 9,94 mln. eurų. 2018 metų kovą TE-3 kaip nepiniginis įnašas perduotas į LE dukterinės įmonės „Lietuvos energijos gamybos“ įstatinį kapitalą. Nuo 2016 metų sausio 1 dienos sustabdyta Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė – didžiausia Lietuvoje kogeneracinė elektrinė, kartu gaminanti elektros energiją ir šilumą (603 MW instaliuotos šilumos galios ir 360 MW elektros galios), veikė nuo 1983 metų. Jos veikla tapo neįmanoma Vyriausybei panaikinus VIAP rėmimo kvotas kogeneracinėms elektrinėms. Jos įrenginių technologinė schema neleido gaminti šilumos negaminant elektros energijos. 2017 metų kovą po 15 metų trukusios nuomos bendrovė „Vilniaus energija“ grąžino TE-3 ir visą sostinės šilumos ūkį savivaldybės įmonei VŠT. 

Jau ne širdis, bet svarbūs 

Elektrėnai, kuriuose yra sutelktos pagrindinės šalies elektros energijos gamybos galios, buvo laikomi Lietuvos energetikos širdimi ir tada, kai veikė Ignalinos atominė elektrinė. Dabar pagrindinis ir dažniausiai veikiantis objektas šiame komplekse yra kombinuotojo ciklo 9-asis blokas. Ši kondensacinio tipo elektrinė gamina tik elektros energiją. 

Šiemet, laimėjęs AB „Litgrid“ skelbtą aukcioną, blokas teikia sisteminę paslaugą – 260 MW galios tretinį galios rezervą, skirtą įtampų valdymui 330 kV tinkle ir antriniam galios rezervui atkurti. Likutine kombinuotojo ciklo bloko galia, kuri viršija tretinio rezervo poreikį, prekiaujama biržoje komerciniais pagrindais, kai ji yra didesnė nei technologinis minimumas. 

Pasak D. Kucino, senieji, 7-asis ir 8-asis, Elektrėnų komplekso blokai (jų bendra galia yra 882 MW) dabar yra konservuoti, tačiau bus parengti darbui ir kartu su kombinuotojo ciklo bloku atliks svarbų vaidmenį vykdant izoliuoto tinklo bandymą šių metų birželį. 

Anksčiau ir elektros energiją, ir šilumą gaminusi Elektrėnų elektrinė dabar šį miestą, o žiemą – ir Vievį aprūpina tik šiluma, kurią gamina jos pašonėje pastatyta biokuro katilinė. 

Gamtinės dujos, buvęs pagrindinis Elektrėnų elektrinės kuras, dabar naudojamos tik 9-ajame bloke ir, kai šaliai prireikia daugiau rezervinės galios, – 7-ajame ir 8-ajame blokuose. Pasak D. Kucino, gamtines dujas naudojančių LEG jėgainių pagrindinis ateities vaidmuo šalies energetikos sistemoje yra energijos tiekimo patikimumo užtikrinimas: „Tai lemia už vietinę gamybą gerokai mažesnės elektros importo kainos bei didėjanti energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių (AEI) pajėgumų plėtra.“ 

Vandens „procedūros „ – žalioji energetika 

Palaidojusi senas galingiausias šalies jėgaines LEG dabar planuoja aktyviai prisidėti prie žaliosios energetikos. Energetikos ministerijos duomenimis, šiai jau 2018 metais teko 18,25 proc. Lietuvos elektrinių instaliuotosios galios – iš viso 839 MW. Pagrindinis LEG bendrovei priklausantis žaliosios elektros gamybos objektas yra 100 MW galios Kauno HE. 

Sausio pradžioje LEG pranešė apie šioje elektrinėje planuojamą įrengti energijos kaupiklį, tačiau pagrindinis šios investicijos tikslas – ne energijos gamyba, o užtikrinti elektros tinklo dažnio stabilumą ir subalansuoti trumpalaikius hidroagregato galios pokyčius. Šiuo metu šią paslaugą Baltijos valstybėms daugiausia teikia posovietiniame energetikos sistemos BRELL žiede veikiančios Rusijos elektrinės. 

Pasak D. Kucino, ta paslauga Lietuvai taps itin aktuali 2025 metais, Baltijos valstybėms atsijungus nuo rusiško BRELL žiedo ir prisijungus prie žemyninės Europos elektros tinklų. LEG priklausančiu žaliosios energetikos objektu galima laikyti ir Kruonio HAE, kuri, naudodama perteklinę elektros energiją siurbia vandenį į baseiną, o piko metu veikia kaip hidroelektrinė – išleisdama vandenį iš baseino. Šiuo metu Kruonio HAE yra įrengti 4 hidroagregatai. Kiekvienas iš jų gali veikti fiksuotu (220 MW) galingumu siurblio režimu. Jų lankstumas generatoriaus režimu galimas 160–225 MW diapazone. Visa instaliuotoji galia – 900 MW. 2019 metais du Kruonio HAE agregatai perdavimo sistemos operatoriui „Litgrid“ teiks sisteminę paslaugą – antrinį rezervą. Kiti du veiks komerciškai, jų pagaminta elektros energija bus prekiaujama biržoje. 

Prieš keletą dienų pranešta, kad, bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu, planuojama pradėti bandomąjį projektą – KHAE baseine įrengti saulės jėgaines ir elektros energijos kaupiklius. Tai turėtų praplėsti bendrovės turimos infrastruktūros galimybes. Pasak D. Kucino, pirminiame projekto etape bus vertinama tik plaukiojančių saulės baterijų modulių įrengimo ir tolesnės eksploatacijos galimybė. „Įgyvendindami šį projektą, siekiame prisidėti prie mokslinių tyrimų plėtros Lietuvoje, atrasti tinkamiausią technologiją tolesnei atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų plėtrai ir ištestuoti galimybes panaudoti juos kokybiškų sisteminių paslaugų teikimui“, – sakė LEG gamybos direktorius. 

Planuojama, kad baseine plūduriuojančios saulės jėgainės galia sieks 60 kW, o jos pagaminta elektros energija bus panaudojama KHAE reikmėms. Įvertinus šio bandomojo projekto rezultatus, bus sprendžiama dėl galimybės 300 ha ploto KHAE baseine įrengti didesnę saulės jėgainę, didžiausią ir galingiausią saulės jėgainę Lietuvoje. 

Investicijos – generacijai 

2018 metų viduryje LEG paskelbė savo veiklos iki 2030 metų strategiją, tačiau joje dar nėra nubrėžtas konkretesnis investicijų poreikis, nes, kaip teigia D. Kucinas, bendrovės galios rezervo didinimo ir esamų pajėgumų modernizavimo sprendimai priklauso ne tik nuo LEG strateginių tikslų, bet ir nuo platesnės šalies energetikos krypties bei jos įgyvendinimo priemonių. 

LEG strategijoje iki 2030 metų numatyta, kad svarbiausia bendrovės veikla bus elektros galios generacija, esamų pajėgumų modernizavimas ir inovatyvių sprendimų taikymas, bendrovę paverčiant konkurencingu tarptautiniu energijos gamybos kompetencijų centru. 

Numatoma, kad LEG investicijos sudarys reikšmingą dalį iš 600 mln. eurų, kuriuos „Lietuvos energijos“ grupė iki 2030 metų planuoja investuoti į gamybos įrenginius ir esamose, ir naujose gamybinėse bazėse. 

Elektros energijos balansas Lietuvoje, MWh 

	Pozicija
	2016 m.
	2017 m.

	Gamyba iš viso
	4265,7
	4187,0

	šiluminėse elektrinėse
	1131,7
	747,9

	pramonės įmonių elektrinėse
	618,3
	575,9

	saulės elektrinėse
	66,5
	68,0

	hidroelektrinėse
	453,9
	602,4

	hidroakumuliacinėje elektrinėje
	589,7
	579,0

	vėjo jėgainėse
	1135,9
	1363,8

	kituose įrenginiuose
	269,7
	250,2

	Importas
	10 101,4
	11 179,8

	Eksportas
	1826,7
	2502,6

	Bendras sunaudojimas
	12 540,4
	12,864,4


Šaltinis: Statistikos departamentas

© Lietuvos žinios
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Žaliosios elektros gamybos objektas - Kauno HE. 
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Šiuo metu Kruonio HAE yra įrengti 4 hidroagregatai. 
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 Elektrenai duju elektrine 

IS-750/505-IV-4 priedas
M. JUSIUS: SGD LAIVĄ IŠPIRKTI ANKSČIAU NEI 2025 METAIS NEPLANUOJAMA

Vilnius, sausio 31 d. (BNS).

Valstybės valdoma „Klaipėdos nafta“ svarstytų variantą išpirkti  suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo laivą iki 2025 metų, jeigu būtų tokia galimybė, tačiau šiuo metu tokių planų nėra, sako bendrovės vadovas. 

Mindaugas Jusius teigė, kad šiuo metu laivo „Independence“ nuomos sutartis su Norvegijos kompanija „Hoegh LNG“ jo išpirkimo anksčiau laiko nenumato. 

„Turime nuomos sutartį iki 2024 metų (pabaigos – BNS) ir galimybę išpirkti po 2024-ųjų. Tad šiuo metu neturime planų įgyvendinti išpirkimo anksčiau. Jeigu tokia galimybė pasitaikytų, mes neabejotinai ją svarstytume, bet dabartinė sutartis pakankamai fiksuota“, – internetiniame seminare ketvirtadienį kalbėjo M. Jusius. 

„Klaipėdos naftos“ vadovas taip pat teigė, kad Kaliningrade pastatytas SGD terminalas Klaipėdos  dujų importo infrastruktūrą daro ypač svarbią. 

„Jeigu anksčiau dujų tiekimo nutraukimas (angl. blackout – BNS) Lietuvai buvo vertinamas kaip labai menka galimybė dėl (Rusijos – BNS) dujų tranzito per Lietuvą į Kaliningradą, tai dabar, esant terminalui Kaliningrade, tokio nutraukimo rizika kur kas didesnė. Todėl tiekimo saugumo užtikrinimo paslauga, kurią teikia Klaipėdos SGD terminalas, tampa dar svarbesnė nei anksčiau“, – aiškino M. Jusius. 

Jis tikino, jog „Klaipėdos nafta“ nesibaimina konkurencijos iš Kaliningrado nei didelės, nei mažos apimties operacijoms, tačiau tam tikrą konkurenciją jau sudaro Rusijos dujų skystinimo gamyklos ir jų plėtros planai. 

„Nėra galimybių nei perkrovai į dujovežius, nei bunkeriavimo operacijoms Kaliningrade, todėl plaukiojančios laivo-saugyklos atsiradimas Kaliningrade neturės reikšmės mūsų nei mažos, nei didelės apimties operacijoms (...) Mes jau pajutome konkurenciją nedidelio masto operacijoms iš suskystinimo infrastruktūros Kaliningrade ir Pskove, be to, statomi ir nauji pajėgumai“, – aiškino M. Jusius. 

Rusijos SGD terminalas Kaliningrade išbandytas sausį. 

Seimui pernai leidus SGD terminalo laivo Klaipėdoje išpirkimą, tikimasi, kad tai pastebimai sumažins jo išlaikymo sąnaudas, jas paskirstant jau nuo 2019 metų iki 2044 metų pabaigos. 

Lietuvai ketinant išpirkti laivą-saugyklą, SGD terminalo operatorė „Klaipėdos nafta“ planuoja skolintis iki 308 mln. eurų, o Vyriausybė suteiktų valstybės garantiją.

2014 metais pasirašyta „Klaipėdos naftos“ ir „Hoegh LNG“ sutartis numato, kad laivas gali būti išpirktas 2024-ųjų pabaigoje. 2015 metais Lietuva kalbėjosi su norvegais dėl laivo išpirkimo anksčiau nei po 10 metų, tačiau šie nesutiko. Vėliau „Klaipėdos nafta“ ketino iš bankų skolintis 300 mln. eurų ir išpirkti laivą, tačiau pradėjus konsultacijas su Europos Komisija, Latvija ir Estija dėl galimos ES finansinės paramos SGD terminalui, skolinimosi procedūros buvo sustabdytos.

verslas@bns.lt, +370 5 205 8519 – Verslo naujienų skyrius

IS-750/505-IV-5 priedas
GYVENTOJAI IR VERSLAS UŽ 0,34 MLN. EUR BUS MOKOMI TAUPYTI ENERGIJĄ

2019-01-28 www.vz.lt,

Energetikos ministerija pirmą kartą rengia komunikacijos kampaniją „Energijos nešvaistau“, kuria gyventojai ir verslas bus skatinami ir mokomi taupyti energiją. Projektą už 337.000 Eur įgyvendins dvi agentūros. 

Pasak ministerijos, norima didinti žmonių sąmoningumą ir skatinti juos taupiau bei atsakingiau naudoti energiją kasdieniniame gyvenime ir darbe. „Skirtingose šalyse atlikti tyrimai rodo, kad iki 10% sumažinti energijos naudojimą, kartu ir išlaidas už energiją, galima vien tik pakeitus kai kuriuos įprastus žmogaus gyvenimo įpročius, pavyzdžiui, vietoj lifto naudotis laiptais, išjungti kompiuterius baigus darbą, užsikaisti virdulyje tik tiek puodelių vandens, kiek bus suvartota tuo metu“, – BNS pranešė ministerija. 

Gruodį ministerija pasirašė dvi beveik dvejų metų trukmės sutartis: 217.400 Eur vertės – su reklamos agentūra „DDB Vilnius“ ir beveik 119.200 Eur vertės – su „Headline Agency“. Projektas finansuojamas ES investicijų fondų lėšomis, nurodoma centriniame viešųjų pirkimų portale. 

„DDB Vilnius“, atsakinga už kampanijos pirmosios dalies „Prisijunk ir išjunk“ įgyvendinimą, informavo, kad taupyti skatins įvairaus amžiaus asmenis. „Taupyti energijos išteklius stengsimės patraukti visus nuo pačių mažiausių, kuriems planuojame sukurti edukacinius animacinius filmukus, spalvinimo knygelę, moksleivius skatinsime pačius tapti atsakingus ir prisidėti prie energijos taupymo ne tik namuose, bet ir mokslo įstaigoje. Moksleiviams organizuosime net kelis žaidimus ir konkursus“, – BNS nurodė agentūra.

Pasak jos, suaugusiuosius numatyta pasiekti dviem reklamos kampanijomis.

„Headline Agency“ įgyvendins kitą – į verslą orientuotą kampanijos dalį „Sumanūs tausoja“. „Skatinsime verslo įmones taupiau ir atsakingiau naudoti energijos išteklius savo veikloje ir pristatysime sėkmės istorijas. Pastatus valdančias ir administruojančias įmones skatinsime diegti energiją taupančius sprendimus prižiūrimuose pastatuose“, – BNS aiškino agentūra.

Anot ministerijos, verslo įmonėms skirtos sėkmės istorijos bus pritaikytos skirtingiems formatams –straipsnių, video, radijo – ir transliuojamos įvairiais šios tikslinės auditorijos naudojamais kanalais.

Energetikos ministerijos teigimu, komunikacijos kampanijos pabaigoje bus atliekama reprezentatyvi apklausa, kuri parodys, ar energijos vartojimo elgsena ir įpročiai keičiasi.

Planuojant kampaniją, remtasi 2014 m. „Eurobarometro“ ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tyrimais, kurie parodė, jog tik 35% Lietuvos gyventojų bei 32,4% įmonių linkę sumažinti energijos vartojimą ir koreguoti savo elgseną dėl aplinkos apsaugos. 

Pagal energijos suvartojimo intensyvumą, kuris parodo, kiek energijos sąnaudų tenka konkrečiam kiekiui prekių ir paslaugų šalyje sukurti, Lietuva yra tarp tų ES šalių, kuriose energetinis efektyvumas yra palyginti žemas, nors pastarųjų metų statistika ir rodo teigiamas tendencijas.

IS-750/505-IV-6 priedas
BIOKURO DEGINIMAS: KIEK JIS TERŠIA ORĄ, KURIUO KVĖPUOJAME

www.GRYNAS.lt, 2019 m. vasario 1 d. www.delfi.lt,

Biokuras yra vienas labiausiai paplitusių ir plačiausiai naudojamų atsinaujinančios energijos šaltinių. Tai fotosintezės produktas, kuris išsiskiria iš kitų energijos šaltinių tuo, kad akumuliuoja saulės energiją. Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad biokuro deginimas nėra žalingas žmogui ir aplinkai, tačiau pastarųjų metu tyrimai atskleidžia naujus faktus, rašoma pranešime spaudai. 


Oro tarša kyla tiesiai iš kaminų

Pasak Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto Aplinkosaugos technologijos katedros vedėjo Lino Kliučininko, biokuro deginimo metu į aplinką išsiskiria azoto oksidai, anglies junginiai, lakūs organiniai junginiai ir aerozolio dalelės. Šios gali būti kietosios ar kondensuotis lašelių pavidalu. Savo ruožtu, susiformavę skysčio lašeliai gali absorbuoti dujinius teršalus ir kietąsias daleles.

„Pastaraisiais metais kietasis biokuras sparčiai išpopuliarėjo šilumos energetikoje. Jis plačiai naudojamas ne tik šildymui namų ūkiuose, centralizuoto šildymo sistemose, bet ir įvairiems technologiniams procesams vykdyti pramonės, paslaugų ir žemės ūkio sektoriuose. Biokuro deginimo metu išskiriama tarša gali būti siejama su neefektyviu senų šildymo sistemų naudojimu ir senos konstrukcijos buitiniais katilais. Didžioji dalis Lietuvos namų ūkių turi techniškai pasenusius šildymo katilus, kurie ir sukelia taršą dėl prastai organizuoto degimo proceso.

Beje, Stanfordo universiteto profesoriaus Mark Z. Jacobson paskelbti skaičiavimai įrodo, kad pasauliniu mastu biomasės deginimo sukelta tarša daro daug didesnį poveikį klimato pokyčiams ir žmogaus sveikatai nei tai buvo manoma iki šiol”, - dėstė L Kliučininkas.
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Taršai mažinti – inovatyvios priemonės
Biokuro deginimo technologijų vystymo bei katilinių projektavimo, gamybos ir diegimo bendrovės „Enerstena“ kuro tyrimų laboratorijos vedėjos Jolitos Mockuvienės teigimu, neigiamas poveikis aplinkai ir žmonėms mažinamas atliekant kuro sudėties tyrimus bei sukuriant ar tobulinant deginimo technologijas.

„Pramoniniai biokurą naudojantys katilai, įrengti centralizuoto šildymo katilinėse yra visiškai kito technologinio lygmens. Čia degimo procesas gerai organizuotas, kontroliuojamas kompiuterinėmis sistemomis, o katilai pasižymi aukštu energetiniu efektyvumu. Todėl šių katilų teršalų koncentracijos degimo produktuose yra šimtus ir tūkstančius kartų mažesnės negu buitiniuose katiluose. Be to, pramoninių katilų emisijos yra nuolat kontroliuojamos ir turi atitikti griežtas aplinkosaugines normas. Tinkamai planuojant ir projektuojant biokuro katilinę, triukšmą ir biokuro transportavimo poveikį galima sumažinti. Teršalų susidarymas deginant biokurą priklauso nuo biokuro rūšies, jo sudėties ir degimo technologijų.

Kiekviena biokuro rūšis turi tam tikras degimo savybes ir energetinę vertę. Šiuo metu vis populiarėjančios alternatyvios biokuro rūšys, tokios kaip agrarinės kilmės kuras, pasižymi probleminėmis degimo savybėmis. Todėl, norint efektyviai išnaudoti agrarinės kilmės biokurą kurą ir tuo pačiu sumažinti degimo metu išsiskiriančių kenksmingų medžiagų kiekį, didžiulis dėmesys reikalingas tiek atliekant tokio kuro sudėties tyrimus, tiek sukuriant ar tobulinant deginimo technologijas. Kovojant su kietųjų dalelių ir dujiniais išmetimais, ypatingas dėmesys yra skiriamas ir emisijų valymo technologijų tobulinimui.

Todėl norint atitikti naujus ES direktyvos 2015/2193 reikalavimus reikalingi išsamūs duomenys apie biokuro ir jo degimo produktų sudėtį, kad po to būtų projektuojamos optimizuotos dūmų valymo sistemos, tobulinamos pakurų ir katilų konstrukcijos, parenkami degimo technologiniai parametrai, kad būtų sumažintos teršalų emisijos. Aukštą dūmų išvalymo laipsnį galima pasiekti naudojant įvairių valymo technologijų (multiciklonų, rankovinių filtrų, elektrostatinių filtrų ar šlapių skruberių) kombinacijas“, - teigė J. Mockuvienė.

Naujausi sprendimai – studentų išradimai ir pasiūlymai
Du KTU Aplinkosaugos inžinerijos studijų programos magistrantai, apgynę savo magistro projektus šiais metais, nagrinėjo biokuro deginimo metu generuojamos oro taršos pobūdį bei teikė pasiūlymus taršos mažinimui.

Inga Brusokaitė darbe „Selektyvaus nekatalitinio NOx šalinimo iš biokuro degimo produktų metodo optimizavimas“ analizavo biokuro naudojimo energijos gamybai metu susidarančių azoto oksidų šalinimo iš išmetamųjų dujų technologijas. Eksperimentinių tyrimų metu realiai veikiančioje katilinėje buvo išbandomas selektyvus nekatalitinis azoto oksidų šalinimo metodas. Gautos išvados rodo, jog toks metodas yra efektyvus ir gali būti įdiegtas tiek naujose, tiek ir esamose biokurą deginančiose katilinėse nekeičiant katilų konstrukcijos.

Kietųjų dalelių šalinimo iš biokuro katilinės išlakų problemą sprendė Justas Drukteinis, savo magistro projekte „Aerodinaminio lašelių separatoriaus panaudojimo degimo emisijų mažinimui tyrimas“. Pasitelkus teorinius aerozolio fizikos skaičiavimo ir matematinio modeliavimo rezultatus, buvo pagamintas ir ištestuotas optimalių parametrų aerodinaminis lašelių sulaikymo įrenginys.

Jame sugaudomi ir pašalinami biokuro deginimo proceso išlakose esantys pakibę garo lašeliai, kuriuose yra suspenduota dalis kietųjų dalelių. Bandymų laboratorijoje metu įrenginio efektyvumas pasiekė 100 proc., išbandymai realiomis sąlygomis dar vyksta ir yra viena iš būsimųjų aplinkosaugos inžinerijos magistrantų baigiamųjų projektų temų. Tikime, jog šie sprendimai netrukus bus pritaikyti ir praktikoje”,- pasakojo magistras Justas Drukteinis.
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SIEKIAMA SUTEIKTI DAUGIAU GALIMYBIŲ ŽMONĖMS REGULIUOTIS ŠILDYMĄ

 Sniegė Balčiūnaitė | BNS 2019-02-03 www.alfa.lt,

Brangstant centralizuotam šildymui, žmonės vis dažniau skundžiasi, kad negali patys reguliuoti patalpų temperatūros, pripažįsta energetikos ministerijos ir šilumos tiekėjų atstovai. Todėl Seime ir Vyriausybėje svarstoma, kaip paspartinti vadinamosios mažosios namų renovacijos įteisinimą.

Kai kurie Seimo nariai įsitikinę, kad padėtis pasikeis tik tuomet, kai bus iš esmės renovuoti daugiabučiai. 

Energetikos viceministras Vidmantas Macevičius šią savaitę vykusiame Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdyje dėl energetinio skurdo pripažino, kad „žmonės negali patys reguliuotis šilumos“. 

„Gilesni socialiniai tyrimai rodo, kad ne šilumos kaina svarbiausias veiksnys, (...) o pagrindinis skundas žmonių yra negalėjimas kontroliuoti ir reguliuoti šildymo pagal savo poreikius ir galimybes ir priklausymas nuo kažko“, – komisijos posėdyje sakė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius. Pasak jo, miestuose, kur vyrauja centralizuotas šilumos tiekimas, juntama daugiau nepasitenkinimo. 

Komisijos pirmininko „valstiečio“ Virgilijaus Poderio teigimu, vien šilumos punktų atnaujinimui priešinasi Aplinkos ministerija, teigianti, kad tai leistų sutaupyti mažiau šilumos negu viso namo atnaujinimas. „Seniai siūlome Aplinkos ministerijai remti inžinerinę renovaciją, kaip yra finansiškai paskatinama „kailinių“ renovacija. Kad būtų sutvarkomas namuose centrinis vamzdis, šilumos punktas pertvarkomas taip, kad būtų galima gyventojams patiems reguliuotis šilumą“, – BNS teigė V. Poderys. Pasak jo, jeigu gyventojai galėtų tikėtis tokios pat paramos šilumos punktams, kaip ir viso namo atnaujinimui, jie sutiktų investuoti patys ir vėliau už šildymą mokėtų mažiau. „Apsimoka inžinerinė renovacija, ji 10 kartų pigesnė negu kompleksinė“, – tikino parlamentaras. 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika BNS teigė, kad vietų, kur labiausiai prarandama šiluma, renovacijos rėmimas būtų efektyviausias. „Svarbiausi yra šilumos atidavimo ir reguliavimo įrenginiai, jų renovavimas duotų didelį efektą ir žmonės patys reguliuotų šilumą, kaip norėtų“, – sakė jis. Pasak jo, mažosios renovacijos pataisos Seime jau skinasi kelią – komitetas, atmetęs Vyriausybės neigiamą išvadą, joms yra pritaręs. K. Mažeika mano, kad reikia skubinti jų priėmimą. 

Statistikos departamento duomenimis, užpernai beveik 8 proc. gyventojų negalėjo laiku susimokėti komunalinių mokesčių, o net 30 proc. teigė neišgalintys būsto šildyti pakankamai. Lietuvoje yra apie 14 tūkst. nerenovuotų daugiabučių. 

______
ENERGETINIS SKURDAS APĖMĘS LIETUVĄ: PRASČIAU TIK BULGARIJOJE

www.lrt.lt, 2019 m. vasario 3 d. www.delfi.lt,

Apklausos rodo, kad trečdalis šalies gyventojų negali sau leisti pakankamai šildyti būsto. Prastesnė padėtis tik Bulgarijoje. Ekspertai spėja, kad labiausiai gyventojus nuvilia negalėjimas reguliuoti šildymo ir taip bent iš dalies mažinti sąskaitas. Joms apmokėti dažnas atseikėjai ir dešimtadalį gaunamų pajamų, tai peržengia vadinamojo energetinio skurdo ribą. Tačiau kompensacijas gauna vos 4 proc. gyventojų, todėl svarstoma, kad į išlaidų kompensavimą reikėtų įtraukti visus komunalinius mokesčius. 


 Šildymas

Statistikos departamentas, atlikęs apklausas, skaičiuoja, kad kone trečdalis gyventojų dėl menkų pajamų negali sau leisti pakankamai šildyti būsto. Prasčiau yra tik Bulgarijoje.

„Šitas skaičius, kaip žmonės patys įvertina savo galimybes pakankamai šildyti būstą, yra subjektyvus dalykas. Jie tikriausiai vertina, kiek gali reguliuoti savo šildymą, kiek jiems šalta ar šilta. Jeigu palyginsime su kitu rodikliu, kuris kalba apie tai, kiek yra pradelstų mokėjimų, įsiskolinimų energijos tiekėjams, Lietuva pagal šį rodiklį atrodo žymiai geriau ir yra turbūt greta Latvijos“, – LRT TELEVIZIJAI sako Energetikos instituto mokslininkas Vidas Lekavičius.

Skaičiuojama, kad tik 8 proc. namų ūkių dėl lėšų stokos bent kartą negalėjo laiku sumokėti komunalinių mokesčių. Tačiau, anot ekspertų, greičiausiai tai dėl baimės įsiskolinti. Dalį drausmina ir kompensacijos, nes laiku neapmokėjus mokesčių parama atimama.

Į remiamųjų gretas paliova dar mažiau žmonių. Šiluma ir vanduo pernai kompensuotas šimtui 20 tūkst., arba vos 4 proc. gyventojų. Daugiausia miestiečiams, 6 iš dešimties – pensininkai ir neįgalieji.

„Kaimiškose vietovėse šildymas yra pigesnis, žmonės sugeba pigiau šildytis. Miestuose, kur yra centralizuotas šildymas, matome, kad kompensacijos yra skiriamos daug didesniam kiekiui žmonių, taip pat matome skirtumą tarp savivaldybių, kurios yra renovavusios pastatus. Faktorių yra daug, ir reikia nepamiršti savivaldybės, šildymo tiekėjų vaidmens. O valstybė turi užtikrinti paramą tiems žmonėms, kuriems yra iššūkis susimokėti už paslaugas“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis.

Ekspertai sako, kad sąlyginai mažas kompensacijų gavėjų skaičius dar nereiškia, kad tik 5 iš 100 gyventojų patiria vadinamąjį energetinį skurdą. Tai yra, kai šildymui tenka atseikėti daugiau nei 10 proc. pajamų.

Esą Lietuvai dar tik sprendžiant, ką laikyti energetiniu skurdu, tai yra kada jau reikia remti gyventoją, svarstoma, kad į išlaidų kompensavimą reikėtų įtraukti visus komunalinius mokesčius.

„Energetinio skurdo apibrėžimą reikėtų praplėsti. Ne tik butų šiluma ir vanduo, bet ir dujos, elektra ir atliekos yra komunalinės paslaugos, kurios užtikrino minimaliai orų gyvenimą, todėl jos turi būti vertinamos, sprendžiant, ar reikia žmogui kompensuoti, ar nereikia. Tos sumos nėra kosminės, dabar imant šilumą ir vandenį kartų per visą Lietuvą yra 22 milijonai eurų, tai tikrai nėra kosmosas, o gyventojams užtikrintų bent minimaliai orų gyvenimą“, – sako Seimo Energetikos komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys.

Šilumininkai sako, kad sąskaitas mažintų spartesnė renovacija, taip pat siūlo iš dalies kompensuoti namų vidaus sistemų modernizavimo išlaidas.

Skaičiuojama, kad Vakarų šalyse išlaidos šildymui siekia 2–3 proc. pajamų, Lietuvoje – keliskart daugiau.
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PLENARINIS POSĖDIS

Pirmininkas – doc. dr. E. Puida

Sekretorius –  doc. dr. R. Jonynas

K. Baršausko g. 59, Kaunas 

Santakos slėnis, II salė

2019 m. sausio 31 d.

930-1230 val.

	Pradžia
	Pabaiga
	PRANEŠIMO PAVADINIMAS / Pranešėjas

	9:30
	10:00
	Dalyvių registracija

	10:00
	10:10
	KONFERENCIJOS ATIDARYMAS. SVEIKINIMO ŽODIS

dr. Andrius Vilkauskas, Kauno technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, dekanas 

	10:10
	10:25
	NAUJOS PARAMOS GALIMYBĖS ENERGETIKOS SEKTORIUJE   

Vidmantas Macevičius, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija, viceministras

	10:30
	10:45
	MIESTŲ VYSTYMOSI IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS 

Živilė Šimkutė, MASH Studio urbanistė, Tarptautinės regionų ir miestų planuotojų organizacijos narė

	10:50
	11:05
	ŠILUMOS KAINODARA. KADA MAŽIAU YRA DAUGIAU IR ATVIRKŠČIAI? 

Matas Taparauskas, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas

	11:15
	11:30
	PROGRESYVIŲ SPRENDIMŲ DIEGIMAS IR REZULTATAI KAUNO CENTRALIZUOTAME ŠILUMOS TIEKIMO TINKLE

Ūdrys Staselka, AB „Kauno energija“, atstovas ryšiams su visuomene 

	11:35
	11:50
	INOVACIJŲ POREIKIS CŠT SEKTORIUJE

dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, prezidentas

	11:55
	12:30
	MOKSLINIS-TECHNINIS POTENCIALAS TEIKIANT PASLAUGAS

dr. Rimantas Levinskas, Lietuvos energetikos institutas, MTEPIPS vadovas

dr. Egidijus Puida, KTU Šilumos ir atomo energetikos katedra, vedėjas

dr. Rimantas Bakas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, prezidentas 


Pranešimas „INOVACIJŲ POREIKIS CŠT SEKTORIUJE dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, prezidentas“ pateiktas IS-750/505-V-1-1 priedas.pdf;
ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI IR BIOSFEROS APSAUGA

Pirmininkas – doc. dr. K. Buinevičius

Sekretorius –  lekt. dr. Linas Paukštaitis

Studentų g. 56, Kaunas 

KTU XII rūmai, 423 aud. 

2019 m. sausio 31 d.

1330 – 1730 val.
	Pradžia
	Pabaiga
	PRANEŠIMO PAVADINIMAS / Pranešėjas

	13:30
	13:45
	Vėjo elektrinių efektyvumo parametrų priklausomybės nuo konstrukcinių elementų ir aplinkos sąlygų tyrimas

Giedrius Gecevičius1, Antanas Markevičius2, Vladislovas Katinas2, 1Kauno kolegija, 2LEI

	13:45
	14:00
	Karšto vandens akumuliacinės talpos eksperimentinis įkrovimo proceso tyrimas

Giedrė
Streckienė , Tomas Kropas, VGTU

	14:00
	14:15
	Dujų judėjimo procesų skaitinio modeliavimo tyrimai daugiakanaliame ciklone su vienu įtekėjimu 

Aleksandras Chlebnikovas, Pranas Baltrėnas, VGTU

	14:15
	14:30
	NOx emisijų mažinimo sistemos bandymai pramoniniame biokuro katile

Adolfas
Jančauskas, Kęstutis Buinevičius, KTU, UAB Enerstena

	14:30
	14:45
	Biokuro liepsnos emisinių charakteristikų panaudojimas degimo proceso optimizavimui

Adolfas
Jančauskas1,2, Kęstutis Buinevičius1,2, Rolandas Jonynas1, 1KTU, 2UAB Enerstena

	14:45
	15:00
	Šarminių metalų emisijos bei pelenų formavimosi mechanizmai biokuro degimo metu 

Marius Sadeckas, Nerijus Striūgas, LEI

	15:00
	15:15
	Šlapio biokuro džiūvimo intensyvumą įtakojančių veiksnių tyrimas

Lina Vorotinskienė, Nerijus Striūgas, Kęstutis Zakarauskas, LEI

	15:15
	15:30
	Biodujų gamybos potencialas, naudojant baltymingų organinių žaliavų ir šalutinių žemės ūkio produktų mišinius

Kęstutis Navickas1, Kęstutis Venslauskas1, Linas Jurgutis2, Alvyra Šlepetienė2, 1VDU Žemės ūkio akademija, 2LAMMC Žemdirbystės institutas

	15:45
	16:00
	Šilumos siurblių taikymas katilinėse tikslu padidinti gamybos efektyvumą

Laimonas Narbutas, UAB Enerstena

	16:15
	16:30
	Kietų dalelių emisijos buitiniame katile deginant skirtingą kurą

Simas Klenauskis1,2, Kęstutis Buinevičius1,2, Simonas Blauzdys2, 1UAB Enerstena, 2KTU 

	16:45
	17:00
	Matavimo prietaisai ir įranga biokurą naudojančioms jėgainėms

Rimvydas Ambrulevičius, UAB Auregis

	17:00
	17:15
	Tikslaus dažnio signalo generavimas atsinaujinančių šaltinių automatinio valdymo elektrinėse grandinėse

Adas Marcinkevičius, Žydrūnas Kavaliauskas, Kauno kolegija

	17:15
	17:30
	Diskusija. Konferencijos sekcijos uždarymas


ŠILUMOS IR MASĖS MAINAI

Pirmininkas – prof.  habil. dr. G. Miliauskas 

Sekretorius –  Monika Maziukienė

Studentų g. 56, Kaunas 

KTU XII rūmai, 425 aud. 

2019 m. sausio 31 d.

1330 – 1500 val.

	Pradžia
	Pabaiga
	PRANEŠIMO PAVADINIMAS / Pranešėjas

	13:30
	13:45
	Vandens lašelių šilumos ir masės mainų drėgname ore fizikinė interpretacija ir jos pritaikymas pereinamiesiems pernašos procesams modeliuoti

Monika
Maziukienė, Gintautas Miliauskas, KTU

	13:45
	14:00
	Vandens išpurškimo biokuro deginimo technologijose pritaikomumas ir lašelių fazinių virsmų eksperimentiniai tyrimai

Virginijus Ramanauskas1, Gintautas Miliauskas2, 1UAB Enerstena, 2KTU

	14:00
	14:15
	Vandens garų kondensacija ant skersai aptekamų vamzdžių pluoštų

Laura Mingilaitė1, Robertas Poškas1,2, 1KTU, 2LEI

	14:15
	14:30
	Vandens lašelių šilumos ir masės mainai drėgnų dujų sraute

Linas Paukštaitis, Egidijus Puida, KTU

	14:30
	15:00
	Diskusija. Konferencijos sekcijos uždarymas


ŠILDYMAS, ŠILUMOS TIEKIMAS IR TERMOFIKACIJA, BRANDUOLINĖ ENERGETIKA

Pirmininkas – doc. dr. J. Gudzinskas 

Sekretorius –  doc. dr. R. Jonynas

Studentų g. 56, Kaunas 

KTU XII rūmai, 421 aud. 

2018 m. sausio 31 d.

1330 – 1530 val.

	Pradžia
	Pabaiga
	PRANEŠIMO PAVADINIMAS / Pranešėjas

	13:30
	13:45
	Šilumos apskaitos prietaisų duomenų nuotolinis nuskaitymas ir jo panaudojimo galimybės bei ateities perspektyvos

Tomas Janušas, AB Kauno energija, KTU

	13:45
	14:00
	Vartotojų elgsenos įtakos pastato energijos vartojimui analizė

Jonas Bielskus, Violeta Motuzienė, VGTU

	14:00
	14:15
	Šildymo sistemų darbo režimo optimizavimas įvertinus atitvėrių šilumos inerciją

Romaldas Morkvėnas, Stasys Šinkūnas, Mantas Morkvėnas, Juozas Gudzinskas, KTU

	14:15
	14:30
	Vandens ir šilumos apskaitos prietaisų bandymų rezultatai

Mindaugas Mockevičius, Gediminas Zygmantas, Andrius Bončkus, LEI

	14:30
	14:45
	Sudarant investicinius daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) planus tikslinga juose numatyti šiuolaikinius efektyvius sprendimus

Aleksandras Eduardas Gluosnis, KTU

	14:45
	15:00
	Sezoninis saulės energijos akumuliavimas ir šilumos generavimas integruojant šilumos siurblį žematemperatūriniame šilumos tinkle. Ekonominė-ekologinė analizė

Vytautas Džiuvė, Vytautas Dagilis, KTU

	15:00
	15:30
	Diskusija. Konferencijos sekcijos uždarymas


IS-750/505-V-2 priedas
EM 2019 02 01 pranešimas. Energetikos ministerija pristatys ilgalaikio galių mechanizmo ir sisteminių paslaugų Lietuvoje koncepcijas

Vasario 5 d. Energetikos ministerija kviečia į viešąją diskusiją, kurios metus bus pristatytos ilgalaikio galių mechanizmo bei sisteminių paslaugų koncepcijos. Tai pirmasis viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis etapas, kurio metu gautos pastabos ir pasiūlymai bus vertinami, formuojant galutinius pasiūlymus dėl ilgalaikių galių mechanizmo sukūrimo Lietuvoje ir sisteminių paslaugų koncepcijų.
Ilgalaikio galių mechanizmo siūlomą koncepciją Lietuvoje pristatys FTI France SAS („Compass Lexecon“) – konsultacinė bendrovė, dalyvavusi diegiant galios mechanizmus Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Austrijoje ir Lenkijoje. Koncepcijos pristatymas ir diskusija vyks anglų kalba.

Ilgalaikis galių mechanizmas – tai priemonė, skirta elektros energetikos sistemos adekvatumui užtikrinti ir investicijoms į elektros gamybos pajėgumus paskatinti. Šis mechanizmas sudarys sąlygas patikimai prieinamai, lanksčiai ir greitai pasileidžiančiai elektros energijos gamybai užtikrinti.

Parengta koncepcija padės Lietuvai pasirinkti tinkamiausią ilgalaikio galių mechanizmo modelį ir apibrėžti jo etapus bei numatyti visų dalyvaujančių šalių atsakomybes, parengiant atitinkamus teisėkūros pokyčius. Koncepcijoje taip pat įvertinti tokio modelio įgyvendinimo kaštai.

Pristatant sisteminių paslaugų koncepciją, bus aptarti ilgojo laikotarpio pokyčiai sisteminių paslaugų rinkoje, susiję su Europos elektros tinklo kodeksų įgyvendinimu. Ilgalaikio galių mechanizmo paskatinti nauji elektros gamybos pajėgumai prisidės vystant sisteminių paslaugų rinką bei padės užtikrinti sklandžią atsinaujinančių energijos išteklių integraciją.

Vienas svarbiausių elektros energetikos sektoriaus vystymo principų, nustatytų 2018 metais patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje – mažinti energetinę priklausomybę nuo elektros energijos importo, skatinant subalansuotas investicijas į vietinių patikimų ir konkurencingų pajėgumų plėtrą.

Renginio data: 2019 m. vasario 5 d., 9 val.
Renginio vieta: Energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, 212 salėje.
Registruotis į viešąją diskusiją galima elektroniniu paštu: marius.pareigis@enmin.lt
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39-ASIS EUROHEAT&POWER TARPTAUTINIS ŠILUMININKŲ KONGRESAS

Data gegužės 06, 2019 

Organizatorius Euroheat&Power 

Vieta Nantes, Prancūzija 

Prasidėjo registracija į š.m. gegužės 6-8 dienomis tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos Euroheat&Power rengiamą 39-ąjį kongresą, kuris šiais metais vyks Nante, Prancūzijoje.  

Išsamesnę informaciją apie vyksiantį kongresą rasite  https://www.euroheat.org/events/ehp-congress-2019/
Registruojantis iki š.m. vasario 28 d. dalyvio mokestis su nuolaida – 795 Eur. Vėliau dalyvio mokestis brangsta. Daugiau informacijos: https://www.ehpcongress.org/registration/deadline-and-fees/. 

Kelionės ir viešbučio išlaidos į dalyvio mokestį neįskaičiuotos 

Maloniai prašome informuoti asociaciją apie ketinimą dalyvauti kongrese iki š.m. vasario 1 d. (penktadienio) asociacijos el.paštu info@lsta.lt
______
PET Europos vicepirmininko Cedric Lewandowski kreipimasis

From: Gintaras <gintaras.adzgauskas@wec.lt> 
Sent: Thursday, January 31, 2019 8:25 PM
To: Eugenijus Ušpuras <uspuras@mail.lei.lt>; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; Kęstutis Jauniškis <kestutis.jauniskis@leea.lt>; leea@leea.lt; nlea@nlea. lt <nlea@nlea.lt>; Petras Škiudas <p.skiudas@gmail.com>; Rymantas Juozaitis <r.juozaitis@gmail.com>; Sigitas Rimkevičius <Sigitas.Rimkevicius@lei.lt>; Šarūnas Prieskienis <sp@ekotermija.lt>; Vilma Gaubytė <vilma.gaubyte@biokuras.lt>; Virginijus Ramanauskas <virginijus.ramanauskas@biokuras.lt>; Darius Maikštėnas <darius.maikstenas@le.lt>; Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Mantas BUROKAS <mantas.burokas@chc.lt>; Rolandas Zukas <rolandas.zukas@epsog.lt>; Ieva Kuodė <ieva.kuode@epsog.lt>; Daivis Virbickas <Daivis.Virbickas@litgrid.eu>; Sigita Ropienė <sigita.ropiene@litgrid.eu>
Subject: PET Europos vicepirmininko Cedric Lewandowski kreipimasis
Importance: High

Laba diena,

Siunčiame jums Pasaulio Energetikos Tarybos Europos vicepirmininko Cedric Lewandowski kreipimąsi, kuriame jis dalinasi mintimis, ką ketinama nuveikti artimiausiais mėnesiais, t.y. pasirengti susitikimui su būsima Europos Komisija bei kitus darbus, apie dalyvavimą šiemet ir 2021 metais įvyksiančiuose Pasaulio energetikos kongresuose.

Pagarbiai

Gintaras Adžgauskas
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Olimpiečių g. 1-55/ LT-09235 Vilnius


From: LEWANDOWSKI Cedric <cedric.lewandowski@edf.fr>
Date: 2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienis 19:32
To: "gintaras.adzgauskas@wec.lt" <gintaras.adzgauskas@wec.lt> Subject: SEASON'S GREETINGS

Dear Chairs of National Member Committees, 
Dear Colleagues, 
It is the first time I write to you for as Vice Chair for Europe of the World Energy Council. 
Let me begin by saying it is a pleasure and a privilege to serve as Vice Chair for Europe of the World Energy Council. It is with a sense of honour and responsibility that I take over this position from Dr. Leonhard Birnbaum. I would like to thank him for the excellent work done under his chairmanship and I am sure that he will be equally successful as Chair of the Studies Committee.
We are today at a very unique and probably crucial time for Europe. The EC long term scenarios and most recently published reference studies cast light on the rising technological, economic, climatic and geopolitical uncertainties across the energy sector. 
The energy transition, the fast technological evolution and digitalization will all have a major impact on our activities, organizations and business models. In addition political uncertainty in each of our countries is rising and the geopolitical scene is at least, troubled. As a consequence, significant challenges lie ahead for the European Union and in its neighbourhood policy.  
This situation also creates opportunities. Huge investments are needed: more than two trillion dollars for the power sector alone between now and 2040. Renewed regulations and market rules are necessary to send the signals that will make such investments happen.
So, I believe this is the right time for WEC to make itself heard - collectively, with its wide spectrum of energies and with fact-based proposals.
We will progressively set up new actions in the coming months. My first ideas for moving forward are twofold :
· First, the need for a study on “Challenges of the European Energy Policy”. A new Task Force dedicated to this study is to be launched in the coming days and we intend to present its results to the outgoing Commission and trigger our relationship with the future one ;
· Second, begin to gather ideas and proposals for another study over the longer term: all your proposals are welcome.
We should of course carry out our activities in Europe in strong link with the WEC study program : the World Energy Insights, the World Energy Scenarios and the World Energy Trilemma.
My recent meeting at WEC Headquarters in London was a very good opportunity to check our common vision with Christoph Frei and to feel how dynamic and passionate his team is, focusing efforts towards Abu Dhabi Congress.
We must also encompass the St. Petersburg Congress in 2021 in our actions: this will be a major event and we have to position ourselves so that we can contribute to it proactively.
As I plan to participate in some of the major regional events you organize, I look forward to working with you all and meeting you in person rapidly. 
I know that I can count on you, as well as Einari Kisel and François Dassa, to continue your commitment in WEC actions. 
I wish you and your families the most prosperous New Year.
 
Best regards,
Cédric Lewandowski,
World Energy Council
Vice Chair for Europe
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LŠTA informacija apie planuojamą renginį

Data 2019-03-07 dieną, Vilniuje pakviečiant valdininkus?

PALAIPSNIS PERĖJIMAS Į ŽEMATEMPERATŪRINĮ ŠILUMOS TIEKIMĄ, DIDINANT EFEKTYVUMĄ IR INTEGRUOJANT NAUJUS IŠTEKLIUS

Pirma dalis 10-12 val teoriniai proceso pagrindai:

1. ES sąjungos strategija šildymo-vėsinimo srityje; 

2. Žematemperatūrinio šildymo pavyzdžiai Europoje;

3. Temperatūrinio režimo įtaka šilumos perdavimo nuostoliams;

4. Vamzdynų ilgaamžiškumo priklausomybė nuo temperatūrinio režimo; 

5. Šilumos poreikiai ir temperatūriniai režimai renovuotuose pastatuose;

6. Žematemperatūriniai šilumos punktai (Danfoss); 

7. Žematemperatūrinių „salų“ formavimas CŠT sistemose;

8. Kainodara ir reguliavimas temperatūros žeminimui skatinti;  

Antroji dalis 13-15 val patirtis ir praktika 

1. Saulės energijos panaudojimo praktika;

2. Šilumos siurbliai biokuro katilinių efektyvumui didinti;

3. Šilumos akumuliavimo sistemos;

4. Šilumos siurblių panaudojiams kogeneracinėje elektrinėje (VKJ);

5. Atliekinės šilumos panaudojimas CŠT sistemose; 

6. CŠT sistemų planavimo modeliai ir programos;

7. Diskusijos 

VI SKYRIUS
NAUDINGA INFORMACIJA
IS-750/505-VI-1 priedas
VKEKK 2019-01-28 pranešimas. 2013–2019 m. elektros energijos ir gamtinių dujų kainų pokyčio apžvalga 

Komisija visuomenės susipažinimui parengė ir teikia apžvalgą, kaip 2013–2019 m. keitėsi elektros energijos ir gamtinių dujų kainos.  

Lietuvos gyventojai patenka tarp mažiausiai už elektros energiją ir gamtines dujas mokančių vartotojų Europos Sąjungoje.  

Svarbu žinoti, kad kaina, kurią Lietuvos vartotojai moka už elektros energiją ir gamtines dujas, priklauso ne tik nuo Komisijos sprendimų, bet ir nuo situacijos pasaulinėse rinkose. 

Daugiau informacijos apie tai rasite pristatyme.  

________
2013–2019 m. elektros energijos ir gamtinių dujų kainų pokyčio apžvalgos pristatymas pateiktas IS-750/505-VI-1-1 priedas.pdf;

IS-750/505-VI-2 priedas
Informacija „MTD Švedijos tinklų avarijų diagnostika“
Dr. Savickas skaičiavo sutaupymus Vilniuje temperatūrą tinkle pažeminus 2 C. (49-50 psl). Tuomet gavo 1,5 mln litų. Darant laaaabai grubią prielaidą, kad Vilniaus CŠT – trečdalis Lietuvos, tai LT mastu sutaupymas būtų apie 1,3 mln Eur/mets. Žinoma, mažinant 1 C, būtų mažesni...

Pagarbiai

_____________________________________

Mantas Paulauskas

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

Vyriausiasis specialistas

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270

e-paštas: mantas@lsta.lt
Studija „2012/27/ES DIREKTYVOS DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMAS MAŽIAUSIOMIS SĄNAUDOMIS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE  Dr. Romanas Savickas 2014“ pateikiama IS-750/505-VI-2-2 priedas.pdf;
-----Original Message-----
From: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt> 
Sent: Friday, February 1, 2019 1:58 PM
To: LŠTA – Mantas Paulauskas <mantas@lsta.lt>; LŠTA – Evaldas Čepulis <evaldas@lsta.lt>
Cc: BURINSKIJ, Marijan <marijan.burinskij@veolia.com>; LŠTA – Romaldas Morkvėnas <morkvenas@lsta.lt>
Subject: Emailing: MTD Švedijos tinklų avarijų diagnostika
Mantai,

Pridėtame straipsnyje rašo, kad tipinis Švedijos tinklų vandens temperatūrinis režimas: paduodama 75-90 OC grįžtama 40-50 OC. Temperatūros sumažinimas 1 OC taupo 50 mln. kronų per metus. Tai kiek būtų Lietuvoje? Įvertinkite...

Valdas 

Your message is ready to be sent with the following file or link attachments: MTD Švedijos tinklų avarijų diagnostika

________
Publikacijos „MTD Švedijos tinklų avarijų diagnostika“, „MTD Šilumos punktų gedimų nustatymas“, „MTD Low T heat substations in Denmark“ pateikiamos IS-750/505-VI-2-1 priedas.zip;
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
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