Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymo
1 priedas

SUSKYSTINTU GAMTINIU DUJU IR SUSKYSTINTU NAFTOS DUJU IRENGINIU
APSAUGOS ZONU DYDIS

1 lentelé. Suskystinty gamtiniy dujy jrenginiy apsaugos zona

AntZeminiy rezervuary talpa, Apsaugos zonos plotis,
m® m
iki 5 3
daugiau 5 iki 20 10
daugiau 20 iki 100 15
daugiau 100 iki 250 20
daugiau 250 iki 500 25

2 lentelé. AntZeminiy suskystinty naftos dujy rezervuary apsaugos zona

Apsaugos zonos plotis,
. m
AntZzeminiy rezervuary talpa, —
nuo rezervuaro saugos jtaisy, o
m v . .. nuo rezervuaro 1Sorimes
uzdaromosios, reguliavimo ar . .
> sienelés
kt. armatiiros

iki 5 3 1,5
daugiau 5 iki 20 10 5
daugiau 20 iki 100 15 7,5
daugiau 100 iki 250 20 10
daugiau 250 iki 500 25 12,5
daugiau 500 iki 1 000 30 15
daugiau 1 000 iki 3 000 40 20
daugiau 3 000 50 25

3 lentelé. PoZeminiy suskystinty naftos dujuy rezervuary apsaugos zona

Apsaugos zonos plotis,
Pozeminiy rezervuary talpa, — m
3 nuo rezervuaro saugos jtaisy, o
m y . . nuo rezervuaro iSorinés
uzdaromosios, reguliavimo ar . )
- sienelés
kt. armatiiros

iki 5 3 1,5
daugiau 5 iki 20 5 2,5
daugiau 20 iki 100 10 5
daugiau 100 iki 250 15 7,5
daugiau 250 iki 500 20 10
daugiau 500 iki 1 000 25 12,5
daugiau 1 000 iki 3 000 30 15
daugiau 3 000 35 17,5




4 lentelé. Kity suskystinty naftos duju jrenginiy apsaugos zonos

Suskystinty naftos dujy
. . .. : Apsaugos zonos
jrenginio arba statinio, kuriame e .
> . .. Apsaugos zona skai¢iuojama: plotis,
yra §is jrenginys, pavadinimas m
(tipas)
kai iSgarinimo pajégumas (kg/val.)
Suskvstint & dui iki 50, — aplink jrenginj 3
dl‘j.sinﬁ;n.‘*en (natos Y ['daugiau 50 iki 200 — aplink jrenginj 5
J Henginy daugiau 200 iki 500 — aplink jrenginj 10
daugiau 500 — aplink jrenginj 15
Grupinis  suskystinty naftos iki 6 baliony — aplink jrenginj __ L
dujy baliony jrenginys daugiau kaip 6 balionai — aplink 9
jrenginj
Suskystinty naftos dujy . A
Kolonéle aplink kolonéle 7
Suskystinty naftos dujy baliony | nuo pastato langy, dury 2
pildymo, smwurblinés ir (ar) | nuo mechaninio védinimo oro
kompresorinés (dujy pildymo | Salinimo angy, zvakiy arba lauke 5
posto, dujy pildymo stoties) | sumontuoty jrenginiy
pastatas
nuo sandélio langy, dury 2
Suskystinty naftos dujy baliony nuovsgnqello mechaninio védinimo 3
2 oro Salinimo angy
sandelis ey = -
nuo sandélio natiiralaus veédinimo 5
atviry angy
kai sandéliuojama iki 440 kg
suskystinty naftos dujy, — nuo 2
Suskystinty naftos dujy baliony | aikstelés riby ir (ar) aplink konteinerj
sand¢liavimo aikStele ir (ar) | kai sandéliuojama daugiau
konteineris kaip 440 kg suskystinty naftos dujy 3
— nuo aikStelés riby ir (ar) aplink
konteinerj

Pastabos:

1. 1 lentel¢je nurodytos suskystinty gamtiniy dujy jrenginiy apsaugos zonos nustatomos
matuojant horizontaly atstumg nuo suskystinty gamtiniy dujy jrenginiy aptvérimo. Jeigu S$io
aptvérimo néra, apsaugos zonos nustatomos matuojant horizontaly atstumg nuo Suskystinty
gamtiniy dujy jrenginio iSoriniy sieneliy ar riby.

2. 2 ir 3 lentelése nurodytos suskystinty naftos dujy rezervuary apsaugos zonos nustatomos
matuojant horizontaly atstumg nuo rezervuaro iSoriniy sieneliy ir saugos jtaisy, uzdaromosios,
reguliavimo ar kitos armatiros.

3. 2, 3ir 4 lentelése nurodytos suskystinty naftos dujy, neatsizvelgiant j jy rezervuary talpa,
jrenginiy vertikalus apsaugos zonos dydis yra vienas metras vir$ suskystinty naftos dujy jrenginio,
jo saugos itaisy arba statinio, kuriame yra Sis jrenginys, iSoriniy atitvary, sieneliy ar riby,
uzdaromosios, reguliavimo ar kitos armatiiros.



