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2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos elektros energetikos jstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, 2016 m. rugpjuc¢io 17 d. Europos
Komisijos reglamento (ES) 2016/1388 dél tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo
reikalavimai, 6 straipsnio 1 dalimi bei atsizvelgdama j LITGRID AB (toliau — Bendrové) 2018 m.
rugséjo 5 d. rastg Nr. SD-3116, 2018 m. rugséjo 27 d. rastag Nr. SD-3434, 2019 m. kovo 25 d. rasta
Nr. 19SD-2080 ir Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos (toliau — Komisija) Dujy ir
elektros departamento Rinkos plétros ir stebésenos skyriaus 2019 m. kovo  d. pazymag Nr. O5E-
,Dél Bendryjy techniniy reikalavimy, nustatyty pagal 2016 m. rugpjicio 17 d. Europos Komisijos
reglamentg (ES) 2016/1388 d¢l tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo
reikalavimai, patvirtinimo*, Komisijanutaria:

Patvirtinti Bendruosius techninius reikalavimus, nustatytus pagal 2016 m. rugpjucio 17 d.
Europos Komisijos reglamentg (ES) 2016/1388 dé¢l tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos
prijungimo reikalavimai, patvirtintus Bendrovés generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. jsakymu
Nr. 191S-45 ,,Dél Bendryjy techniniy reikalavimy, parengty pagal 2016 m. rugpjucio 17 d. Europos
Komisijos reglamentg (ES) 2016/1388 dél tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo
reikalavimai, nustatymo* (pridedama).

Komisijos pirmininkas



PATVIRTINTA
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos
2019 m. d. nutarimu Nr. O3E-

PATVIRTINTA
LITGRID AB generalinio direktoriaus
2019 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. 191S-45

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAL, NUSTATYTI PAGAL 2016 M. RUGPJUCIO 17 D.
EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTA (ES) 2016/1388 DEL TINKLO KODEKSO, KURIAME
NUSTATOMI APKROVOS PRIJUNGIMO REIKALAVIMAI

Nr. | Reglamento straipsnis Reikalavimas
Trumpiausias laikas, kurj apkrovos objektas, nauji perdavimo sistema ir
skirstomajj tinklg jungiantieji objektai, nauji skirstomieji tinklai ir nauji
apkrovos blokai, kurie apkrovos objekte arba uzdarajame skirstomajame
tinkle naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems
12 straipsnis sistemos operatoriams arba atitinkamiems perdavimo sistemos
1 Bendrieji dainio reikalavimai | operatoriams (toliau — PSO) teikti neatsijungdami nuo tinklo turi gebéti
veikti jvairiais nuo vardinés vertés nukrypusiais dazniais pateikiamiems
1 dalis daznio diapazonams ir veikimo trukmei:
47,5-48,5 Hz veikimo trukmé > 30 minuciy.
48,5-49,0 Hz veikimo trukmé > 30 min.
49,0-51,0 Hz veikimo trukmé — neribota.
51,0-51,5 Hz veikimo trukmé > 30 min.
13 straipsnis Jtampos intervale 0,9-1,118 5. v. (110 kV jtampai) ir 0,9-1,097 sant, vnt.
Bendprieji jtampos . h . . L
21 reikalavimai (toliau — s. v.) (330 kv %ta.mpal) — neribotas velklmas,. .
1,118-1,15s. v. (110 kV jtampai) ir 1,097-1,15 s. v. (330 kV jtampai)
veikimo trukmé — 20 min.
1-2 dalys
13 straipsnis
Bendprieji jtampos
2.2 reikalavimai Zemos ir vidutinés jtampos tinkle 0,9—1,1 s. v. — neribotas veikimas.
7 dalis
Prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai ir prie perdavimo
15 straipsnis sistemos prijungti skirstomieji tinklai imamosios ir atiduodamosios
Reaktyviosios galios reaktyviosios galios intervalas turi bati ne didesnis nei 48 % jy
3 reikalavimai didziausios importo gebos arba didZiausios eksporto gebos (0,9 galios
faktoriy atitinkanti imamoji arba atiduodamoji aktyvioji galia), arba kita
1 dalis reik§mé, jeigu nustato atitinkamas operatorius nurodytoje prijungimo
vietoje.
Reikalingos informacijos sudétj apima $ios rasies signalai:
1. Telesignalai;
2. Telematavimai;
3. Televaldymas.
Tikslus reikalaujamy duomeny sarasas pateikiamas konkretaus
18 straipsnis operatoriaus iSduodamose prisijungimo sglygose.
4 Keitimasis informacija Informacijos keitimosi jranga turi atitikti Siuos standartus ir darbo
protokolus: IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104. Sie
13 dalys standartai palaiko laiko Zymas.

Reikalavimai jrangai, telesignalizacijos, televaldymo, telematavimy
apimtys, $ablonai, telesignalizacijos, diskretinio valdymo, analoginio
valdymo, telematavimy signalams yra viesai skelbiami LITGRID AB

puslapyje, skiltyje ,,Teleinformacijos duomeny surinkimas ir
perdavimas®, Sios lentelés 9 punkte bei §io dokumento 1 priede.
19 straipsnis Apkrovos atjungimas turi atitikti $ivos reikalavimus:
5.1 Apkrovos atjungimas ir - dazniy diapazonas — bent 47-50 Hz, koregavimo Zingsnis — 0,05 Hz;
pakartotinis prijungimas - jtampos diapazonas tinklo prijungimo taske: 0,9 s.v.<U<1,15.V,;




1 dalis

- suveikimo laikas — ne ilgesnis kaip 150 ms po aktyvinimo pagal
daznio nuostatj;
- jtampos blokuoté — funkcing galimybe turi biiti galima blokuoti, kai
itampa yra 30-90 % vienetinés (s. v.) atskaitos jtampos;

- aktyviosios galios srauto krypties atjungimo momentu rodymas;
Atjungimo jranga turi leisti naudoti daznio kitimo greitj. Taip pat
pareikalavus atitinkamam sistemos operatoriui gali buti taikoma df/dt
blokuoté.

52

19 straipsnis
Apkrovos atjungimas ir
pakartotinis prijungimas

3 dalis

Prie perdavimo sistemos prijungty elektros skirstomuyjy tinkly
operatoriai privalo jgyvendinti apkrauto transformatoriaus atSaky
perjungiklio blokavimo dél nepakankamos jtampos funkcijas:
e maksimaliosios srovés blokuoté (nuo 0,5 iki 1 Iy);
¢ minimaliosios jtampos blokuoté (nuo 0,7 iki 0,9 Un);
e blokuoté nesutampant (iSsiderinus) faziy atSaky padétims (nuo ne
pilnafazio rezimo);

e blokuoté nuo daugkartinio atSaky perjungimo
didéjancia / mazéjandia kryptimi (po ,,antro reguliavimo j vir§y” ir
atvirk§¢iai / ,,zemyn“ bei nepasiekus reikiamos jtampos,
pervedamas reguliavimas i§ automatinio j rankinj rezima).

53

19 straipsnis
Apkrovos atjungimas ir
pakartotinis prijungimas

4 dalis

Automatinio pakartotinio prisijungimo salygos:
e [tampos diapazonas tinklo prijungimo taske: 0,9 s. v.<U<1,1
S. V.
e Dazniy diapazonas: 47-50 Hz.
o Ten: 60 .
Maksimalus aktyviosios galios padidéjimo gradientas: 10 % Pmax / min.
(pateikiama §io dokumento 2 priede)

20 straipsnis
Elektros energijos tiekimo
kokybé

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d.
isakymu Nr. 1-38 |, Dél Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykliy
patvirtinimo* (su vélesniais pakeitimais ir aktualiomis redakcijomis)
nurodyta, kad tiekimo kokybés parametrus apibrézia standartas
LST EN 50160.

Zemesniam nei 110 kV jtampos lygiui — jtampos asimetrija gali siekti iki
2 %.
330 kV jtampos lygiui — pagal Perdavimo tinklo leistiny daznio ir
itampos kokybiniy parametry aprasa, patvirtinta
2014 m. gruodzio 31 d. LITGRID AB Sistemos valdymo departamento
direktoriaus nurodymu Nr. NU-361 (su vélesniais pakeitimais ir
aktualiomis redakcijomis).

330 kV jtampos lygiui — jtampos asimetrija gali siekti iki 0,8 %.
110 kV jtampos lygiui — jtampos asimetrija gali siekti iki 1,4 %.

7.1

21 straipsnis
Imitaciniai modeliai

1-4 dalys

Turi biti fiksuojami Sie duomenys:
- jtampa prijungimo taske;
- instaliuota galia MVA, MW, M Var;
- leistina naudotis galia MVA, MW, M Var;
- leistinos galios naudojimo trukmé (laikas);
- leistinos naudojimui galios laipty skaicius, dydis;
- aktyviosios galios reguliavimo kryptis ,,aukstyn—zemyn*.
Atitinkamam operatoriui pareikalavus prijungti apkrovos objektai ir prie
perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai turi pateikti Un, Smax,
Pmax, Qmax, individuliais atvejais P(U), P(Q), P(f) arba kitus, elektros
tinklo patikimumo ir stabilumo vertinimui svarbius parametrus, taip pat
turi sudaryti apkrovy dinaminius modelius.

PSO naudos PSS/E programinio paketo aplinkoje naudojamus
standartinius elektros jrenginiy modelius, kuriuose inerciniai elementai
biity aprasyti diferencialinémis lygtimis / perdavimo funkcijomis,
stiprinimo koeficientais ir laiko pastoviosiomis, leisianc¢iomis modeliuoti
elektromechaninius pereinamuosius procesus.




21 straipsnis
Imitaciniai modeliai

PSO nustato prie perdavimo sistemos prijungty apkrovos objekty,
perdavimo sistema ir skirstomajj tinkla jungianciy objekty arba abiejy
tipy objekty veikimo duomeny registravimo ir kaupimo reikalavimus,

kad naudojant surinktus duomenimis biity galima naudoti modelio ir

realaus objekto charakteristiky palyginimui, t. y. patikrinti tinkamuma
bei jvertinti adekvatuma. Apkrovos objekto matematinio modelio

adekvatumo kokybeg jvertina PSO bei patvirtina jo tinkamuma naudoti

7.2 elektros tinklo darbo rezimy vertinimui.
5 dalis Tikslumo klasés:
- matavimo keitikliy — 0,5;
- matavimo transformatoriy — 0,5;
- pirminiy matavimo keitikliy —0,5;
- matavimo keitikliy ,,analogas—kodas* — 0,2;
- daznio matavimo — tikslumas 0,02 %.
28 straipsnis
Specialiosios nuostatos, Itampos intervale 1,10-1,15 s. v. — 20 min. veikimas;
taikomos apkrovos blokams, Itampos intervale 0,9-1,10 s. v. — neribotas apkrovos bloky veikimas.
kurie naudojami aktyviajai Su perdavimo sistema nesujungty elektros tinkly atvejais arba esant
8 galiai reguliuoti, reaktyviajai apkrovos objekty dideliam atstumui iki transformatoriy pastociy
galiai reguliuoti arba (vartotojai, prijungti prie ilgy elektros linijy), jtampos kitimai neturi
perdavimo apribojimams vir§yti +10 % + -15 % Uy (0,85-1,1 s. v.) — neribotas apkrovos bloky
valdyti veikimas.
2 dalies c) punktas
s eci§I8ioSstir§lel)’lschl)sstatos Loginis prievadas (sgsaja) turi gebéti keistis informacija pagal Siuos
=P ’ standartus ir darbo protokolus: IEC 61850, IEC 60870-5-101,
taikomos apkrovos blokams,
Kuri L L IEC 60870-5-104.
urie naudojami aktyviajai . L . . S .
. A L Reikalavimai jrangai, telesignalizacijos, televaldymo, telematavimy
galiai reguliuoti, reaktyviajai . y . DR . .. -
9 S S apimtys, Sablonai, telesignalizacijos, diskretinio valdymo, analoginio
galiai reguliuoti arba ) . s 7
. L valdymo, telematavimy signalams yra viesai skelbiami LITGRID AB
perdavimo apribojimams . o . .. o i
. puslapyje, skiltyje ,,Teleinformacijos duomeny surinkimas ir
valdyti L .
perdavimas® bei §io dokumento 1 priede.
2 dalies e) punktas
28 straipsnis
Specialiosios nuostatos,
taikomos apkrovos blokams,
kurie naudojami aktyviajai
10 | galiai reguliuoti, reaktyviajai Laikas iki 30 s, per kurj kei¢iama / koreguojama apkrovos bloko galia.
galiai reguliuoti arba
perdavimo apribojimams
valdyti
2 dalies f) punktas
28 straipsnis
Specialiosios nuostatos,
taikomos apkrovos blokams, - . q e ..
. L o Reguliavimo apkrova pajégumo pasikeitimo ir jvykdymo pranesimo
kurie naudojami aktyviajai = . . . . ..
. P A biidai bus konkrecioje paslaugos sutartyje. Jei naudojamas loginis
galiai reguliuoti, reaktyviajai : S . g . .
11 aliai requliuoti arba prievadas (sgsaja), jis turi gebéti keistis informacija pagal Siuos
galial reguliuoti : standartus ir darbo protokolus: IEC 61850, IEC 60870-5-101,
perdavimo apribojimams IEC 60870-5-104
valdyti '
2 dalies i) punktas
28 straipsnis
Specialiosios nuostatos,
12 taikomos apkrovos blokams, Apkrovos blokai turi gebéti neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol daznio

kurie naudojami aktyviajai
galiai reguliuoti, reaktyviajai
galiai reguliuoti arba

kitimo sparta nevirsija 2,5 Hz/s, nustatant pagal 500 ms vidurkj.




2 dalies ) punktas
29 straipsnis

perdavimo apribojimams
valdyti
2 dalies k) punktas

Speci:|8iosstirgslpnsg(l)sstatos Informacijos keitimosi jranga turi atitikti $iuos standartus ir darbo

taikomos apkrovos blokarlns protok.t_)lus: I'EC 61850, I!EC.G(')870-5_-101, IEC 6087_0-5-104.
kurie naudojami aktyviajai, Informacijos apimtys, I’?Ika.hrjg.I §|gnalql bqs lfo?lfreélo]e paslaugos

galiai reguliuoti, reaktyviajai . . sutartyje, tipiniai Sk.elblaml viesal. .
13 galiai reguliuoti arba ch1kalav1mal frangai, t_elemgnal%_zacuo_s, tele_:v_aldymo, telemataw_m}l,
perdavimo apribojimams apimtys, $ablonai, telesignalizacijos, diskretinio valdymo, analoginio
valdyti valdymo, telematavimy signalams yra viesai skelbiami LITGRID AB

puslapyje, skiltyje ,,Teleinformacijos duomeny surinkimas ir
perdavimas“ bei §io dokumento 1 priede.

Specialiosios nuostatos, ) ) o
taikomos apkrovos blokams, Itampos intervale 0,9-1,10 s. v. — neribotas apkrovos bloky veikimas.
kurie naudojami sistemos

Itampos intervale 1,10-1,15 s. v. — 20 min. veikimas;

Su perdavimo sistema nesujungty elektros tinkly atvejais arba esant
apkrovos objekty dideliam atstumui iki transformatoriy pastociy
(vartotojai, prijungti prie ilgy elektros linijy), jtampos kitimai neturi

vir§yti +10 % + -15 % Uy (0,85-1,1 s. v.) — neribotas veikimas.

14
daZniui reguliuoti
2 dalies c) punktas
29 straipsnis
Specialiosios nuostatos,
taikomos apkrovos blokams,
15

daZniui reguliuoti

2 dalies d) punktas
29 straipsnis

kurie naudojami sistemos

Nustatoma nejautrumo daznio pokyciui sritis + 200 mHz.

Specialiosios nuostatos,
taikomos apkrovos blokams,
kurie naudojami sistemos

daZniui reguliuoti

16

2 dalies e) punktas
29 straipsnis

Dazniui sugrjzus j 49,8 Hz sritj apkrovos blokai turi gebéti prie jprasto
veikimo pereiti po < 5 min. delsos laikotarpio.

Specialiosios nuostatos,
taikomos apkrovos blokams,
kurie naudojami sistemos

daZniui reguliuoti

17

2 dalies g) punktas

Apkrovos blokai teikiantys daznio reguliavimo apkrova paslauga, turi
isirengti matavimo jranga, kurios tikslumas nevirsija 10 mHz.




Projektas

Bendryjy techniniy reikalavimy, nustatyty
pagal 2016 m. rugpjiucio 17d. Europos
Komisijos reglamentg (ES)2016/1388 dél

tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos
prijungimo reikalavimai
1 priedas

Tipiniy informaciniy signaly, reikalingy teikiant atskiras reguliavimo apkrova (DR) paslaugas
pagal paslaugy rusis, lentelé.

Valdymo

Paslaugos /

galios valdymui

maziausia galima
naudoti galia DR;

. Reguliavimas Zemyn aktyvuotas [MW];
. Nustatytas apskaiciuotas RoCoF faktorius.

y Telesignalai Telematavimas
reZimas procesas
DR daznio 1. Aktyvioji galia, 1. Dasnis [Hz]:
jautrumo paruosta reguliavimui ’ Lo ..
.. y S « 2. Aktyviosios galios suvartojimas [MW];
rezimui (FSM) t,aukstyn / Zemyn"(MW) 3. Reguliavimas aukstyn parengtas [MW];
; - . 4. Reguliavimas zemyn parengtas [MW];
DR ribotam 25%3’5/0%?1;1; sﬂizl.los 5. Reguliavimas aukstyn aktyvuotas [MW];
sistemos daznio g Paklagl sa (DR) ’a 6. Reguliavimas zemyn aktyvuotas [MW];
jautrumui 'ri'un ta pric tink}llcr) 7. Bet kokios galimos galios naudojimo DR
(LFSM-0 / U) gﬁjsenﬁ p ' trukmé;
prijungta / atjungta 8. Jtampa prijungimo taske.
Autonominis 1. Aktyvioji galia, 1. Daznis [Hz]:
valdymas (FCP) paruosta reguliavimui - .
aukstyn / Zemyn“(MW) 2. Daznio kitimo sparta [Hz/s];
” y y 2. Aktyviosios galios suvartojimas [MW];
. ; - . 3. Reguliavimas aukstyn parengtas [MW];
];rl:itl:;al iéxizgjniﬁslg sﬂizl.los 4. Reguliavimas zemyn parengtas [MW];
aktyviosios 3 Didziausia ir Z . Reguliavimas aukstyn aktyvuotas [MW];
7
8

4. Paklausa yra prijungta
prie tinklo. Biisena
prijungta / atjungta.

. Bet kokios galimos galios naudojimo DR
trukmeé;
9. Itampa prijungimo taske.

1. Aktyvioji galia,
paruosta reguliavimui
»aukstyn / zemyn“(MW)

2. Max/min §ios galios

1. Daznis [Hz];
2. Aktyviosios galios suvartojimas [MW];
3. Reguliavimas aukstyn parengtas [MW];

Nuotoliniu bidu | DR aktyviosios | panaudojimo laikas; 4. Reguliavimas Zemyn parengtas [MW];
valdoma— galios 3. Paklausa yra prijungta | 5. Reguliavimas aukstyn aktyvuotas [MW];
aktyvuota reguliavimas prie tinklo; Biisena 6. Reguliavimas zemyn aktyvuotas [MW];
(FRP, mFRP) (FRR) prijungta / atjungta 7. Nustatytas apskaiciuotas RoCoF faktorius.

4. DR 8. Bet kokios galimos galios naudojimo DR

valdymo / kontrolés trukmé;

rezimas: (i$ 9. Itampa prijungimo taske.

PSO / vietinis / atjungtas

).

1. Aktyvioji galia,

paruosta reguliavimui 1. Aktyviosios galios suvartojimas [MW];
Rankiniu biidu DR aktyviosios | ,,aukStyn/zemyn“(MW) | 2. Regul%av%mas avlukétyn parengtas [MW];
valdoma gahos . ; o . 3. Regul%av%mas Zemyn parengtas [MW];
(RR) reguliavimas 2. Max/min §ios galios 4. Reguliavimas aukstyn aktyvuotas [MW7];

(RR) panaudojimo laikas; 5. Reguliavimas Zemyn aktyvuotas [MW];

3. Paklausa (DR) yra
prijungta prie tinklo.

6. [tampa prijungimo taske.




1. Aktyvioji galia,
paruosta reguliavimui

1. Aktyviosios galios suvartojimas [MW];
2. Reguliavimas aukstyn parengtas [MW];

DR perdavimo | ,,aukstyn /Zzemyn“(MW) | 3. Reguliavimas Zemyn parengtas [MW];
Rankiniu budu apribojimy ; 4. Reguliavimas aukstyn aktyvuotas [MW7];
valdoma valdymas 2. Max/min $ios galios 5. Reguliavimas Zemyn aktyvuotas [MW];
(TCM) panaudojimo laikas; 6. Bet kokios galimos galios naudojimo DR
3. Paklausa (DR) yra trukmé;
prijungta prie tinklo. 7. Jtampa prijungimo taske.
1. Reaktyviosios galios
T suvartojimas / generavimas [MVar];
L Reetktyvmp'gal.la, . 2. Reguliavimas auks$tyn parengtas [MVar];
. paruosta reguliavimui S 9
P DR reaktyvinés y y 3. Reguliavimas zemyn parengtas [MVar];
Nuotoliniu budu . aukstyn / zemyn . S
galios (RP) 4. Reguliavimas aukstyn aktyvuotas [MVar];
valdoma L [MVAr]; . 9
reguliavimas 5. Reguliavimas Zemyn aktyvuotas [MVar];

2. Paklausa (DR) yra
prijungta prie tinklo.

6. Bet kokios galimos galios naudojimo DR
trukmé;
7. Itampa prijungimo taske.




Projektas

Bendryjy techniniy reikalavimy, nustatyty
pagal 2016 m. rugpjiucio 17d. Europos
Komisijos reglamentg (ES)2016/1388 dél
tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos
prijungimo reikalavimai

2 priedas

Automatinio pakartotinio jungimo principo paveikslas.
Automatinio pakartotinio jungimo principas po atsitiktinio atjungimo pateiktas paveiksle zemiau:

Uc ] Ucmin < Uc §Ucmax

f — f(<f<h

A 4

N

Tsteb

A 4

Maks. P padidéj
—>| gradientas —>

/t [MW/min]

1. Prijungimo tasko jtampa turi biiti nurodytame diapazone stebéjimo laika Tstep.
2. Tiriamuoju laikotarpiu T, daznis turi buti stabilus tam tikrame diapazone.

3. Stebéjimo laikas Tsten yra gautas pries jvedant aktyviaja galig.

4. Aktyviosios galios padidéjimas neturi virSyti didZiausio leistino gradiento.

1 ir 2 sqlygos turi biiti jvykdytos vienu metu.

Automatinio pakartotinio prisijungimo salygos:

—jtampos diapazonas tinklo prijungimo taske: 0,9 s.v.<U<1,1s.v,;

—dazniy diapazonas: 47-50 Hz;

—Tsten: 60 s.;

—maksimalus aktyviosios galios padidéjimo gradientas: 10 % Pmax/min.




