1999 m. PROTOKOLO DEL RUGSTEJIMO, EUTROFIKACIJOS
IR PAZEMIO OZONO MAZINIMO PAKEITIMAI,
iSdéstyti 1979 mety Tolimy tarpvalstybiniuy oro terSaly pernasy konvencijos
vykdomosios institucijos Sprendimo 2012/2 priede



1999 m. Protokolo dél rugstéjimo, eutrofikacijos ir pazemio ozono mazinimo teksto ir 11-1X
prieduy pakeitimas, nauji X—XI priedai

A. Preambulé

1. Antroje preambulés pastraipoje zodziai ,lakieji organiniai junginiai ir redukuoti azoto
junginiai* pakei¢iami zodziais ,lakieji organiniai junginiai, redukuoti azoto junginiai ir kietosios
dalelés®.

2. Trecioje preambulés pastraipoje po zodzio ,,0zono* jterpiami zodziai ,,bei kietyjy daleliy*.

3. Ketvirtoje preambulés pastraipoje zodziai ,siera ir lakieji organiniai junginiai, taip pat
antriniai terSalai, tokie kaip ozonas“ pakeiiami zodziais ,siera, lakieji organiniai junginiai,
amoniakas ir tiesiogiai iSmestos kietosios dalelés, taip pat netiesiogiai susidarg terSalai, tokie kaip
ozonas, kietosios dalelés®.

4. Tarp ketvirtos ir penktos preambulés pastraipy jterpiama tokia preambulés pastraipa:

»~Pripazindamos tarptautiniy organizacijy, tokiy kaip Jungtiniy Tauty aplinkos programa ir
Arkties taryba, atliktus moksliniy Ziniy apie juodosios anglies ir pazemio ozono kiekio mazinimo,
ypac¢ Arkties ir Alpiy regionuose, teigiama poveikj zmoniy sveikatai bei klimatui jvertinimus, .

5. Sesta preambulés pastraipa pakei¢iama $iuo tekstu:

wPripazindamos, kad Kanada ir Jungtinés Amerikos Valstijos drauge sprendzia
tarpvalstybinés oro tarSos klausimg pagal Kanados ir Jungtiniy Amerikos Valstijy oro kokybés
susitarimg, kuriuo abi Salys yra jsipareigojusios mazinti sieros dioksido, azoto oksidy ir lakiyjy
organiniy junginiy iSmetimg, ir kad Sios abi Salys svarsto jsipareigojimy mazinti kietyjy daleliy
iSmetimg jtraukima,

6. Septinta preambulés pastraipa pakei¢iama Siuo tekstu:

»laip pat pripazZindamos, kad Kanada yra jsipareigojusi sumazinti sieros dioksido, azoto
oksidy, lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy iSmetimg siekdama laikytis Kanados aplinkos
oro kokybés standarty, susijusiy su ozonu ir kietosiomis dalelémis, ir siekdama nacionalinio tikslo
mazinti rigstéjima, taip pat kad Jungtinés Amerikos Valstijos yra jsipareigojusios jgyvendinti azoto
oksidy, sieros dioksido, lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy iSmetimo maZzinimo programas,
siekdamos laikytis nacionaliniy aplinkos oro kokybés standarty, susijusiy su ozonu ir kietosiomis
dalelémis, taip pat sieckdamos toliau s€ékmingai mazinti rugsté€jimo ir eutrofikacijos padarinius bei
gerinti matomumga tiek nacionaliniuose parkuose, tiek miesto vietovése,

7. Devinta ir deSimta preambulés pastraipos pakei¢iamos Siomis preambulés pastraipomis:

LYAtsizvelgdamos j mokslines Zinias apie oro tarSos pernasas pusrutulyje, azoto ciklo poveikj ir
galimg oro tarSos bei klimato kaitos abipuse sinergija bei abipuse priklausomybe,

Suvokdamos, kad laivybos ir aviacijos iSmetamieji terSalai labai prisideda prie neigiamo
poveikio Zmoniy sveikatai ir aplinkai ir kad tai yra svarbus Tarptautin¢je jiiry organizacijoje ir
Tarptautingje civilinés aviacijos organizacijoje svarstomas klausimas,

8. Penkioliktoje preambulés pastraipoje zodziai ,.,amoniako ir lakiyjy organiniy junginiy®
pakeic¢iami ZodZiais ,,amoniako, lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy®.

9. Devynioliktoje preambulés pastraipoje po ZodZiy ,,azoto junginiy* jterpiami zodziai ,,ir
kietyjy daleliy, jskaitant juodaja anglj,*

10. DvideSimta ir dvideSimt pirma pastraipos iSbraukiamos.

11. DvideSimt antroje preambulés pastraipoje:

a) zodziai ,,ir amoniako* pakei¢iami zodziais ,,ir redukuoty azoto junginiy®; ir

b) zodziai ,taip pat ir nitrito oksidy“ pakei¢iami zodziais ,taip pat ir nitrito oksidy bei nitraty
lygio ekosistemose, .

12. DvideSimt trecioje preambulés pastraipoje Zodis ,troposferiniam* pakei¢iamas zodziu
»pazemio*.



B. 1 straipsnis

1. Po 1 dalies pridedama §i dalis:

,»la. Savokos ,Sis Protokolas“ ir ,,Protokolas® reiskia 1999 m. Protokolg dél rugstéjimo,
eutrofikacijos ir pazemio 0zono mazinimo su visais jo pakeitimais;

2. 9 dalies pabaigoje jterpiami zodziai ,,, iSreikSti amoniaku (NH3)“.

3. Po 11 dalies jterpiamos Sios dalys:

»lla. ,kietosios dalelés, arba KD* — oro tersalas, kurj sudaro ore pakibusiy daleliy miSinys.
Siy daleliy fizinés savybés (tokios kaip dydis, forma) ir cheminé sudétis yra skirtingos. Jei
nenurodyta kitaip, Siame Protokole minimos kietosios dalelés — 10 mikrony (um) arba maZesnio
aerodinaminio skersmens kietosios dalelés (KD10), jskaitant daleles, kuriy aerodinaminis skersmuo
yra 2,5 pm arba mazesnis (KD2,5);

11b. ,,juodoji anglis“ — §viesg sugeriancios anglies kictosios dalelés;

11c. ,,0zono pirmtakai“ — azoto oksidai, lakieji organiniai junginiai, metanas ir anglies
monoksidas;

4. 13 dalyje po Zodzio ,,atmosferoje* jterpiami zodziai ,,arba receptorius pasiekianciuose
srautuose“.

5. 15 dalyje zodZiai ,lakieji organiniai junginiai ar amoniakas“ pakeiCiami ZodZiais ,,lakieji
organiniai junginiai, amoniakas ar kietosios dalelés®.

6. 16 dalis pakeiciama tokiu tekstu:

,haujas stacionarus Saltinis“ — bet kuris stacionarus Saltinis, kurio statyba ar esminiai
pakeitimai pradéti pra¢jus vieneriems metams nuo §io Protokolo jsigaliojimo Saliai. Salis gali
nuspresti nauju stacionariu Saltiniu nelaikyti bet kurio stacionaraus Saltinio, kurio statybg ar esminj
pakeitima §io Protokolo jsigaliojimo tai Saliai diena atitinkama kompetentinga nacionaliné
institucija jau buvo patvirtinusi, jei jo statyba arba esminis pakeitimas pradedami per 5 metus nuo
tos dienos. Ar pakeitimas yra esminis, ar ne, sprendzia kompetentingos nacionalinés institucijos,
atsizvelgdamos j tokius veiksnius kaip pakeitimo nauda aplinkai. *

C. 2 straipsnis

1. JZanginéje pastraipoje:
a) prie$ zodzius ,,Sio Protokolo tikslas® jterpiamas ,,1%;
b) zodZiai ,,amoniako ir lakiyjy organiniy junginiy“ pakei¢iami Zodziais ,,amoniako, lakiyjy
organiniy junginiy ir kietyjy daleliy®;
C) po Zzodziy ,,zmoniy sveikatai“ jterpiami Zodziai ,,ir aplinkai®;
d) Zodziai ,,medziagoms ir augalams* pakei¢iami zodziais ,,medziagoms, augalams ir klimatui
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu®; taip pat
e) po zodzio ,.eutrofikacijai* jterpiami zodziai ,,, kietyjy daleliy susidarymui.«
2. a pastraipos pabaigoje jterpiami zodziai ,,,leidzian¢iy ekosistemoms atsikurti®.
3. b pastraipos pabaigoje jterpiami ZodZiai ,,leidzian¢iy ekosistemoms atsikurti“ ir po
kabliataskio iSbraukiamas Zodis ,,ir*.
4. c pastraipos ii punkte zZodziai ,,visai Kanadai taikomo ozono standarto* pakei¢iami zodziais
,,Kanados aplinkos oro kokybés standarto (angl. Canadian Ambient Air Quality Standard)*.
5. Po c pastraipos jraSomos Sios naujos d, e ir f pastraipos:
,d) kalbant apie kietasias daleles:
i) Salyse, priklausanéiose EMEP geografinei apiméiai: kietyjy daleliy kritiniy lygiy,
nurodyty I priede;
i) Kanadoje: Kanados aplinkos oro kokybés standarty, susijusiy su kietosiomis
dalelémis; ir



iii) Jungtinése Amerikos Valstijose: Nacionaliniy aplinkos oro kokybés standarty,
susijusiy su kietosiomis dalelémis;

e) Salyse, priklausandiose EMEP geografinei apiméiai: kritiniy amoniako lygiy, nurodyty
| priede; ir

f) Salyse, priklausan¢iose EMEP geografinei apiméiai: I priede nurodyty priimtiny oro
terSaly lygiy siekiant apsaugoti medziagas.

6. 2 straipsnio pabaigoje jraSoma §i nauja 2 dalis:

2. Taip pat sickiama, kad Salys, jgyvendindamos priemones savo nacionaliniams tikslams,
susijusiems su kietosiomis dalelémis, pasiekti, teikty pirmenybe — tiek, kiek jos laiko esant tinkama
— 1 org iSmetamy terSaly kiekio mazinimo priemonéms, kuriomis taip pat gerokai sumazinamas
juodosios anglies iSmetimas, siekiant saugoti Zzmoniy sveikatg bei aplinkg ir prisidéti prie klimato
kaitos Svelninimo trumpuoju laikotarpiu.*

D. 3 straipsnis

1. 1 dalyje:

a) pirmoje eilutéje zodis ,,limitas* pakei¢iamas Zodziais ,,mazinimo jsipareigojimas‘;

b) antroje eilutéje zodis ,,limitg* pakei¢iamas zodziu ,,jsipareigojimg®; ir

c) dalies pabaigoje jraSomi zodziai ,,Jmdamasi kietyjy daleliy i$metimo mazinimo priemoniy
kiekviena Salis turéty stengtis — tiek, kiek ji laiko esant tinkama — mazinti i¥metima i§ ty 3altiniy
kategorijy, apie kurias Zinoma, kad 1§ jy iSmetama daug juodosios anglies.*

2. 2 ir 3 dalyse zodziai ,,V ir VI* pakei¢iami zodziais ,,V, VI ir X*.

3. 2 dalies pradzioje jterpiami zodziai ,,Laikantis 2a ir 2b daliy nuostaty®.

4. Jterpiamos Sios 2a ir 2b dalys:

,,2a. Salis, kuri prie§ jsigaliojant pakeitimui, kuriuo nustatomos naujos $altiniy kategorijos, jau
buvo io Protokolo Salis, gali ,,esamam stacionariam $altiniui“ taikomas ribines vertes taikyti bet
kuriam tokiai naujai kategorijai priskiriamam Saltiniui, kurio statyba arba esminis pakeitimas
pradétas nepra¢jus vieneriems metams nuo to pakeitimo jsigaliojimo tai Saliai dienos, nebent (ir iki
tol, kol) tas Saltinis 1§ esmes pakei¢iamas véliau.

2b. Salis, kuri prie§ jsigaliojant pakeitimui, kuriuo nustatomos naujos ,,naujiems stacionariems
Saltiniams* taikomos ribin€s vertés, gali toliau taikyti ankstesnes ribines vertes bet kuriam Saltiniui,
kurio statyba arba esminis pakeitimas pradétas nepraéjus vieneriems metams nuo to pakeitimo
jsigaliojimo tai Saliai dienos, nebent (ir iki tol, kol) tas Saltinis i§ esmés pakei¢iamas véliau.

5. 4 dalis iSbraukiama.

6. 6 dalis pakei¢iama Siuo tekstu:

,Kiekviena Salis mobiliems Saltiniams, kuriems taikomas VIII priedas, ir kiekvienam
stacionariam Saltiniui, kuriam taikomi IV, V, VI ir X priedai, taiko geriausius prieinamus metodus
ir, jos nuomone tinkamais atvejais, kietyjy daleliy sudedamosios dalies juodosios anglies kontrolés
priemones, atsizvelgdama j Vykdomosios institucijos priimtas gaires.*

7.7 dalis pakei¢iama Siuo tekstu:

,Kiekviena Salis, kiek techniskai ir ekonomiskai jgyvendinama, ir atsizvelgdama j sanaudas
bei privalumus, pagal VII priede nustatytg tvarkarastj taiko produktuose esanciy lakiyjy organiniy
junginiy ribines vertes, nustatytas XI priede.

8. 8 dalies b punkte:

a) zodziai ,,V gairiy dokumente, ir kurj Vykdomoji institucija priémé savo septynioliktojoje
sesijoje (Sprendimas 1999/1), ir visuose jo pakeitimuose* pakeiiami zodziais ,,Vykdomosios
institucijos priimtose gairése;

b) dalies pabaigoje jraSomas toks sakinys:

. Ypa¢ daug démesio turéty bati skiriama i§ dideliy tos Salies amoniako $altiniy i¥metamy
amoniako terSaly kiekiui mazinti.“



9. 9 dalies b punkte zodziai ,,amoniako ir (arba) lakiyjy organiniy junginiy kiekiai,
prisidedantys prie rigstéjimo, eutrofikacijos ir ozono susidarymo‘ pakei¢iami zodziais ,,amoniako,
lakiyjy organiniy junginiy ir (arba) kietyjy daleliy kiekiai, prisidedantys prie ragstéjimo,
eutrofikacijos ir ozono susidarymo arba padidéjusiy kietyjy daleliy lygiy“.

10. 10 dalies b punkte zodziai ,,sieros ir (arba) lakiyjy organiniy junginiy“ pakei¢iami zodziais
,»sieros, lakiyjy organiniy junginiy ir (arba) kietyjy daleliy*.

11. 11 dalis pakei¢iama Siuo tekstu:

»Kanada ir Jungtinés Amerikos Valstijos, ratifikuodamos, priimdamos, patvirtindamos $j
Protokolg arba prisijungdamos prie jo, arba ratifikuodamos, priimdamos ar patvirtindamos
Sprendimu 2012/2 padaryta pakeitima, Vykdomajai institucijai pateikia nacionalinius ] org
iSmetamy terSaly (sieros, azoto oksidy, lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy) kiekio
mazinimo jsipareigojimus, kad jie automatiskai buty jrasyti j I prieda.*

12. Po 11 dalies jraSomos $ios naujos dalys:

»lla. Kanada taip pat ratifikuodama, priimdama, patvirtindama §j Protokola arba
prisijungdama prie jo, Vykdomajai institucijai pateikia atitinkamas ribines vertes, kad jos
automatiskai buty jrasytos 1 IV, V, VI, VIII, X ir XI priedus.

11b. Kiekviena Salis sudaro ir tvarko imetamy sieros dioksido, azoto oksidy, amoniako,
lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy terSaly inventoriy ir parengia bei atnaujina jy iSmetimo
prognozes. Salys, priklausan¢ios EMEP geografinei apiméiai, naudoja metodikas, nurodytas EMEP
organizacinés institucijos parengtose ir Vykdomosios institucijos sesijoje Saliy patvirtintose gairése.
Salys, nepriklausanéios EMEP geografinei apiméiai, kaip gairémis naudojasi metodikomis,
parengtomis pagal Vykdomosios institucijos darbo plana.

11c. Kiekviena Salis turéty aktyviai dalyvauti pagal Konvencija vykdomose programose,
skirtose oro tarSos poveikio Zzmoniy sveikatai ir aplinkai klausimams.

11d. Siekdama palyginti bendrg nacionalinj j org iSmesty terSaly kiekj su savo j org iSmetamy
terSaly kiekio maZinimo jsipareigojimais, nurodytais 1 dalyje, Salis gali naudoti Vykdomosios
institucijos sprendime nurodyta procediirg. Tokia procediira apima nuostatas dél pagrindziamyjy
dokumenty pateikimo ir dél procediros naudojimo perzitros.

E. 3a straipsnis

1. JraSomas Sis 3a straipsnis:
,,3a straipsnis

Lanksti pereinamojo laikotarpio tvarka

1. Nepaisant 3 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 daliy, Konvencijos Salis, kuri tampa §io Protokolo Salimi
tarp 2013 m. sausio 1 d. ir 2019 m. gruodzio 31 d., gali jgyvendindama VI ir (arba) VIII priede
nurodytas ribines vertes taikyti lanks€ig pereinamojo laikotarpio tvarka Siame straipsnyje
nustatytomis salygomis.

2. Bet kuri Salis, pasirinkusi taikyti lanks¢ia pereinamojo laikotarpio tvarka pagal §j straipsni,
Sio Protokolo ratifikavimo, pri€mimo, patvirtinimo ar prisijungimo prie jo dokumente nurodo:

a) konkre¢ias VI ir (arba) VIII priedy nuostatas, kurioms Salis Zada taikyti lanks&ia
pereinamojo laikotarpio tvarka; ir

b) igyvendinimo plang, kuriame ji nurodo ty konkreciy nuostaty jgyvendinimo tvarkarast;.

3. 2 dalies b punkte numatytame jgyvendinimo plane turi biiti nurodytas bent terminas, iki
kurio bus pasiektos naujiems ir esamiems stacionariems jrenginiams taikomos ribinés vertes,
nurodytos VI priedo 1 ir 5 lentelése ir VIII priedo 1, 2, 3, 13 ir 14 lentelése; tas terminas turi biiti ne
véliau kaip pra¢jus astuoneriems metams po §io Protokolo jsigaliojimo tai Saliai arba 2022 m.
gruodzio 31 d., atsizvelgiant | tai, kuri data yra ankstesné.



4. Jokiy naujiems ir esamiems stacionariems jrenginiams taikomy ribiniy ver¢iy, nurodyty VI
arba VIII priede, jgyvendinimo Salis negali nukelti véliau kaip 2030 m. gruodzio 31 d.

5. Salis, pasirinkusi taikyti lanksdia pereinamojo laikotarpio tvarka pagal §j straipsni,
Komisijos vykdomajam sekretoriui pateikia trimete VI ir (arba) VIII priedo jgyvendinimo pazangos
ataskaita. Komisijos vykdomasis sekretorius tokias trimetes ataskaitas pateikia Vykdomajai
institucijai.*

F. 4 straipsnis

1. 1 dalyje Zodziai ,,amoniako ir lakiyjy organiniy junginiy* pakei¢iami ZodZiais ,,amoniako,
lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy, jskaitant juodaja anglj,*.

2. 1 dalies a punkte zodziai ,,mazai tarSius degiklius ir gerg aplinkos praktikg zemés tkyje*
pakei¢iami Zodziais ,,mazai tarSius degiklius, gerg aplinkos praktikg Zemés iikyje ir priemones, apie
kurias Zinoma, kad jos padeda mazinti kietosiose dalelése esancios juodosios anglies iSmetima*.

3

G. 5 straipsnis

1. 1 dalies a punkte:

a) zodziai ,,amoniako ir lakiyjy organiniy junginiy“ pakei¢iami zodziais ,,amoniako, lakiyjy
organiniy junginiy ir kietyjy daleliy, jskaitant juodaja anglj,*;

b) Zodziai ,nacionaliniy limity ir"“ pakei¢iami Zodziais ,,j org iSmetamy terSaly kiekio
mazinimo jsipareigojimy ir®.

2. 1 dalies c punktas pakei¢iamas Siuo tekstu:

,,C) pazemio ozono ir kietyjy daleliy lygius;*

3. 1 dalies d punkte ,,mazinti.* pakeiiama ,,mazinti;*.

4. Jrasomas $is naujas e punktas:

,,€) teigiamg poveikj aplinkai ir zmoniy sveikatai, susijusj su 2020 m. ir vélesnio laikotarpio
oro terSaly kiekio maZinimo jsipareigojimais, nurodytais II priede. Salims, priklausanéioms EMEP
geografinei apimciai, informacija apie tokj teigiamg poveikj bus pateikta Vykdomosios institucijos
priimtose gairése.*

5. 2 dalies e punkte:

a) zodziai ,,sveikatai ir aplinkai® pakei¢iami ZodZiais ,,zmoniy sveikatai, aplinkai ir klimatui*;

b) zodZiai ,,susijusius su terSalais, kuriems taikomas $is Protokolas“ pakei¢iami zodZiais
»susijusius su terSaly, kuriems taikomas §is Protokolas, iSmetimo mazinimu*.

H. 6 straipsnis

1. 1 dalies b punkte Zodziai ,,amoniako ir lakiyjy organiniy junginiy* pakeiciami Zodziais,,
amoniako, lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy*.

2. 1 dalies f punkte Zodziai ,,I-V gairiy dokumentus, kuriuos Vykdomoji institucija priémé
savo septynioliktojoje sesijoje (Sprendimas 1999/1), ir visus jy pakeitimus® pakei¢iami ZodZiais
,»Vykdomosios institucijos priimtas gaires*.

3. 1 dalies g punkte Zodziai ,,VI gairiy dokumenta, kurj Vykdomoji institucija priémé savo
septynioliktojoje sesijoje (Sprendimas 1999/1), ir visus jo pakeitimus® pakei¢iami ZodZziais
,»Vykdomosios institucijos priimtas gaires*.

4. 1 dalies b punkte Zodziai ,,amoniako ir lakiyjy organiniy junginiy“ pakei¢iami Zzodziais,,
amoniako, lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy*.

5. 2 dalis pakei¢iama Siuo tekstu:

,Kiekviena Salis renka ir saugo informacija apie:

a) sieros ir azoto junginiy koncentracijas ir iskritas aplinkos ore;



b) ozono, lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy koncentracijas aplinkos ore;

C) jei imanoma, pazemio ozono ir kietyjy daleliy poveikio (angl. exposure) jvercius.

Kiekviena Salis, jei jmanoma, taip pat renka ir saugo informacija apie visy §iy terSaly
padarinius Zmoniy sveikatai, sausumos ir jiry ekosistemoms, medZiagoms ir klimatui. Salys,
priklausan¢ios EMEP geografinei apim¢iai, turéty naudotis Vykdomosios institucijos parengtomis
gairemis. Salys, nepriklausanéios EMEP geografinei apiméiai, kaip gairémis turéty naudotis
metodikomis, parengtomis pagal Vykdomosios institucijos darbo plang.

6. Jterpiama tokia nauja 2a dalis:

,2a. Kiekviena Salis taip pat turéty — tiek, kiek ji laiko esant tinkama — sudaryti ir atnaujinti
juodosios anglies terSaly iSmetimo inventorius ir prognozes, vadovaudamasi Vykdomosios
institucijos priimtas gaires.*

I. 7 straipsnis

1. 1 dalies a punkto ii papunktyje Zodziai ,,3 dalyje* pakei¢iami zodZiais ,,3 ir 7 dalyse®.

2. 1 dalies b punkto jzanginé pastraipa pakei¢iama Siuo tekstu:

,0) Kiekviena Salis, priklausanti EMEP geografinei apiméiai, per Komisijos vykdomajj
sekretoriy EMEP teikia toliau nurodytg su iSmetamais sieros dioksido, azoto oksidy, amoniako,
lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy terSalais susijusig informacija, vadovaudamasi EMEP
organizacines institucijos parengtomis ir Vykdomosios institucijos priimtomis gairémis: “

3. 1 dalies b punkto i papunktyje Zodziai ,sieros, azoto junginiy, amoniako ir lakiyjy
organiniy junginiy ore lygius‘ pakei¢iami zodziais ,,j org iSmetamy tersaly kiekius®.

4. 1 dalies b punkto ii papunktyje:

a) zodziai ,,apie kiekvienos iSmestos j org medziagos® pakei¢iami zodziais ,,j org iSmesty
terSaly kiekius*;

b) skaicius ,,(1990 m.)* pakei¢iamas zodziais ,,nurodytais II priede*.

5. 1 dalies b punkto iii papunktyje zodziai ,,ir esamus jy mazinimo planus® iSbraukiami.

6. 1 dalies b punkto iv papunktis pakei¢iamas Siuo tekstu:

,1IV) informacing inventoriaus ataskaitg, kurioje pateikiama iSsami informacija apie pateiktus
terSaly iSmetimo inventorius ir iSmetimo prognozes.*

7. 1 dalyje jraSomas toks naujas ba punktas:

,ba) kiekviena Salis, priklausanti EMEP geografinei apiméiai, per Komisijos vykdomaji
sekretoriy Vykdomajai institucijai teikia turimg informacijg apie savo oro tersaly poveikio Zmoniy
sveikatai ir aplinkai programas ir atmosferos stebésenos bei modeliavimo programas, kurias ji
vykdo pagal Konvencija, naudodamasi Vykdomosios institucijos priimtomis gairémis;*

8. 1 dalies c punktas pakei¢iamas Siuo tekstu:

) Salys, nepriklausangios EMEP geografinei apiméiai, teikia turima informacija apie oro
tersaly kiekius, jskaitant II priede nurodyty atskaitos mety duomenis ir su jos geografinés vietovés
oro terSaly mazinimo jsipareigojimais susijusius duomenis. Vykdomajai institucijai pareikalavus,
EMEP geografinei apiméiai nepriklausangios Salys pateikia informacija, panasia j Sio straipsnio ba
punkte nurodyta informacijg.“

9. Po c punkto jraSomas §is naujas d punktas:

,d)  kiekviena Salis taip pat, jei turi, teikia terSaly i§metimo inventorius ir juodosios anglies
iSmetimo prognozes, naudodamasi Vykdomosios institucijos priimtomis gairémis.

10. 3 dalies jzanginé pastraipa pakeiiama Siuo tekstu:

»Vykdomajai institucijai papraSius, per jos nustatytus terminus EMEP ir kitos pagalbines
struktiiros Vykdomajai institucijai pateikia svarbig informacija apie:*

11. 3 dalies a punkte po ZodZio ,,0zono* jterpiami zodZziai ,bei kietyjy daleliy, jskaitant
juodaja anglj*.



12. 3 dalies b punkte zodziai ,,0zono ir jo prekursoriy“ pakeiCiami zodziais ,kietyjy daleliy,
pazemio ozono ir jy pirmtaky;®.

13. 3 dalyje po b punkto jrasomi $ie nauji ¢ ir d punktai:

,,C) neigiamus padarinius zmoniy sveikatai, gamtos ekosistemoms, medziagoms ir augalams,
iskaitant sgveika su klimato kaita ir aplinka, siejamus su medziagomis, kurioms taikomas $is
Protokolas, taip pat apie pazanga gerinant zmoniy sveikatg ir aplinka, kaip apibudinta Vykdomosios
institucijos priimtose gairése;

d) apskai¢iuotg azoto balansg, azoto naudojimo efektyvumg ir azoto pertekliy, taip pat jy
rodikliy pageré¢jimag EMEP geografingje teritorijoje, naudodamosi Vykdomosios institucijos
priimtomis gairémis.*

14. 3 dalies paskutinis sakinys iSbraukiamas.

15. 4 dalyje po Zodzio ,,0zono* jraSomi Zodziai ,,bei kietyjy daleliy®.

16. 5 dalyje Zodziai ,,faktisky ozono koncentracijy ir I priede nurodyty kritiniy ozono lygiy*
pakeiciami Zodziais ,,faktiSky ozono ir kietyjy daleliy koncentracijy ir I priede nurodyty kritiniy
ozono ir kietyjy daleliy lygiy®.

17. JraSoma §i nauja 6 dalis:

,6. Nepaisant 7 straipsnio 1 dalies b punkto, Salis gali prasyti Vykdomosios institucijos leisti
pateikti neiSsamy kokio nors tersalo ar keliy terSaly inventoriy, jei:

a) Salis nei pagal §j Protokola, nei pagal kurj nors kita protokola anks¢iau neturéjo to tersalo
duomeny teikimo prievoliy;

b) nei§samiame Salies inventoriuje nurodyti bent visi dideli taskiniai ter$alo ar terSaly
Saltiniai Salies teritorijoje arba atitinkamoje PEMA.

Vykdomoji institucija tokj praSyma patenkina kasmet ne daugiau kaip penkerius metus nuo
$io Protokolo jsigaliojimo Saliai, taciau bet kokiu atveju visy po 2019 m. einanéiy mety oro terSaly
inventoriai turi biiti i§samus. Kartu su tokiu prasSymu pateikiama informacija apie pazangg rengiant
i§samy inventoriy, kuris yra Salies metinio atsiskaitymo jsipareigojimy dalis.*

J. 8 straipsnis

1. b punkte po zodzio ,,ypac* jterpiami zodziai ,,kietyjy daleliy, jskaitant juodaja anglj,*.

2. ¢ punkte zodziai ,,azoto junginiy ir lakiyjy organiniy junginiy* pakeic¢iami zodziais

,,azoto junginiy, lakiyjy organiniy junginiy ir kietyjy daleliy, jskaitant juodaja anglj,*.

3. Po d punkto jraSomas §is naujas da punktas:

,»da) mokslo ziniy apie tai, kaip galimi oro terSaly (tokiy kaip metanas, anglies monoksidas ir
juodoji anglis), artimuoju laikotarpiu didinan¢iy spinduliavimo poveikj (angl. radiative forcing) ir
daranciy kitokj poveikj klimatui, iSmetimo mazinimo scenarijai gali kartu padéti Svelninti klimato
kaitg, tobulinimu;

4. e punkte Zzodziai ,eutrofikacijos ir fotocheminés tarSos® pakeiiami zodZziais
,eutrofikacijos, fotocheminés tarSos ir kietyjy daleliy®.

5. f punkte ZodZiai ,,amoniako ir lakiyjy organiniy junginiy* pakei¢iami zodziais,, amoniako,
lakiyjy organiniy junginiy ir kity ozono pirmtaky, taip pat kietyjy daleliy®.

6. g punkte:

a) zodziai ,,azoto ir lakiyjy organiniy junginiy* pakei¢iami zodziais ,,azoto, lakiyjy organiniy
junginiy ir kietyjy daleliy®;

b) zodziai ,taip pat ir jtaka kietyjy daleliy koncentracijoms®, iSbraukiami; taip pat

C) zodziai ,,lakiyjy organiniy junginiy ir troposferinio ozono* pakeifiami zodziais ,,lakiyjy
organiniy junginiy, kietyjy daleliy ir pazemio ozono“.

7. Kk punkte:



a) zodziai ,aplinkai ir Zzmoniy sveikatai“ pakei¢iami zodziais ,,aplinkai, zmoniy sveikatai ir
klimato kaitos mazinimui‘;

b) zodziai ,,amoniako ir lakiyjy organiniy junginiy“ pakeiiami zodziais ,,amoniako, lakiyjy
organiniy junginiy ir kietyjy daleliy®.

K. 10 straipsnis

1. 1 dalyje zodziai ,sieros ir azoto junginiy* pakei¢iami zodziais ,,sieros, azoto junginiy ir
kietyjy daleliy®.

2. 2 dalies b punkte:

a) zodziai ,,padariniy sveikatai“ pakei¢iami zodziais ,,padariniy zmoniy sveikatai, taip pat
naudos klimatui;

b) po zodzio ,,ypa¢* jraSsomi zodziai ,.kietyjy daleliy,*.

3. Irasomos Sios naujos 3 ir 4 dalys:

»3. Vykdomosios institucijos svarstymai pagal §j straipsnj apima juodosios anglies i§metimo
mazinimo priemoniy vertinimg, kuris atlickamas ne véliau kaip antroje Vykdomosios institucijos
sesijoje, surengtoje po Sprendimu 2012/2 padaryto pakeitimo jsigaliojimo.

4. Ne véliau kaip antroje Vykdomosios institucijos sesijoje, surengtoje po Sprendimu 2012/2
padaryto pakeitimo jsigaliojimo, jvertina amoniako kontrolés priemones ir apsvarsto, ar reikia keisti
IX prieda.*

L. 13 straipsnis

13 straipsnis pakei¢iamas Siuo tekstu:
,,13 straipsnis

Papildymai

1. Bet kuri Konvencijos Salis gali pasiiilyti §io Protokolo II priedopapildyma, kuris jra§omas
prie jos pavadinimo kartu su oro tersaly kiekiais, oro terSaly limitais ir terSaly mazinimo procentais.

2. Bet kuri Salis gali pasialyti papildyti II priede jradytus jos i§metamy terSaly maZinimo
jsipareigojimus. Kartu su tokiu pasitlymu turi biiti pateikiami pagrindziamieji dokumentai ir jis
svarstomas, kaip nustatyta Vykdomosios institucijos sprendime. Sis svarstymas turi jvykti pirmiau
negu Salys aptaria pasiiilyma pagal 4 dalj.

3. Bet kuri Salis, atitinkanti 3 straipsnio 9 dalyje iSdéstytas salygas, gali pasiiilyti III prieda
papildyti viena PEMA arba keliomis oro terSaly tvarkymo teritorijomis, arba padaryti su jos
jurisdikcijai priklausancia tame priede nurodyta oro terSaly tvarkymo teritorija susijusiy pakeitimy.

4. Sialomi papildymai pateikiami rastu Komisijos vykdomajam sekretoriui, kuris perduoda
juos visoms Salims. Salys sitilomus papildymus aptaria kitoje Vykdomosios institucijos sesijoje, jei
vykdomasis sekretorius juos Salims iSplatino likus bent devyniasdesimciai dieny iki sesijos.

5. Papildymus Vykdomosios institucijos sesijoje dalyvaujangios Salys priima bendru
sutarimu, ir jie visoms §io Protokolo Salims jsigalioja devyniasde$imta diena nuo tos dienos, kuria
Komisijos vykdomasis sekretorius toms Salims rastu pranesa apie papildymy priémima.

13 a straipsnis
Pakeitimai

1. Bet kuri Salis gali siiilyti §io Protokolo pakeitimus.
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2. Sitilomi pakeitimai teikiami rastu Komisijos vykdomajam sekretoriui, o §iS juos perduoda
visoms Salims. Salys siiilomus pakeitimus aptaria kitoje Vykdomosios institucijos sesijoje, jei
Vykdomasis sekretorius juos Salims i$platino likus bent devyniasde§iméiai dieny iki sesijos.

3. Sio Protokolo pakeltlmus i8skyrus T ir III prledq pakeitimus, Vykdomos1os 1nst1tu01jos
sesijoje dalyvaujandios Salys priima bendru sutarimu ir toms Salims, kurios juos priéme, jie
isigalioja devyniasde§imta diena nuo tos dienos, kai du tre¢daliai ty Saliy, kurios priemimo metu
buvo Protokolo Salys, depozitarui deponavo pakeitimo priémimo dokumentus. Bet kuriai kitai
Saliai pakeitimai jsigalioja devyniasdesimta diena nuo tos dienos, kai toji Salis deponuoja
pakeitimo priemimo dokumentg.

4. Sio Protokolo I ir III priedy pakeitimus Vykdomosios institucijos sesijoje dalyvaujandios
Salys priima bendru sutarimu. Praéjus $imtui aStuoniasde$iméiai dieny nuo tos dienos, kai
Komisijos vykdomasis sekretorius apie jj pranes¢ visoms Salims, tokio priedo pakeitimas jsigalioja
toms Salims, kurios néra depozitarui pateikusios prane$imo pagal $io straipsnio 5 dalies nuostatas,
jei tokio pranesimo néra pateikusios bent esiolika Saliy.

5. Jei Salis negali patvirtinti kurio nors I ir (arba) III priedo pakeitimo, ji apie tai rastu
praneSa depozitarui per devyniasdeSimt dieny nuo tos dienos, kai ji gauna prane§img apie tokio
pakeitimo priémimg. Depozitaras nedelsdamas apie tokius gautus praneSimus pranesa visoms
Salims. Salis bet kuriuo metu vietoj savo ankstesnio prane§imo gali pareikiti priimanti pakeitima;
tokiai Saliai tokio priedo pakeitimas jsigalioja, kai ji depozitarui deponuoja savo priémimo
dokumenta.

6. Salims, kurios ja priémeé, taikoma 7 dalyje i§déstyta IV—XI priedy pakeitimy procediira, o
ne 3 dalyje iSdéstyta procedira.

7. IV-XI priedy pakeitimus Vykdomosios institucijos sesijoje dalyvaujan¢ios Salys priima
bendru sutarimu. Praéjus vieneriems metams po to, kai Komisijos vykdomasis sekretorius visoms
Salims isiunéia pakeitima, toks kurio nors i§ nurodyty priedy pakeitimas jsigalioja visoms Salims,
kurios néra depozitarui jteikusios praneSimo pagal a punkto nuostatas:

a) Jei Salis negali patvirtinti kurio nors IV-XI priedo pakeitimo, ji apie tai rastu pranesa
depozitarui per vienerius metus nuo tos dienos, kai ji gauna praneSimg apie tokio pakeitimo
priémima. Depozitaras nedelsdamas apie tokius gautus pranesimus pranesa visoms Salims. Salis bet
kuriuo metu vietoj savo ankstesnio pranesimo gali pareiksti priimanti pakeitima; tokiai Saliai tokio
priedo pakeitimas jsigalioja, kai ji depozitarui deponuoja savo priemimo dokumenta;

b) joks IV—XI priedy pakeitimas nejsigalioja, jei i§ viso bent $eiolika Saliy:

i) pateiké prane$img pagal a punkto nuostatas; arba
ii) nepriémé Sioje dalyje nustatytos procediiros ir dar nedeponavo priémimo dokumento
pagal 3 dalies nuostatas.*

M. 15 straipsnis

JraSoma §i nauja 4 dalis:

4. Salis arba regioniné ekonominés integracijos organizacija, neketinanti biti saistoma
13a straipsnio 7 dalies nuostaty dél IV—XI priedy pakeitimy, apie tai pareiskia savo ratifikavimo,
priémimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumente.*

N. Naujas 18a straipsnis

Po 18 straipsnio jterpiamas §is naujas 18a straipsnis:
,,18 a straipsnis

Protokoly denonsavimas
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Jei visos kurio nors i§ toliau iSvardyty protokoly Salys depozitarui deponuoja Sio Protokolo
ratifikavimo, priémimo, patvirtinimo ar prisijungimo prie jo dokumentus pagal 15 straipsnio
nuostatas, laikoma, kad tas protokolas denonsuojamas:

a) 1985 m. Helsinkio protokolas dél iSmetamy sieros kiekiy ir jy tarpvalstybiniy per$nasy
mazinimo maziausiai 30 procenty;

b) 1988 m. Sofijos protokolas, susijes su azoto oksidy emisijy ar jy tarpvalstybiniy pernasy
kontrole;

) 1991 m. Zenevos protokolas, susijes su iSmetamy azoto oksidy emisijy arba jy
tarpvalstybiniy pernaSy kontrole;

d) 1994 m. Oslo protokolas dél tolesnio iSmetamy sieros terSaly mazinimo.

O. Il priedas
II priedo tekstas pakeiiamas taip:
»] ora iSmetamuy tersaly kiekio mazZinimo jsipareigojimai

1. Toliau pateikiamose lentelése nurodyti j org iSmetamy terSaly kiekio mazinimo
Jsipareigojimai yra susije su $io Protokolo 3 straipsnio 1 ir 10 daliy nuostatomis.

2. 1 lenteléje nurodyti ty Saliy, kurios §j Protokola ratifikavo prie§ 2010 m., j org i¥metamy
sieros dioksido (SO), azoto oksidy (NOy), amoniako (NHj3) ir lakiyjy organiniy junginiy (LOJ)
terSaly limitai 2010-2020 m., iSreiksti tiikstanciais metriniy tony.

3. 2-6 lentelése nurodyti j org iSmetamy SO,, NOy, NH3, LOJ ir KD, 5 terSaly mazinimo
jsipareigojimai 2020 m. ir vélesniam laikotarpiui. Sie jsipareigojimai isreiksti kaip procentiné dalis,
kuria turi biiti sumazintas 2005 m. iSmestas terSaly kiekis.

4. 2—-6 lentelése nurodyti 2005 m. iSmesty tersaly kiekio jverciai (iSreiksti tukstanciais tony)
yra naujausi ir geriausi turimi duomenys, kuriuos pranesé Salys 2012 m. Sie jveréiai pateikiami tik
informacijai, Salys juos gali atnaujinti teikdamos j ora i§metamy terSaly kiekio ataskaitas pagal §j
Protokola, jei jos gauna geresnés informacijos. Konvencijai skirtoje interneto svetainéje
sekretoriatas informacijos tikslu pateikia ir nuolat atnaujina lentele su padiais naujausiais Saliy
pranestais jverciais. 2—6 lentelése pateikti ] org iSmetamy terSaly kiekio mazinimo tam tikra
procentine dalimi jsipareigojimai apskaiciuoti pagal naujausius 2005 m. iSmesty terSaly jvercius,
kuriuos Salys pranesé Komisijos vykdomajam sekretoriui.

5. Jei kuriais nors metais Salis pamato, kad dél ypatingai $altos Ziemos, ypatingai sausos
vasaros ar nenumatyty ekonominés veiklos svyravimy, pavyzdziui, jei netenkama savo Salies ar
kaimyninés valstybés elektros tiekimo sistemos pajégumo, ji negali jvykdyti savo | org iSmetamy
tersaly kiekio mazinimo jsipareigojimy, laikoma, kad ji tuos jsipareigojimus jvykdo, jei trejy mety —
pries tai buvusiy mety, aptariamy mety ir po to einanciy mety — terSaly iSmetimo vidurkis yra ne
didesnis negu jos jsipareigojimas.

1 lentelé. Saliy, kurios §j Protokola ratifikavo prie§ 2010 m., j ora iSmetamy terfaly limitai
2010-2020 m. (tikstanc¢iais tonuy per metus)

Salis Ratifikavo SO, NO, NH, LOJ
1 Belgija 2007 m. 106 181 74 144
2 Bulgarija 2005 m. 856 266 108 185
3 Kroatija 2008 m. 70 87 30 90
4 Kipras 2007 m. 39 23 9 14
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Salis Ratifikavo SO, NO NH; LOJ
5 Cekija 2004 m. 283 286 101 220
6 Danija 2002 m. 55 127 69 85
7 Suomija 2003 m. 116 170 31 130
8 Pranciizija 2007 m. 400 860 780 1100
9 Vokietija 2004 m. 550 1081 550 995
10  Vengrija 2006 m. 550 198 90 137
11 Latvija 2004 m. 107 84 44 136
12 Lietuva 2004 m. 145 110 84 92
13 Liuksemburgas 2001 m. 4 11 7 9
14 Nyderlandai 2004 m. 50 266 128 191
15 Norvegija 2002 m. 22 156 23 195
16 Portugalija 2005 m. 170 260 108 202
17 Rumunija 2003 m. 918 437 210 523
18  Slovakija 2005 m. 110 130 39 140
19 Slovénija 2004 m. 27 45 20 40
20 Ispanija® 2005 m. 774 847 353 669
21 Svedija 2002 m. 67 148 57 241
22 Sveicarija 2005 m. 26 79 63 144
23 Jungtiné Didziosios 2005 m. 625 1181 297 1200

Britanijos  ir  Siaurés
Airijos Karalysté

24 Jungtinés Amerikos 2004 m. b ¢ ¢
Valstijos
25 Europos Sajunga 2003 m. 7832 8180 4294 7 585

& Skaiciai taikomi 3alies europinei daliai.

® Priimdamos §i Protokola 2004 m. Jungtinés Amerikos Valstijos kaip orientacinj su sieros terSalais susijusj 2010 m. tikslg sieros
PEMA mastu (48 viena su kita besiribojanciy Jungtiniy Valstijy ir Kolumbijos apygarda) nurodé 16 013 000 mazyjy tony sieros.
Perskaiciavus tai sudaro 14 527 000 metriniy tony.

¢ Priimdamos §j Protokola 2004 m. Jungtinés Amerikos Valstijos kaip orientacinj su NOXx terSalais susijusj 2010 m. tikslg NOx
PEMA mastu (Konektikutas, Delaveras, Kolumbijos apygarda, Ilinojus, Indiana, Kentukis, Meinas, Merilandas, Masacusetsas,
Miciganas, Naujasis Hampsyras, Naujasis Dzersis, Niujorkas, Ohajas, Pensilvanija, Rod Ailandas, Vermontas, Vakary Virdzinija,
Viskonsinas) nurodé 6 897 000 mazyjy tony NOx. Perskaiciavus tai sudaro 6 257 000 metriniy tony.

¢ Priimdamos §j Protokola 2004 m. Jungtinés Amerikos Valstijos kaip orientacinj su visais LOJ ter3alais susijusj 2010 m. tiksla LOJ
PEMA mastu (Konektikutas, Delaveras, Kolumbijos apygarda, Ilinojus, Indiana, Kentukis, Meinas, Merilandas, Masacusetsas,
Miciganas, Naujasis Hampsyras, Naujasis Dzersis, Niujorkas, Ohajas, Pensilvanija, Rod Ailandas, Vermontas, Vakary Virdzinija,
Viskonsinas) nurodé 4 972 000 mazyjy tony LOJ. Perskaiciavus tai sudaro 4 511 000 metriniy tony.

2. lentelé. | org iSmetamy sieros dioksido tersaly kiekio maZinimo jsipareigojimai 2020 m. ir
vélesniam laikotarpiui

2005 m. iSmesty Sumazinimas, palyginti

3 tersaly kiekis su 2005 m. ismestu
Konvencijos Salis titkstanciais SO, tony kiekiu (%)
1 Austrija 27 26
2 Baltarusija 79 20
3 Belgija 145 43
4 Bulgarija 777 78
5 Kanada
6 Kroatija 63 55
7 Kipras 38 83
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2005 m. iSmesty Sumazinimas, palyginti
tersaly kiekis su 2005 m. ismestu

Konvencijos Salis tikstanciais SO, tony kiekiu (%)

Cekija 219 45
9 Danija 23 35
10 Estija 76 32
11 Suomija 69 30
12 Pranciizija 467 55
13 Vokietija 517 21
14 Graikija 542 74
15 Vengrija 129 46
16 Airija 71 65
17 Italija 403 35
18 Latvija 6,7 8
19 Lietuva 44 55
20 Liuksemburgas 2,5 34
21 Malta 11 77
22 Nyderlandai 65 28
23 Norvegija 24 10
24 Lenkija 1224 59
25 Portugalija 177 63
26 Rumunija 643 77
27 Slovakija 89 57
28 Slovénija 40 63
29 Ispanija® 1282 67
30 Svedija 36 22
31 Sveicarija 17 21
32 Jungting DidZiosios Britanijos ir Siaurés Airijos 706 59

Karalysté
33 Jungtinés Amerikos Valstijos
34 Europos Sajunga 7828 59

& Ratifikuodama, priimdama ar patvirtindama §j Protokolg arba prisijungdama prie jo, Kanada pateikia: a) nacionalinj arba jos PEMA
(jei yra ja nurodziusi) taikoma bendro 2005 m. | ora iSmesty sieros terSaly kiekio jvertj ir b) nacionalinj arba jos PEMA (jei yra ja
nurodziusi) taikomg orientacinj j org iSmetamy sieros terSaly kiekio sumazinimo iki 2020 m., palyginti su 2005 m., jvertj. a punkto
verté bus jraSoma j lentelg, o b punkto verté —j lentelés i$nasa. Jei Kanada nurodys savo PEMA, tai bus sitilomas Protokolo Il priedo
Eakeitimas.
Skaiciai taikomi Salies europinei daliai.

¢ Ratifikuodamos, priimdamos ar patvirtindamos §j Protokolg arba prisijungdamos prie jo, Jungtinés Amerikos Valstijos pateikia: a)
nacionalinj arba PEMA (jei yra ja nurodZiusios) taikoma bendro 2005 m. j org iSmesty sieros terSaly kiekio jvertj; b) nacionalinj arba
PEMA (jei yra jg nurodZiusi) taikomg orientacinj j org iSmetamy sieros teraly kiekio sumazinimo iki 2020 m., palyginti su 2005 m.,
jvertj ir ¢) visus PEMA, nurodytos Jungtinéms Valstijoms tapus Protokolo Salimi, pakeitimus. a punkto verté bus jraSoma j lentele, b
punkto verté —j lentelés iSnasa, o ¢ punkto verté bus pateikiama kaip sitilomas III priedo pakeitimas.

3 lentelé. | ora iSmetamy azoto oksidy terSaly kiekio maZinimo jsipareigojimai 2020 m. ir
vélesniam laikotarpiui®

2005 m. j orq ismesty Sumazinimas,
terSaly kiekis  palyginti su 2005 m.

Konvencijos Salis (tikstanciais NO, tony) iSmestu kiekiu (%)

1 Austrija 231 37
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Konvencijos Salis

2005 m. j orq ismesty
tersaly kiekis
(tukstanciais NO, tony)

Sumazinimas,
palyginti su 2005 m.
ismestu kiekiu (%)

2 Baltarusija 171 25
3 Belgija 291 41
4 Bulgarija 154 41
5 Kanada "

6 Kroatija 81 31
7 Kipras 21 44
8 Cekija 286 35
9 Danija 181 56
10 Estija 36 18
11 Suomija 177 35
12 Pranciizija 1430 50
13 Vokietija 1464 39
14 Graikija 419 31
15 Vengrija 203 34
16 Airija 127 49
17 Italija 1212 40
18 Latvija 37 32
19 Lietuva 58 48
20 Liuksemburgas 19 43
21 Malta 9,3 42
22 Nyderlandai © 370 45
23 Norvegija 200 23
24 Lenkija 866 30
25 Portugalija 256 36
26 Rumunija 309 45
27 Slovakija 102 36
28 Slovénija 47 39
29 Ispanija© 1292 41
30 Svedija 174 36
31 Sveicarija 94 41
32 Jungtiné DidZiosios Britanijos ir Siaurés Airijos 1580 55

Karalysté
33 Jungtinés Amerikos Valstijos®
34 Europos Sajunga 11 354 42

2] ES valstybiy nariy 2005 m. j org i¥mesty ter3aly jvercius i§ dirvoZzemio j org i$siskiriantys terSalai nejtraukiami.

® Ratifikuodama, priimdama ar patvirtindama §j Protokolg arba prisijungdama prie jo, Kanada pateikia: a) nacionalinj arba PEMA
(jei yra ja nurodziusi) taikomg bendro 2005 m. j org iSmesty azoto oksidy terSaly kiekio jvertj ir b) nacionalinj arba PEMA (jei yra ja
nurodziusi) taikomg orientacinj j org iSmetamy azoto oksidy terSaly kiekio sumazinimo iki 2020 m., palyginti su 2005 m., jvertj. a
punkto verté bus jraSoma | lentelg, o b punkto verté — j lentelés i$nasa. Jei Kanada nurodys PEMA, tai bus sitilomas Protokolo III
priedo pakeitimas.

¢ Skaiciai taikomi $alies europinei daliai.

d Iskaitant augalininkystés ir Zemés tikio dirvozemiy iSmetamus terSalus (NFR 4D).

¢ Ratifikuodamos, priimdamos ar patvirtindamos §j Protokolg arba prisijungdamos prie jo, Jungtinés Amerikos Valstijos pateikia: a)
nacionalinj arba PEMA (jei yra ja nurodziusios) taikomg bendro 2005 m. j ora iSmesty azoto oksidy terSaly kiekio jvertj; b)
nacionalinj arba PEMA (jei yra ja nurodziusi) taikomg orientacinj j ora iSmetamy sieros terSaly kiekio sumazinimo iki 2020 m.,
palyginti su 2005 m., jvert] ir c) visus PEMA, nurodytos Jungtinéms Valstijoms tapus Protokolo Salimi, pakeitimus. a punkto verté
bus jraSoma | lentele, b punkto verté — j lentelés i8nasa, o ¢ punkto verté bus pateikiama kaip sitilomas III priedo pakeitimas.
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4 lentelé. I ora iSmetamy amoniako terSaly kiekio maZinimo jsipareigojimai 2020 m. ir
vélesniam laikotarpiui

2005 m. j orq ismesty Sumazinimas,
5 tersaly kiekis tiukstanciais  palyginti su2005 m.
Konvencijos Salis tony NHy  iSmestu kiekiu (%)
1 Austrija 63 1
2 Baltarusija 136 7
3 Belgija 71 2
4 Bulgarija 60 3
5 Kroatija 40 1
6 Kipras 5,8 10
7 Cekija 82 7
8 Danija 83 24
9 Estija 9,8 1
10 Suomija 39 20
11 Pranciizija 661
12 Vokietija 573
13 Graikija 68 7
14 Vengrija 80 10
15 Airija 109
16 Italija 416
17 Latvija 16
18 Lietuva 39 10
19 Liuksemburgas 5,0 1
20 Malta 1,6
21 Nyderlandai ? 141 13
22 Norvegija 23
23 Lenkija 270
24 Portugalija 50 7
25 Rumunija 199 13
26 Slovakija 29 15
27 Slovénija 18 1
28 Ispanija? 365
29 Svedija 55 15
30 Sveicarija 64
31 Jungtiné DidZiosios Britanijos ir Siaurés Airijos 307 8
Karalysté
32 Europos Sajunga 3813 6

# Skaiciai taikomi 3alies europinei daliai.

5 lentelé. | ora iSmetamy lakiyjy organiniy junginiy kiekio maZzinimo jsipareigojimai 2020 m.
ir vélesniam laikotarpiui

2005 m. j orq iSmesty Sumazinimas,
5 terSaly kiekis palyginti su 2005 m.
Konvencijos Salis (tikstanciais LOJ tony)  iSmestu kiekiu (%)

1 Austrija 162 21
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2005 m. j orq ismesty Sumazinimas,
5 tersaly kiekis palyginti su 2005 m.
Konvencijos Salis (tukstanciais LOJ tony)  iSmestu kiekiu (%)
2 Baltarusija 349 15
3 Belgija 143 21
4 Bulgarija 158 21
5 Kanada ?
6 Kroatija 101 34
7 Kipras 14 45
8 Cekija 182 18
9 Danija 110 35
10 Estija 41 10
11 Suomija 131 35
12 Pranciizija 1232 43
13 Vokietija 1143 13
14 Graikija 222 54
15 Vengrija 177 30
16 Airija 57 25
17 Italija 1286 35
18 Latvija 73 27
19 Lietuva 84 32
20 Liuksemburgas 9,8 29
21 Malta 3,3 23
22 Nyderlandai® 182 8
23 Norvegija 218 40
24 Lenkija 593 25
25 Portugalija 207 18
26 Rumunija 425 25
27 Slovakija 73 18
28 Slovénija 37 23
29 Ispanija” 809 22
30 Svedija 197 25
31 Sveicarija ° 103 30
32 Jungtiné DidZiosios Britanijos ir Siaurés Airijos 1088 32
Karalysté
33 Jungtinés Amerikos Valstijos®
34 Europos Sajunga 8842 28

& Ratifikuodama, priimdama ar patvirtindama $j Protokolg arba prisijungdama prie jo, Kanada pateikia: a) nacionalinj arba PEMA (jei
yra ja nurodziusi) taikomg bendro 2005 m. j org iSmesty LOJ kiekio jvert] ir b) nacionalinj arba PEMA (jei yra ja nurodZiusi) taikoma
orientacinj j org i8metamy LOJ kiekio sumazinimo iki 2020 m., palyginti su 2005 m., jvertj. a punkto verté bus jraSoma j lentele, o b
punkto verté —j lentelés iSnasg. Jei Kanada nurodys PEMA, tai bus sitilomas Protokolo III priedo pakeitimas.

® Skaiiai taikomi Salies europinei daliai.

¢ Iskaitant augalininkystés ir Zemés iikio dirvozemiy i¥metamus terSalus (NFR 4D).

¢ Ratifikuodamos, priimdamos ar patvirtindamos §j Protokolg arba prisijungdamos prie jo, Jungtinés Amerikos Valstijos pateikia: a)
nacionalinj arba PEMA (jei yra ja nurodziusios) taikoma bendro 2005 m. j org iSmesty LOJ kiekio jvertj; b) nacionalinj arba PEMA
(jei yra ja nurodZiusi) taikoma orientacinj j ora iSmetamy LOJ kiekio sumazinimo iki 2020 m., palyginti su 2005 m., jvertj ir ¢) visus
PEMA, nurodytos Jungtinéms Valstijoms tapus Protokolo Salimi, pakeitimus. a punkto verté bus jrasoma j lentele, b punkto verté — i
lentelés i$nasa, o ¢ punkto verté bus pateikiama kaip sitilomas III priedo pakeitimas.
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6 lentelé. I ora iSmetamy KD;s kiekio maZinimo jsipareigojimai 2020 m. ir vélesniam
laikotarpiui

2005 m. j orq ismesty Sumazinimas,
3 tersaly kiekis tikstanciais palyginti su 2005 m.
Konvencijos Salis tony KD,s  isSmestu kiekiu (%)
1 Austrija 22 20
2 Baltarusija 46 10
3 Belgija 24 20
4 Bulgarija 44 20
5 Kanada®
6 Kroatija 13 18
7 Kipras 2,9 46
8 Cekija 22 17
9 Danija 25 33
10 Estija 20 15
11 Suomija 36 30
12 Pranciizija 304 27
13 Vokietija 121 26
14 Graikija 56 35
15 Vengrija 31 13
16 Airija 11 18
17 Italija 166 10
18 Latvija 27 16
19 Lietuva 8,7 20
20 Liuksemburgas 3,1 15
21 Malta 1,3 25
22 Nyderlandai® 21 37
23 Norvegija 52 30
24 Lenkija 133 16
25 Portugalija 65 15
26 Rumunija 106 28
27 Slovakija 37 36
28 Slovénija 14 25
29 Ispanija” 93 15
30 Svedija 29 19
31 Sveicarija 11 26
32 Jungtinég DidZiosios Britanijos ir Siaurés Airijos 81 30
Karalysté
33 Jungtinés Amerikos Valstijos®
34 Europos Sajunga 1504 22

& Ratifikuodama, priimdama ar patvirtindama $j Protokolg arba prisijungdama prie jo, Kanada pateikia: a) nacionalinj arba PEMA (jei
yra j3 nurodziusi) taikoma bendro 2005 m. j ora iSmesty KD kiekio jvertj ir b) nacionalinj arba PEMA (jei yra ja nurodZiusi) taikoma
orientacinj j org iSmetamy KD kiekio sumazinimo iki 2020 m., palyginti su 2005 m., jvertj. a punkto verté bus jraSoma j lentele, o b
unkto verté — j lentelés iSnasa. Jei Kanada nurodys PEMA, tai bus sitilomas Protokolo III priedo pakeitimas.
Skaiciai taikomi $alies europinei daliai.
¢ Ratifikuodamos, priimdamos ar patvirtindamos §j Protokolg arba prisijungdamos prie jo, Jungtinés Amerikos Valstijos pateikia: a)
nacionalinj arba PEMA taikomg bendro 2005 m. j org iSmesty KD2,5 kiekio jvertj ir b) nacionalinj arba PEMA taikomg orientacinj i
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org i§metamy KD2,5 kiekio sumazinimo iki 2020 m., palyginti su 2005 m., jvertj. a punkto verté bus jrafoma j lentelg, o b punkto
verté — | lentelés iSnasa.

P. 111 priedas
1. Po pavadinimo einanc¢iame sakinyje Zodziai ,jraSoma S§i PEMA® pakei¢iami ZodZiais
,irasomos Sios PEMA*.

2. Pries Rusijos Federacijos PEMA jrasg jraSoma $i nauja paantrasté ir pastraipa:
»Kanados PEMA

Kanados sieros PEMA yra 1 milijono kvadratiniy kilometry ploto teritorija, apimanti Princo
Edvardo salos, Naujosios Skotijos ir Naujojo Brunsviko provincijy teritorijas, visa Kvebeko
provincijos teritorijos dalj j pietus nuo tiesios linijos, einanc¢ios nuo Havre — Sent Pjero Siaurinéje
Sv. Lauryno jlankos pakrantéje iki tasko, kur Kvebeko ir Ontarijo riba kertasi su DZeimso jlankos
kranto linija, ir visg Ontarijo provincijos teritorijg } pietus nuo tiesios linijos, einancios nuo tasko,
kur Ontarijo ir Kvebeko riba kertasi su Dzeimso jlankos kranto linija, iki Nipigono upés netoli
Superioro ezero Siaurinio kranto.*

3. Pastraipa po paantraste ,,Rusijos Federacijos PEMA® pakei¢iama §iuo tekstu:

»Rusijos Federacijos PEMA atitinka Rusijos Federacijos europing dalj. Rusijos Federacijos
europin¢ dalis yra Rusijos teritorijos dalis, kurig sudaro Rusijos Federacijos vienety, esanciy ryty
Europoje ir besiribojan¢iy su Azijos zemynu pagal jprasta ribg palei Uralo kalnus, sieng su
Kazachstanu iki Kaspijos juros, tada palei sieng su Azerbaidzanu ir Gruzija Siaurés Kaukaze iki
Juodosios jiiros, administracinés ir geografinés ribos.

Q. 1V priedas

1. IV priedo tekstas pakeiiamas taip:
»IS stacionariy Saltiniy j org iSmetamy sieros tersaly ribinés vertés

1. A skyrius taikomas Salims, i§skyrus Kanada ir Jungtines Amerikos Valstijas, B skyrius
taikomas Kanadai, o C skyrius — Jungtinéms Amerikos Valstijoms.

A. Salys, i§skyrus Kanada ir Jungtines Amerikos Valstijas

2. Siame skyriuje ribiné verte (RV) — tai SO, (arba SOXx, jei taip nurodyta) tersaly kiekis
jrenginio iSmetamosiose dujose, kurio negalima vir§yti. Jei nenurodyta Kkitaip, ribiné verté
apskai¢iuojama kaip SO, (arba SOx, iSreikSta SO2) mas¢ dujy atlieky turyje (iSreikSta mg/m3),
sausomis dujomis perskaic¢iuojama normaliomis temperatiiros ir slégio salygomis (taris esant
273,15 K, 101,3 kPa). Apskaic¢iuojant deguonies kieki dujy atliekose, taikomos toliau pateiktose
lentelése kiekvienai Saltinio kategorijai nurodytos vertés. Atskiesti, kad biity sumaZinta terSaly
koncentracija iSmetamosiose dujose, neleidziama. Jrangos paleidimas ir stabdymas bei gedimy
pasalinimo laikas nejskaiciuojamas.

3. Turi buti tikrinama, kaip laikomasi RV, minimaliyjy nusierinimo laipsniy, sieros surinkimo
lygiy ir sieros kiekio ribiniy verciy:

a) terSaly iSmetimo monitoringas vykdomas matavimais arba apskaiCiuojant, jei taip galima
gauti ne maziau tikslius rezultatus. Ribiniy verciy laikymosi patikra gali biiti atlieckama nuolat arba
nenuolat matuojant iSmetimg, patvirtinant tipg arba kitu techniSkai patikimu metodu, jskaitant
patikrintus apskai¢iavimo metodus. Jei pasirenkamas nuolatinis matavimas, laikoma, kad RV
laikomasi, jei patvirtintas vidutinis ménesinis i org iSmetamy terSaly kiekis nevirsija ribinés verteés,
nebent konkreciai Saltinio kategorijai biity nustatytas kitas metodas. Jei atliekami nenuolatiniai
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matavimai arba taikomos kitos tinkamos kiekio nustatymo ar apskaic¢iavimo procediiros, laikoma,
kad RV laikomasi, jei vidutiné verté, paremta pakankamu matavimy skai¢iumi tipinémis sglygomis,
nevirsija | org iSmetamy terSaly ribinés vertés. Tikrinant gali biiti atsizvelgiama | matavimo metodo
netiksluma;

b) jei deginimo jrenginyje taikomi minimalieji nusierinimo laipsniai, nurodyti 5 dalies a
punkto ii papunktyje, turi biiti reguliariai tikrinamas kure esancios sieros kiekis ir kompetentingos
institucijos turi buti informuojamos apie esminius naudojamo kuro pakeitimus. Nusierinimo
laipsniai taikomi kaip vidutinés ménesinés vertes;

¢) minimaliyjy sieros surinkimo lygiy laikymasis tikrinamas atliekant reguliarius matavimus
arba kitais techniskai patikimais metodais;

d) gazolio sieros ribiniy verCiy laikymasis tikrinamas atliekant reguliarius tikslinius
matavimus.

4. Atitinkamy terSaly monitoringas ir proceso parametry matavimai, taip pat automatiniy
matavimo sistemy kokybés uztikrinimas ir toms sistemoms kalibruoti skirti pamatiniai matavimai
atlickami pagal Europos standartizacijos komiteto (CEN) standartus. Jei CEN standarty néra,
taikomi Tarptautinés standartizacijos organizacijos (ISO), nacionaliniai arba tarptautiniai standartai,
kuriais uZtikrinami lygiavertés mokslinés kokybés duomenys.

5. Tolesnése pastraipose iSdéstomos specialios 7 dalyje nurodytiems deginimo jrenginiams
taikomos nuostatos:

a) nuo jpareigojimo laikytis 7 dalyje nurodyty i§metamy terSaly ribiniy verdiy Salis gali
nukrypti tokiais atvejais:

i) jei deginimo jrenginio, kuriame paprastai naudojamas mazo sieringumo Kkuras,
operatorius negali ty ribiniy verciy laikytis dél mazo sieringumo kuro tiekimo sutrikimo, jvykusio
dél rimto stygiaus;

i) jei deginimo jrenginiy, kuriuose naudojamas vietinis kietasis kuras, operatoriai negali
laikytis 7 dalyje nurodyty iSmetamyjy terSaly ribiniy verciy, jie turi laikytis bent $iy nusierinimo
laipsniy ribiniy verciy:

aa) esami jrenginiai: 50-100 MWth: 80 %;

bb) esami jrenginiai: 100-300 MWth: 90 %;cc)  esami jrenginiai: > 300 MWth:
95 %j;

dd) nauji jrenginiai: 50-300 MWth: 93 %;

ee) nauji jrenginiai: > 300 MWth: 97 %;

ii1) jei deginimo jrenginyje, kuriame paprastai naudojamas dujinis kuras, iSimties tvarka
turi biti naudojamas kitos riiSies kuras dél staigaus dujy tiekimo sutrikimo ir todél jrenginyje turi
biiti jrengtas dujy atlieky valymo jrengimas;

iv) jei esamas deginimo jrenginys nuo 2016 m. sausio 1d. iki 2023 m. gruodzio 31 d.
eksploatuojamas ne daugiau kaip 17 500 valandy;

v) jei esamas deginimo jrenginys, kuriame naudojamas kietasis arba skystasis kuras,
eksploatuojamas ne daugiau kaip 1 500 valandy per metus (taikant slenkantj ankstesniy penkeriy
mety vidurkj), jo operatorius turi laikytis $iy terSaly iSmetimo ribiniy verciy:

aa) jei deginamas kietasis kuras: 800 mg/m?

bb) jei deginamas skystasis kuras: 850 mg/m? ribiné verté taikoma jrenginiams, kuriy
nominalus Siluminis naSumas ne didesnis kaip 300 MWth, ir 400 mg/m’® jrenginiams, kuriy
nominalus $iluminis naSumas didesnis kaip 300 MWth;

b) jei deginimo jrenginio naSumas padidinamas bent 50 MWth, tai daliai, kuri iSplésta,
taikoma 7 dalyje naujiems jrenginiams nurodyta ribiné verté. TerSaly iSmetimo ribiné verté
apskai¢iuojama kaip vidutiné svertiné verte, atsizvelgiant i faktinj esamos ir naujos jrenginio daliy
Siluminj nasuma;

¢) Salys uztikrina, kad jrenginiuose bity numatyta tvarka, taikoma ter$aly maZinimo jrangai
blogai veikiant arba sugedus;
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d) jei irenginyje vienu metu deginamas dviejy ar daugiau raisiy kuras, ribiné verté nustatoma
kaip atskiry rusiy kuro ribiniy verciy svertinis vidurkis, apskai€iuotas remiantis kiekvienos riisies
kuro Siluminiu naSumu.

6. Salys gali taikyti taisykles, pagal kurias naftos perdirbimo gamyklos deginimo jrenginiams
ir perdirbimo jrenginiams pavienés Siame priede nustatytos SO; ribinés vertés gali buti netaikomos,
jei tokie jrenginiai atitinka verdancio SO ribines vertes, nustatytas remiantis geriausiomis
prieinamomis technologijomis.

7. Deginimo jrenginiai, kuriy nominalus $iluminis nagumas didesnis kaip 50 MWth:*

1 lentelé. IS deginimo jrenginiy® iSmetamy SO, ribinés vertés

Siluminis nasumas
Kuro rusis (MWth) Ribiné verté (SO, mg/m*")
Kietasis kuras 50-100 Nauji jrenginiai
400 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras)
300 (durpés)
200 (biomas¢)

Esami jrenginiai
400 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras)
300 (durpés)
200 (biomas¢)
100-300 Nauji jrenginiai
200 (akmens anglys, lignitas ir kitas Kietasis kuras)
300 (durpés)
200 (biomasé)
Esami jrenginiai
250 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras)
300 (durpés)
200 (biomasé)
>300 Nauji jrenginiai
150 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras) (DVS: 200)
150 (durpés) (DVS: 200)
150 (biomasé)
Esami jrenginiai
200 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras)
200 (durpés)
200 (biomasé)

Skystasis kuras 50-100 Nauji jrenginiai: 350
Esami jrenginiai: 350

100-300 Nauji jrenginiai: 200

Esami jrenginiai: 250

>300 Nauji jrenginiai: 150

Esami jrenginiai: 200

Dujinis kuras bendrai >50 Nauji jrenginiai: 35

Deginimo jrenginio nominalus Siluminis na§umas apskaiéiuojamas kaip visy su tuo paciu kaminu sujungty vienety Siluminio
nasumo ver¢iy suma. Apskai¢iuojant bendra nominaly $iluminj naSuma nejskaic¢iuojami vienetai, kuriy naSumas mazesnis kaip
15 MWth.
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Siluminis nasumas .
Kuro riusis (MWth) Ribiné verté (SO, mg/m>”)

Esami jrenginiai: 35
Suskystintosios dujos >50 Nauji jrenginiai: 5
Esami jrenginiai: 5

Kokso krosniy dujos arba  >50 Nauji jrenginiai:
aukstakrosniy dujos aukstakrosniy dujos — 200
kokso krosniy dujos — 400

Esami jrenginiai:
aukstakrosniy dujos — 200
kokso krosniy dujos — 400

Naftos perdirbimo liekany >50 Nauji jrenginiai: 35
gazifikacija Esami jrenginiai: 800

Pastaba: DVS — degimas verdan¢iame sluoksnyje (cirkuliuojantis, suspaustas, verdantis).

& Ribinés vertés netaikomos:

e jrenginiams, kuriuose degimo produktai naudojami tiesioginiam Sildymui, dziovinimui arba kitaip objektams arba medziagoms
apdoroti;

e iSmetamoms dujoms valyti jas deginant skirtiems antrinio deginimo jrenginiams, kurie néra eksploatuojami kaip atskiri kurg
deginantys jrenginiai;

jrenginiams, skirtiems katalizinio krekingo katalizatoriams regeneruoti;

jrenginiams, vandenilio sulfida paver¢iantiems siera;

chemijos pramonéje naudojamiems reaktoriams;

koksavimo krosnims;

kauperiams;

atgavimo katilams, esantiems medienos masés gamybos jrenginiuose;

atlieky deginimo jrenginiams;

jrenginiams su dyzeliniu kuru, benzinu ar dujomis varomais motorais arba degimo turbinomis nepriklausomai nuo naudojamo
kuro.

b Bazinis O, kiekis yra 6 % kietajam kurui ir 3 % skystajam ir dujiniam kurui.

8. Gazolis

2 lentelé. Sieros kiekio gazolyje® ribinés vertés

Sieros kiekis (procentais pagal svorj)

gazolis <0,10
2 ,Gazolis“ — bet koks skystasis i§ naftos pagamintas kuras, nejskaitant jiirinio kuro, kuriam priskiriami KN kodai 2710 19 25, 2710
19 29, 2710 19 45 arba 2710 19 49, arba bet koks skystasis i$ naftos pagamintas kuras, nejskaitant jarinio kuro, kurio, taikant ASTM
D86 metoda, maziau kaip 65 % tiirio (jskaitant nuostolius) distiliuojasi 250°C temperatiiroje ir ne maziau kaip 85 % tirio (jskaitant
nuostolius) distiliuojasi 350°C temperatiiroje. | §ig apibréZtj nejeina dyzeliniai degalai, t. y. gazoliai, kuriems priskiriamas KN kodas
2710 19 41 ir kurie naudojami savaeigése transporto priemonése. Degalai, naudojami ne keliais judanéiuose mechanizmuose ir Zemés
akio traktoriuose, taip pat i $ig apibréztj nejtraukiami.

9. Naftos ir dujy perdirbimo jrenginiai:
Sieros rekuperatoriai: jrenginiuose, kuriuose susidaro daugiau kaip 50 Mg sieros per diena:

3 lentelé. Ribiné verté, iSreikSta sieros rekuperatoriy minimaliuoju sieros surinkimo lygiu

Irenginio tipas Minimalusis sieros surinkimo lygis ? (%)
Naujas jrenginys 99,5
Esamas jrenginys 98,5

# Sieros surinkimo lygis yra vidutiné metiné importuoto sieros vandenilio (H,S) virsmo elementine siera procentiné dalis.

10. Titano dioksido gamyba:
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4 lentelée. IS titano dioksido jrenginiy iSmetamy SOx terSaly ribinés vertés
(metinis vidurkis)

Irenginio tipas SO« RV (iSreiksta SO,) (TiO, kglt)

Bendras iSmetamy tersSaly kiekis taikant sulfato metoda 6

Bendras iSmetamy terSaly kiekis taikant chlorido metoda 1,7
B. Kanada

11. Ribinés vertes, taikomos sieros oksidy terSalams kontroliuoti, stacionariems Saltiniams
nustatomos atsizvelgiant j informacijg apie esamas kontrolés technologijas, kitose jurisdikcijose
taikomas ribines vertes ir Siuos dokumentus:

a) 1999 m. Jsakymas, kuriuo toksiSkos medziagos jtraukiamos j Kanados aplinkosaugos akto
1 prieda. SOR/2011-34;

b) 1999 m. Sitlomas reglamentas, sakymas, kuriuo toksiSkos medZziagos jtraukiamos j
Kanados aplinkosaugos akto 1 prieda;

¢) Naujy Saltiniy oro terSaly gairés Siluminés elektros gamybai;

d) Nacionalinés oro terSaly gairés stacionarioms vidaus deginimo turbinoms. PN1072; ir

e) Eksploatacijos ir oro terSaly gairés komunaliniams kietyjy atlieky deginimo jrenginiams.
PN1085.

C. Jungtinés Amerikos Valstijos

12. Ribinés vertés, taikomos toliau nurodyty kategorijy stacionariy Saltiniy iSmetamiems
sieros dioksido terSalams kontroliuoti, ir Saltiniai, kuriems jos taikomos, nustatyti Siuose
dokumentuose:

a) Elektriniai buitinio garo gamybos agregatai — 40 Federaciniy nuostaty kodekso (C.F.R.) 60
dalies D ir Da poskyriai;

b) Garo, skirto pramonei, komercijai, institucijoms, gamybos agregatai — 40 C.F.R. 60 dalies
Db ir Dc poskyrial;

c) Sieros rugsties gamyklos — 40 C.F.R. 60 dalies H poskyris;

d) Naftos perdirbimo gamyklos 40 C.F.R. 60 dalies, J ir Ja poskyriai;

e) Vario pirminio lydymo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies P poskyris;

e) Cinko pirminio lydymo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies Q poskyris;

) Svino pirminio lydymo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies R poskyris;

h) Stacionarios dujy turbinos — 40 C.F.R. 60 dalies GG poskyris;

i) Gamtiniy dujy perdirbimo gamyklos krante — 40 C.F.R. 60 dalies LLL poskyris;

J) Komunaliniy atliecky deginimo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies Ea ir Eb poskyriai;

K) Ligoniniy, medicininiy, infekuoty atlieky deginimo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies Ec
poskyris;

I) Stacionarios vidaus degimo turbinos — 40 C.F.R. 60 dalies KKKK poskyris;

m)Mazos komunaliniy atliecky deginimo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies, AAAA poskyris;

n) Komerciniy ir pramoniniy kietyjy atlieky deginimo krosnys — 40 C.F.R., 60 dalies CCCC
poskyris; ir

0) Kity kietyjy atlieky deginimo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies, EEEE poskyris.*

R.V priedas
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V priedo tekstas pakeiciamas taip:
»I8 stacionariy Saltiniy iSmetamy azoto oksidy ribinés vertés

1. A skyrius taikomas Salims, i§skyrus Kanada ir Jungtines Amerikos Valstijas, B skyrius
taikomas Kanadai, o C skyrius — Jungtinéms Amerikos Valstijoms.

A. Salys, i§skyrus Kanadg ir Jungtines Amerikos Valstijas

2. Siame skyriuje ribiné verté (RV) — tai NOx (arba NO ir NO2, isreiksty NO2, suma) tersaly
kiekis jrenginio iSmetamosiose dujose, kurio negalima virSyti. Jei kitaip nenurodyta, ribin¢ verte
apskai¢iuojama NOx mase iSmetamyjy dujy tiiriui (iSreikS§ta mg/m3), perskaiiuojant sausoms
dujoms normalioms temperatiros ir slégio salygomis (thris esant 273,15 K, 101,3 kPa).
Apskai¢iuojant deguonies kiek] dujy atliekose, taikomos toliau pateiktose lentelése kiekvienai
Saltinio kategorijai nurodytos vertés. Atskiesti, kad bity sumazinta terSaly koncentracija
iSmetamosiose dujose, neleidziama. Jrangos paleidimas ir stabdymas bei gedimy paSalinimo laikas
nejskaifiuojamas.

3. Visais atvejais terSaly iSmetimo monitoringas vykdomas matuojant arba apskaiciuojant
NOx kiekj, arba taikant abu Siuos metodus, jei taip galima gauti ne maziau tikslius rezultatus.
Ribiniy verc¢iy laikymosi patikra gali buti atliekama nuolat arba nenuolat matuojant iSmetima,
patvirtinant tipg arba kitu techniSkai patikimu metodu, jskaitant patikrintus apskai¢iavimo metodus.
Jei pasirenkamas nuolatinis matavimas, laikoma, kad RV laikomasi, jei patvirtintas vidutinis
ménesinis ] org iSmetamy terSaly kiekis nevir§ija ribinés vertés. Jei atlickami nenuolatiniai
matavimai arba taikomos kitos tinkamos kiekio nustatymo ar apskaiciavimo procediiros, laikoma,
kad RV laikomasi, jei vidutiné verté, paremta pakankamu matavimy skai¢iumi tipinémis saglygomis,
nevir§ija j org iSmetamy terSaly ribinés vertés. Tikrinant gali biiti atsiZvelgiama ] matavimo metody
netiksluma.

4. Tam tikry terSaly méginiy émimas bei analizé ir proceso parametry matavimai atlieckami,
automatiniy matavimo sistemy kokybé uZtikrinama ir pamatiniai matavimo metodai toms
sistemoms kalibruoti taikomi pagal CEN standartus. Jei CEN standarty néra, taikomi ISO,
nacionaliniai arba tarptautiniai standartai, kuriuos taikant uZtikrinami lygiavertés mokslinés
kokybés duomenys.

5. Specialios 6 dalyje nurodytiems kurg deginantiems jrenginiams taikomos nuostatos:

a) nuo jpareigojimo laikytis 6 dalyje nurodyty RV Salis gali nukrypti tokiais atvejais:

i) jei deginimo jrenginyje, kuriame paprastai naudojamas dujinis kuras, iSimties tvarka turi
biiti naudojamas kitos rusies kuras dé¢l staigaus dujy tiekimo sutrikimo ir todél jrenginyje turi biiti
jrengta dujy atlieky valymo jranga;

ii) jei esamas deginimo jrenginys nuo 2016 m. sausio 1d. iki 2023 m. gruodzio 31 d.
eksploatuojamas ne daugiau kaip 17 500 valandy; arba

iii)jei esamas deginimo jrenginys, i§skyrus dujy turbinas krante (kurioms taikoma 7 dalis),
kuriame naudojamas Kietasis arba skystasis kuras, eksploatuojamas ne daugiau kaip 1 500 valandy
per metus (taikant slenkant] ankstesniy penkeriy mety vidurki), jo operatorius turi laikytis Siy
ribiniy verciy:

aa) jei deginamas kietasis kuras: 450 mg/m?;
bb) jei deginamas skystasis kuras: 450 mg/m?.

b) jei deginimo jrenginio nasumas padidinamas bent 50 MWth, tai daliai, kuri iSplésta,
taikoma 6 dalyje naujiems jrenginiams nurodyta ribiné verté. TerSaly iSmetimo ribiné verté
apskai¢iuojama kaip vidutiné svertiné verté, atsizvelgiant | faktinj esamos ir naujos jrenginio daliy
Siluminj nasuma;

¢) Salys uztikrina, kad jrenginiuose biity numatyta tvarka, taikoma ter$aly maZinimo jrangai
blogai veikiant arba sugedus;
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d) jei jrenginyje vienu metu deginamas dviejy ar daugiau raisiy kuras, ribiné verté nustatoma
kaip atskiry rusiy kuro ribiniy verciy svertinis vidurkis, apskai€iuotas remiantis kiekvienos riisies
kuro iluminiu nasumu. Salys gali taikyti taisykles, pagal kurias naftos perdirbimo gamyklos
deginimo jrenginiams ir perdirbimo jrenginiams pavienés Siame priede nustatytos NOx ribinés
vertés gali buti netaikomos, jei tokie jrenginiai atitinka NOx ribiniy ver¢iy, nustatyty remiantis
geriausiomis prieinamomis technologijomis.

6. Deginimo jrenginiai, kuriy nominalus §iluminis nasumas didesnis kaip 50 MWth:?

1 lentelé. IS deginimo jrenginiy® iSmetamy NOX ribinés vertés

Kuro riisis  Siluminis nasumas (MWth) — NOy RV (mg/m3)°

Kietasis ~ 50-100 Nauji jrenginiai:

kuras 300 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras)
450 (lignito milteliai)
250 (biomasé, durpés)

Esami jrenginiai:

300 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras)
450 (lignito milteliai)

300 (biomasé, durpés)

100-300 Nauji jrenginiai:
200 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras)
200 (biomasé, durpés)

Esami jrenginiai:
200 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras)
250 (biomasé, durpés)

>300 Nauji jrenginiai:
150 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras) (bendrai)
150 (biomasé, durpés)
200 (lignito milteliai)

Esami jrenginiai:
200 (akmens anglys, lignitas ir kitas kietasis kuras)
200 (biomaseé, durpés)

2 Deginimo jrenginio nominalus $iluminis na§umas apskaiciuojamas kaip visy su tuo paciu kaminu sujungty vienety $iluminio

nasumo verdiy suma. Apskai¢iuojant bendra nominaly na§uma nejskai¢iuojami vienetai, kuriy naSumas mazesnis kaip 15

MWth.
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Kuro riisis Siluminis nasumas (MWth) ~ NOy RV (mg/m?)°

Skystasis  50-100 Nauji jrenginiai: 300
kuras Esami jrenginiai: 450
100-300 Nauji jrenginiai: 150

Esami jrenginiai:
200 (bendrai)
Esami jrenginiai naftos perdirbimo gamyklose ir chemijos gamyklose:
450 (kai savo deginimo jrenginiy reikméms naudojami perdirbant Zzalig
nafta susidarantys distiliavimo ir konversijos likuciai ir kaip nekomercinis
kuras deginami skystieji gamybos likuciai)
>300 Nauji jrenginiai 100
Esami jrenginiai:
150 (bendrai)
Esami jrenginiai naftos perdirbimo gamyklose ir chemijos gamyklose:
450 (kai savo deginimo jrenginiy reikméms naudojami perdirbant Zalig
nafta susidarantys distiliavimo ir konversijos likuciai ir kaip nekomercinis
kuras deginami skystieji gamybos likudiai
(< 500 MWith))
Gamtinés  50-300 Nauji jrenginiai: 100
dujos S
Esami jrenginiai: 100
>300 Nauji jrenginiai: 100

Esami jrenginiai: 100

Kitas >50 Nauji jrenginiai: 200
dujinis N o
kuras Esami jrenginiai: 300

& Ribinés vertés visy pirma netaikomos:

e jrenginiams, kuriuose degimo produktai naudojami tiesioginiam $ildymui, dziovinimui arba kitaip objektams arba medziagoms
apdoroti;

e iSmetamoms dujoms valyti jas deginant skirtiems antrinio deginimo jrenginiams, kurie néra eksploatuojami kaip atskiri kura
deginantys jrenginiai;

jrenginiams, skirtiems katalizinio krekingo katalizatoriams regeneruoti;

jrenginiams, vandenilio sulfida paver¢iantiems siera;

chemijos pramonéje naudojamiems reaktoriams;

koksavimo krosnims;

kauperiams;

atgavimo katilams, esantiems medienos masés gamybos jrenginiuose;

atlieky deginimo jrenginiams;

e jrenginiams su dyzeliniu kuru, benzinu ar dujomis varomais motorais arba degimo turbinomis nepriklausomai nuo naudojamo
kuro.

® Bazinis O2 kiekis yra 6 % kietajam kurui ir 3 % skystajam ir dujiniam kurui.

7. Krante esancios vidaus degimo turbinos, kuriy nominalus Siluminis nasumas didesnis kaip
50 MWth: NOx RV isreik§ta mg/m3 (O2 pamatiné verté¢ 15%) taikytina kiekvienai turbinai. 2
lenteléje nurodytos RV taikomos tik esant didesnei kaip 70 % apkrovai.

2 lentelé. IS krante esanciy vidaus degimo turbiny (jskaitant jskaitant kombinuoto ciklo dujy
turbinas (angl. CCGT)) iSmetamy NOX terSaly ribinés vertés

Kuro risis Siluminis nasumas (MWth) ~ NO, RV (mg/m??
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Kuro risis Siluminis nasumas (MWth) ~ NOy RV (mg/m?3)*

Skystasis kuras: >50 Nauji jrenginiai: 50

(lengvieji  ir  vidutiniai . o

distiliatai) Esami jrenginiai:
90 (bendrai)

200 (gamyklos, eksploatuojamos maziau kaip 1 500
valandy per metus)

Gamtinés dujos® >50 Nauji jrenginiai:
50 (bendrai) ¢
Esami jrenginiai:
50 (bendrai)®®

150 (gamyklos, eksploatuojamos maziau kaip 1 500
valandy per metus)

Kitos dujos >50 Nauji jrenginiai: 50

Esami jrenginiai:
120 (bendrai)

200 (gamyklos, eksploatuojamos maziau kaip 1 500
valandy per metus)

® Dujy turbinoms, naudojamoms avarijy atvejais, kurios eksploatuojamos maziau nei 500 valandy per metus, $ios ribinés vertés
netaikomos.

® Gamtinés dujos — tai natiiraliai slligsantis metanas, kuriame yra ne daugiau kaip 20 % (tuirio) inertiniy dujy ir kity sudedamyjy daliy.
¢ 75 mg/Nm3 toliau i$vardytais atvejais, kai dujy turbinos naudingumo koeficientas yra nustatomas pagal ISO bazinés jkrovos
salygas:

e dujy turbinos, naudojamos kombinuotose Silumos ir energijos sistemose, kai bendras elektros naudingumo koeficientas yra
didesnis nei 75 %;

e dujy turbinos, naudojamos kombinuoto ciklo jrenginiuose, kai vidutinis bendras metinis elektros naudingumo koeficientas yra
didesnis nei 55 %,

e dujy turbinos mechaninéms pavaroms.

¢ Vieno ciklo dujy turbiny, nepatenkanciy j né vieng i§ ¢ i$na$oje minimy kategorijy, tadiau su didesniu nei 35 % naudingumo
koeficientu (nustatomu pagal ISO bazinés jkrovos salygas), iSmetamy NOx terSaly ribiné verté yra 50xn/35 (kai n — dujy turbinos
naudingumo koeficientas pagal ISO bazinés jkrovos salygas, iSreikStas procentine dalimi).

8.  Cemento gamyba

3 lentelé. I3 cemento klinkerio gamybos jrenginiy® iSmetamy NOx terSaly ribinés vertés

Irenginio tipas NOy RV (mg/m?)
Bendrai (esami ir nauji jrenginiai) 500
Esamos ,,Lepol® ir ilgosios sukamosios krosnys, kuriose atliekos nedeginamos 800

? Irenginiai, cemento klinkeriui gaminti rotacinése krosnyse, kuriy pajégumas >500 Mg per dieng,
arba kitose krosnyse, kuriy pajégumas >50 Mg per diena. Bazinis O2 kiekis yra 10 %.

9. Stacionarus varikliai:

4 lentelé. IS naujy stacionariy varikliy iSmetamy NOj terSaly ribinés vertés
Variklio tipas, galia, kuro specifikacijos RV 2°€ (mg/m?)

Dujiniai varikliai > 1 MWth

Kibirkstinio uzdegimo (=Otto) varikliai, visy rusiy kuras 95 (pagerintas liesas misinys)
190 (standartinis liesas miSinys arba riebus miSinys su
katalizatoriumi)
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Variklio tipas, galia, kuro specifikacijos RV #°€ (mg/m?)

Dviem kuro rasimis varomi varikliai > 1 MWth

Dujinis kuras (visy  rasiy  dujinis  kuras) 190

Skystasis  kuras  (visy ra8iy  skystasis  kuras)®
1-20 MWth 225

> 20 MWth 225

Dyzeliniai varikliai > 5 MWth
(sléginio uzdegimo)
Léti (< 300 rpm)/ vidutinio (300-1 200 rpm) sukimosi

greicio
5-20 MWth
Mazutas ir bioalyvos
Lengvoji alyva ir gamtinés dujos 225
>20 MWith 190
Mazutas ir bioalyvos
Lengvoji alyva ir gamtinés dujos 190
Didelio sukimosi greicio (>1 200 rpm) 190

190

Pastaba: Bazinis deguonies kiekis yra 15 %.

2 Sios RV netaikomos varikliams, kurie eksploatuojami maziau kaip 500 valandy per metus.

® Jei dél techniniy ar logistikos priezaséiy §iuo metu negali biiti taikoma selektyvioji kataliziné redukcija (angl. SCR), pavyzdziui,
atokiose salose arba ten, kur negalima garantuoti pakankamo auks$tos kokybés kuro kiekio tickimo, tokiais atvejais dyzeliniams
varikliams ir dviejy ra$iy kuru varomiems varikliams gali bti taikomas 10 mety pereinamasis laikotarpis, kuris skai¢iuojamas nuo
§io Protokolo jsigaliojimo tai Saliai ir tuo laikotarpiu taikomos tokios ribinés vertés:

e dviejy risiy kuru varomiems varikliams: 1,850 mg/m® skystajam kurui; 380 mg/m?® dujiniam kurui;

o dyzeliniams varikliams — létiems (< 300 rpm) ir vidutinio (300—1,200 rpm) sukimosi grei¢io: 1,300 mg/m? 5-20
MWth galingumo varikliams ir 1,850 mg/m? > 20 MWth galingumo varikliams;

e dyzeliniams varikliams, kuriy didelis sukimosi greitis (> 1200 rpm): 750 mg/m?

¢ Varikliams, kurie per metus eksploatuojami 500-1500 valandy, Sios RV gali biiti netaikomos, jei jiems taikomos pirminés NOx
terSaly mazinimo priemonés ir jie atitinka b i$nasoje nurodytas RV;

4 Salis gali nukrypti nuo jpareigojimo laikytis ribiniy verciy, jei paprastai dujinj kurg deginanciame jrenginyje iSimties tvarka turi baiti
naudojamas kitos riiSies kuras dél staigaus dujy tiekimo sutrikimo ir todél jrenginyje turéty biti jrengta dujy atlieky valymo jranga.
ISimtis gali buti taikoma ne ilgiau kaip 10 dieny, iSskyrus tuos atvejus, kai iSlaikyti energijos tiekimg yra svarbiau.

10. Gelezies riidos aglomerato gamyklos:

5 lentelé. IS geleZies riidos aglomerato gamykly iSmetamy NOjy terSaly ribinés vertés

Irenginio tipas NOy RV (mg/m3)
Aglomerato gamyklos: naujas jrenginys 400
Aglomerato gamyklos: esamas jrenginys 400

 Metaly gamyba ir apdirbimas: metaly riidos apdeginimo arba sukepinimo jrenginiai, ketaus arba plieno gamybos
jrenginiai (pirminis arba antrinis lydimas), jskaitant nepertraukiama liejima, turintys pajégumus, didesnius kaip
2,5 Mg/h, juodyjy metaly apdirbimo jrenginiai (karSto valcavimo gamyklos > 20 Mg/h neapdoroto plieno).

® Leidziant nukrypti nuo 3 dalies, $ios RV turéty biiti laikomomis ilgo laikotarpio vidurkiu.

11. Azoto riigSties gamyba

Dabartiniame Protokole nurodyty ribiniy verciy (kurios nurodytos taikant 5 % deguonies kiekj) perskaic¢iavimo
koeficientas yra 2,66 (16/6).

Tai reiskia, kad

+ 190 mg/m? ribiné verté, kai yra 15 % O, atitinka 500 mg/m® RV, kai yra 5 % O;;

+ 95 mg/m® ribiné verté, kai yra 15 % O, atitinka 250 mg/m® RV, kai yra 5 % O;

+ 225 mg/m? ribiné verté, kai yra 15 % O, atitinka 600 mg/m*® RV, kai yra 5 % O.
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6 lentelé. IS azoto rugSties gamybos jrenginiy, iSskyrus rugsties koncentravimo agregatus,
iSmetamy NOy ribinés vertés

Irenginiy tipas NOy RV (mg/m?)

Nauji jrenginiai 160

Esami jrenginiai 190
B. Kanada

12. Ribinés vertés, taikkomos kontroliuojant i§ stacionariy Saltiniy iSmetamy NOx kiekj, bus
nustatomos prireikus atsizvelgiant ] informacijg apie esamas ribojimo technologijas, kitose
jurisdikcijose taikomas ribines vertes ir Siuos dokumentus:

a) Naujy $altiniy oro terSaly gairés Siluminés elektros gamybai;

b) Nacionalinés oro terSaly gairés stacionarioms vidaus deginimo turbinoms. PN1072;

) Nacionalinés oro terSaly gairés cemento krosnims. PN1284;

d) Nacionalinés oro terSaly gairés pramoniniams katilams ir (arba) komerciniams katilams ir
Sildytuvams. PN1286;

e) Eksploatacijos ir oro terSaly gairés komunaliniams kietyjy atliecky deginimo jrenginiams.
PN1085;

f) Azoto oksidy (NOx) ir lakiyjy organiniy junginiy (LOJ) valdymo planas. I etapas. PN1066;
Ir

g) Eksploatacijos ir oro terSaly gairés komunaliniams kietyjy atlicky deginimo jrenginiams.
PN1085.

C. Jungtinés Amerikos Valstijos

13. Ribinés vertés, taikomos ribojant NOx iSmetimg i§ stacionariy Saltiniy, priklausanciy
toliau nurodytoms stacionariy Saltiniy kategorijoms, yra nurodytos Siuose dokumentuose:

a) Akmens anglimis kiirenami agregatai — 40 Federaciniy nuostaty kodekso (C.F.R.) 76 dalis;

b) Elektriniai buitinio garo gamybos agregatai — 40 C.F.R. 60 dalies D ir Da poskyriai;

c) Garo, skirto pramonei, komercijai ir institucijoms, gamybos agregatai — 40 C.F.R. 60
dalies Db poskyris;

d) Azoto rugsties gamyklos — 40 C.F.R. 60 dalies G poskyris;

e) Stacionarios dujy turbinos — 40 C.F.R. 60 dalies GG poskyris;

f) Komunaliniy atlieky deginimo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies Ea ir Eb poskyriai;

g)Ligoniniy, medicininiy, infekuoty atlicky deginimo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies Ec
poskyris;

h) Naftos perdirbimo gamyklos 40 C.F.R. 60 dalies, J ir Ja poskyriai;

i) Stacionariis kibirkstinio uzdegimo vidaus degimo varikliai. 40 C.F.R. 60 dalies JJJJ
poskyris;

J) Stacionarts sléginio uzdegimo vidaus degimo varikliai. 40 C.F.R. 60 dalies IIII poskyris;

k) Stacionarios vidaus degimo turbinos — 40 C.F.R. 60 dalies KKKK poskyris;

I) MaZos komunaliniy atlieky deginimo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies, AAAA poskyris;

m) Portlandcementis — 40 C.F.R. 60 dalies, F poskyris;

n) Komerciniy ir pramoniniy kietyjy atlieky deginimo krosnys — 40 C.F.R., 60 dalies CCCC
poskyris; ir

0) Kity kietyjy atlieky deginimo krosnys — 40 C.F.R. 60 dalies, EEEE poskyris.*

S. VI priedas



29

VI priedo tekstas pakei¢iamas taip:
»Lakiyju organiniy junginiy, iSmetamy j org i§ stacionariy Saltiniy, kiekio ribinés vertés

1. A skyrius taikomas Salims, i§skyrus Kanada ir Jungtines Amerikos Valstijas; B skyrius
taikomas Kanadai, o C skyrius — Jungtinéms Amerikos Valstijoms.

A. Salys, i§skyrus Kanadg ir Jungtines Amerikos Valstijas

2. Sis §io priedo skyrius taikomas stacionariems 8—22 punktuose i§vardytiems Saltiniams, i§
kuriy iSmetama LOJ. Jis netaikomas mokslo tyrimy jrenginiams ir jy dalims, naujy produkty bei
procesy plétrai ir bandymams. Slenkstinés vertés pateikiamos konkreciy sektoriy lentelése.
Paprastai jose nurodomas tirpikliy sunaudojimas arba oro terSaly srauto mas¢. Kai vienas
operatorius vykdo keliy rGsiy veikla, kuri tame paciame jrenginyje ir toje pacioje vietoje priskiriama
tai paciai pozicijai, vykdant tokiy rasiy veiklg sunaudojamy tirpikliy kiekis ir iSmetamy terSaly
srauto mas¢ sudedami. Jei slenkstiné verté nenurodyta, atitinkama ribiné verté¢ taikoma visiems
atitinkamiems jrenginiams.

3. Sio priedo A skyriuje vartojamy terminy apibréztys:

a) benzino sandéliavimas ir skirstymas — benzinveziy, gelezinkeliy vagony, barzy ir juriniy
laivy pakrovimas depuose ir mineralinés naftos perdirbimo dispecerinése stotyse, jskaitant
transporto priemoniy degaly pildyma degalinése;

b) dengimas lipniosiomis dangomis — bet kuri pavirSiaus padengimo lipnia danga veikla,
i8skyrus su spausdinimo veikla susijusj padengimg lipnia danga ir laminavimg, taip pat medienos
bei plastiko laminavima;

c¢) medienos ir plastiko laminavimas — bet kuri medienos ir (arba) plastiko suklijavimo veikla
laminuotam produktui pagaminti;

d) dengimo veikla — bet kuri veikla, kurig vykdant vienasluoksne arba daugiasluoksne iStisine
plévele dengiamos:

i) naujos transporto priemonés, apibréziamos kaip M1 kategorijos transporto priemonés,
taip pat N1 kategorijos transporto priemonés, jei jos dengiamos tuose paciuose jrenginiuose kaip
M1 transporto priemongés;

ii) sunkvezimiy kabinos, apibréziamos kaip vairuotojo kabina, ir visi integruoti N2 ir N3
kategorijy transporto priemoniy techninés jrangos apgaubai;

iii) autofurgonai ir sunkvezimiai, priskiriami prie N1, N2 ir N3 transporto priemoniy
kategorijy, iSskyrus sunkvezimiy kabinas;

iv) autobusai, priskiriami prie M2 ir M3 transporto priemoniy kategorijy;

V) kiti metaliniai ir plastikiniai pavir$iai, jskaitant léktuvy, laivy, traukiniy ir t. t. pavirSius;

vi) medienos pavirsiai;

vii) tekstilés, audiniy, plévelés ir popieriaus pavirsiai; ir

viii) oda;

Prie Sios Saltiniy kategorijos nepriskiriamas pagrindy dengimas metalais elektroforezés
arba cheminiu purSkimo biidu. Jei dengimo veikloje yra etapas, kuriame tas pats gaminys yra
spausdinamas, $is spausdinimo etapas laikomas dengimo veiklos dalimi. Taciau §i apibréztis
neapima spausdinimo veiklos, kuri vykdoma kaip atskira veikla. Sioje apibréztyje:

M1 transporto priemonés — keleivinés transporto priemones, kuriose, be vairuotojui skirtos
vietos, yra ne daugiau astuoniy sédimyjy viety;

M2 transporto priemonés — keleivinés transporto priemonés, kuriose, be vairuotojui skirtos
vietos, yra ne daugiau astuoniy sédimyjy viety ir kuriy didZiausia masé nevirsija 5 Mg;
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M3 transporto priemonés — keleivinés transporto priemonés, kuriose, be vairuotojui skirtos
vietos, yra daugiau kaip aStuonios sédimosios vietos ir kuriy didziausia masé yra didesné kaip
5 Mg;

N1 transporto priemonés — krovininés transporto priemonés, kuriy didziausia masé
nevirSija 3,5 Mg;

N2 transporto priemonés — Krovininés transporto priemonés, kuriy didziausia masé yra
didesn¢ kaip 3,5 Mg, bet nevirSija 12 Mg;

N3 transporto priemonés — krovininés transporto priemoneés, kuriy didziausia masé yra
didesné kaip 12 Mg;

e) ritininés produkcijos dengimas — ritininio plieno, neriidijancio plieno, dengto plieno, vario
lydiniy arba aliuminio strypy dengimo plévele arba laminatu nepertraukiamu procesu veikla;

f) cheminis valymas — pramoniné arba komerciné veikla jrenginyje, kai naudojant LOJ valomi
drabuziai, minksti baldai ir panasSios vartojimo prekes, iSskyrus rankinj démiy Salinimg tekstilés ir
drabuziy pramonéje;

g) dengimo medziagy, laky, rasaly ir klijy gamyba — dengimui skirty preparaty, laky, rasaly ir
klijy bei tarpiniy produkty, jei jie gaminami tame pafiame jrenginyje, gamyba pigmentus, dervas ir
lipnigsias medziagas maiSant su organiniais tirpikliais arba kitais uzpildais. Prie Sios kategorijos taip
pat priskiriami dispergavimas, iSankstinis dispergavimas, tam tikro klampumo ar spalvos suteikimas
medziagai ir galutiniy produkty i$pilstymas;

h) spausdinimas — bet kuri teksto ir (arba) vaizdo atgaminimo veikla, kurioje spaudos formos
naudojamos dazams ant spausdinamo pavirSiaus perkelti; $i apibréztis apima Siuos veiklos poriisius:

i) fleksografija — spausdinimo buda, kai naudojamos kauciukinés arba elastinés
polimerinés spaudos formos, kuriy spausdinami elementai yra iskiliis, o nespausdinami — jdube, ir
skysti dazai, kurie dzitista garuodami;

il) termostabilizacing ruloning ofSeting spaudg — ruloninio spausdinimo buda, kai
naudojamos spaudos formos, kuriose spausdinami ir nespausdinami elementai yra vienoje
plokStumoje, o medziaga, ant kurios spausdinama, paduodama j masing i§ rulono, o ne atskirais
lakstais. Nespausdinami elementai apdorojami taip, kad sudrékty nuo vandens ir nesugerty dazy.
Spausdinami elementai apdorojami taip, kad sugerty dazus ir perkelty juos ant spausdinamo
pavirSiaus. ISgarinimas vyksta dziovinimo jrenginyje, kur atspaudai kaitinami karstu oru;

iii) leidybing rotacing giliaspaude — rotacing giliaspaude, naudojama Zurnalams,
brositiroms, katalogams ir panasiems spaudiniams spausdinti naudojant tolueninius dazus

iv) rotacine giliaspaud¢ — spausdinimo biidg, kai naudojamos cilindrinés spaudos formos,
kuriy spausdinami elementai yra jdube, o nespausdinami — iskilts, ir skysti dazai, kurie dzitista
garuodami. [dubos uzZpildomos dazais, o perteklius nuo nespausdinamy elementy nuvalomas pries
spausdinamam pavir$iui susilie€iant su cilindru ir jgeriant jdubose esancius dazus;

V) rotacine trafareting spaudg — ruloninio spausdinimo biidg, kai dazai ant spausdinamo
pavirSiaus patenka jspausti pro akyta spaudos forma, kurios spausdinami elementai yra atviri, o
nespausdinami — uzdari; naudojami skysti dazai, kurie dzitsta tik garuodami. Naudojant ruloninio
spausdinimo biidg spausdinama medZziaga paduodama j maSing i§ rulono, o ne atskirais lakstais;

vi) laminavimg, susijusj su spausdinimo veikla — dviejy ar daugiau lanksé¢iy medZiagy
suklijavima laminatams gaminti; ir

vii) lakavimg — veikla, kai laku arba lipnigja danga padengiama lanksti medziaga, kuria
veliau sandarinama pakuoté;

i) farmacijos produkty gamyba — farmacijos produkty cheminé sintezé, fermentavimas,
ekstrahavimas, paruoSimas ir galutinis parengimas, taip pat tarpiniy produkty gamyba, jei ji
vykdoma toje pacioje vietoje;

J) natliralaus arba sintetinio kauciuko perdirbimas — bet kuri nattiralaus arba sintetinio
kauc¢iuko maiSymo, smulkinimo, kalandravimo, ekstruzijos ir vulkanizavimo veikla, taip pat
natiiralaus arba sintetinio kauciuko perdirbimo veikla galutiniam produktui gauti;
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K) pavirSiaus valymas — bet kuri medziagos pavir§iaus ne§varumy, jskaitant riebalus, Salinimo
naudojant organinius tirpiklius veikla, iSskyrus cheminj valyma; valymo veikla, kurig sudaro
daugiau nei vienas etapas prie$ bet kurj kitg apdorojimo etapa ar po jo, laikoma viena paviriaus
valymo veikla. Si apibréztis taikoma gaminiy pavir§iaus valymo veiklai, o ne techninés jrangos
valymui;

I) normaliosios salygos — 273,15 K temperatira ir 101,3 kPa slégis;

m) organinis junginys — bet kuris junginys, kurj sudaro bent anglis ir vienas arba daugiau $iy
elementy: vandenilis, halogenai, deguonis, siera, fosforas, silicis arba azotas, iSskyrus anglies
oksidus bei neorganinius karbonatus ir bikarbonatus;

n) lakusis organinis junginys (LOJ) — bet kuris organinis junginys, taip pat kreozoto frakcija,
kurio 293,15 K gary slégis 0,01 kPa arba didesnis, arba kuriam tam tikromis naudojimo salygomis
biidingas atitinkamas lakumas;

0) organinis tirpiklis — bet kuris LOJ, kuris atskirai arba kartu su kitais agentais, chemiskai
nekisdamas, naudojamas zaliavoms, produktams ar atlieckoms tirpinti arba kaip valiklis terSalams
tirpinti, arba naudojamas kaip tirpiklis, dispersiné terpé, klampumo reguliatorius, pavirSiaus
jtempties reguliatorius, plastifikatorius arba konservantas;

p) iSmetamosios dujos — galutinés i$§ kamino arba i§ terSaly mazinimo jrangos j org iSmetamos
dujos, kuriose yra LOJ arba kity terSaly. Tarinis srautas iSreiSkiamas m°/h normaliosiomis
salygomis;

g) augalinio aliejaus ir gyvuniniy riebaly ekstrahavimas ir augalinio aliejaus rafinavimas —
augalinio aliejaus ekstrahavimas 1§ sékly ir kitokios augalinés medziagos, sausy liekany perdirbimas
] gyviininius pasarus ir i§ s€kly, augalinés medziagos ir (arba) gyviininés medziagos gauty riebaly
bei augaliniy aliejy valymas;

r) transporto priemoniy pakartotiné apdaila — pramoniné arba komerciné dengimo veikla ir su
ja susijusi riebaly Salinimo veikla atliekant:

i) keliy transporto priemoniy ar jy daliy pradinj padengimg apdailos medziagomis, kai jis
atliekamas ne gamybos linijoje, taip pat prickaby (ir pusprickabiy) padengima;

i) Sis priedas netaikomas transporto priemoniy pakartotinei apdailai, kuri apibréziama kaip
keliy transporto priemoniy ar jy daliy padengimas tas transporto priemones remontuojant,
konservuojant ar atlickant jy apdailg ne gamykloje. Vykdant Sig veiklg naudojami produktai
nagrin¢jami XI priede;

s) medzio impregnavimas — bet kokia medienos apdorojimo konservantu veikla;

t) apvijinio laido dengimas — bet kokia metaliniy laidininky, kurie naudojami transformatoriy,
elektros varikliy ir t. t. ritéms, dengimo veikla;

u) nevaldomieji iSmetamieji terSalai — j org, dirvoZzem] ar vandenj iSmetami LOJ, i§skyrus
iSmetamyjy dujy LOJ, taip pat, jei nenurodyta kitaip, bet kuriame produkte esantys tirpikliai, taip
pat nesurinkti LOJ, patenkantys j aplinka pro langus, duris, ventiliacijos ir panaSias angas.
Nevaldomyjy iSmetamyjy tersSaly kiekis gali biiti apskaiciuotas remiantis tirpikliy tvarkymo planu
(Zr. Sio priedo I priedélj);

V) bendras iSmetamy LOJ kiekis — nevaldomyjy i$metamyjy LOJ ir iSmetamyjy dujy LOJ
suma,

w) sanaudos — atliekant kokj nors procesa sunaudoty ir sunaudotuose preparatuose esanciy
tirpikliy kiekis, jskaitant jrenginyje ir uz jo riby perdirbtus tirpiklius, apskaiiuojamas kiekviena
karta, kai tirpikliai yra naudojami tam tikrai veiklai atlikti;

x) iSmetamy terSaly kiekio ribiné verté (RV) — didziausias i§ jrenginio iSmetamy LOJ
(i8skyrus metang) kiekis, kurio jprastinémis veiklos salygomis negalima vir§yti. [Smetamosioms
dujoms ji iSreiskiama LOJ mase i$metamyjy dujy tirio vienete (mg C/m®, nebent nurodyta kitaip)
normaliosiomis temperatiiros ir sausy dujy slégio salygomis. Nustatant terSalo masés koncentracija
iSmetamosiose dujose, nejskai¢iuojamas dujy, jmaiSyty siekiant iSmetamasias dujas atvésinti ar
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atskiesti, kiekis. ISmetamyjy dujy terSaly kiekio ribinés vertés nurodomos kaip RVc; nevaldomyjy
iSmetamyjy tersaly kiekio ribinés vertés nurodomos kaip RVn;

y) iprasta veikla — visi veiklos laikotarpiai, iSskyrus paleidimg ir sustabdymg bei jrangos
remonta;

z) zmoniy sveikatai kenksmingos medziagos skirstomos j dvi kategorijas:

i) halogeninti LOJ, dél kuriy gali kilti negrjztamy padariniy pavojus, arba
i) pavojingos medziagos, kurios yra kancerogenai, mutagenai arba toksiskos reprodukcijai
arba gali sukelti vézj, paveldimus genetinius pakenkimus, sukelti vézj jkvépus, pakenkti
vaisingumui arba pakenkti negimusiam kiidikiui;
aa) avalynés gamyba — visa uzbaigtos avalynés ar jos daliy gaminimo veikla;
bb) sunaudojamy tirpikliy kiekis — visos jrenginio organiniy tirpikliy sanaudos per
kalendorinius metus ar bet kurj kitg 12 ménesiy laikotarpj, atémus LOJ, regeneruotus pakartotinai
naudoti.

4. Turi buti jvykdyti Sie reikalavimai:

a) i¥metamyjy terSaly kiekis stebimas visais atvejais, atlickant matavimus arba skai¢iavimus®,
kuriais pasiekiamas bent tas pats tikslumas. Atitiktis RV tikrinama taikant nuolatinius arba
nenuolatinius matavimus, tipo patvirtinimg ar kitg techniSkai tinkama metoda. Vykdant nuolatinius
matavimus, terSaly kiekis iSmetamosiose dujose atitinka RV, jei patvirtintas paros iSmetamyjy
terSaly kiekio vidurkis nevir§ija RV. Vykdant petraukiamuosius matavimus ar taikant kitas tinkamas
nustatymo procediiras, atitiktis RV uztikrinama, jei visy rodmeny ar kitomis procediiromis nustatyty
ver¢iy vidurkis per vieng stebé¢jimo seansg nevirSija ribiniy verciy. Patikros tikslais galima
atsizvelgti ] matavimo metody netikslumg. Nevaldomyjy iSmetamyjy tersaly ir bendra RV taikomos
kaip metinis vidurkis;

b) oro terSaly koncentracija dujotakiuose matuojama pripazintu budu. Atitinkamy terSian¢iy
medziagy stebéjimas ir proceso parametry matavimas, taip pat automatiniy sistemy kokybés
uztikrinimas bei etaloniniai matavimai toms sistemoms kalibruoti atlickami pagal CEN standartus.
Jei tinkamy CEN standarty néra, taikomi ISO standartai, nacionaliniai arba tarptautiniai standartai,
kuriais uztikrinama lygiavert¢ moksliné duomeny kokybé.

5. ISmetamosioms dujoms, kuriose yra Zmoniy sveikatai kenksmingy medziagy, taikomos
Sios RV:

a) 20 mg/m® (isreiskiama kaip atskiry junginiy masiy suma) — i¥metamiems halogenintiems
LOJ, kurie apibiidinami Siomis rizikos frazémis: ,,jtariama, kad sukelia vézj“ ir (arba) ,,jtariama, kad
sukelia genetinius defektus®, kai suminis ty junginiy masés srautas yra 100 g/h arba didesnis, ir

b) 2 mg/m® (iSreiskiama kaip atskiry sudedamuyjy daliy suma) — i¥metamiems LOJ, kurie
apibidinami Siomis rizikos frazémis: ,,gali sukelti vézj“, ,,gali sukelti genetinius defektus®, ,.gali
sukelti vézj jkvépus®, ,.gali pakenkti vaisingumui®, ,gali pakenkti negimusiam kiudikiui“, kai
suminis ty junginiy masés srautas yra 10 g/h arba didesnis.

6. 9-22 dalyse iSvardyty kategorijy Saltiniams, kai jrodoma, kad uZtikrinti konkretaus
jrenginio atitiktj nevaldomyjy iSmetamy terSaly kiekio ribinei vertei (RVn) techniskai ir
ekonomiskai nejmanoma, Salis tam jrenginiui gali taikyti i§imtj, jei nesitikima didelio pavojaus
zmoniy sveikatai arba aplinkai ir jei taikomi geriausi prieinami metodai.

7. IS 3 dalyje nustatyty kategorijy Saltiniy iSmetamy LOJ kiekio ribinés vertés nustatomos
toliau 8-22 dalyse.

8. Benzino sandé¢liavimas ir skirstymas:

a) benzino sandéliavimo jrenginiai terminaluose, kai virSijamos 1 lenteléje nurodytos
slenkstinés vertés, turi biiti:

1) rezervuarai su nejudamu stogu, prijungti prie gary regeneravimo jrenginio, atitinkancio 1
lenteléje nustatytas RV, arba

Skai¢iavimo metodai bus nagrinéjami gairése, kurias priims Vykdomoji institucija.
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Il) rezervuarai su pliduriuojanciu iSoriniu arba vidiniu stogu su pirminiu ir antriniu
tarpikliais, atitinkanciais 1 lentel¢je nustatyta mazinimo efektyvuma;
b) nukrypstant nuo minéty reikalavimy, rezervuaruose su nejudamu stogu, kurie buvo
naudojami iki 1996 m. sausio 1 d. ir kurie néra prijungti prie gary regeneravimo jrenginio, turi bati
jrengtas pirminis tarpiklis, kuriuo pasiekiamas 90 % mazinimo efektyvumas.

1 lentelé. Benzino sandéliavimui ir skirstymui, iSskyrus jiriniy laivy pakrovima, taikomos
iSmetamy LOJ kiekio ribinés vertés (I etapas)

_ RV arba mazinimo
Veikla Slenkstiné verté efektyvumas
Mobiliyjy talpykly 5 000 m® metiné benzino apyvarta 109 LOJ/m®, jskaitant
pakrovimas ir iskrovimas metang®
terminaluose
Sandéliavimo jrenginiai Esami terminalai arba rezervuary saugyklos, kuriy 95 % ™
terminaluose benzino apyvarta 10 000 Mg per metus arba didesné
Nauji terminalai (slenkstinés vertés nenustatytos,
iSskyrus mazose atokiose salose esancius terminalus,
kuriy apyvarta mazesné kaip 5 000 Mg per metus)
Degalinés Benzino apyvarta didesné kaip 100 m® per metus 0,01 % masés apyvartos®

& Garai, i$stumiami pildant benzino talpyklas, turi biiti i§stumiami j kitas talpyklas arba j gary surinkimo jrenginj, atitinkantj pirmiau
ateiktoje lenteléje nustatytas ribines vertes.
Mazinimo efektyvumas procentais, palyginti su analogiska talpykla su nejudamu stogu, be gary sulaikymo valdymo jrenginio, t. V.
tik su vakuumo ir (arba) slégio mazinimo voztuvu.
¢ Garai, i$stumiami tiekiant benzing j degaliniy saugyklas ir garai i§ talpykly su nejudamu stogu, naudojamy kaip laikinosios gary
saugyklos, turi bati grazinami garams sandaria linija | mobiligjg talpykla, i§ kurios tiekiamas benzinas. Pildymo operacijy vykdyti
negalima, jei tokiy jrenginiy néra arba jie veikia netinkamai. Siomis salygomis nereikia papildomai stebéti, ar laikomasi nustatytos
ribinés vertes.

2 lentelé. Automobiliy degaly pildymui degalinése taikomos iSmetamy LOJ kiekio ribinés
vertés (II etapas)

Maziausias  gary surinkimo  efektyvumas
Slenkstinés vertés masés %

Nauja degaliné, jei jos faktiné ar numatoma apyvarta yra didesné nei 85 % masés arba didesnis, kai gary ir benzino
500 m® per metus masés santykis yra ne mazesnis kaip 0,95, bet
Esama degaling, jei jos faktiné ar numatoma 2019 m. apyvarta yra Ne didesnis kaip 1,05.

didesné nei 3 000 m® per metus

Esama degaling, jei jos faktiné ar numatoma apyvarta yra didesné nei
500 m® per metus ir ji i§ esmés modernizuojama

2 Sistemy surinkimo efektyvumas turi biiti sertifikuotas gamintojo pagal atitinkamus techninius standartus arba tipo patvirtinimo
procediiras.

9. Dengimas lipnigja danga

3 lentelé. Dengimui lipniaja danga taikomos ribinés vertés
LOJRV

Veikla ir slenkstiné verté (RVc paros verté, RVn metiné verté ir bendra RV)

Avalynés gamyba (tirpiklio sunaudojimas 25% g LOJ vienai porai baty
> 5 Mg per metus)
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LOJ RV

Veikla ir slenkstiné vertée

(RVc paros verté, RVn metiné verté ir bendra RV)

Kita dengimo
(tirpiklio  sunaudojimas
metus)

lipnigja danga veikla
5-15Mg per

Kita dengimo lipnigja danga veikla
(tirpiklio sunaudojimas 15-200 Mg per
metus)

Kita dengimo lipnigja danga veikla
(tirpiklio sunaudojimas > 200 Mg per
metus)

RVc = 50 mg” C/m®
RVn = 25 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau
Arba bendra RV 1,2 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

RVc = 50 mg” C/m?

RVn = 20 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau

Arba bendra RV 1 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg
RVc = 50 mg® C/m°

RVn = 15 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau

Arba bendra RV 0,8 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

@ Bendra RV i3reiksta gramais tirpiklio, iSmetamo pagaminant vieng porg gatavo avalynés gaminio.
b Jei naudojami metodai, suteikiantys galimybe pakartotinai naudoti regeneruota tirpiklj, taikoma 150 mg C/m3 ribiné verté.
¢ Jei naudojami metodai, suteikiantys galimybe pakartotinai naudoti regeneruota tirpiklj, taikoma 100 mg C/m?® ribiné verté.

10. Medienos ir plastiko laminavimas

4 lentelé. Medienos ir plastiko laminavimui taikomos ribinés vertés

Veikla ir slenkstiné verte

LOJ RV (metiné)

Medienos ir plastiko laminavimas (tirpiklio sunaudojimas > 5 Mg Bendra RV 30 g LOJ/m? galutinio produkto

per metus)

11.

Dengimo veikla (transporto priemoniy dengimo pramong)

5 lentelé. Dengimo veiklai transporto priemoniy pramonéje taikomos ribinés vertés

Veikla ir slenkstine vertée

LOJ RV? (metiné bendra RV)

Automobiliy gamyba (M1, M2) (tirpiklio sunaudojimas >
15 Mg per metus ir per metus padengiama < 5 000 vienety
arba pagaminama > 3 500 vaziuokliy)

Automobiliy gamyba (M1, M2) (tirpiklio sunaudojimas
15-200 Mg per metus ir per metus padengiama > 5 000
vienety)

Automobiliy gamyba (M1, M2) (tirpiklio sunaudojimas >
200 Mg per metus ir per metus padengiama > 5000
vienety)

Sunkvezimiy kabiny gamyba (N1, N2, N3) (tirpiklio
sunaudojimas

> 15 Mg per metus ir per metus padengiama < 5 000
vienety)

Sunkvezimiy kabiny gamyba (N1, N2, N3) (tirpiklio
sunaudojimas 15-200 Mg per metus ir per metus
padengiama > 5 000 vienety)

90 g LOJ/m? arba 1,5 kg vienam kébului + 70 g/m?

Esami jrenginiai 60 g LOJ/m? arba 1,9 kg vienam kébului
+ 41 g/m?

Nauji jrenginiai 45 g LOJ/m? arba 1,3 kg vienam kébului
+ 33 g/m?

35 g LOJ/m? arba 1 kg vienam kébului + 26 g/m? °

Esami jrenginiai 85 g LOJ/m?
Nauji jrenginiai 65 g LOJ/m?
Esami jrenginiai 75 g LOJ/m?

Nauji jrenginiai 55 g LOJ/m?
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Veikla ir slenkstiné vertée

LOJ RV? (metiné bendra RV)

Sunkvezimiy kabiny gamyba (N1, N2, N3) (tirpiklio

sunaudojimas > 200 Mg per metus ir per metus
padengiama > 5 000 vienety)
Sunkvezimiy ir autofurgony gamyba (tirpiklio

sunaudojimas > 15 Mg per metus ir per metus padengiama
<2 500 vienety)

Sunkvezimiy ir  autofurgony
sunaudojimas 15-200 Mg per
padengiama > 2 500 vienety)

(tirpiklio
per metus

gamyba
metus ir

Sunkvezimiy ir  autofurgony
sunaudojimas > 200 Mg per
padengiama > 2 500 vienety)

(tirpiklio
per metus

gamyba
metus ir

Autobusy gamyba (tirpiklio sunaudojimas > 15 Mg per
metus ir
per metus padengiama < 2 000 vienety)

Autobusy gamyba (tirpiklio sunaudojimas 15-200 Mg per

55 g LOJ/m?

Esami jrenginiai 120 g LOJ/m?
Nauji jrenginiai 90 g LOJ/m?
Esami jrenginiai 90 g LOJ/m?
Nauji jrenginiai 70 g LOJ/m?

50 g LOJ/m?

Esami jrenginiai 290 g LOJ/m?
Nauyji jrenginiai 210 g LOJ/m?

Esami jrenginiai 225 g LOJ/m?

metus ir per metus padengiama > 2 000 vienety)
Nauji jrenginiai 150 g LOJ/m?

Autobusy gamyba (tirpiklio sunaudojimas > 200 Mg per 150 g LOJ/m?

metus ir
per metus padengiama > 2 000 vienety)

3 Bendra ribin¢ verté isreiksta iSmetamo organinio tirpiklio mase (g), tenkandia produkto paviriaus plotui (m?). Produkto pavir§iaus
plotas apibréziamas kaip pavirSiaus plotas, apskaiCiuotas i§ bendro elektroforezinés dangos pavirSiaus ploto ir visy ta pacia danga
dengiamy daliy, kurios gali biti pridedamos nuosekliuose dengimo proceso etapuose, pavirSiaus ploto. Elektroforezinés dangos
pavirsiaus plotas apskaiciuojamas pagal formulg: (2x bendras produkto karkaso svoris)/(vidutinis metalo laksto storis X metalo laksto
tankis). Toliau lenteléje pateiktos bendros iSmetamy terSaly kiekio ribos taikomos visiems proceso etapams, atlickamiems tame
paiame jrenginyje, nuo elektroforezinio arba bet kokios kitos rai§ies dengimo proceso iki pat virSutinio sluoksnio galutinio
vaSkavimo ir poliravimo, taip pat tirpiklio naudojimui gamybos jrangai, jskaitant pur§kimo kabinas ir kitus stacionarius jrenginius,
valyti gamybos ir ne gamybos metu.

b Siy lygiy siekimas esamuose jrenginiuose gali biiti susijes su poveikiu jvairiy rasiy aplinkos terpei, didelémis kapitalo i§laidomis ir
ilgais atsipirkimo laikotarpiais. Siekiant i§ esmés sumazinti iSmetamy LOJ kiekj reikia keisti dazy sistemg ir (arba) daZymo sistemg ir
(arba) dziovinimo sistema, todél paprastai tenka dazykla i$ naujo jrengti arba visiskai modernizuoti, o tai yra susije su didelémis
kapitalo investicijomis

12. Dengimo veikla (metalo, tekstilés, audiniy, plévelés, plastiko, popieriaus ir medzio
pavir$iy dengimas)

6 lentelé. Dengimo veiklai jvairiuose pramonés sektoriuose taikomos ribinés vertés
LOJ RV (RVc paros verté, RVn metiné verté ir bendra RV)

Veikla ir slenkstine verté

RVc = 100 mg C/m?
RVn = 25 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau
Arba bendra RV 1,6 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy Zaliavy kg

Medienos dengimas
(tirpiklio sunaudojimas 15-25 Mg per metus)

RVc = 50 mg C/m? dziovinimui ir 75 mg C/m® dengimui
RVn = 20 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau
Arba bendra RV 1 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

Medienos dengimas (tirpiklio sunaudojimas
25-200 Mg per metus)

RVc = 50 mg C/m?® dziovinimui ir 75 mg C/m® dengimui
RVn =15 % sunaudojamo tirpiklio mases arba maziau
Arba bendra RV 0,75 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

Medienos dengimas
(tirpiklio sunaudojimas > 200 Mg per metus)
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Veikla ir slenkstiné vertée

LOJ RV (RVc paros verté, RVn metiné verté ir bendra RV)

Metalo ir plastiko dengimas (tirpiklio
sunaudojimas
5-15 Mg per metus)

Kita dengimo veikla, jskaitant tekstilés,
audiniy, plévelés ir popieriaus dengima
(i8skyrus ruloninj trafaretinj spausdinima ant
tekstilés, zr. spausdinimas) (tirpiklio
sunaudojimas

5-15 Mg per metus)

Tekstilés, audiniy, plévelés ir popieriaus
dengimas (iSskyrus ruloninj trafaretinj
spausdinimg ant tekstilés, zr. spausdinimas)
(tirpiklio sunaudojimas

> 15 Mg per metus)

Plastiko ruosiniy dengimas (tirpiklio
sunaudojimas
15-200 Mg per metus)

Plastiko ruosiniy dengimas (tirpiklio
sunaudojimas
> 200 Mg per metus)

Metalo pavirsiy dengimas (tirpiklio
sunaudojimas
15-200 Mg per metus)

Metalo pavirsiy dengimas (tirpiklio
sunaudojimas
> 200 Mg per metus)

RVC = 1oo'=‘b mg C/m°
RVn = 25” % sunaudojamo t1rp1k110 masés arba maziau
Arba bendra RV 0,6 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

RVc = 100*° mg C/m®
RVn = 25° % sunaudojamo tlrplkllo masés arba maZiau
Arba bendra RV 1,6 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

RVc =50 mg C/m® dziovinimui ir 75 mg C/m? denglmUI
RVn = 20° % sunaudojamo t1rp1k110 masés arba maziau
Arba bendra RV 1 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

RVc =50 mg C/m?® dziovinimui ir 75 mg C/m® denglmw

RVn = 20° % sunaudojamo t1rp1k11o masés arba maziau

Arba bendra RV 0,375 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy
kg

RVc =50 mg C/m?® dziovinimui ir 75 mg C/m® denglmw
RVn = 20° % sunaudojamo t1rp1k11o masés arba maziau
Arba bendra RV 0,35 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

RVc = 50 mg C/m® dziovinimui ir 75 mg C/m® denglmw

RVn = 20° % sunaudojamo t1rp1k110 maseés arba maziau

Arba bendra RV 0,375 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy
kg

ISimtis su maistu besilie¢ianc¢ioms dangoms:

bendra RV 0,5825 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zahavq kg
RVc =50 mg C/m® dziovinimui ir 75 mg C/m® denglmm

RVn = 20° % sunaudojamo tlrplkho maseés arba maziau

Arba bendra RV 0,33 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg
ISimtis su maistu besilie¢ian¢ioms dangoms:

bendra RV 0,5825 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy Zaliavy kg

a R1b1ne verté taikoma dangos denglmo ir dziovinimo procesams, kurie atliekami ribojimo salygomis.

b Jei dengimas ribojimo salygomis nejmanomas (13.qu statyba, orlaiviy dengimas ir t. t.), iSimties tvarka Sios vertés jrenginiams gali
bati netaikomos. Tuomet reikia taikyti tarSos mazinimo schema, nebent tokia pasirinktis techniskai ir ekonomiskai nejmanoma.
Tokiu atveju taikoma geriausia prieinama technologija.
¢ Jei naudojami tekstilés dengimo metodai, suteikiantys galimybe pakartotinai naudoti regeneruotus tirpiklius, dZiovinimui ir
dengimui bendrai taikoma 150 mg C/m® ribiné verte.

13. Dengimo veikla (odos ir apvijiniy laidy dengimas)

7 lentelé. Odos ir apvijiniy laidy dengimui taikomos ribinés vertés
LOJ RV (metiné bendra RV)

Veikla ir slenkstiné verté

Odos dengimas baldy gamyboje ir gaminant specialius odinius vartojimo  Bendra RV 150 g/m?
gaminius, kaip antai krep$ius, dirzus, pinigines ir t. t. (tirpiklio

sunaudojimas > 10 Mg per metus)

Kita odos dengimo veikla (tirpiklio sunaudojimas
10-25 Mg per metus)

Bendra RV 85 g/m?

Kita odos dengimo veikla (tirpiklio sunaudojimas
> 25 Mg per metus)

Bendra RV 75 g/m?
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Veikla ir slenkstiné verté LOJ RV (metiné bendra RV)
Apvijinio laido dengimas (tirpiklio sunaudojimas Irenginiams, kuriuose dengiamo laido
> 5 Mg per metus) skersmens vidurkis < 0,1 mm, taikoma

10 g/kg bendra RV

Visiems kitiems jrenginiams taikoma
5 g/kg bendra RV

14. Dengimo veikla (ritininés produkcijos dengimas)

8 lentelé. Ritininés produkcijos dengimui taikomos ribinés vertés

LOJ RV
Veikla ir slenkstiné verté (RVc paros verté, RVn metiné verté ir bendra RV)
Esami jrenginiai (tirpiklio sunaudojimas 25— RVc = 50 mg®C/m®
200 Mg per metus) RVn =10 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau
Arba bendra RV 0,45 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy Zaliavy
kg
Esami jrenginiai (tirpiklio sunaudojimas > RVc = 50 mg®C/m®
200 Mg per metus) RVn =10 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau
Arba bendra RV 0,45 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy
kg
Nauji jrenginiai (tirpiklio sunaudojimas 25— RVc = 50 mg C/m*?
200 Mg per metus) RVn =5 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau
Arba bendra RV 0,3 kg arba maZiau LOJ vienam kietyjy Zaliavy kg
Nauji jrenginiai (tirpiklio sunaudojimas > RVc = 50 mg®C/m®
200 Mg per metus) RVn =5 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau

Arba bendra RV 0,3 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

2 Jei naudojami metodai, suteikiantys galimybe pakartotinai naudoti regeneruotg tirpiklj, taikoma 150 mg C/m3 ribiné verté.
15.  Cheminis valymas

9 lentelé. Cheminiam valymui taikomos ribinés vertés
Veikla LOJ RV*® (metiné bendra RV)

Nauji ir esami jrenginiai Bendra RV 20 g LOJ/kg

 Bendra i$Smetamy LOJ kiekio ribiné verté skai¢iuojama kaip imetamy LOJ masés ir nuvalyto bei i§dZiovinto produkto masés
santykis.
® $is tersaly ismetimo lygis gali biti pasiektas naudojant bent IV tipo arba efektyvesnius jrenginius.

16. Dengimo medziagy, laky, rasaly ir klijy gamyba

10 lentelé. Dengimo medZiagu, laky, rasaly ir kliju gamybai taikomos ribinés vertés

Veikla ir slenkstine verté LOJ RV (RVc paros verté, RVn metiné verté ir bendra RV)

Nauji ir esami jrenginiai, kuriuose tirpiklio sunaudojama RVc = 150 mg C/m?

nuo 100 iki 1 000 Mg per metus RVn? = 5 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau
Arba bendra RV = 5 % sunaudojamo tirpiklio masés arba
maziau

Nauji ir esami jrenginiai RVc = 150 mg C/m®

kuriuose tirpiklio sunaudojama RVn? = 3 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau

> 1 000 Mg per metus Arba bendra RV 3 % sunaudojamo tirpiklio masés arba
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Veikla ir slenkstine verté LOJ RV (RVc paros verté, RVn metiné verté ir bendra RV)

maziau

# T nevaldomyjy i¥metamyjy terSaly kiekio ribing verte nejskai¢iuojami tirpikliai, parduodami sandariose talpyklose kaip preparato
dalis.

17. Spausdinimo veikla (fleksografija, termostabilizaciné ruloniné ofsetiné spauda,
leidybiné rotaciné giliaspaudé ir t. t.)

11 lentelé. Spausdinimo veiklai taikomos ribinés vertés

Veikla ir slenkstiné verté LOJ RV (RVc paros verté, RVn metiné verté ir bendra RV)

Termostabilizacinis ofsetinis spausdinimas RVc = 100 mg C/m®
(tirpiklio sunaudojimas RVn = 30 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau®
15-25 Mg per metus)

Termostabilizacinis ofsetinis spausdinimas Nauji ir esami jrenginiai

(tirpiklio sunaudojimas RVc =20 mg C/m

25-200 Mg per metus) RVn = 30 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau®
Termostabilizacinis ofsetinis spausdinimas Naujos ir modernizuotos spaudos masinos

(tirpiklio sunaudojimas > 200 Mg per Bendras RV = 10 % sunaudojamy daZy masés arba maZziau®
metus)

Esamos spaudos masinos
Bendras RV = 15 % sunaudojamy daZy masés arba maZziau®

Leidybiné giliaspaudé (tirpiklio Nauji jrenginiai
sunaudojimas RVc = 75 mg C/m®
25-200 Mg per metus) RVn =10 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau

Arba bendra RV 0,6 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

Esami jrenginiai

RVc = 75 mg C/m®

RVn = 15 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau

Arba bendra RV 0,8 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy Zaliavy kg

Leidybiné giliaspaudé (tirpiklio Nauji jrenginiai
sunaudojimas Bendras RV =5 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maZiau
> 200 Mg per metus) - o

Esami jrenginiai

Bendras RV =7 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau

Pakuociy rotaciné giliaspaudé ir RVc = 100 mg C/m®

fleksografija (tirpiklio sunaudojimas RVn = 25 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau

15-25 Mg per metus) Arba bendra RV 1,2 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy Zaliavy kg
Pakuociy rotaciné giliaspaudé ir RVc = 100 mg C/m®

fleksografija (tirpiklio sunaudojimas RVn = 20 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau

25-200 Mg per metus) ir rotaciné Arba bendra RV 1,0 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy Zaliavy kg

trafaretiné spauda (tirpiklio sunaudojimas
> 30 Mg per metus)
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Veikla ir slenkstiné verté LOJ RV (RVc paros verté, RVn metiné verté ir bendra RV)

Pakuodiy rotaciné giliaspaudé ir Imonés, kuriose visos masinos prijungtos prie oksidavimo jrenginio

fleksografija (tirpiklio sunaudojimas Bendra RV 0,5 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

> 200 Mg per metus) Imonés, kuriose visos masinos prijungtos prie anglies adsorbcijos
jrenginio

Bendra RV 0,6 kg arba maZiau LOJ vienam kietyjy zaliavy kg

Esamos misrios jmonés, kuriose dalis esamy masiny gali buti
neprijungtos prie deginimo jrenginio ar tirpiklio regeneravimo jrenginio
Tersaly, iSmetamy i§ masiny, prijungty prie oksidavimo arba anglies
adsobcijos jrenginio, kiekis yra mazesnis, nei iSmetamy tersaly kiekio
ribiné verté atitinkamai 0,5 arba 0,6 kg LOJ vienam kietyjy zaliavy
kilogramui.

Neprijungtos prie dujy apdorojimo jrenginio masinos.: naudoti produktus,
kuriuose tirpiklio yra mazai arba i$vis néra, prijungti prie iSmetamyjy dujy
apdorojimo jrenginio, jei yra pajégumo rezervas, ir su dideliu tirpiklio
kiekiu susijusius darbus vykdyti visy pirma masinomis, kurios yra
prijungtos prie iSmetamyjy dujy apdorojimo jrenginio.

Bendras iSmetamy tersaly kiekis 1,0 kg arba maziau LOJ vienam kietyjy
zaliavy kg

# I nevaldomyjy i§metamyjy tersaly kiekio skai¢iavimg nejtraukiamas galutiniame produkte liekantis
tirpiklis.

18. Farmaciniy produkty gamyba

12 lentelé. Farmaciniy produkty gamybai taikomos ribinés vertés

LOJ RV
Veikla ir slenkstiné verté (RVc paros verté, RVn metiné verté ir bendra RV)
Nauji jrenginiai (tirpiklio sunaudojimas > 50 Mg per RVc = 20 mg C/m®2®
metus) RVn = 5 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau”

Esami jrenginiai (tirpiklio sunaudojimas > 50 Mg per RVc = 20 mg C/m32¢
metus) RVn = 15 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau®

2 Jei naudojami metodai, suteikiantys galimybe pakartotinai naudoti regeneruotus tirpiklius, taikoma 150 mg C/m® ribiné verté.
b Uzuot taikius RVc ir RVn, gali bti taikoma bendra ribiné verté 5 % sunaudojamo tirpiklio.
¢ Uzuot taikius RVe ir RVn, gali biiti taikoma bendra ribiné verté 15 % sunaudojamo tirpiklio.

19. Natiiralaus arba sintetinio kauc¢iuko perdirbimas

13 lentelé. Natiiralaus arba sintetinio kauciuko perdirbimui taikomos ribinés vertés
LOJ RV (RVc paros verté, RVn metiné verté ir

Veikla ir slenkstine vertée bendra RV)

Nauji ir esami jrenginiai. Nattiralaus arba sintetinio kauciuko RVc = 20 mg C/m*?

perdirbimas (tirpiklio sunaudojimas > 15 Mg per metus) RVn = 25 % sunaudojamo tirpiklio masés”
Arba bendra RV = 25 % sunaudojamo tirpiklio
mases

2 Jei naudojami metodai, suteikiantys galimybe pakartotinai naudoti regeneruota tirpiklj, taikoma 150 mg C/m® ribiné verté.
® I nevaldomuyjy iSmetamyjy terSaly kiekio ribine verte nejskaiciuojami tirpikliai, parduodami sandariose talpyklose kaip preparato
dalis.

20. PavirSiaus valymas

14 lentelé. PavirSiaus valymui taikomos ribinés vertés
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Tirpiklio sunaudojimo
slenkstiné verte (Mg LOJ RV (RVc paros verté, RVn metiné verté ir

Veikla ir slenkstiné verté per metus) bendra RV)
PavirSiaus valymas naudojant Sio 1-5 RVc = 20 mg (iSreiskiama RVNn =15%
priedo 3 dalies z punkto i papunktyje kaip atskiry jun§iniq sunaudojamo tirpiklio
nurodytas medziagas masiy suma)/m masés
>5 RVc = 20 mg (iSreiskiama RVn =10 %
kaip atskiry jun§iniq sunaudojamo tirpiklio
masiy suma)/m masés
Kitas pavirsiy valymas 2-10 RVc = 75 mg C/m®? RVn =20 %
sunaudojamo tirpiklio
mases
> 10 RVc = 75 mg C/m®? RVn = 15 %
sunaudojamo tirpiklio
mases

? Jrenginiams, kuriuose vidutiné organiniy tirpikliy dalis nevirsija 30 % visy naudojamy valymo medZziagy masés, $ios vertés
netaikomos.

21. Augalinio aliejaus ir gyvuliniy riebaly gavybos ir augalinio aliejaus rafinavimo procesai
15 lentelé. Augaliniy ir gyviininiy riebaly gavybai ir augalinio aliejaus rafinavimui taikomos
ribinés vertés
Veikla ir slenkstiné verté LOJ RV (metiné bendra RV)

Nauji ir esami jrenginiai (tirpiklio sunaudojimas > Bendra RV (kg LOJ vienam Mg produkto)
10 Mg per metus)

Gywuliniai riebalai: 1,5
Kastoras: 3,0
Rapsy séklos: 1,0
Saulégrazy séklos: 1,0
Sojos pupelés (vidutiniskai smulkintos): 0,8
Sojos pupelés (baltieji dribsniai): 1,2
Kitos séklos ir augalinés

medZiagos 3,0°
Visi frakcionavimo procesai,

i8skyrus deélichtavima}:b 1,5
Deslichtavimas: 4,0

2 Bendros LOJ, i$metamy i3 jrenginiy, kuriuose apdorojamos pavienés sékly ar kity augaliniy medZiagy partijos, kiekio ribines vertes
Salis nustato kiekvienu konkreciu atveju, remdamasi geriausiomis prieinamomis technologijomis.
® Dervos pagalinimas i§ aliejaus.

22. Medienos impregnavimas

16 lentelé. Medienos impregnavimui taikomos ribinés vertés
Veikla ir slenkstine verté LOJ RV (RVc — paros verté, RVn ir bendra RV — metiné verté)

Medienos impregnavimas (tirpiklio sunaudojimas RVc = 100 mg C/m?
25-200 Mg per metus) RVn = 45 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau
Arba 11 kg arba maziau LOJ/m®

Medienos impregnavimas (tirpiklio sunaudojimas > RVc = 100°mg C/m®
200 Mg per metus) RVn = 35 % sunaudojamo tirpiklio masés arba maziau
Arba 9 kg arba maziau LOJ/m*

 Netaikoma impregnavimui kreozotu.
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B. Kanada

23. Ribinés vertés, taikomos kontroliuojant i§ stacionariy Saltiniy iSmetamy LOJ kiekj, bus
nustatomos prireikus atsizvelgiant ] informacija apie esamas ribojimo technologijas, kitose
jurisdikcijose taikomas ribines vertes ir §iuos dokumentus:

a) LOJ koncentracijos architektiirinése dengimo medziagose riby nustatymo taisyklés.
SOR/2009-264;

b) LOJ koncentracijos automobiliy apdailos produktuose ribos. SOR/2009-197;

c) Pasitlytos taisyklés dél LOJ koncentracijos tam tikruose produktuose riby;

d) I8 sterilizavimo jrenginiy iSmetamo etileno oksido kiekio mazinimo gairés;

e) Vykdant nauja organinés chemijos veikla iSmetamy j ora lakiyjy organiniy junginiy
ribojimo ekologinés gairés. PN1108;

f) Dél jrangos nesandarumo iSmetamy nevaldomyjy LOJ kiekio matavimo ir valdymo
ekologinés praktikos kodeksas. PN1106;

g) Programa, kaip 40 procenty sumazinti i$ klijy ir sandarinimo medziagy iSmetamy lakiyjy
organiniy junginiy kiekj. PN1116;

h) Planas, kaip 20 procenty sumazinti i§ vartojimo prekiy pavir$iy dangy iSmetamy lakiyjy
organiniy junginiy kiekj. PN1114;

i) I$ antzeminiy talpykly iSmetamy lakiyjy organiniy junginiy kiekio kontrolés ekologinés
gairés. PN1180;

J) Gary surinkimo pildant transporto priemoniy degalus degalinése ir kituose benzino
skirstymo jrenginiuose ekologinés praktikos kodeksas. PN1184;

K) I$ komerciniy ir pramoniniy riebaly Salinimo jrenginiy iSmetamy tirpikliy kieckio mazinimo
ekologinés praktikos kodeksas. PN1182;

I) IS Kanados automobiliy originalios jrangos gamykly (OEM) dengimo jrenginiy iSmetamy
lakiyjy organiniy junginiy kiekiy mazinimo gairés ir normatyvai naujiems Saltiniams. PN1234;

m) Plastiky perdirbimo pramonéje iSmetamy lakiyjy organiniy junginiy kiekiy mazinimo
ekologinés gairés. PN1276;

n) Ozono sluoksnj ardanciy medziagy (OAM) ir jy halogeninty angliavandeniliy alternatyvy
ekologinés kontrolés nacionalinis veiksmy planas. PN1291;

0) Azoto oksidy (NOx) ir lakiyjy organiniy junginiy (LOJ) valdymo planas. I etapas. PN1066;

p) Vykdant komercing ir pramoning spausdinimo veiklg iSmetamy lakiyjy organiniy junginiy
kiekio mazinimo ekologinés praktikos kodeksas. PN1301;

q) Rekomenduojami CCME? i§ Kanados pramoniniy techninés prieZitiros dangimo medziagy
iSmetamy LOJ kiekio maZinimo standartai ir gairés. PN1320; ir

r) Mediniy baldy gamybos sektoriuje ismetamy LOJ kiekio mazinimo gairés. PN1338.

B. Jungtinés Amerikos Valstijos

24. Ribinés vertes, taikomos ribojant i§ naujy stacionariy Saltiniy, priklausanciy prie toliau
nurodyty stacionariy S$altiniy kategorijy, iSmetamy LOJ kiekj, taip pat Saltiniai, kuriems jos
taikomos, nustatyti Siuose dokumentuose:

a) Skystyjy naftos produkty saugojimo talpyklos. 40 Federaciniy nuostaty kodekso (C.F.R) 60
dalies K ir Ka poskyriai;

b) Lakiyjy organiniy skys¢iy saugojimo talpyklos. 40 C.F.R. 60 dalies Kb poskyris;

¢) Naftos perdirbimo gamyklos. 40 C.F.R. 60 dalies J poskyris;

d) Metaliniy baldy pavirSiaus dengimas. 40 C.F.R. 60 dalies EE poskyris;

Kanados aplinkos ministry taryba.
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e) Lengvyjy automobiliy ir lengvasvoriy sunkvezimiy pavirSiaus dengimas. 40 C.F.R. 60
dalies MM poskyris;

) Leidybiné rotaciné giliaspaudé. 40 C.F.R. 60 dalies QQ poskyris;

g) Spaudimui jautriy juosteliy ir etikeCiy pavirSiaus dengimo veikla. 40 C.F.R. 60 dalies RR
poskyris;

h) Dideliy prietaisy, metaliniy viely ir gérimy skardiniy pavir§iy dengimas. 40 C.F.R. 60
dalies SS, TT ir WW poskyriai;

i) Dideli benzino laikymo terminalai. 40 C.F.R. 60 dalies XX poskyris;

J) Guminiy padangy gamyba. 40 C.F.R. 60 dalies BBB poskyris;

k) Polimery gamyba. 40 C.F.R. 60 dalies DDD poskyris;

1) Lanks¢iy vinilo ir uretano gaminiy dengimas ir spausdinimas. 40 C.F.R. 60 dalies FFF
poskyris;

m) Naftos perdirbimo gamykly jrangos nuotékiai ir nuoteky sistemos. 40 C.F.R. 60 dalies
GGG ir QQQ poskyriai;

n) Sintetinio pluosto gamyba. 40 C.F.R. 60 dalies HHH poskyris;

0) Naftos produktai, skirti cheminiam valymui. 40 C.F.R. 60 dalies JJJ poskyris;

p) Gamtiniy dujy perdirbimo gamyklos krante — 40 C.F.R. 60 dalies KKK poskyris;

g) SOCMI jrangos nuotékiai, oro oksidavimo agregatai, distiliavimo veikla ir reaktoriy
procesai. 40 C.F.R. 60 dalies VV, I1I, NNN ir RRR poskyriai;

r) Magnetinés juostos dengimas. 40 C.F.R. 60 dalies SSS poskyris;

S) Pramoniniy pavir$iy dengimo medziagos. 40 C.F.R. 60 dalies TTT poskiyris;

t) Laikanciojo pagrindo dengimo polimerais jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies VVV poskyris;

u) Stacionartis kibirkstinio uzdegimo vidaus degimo varikliai. 40 C.F.R. 60 dalies JJJJ
poskyris;

V) Stacionaris sléginio uzdegimo vidaus degimo varikliai. 40 C.F.R. 60 dalies IIII poskyris ir

w) Naujos ir naudojamos kilnojamosios degaly talpyklos. 40 C.F.R. 59 dalies F poskiyris.

25. I8 saltiniy, kuriems taikomi nacionaliniai pavojingy oro tersaly (POT) iSmetimo standartai,
iSmetamy LOJ kiekio ribinés vertés nustatytos Siuose dokumentuose:

a) Organiniai POT i$ sintetinés organinés chemijos gamybos pramonés. 40 C.F.R. 63 dalies F
poskyris;

b) Organiniai POT i$ sintetinés organinés chemijos gamybos pramonés. Procesy ventiliacija,
saugojimo talpyklos, perdavimo operacijos ir nuotekos. 40 C.F.R. 63 dalies G poskyris;

c) Organiniai POT. Jrangos nuotékiai. 40 C.F.R. 63 dalies H poskyris;

d) Komerciniai sterilizavimo etileno oksidu jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies O poskyris;

e) Dideli benzino laikymo terminalai ir vamzdyny saugyklos. 40 C.F.R. 63 dalies R poskyris;

f) Riebaly Salinimo halogenintais tirpikliais jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies T poskyris;

g) Polimerai ir dervos (I grupé). 40 C.F.R. 63 dalies U poskyris;

h) Polimerai ir dervos (II grupé). 40 C.F.R. 63 dalies W poskyris;

i) Svino antrinio lydymo krosnys. 40 C.F.R. 63 dalies X poskyris;

J) Juriniy tanklaiviy krovimas. 40 C.F.R. 63 dalies Y poskyris;

k) Naftos perdirbimo gamyklos. 40 C.F.R. 63 dalies CC poskyris;

I) Ne objekto teritorijoje vykdomos atlieky $alinimo ir perdirbimo operacijos. 40 C.F.R. 63
dalies DD poskyris;

m) Magnetinés juostos gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies EE poskyris;

n) Aviacijos ir kosminés pramonés gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies GG poskyris;

0) Naftos ir gamtiniy dujy gavyba. 40 C.F.R. 63 dalies HH poskyris;

p) Laivy statyba ir remontas. 40 C.F.R. 63 dalies Il poskyris;

g) Mediniai baldai. 40 C.F.R. 63 dalies JJ poskyris;

r) Spausdinimas ir leidyba. 40 C.F.R. 63 dalies KK poskyris;

S) Celiuliozé ir popierius II (deginimas). C.F.R. 63 dalies MM poskyris;
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t) Talpyklos. 40 C.F.R. 63 dalies OO poskyris;

u) Rezervuarai. 40 C.F.R. 63 dalies PP poskyris;

v) Kaupyklos ant zemés pavirSiaus. 40 C.F.R. 63 dalies QQ poskyris;

w) Individualios sausinimo sistemos. 40 C.F.R. 63 dalies RR poskyris;

X) Uzdaros védinimo sistemos. 40 C.F.R. 63 dalies SS poskyris;

y) Irangos nuotékiai. 1 kontrolés lygis. 40 C.F.R. 63 dalies TT poskyris;

z) Irangos nuotékiai. 2 kontrolés lygis. 40 C.F.R. 63 dalies UU poskyris;

aa) Naftos produkty-vandens separatoriai ir organiniy junginiy-vandens separatoriai. 40
C.F.R. 63 VV dalis;

bb) Talpyklos (cisternos). 2 kontrolés lygis. 40 C.F.R. 63 dalies WW poskyris;

cc) Etileno gamybos proceso jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies XX poskyris;

dd) Bendrieji keliy kategorijy didziausios pasiekiamos kontrolés technologijos standartai. 40
C.F.R. 63 dalies YY poskyris;

ee) Pavojingy atlicky deginimo jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies EEE poskyris;

ff) Farmaciniy produkty gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies GGG poskyris;

gg) Gamtiniy dujy perdavimas ir saugojimas. 40 C.F.R. 63 dalies HHH poskyris;

hh) Porolono gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies 111 poskyris;

ii) Polimerai ir dervos. IV grupé. 40 C.F.R. 63 dalies JJJ poskyris;

jJ) Portlandcemencio gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies LLL poskyris;

kk) Pesticidy veikliyjy medziagy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies MMM poskyris;

Il) Polimerai ir dervos. III grupé. 40 C.F.R. 63 dalies OOO poskyris;

mm) Polieteriy polioliai. 40 C.F.R. 63 dalies PPP poskyris;

nn) Antriné aliuminio gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies RRR poskyris;

00) Naftos perdirbimo gamyklos. 40 C.F.R. 63 dalies UUU poskyris;

pp) Valstybei priklausantys valymo jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies VVV poskyris;

qq) Maistiniy mieliy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies CCCC poskyris;

rr) Organiniy skyséiy (iSskyrus benzing) skirstymas. 40 C.F.R. 63 dalies EEEE poskyris;

ss) Kity organiniy cheminiy medziagy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies FFFF poskyris;

tt) Skystinis ekstrahavimas augaliniy aliejy gamyboje. 40 C.F.R. 63 dalies GGGG poskyris;

uu) Automobiliy ir lengvyjy sunkvezimiy dengimo medziagos. 40 C.F.R. 63 dalies IllI
poskyris;

vV) Popieriaus ir kity ruloniniy medziagy dengimas. 40 C.F.R. 63 dalies JJJJ poskyris;

ww) Metaliniy skardiniy pavirSiaus dengimo medziagos. 40 C.F.R. 63 dalies KKKK poskyris;

xx) Kity metaliniy daliy ir gaminiy dengimo medziagos. 40 C.F.R. 63 dalies MMMM
poskyris;

yy) Dideliy jrenginiy pavir$iaus dengimo medziagos. 40 C.F.R. 63 dalies NNNN poskyris;

zz) Spausdinimas ant audiniy, jy dengimas ir dazymas. 40 C.F.R. 63 dalies OOOO poskyris;

aaa) Plastikiniy daliy ir gaminiy pavirSiaus dengimas. 40 C.F.R. 63 dalies PPPP poskyris;

bbb) Statybiniy medZio gaminiy pavir§iaus dengimas. 40 C.F.R. 63 dalies QQQQ poskyris;

ccc) Metaliniy baldy pavirsiy dengimas. 40 C.F.R. 63 dalies RRRR poskyris;

ddd) Metaliniy viely pavirSiaus dengimas. 40 C.F.R. 63 dalies SSSS poskyris;

eee) Odos apdailos operacijos. 40 C.F.R. 63 dalies TTTT poskyris;

fff) Celiuliozés gaminiy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies UUUU poskyris;

ggg) Laivy statyba. 40 C.F.R. 63 dalies VVVV poskyris;

hhh) Armuotyjy plastiky ir kompozity gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies WWWW poskyris;

iii) Guminiy padangy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies XXXX poskyris;

J])) Stacionartis degimo varikliai. 40 C.F.R. 63 dalies YYYY poskyris;

kkk) Stacionariis stimokliniai sléginio uzdegimo vidaus degimo varikliai. 40 C.F.R. 63 dalies
ZZZ7 poskyris;

Ill) Puslaidininkiy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies BBBBB poskyris;



44

mmm) Gelezies ir plieno liejyklos. 40 C.F.R. 63 dalies EEEEE poskyris;

nnn) Bendra gelezies ir plieno gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies FFFFF poskyris;

000) Asfalto apdorojimas ir stogo dangy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies LLLLL poskyris;

ppp) Porolono gaminimas. 40 C.F.R. 63 dalies MMMMM poskyris;

qqq) Varikliy bandymo kameros ir stendai. 40 C.F.R. 63 dalies PPPPP poskyris;

rrr) Trintiniy gaminiy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies QQQQQ poskyris;

sss) Ugniai atspariy gaminiy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies SSSSS poskyris;

ttt) Ligoniniy sterilizavimo etileno oksidu jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies WWWWW
poskyris;

uuu) Dideli benzino skirstymo terminalai, didelés perdirbimo jmonés ir vamzdyny jranga. 40
C.F.R. 63 dalies BBBBBB poskyris;

vvV) Benzino pilstymo jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies CCCCCC poskyris;

www) Dazy nuémimas ir kitos pavir§iaus dengimo operacijos teritorijos Saltiniuose. 40 C.F.R.
63 dalies HHHHHH poskyris;

xXX) Akrilinio pluosto ir modakrilinio pluosto gamyba (teritorijos Saltiniai). 40 C.F.R. 63
dalies LLLLLL poskyris;

yyy) Suodziy gamyba (teritorijos $altiniai). 40 C.F.R. 63 daliecs MMMMMM poskyris;

zzz) Cheminés gamybos teritorijos Saltiniai. Chromo junginiai. 40 C.F.R. 63 dalies NNNNNN
poskyris;

aaaa) Cheminé gamyba (teritorijos Saltiniai). 40 C.F.R. 63 dalies VVVVVYV poskyris;

(bbbb) Asfalto apdorojimas ir stogo dangy gamyba (teritorijos $altiniai). 40 C.F.R. 63 dalies
AAAAAAA poskyris; ir

ccee) Dazy ir susijusiy produkty gamyba (teritorijos $altiniai). 40 C.F.R. 63 dalies CCCCCCC
poskyris.

Priedélis
Tirpikliy valdymo planas
Ivadas

1. Siame i§ stacionariy 3altiniy i¥metamy LOJ ribiniy veréiy priedo priedélyje pateikiamos
tirpikliy valdymo plano vykdymo gairés. Jame nurodyti taikytini principai (2 punktas), masés
balanso pagrindai (3 punktas) ir tikrinimo, kaip laikomasi nuostaty, reikalavimai (4 punktas).

Principai

2. Tirpikliy valdymo planu siekiama $iy tiksly:
a) tikrinti, kaip laikomasi $io priedo nuostaty, ir
b) nustatyti blisimas ter$aly mazinimo galimybes.

Apibréztys

3. Masés balanso nustatymo metodas grindZiamas §iais terminais:
a) Organiniy tirpikliy sagnaudos:
I1 Organiniy tirpikliy kiekis ar jy kiekis jsigytuose preparatuose, kurie naudojami kaip
proceso sagnaudos per laiko intervala, per kurj apskai¢iuojamas masés balansas;
12 Organiniy tirpikliy kiekis arba jy kiekis regeneruotuose ir pakartotinai panaudotuose
preparatuose kaip tirpiklio sgnaudos tame procese. (Pakartotinai panaudotas tirpiklis
apskai¢iuojamas kiekvieng karta, kai jis naudojamas tai veiklai vykdyti.)



45

b) Organiniy tirpikliy iSeiga:

Ol. ISmetamosiose dujose esantys LOJ;

02. Organiniai tirpikliai, prarasti vandenyje, jei apskai¢iuojant O5 atitinkamais atvejais
atsizvelgiama j nuoteky valyma;

03. Organiniy tirpikliy kiekis, kuris lieka produkcijoje kaip terSalai ar proceso lickanos;

O4. Nevaldomieji | org iSmetami organiniai tirpikliai. Tai apima bendra patalpy ventiliacija,
kai oras iSleidziamas j aplinkg pro langus, duris, orlaides ir panasias angas;

O5. Organiniai tirpikliai ir (arba) organiniai junginiai, prarasti d¢l cheminiy ar fizikiniy
reakcijy (jskaitant, pavyzdziui, organinius junginius, suardomus deginant arba kitaip apdorojant
iSmetamus dujinius terSalus ir nuotekas, arba sugaunamus, pavyzdziui, adsorbcijos biudu, jei jie
nejskai¢iuoti pagal 06, O7 arba O8);

06. Organiniai tirpikliai, esantys surenkamose atliekose;

O7. Organiniai tirpikliai arba organiniai tirpikliai preparatuose, kurie yra parduodami arba
ketinami parduoti kaip komerciniu atzvilgiu vertingas produktas;

08. Organiniai tirpikliai, esantys preparatuose, regeneruotuose pakartotiniam panaudojimui,
bet ne kaip Sio proceso sgnaudos, jei jie nejskaiciuoti pagal O7;

09. Organiniai tirpikliai, i$skirti kitokiais btidais.

Gairés, kaip naudoti tirpikliy valdymo plang tikrinant, kaip laikomasi nuostaty

4. Tirpikliy valdymo plano naudojimas priklauso nuo konkreciy tikrinamy reikalavimy:

a) tikrinimas, kaip paisoma tarSos mazinimo galimybés, minétos priedo 6 punkto a
papunktyje, kai bendra ribiné verté yra iSreiksta iSmetamy j org tirpikliy kiekiu vienam produkcijos
vienetui arba Kitaip, kaip nurodyta priede;

i) Visoms veikloms rii$ims, kuriose taikoma tar$os mazinimo galimybé, kaip minéta priedo 6
punkto a papunktyje, tirpikliy valdymo planas kasmet turéty biti sudaromas tirpikliy sunaudojimui
nustatyti. Sunaudojimg galima apskaiciuoti pagal Sig lygtj:

C=11-08

Analogiskai taip pat turéty biiti nustatomas dengimo procese naudojamy kietyjy medziagy
kiekis, kad kiekvienais metais biity galima nustatyti metinj atskaitinj iSmetamy tersaly kiekj ir
siekting iSmetamyjy tersaly kiekj.

ii) Vertinant, kaip laikomasi bendros ribinés vertés, iSreikstos iSmetamy j org tirpikliy kiekiu
vienam produkcijos vienetui arba kitaip, kaip nurodyta priede, tirpikliy valdymo planas turéty buti
taikomas kasmet iSmetamy LOJ kiekiui nustatyti. [Smetamy LOJ kiekj galima apskaiciuoti pagal Sig
lygti:

E=F+01,

¢ia F — nevaldomyjy iSmetamyjy LOJ kiekis, nustatomas pagal b punkto i papunktj. [Smetamy
1 org tersaly kiekj reikia padalyti i§ atitinkamo produkto parametro;

b) nevaldomyjy iSmetamyjy LOJ kiekio nustatymas siekiant palyginti su priede pateiktomis
nevaldomyjy iSmetamyjy terSaly vertémis:

i) Metodika. Nevaldomyjy iSmetamyjy LOJ kiekj galima apskaiciuoti pagal lygt;:

F=11-01-05-06-07-08

arba

F=02+03+04+09

Si kiekj galima nustatyti tiesiogiai matuojant kiekius. Arba galima atlikti lygiavertj
apskaiCiavima kitais budais, pavyzdziui, pagal proceso sugavimo efektyvuma. Nevaldomyjy
iSmetamyjy terSaly kiekio verte iSreiSkiama kaip dalis sgnaudy, kurias galima apskai¢iuoti pagal Sig
lygti:

I=11+12;
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i) Daznumas Nevaldomyjy iSmetamyjy LOJ kiekj galima nustatyti atlieckant trumpa, bet
iSsamig matavimy serija. Matavimy nereikia kartoti, kol nepadaroma jrenginio pakeitimy.

T. VII priedas
VI priedo tekstas pakei¢iamas taip:
» lerminai pagal 3 straipsni

1. Ribiniy ver¢iy, nurodyty 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, taikymo pradzios terminai:

a) naujiems stacionariems S$altiniams — vieneri metai nuo §io Protokolo jsigaliojimo
atitinkamai Saliai dienos; ir

b) esamiems stacionariems Saltiniams — vieneri metai nuo §io Protokolo jsigaliojimo
atitinkamai Saliai dienos arba nuo 2020 m. gruodzio 31 d., atsizvelgiant j tai, kuri data yra vélesné.

2. Ribiniy veréiy taikymo degalams ir naujiems mobiliesiems Saltiniams, nurodytiems 3
straipsnio 5 dalyje, pradzios terminas yra $io Protokolo jsigaliojimo atitinkamai Saliai diena arba su
VIII priede nustatytomis priemonémis susijusios datos, atsizvelgiant j tai, kuri data yra vélesné.

3. Ribiniy ver¢iy taikymo LOJ, esantiems 3 straipsnio 7 dalyje nurodytuose produktuose,
pradzios terminas yra vieneri metai nuo $io Protokolo jsigaliojimo atitinkamai Saliai dienos.

4. Nepaisant 1, 2 ir 3 daliy, tadiau laikantis 5 dalies, Konvencijos Salis, kuri $io Protokolo
Salimi tampa laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodzio 31 d., ratifikavusi, priémusi,
patvirtinusi Protokolg ar prie jo prisijungusi, gali deklaruoti, kad atidés vieng arba visus 3 straipsnio
2, 3, 5 ir 7 dalyse nurodytus ribiniy ver¢iy taikymo pradzios terminus taip:

a) esamiems stacionariems Saltiniams — ne ilgiau kaip penkiolika mety nuo Sio Protokolo
isigaliojimo atitinkamai Saliai dienos;

b) degalams ir naujiems mobiliesiems Saltiniams — ne ilgiau kaip penkerius metus nuo §io
Protokolo jsigaliojimo atitinkamai Saliai dienos; ir

c) produktuose esantiems LOJ — ne ilgiau kaip penkerius metus nuo $io Protokolo
isigaliojimo atitinkamai Saliai dienos.

5. Salis, nusprendusi pasinaudoti §io Protokolo 3a straipsniu dél VI ir (arba) VIII priedo (-y),
negali pagal 4 dalj daryti ir pareiSkimo dél to (ty) pacio (-iy) priedo (-y).“

U. VI priedas
VIII priedo tekstas pakeiiamas taip:

»Degalams ir naujiems mobiliesiems Saltiniams taikomos ribinés vertés
Ivadas

1. A skyrius taikomas Salims, i$skyrus Kanada ir Jungtines Amerikos Valstijas; B skyrius
taikomas Kanadai, o C skyrius — Jungtinéms Amerikos Valstijoms.

2. Siame priede nustatytos NOx ribinés vertés, isreikitos azoto dioksido (NO;) ekvivalentu,
angliavandeniliy, kuriy dauguma yra lakieji organiniai junginiai, anglies monoksido (CO) ir kietyjy
daleliy kiekio ribinés vertés ir ekologinés transporto priemoniy degaly specifikacijos.

3. Siame priede nustatyty ribiniy veréiy taikymo terminai nustatyti VII priede.

A. Salys, i§skyrus Kanada ir Jungtines Amerikos Valstijas

Keleiviniai automobiliai ir lengvosios transporto priemonés

4. Motorinéms transporto priemonéms, kurios turi bent keturis ratus ir naudojamos
keleiviams vezti (M kategorijos) arba kroviniams vezti (N kategorijos), taikomos ribinés vertés
nurodytos 1 lenteléje.
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Sunkiosios transporto priemonés

5. Sunkiyjy transporto priemoniy varikliams taikomos ribinés vertés nurodytos 2 ir 3 lenteléje
pagal taikomy bandymy procediiras.

Sleginio uzdegimo (SU) ir kibirkstinio uzdegimo (KU) ne keliy transporto priemonés ir
masinos

6. Zemés tkio ir misky dikio traktoriy ir kity ne keliy transporto priemoniy ir masiny
varikliams taikomos ribinés vertés nurodytos 4 ir 6 lentelése.

7. Lokomotyvams ir automotriséms taikomos ribinés vertés nurodytos 7 ir 8 lentelése.

8. Vidaus vandeny laivams taikomos ribinés vertés nurodytos 9 lenteléje.

9. Pramoginiams laivams taikomos ribinés vertés nurodytos 10 lenteléje.

Motociklai ir mopedai

10. Motociklams ir mopedams taikomos ribinés vertés nurodytos 11 ir 12 lentelése.

Degaly kokybé

11. Benzino ir dyzelino ekologinés kokybes specifikacijos pateiktos 13 ir 14 lentelése.
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1 lentelé. Keleiviniams automobiliams ir lengvosioms transporto priemonéms taikomos ribinés vertés

Ribinés vertés®

Bendras Bendras
Atskaitos masé Anglies  angliavandeniliy angliavandeniliy ir
' ' (AM) monoksidas (HC) kiekis NMLOJ Azoto oksidai azoto oksidy kiekis Kietosios dalelés Daleliy skaicius® (P)
(kg) L1 (g/km) L2 (g/km) L3 (g/km) L4 (g/km) L2 + L4 (g/km) L5 (g/km) L6 (#/km)
Kategorija ~ Klasé,  taikymo Benzi- Dyze- Benzi- Dyzeli- Benzi- Dyze- Benzi-
pradzios data* nas linas nas nas nas linas nas Dyzelinas Benzinas Dyzelinas Benzinas Dyzelinas  Benzinas Dyzelinas
Mm° 2014 01 01 Visos 1,0 050 0,10 — 0,068 - 0,06 0,18 - 0,23 0,0050  0,0050 - 6,0x10™
N,° I, 2014 01 01 AM1305 1,0 050 0,10 — 0,068 - 0,06 0,18 - 0,23 0,0050  0,0050 - 6,0x10™
11, 2014 01 01 1305<AM< 181 0,63 0,13 — 0,090 - 0075 0,235 - 0,295 0,0050  0,0050 - 6,0x10™
1760

111, 2014 01 01 1760<AM 227 0,74 0,16 - 0,108 - 0,082 0,28 - 0,35 0,0050  0,0050 - 6,0x10™

n

o
I N: 2014 01 01 227 0,74 0,16 - 0,108 - 0,082 0,28 - 0,35 0,0050  0,0050 - 6,0x10%
MP 2015 09 01 Visos 1,0 050 0,10 — 0,068 - 0,06 0,08 - 0,17 0,0045  0,0045 6,0x10" 6,0x10%
N;° 1, 2015 09 01 AM<1305 1,0 050 0,10 — 0,068 - 0,06 0,08 - 0,17 0,0045  0,0045 6,0x10" 6,0x10%
11, 2016 09 01 1305<AM< 181 0,63 0,13 — 0,090 - 0,075 0,105 - 0,195 0,0045  0,0045 6,0x10% 6,0x10%

1760

© 111, 2016 09 01 1760<AM 227 0,74 0,16 — 0,108 — 0,082 0,125 - 0,215 0,0045  0,0045 6,0x10% 6,0x10%
EN; 2016 09 01 227 074 0,16 - 0108 - 008 0125 - 0215 00045 00045 6,0x10" 6,0x10™

* Nuo skiltyje nurodytos datos neleidziama registruoti, parduoti ir pradéti naudoti naujy transporto priemoniy, kurios neatitinka taikomy ribiniy verciy.

2 Bandymo ciklas nustatytas pagal naujajj Europos vairavimo cikla (NEDC).

® [3skyrus transporto priemones, kuriy didZiausia masé yra didesné kaip 2 500 kg.

¢ Ir M kategorijos transporto priemonés, nurodytos b pastaboje.
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2 lentelé. Sunkiosioms transporto priemonéms taikomos ribinés vertés atliekant nekintamo
rezimo ciklo ir apkrovos rezimo bandymus

Bendras

Anglies  Angliavan- angliavandeni- Azoto  Kietosios Diimai
Taikymo monoksidas deniliai liy kiekis ~ oksidai dalelés
pradzios data (g/kwh) (g/kwh) (g/kwh)  (g/kwh)  (g/kwh)  (m™)
B2 (,,EURO V*)? 2009 10 01 15 0,46 - 2,0 0,02 0,5
,EURO VI 20131231 15 - 0,13 0,40 0,010 -

@ Bandymo ciklas nustatytas pagal Europos nekintamo rezimo ciklo (ESC) ir Europos apkrovos rezimo (ELR) bandymus.
b Bandymo ciklas nustatytas pagal pasaulio sunkiyjy transporto priemoniy nekintamo rezimo cikla (WHSC).

3 lentelé. Sunkiosioms transporto priemonéms taikomos ribinés vertés atlieckant kintamo
reZzimo ciklo bandymus

Nemetani- Azoto

Bendras niy oksi-
Taikymo Anglies angliavande- angliavande  Meta- dai Kietosios
pradzios monoksidas  niliy kiekis  niliy kiekis nas® (g/kw dalelés
data* (g/kwh) (g/kwh) (g/kwh)  (g/kWh) h) (g/kWh)°
B2 ,EURO V*¢ 2009 10 01 4,0 - 0,55 11 2,0 0,030
L, EURO VI (CI)° 20131231 4,0 0,160 - - 0,46 0,010
,EURO VI“(PU)" 20131231 4,0 — 0,160 0,50 0,46 0,010

Pastaba. PU = priverstinis uzdegimas. SU = sléginis uzdegimas.

* Nuo skiltyje nurodytos datos neleidziama registruoti, parduoti ir pradéti naudoti naujy transporto priemoniy, Kurios neatitinka
taikomy ribiniy verciy.

& Tik gamtiniy dujy varikliams.

b B2 etapu netaikoma dujiniams varikliams.

¢ Bandymo ciklas nustatytas pagal Europos pereinamyjy reZimy ciklo (ETC) bandyma.

¢ Bandymo ciklas nustatytas pagal pasaulio sunkiyjy transporto priemoniy pereinamojo rezimo cikla (WHSC).

4 lentelé. Ne Keliy transporto mobiliyju masiny bei Zemés iikio ir miSkuy ukio traktoriy
dyzeliniams varikliams taikomos ribinés vertés (IIIB etapas)

Taikymo Anglies Angliavande

pradzios  monoksidas niliai Azoto oksidai  Kietosios dalelés
Naudingoji galia (P) (kW) data* (9/kwh) (9/kwWh) (g/kwh) (g/kwh)
130 <P <560 201012 31 3,5 0,19 2,0 0,025
75 <P <130 201112 31 5,0 0,19 3,3 0,025
56 <P<75 201112 31 5,0 0,19 3,3 0,025
37<P<56 201212 31 5,0 4,7% 4,7% 0,025

* Nuo nurodytos dienos Salys leidZia, kai taikoma, registruoti ir pateikti rinkai naujus masinose jrengtus arba nejrengtus variklius,
i§skyrus masinas ir variklius, kuriuos numatoma eksportuoti i $alis, kurios néra Sio Protokolo $alys, tik jei jie atitinka taikomas
lenteléje nustatytas ribines vertes.

2 Redaktoriaus pastaba. Sis skaigius yra angliavandeniliy ir azoto oksidy kiekiy suma ir galutiniame patvirtintame tekste lentelés
sujungtame langelyje buvo nurodytas vienu skai¢iumi. Kadangi Siame tekste néra lenteliy su skiriamosiomis linijomis, skaicius
aiSkumo tikslu pakartotinai nurodomas kiekvienoje skiltyje.

5 lentelé. Ne keliy transporto mobiliyju maSiny bei Zemés ukio ir miSky ikio traktoriy
dyzeliniams varikliams taikomos ribinés vertés (IV etapas)

Anglies Angliavande Azoto
Taikymo pradzios ~ monoksidas niliai oksidai Kietosios dalelés
Naudingoji galia (P) (kW) data* (9/kwh) (9/kwWh) (9/kwWh) (9/kwWh)
130 <P <560 20131231 3,5 0,19 0,4 0,025
56 <P <130 201412 31 5,0 0,19 0,4 0,025

* Nuo nurodytos dienos Salys leidzia, kai taikoma, registruoti ir pateikti rinkai naujus maginose jrengtus arba nejrengtus variklius,
i§skyrus masinas ir variklius, kuriuos numatoma eksportuoti i $alis, kurios néra Sio Protokolo $alys, tik jei jie atitinka taikomas
lenteléje nustatytas ribines vertes.
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6 lentelé. Ne keliy transporto mobiliyjy masiny kibirkStinio uZdegimo varikliams taikomos
ribinés vertés

Nesiojamyjy masiny varikliai

Angliavandeniliy ir azoto oksidy suminis kiekis

Darbinis tiris (DT) (cm®) Anglies monoksidas (g/kWh) (g/kwh)?
DT <20 805 50
20<DT <50 805 50
DT >50 603 72

Nenesiojamyjy masiny varikliai

Angliavandeniliy ir azoto oksidy suminis Kiekis

Darbinis tiris (DT) (cm®) Anglies monoksidas (g/kWh) (g/kwh)
DT <66 610 50
66 <DT < 100 610 40
100 <DT <225 610 16,1
DT > 225 610 12,1

Pastaba. Salys leidzia, kai taikoma, registruoti ir pateikti rinkai naujus maginose jrengtus arba nejrengtus variklius, i¥skyrus maginas
ir variklius, kuriuos numatoma eksportuoti j $alis, kurios néra §io Protokolo Salys, tik jei jie atitinka taikomas lenteléje nustatytas
ribines vertes.

& Visy klasiy varikliy i$metamo NOy kiekis turi nevirsyti 10 g/kWh.

7 lentelé. Varomiesiems lokomotyvu varikliams taikomos ribinés vertés

Anglies monoksidas Angliavandenilia  Azoto oksidai
Naudingoji galia (P) (kW) (9/kWh) i (9/kWh) (9/kWh)  Kietosios dalelés (g/kWh)

130<P 35 0,19 2,0 0,025

Pastaba. Salys leidZia, kai taikoma, registruoti ir pateikti rinkai naujus masinose jrengtus arba nejrengtus variklius, i¥skyrus maginas
ir variklius, kuriuos numatoma eksportuoti j $alis, kurios néra Sio Protokolo Salys, tik jei jie atitinka taikomas lenteléje nustatytas
ribines vertes.

8 lentelé. Varomiesiems automotrisiy varikliams taikomos ribinés vertés

Anglies monoksidas  Angliavandeniliy ir azoto oksidy
Naudingoji galia (P) (kW) (9/kwh) suminis kiekis (9/kWh)  Kietosios daleles (g/kWh)

130<P 35 4,0 0,025

9 lentelé. Varomiesiems vidaus vandeny laivy varikliams taikomos ribinés vertés

Anglies Angliavandeniliy ir
Darbinis tiris (DT) monoksidas azoto oksidy suminis
(litrais vienam cilindrui/kW) (9/kwh) kiekis (g/kWh) Kietosios dalelés (g/kWh)
DT < 0,9 5,0 7,5 04
Galia > 37 kW
0,9<DT<1,2 5,0 7,2 0,3
1,2<DT<2,5 5,0 7,2 0,2
2,5<DT<5,0 5,0 7,2 0,2
50<DT<15 5,0 7,8 0,27
15 < DT < 20 5,0 8,7 0,5
Galia < 3 300 kW
15 < DT < 20 5,0 9,8 0,5

Galia > 3 300 kW
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Anglies Angliavandeniliy ir

Darbinis tiris (DT) monoksidas azoto oksidy suminis

(litrais vienam cilindrui/kW) (9/kWh) kiekis (g/kWh) Kietosios dalelés (g/kWh)
20<DT <25 5,0 9,8 0,5
25<DT <30 5,0 11,0 0,5

Pastaba. Salys leidzia, kai taikoma, registruoti ir pateikti rinkai naujus maginose jrengtus arba nejrengtus variklius, i¥skyrus maginas
ir variklius, kuriuos numatoma eksportuoti j Salis, kurios néra Sio Protokolo Salys, tik jei jie atitinka taikomas lenteléje nustatytas
ribines vertes.

10 lentelé. Pramoginiy laivy varikliams taikomos ribinés vertés

CO (g/kWh) Angliavandeniliai (HC) (g/kWh)
CO = A +B/P" HC = A +B/P"? NO, KD
Variklio tipas A B n A B n g/kWh g/kWh
2 takty 150 600 1 30 100 0,75 10 Ntk.
4 takty 150 600 1 6 50 0,75 15 Ntk.
SU 5 0 0 15 2 0,5 9,8 1

Santrumpa Ntk. = netaikoma.

Pastaba. Salys leidzia, kai taikoma, registruoti ir pateikti rinkai naujus maginose jrengtus arba nejrengtus variklius, i¥skyrus maginas
ir variklius, kuriuos numatoma eksportuoti j $alis, kurios néra §io Protokolo Salys, tik jei jie atitinka taikomas lenteléje nustatytas
ribines vertes.

2 Cia A, B ir n — konstantos, Py — vardiné variklio galia kW, o i§metamuyjy ter3aly kiekis matuojamas pagal darniuosius standartus.

11 lentelé. Motociklams (> 50 cm®, > 45 km/h) taikomos ribinés vertés

Variklio dydis Ribinés vertes

Motociklai < 150 cc HC = 0,8 g/km
NO,= 0,15 g/km

Motociklai > 150 cc HC = 0,3 g/km

NO, = 0,15 g/km

Pastaba. Salys leidZia, kai taikoma, registruoti ir pateikti rinkai transporto priemones, i¥skyrus transporto priemones, kurias
numatoma eksportuoti j $alis, kurios néra sio Protokolo Salys, tik jei jos atitinka taikomas lenteléje nustatytas ribines vertes.

12 lentelé. Mopedams (< 50 cm®, < 45 km/h) taikomos ribinés vertés
Ribinés vertés

CO (g/km) HC + NO, (g/km)

I 1,0° 1,2

Pastaba. Salys leidZia, kai taikoma, registruoti ir pateikti rinkai transporto priemones, i§skyrus transporto priemones, kurias
numatoma eksportuoti j $alis, kurios néra Sio Protokolo Salys, tik jei jos atitinka taikomas lenteléje nustatytas ribines vertes.
2 Triraciams ir keturradiams taikoma 3,5 g/km verté.

13 lentelé. Parduodamy degaly, naudojamy transporto priemonéms su priverstinio uzdegimo
varikliais, ekologinés specifikacijos. Benzinas

Ribos
Parametras Vienetai Maziausia Didziausia
Tiriamasis oktaninis skai¢ius 95 -
Variklio oktaninis skaicius 85 -
Gary slégis pagal Reidg vasaros laikotarpiu kPa - 60

Distiliavimas:
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Ribos
Parametras Vienetai Maziausia Didziausia
garinimas 100 °C temperatiiroje % viv 46 -
garinimas 150 °C temperatiiroje % viv 75 -
Angliavandeniliy analizé:
- alkenai % viv - 18,0°
- aromatiniai angliavandeniliai - 35
- benzenas - 1
Deguonies kiekis % m/m - 3,7
Oksigenatai:
- metanolis, biitina pridéti stabilizatorius % viv - 3
- etanolis, gali reikéti stabilizatoriy % viv - 10
- izopropilo alkoholis % viv - 12
- tret-butilo alkoholis % viv - 15
- izobutilo alkoholis % viv - 15
- eteriai, kuriy vienoje molekuléje yra penki arba daugiau
anglies atomy % viv - 22
Kiti oksigenatai % viv - 15
Sieros kiekis mg/kg - 10

2 Vasaros laikotarpis prasideda ne véliau kaip geguzés 1 d. ir baigiasi ne anks¢iau kaip rugséjo 30 d. Salyse, kuriose yra arktinés
salygos, vasaros laikotarpis prasideda ne véliau kaip birzelio 1 d. ir baigiasi ne ankséiau kaip rugpjtcio 31 d., o gary slégio pagal
Reida (RVP) riba — 70 kPa.

b I8skyrus jprastg besvinj benzing (maziausias variklio oktaninis skai¢ius (MON) 81, o maziausias tiriamasis oktaninis skaicius
(RON) 91), kuriame didziausias alkeno kiekis yra 21 % v/v. Siomis ribomis netrukdoma Salies rinkai pateikti kitokj besvinj benzing,
kurio oktaninis skai¢ius mazesnis nei ¢ia nustatytieji.

¢ Kiti monoalkoholiai, kuriy galutinis distiliacijos tadkas yra ne aukstesnis nei nacionalinése specifikacijose arba, kai tokiy
specifikacijy néra, pramoninése varikliy degaly specifikacijose nustatytas galutinis distiliacijos taskas.

14 lentelé. Parduodamy degaly, naudojamy transporto priemonéms su sléginio uzdegimo
varikliais, ekologinés specifikacijos. Dyzelinas

Ribos
Parametras Vienetai MazZiausia DidZiausia
Cetaninis skaicius 51 -
Tankis esant 15 °C temperatarai kg/m3 - 845
Distiliacijos taskas — 95 % °C - 360
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai % m/m _ 8
Sieros kiekis mg/kg - 10
B. Kanada

12. Ribinés vertés, taikomos kontroliuojant degaly ir mobiliyjy Saltiniy iSmetamyjy tersaly
kiekj, bus nustatomos prireikus atsizvelgiant | informacija apie esamas ribojimo technologijas,
kitose jurisdikcijose taikomas ribines vertes ir Siuos dokumentus:

a) Taisyklés dél keleiviniy ir lengvyjy krovininiy automobiliy i$metamyjy Siltnamio efekta
sukelian¢iy dujy, SOR/2010-201;

b) Taisyklés dél laivy kibirkStinio uzdegimo varikliy, laivy ir ne keliy transporto
pramoginiy transporto priemoniy iSmetamyjy terSaly, SOR/2011-10;

) Atsinaujinanéiyjy degaly taisyklés, SOR/2010-189;
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d) TerSimo i§ laivy prevencijos ir pavojingy cheminiy medziagy taisyklés, SOR/2007-86;

e) Ne keliy transporto priemoniy sléginio uzdegimo varikliy iSmetamyjy terSaly taisyklés,
SOR/2005-32;

f) Keliy transporto priemoniy ir varikliy iSmetamyjy terSaly taisyklés, SOR/2003-2;

g) Ne keliy transporto priemoniy mazyjy kibirkstinio uzdegimo varikliy iSmetamyjy
tersaly taisyklés, SOR/2003-355;

h) Taisyklés dél sieros kiekio dyzeliniuose degaluose, SOR/2002—-254;

1) Benzino ir benzino misiniy pilstymo debito taisyklés, SOR/2000—43;

J) Taisyklés dél sieros kiekio benzine, SOR/99-236;

k) Taisyklés dél benzeno kiekio benzine, SOR/97-493;

I) Benzino taisyklés, SOR/90-247;

m)Federalinés mobiliyjy chlorbifenilo apdorojimo ir naikinimo jrenginiy taisykleés,
SOR/90-5;

n) AntZeminiy ir pozeminiy benzino ir susijusiy produkty talpykly sistemy ekologinés
praktikos kodeksas;

0) Kanados benzeno standartai, 2 etapas;

p) I§ antZeminiy talpykly iSmetamy j ora lakiyjy organiniy junginiy kontrolés ekologinés
gairés. PN 1180;

q) Gary surinkimo benzino skirstymo tinkluose ekologinés praktikos kodeksas. PN 1057;

r) Lengvyjy motoriniy transporto priemoniy iSmetamyjy terSaly patikros ir techninés
priezitros programy ekologinés praktikos kodeksas. 2 redakcija. PN 1293;

S) Bendri pradiniai veiksmai siekiant mazinti iSmetamyjy tersaly, dél kuriy didéja kietyjy
daleliy ir paZemio ozono lygis, kiekj; ir

t) Komunaliniy kietyjy atlicky deginimo jrenginiy eksploatavimo ir iSmetamyjy terSaly
gairés. PN 1085;

B. Jungtinés Amerikos Valstijos

13. Mobiliy tarSos Saltiniy kontrolés programos, skirtos lengvasvoréms transporto
priemonéms, lengvasvoriams sunkvezimiams, sunkiasvoriams sunkvezimiams ir degalams,
jgyvendinimas pagal Svaraus oro jstatymo 202 skirsnio a, g ir h punktus, taikant:

a) Degaly ir degaly priedy registravimas. 40 C.F.R. 79 dalis;

b) Degaly ir degaly priedy taisyklés. 40 C.F.R. 80 dalis, jskaitant; A poskyrj — bendrosios
nuostatos; B poskyrj — kontrol¢ ir draudimai; D poskyri — pakeistos sudéties benzinas; H poskyri —
sieros kiekio benzine standartai; I poskyrj — varikliniy transporto priemoniy dyzeliniai degalai; ne
keliy transporto priemoniy, lokomotyvy ir laivy dyzeliniai degalai; ir ECA laivy degalai; L poskyri
— benzeno kiekis benzine; ir

c) Naujy ir naudojamy greitkeliy transporto priemoniy ir varikliy iSmetamy terSaly
kontrolé. 40 C.F.R. 85 ir 86 dalys.

14. Ne keliy transporto priemoniy ir varikliy standartai nurodyti Siuose dokumentuose:

a) Sieros kiekio ne keliy transporto priemoniy dyzeliniy varikliy degaluose standartai. 40
C.F.R. 80 dalies I poskyris;

b) Orlaiviy varikliai. 40 C.F.R. 87 dalis;

c) Ne keliy transporto priemoniy dyzeliniy varikliy iSmetamyjy terSaly standartai. 2 ir 3
lygiai. 40 C.F.R. 89 dalis;

d) Ne keliy transporto priemoniy sléginio uzdegimo varikliai. 40 C.F.R. 89 ir 1039 dalys;

e) Ne keliy transporto priemoniy ir laivy kibirkstinio uzdegimo varikliai. 40 C.F.R. 90, 91,
1045 ir 1054 dalys;

f) Lokomotyvai. 40 C.F.R. 92 ir 1033 dalys;

g) Laivy sléginio uzdegimo varikliai. 40 C.F.R. 94 ir 1042 dalys;



54

h) Nauji dideli ne keliy transporto priemoniy kibirkstinio uzdegimo varikliai. 40 C.F.R.
1048 dalis;

1) Pramoginés transporto priemonés ir varikliai. 40 C.F.R. 1051 dalis;

j) Naujy ir naudojamy ne keliy transporto priemoniy ir stacionariy jrenginiy degaly gary
kontrolé. 40 C.F.R. 1060 dalis.

K) Varikliy bandymo tvarka. 40 C.F.R. 1065 dalis; ir

I) Ne keliy transporto priemoniy atitikties programy bendrosios nuostatos. 40 C.F.R. 1068
dalis.*

V. IX priedas

1. 6 dalies paskutinis sakinys isbraukiamas.
2. 9 dalies paskutinis sakinys iSbraukiamas.
3. 1 pastaba iSbraukiama.

W. X priedas
1. Pridedamas naujas X priedas:
X priedas
Kietyjy daleliy, iSmetamy j org iS stacionariy Saltiniy, ribinés vertés

1. A skyrius taikomas Salims, i§skyrus Kanada ir Jungtines Amerikos Valstijas; B skyrius
taikomas Kanadai, o C skyrius — Jungtinéms Amerikos Valstijoms.

A. Salys, i$skyrus Kanada ir Jungtines Amerikos Valstijas

2. Tik Siame skirsnyje dulkeés ir bendras skendinciyjy kietyjy daleliy kiekis (BSDK) yra masé
bet kokios formos, sandaros ar tankio kietyjy daleliy, kurios éminiy émimo taske esanciomis
salygomis skendi dujinéje fazéje; tokias dulkes ir daleles galima surinkti filtruojant nustatytomis
salygomis paémus reprezentatyvius tiriamy dujy éminius ir jos, iSdziovintos nustatytomis
salygomis, iSlieka pries filtra ir ant filtro.

3. Siame skirsnyje i§metamy terSaly kiekio ribiné verté — dulkiy kiekis ir (arba) BSDK
jrenginio iSmetamosiose dujose, kurio negalima virSyti. Jei Kkitaip nenurodyta, ribin¢ verte
apskai¢iuojama terSalo mase iSmetamyjy dujy turiui (iSreikSta mg/m3), perskai¢iuojant sausoms
dujoms normalioms temperatiiros ir slégio salygomis (thris esant 273,15 K, 101,3 kPa).
Apskaiciuojant deguonies kiekj iSmetamose dujose, taikomos toliau pateiktose lentelese kiekvienai
Saltiniy kategorijai nurodytos vertés. Atskiesti, kad buty sumazZinta terSaly koncentracija
iSmetamosiose dujose, neleidziama. Jrangos paleidimas, ir stabdymas bei gedimy pasalinimo laikas
nejskai¢iuojamas.

4. ISmetamyjy terSaly kiekis stebimas visais atvejais, atliekant matavimus arba skaic¢iavimus,
kuriais pasiekiamas bent tas pats tikslumas. Atitiktis ribinéms vertéms tikrinama taikant nuolatinius
arba nenuolatinius matavimus, tipo patvirtinimg ar kitag techniSkai tinkama metoda, taip pat
patikrintus skai¢iavimo metodus. Vykdant nuolatinius matavimus, atitiktis ribinei vertei pasiekiama,
jel patvirtintas ménesio iSmetamyjy terSaly kiekio vidurkis nevir§ija RV. Vykdant nenuolatinius
matavimus ar taikant kitas tinkamas nustatymo arba apskaiCiavimo procediiras, atitiktis RV
pasiekiama, jei vidutiné verté, nustatyta i§ tinkamo matavimy skaiciaus buidingomis salygomis,
nevir§ija iSmetamy terSaly kiekio normatyvinés vertés. Patikros tikslais galima atsizvelgti |
matavimo metody netiksluma.
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5. Atitinkamy terSian¢iy medziagy monitoringas ir proceso parametry matavimas, taip pat
automatiniy matavimo sistemy kokybés uztikrinimas bei etaloniniai matavimai toms sistemoms
kalibruoti atlickami pagal CEN standartus. Jei tinkamy CEN standarty néra, taikomi ISO standartai,
nacionaliniai arba tarptautiniai standartai, kuriais uztikrinama lygiavert¢ moksliné duomeny
kokybé.

6. Specialios nuostatos dél 7 dalyje nurodyty deginimo jrenginiy:

a) Salis gali taikyti nukrypti nuo jpareigojimo laikytis 7 dalyje nustatyty RV leidziandig
nuostatg Siais atvejais:

1) deginimo jrenginiams, kuriuose jprastai naudojamas dujinis kuras ir kuriuose bitina
iSimties tvarka naudoti kity rasiy kurg dél staigaus dujy tiekimo nutraukimo, ir dél Sios priezasties
Jjuose turéty biiti jrengtas iSmetamyjy dujy valymo jrenginys;

il) esamiems deginimo jrenginiams, kurie naudoti ne ilgiau kaip 17 500 veikimo valandy,
pradedant nuo 2016 m. sausio 1 d. ir baigiant ne véliau kaip 2023 m. gruodzio 31 d.;

b) kai deginimo jrenginio pajégumas padidinamas bent 50 MWth, 7 dalyje nustatytos RV
vertés naujiems jrenginiams taikomos su pajégumo padidinimu susijusiai papildomai daliai. RV
apskai¢iuojama kaip svertinis vidurkis pagal esamos ir naujos jrenginio daliy faktinj Siluminj
nasuma;

¢) Salys uztikrina, kad biity numatytos nuostatos dél procediiry, susijusiy su tar§os mazinimo
jrangos gedimais ar sutrikimais;

d) keliy rasiy kurg deginantiems jrenginiams, kuriuose tuo paciu metu deginamas dviejy ar
daugiau risiy kuras, RV nustatoma kaip atskiroms kuro rasims taikomy RV verCiy svertinis
vidurkis pagal Siluminj naSuma, gaunamg i$ kiekvienos rusies kuro.

7. Deginimo jrenginiai, kuriy vardinis Siluminis naSsumas didesnis kaip 50 MWth.°

1 lentelé. IS deginimo jrenginiy iSmetamy dulkiy kiekio ribinés vertés®
Kuro tipas Siluminis nasumas (MWth) Dulkiy RV (mg/m3)b

Kietasis kuras 50-100 Nauji jrenginiai:
20 (akmens anglys, lignitas ir kity rtsiy kietasis kuras)
20 (biomasé, durpés)

Esami jrenginiai:
30 (akmens anglys, lignitas ir kity rasiy kietasis kuras)
30 (biomasé, durpés)

100-300 Nauji jrenginiai:
20 (akmens anglys, lignitas ir kity rtsiy kietasis kuras)
20 (biomasé, durpés)

Esami jrenginiai:
25 (akmens anglys, lignitas ir kity riisiy kietasis kuras)
20 (biomasé, durpés)

>300 Nauji jrenginiai:
10 (akmens anglys, lignitas ir kity riiSiy kietasis kuras)
20 (biomas¢, durpés)
Esami jrenginiai:
20 (akmens anglys, lignitas ir kity riiSiy kietasis kuras)
20 (biomas¢, durpés)

Skystasis kuras 50-100 Nauji jrenginiai:
20

Deginimo jrenginio vardinis $iluminis naSumas apskai¢iuojamas kaip visy prie bendro kamino prijungty jrenginiy naSumy suma.
Skaiciuojant bendra vardinj $iluminj naSuma neatsizvelgiama j atskirus mazesnio kaip 15 MWth pajégumo jrenginius.
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Kuro tipas Siluminis nasumas (MWth) Dulkiy RV (mg/m?)°

Esami jrenginiai:

30 (apskritai)

50 (distiliavimo ir perdirbimo likuciy, susidariusiy perdirbimo
gamyklose perdirbant zalig naftg naudoti savo deginimo
jrenginiuose, deginimas)

Skystasis kuras 100-300 Nauji jrenginiai:
20

Esami jrenginiai:

25 (apskritai)

50 (distiliavimo ir perdirbimo likuciy, susidariusiy perdirbimo
gamyklose perdirbant zalig naftg naudoti savo deginimo
jrenginiuose, deginimas)

>300 Nauji jrenginiai:

Esami jrenginiai:
20 (apskritai)
50 (distiliavimo ir perdirbimo likuéiy, susidariusiy perdirbimo
gamyklose perdirbant zalig nafta naudoti savo deginimo
jrenginiuose, deginimas)

Gamtinés dujos > 50 5

Kitos dujos > 50 10

30 (dujoms, gautoms i§ plieno pramonés, kurios gali biiti
naudojamos kitur)

# Visy pirma RV netaikomos:

jrenginiams, kuriuose degimo produktai naudojami tiesioginio Sildymo, dziovinimo arba kito objekty arba medziagy apdorojimo
reikméms;

antrinio deginimo jrenginiams, kurie skirti iSmetamoms dujoms valyti jas deginant ir kurie néra eksploatuojami kaip atskiri kuro
deginimo jrenginiai,

katalizinio krekingo katalizatoriy regeneravimo jrenginiams;

vandenilio sulfido konvertavimo | sierg jrenginiams;

chemijos pramonéje naudojamiems reaktoriams;

koksavimo krosnims;

kauperiams;

katilams, esantiems medienos masés gamybos jrenginiuose;

atlieky deginimo jrenginiams ir

jrenginiams, varomiems dyzeliniais, benzininiais ar dujiniais varikliais arba dujy turbinomis, nepriklausomai nuo naudojamo
kuro.
b Atskaitinis O, kiekis — 6 % kietajam kurui ir 3 % skystajam ir dujiniam kurui.

8. Naftos ir dujy perdirbimo jrenginiai.

2 lentelé. IS naftos ir duju perdirbimo jrenginiy iSmetamy dulkiy kiekio ribinés vertés
Tarsos Saltinis Dulkiy RV (mg/m?)

FCC regeneratoriai 50

9. Cemento klinkerio gamyba

3 lentelé. IS cemento gamybos jrenginiy i§metamy dulkiy kiekio ribinés vertés®
Dulkiy RV (mg/m?)
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Dulkiy RV (mg/m°)

Cemento jrenginiai, krosnys, smulkintuvai ir klinkerio ausintuvai 20

? Trenginiai cemento klinkeriui gaminti rotacinése krosnyse, kuriy pajégumas >500 Mg per dieng arba kitose krosnyse, kuriy
pajégumas >50 Mg per dieng. Atskaitinis deguonies kiekis — 10 %.

10. Kalkiy gamyba

4 lentelé. IS kalkiy gamybos jrenginiy iSmetamy dulkiy kiekio ribinés vertés®
Dulkiy RV (mg/m°)

Kalkiy krosnies uzdegimas 20°

# Kalkiy gamybos jrenginiai, kuriy pajégumas 50 Mg per dieng arba daugiau. Tai apima kalkiy krosnis, integruotas j kitus
Eramoninius procesus, iSskyrus celiuliozés pramong (zr. 9 lentele). Atskaitinis deguonies kiekis — 11 %.
Kai dulkiy varza didelé, RV gali buti didesné, iki 30 mg/m®.

11. Metaly gamyba ir apdirbimas

5 lentelé. IS pirminés gelezies ir plieno gamybos jrenginiy iSmetamy dulkiy kiekio ribinés
vertés

Veikla ir pajéegumo slenkstiné verté Dulkiy RV (mg/m?)
Aglomeravimo jrenginys 50
Granuliavimo jrenginys 20 trupinimui, malimui ir dziovinimui

15 visiems kitiems proceso etapams

Aukstakrosné — kauperiai 10

(>2,5 t per valanda)

Plieno gamyba ir liejimas dujiniu konverteriu (>2,5t per 30
valandg)

Plieno gamyba ir licjimas elektroterminiu biidu 15 (esami)
(>2,5 t per valandg) 5 (hauiji)

6 lentelé. IS geleZies liejykly iSmetamy dulkiy kiekio ribinés vertés

Veikla ir pajégumo slenkstiné verté Dulkiy RV (mg/m?)

Gelezies ligjyklos (>20 t per dieng): 20
- visos krosnys (lydkrosné, indukciné, rotacing)
- visos liejimo formos (vienkartinés, pastovios)

Karstasis ir $altasis valcavimas 20
50 kai rankovinio filtro negalima naudoti dél to, kad yra gary

7 lentelé. IS spalvotyjy metaly gamybos ir apdirbimo jrenginiy iSmetamuy dulkiy kiekio ribinés
vertés

Dulkiy RV (mg/m?) (per dieng)

Spalvotyjy metaly apdirbimas 20

12. Stiklo gamyba
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8 lentelé. I§ stiklo gamybos jrenginiy iSmetamy dulkiy kiekio ribinés vertés®

Dulkiy RV (mg/m?)
Nauji jrenginiai 20
Esami jrenginiai 30

& Stiklo arba stiklo skaiduly gamybos jrenginiai, kuriy pajégumas 20 Mg per dieng arba daugiau. Koncentracija nurodyta sausoms
iSmetamosioms dujoms, kuriose deguonies yra 8 % tairio (nepertraukiamas lydymas) arba 13 % tiirio (pertraukiamasis lydymas).

13. Celiuliozés gamyba

9 lentelé. IS celiuliozés gamybos jrenginiy iSmetamuy dulkiy kiekio ribinés vertés
Dulkiy RV (mg/m3) (metiniai vidurkiai)

Pagalbinis katilas 40 kai deginamas skystasis kuras (deguonies  kiekis 3 %)
30 kai deginamas kietasis kuras (deguonies kiekis 6 %)

Regeneravimo katilas ir kalkiy krosnis 50

14.  Atlieky deginimas

10 lentelé. IS atlieky deginimo jrenginiy iSmetamy dulkiy kiekio ribinés vertés

Dulkiy RV (mg/m?)
Komunaliniy atlieky deginimo jrenginiai (> 3 Mg per valanda) 10
Pavojingy ir medicininiy atlieky deginimo jrenginiai (> 1 Mg per valanda) 10

Pastaba. Deguonies sausose dujose atskaitos verté — 11 %.
15. Titano dioksido gamyba

11 lentelé. IS titano dioksido gamybos irenginiuy iSmetamuy dulkiy kiekio ribinés vertés

Dulkiy RV (mg/m?)
Bendras iSmetamy tersaly kiekis taikant sulfato metoda 50
Bendras iSmetamy tersaly kiekis taikant chlorido metoda 50

Pastaba. Jrenginyje esantiems maziems tarSos Saltiniams galima taikyti 150 mg/m? RV.
16. Deginimo jrenginiai, kuriy vardinis $iluminis nasumas < 50 MWth.,

Si dalis yra rekomendacinio pobiidzio ir joje aprasomos priemonés, kuriy galima imtis, jei
Salis mano, kad jomis technigkai ir ekonomiskai jmanoma kontroliuoti kietyjy daleliy i§metima:
a) Gyvenamuosiuose namuose jrengti deginimo jrenginiai, kuriy vardinis $iluminis naSumas
<500 kWth.
i) I§ naujy gyvenamuosiuose namuose jrengiamy deginimo krosniy ir katily, kuriy
vardinis Siluminis naSumas < 500 kWth, iSmetamy terSaly kiekis gali biiti mazinamas taikant:
aa) gaminiy standartus, kaip aprasyta CEN standartuose (pvz., EN 303-5) ir
lygiaverciuose JAV ir Kanados gaminiy standartuose. Taikydamos tokius gaminiy standartus, Salys
gali nustatyti papildomus nacionalinius reikalavimus, atsizvelgdamos visy pirma ] tai, kiek dél
iSmetamy kondensaciniy organiniy junginiy intensyveja kietyjy daleliy susidarymas aplinkoje; arba
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bb) ekologines etiketes, nustatant veikimo charakteristiky kriterijus, kurie paprastai yra
grieztesni nei EN gaminiy standartais ar nacionalinémis taisyklémis nustatyti maziausio efektyvumo
reikalavimai.

12 lentelé. Rekomenduojamos su gaminiy standartais taikytinos i§ naujuy kietojo kuro
deginimo jrenginiy, kuriy vardinis Siluminis naSumas < 500 kWth, iSmetamy dulkiy kiekio
ribinés vertés

Dulkiy kiekis (mg/m?>)
Atvirieji ir (arba) uzdarieji zidiniai ir krosnys, kuriuose deginama mediena 75
Rastine mediena kiirenami katilai (su Silumos kaupimo rezervuaru) 40
Granulémis kiirenamos krosnys ir katilai 50
Kity rusiy kietuoju kuru (iSskyrus medieng) kiirenamos krosnys ir katilai 50
Automatiniai deginimo jrenginiai 50

Pastaba. O, atskaitos kiekis — 13 %.

i) I§ esamy gyvenamuosiuose namuose jrengty deginimo krosniy ir katily iSmetamy
terSaly kiekis gali biiti mazinamas taikant $ias pagrindines priemones:
aa) visuomenés informavimo ir informuotumo didinimo programas, susijusias su:
— tinkamu krosniy ir katily naudojimu;
— tik neapdorotos medienos naudojimu;
— tinkamu medienos laikymu atsizvelgiant j jos drégnuma.
bb) programg, kuria biity skatinama seniausius esamus katilus ir krosnis pakeisti
moderniais jrenginiais; arba
CC) nustatyti jpareigojimg pakeisti arba modernisuoti senus jrenginius.
b) Negyvenamuosiuose pastatuose jrengti deginimo jrenginiai, kuriy vardinis Siluminis
nasumas 100 kWth-1 MWith.

13 lentelé. Rekomenduojamos i§ katily ir technologiniy Sildytuvy, kuriy vardinis Siluminis
nasumas 100 kWth—-1 MWth, iSmetamuy dulkiy kiekio ribinés vertés

Dulkiy kiekis (mg/m?>)

Kietojo kuro 100-500 kWth Nauji jrenginiai 50
Esami jrenginiai 150

Kietojo kuro 500 kWth-1 MWth Nauji jrenginiai 50
Esami jrenginiai 150

Pastaba. O, atskaitos kiekis: mediena, kity risiy kietoji biomasé ir durpés — 13 %; akmens anglys, lignitas ir kity ra$iy iSkastinis
kuras — 6 %.

c) Deginimo jrenginiai, kuriy vardinis §iluminis naSumas > 1-50 MWth.

14 lentelé. Rekomenduojamos i$ katily ir technologiniy Sildytuvy, kuriy vardinis Siluminis
nasSumas 1-50 MWth, iSmetamy dulkiy kiekio ribinés vertés

Dulkiy kiekis (mg/m?)

Kietojo kuro > 1-5 MWth Nauji jrenginiai 20
Esami jrenginiai 50

Kietojo kuro > 5-50 MWth Nauji jrenginiai 20
Esami jrenginiai 30

Skystojo kuro > 1-5 MWth Nauji jrenginiai 20
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Dulkiy kiekis (mg/m?)

Esami jrenginiai 50

Skystojo kuro > 5-50 MWth Nauji jrenginiai 20
Esami jrenginiai 30

kuras — 6 %; skystasis kuras, jskaitant skystuosius biodegalus — 3 %.

B. Kanada
17. Ribinés vertes, taikomos kontroliuojant i§ stacionariy Saltiniy iSmetamy kietyjy daleliy
kiekj, bus nustatomos prireikus atsizvelgiant j informacijg apie esamas ribojimo technologijas,
kitose jurisdikcijose taikomas ribines vertes ir toliau a—h punktuose i$vardytus dokumentus. Ribinés
vertés gali biiti iSreiSkiamos KD arba BKD. BKD Siame kontekste reiSkia visas KD, kuriy
aerodinaminis skersmuo yra maZzesnis nei 100 pm.
a) Svino antrinio lydymo krosniy i§metamujy tersaly taisyklés, SOR/91-155;
b) Netauriyjy metaly lydymo krosniy ir perdirbimo jrenginiy ekologinés praktikos
kodeksas;
¢) Naujy Saltiniy oro terSaly gairés Siluminei elektros gamybai,
d) Integruoty plieno gamykly ekologinés praktikos kodeksas (EPS 1/MM/7);
e) Neintegruoty plieno gamykly ekologinés praktikos kodeksas (EPS 1/MM/8);
f) Cemento krosniy iSmetamyjy terSaly gairés. PN 1284;
g) Bendri pradiniai veiksmai siekiant mazinti iSmetamyjy tersaly, dél kuriy didéja kietyjy
daleliy ir paZemio ozono lygis, kiekj; ir
h) Sildymo jrenginiy, kuriuose deginamas kietasis kuras, veikimo charakteristiky
bandymas. Kanados standarty asociacija, B415. 1-10.

B. Jungtinés Amerikos Valstijos

18. Ribinés vertés, taikomos ribojant i§ naujy stacionariy Saltiniy, priklausanciy prie toliau
nurodyty stacionariy Saltiniy kategorijy, iSmetamy kietyjy daleliy kiekj, taip pat Saltiniai, kuriems
jos taikomos, nustatyti Siuose dokumentuose:

a) Plieno gamybos jrenginiai. Elektrinés lankinés krosnys. 40 C.F.R. 60 dalies AA ir AAa
poskyriai;

b) Mazi komunaliniy atlieky deginimo jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies AAAA poskyris;

) Sulfatiniai celiuliozés virimo jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies BB poskyris;

d) Stiklo gamyba. 40 C.F.R. 60 dalies CC poskyris;

e) Elektriniai buitinio garo gamybos agregatai. 40 C.F.R. 60 dalies D ir Da poskyriai;

f) Garo, skirto pramonei, komercijai ir institucijoms, gamybos agregatai. 40 C.F.R. 60
dalies Db ir Dc poskyriai;

g) Grudy elevatoriai. 40 C.F.R. 60 dalies DD poskyris;

h) Komunaliniy atliecky deginimo jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies E, Ea ir Eb poskyriai;

i) Ligoniniy, medicininiy, infekuoty atliecky deginimo jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies Ec
poskyris;

j) Portlandcementis. 40 C.F.R. 60 dalies F poskyris;

k) Kalkiy gamyba. 40 C.F.R. 60 dalies HH poskyris;

I) Karstojo miSinio asfalto jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies I poskyris;

m) Stacionartis sléginio uzdegimo vidaus degimo varikliai. 40 C.F.R. 60 dalies IIII
poskyris;

n) Naftos perdirbimo gamyklos. 40 C.F.R. 60 dalies J ir Ja poskyriai;
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0) Svino antrinio lydymo krosnys. 40 C.F.R. 60 dalies L poskyris;
p) Metaliskyjy mineraly perdirbimas. 40 C.F.R. 60 dalies LL poskyris;
q) Antrinio lydymo Zzalvaris ir bronza. 40 C.F.R. 60 dalies M poskyris;
r) Deguoniniai konverteriai. 40 C.F.R. 60 dalies N poskyris;
s) Konverterinio plieno lydymo jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies Na poskyris;
t) Fosfatiniy uolieny perdirbimas. 40 C.F.R. 60 dalies NN poskyris;
u) Nuoteky valymo jrenginiy deginimo jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies O poskyris;
V) NemetaliSkyjy mineraly perdirbimo jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies OOO poskyris;
w) Vario pirminio lydymo krosnys. 40 C.F.R. 60 dalies P poskyris;
X) Amonio sulfato gamyba. 40 C.F.R. 60 dalies PP poskyris;
y) Izoliaciné stiklo vata. 40 C.F.R. 60 dalies PPP poskyris;
z) Cinko pirminio lydymo krosnys. 40 C.F.R. 60 dalies Q poskyris;
aa) Svino pirminio lydymo krosnys. 40 C.F.R. 60 dalies R poskyris;
bb) Aliuminio pirminés elektrolizés jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies S poskyris;
cc) Fosfatiniy tragsy gamyba. 40 C.F.R. 60 dalies T, U, V, W ir X poskyriai,
dd) Asfalto apdorojimas ir bituminiy stogo dangy gamyba. 40 C.F.R. 60 dalies UU

poskyris;

ee) Kalcinavimo jrenginiai ir dziovyklos mineraly pramonéje. 40 C.F.R. 60 dalies UUU
poskyris;

f) Angliy ruosimo jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies Y poskyris;

gg) Ferolydiniy gamybos jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies Z poskyris;

hh) Mediena kirenami gyvenamyjy namy Sildytuvai. 40 C.F.R. 60 dalies AAA
poskyris;

i) Mazi komunaliniy atlieky deginimo jrenginiai (po 1999 11 30). 40 C.F.R. 60 dalies
AAAA poskyris;
JJ) Mazi komunaliniy atlieky deginimo jrenginiai (iki 1999 11 30). 40 C.F.R. 60 dalies
BBBB poskyris;
kk) Kity kietyjy atlieky deginimo jrenginiai (po 2004 12 09). 40 C.F.R. 60 dalies EEEE
poskyris.
Il) Kity kietyjy atlieky deginimo jrenginiai (iki 2004 12 09). 40 C.F.R. 60 dalies FFFF
poskyris.
mm) Stacionaris sléginio uzdegimo vidaus degimo varikliai. 40 C.F.R. 60 dalies IIII
poskyris; ir
nn) Svino akumuliatoriy gamybos jrenginiai. 40 C.F.R. 60 dalies KK poskyris;
19. I§ Saltiniy, kuriems taikomi nacionaliniai pavojingy oro terSaly iSmetimo standartai,
iSmetamy kietyjy daleliy kiekio ribinés vertes:
a) Koksavimo krosniy kompleksai. 40 C.F.R. 63 dalies L poskyris;
b) Galvaninis chromavimas (pagrindiniai ir teritorijos Saltiniai). 40 C.F.R. 63 dalies N
poskyris;
¢) Svino antrinio lydymo krosnys. 40 C.F.R. 63 dalies X poskyris;
d) Fosforo riigsties gamybos jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies AA poskyris;
e) Fosfatiniy tragsy gamybos jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies BB poskyris;
f) Magnetinés juostos gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies EE poskyris;
g) Pirminio lydymo aliuminis. 40 C.F.R. 63 dalies L poskyris;
h) Celiuliozé ir popierius II (deginimas). 40 C.F.R. 63 dalies MM poskyris;
i) Mineralinés vatos gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies DDD poskyris;
J) Pavojingy atlieky deginimo jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies EEE poskyris;
k) Portlandcemencio gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies LLL poskyris;
1) Stiklo vatos gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies NNN poskyris;
m)Pirminio lydymo varis. 40 C.F.R. 63 dalies QQQ poskyris;



62

n) Antrinio lydymo aliuminis. 40 C.F.R. 63 dalies RRR poskyris;
0) Svino pirminis lydymas. 40 C.F.R. 63 dalies TTT poskyris;
p) Naftos perdirbimo gamyklos. 40 C.F.R. 63 dalies UUU poskyris;
q) Ferolydiniy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies XXX poskyris;
r) Kalkiy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies AAAAA poskyris;
s) Koksavimo krosnys. I§stimimas, gesinimas ir komplekso kaminai. 40 C.F.R. 63 dalies
CCCCC poskyris;
t) Gelezies ir plieno liejyklos. 40 C.F.R. 63 dalies EEEEE poskyris;
u) Bendra gelezies ir plieno gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies FFFFF poskyris;
v) Teritorijos atkuriamasis sutvarkymas. 40 C.F.R. 63 dalies GGGGG poskyris;
w) Ivairiy dangy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies HHHHH poskyris;
X) Asfalto apdorojimas ir stogo dangy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies LLLLL poskyris;
y) Takonito gelezies riidos perdirbimas. 40 C.F.R. 63 dalies RRRRR poskyris;
z) Ugniai atspariy gaminiy gamyba. 40 C.F.R. 63 dalies SSSSS poskyris;
aa) Magnio pirminis perdirbimas. 40 C.F.R. 63 dalies TTTTT poskyris;
bb) Plieno gamybos lankinése lydkrosnése jrenginiai. 40 C.F.R. 63 dalies YYYYY
poskyris;
cc) Gelezies ir plieno liejyklos. 40 C.F.R. 63 dalies ZZZZZ poskyris;
dd) Vario pirminis lydymas. Teritorijos Saltiniai. 40 C.F.R. 63 dalies EEEEEE poskyris;
ee) Vario antrinis lydymas. Teritorijos Saltiniai. 40 C.F.R. 63 dalies FFFFFF poskyris;
ff) Pirminio lydymo spalvotieji metalai. Teritorijos $altiniai. Cinkas, kadmis ir berilis.
40 C.F.R. 63 dalies GGGGGG poskyris;
g9) Svino akumuliatoriy gamyba (teritorijos $altiniai). 40 C.F.R. 63 dalies PPPPPP
poskyris;
hh) Stiklo gamyba (teritorijos Saltiniai). 40 C.F.R. 63 dalies SSSSSS poskyris;
ii) Spalvotyjy metaly antrinio lydymo krosnis (teritorijos Saltiniai). 40 C.F.R. 63 dalies
TTTTTT poskyris;
jJ) Cheminé gamyba (teritorijos $altiniai). 40 C.F.R. 63 dalies VVVVVYV poskyris;
kk) Dengimo ir poliravimo operacijos (teritorijos S$altiniai). 40 C.F.R. 63 dalies
WWWWWW poskyris;
Il) Metaly gamybos ir apdailos devyniy kategorijy teritorijos Saltiniy standartai. 40
C.F.R. 63 dalies XXXXXX poskyris;
mm) Ferolydiniy gamyba (teritorijos $altiniai). 40 C.F.R. 63 dalies YYYYYY poskyris;
nn) Aliuminio, vario ir spalvotyjy metaly liejyklos (teritorijos $altiniai). 40 C.F.R. 63
dalies ZZZZZZ poskyris;
00) Asfalto apdorojimas ir stogo dangy gamyba (teritorijos $altiniai). 40 C.F.R. 63
dalies AAAAAAA poskyris;
pp) Cheminis paruoSimas (teritorijos Saltiniai). 40 C.F.R. 63 daliecs BBBBBBB
poskyris;
qq) Dazy ir susijusiy produkty gamyba (teritorijos Saltiniai). 40 C.F.R. 63 dalies
CCCCCCC poskyris.
rr) ParuoSty paSary gyvinams gamyba (teritorijos Saltiniai). 40 C.F.R. 63 dalies
DDDDDDD poskyris; ir
ss) Aukso kasykly riidos perdirbimas ir gamyba (teritorijos Saltiniai). 40 C.F.R. 63
dalies EEEEEEE poskyris;*

X. X1 priedas

Pridedamas naujas XI priedas:
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,XI priedas

Produktuose esan¢iy lakiyjy organiniy junginiy kiekio ribinés vertés
1. A skyrius taikomas Salims, iSskyrus Kanadg ir Jungtines Amerikos Valstijas; B skyrius
taikomas Kanadai, o C skyrius — Jungtinéms Amerikos Valstijoms.

A. Salys, i§skyrus Kanadg ir Jungtines Amerikos Valstijas

2. Siame skirsnyje nustatomi lakiyjy organiniy junginiy (LOJ) i§metimo dél organiniy
tirpikliy naudojimo tam tikruose dazuose, lakuose ir transporto priemoniy pakartotinés apdailos
produktuose apribojimai.

3. Sio priedo A skyriuje vartojamy terminy apibréztys:

a) medziagos — bet kuris kieto, skysto ar dujy pavidalo cheminis elementas ir jo junginiai,
natiiraliai esantys gamtoje ar gaminami pramongje;

b) miSinys — miSiniai arba tirpalai, sudaryti i§ dviejy arba daugiau medziagy;

) organinis junginys — bet kuris junginys, kuriame yra bent vienas elementas anglies ir
vienas ar keli vandenilio, deguonies, sieros, fosforo, silicio, azoto arba halogeno atomai, iSskyrus
anglies oksidus ir neorganinius karbonatus bei bikarbonatus;

d) lakusis organinis junginys (LOJ) — bet kuris organinis junginys, kurio pradiné virimo
temperatiira iSmatuota esant standartiniam 101,3 kPa slégiui yra mazesné arba lygi 250 °C;

e) LOJ kiekis — lakiyjy organiniy junginiy masé, iSreikSta gramais litre (g/I), paruosto
naudoti produkto sudétyje. Tam tikrame produkte esanciy LOJ, kurie dziivimo metu chemiskai
reaguoja ir sudaro dalj dangos, kiekis nelaikomas LOJ kiekio dalimi;

f) Organinis tirpiklis — bet kuris LOJ, naudojamas vienas ar kartu su kitais agentais,
zaliavoms, produktams ar atlickoms tirpinti ar skiesti arba yra naudojamas kaip valymo agentas,
tirpinantis terSalus, arba kaip dispersiné terpé, arba kaip klampuma ar pavirSiaus jtemptj koreguojanti medziaga, arba
kaip plastifikatorius ar konservantas;

g) dengimo medziaga — bet koks miSinys, jskaitant visus organinius tirpiklius ar miSinius,
kuriuose yra organiniy tirpikliy, butiny, kad jj biity galima tinkamai naudoti, naudojamas
dekoratyvinei, apsauginei ar kitokios funkcinés paskirties plévelei ant pavirSiaus sudaryti;

h) plévelé — istisinis sluoksnis, gaunamas padengus pagrindg viena ar keliomis dangomis;

i) vandeninés dengimo medziagos (VDM) — dengimo medziagos, kuriy klampumas
koreguojamas vandeniu;

J) tirpiklinés dengimo medziagos (TDM) — dengimo medziagos, kuriy klampumas
koreguojamas organiniu tirpikliu;

K) pateikimas rinkai — pateikimas tre¢iosioms $alims uz uzmokestj ar be jo. Pagal §j prieda
jvezimas j Saliy muitinés teritorija laikomas pateikimu rinkai;

4. dazai ir lakai — toliau i§vardyty pakategoriy produktai, iSskyrus aerozolius. Jie naudojami
kaip pastaty, jy apdailos elementy bei detaliy ir susijusiy konstrukcijy dekoratyviniés, funkcinés ir
apsauginés dangos:

a) vidiniy sieny ir luby matinés dengimo medZiagos — vidaus sienoms ir luboms dengti
skirtos dengimo medZziagos, kuriy blizgesio laipsnis 60 laipsniy kampu < 25;

b) vidiniy sieny ir luby blizgiosios dengimo medZziagos — vidaus sienoms ir luboms dengti
skirtos dengimo medZziagos, kuriy blizgesio laipsnis 60 laipsniy kampu > 25;

C) iSoriniy sieny mineralinio pagrindo dengimo medziagos — dengimo medziagos, skirtos
iSorinéms miiro, plytinéms ar tinkuotoms sienoms dengti;

d) vidaus ir iSorés apdailos ir plakiravimo dazai medienai, metalui ar plastikui — apdailai ir
plakiravimui skirtos dengimo medziagos, kurios sudaro nepermatomg plévele. Sios dengimo
medziagos skirtos medzio, metalo ar plastiko pavirSiui dengti. Prie Sios kategorijos priklauso
gruntai ir tarpinés dangos;
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e) vidaus ir iSorés apdailos lakai ir lazuriniai lakai medienai — dengimo medziagos, skirtos
dengti apdailos komponentams, ir kurios sudaro permatomag arba pusiau permatoma plévele
medienai, metalui ar plastikui puosti ir apsaugoti. Prie Sios grupés priklauso nepermatomi lazuriniai
lakai medienai. Nepermatomi lazuriniai lakai medienai — dengimo medziagos, sudarancios
nepermatoma plévele medienos apdailai ir apsaugai nuo atmosferos veiksniy, priskiriama, kaip
apibrézta EN 927-1, prie pusiau stabiliosios kategorijos;

f) plonasluoksniai lazuriniai lakai — lakai, kuriy sluoksnio vidutinis storis, matuojant pagal
ISO 2808:1997 5A metoda, yra mazesnis kaip 5 um, kaip nurodyta EN 927-1:1996;

g) gruntai — izoliuojancios ir (arba) sandarinan¢ios dengimo medziagos, skirtos medienai
arba sienoms ir luboms dengti;

h) suriS$imo gruntai — dengimo medziagos, skirtos laisvoms pagrindo daleléms susieti arba
hidrofobinéms savybéms suteikti ir (arba) medienai nuo pamélynavimo apsaugoti.

i) vienkomponentés dengimo medziagos — specialiosios dangos plévele sudarancios
medziagos. Jos skirtos naudoti ten, kur reikia specialiy dangos savybiy, pvz., naudoti kaip gruntg ar
virSutinio sluoksnio dangg plastikui, grunta gelezies pavir§iams, gruntg reaktyviesiems metalams,
pvz., cinkui ir aliuminiui, antikorozing virSutinio sluoksnio dangg, grindy, jskaitant medines ir
betonines grindis, danga, atsparias grafiti, atsparias uZzsiliepsnojimui ir atitinkancias maisto ir
gérimy pramongs arba sveikatos paslaugy tarnyby higienos reikalavimus dangas;

J) dvikomponentés dengimo medziagos — tokios pat paskirties kaip ir vienkomponentés
dengimo medziagos, j kurias prie§ naudojimg pridedamas papildomas komponentas (pvz., tretiniai
aminai);

K) daugiaspalvés dengimo medziagos — dengimo medziagos, kuriomis sudaroma dviejy
atspalviy ar daugiaspalvé danga;

I) specialiosios dekoratyvinés dengimo medziagos — dengimo medziagos, kuriomis
iSgaunamas specialus estetinis jspudis dengiant specialiai paruostus i§ anksto nudazytus pavirSius
arba bazines pigmentines dangas ir kurios véliau dziidamos apdorojamos jvairiais jrankiais;

5. transporto priemoniy pakartotinés apdailos produktai — toliau iSvardyty pakategoriy
produktai. Jie naudojami keliy transporto priemonéms arba jy dalims padengti jas remontuojant,
konservuojant ar atlickant jy apdailg ne gamykloje. Tuo tikslu keliy transporto priemoné — bet kokia
naudoti keliuose skirta baigta ar nebaigta bent keturis ratus turinti motoriné transporto priemoné,
kurios didziausias konstrukcinis greitis didesnis kaip 25 km/h, taip pat jos priekabos, iSskyrus
bégiais vaziuojancias transporto priemones bei zemés arba miSky tkyje naudojamus traktorius ir
visus judriuosius mechanizmus:

a) nuémikliai ir paruoSiamieji valikliai — produktai, skirti senoms dangoms nuimti ir
ridims mechaniskai arba chemisSkai pasSalinti arba naujy dangy sukibimui padidinti:

i) prie paruo$iamyjy produkty priklauso purkstuvy ploviklis (produktas, skirtas
purkStuvams ir kitai jrangai valyti), dazy nuémikliai, riebaly plovikliai (iskaitant antistatinius,
skirtus plastikams) ir silikony plovikliai;

ii) valiklis pries dengiant — valymo produktas, skirtas pavir§iaus terSalams pasalinti
ruoSiant pavirsiy arba prie§ dengiant jj dengimo medZiaga;

b) uzpildomasis gruntas — labai tir§ti miSiniai, skirti giliems pavirSiaus nelygumams
panaikinti prie§ uzdedant baigiamajj gruntg ir (arba) uzpilda;

C) gruntas — bet kokia dengimo medziaga, skirta grynam (neizoliuotam) metalui ar esamai
dangai padengti siekiant apsaugoti nuo korozijos prie§ uzdedant baigiamajj grunta:

1) baigiamasis gruntas ir (arba) uzpildas — tai dengimo medziaga, uzdedama pries pat
dengiant virSutinio sluoksnio danga, apsauganti nuo korozijos ir uZtikrinanti virSutinio sluoksnio
dangos sankiba, kad susidaryty vientisa pavirSiaus danga, uZpildanti nedidelius pavirSiaus
nelygumus;
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i) jprastinis metalo gruntas — tai dengimo medziaga, skirta naudoti kaip sankiba
gerinantis gruntas, izoliuojanti medziaga, baigiamasis gruntas, tarpiné danga, plastiky gruntas, pries
padengiant neiSdzitivusiag danga, neslifuojamieji ir purSkiamieji glaistai;

iii) fosfatinis gruntas — dengimo medziaga, kurioje ne maziau kaip 0,5 % masés sudaro
fosfato riigstis, skirta dengti tiesiai ant gryny (neizoliuoty) metaliniy pavirSiy, apsaugant nuo
korozijos ir uztikrinant sankiba; dengimo medziagos, leidzianCios suvirinti siiiles, ir ésdinantys
tirpalai galvaninéms dangoms ir cinkuotiems pavir§iams;

d) virSutinio sluoksnio danga — pigmentiné danga, naudojama kaip vienasluoksné arba
daugiasluoksné dengimo medZziaga, skirta blizgumui ir atsparumui nuo iSoriniy veiksniy uztikrinti.
Tai apima visus $ios srities produktus, jskaitant bazines dengimo medziagas ir skaidrigsias dengimo
medziagas:

1) baziné dengimo medziaga — pigmentiné dengimo medziaga, skirta spalvai ir bet
kokiems pageidaujamiems optiniams efektams, iSskyrus dangy sistemos pavir§iaus blizges] ar
atsparuma, suteikti;

i) skaidrioji dengimo medziaga — permatoma dengimo medziaga, skirta dangy sistemos
galutiniam blizgesiui ir pavirSiaus atsparumo savybéms suteikti;

e) specialioji virSutinio sluoksnio dengimo medziaga — dengimo medziaga, skirta naudoti
kaip specialiy savybiy baigiamoji danga, pvz., vienasluoksné atspari ryskios spalvos metalo ar
perlamutro efekto danga (pvz., atspari subraizymui ir fluorinta skaidrioji danga), atspindin¢ioji
baziné danga, tekstiiriné danga (pvz., kaltiné), neslidzioji danga, kébulo dugno izoliaciné danga,
nuo skeldéjimo sauganti danga, vidaus apdailos danga; ir aerozoliai.

6. Salys uztikrina, kad jy teritorijoje rinkai pateikiami $iame priede nurodyti produktai
nevirSyty 1 ir 2 lentelése nurodyty didziausio LOJ kiekio verciy. Pastatams ir senovinéms transporto
priemonéms, kurias kompetentingos institucijos patvirtino kaip turinias ypatingg istoring¢ ir
kultdirine verte, restauruoti ir priziaréti Salys gali suteikti individualias licencijas parduoti ir pirkti
grieztai ribota kiekj produkty, kurie neatitinka II priede nustatyty LOJ ribiniy veréiy. Salys taip pat
gali taikyti pirmiau nurodyty reikalavimy laikymosi i§imtj produktams, kurie parduodami naudoti
tik vykdant VI priede nurodytg veikla, vykdomg registruotame jrenginyje arba jrenginyje, kuriam
suteiktas atitinkamas leidimas ir kuris atitinka to priedo reikalavimus.

1 lentelé. Didziausias LOJ kiekis dazuose ir lakuose

Produkty pakategoré Tipas (a/)*
Vidiniy sieny ir luby matinés dangos dengimo medziagos (blizgesio laipsnis < 25@60°) VDM 30
TDM 30
Vidiniy sieny ir luby blizgiosios dangos dengimo medziagos (blizgesio laipsnis > 25@60°) VDM 100
TDM 100
ISoriniy sieny mineraliniam pagrindui skirtos dangos dengimo medziagos VDM 40
TDM 430
Vidaus/isorés apdailos ir plakiravimo dazai medienai, plastikui ir metalui VDM 130
TDM 300
Vidaus ir iSorés apdailos lakai ir medienos lazuriniai lakai, jskaitant nepermatomus medienos VDM 130
lazurinius lakus TDM 400
Vidaus ir iSorés plonasluoksniai lazuriniai lakai VDM 130
TDM 700
Gruntai VDM 30
TDM 350
Suris§imo gruntai VDM 30
TDM 750
Vienkomponentés dengimo medziagos VDM 140
TDM 500
Dvikomponentés reaktyviosios specialios paskirties dengimo medziagos VDM 140
TDM 500
Daugiaspalvés dengimo medziagos VDM 100

TDM 100
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Produkty pakategoré Tipas (a/)*
Specialiosios dekoratyvinés dengimo medziagos VDM 200
TDM 200

* g/l paruostame naudoti produkte.

2 lentelé. Didziausias LOJ kiekis transporto priemoniuy pakartotinés apdailos produktuose

Produkty pakategoré Dengimo medziagos LOJ (g/h)*
Nuémikliai ir paruosiamieji valikliai Nuémiklis 850
Valiklis prie§ dengiant 200
Uzpildomasis gruntas Visi tipai 250
Gruntas Baigiamasis gruntas ir jprastinis (metalo) gruntas 540
Fosfatinis gruntas 780
Virsutinio sluoksnio danga Visi tipai 420
Specialiosios baigiamosios dangos  Visi tipai 840

" ¢/l paruostame naudoti produkte. Iskyrus nuémiklius ir paruofiamuosius valiklius, produkte esantis vandens kiekis turi biti
atimamas.

B. Kanada

7. Ribinés vertés, taikkomos kontroliuojant LOJ, iSmetamy naudojant vartojimo ir komercinius
produktus, kiekj, bus nustatomos prireikus atsizvelgiant ] informacija apie esamas ribojimo
technologijas, biidus ir priemones, kitose jurisdikcijose taikomas ribines vertes ir Siuos dokumentus:

a) a) LOJ koncentracijos architektiirinése dangose riby nustatymo taisyklés. SOR/2009-
264;

b) LOJ koncentracijos automobiliy pakartotinés apdailos produktuose ribos. SOR/2009-
197,

) Taisyklés, kuriomis i§ dalies kei¢iamos 2005 m. tam tikry nuodingyjy medziagy (2-
metoksietanolio, pentachlorbenzeno ir tetrachlorbenzeny) draudimo taisyklés. SOR/2006-279;

d) Federalinés halogeninty angliavandeniliy taisyklés. SOR/2003-289;

e) Tam tikry nuodingyjy medziagy draudimo taisyklés. SOR/2003-99;

f) Riebaly salinimo tirpikliais taisyklés. SOR/2003-283;

g) Tetrachloretileno (naudojimas cheminiam valymui ir ataskaity teikimo reikalavimai)
taisykles. SOR/2003-79;

h) Isakymas, kuriuo j Kanados aplinkos apsaugos jstatymo 1 priedg jtraukiamos
nuodingosios medziagos. 1999 m.;

i) PraneSimas dél tam tikry j Salies medziagy sarasg (DSL) jtraukty medZiagy;

J) Isakymas, kuriuo i§ dalies kei¢iamas Kanados aplinkos saugos jstatymo 1 priedas.
1999 m. (kitos paskirties programa);

K) Ozono sluoksnj ardan¢iy medziagy taisyklés. SOR/99-7;

I) Pasitlytos taisyklés dél LOJ koncentracijos tam tikruose produktuose riby;

m) Pasitilytas pranesimas, kuriuo reikalaujama parengti ir jgyvendinti tarSos prevencijos
planus del 1999 m. Kanados aplinkos apsaugos jstatymo 1 priede nustatyty medziagy, susij¢s su
dervos ir sintetinio kauc¢iuko gamybos sektoriumi;

n) Pasitlytas pranesimas, kuriuo reikalaujama parengti ir jgyvendinti tarSos prevencijos
planus dél 1999 m. Kanados aplinkos apsaugos istatymo 1 priede nustatyty medziagy, susijes su
porolono ir kity putplasciy (iSskyrus polistireng) sektoriumi;

0) Pranesimas dél tam tikry hidrochlorfluorangliavandeniliy;
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p) PraneSimas dél tam tikry j Salies medziagy sgrasa (DSL) jtraukty medziagy; ir
q) I8 cheminio valymo jrenginiy i$metamy j org tirpikliy mazinimo ekologinés praktikos
kodeksas. PN 1053;

C. Jungtinés Amerikos Valstijos

8. Ribinés vertés, taikomos ribojant i§ Saltiniy, kuriems taikomi nacionaliniai vartojimo ir
komerciniy produkty lakiyjy organiniy junginiy iSmetimo standartai, iSmetamy LOJ kiekj,
nustatytos Siuose dokumentuose:

a) Automobiliy pakartotinés apdailos dengimo medziagos. 40 C.F.R. 59 dalies B poskyris;
b) Vartojimo produktai. 40 C.F.R. 59 dalies C poskyris;

C) Architekttirinés dengimo medziagos. 40 C.F.R. 59 dalies D poskyris; ir

d) Aerozolinés dengimo medziagos. 40 C.F.R. 59 dalies E poskyris;*




