VALSTYBINES KAINU IR ENERGETIKOS KONTROLES KOMISIJOS
DUJU IR ELEKTROS DEPARTAMENTO
DUJU SKYRIUS

Teikti Komisijos posédziui
Komisijos pirmininko pavaduotojas
Jonas Makauskas

2019-03-25

PAZYMA
DEL SUSKYSTINTU GAMTINIU DUJU TERMINALO BUTINOJO KIEKIO DERINIMO

2019 m. kovo 25 d. Nr. O5E-70
Vilnius

Lietuvos Respublikos suskystinty gamtiniy dujy jstatymo (toliau — Jstatymas) 2 straipsnio
3 dalis numato, kad suskystinty gamtiniy dujy (toliau — SGD) terminalo bitinasis kiekis yra
Vyriausybés nustatyta tvarka apskaiciuotas, suderintas su Valstybine kainy ir energetikos kontrolés
komisija (toliau — Komisija) ir Vyriausybés patvirtintas SGD terminalo butinajai veiklai uztikrinti
reikalingas minimalus metinis dujinamy gamtiniy dujy kiekis. Minimaliu metiniu dujinamy gamtiniy
dujy kiekiu pripazjstamas toks gamtiniy dujy kiekis, kuris pagristai reikalingas SGD terminalo
dujinimo technologijos procesui ir SGD terminalo techninés buklés, leidziancios atsiradus poreikiui
pradéti dujinimg ir tiekti gamtines dujas i perdavimo sistemg po to, kai SGD terminalo dujinimo
procesas nebuvo vykdomas, uztikrinimui palaikyti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybé 2012 m. lapkri¢io 7 d. nutarimu Nr. 1354 , D¢l Suskystinty
gamtiniy dujy terminalo butinojo kiekio tiekimo ir gamtiniy dujy vartojimo pajégumy nustatymo
tvarkos apraso patvirtinimo* (toliau — Nutarimas) patvirtino Suskystinty gamtiniy dujy terminalo
butinojo kiekio tiekimo ir gamtiniy dujy vartojimo pajégumy nustatymo tvarkos aprasa (toliau —
ApraSas) ir nustaté 5 metams nuo SGD terminalo operatoriaus viesai paskelbtos paskirstyty SGD
terminalo pajégumy naudojimo pirmojo laikotarpio pradzios SGD terminalo biitingj] kiekj — nuo
325 min. m® iki 502,902 min. m® gamtiniy dujy per metus, esant $ioms norminéms salygoms:
matavimo temperatira — 0 °C, slégis — 1,01325 bar (arba nuo 3.867.500.000 kWh iki
5.984.533.800 kWh, kai gamtiniy dujy virsutinio $ilumingumo reik§mé — 11,9 kWh/m?®). Nutarimo
3.1 papunktis nustato, kad SGD terminalo bitinajam kiekiui patvirtinti SGD terminalo operatorius,
atsizvelgdamas ] [statymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus uZtikrinti SGD terminalo
dujinimo technologijos procesg ir SGD terminalo techninés biiklés palaikyma, ne véliau kaip pries
6 meénesius iki SGD terminalo bitinojo kiekio nustatymo laikotarpio pabaigos, turi pateikti Lietuvos
Respublikos energetikos ministerijai su paskirtuoju tiekéju ir Komisija suderintg informacija apie
SGD terminalo butingjj kiekj, reikalingag liekanc¢iam pradinio SGD terminalo eksploatavimo
laikotarpiui, kuris nustatytas Jstatymo 11 straipsnio 8 dalyje.

Atsizvelgdama | tai, AB ,,Klaipédos nafta” (toliau — Bendrové) 2019 m. kovo 1 d. rastu
Nr. KN-134 pateiké Komisijai informacija apie 2020-2025 m. laikotarpiui nustatyting biitingjj kiekj.
Bendrovés vertinimu, §iuo metu nustatytas SGD biatinojo kiekio intervalas jtvirtina tinkamg ir
pagrista SGD terminalo biitingjj kiekj, kuris turéty islikti toks pats ir likusiam pradinio SGD terminalo
eksploatavimo laikotarpiui. Remiantis SGD laive—saugykloje sumontuoty dujinimo jrenginiy
parametrais, SGD terminalo minimalus metinis butinasis kiekis, kuris yra maziausias dujy kiekis,
reikalingas SGD terminalui veikiant SGD dujinimo technologijos procese nepertraukiamu rezimu bei
uztikrinant dujy tiekimg vartotojams, yra 503 mln. m? per metus.
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Bendrové paaiSkino, kad SGD terminalo eksploatavimo metu buvo jvertinta galimybé tam
tikrais periodais nevykdyti SGD iSdujinimo ir i$laikyti SGD terminalo techning biikle, leidziancia
atsiradus poreikiui pradéti dujinimg ir tiekti gamtines dujas j perdavimo sistema po to, kai dujinimo
procesas nebuvo vykdomas. Pazymétina, kad remiantis Istatymo 11 straipsnio 3 dalimi, SGD
terminalo batinojo kiekio dujinimas gali biti nevykdomas, jei SGD terminalo operatorius,
nepazeisdamas SGD terminalo naudotojy teisiy naudotis SGD terminalu, turi technines galimybes
nevykdydamas dujinimo uztikrinti SGD terminalo techning biikle, leidziancig atsiradus poreikiui
pradéti dujinimg ir tiekti gamtines dujas | perdavimo sistema. Vadovaujantis Gamtiniy dujy kokybés
reikalavimy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. jsakymu
Nr. 1-194 ,,Dél Gamtiniy dujy kokybés reikalavimy patvirtinimo* (toliau — Jsakymas), 7 punktu, j
perdavimo sistemg tiekiamos gamtinés dujos privalo atitikti jame nustatytus reikalavimus, jskaitant
reikalavima, kad metano CH4 proc. mol koncentracija gamtinése dujose buty didesné arba lygi
90 proc.

Bendrové nurodé, kad galimybé visus metus uztikrinti [statymo 2 straipsnio 3 dalyje
numatytas techninés buklés salygas, jskaitant gamtiniy dujy kokybés parametrus, kurie leisty esant
poreikiui pradéti vykdyti dujinimg j perdavimo sistema, tiesiogiai priklauso nuo j SGD terminalg
atgabenamy SGD kroviniy tikslios sudéties, SGD terminale atliekamy operacijy daznumo, apimties,
aplinkos oro ir vandens temperattros bei kity aplinkybiy. Bendrovés teigimu, nei SGD terminalo
operatorius, nei paskirtasis tiekéjas negali visiSkai tiksliai prognozuoti atgabenamy SGD kroviniy
kokybés. Kiekvieno SGD krovinio sudéties parametrai yra skirtingi ir tai gali nulemti skirtingg
maksimaly krovinio i§laikymo laikotarpj.

Bendrovés vertinimu, atsizvelgiant | jprastus SGD tiekéjo Equinor ASA pristatomy SGD
kroviniy kokybés ir temperatiros parametrus bei atliekamas operacijas, t. y. SGD dujinimg ne
kiekvieng dieng bei tam tikrais intervalais vykdant SGD perkrovos operacijas, visose ar dalyje SGD
terminalo talpy laitkomy SGD kokybé¢ tikétinai pasiekty Isakymo 7 punkte nustatyta Zemuting metano
CH4 proc. mol koncentracijg per trumpesnj nei 90 dieny terming. SGD terminalo operavimo
praktikoje ilgiausias krovinio i§laikymo periodas iki Siol sieké 90 dieny laikotarpj, o krovinio sudéties
parametry iSsaugojimas per $§j laikotarpj buvo galimas tik dél | maksimaly krovinio i$saugojimo
perioda orientuoto SGD dujinimo paslaugy grafiko.

Remiantis Bendrovés pateiktais argumentais, SGD kroviniai negali biiti pristatomi retesniu,
nei 90 dieny intervalu, kadangi dél ilgesn; laikotarpj SGD terminalo talpose iSlaikyto krovinio
sudéties parametry poky¢iy nebiity galima vykdyti dujinimo ir tiekti gamtines dujas j perdavimo
sistemg. Konkretus kiekvieny mety SGD bitinasis kiekis galéty biiti jvertintas tik atsizvelgus i
konkrecius paskirtojo tiekejo ir kity potencialiy SGD terminalo naudotojy planus ir gavus duomenis
apie planuojamy atgabenti SGD kroviniy kokybés parametrus. Todé¢l, Bendrovés vertinimu, SGD
terminalo biitinasis kiekis turi biti nustatytas intervalu tarp 4 ir 6 standartiniy kroviniy per metus, o
konkretus kiekvieniems metams j SGD terminalg pristatytinas SGD kiekis nustatomas atskirai
suderinus $§j kiekj tarp SGD terminalo operatoriaus ir paskirtojo tiekéjo, kaip numatyta Apraso 5—
7 punktuose.

Taip pat Bendrové pazyméjo, kad prielaidos ir sglygos, kurios nulémé Nutarimo 2 punkte
nustatyta SGD terminalo butinojo kiekio dydj, yra iSlikusios iki Siol, o naujy aplinkybiy ar techniniy
sprendimy, kurie leisty i§saugoti vieng krovinj SGD terminale dar ilgesn] laika, neatsirado ir sitilo
Komisijai suderinti auksciau iSdéstyta informacija apie SGD terminalo butinajj kiekj bei laikotarpiui
nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2025 m. sausio 1 d. nustatyti SGD terminalo butingj; kiek; — nuo
3.867.500.000 kWh iki 5.984.533.800 kWh per metus.

Pazymétina, kad Komisija 2019 m. kovo 6 d. gavo UAB ,,Lietuvos energijos tiekimas* rastg
Nr. LDT-SD-2019/98, kuriuo UAB ,,Lietuvos energijos tiekimas® informavo Komisijg ir Bendrovg,
kad pritaria Bendrovés sitilymui laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2025 m. sausio 1 d. nustatyti
SGD terminalo biitingjj kiekj nuo 325 miln. m® iki 502,902 min. m® per metus (arba nuo
3.867.500.000 kWh iki 5.984.533.800 kWh per metus, kai gamtiniy dujy virSutinio Silumingumo
reikSmé — 11,9 kWh/m3).
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Jvertings Bendrovés 2019 m. kovo 1 d. rastu Nr. KN-134 pateiktus argumentus,
pagrindzianCius sitilomg nustatyti SGD terminalo butingji kiekj, ir vadovaudamasis [statymu,
Nutarimu bei Aprasu ir atsizvelgdamas j UAB ,,Lietuvos energijos tiekimas® 2019 m. kovo 6 d. rasta
Nr. LDT-SD-2019/98, Dujy skyrius sitilo Komisijai laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2025 m.
sausio 1 d. derinti SGD terminalo batingjj kiekj — nuo 3.867.500.000 kWh iki 5.984.533.800 kWh
per metus.

PRIDEDAMA: Nutarimo ,,Dé¢l suskystinty gamtiniy dujy terminalo biitinojo kiekio
derinimo* projektas, 1 lapas.
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