LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA
SILUMOS SEKTORIAUS STRATEGIJA

Strateginis tikslas Silumos iikio srityje — nuoseklus ir subalansuotas centralizuoto Silumos
tiekimo sistemy atnaujinimas (optimizavimas), uztikrinantis efektyvy Silumos vartojima, patikima,
ekonomiskai patraukly (konkurencingg) tiekima ir gamyba, sudarantis galimybe diegti modernias ir
aplinkai palankias technologijas, naudojancias vietinius ir atsinaujinancius energijos iSteklius,
uztikrinantis sistemos lankstumg ir palankig terpe¢ investicijoms.

Silumos iikio srities tikslai ir uZdaviniai:

1 tikslas — mazinti Silumos energijos kainas ir aplinkos tar$a, Silumos energijai gaminti
naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybg¢ atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams iStekliams.

UZdaviniai:

siekiant didinti vietinés konkurencingos elektros energijos gamybos apimtj, skatinti
didelio naudingumo kogeneracija;

mazinti Silumos energijos gamybos jrenginiy tarSa ir uZztikrinti atsinaujinancius
energijos iSteklius naudojanciy technologijy plétra;

nustatyti skaidrias centralizuoto Silumos tiekimo sistemy plétros planavimo ir
reguliavimo taisykles.

2 tikslas — mazinti $ilumos energijos perdavimo nuostolius.

UZdavinys — modernizuojant nusidévéjusius Silumos energijos perdavimo tinklus, uztikrinti
patikimg ir kokybiSka Silumos energijos perdavima.

3 tikslas — skatinti prekyba energijos iStekliy birzoje.

UZdavinys — diversifikuoti vietiniy ir atsinaujinanciy energijos iStekliy gamyba.

Silumos iikio sritis Lietuvoje bus toliau plétojama vadovaujantis $iais principais:

skaidrumo — uztikrinti, kad Silumos tiekimo veikla biity valdoma efektyviai, skaidriai ir
nediskriminuojant Silumos tkio rinkoje veikian¢iy subjekty ir jos naudotojy, jskaitant
energijos iStekliy jsigijimg skaidriausiu ir konkurencingiausiu badu, uZtikrinant
maziausius kaStus galutiniam vartotojui;

konkurencingumo — racionalus investicijy, reikalingy patikimam vartotojy apripinimui
aplinkos neterSian¢ia Siluma wuz priimting kaing, panaudojimas, uztikrinantis
centralizuoto Silumos tiekimo gebéjima konkuruoti su alternatyviais apriipinimo Siluma
biidais;

efektyvumo — reguliavimo principy jtvirtinimas, skatinantis centralizuoto S$ilumos
tiekimo jmoniy sistemose techniniy ir vadybiniy sprendimy diegimg, uztikrinantj
patikimg ir maZiausiy kasty Silumos tiekimg galutiniam vartotojui;

pazangumo — Sistemos pritaikymas diegiant skirtingas, aplinkai palankias ir kainos
atzvilgiu konkurencingas inovatyvias technologijas Silumos energijos gamybos, tiekimo
ir vartojimo grandyse.

Vykdant Silumos tukio srities Lietuvoje plétra, bus siekiama, kad:

iki 2020 mety i§ atsinaujinanciy ir vietiniy energijos iStekliy pagaminta centralizuotai
tiekiama Siluma sudaryty 70 proc. visos centralizuotai tiekiamos Silumos;
iki 2030 mety i§ atsinaujinanciy ir vietiniy energijos istekliy pagaminta centralizuotai
tiekiama Siluma sudaryty 90 proc. visos centralizuotai tiekiamos Silumos;
iki 2050 mety i$ atsinaujinanciy ir vietiniy energijos iStekliy pagaminta centralizuotai
tiekiama Siluma sudaryty iki 100 proc. visos centralizuotai tiekiamos Silumos ir ne
maziau kaip 90 proc. miestuose esanciy pastaty biity apriipinama Siluma i§ centralizuoto
Silumos tiekimo sistemy.

Paskutiné atnaujinimo data: 2018-12-31
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SEKTORIAUS VEIKLA

Salies centralizuoto §ilumos tiekimo sistema yra neatskiriama sudedamoji bendro
energetikos sektoriaus dalis, technologiniais ir energijos srauty rysiais glaudziai susijusi su elektros
energetikos sistema, kuro tiekimo ir kitomis sistemomis.

Silumos iikio srities dalyviai:

« Silumos gamintojai;
«  Silumos ir karsto vandens tiekéjai;
«  Silumos ir kar$to vandens vartotojai.
Centralizuotg Silumos tiekimo sistemg sudaro:
o Silumos $altinis, kuriame gaminama Siluma;
o  Silumos tiekimo tinklai, kuriais $ilumnesis (termofikacinis vanduo, kartas vanduo
arba garas) 1S Silumos Saltinio tiekia Silumg vartotojams;
«  Silumos punktai, jrengiami vartotojy pastatuose;
e  Pastatuose esancios $ildymo ir kar$to vandens sistemos.

Silumos gamyba grindziama §ilumos gamintojy konkurencija. Siekiant uZtikrinti
konkurencija tarp Silumos gamintojy, Valstybiné kainy ir energetikos kontrolés komisija tvirtina
Naudojimosi Silumos perdavimo tinklais salygy savada, privalomg visiems asmenims, kurie verciasi
energetikos veikla Silumos energijos sektoriuje, jskaitant asmenis, ketinanCius plétoti Silumos
energijos gamyba ir prisijungti prie Silumos perdavimo tinkly.

Nepriklausomas Silumos gamintojas — asmuo, gaminantis Silumg ir (ar) karStag vandenj ir
parduodantis juos Silumos tiekéjui pagal Silumos pirkimo—pardavimo sutartj.

Silumos tiekimas — centralizuotai pagamintos §ilumos pristatymas ir pardavimas $ilumos
vartotojams. Silumos tiekéjas tiekia §iluma vartotojams pagal pirkimo—pardavimo sutartis, valdo ir
eksploatuoja Silumos perdavimo tinkla. Silumos tickéjas uztikrina patikima, saugy ir maZziausiomis
sgnaudomis pagrista Silumos tiekimg iki pastato jvado. Savivaldybé, remdamasi Silumos tkio
specialiuoju planu, organizuoja Silumos tiekimg Silumos vartotojams pagal jy poreikius patalpoms
Sildyti, vedinti ir kar§tam vandeniui ruosti. Silumos tiekéjas privalo turéti §ilumos tiekimo licencija.
Licencijy iSdavimo tvarkg ir taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybé. Licencijas Silumos
tiek¢jui, tiekianiam ne maziau kaip 10 GWh Silumos per metus, atsizvelgdama ] savivaldybeés
institucijos rekomendacijas, iduoda, jy galiojima sustabdo, panaikina ir licencijuojamg veikla
kontroliuoja Valstybin¢ kainy ir energetikos kontrolés komisija. Licencijas maziau SilumoS
tiekianc¢iam tiekéjui i8duoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojama veikla kontroliuoja savivaldybés
institucija.

Karsto vandens tiekimas — centralizuotai paruosto karSto vandens pristatymas ir
pardavimas karSto vandens vartotojams. KarSto vandens tiekéjai tiekia karSta vandenj vartotojams
pagal pirkimo—pardavimo sutartis. Karsto vandens ruoSimo ir tieckimo veikla veikia konkurencijos
salygomis, tod¢l vartotojai patys gali pasirinkti karSto vandens tiek€jg ar apsirtpinimo karStu
vandeniu btida.

Siuo metu yra trys galimi apsir@ipinimo kar$tu vandeniu biidai:

o  Centralizuotai paruosto karSto vandens pirkimas i§ karSto vandens tiekéjo;

o Silumos kar§tam vandeniui ruosti pirkimas i§ §ilumos tiekéjo, o geriamojo vandens

karStam vandeniui ruosti pirkimas i$ geriamojo vandens tiekéjo;

e Individualus karSto vandens ruoSimas, naudojant kitus energijos Saltinius (dujas, elektra,
kietaji kura) geriamajam vandeniui paSildyti iki higienos normomis nustatytos
temperaturos.

Karsto vandens ruosimas ir tiekimas grindziami konkurencija vartotojams pasirenkant karsto
vandens tiekéjg ar apsiripinimo karStu vandeniu biidg. Valstybiné kainy ir energetikos kontrolés
komisija ir savivaldybiy institucijos numato priemones konkurencijai karsto vandens tikyje skatinti
ir uztikrina jy jgyvendinima.

Silumos ir kar§to vandens vartojimas



Silumos vartotojas (vartotojas) — juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami $ildymo
prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie $ilumos perdavimo tinkly ar pastaty Sildymo ir karSto
vandens sistemy.

Buitinis silumos vartotojas — fizinis asmuo, perkantis Silumg ir (ar) karS$tg vandenj savo
buities reikméms.

Silumos ir kar§to vandens tiekéjas atsako uZ sutartyse nustatytos kokybés Silumnesio
pristatyma Silumos vartotojams iki tiekimo—vartojimo ribos. Sutartys su vartotoju turi atitikti
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty, reglamentuojanciy vartojimo sutaréiy
sudaryma, nuostatas. Silumos vartotojai atsiskaito su $ilumos tickéju uz sunaudota $iluma pagal
Silumos pirkimo—pardavimo vietoje jrengty atsiskaitomyjy Silumos apskaitos prietaisy rodmenis.
Silumos ir (ar) karto vandens tiekéjai informuoja vartotojus apie teikiamas paslaugas, paslaugy
teikimo salygas, paslaugy kainas, prijungimo prie sistemy kainas bei salygas ir numatomus sutarciy
salygy pakeitimus.

SILUMOS TAUPYMAS: KA PRIVALO ATLIKTI SILDYMO IR KARSTO VANDENS
SISTEMU PRIZIURETOJAS?

Daugeliui gyventojy atrodo, kad jy gaunamose saskaitose uz Silumag nurodytos sumos
nepagrijstai didelés, o teikiamy paslaugy kokybé toli grazu néra tokia, kokios tikimasi. Galima rasti
ivairiy tokios situacijos priezas¢iy. Ne kiekvienas zino, kad uz daugelj jy atsakingas gyventojy
pasirinktas $ildymo ir karsto vandens tiekimo sistemy priziiirétojas.

Kalti gali biiti véjo perpuciami gyvenamieji namai, uz kuriy technine bukle atsakingi
gyventojai arba jy pasirinktas administratorius. Dél iSaugusiy saskaity gali bati kalti ir kaimynai,
deklaruojantys neteisingus (mazesnius) karSto vandens skaitikliy rodmenis, savavaliskai
rekonstruojantys inzinerines sistemas, jrengiant papildomus radiatorius, nestandartinius
»gyvatukus® ar vonios grindy Sildyma, ir taip iSbalansuojantys Sildymo ir karSto vandens tiekima.
Dar viena priezastis — prasta vidaus Sildymo ir karSto vandens tiekimo sistemy biklé. Uz jy
techning priezitira, kaip ir uz nesaziningy gyventojy kontrolg, yra atsakingas gyventojy pasirinktas
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Visi suprantame, kad jvairlls prietaisai ar jrenginiai tinkamai neprizirimi ilgai
nefunkcionuoja. Juos reikia eksploatuoti pagal instrukcijy reikalavimus. Toks principas taikytinas ir
gyvenamojo namo Sildymo ir kar§to vandens tiekimo sistemoms ir Silumos mazgui (paprastai
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taisyklés (toliau — Taisyklés), nustatancios, kokius darbus jis turi atlikti ruoSdamasis Sildymo
sezonui.

Itin daznai gyventojams risiuose j akis krenta varvantys Sildymo ir kar§to vandens tiekimo
keitimas, nesandariy jungiy Salinimas, jvairiy sklendziy keitimas ir vamzdyny izoliacijos
tvarkymas. Izoliacijos tvarkymas — vienas svarbiausiy darby. Neizoliuoti karSti vamzdziai j patalpas
i§skiria daug Silumos, kuri Sildo tik negyvenama rusj, bet didina bendrg pastato sueikvojamos
Silumos kiekj. Sis faktas ypa¢ svarbus ir vasara, nes tuomet biitina taikyti dalines priemones, kurios
sumazinty galimg ,,gyvatuko* mokes¢io padid¢jimg Siuo mety laiku. Tam visy pirma reikia
tinkamai izoliuoti kar§to vandens tiekimo vamzdynus, nustatyti juose cirkuliuojanc¢io vandens
optimaly kiekij, nakt] sumazinti karSto vandens (tuo paciu ir ,,gyvatuko*) temperatiirg ir panasiai.
Atlikus visus $iuos darbus, galima sutaupyti iki 5 proc. Silumos.
pastate tampa tolygus. Nebeturéty pasitaikyti atvejy, kad viename daugiabucio aukste Siluma tiesiog
dusina, kitame — beveik zvarbu. Tam reikia nustatyti tinkamg automatizuoto Silumos punkto
cirkuliacinio siurblio greit] ir Sildymo sistemoje uZztikrinti optimaly radiatoriuose cirkuliuojancio
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reikalavimg (138.14 p.) uztikrinti tolygy visy pastato buty Sildyma palaikant juose nustatyta 18
laipsniy vidaus temperatiirg.

Daznai gyventojai net ir zinodami, kad kaimynai savivaliauja keisdami buto Silumos
jrenginius, nesiima jokiy veiksmy. Visy pirma todél, kad nezino, kokias institucijas turéty
informuoti apie pazeidimus. Dalies gyventojy jrengiami papildomi radiatoriai, nestandartiniai
»gyvatukai“ ar grindinis vonios Sildymas trukdo palaikyti komfortiSkg temperatiira kaimyny
butuose. Taip atsitinka todél, kad j pastaryjy radiatorius nebepatenka projekte numatytas Silumos
kiekis. Tai lemia zemesne patalpy oro ar tiekiamo kar§to vandens temperattrg. Taisyklése toks
atvejis taip pat yra numatytas. Visy pirma jtares, kad Sildymo sistema buvo iSbalansuota, veiksmy
iSbalansuojancius Sildymo ir karSto vandens tiekimo sistemas, priziurétojas turi teis¢ apziiiréti
privatiems savininkams priklausianc¢iy buty jrenginiy bukle. Apie blisimg apziiirg gyventojai turi
biti jspéti rastu, ne véliau kaip pries 24 valandas (Taisykliy 136.4 punktas).

Pasitaiko ir tokiy sukc¢iavimo atvejy, kai dalis gyventojy savo karSto vandens skaitiklius
sureguliuoja taip, kad jy rodmenys bity mazesni, nei turéty biiti. Tokiu atveju, uz ta dalj karSto
vandens, kuris faktiSkai buvo suvartotas, tac¢iau nebuvo deklaruotas, moka kaimynai. Biitina Zinoti,
kad ir skaitikliy biikle bei rodmenis prizitrétojas turi teis¢ patikrinti. Taip jis gali uzkirsti kelig
nesgziningai veiklai ir apsaugoti kity buty savininkus nuo nuostoliy (Taisykliy 136.5 punktas).

Gyventojai, kas ménesj su prizitirétoju (ar namg administruojancia jmone) atsiskaitydami uz
Silumos ir kar§to vandens sistemy priezitrg, gali ir privalo reikalauti, kad visi darbai buty atlikti
kokybiskai. Kaip jau minéta, vien tinkamos pastato vamzdyny techninés biiklés palaikymas sutaupo
iki 5 proc. suvartojamos Silumos kiekio.

Jei gyventojai nusprendzia, kad darbai atlickami nekokybiskai, priziiirétojas turéty biiti
kei¢iamas. Tam reikia daugiau kaip pusés namo gyventojy rastisko pageidavimo.

Uz namy vidaus Sildymo ir kar§to vandens tiekimo sistemy — buty savininky nuosavybés —
kokybés kriterijais. Jo veiklg kontroliuoja savivaldybés paskirtas pastato administratorius ar
bendrijos pirmininkas.

Silumos punkto prieZiliros paslaugas gali teikti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, tiek pati

v —

v —

gyventojy, pastarasis turés kreiptis j minétg inspekcija dél atestacijos.

KAIP TAUPYTI SILUMA?

Mokesciai uz Silumos energija sudaro iki 80 proc. visy biisto energijai skirty iSlaidy, todé¢l
labai svarbu atkreipti démesj j jos taupyma.Silumos energija reikalinga ne tik tinkamos
temperatiiros patalpose palaikymui, bet ir Silumos nuostoliy kompensavimui. Todél Silumos
suvartojima daugiabuciy namy ir kity pastaty Sildymui apsprendZzia pastaty bikle. Jeigu Jisy buto
kvadratinio metro Sildymui suvartojamos Silumos kiekis per ménes; yra 25 kWh ir daugiau,
rekomenduojame rimtai apsvarstyti galimybe renovuoti pastata, nes tai yra vienintelis kelias
Zenkliai sumazinti Silumos nuostolius.

Daugiau informacijos apie pastaty atnaujinimg: bisto atnaujinimas

Jeigu Jis gyvenate daugiabutyje ir mokate uz dal} viso namo suvartotos Silumos,
nerenovavus namo Silumos kaStus galima biity mazinti atlieckant smulkius Silumos mazgy
pagerinimo darbus:

Izoliuokite Silumos mazgo elementus. Labai dideli Silumos nuostoliai patiriami, kai
neizoliuojami ar tik i$ dalies izoliuojami vamzdynai, vandens rezervuarai bei sklendés, Ciaupai,
ventiliai ir kita $ilumos mazge esanti armatiira. Elkités riipestingai ne tik savo gyvenamosiose, bet ir
pagalbinése patalpose.
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Esant galimybei, automatizuokite Silumos punkty. Jdiegus automatizuotg Silumos punkta
jmanoma Zenkliai sumazinti Silumos vartojima pastate, nes sistema, patalpose automatiskai
palaikydama vartotojo pasirinktg patalpy temperatira, reaguoja j lauko temperatiiros pokycius ir,
esant aukstesnei lauko temperatiirai j radiatorius tiekia zemesnés temperatiiros kar$ta vanden.

Tinkamai sureguliave Silumos punkty, sgskaitas uz Sildymg galite sumazinti bent 15
procenty. Automatizuoto Silumos punkto daugiabutyje elektroninio reguliatoriaus pagalba galima
nustatyti tokj Silumos rezima, kad, pavyzdziui, nakties metu ] radiatorius biity tiekiama maziau
Silumos, biity zemesné¢ ir karSto vandens temperatiira.

Gyventojai uz Silumos ir karSto vandens sistemyprieziiiros paslaugas kiekvieng ménesj
atsiskaito su prizitirétoju (ar namg administruojancia jmone) ir turi teis¢ reikalauti i$ jo kokybisky
paslaugy - Siuo atvejusSilumos mazgo jrenginiy tinkamos techninés biiklés palaikymo iroptimalaus
gyventojy poreikius atitinkancio energijos vartojimo grafiko nustatymo automatizuotame Silumos
punkte.

Jeigu elektros vartojimg galite sumazinti racionaliai ja vartodami, Silumos vartojimas, deja,
daugiausia priklauso nuo pastaty, kuriuose gyvename ar dirbame biiklés. Todél kompleksinis
pastaty atnaujinimas yra neabejotinai geriausias sprendimas, suteikiantis visas galimybes efektyviai
vartoti Silumg ir gauti maZesnes saskaitas. Ta¢iau, kol namas bus renovuotas, pasirinkite priemones,
kurias jdiegus saskaitos uz $ildyma sumazés nedaug, bet pagerés jisy gyvenamo salygos:

UZsandarinkite langus. PlySius tarp stiklo ir lango rémo bei tarp lango rémo ir sienos
uzsandarinkite silikoninémis ar kitomis izoliacinémis medziagomis. Sandarinti reikia ne tik lango
rémus, bet ir stikla. Jei tinkamai sandarinti langai, bistas bus geriau apsaugotas nuo Salcio,
skersveéjy ir gatvés triukSmo, o kambaryje temperattira pakils.

Istiklinkite balkonus ir lodzijas. Jy stiklinimas sumazina Salto oro skverbimasi j buta, todeél
oro temperatiira gretimame kambaryje lieka normali ir véjuotg dieng, be to, pagerinama garso
izoliacija. Balkonuose ir lodzijose jrenkite medines grindis ir po jomis paklokite izoliacinés
medziagos sluoksnj.

Biisto Sildomose patalpose uz radiatoriy jrenkite Silumg atspindincius ekranus, kurie atspindi
iki 90 % infraraudonyjy spinduliy ir salygoja patalpos oro temperatiiros padid¢jimg 1 — 2°C.
Pritvirtinus lentyng vir§ radiatoriaus, Silto oro srautas nukryps | kambario vidy, uzuot kilgs tiesiai iki
luby.

Dideliy gabarity baldus statykite prie iSoriniy sieny. Neuzstatykite radiatoriy baldais ir
dekoratyvinémis grotelémis. Neuzdenkite radiatoriy uzuolaidomis. Tai trukdo Silumai sklisti }
kambarj.

Patalpas védinkite kelis kartus per dieng pilnai atidarius langus ir sudarius trumpalaikj
skersvéji, kuris pakankamai i§védinty patalpa, padéty iSvengti drégmés ir kvapy kaupimosi. Geriau
vedinti intensyviai, bet trumpai, negu védinti ilgg laika. ISeidami 1§ kambario uzdarykite langus ir
orlaides. Tai leis namuose palaikyti pastovig temperatiirg. PrieSkambario, laiptinés ir kity Salty
patalpy duris laikykite uzdarytas.

Saulétomis rudens/Ziemos/pavasario dienomis atitraukite uzuolaidas ir zaliuzes — leiskite
saulés spinduliams apSviesti ir paSildyti Jisy biista.

Kondensaciniai Sildymo katilai

Pastaruoju metu vis placiau plinta kondensaciniai Sildymo katilai. [prastuose katiluose dimy
temperatiira biina pakankamai auksta (130-200 °C), kad biity vir§ijama rasos tasko temperatiira. Tai
reiSkia, kad degimo metu susidar¢ vandens garai, tuo paciu pavidalu su dimais iSmetami |
atmosferg.

Kondensaciniuose katiluose dumai atvésinami, kad juose esantys vandens garai
susikondensuoty ir iskristy vandens lagais. Sis kondensavimosi procesas vyksta katile. Vandens
garams kondensuojantis, iSsiskirianti Siluma panaudojama ir todél kondensaciniy katily
naudingumo koeficientas yra 6—10% didesnis uz jprasty katily.

Taciau reikia atkreipti démesj, kad toks katilo efektyvumas pasiekiamas, kai gaminama
Zzemesnés (40-60 °C) nei jprasta (80-90 °C) silumnesio temperatira. Todél geriausiai kondensacinis
katilas bus i$naudotas, jeigu pastate jrengiama grindinio $ildymo sistema.



Silumos siurbliai

Per vasarg zemés pavirSiaus, vandens telkiniy sugerta ir sukaupta saulés Siluma bei Zemés
gelmiy Siluma gali buti naudojama kaip Silumos Saltinis pastatuose. Tam naudojami Silumos
siurbliai.

Siluma iSgaunama i§ grunto, gruntinio vandens, vandens telkiniy, atmosferos oro, nuoteky,
ventiliacijos sistemy oro ir kt. Siam procesui naudojama elektros energija (siurbliams,
kompresoriams, kt.), o rezultatas — apie 2,5-5,5 karto didesnis kiekis Silumos, tiekiamos j Sildymo
sistemg. Norint gauti pakankamai Silumos ir uztikrinti gerg sistemos darbg, svarbu tinkamai parinkti
Silumos $altinj ir jrangg. Didziausias Silumos siurblio naudingumo koeficientas pasiekiamas, kai
ruoSiamas kuo mazesnés temperataros — iki 35 °C $ilumos neséjas.

Termostatai

Naujos statybos pastatuose arba atnaujintuose (kur buvo modernizuota $ildymo sistema)
pastatuose ant radiatoriy montuojami termostatai — prietaisai padedantys reguliuoti patalpos oro
temperatirg. Radiatoriy termostata sudaro ventilis, ant kurio sumontuotas termostatinis jutiklis.
Gyventojams tada zymiai paprasciau reguliuoti temperatiira: tereikia nustatyti radiatoriy termostatg
ant norimos temperatiiros, pasukant termostato zieda; pavyzdziui, mazdaug ties 20 °C svetainéje,
apie 17 °C miegamajame ir t.t. Radiatoriy termostatas palaikys tokig temperatiirg iki to laiko, kol
termostato nustatymai nebus pakeisti.

Deja, bet pastatuose kur néra individualios Silumos apskaitos galimybiy, o saskaita uz
suvartotg Siluma yra skai¢iuojama pagal biisto plota, tokie termostatai neduos jokios apiuopiamos
energetinés ar ekonominés naudos.



