VALSTYBINES KAINU IR ENERGETIKOS KONTROLES KOMISIJOS
DUJU IR ELEKTROS DEPARTAMENTO
RINKOS PLETROS IR STEBESENOS SKYRIUS

Teikti Komisijos posédziui
Komisijos narys

Renatas Pocius

Komisijos pirmininko pavaduotojas
Jonas Makauskas

Komisijos pirmininké

Inga Ziliené

2019-03-26

PAZYMA
DEL BENDRUJU TECHNINIU REIKALAVIMU, NUSTATYTU PAGAL 2016 M.
RUGPJUCIO 17 D. EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTA (ES) 2016/1388 DEL
TINKLO KODEKSO, KURIAME NUSTATOMI APKROVOS PRIJUNGIMO
REIKALAVIMAI, PATVIRTINIMO

2019 m. kovo 26 d. Nr. O5E-74
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo 8 straipsnio 1 dalimi energetikos
srityje veikianciy subjekty veikla reguliuoja ir valstybing energetikos prieziiirg atlieka Valstybiné
kainy ir energetikos kontrolés komisija (toliau — Komisija). Komisija yra Europos Sajungos teisés
aktuose, reglamentuojanciuose visuomeninius santykius energetikos sektoriuje, numatyta nacionaliné
reguliavimo institucija. Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 9 straipsnio 2 dalyje
jtvirtinta, kad Komisija pagal kompetencija Lietuvos Respublikoje atlicka veiklos elektros
energetikos sektoriuje valstybinio reguliavimo funkcijas, be kita ko, uZtikrindama reguliuojamosios
energetikos veiklos vykdymo bei elektros energetikos jmoniy ir vartotojy teisiy ir pareigy tinkamo
jgyvendinimo priezitirg ir kontrolg. 2016 m. rugpjucio 17 d. Europos Komisijos reglamento
(ES) 2016/1388 dél tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai (toliau —
Reglamentas), 6 straipsnio 1 dalyje jtvirtinta, kad bendruosius reikalavimus, kuriuos pagal
Reglamentg turi nustatyti atitinkami sistemos operatoriai arba perdavimo sistemos operatoriai,
tvirtina valstybés narés paskirtas subjektas ir jie paskelbiami vieSai. Paskirtasis subjektas yra
reguliavimo institucija, nebent valstybé naré nustatyty kitaip.

LITGRID AB (toliau — Bendrové), vadovaudamasi Reglamento 6 straipsnio 1 dalimi, parengé
bendruosius techninius apkrovos prijungimo reikalavimus (toliau — Reikalavimai) ir 2018 m. rugséjo
5 d. rastu Nr. SD-3116 pateiké juos tvirtinti Komisijai, o 2018 m. rugséjo 27 d. rastu Nr. SD-3434
(toliau — Rastas) ir 2019 m. kovo 25 d. rastu Nr. 19SD-2080 (toliau — Rastas II) patikslino pateikta
informacija.

Atkreiptinas démesys, jog Bendroveé, rengdama Reikalavimus, 2018 m. geguzés 18 d. rengé
diskusijas, kuriy metu suinteresuotos Salys buvo supazindintos su Reglamento taikymo sritimi bei
parametrai buvo aptariami, prie§ pateikiant juos vieSajai konsultacijai.

Bendrové, vadovaudamasi Reglamento 9 straipsniu, nuo 2018 m. liepos 20 d. iki 2018 m.
rugpjii¢io 20 d. vykdé viesaja konsultacijal, o suinteresuotgsias $alis apie vieSosios konsultacijos
pradzig informavo 2018 m. liepos 20 d. rastu Nr. SD-2513. Atitinkamai, Komisija 2018 m. rugséjo

1 Pla¢iau: http://www.litgrid.eu/index.php/energetikos-sistema/es-tinklo-kodeksai/prijungimo-kodeksai/3675
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14 d. rastu Nr. R2-(E)-2025 ir 2019 m. kovo 31 d. raStu Nr. R2-(RPS)-657 pateiké pastabas dél
Reikalavimy. Bendrove Rastu ir Rastu II patikslino pateikta informacija.

Reikalavimai buvo patvirtinti Bendrovés generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 25d.
isakymu Nr. 191S-45 ,,Dél Bendryjy techniniy reikalavimy, parengty pagal 2016 m. rugpjucio 17 d.
Europos Komisijos reglamentg (ES) 2016/1388 d¢l tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos
prijungimo reikalavimai, nustatymo*.

Reikalavimai nustatyti, vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir atsizvelgiant j 2018 m.
liepos 20d Lietuvos energetikos instituto Sistemy valdymo ir automatizavimo laboratorijos
darbuotojy atliktg Prijungimo prie tinklo parametry parinkimo pagal tinklo kodeksus pagrindimo
studijg, patvirtintag Lietuvos energetikos instituto direktoriaus (toliau — Studija). Studija atlikta
vadovaujantis 2017 m. lapkri¢io 27 d. sutartimi Nr. SUT-249-17/21-1787.17.18 tarp Bendrovés ir
Lietuvos energetikos instituto.

Komisija, vadovaudamasi Reglamento 6 straipsnio 1 bei 6 dalimis, turi priimti sprendimag dél
Reikalavimy patvirtinimo per $eSis ménesius nuo jy gavimo.

Pazymétina, jog, vadovaujantis Reglamento 3 straipsnio 1 dalimi, Reikalavimai yra taikomi:

a) naujiems prie perdavimo sistemos jungiamiems apkrovos objektams;

b) naujiems perdavimo sistemg ir skirstomaji tinklg jungiantiems objektams;

¢) naujiems skirstomiesiems tinklams, jskaitant naujus uzdaruosius skirstomuosius tinklus;

d) naujiems apkrovos blokams, kurie apkrovos objekte arba uzdarajame skirstomajame tinkle
naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems sistemos operatoriams ir atitinkamiems
perdavimo sistemos operatoriams teikti.

Atkreiptinas démesys, jog, vadovaujantis Reglamento 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa,
atitinkamas sistemos operatorius atsisako leisti prijungti naujg prie perdavimo sistemos jungiama
apkrovos objekta, nauja perdavimo sistemg ir skirstomaji tinklg jungiantj objekta ar nauja skirstomajj
tinkla, kuris neatitinka Siame reglamente nustatyty reikalavimy ir kuriam netaikoma leidZianti
nukrypti nuostata, kurig pagal 50 straipsnj leidzia taikyti reguliavimo institucija. Siuo metu
pastarosios nuostatos yra patvirtintos Komisijos 2018 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. O3E-9 ,,.Dél
Leidzian¢iy nukrypti nuostaty taikymo apraso patvirtinimo*.

Pazymétina, jog, remiantis Reglamento 3 straipsnio 2 dalimi, Reglamentas néra taikomas:

a) apkrovos objektams ir skirstomiesiems tinklams, prijungtiems prie valstybiy nariy saly,
kuriy energetikos sistema neveikia sinchroniskai su zemyninés Europos, Didziosios Britanijos,
Siaurés Europos, Airijos ir Siaurés Airijos arba Baltijos sinchronine zona, perdavimo sistemos ir
skirstomyjy tinkly ar jy daliy;

b) energijos kaupimo jrenginiams, i§skyrus hidroakumuliacinius elektros energijos gamybos
modulius pagal 5 straipsnio 2 dalj.

Atliktoje Studijoje pagrjsti bendrieji techniniai reikalavimai, dél kuriy reikia priimti
nacionalinj sprendimg ir kurie yra jtvirtinti Reglamento 12-21 ir 27-30 straipsniuose. Detalus
Studijos rengéjy argumentavimas pateikiamas 1 lenteléje. Pazymima, kad Reikalavimuose jtvirtinti
principai ir parametry vertés pasirinktos vadovaujantis galiojanciais naudojamais ir numatomais
naudoti standartais, darbo protokolais, teisés aktuose jtvirtintais reikalavimais, Europos elektros
perdavimo sistemos operatoriy asociacijos (toliau — ENTSO-E) gairémis dél prijungimo tinkly
kodeksy jgyvendinimo?, vadovaujantis atliktu elektros energetikos sistemos matematiniu
modeliavimu ir kt. Taip pat Reikalavimai pasirinkti atsizvelgiant j 2016 m. balandzio 14 d. Europos
Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dél tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatoriy prijungimo
prie elektros energijos tinklo reikalavimai (toliau — Reglamentas 2016/631), nuostatas, taip pat
Reglamento 2016/631, parametry ir nuostaty lentele, patvirtinta Bendrovés generalinio direktoriaus
2018 m. rugséjo 24 d. jsakymu Nr. IS-190 ,,Dél parametry pagal 2016 m. balandzio 14 d. Komisijos
reglamentg (ES) Nr. 2016/631, kuriuo nustatomi generatoriy prijungimo prie elektros energijos tinklo
reikalavimai, nustatymo®, kuri buvo patvirtinta Komisijos 2018 m. spalio 15d. nutarimu
Nr. O3E-323 ,Dél Parametry, nustatyty pagal 2016 m. balandzio 14 d. Europos Komisijos

2 Pla¢iau: https://www.entsoe.eu/network_codes/cnc/cnc-igds/
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reglamentg (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatoriy prijungimo prie elektros energijos
tinklo reikalavimai, patvirtinimo* (toliau — Komisijos nutarimas Nr. O3E-323).
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1 lentelé. Reikalavimai ir papildoma informacija

Reglamento . .
Nr. straipsnis Reikalavimas Komentaras
Trumpiausias laikas, kurj apkrovos objektas, nauji
perdavimo sistema ir skirstomajj tinkla jungiantieji objektai,
nauji skirstomieji tinklai ir nauji apkrovos blokai, kurie
apkrovos objekte arba uzdarajame skirstomajame tinkle L s .
12 straipsnis naudojami reguliavimo apkrova paslaugoms atitinkamiems '.NuStatyn a:.SIZVdgElEnSt 1_L|(§u|\/95 eIeEkEtgos er;)e_ligetlko_s
Bendrieji sistemos operatoriams arba atitinkamiems perdavimo mst_e;(mos (toliau '7k'~ ) ir Baltijos stabilumo r
daZnio sistemos operatoriams (toliau — PSO) teikti neatsijungdami patl imumo poreixy; " . .
1 . P . . s T L . - Koordinuojami tarp Baltijos zonos Perdavimo sistemos
reikalavimai nuo tinklo turi gebéti veikti jvairiais nuo vardinés vertés operatoriy;
1 dalis nukrypusiais daznlalsv%?lt(?;lz:)a?rllljeknnl]se id:azmo diapazonams ir | Su _d_erinti su Reglamentu 2016/631;
47,5-48,5 Hz veikimo trukmé > 30 minuciy. - Atitinka EN 50549 standarts.
48,5-49,0 Hz veikimo trukmé > 30 min.
49,0-51,0 Hz veikimo trukmé — neribota.
51,0-51,5 Hz veikimo trukmé > 30 min.
13 straipsnis . . o Alitinka: .
Bendrigji Jtampos intervale (_),9—1,118 s.v. (110 l.<V 1tan.1pa1) 1r_0,9— -EN 50549 st'andartq,' ' o o
jtampos 1,097 sant. vnt. (toliau — s. V) (330 kV jtampai) — neribotas | - Perdavimo tinklo leistiny daZnio ir jtampos kokybiniy
2.1 reikalavimai veikimas; parametry apra$g, patvirtinta 2014 m. gruodzio 31 d.
1,118-1,15s. v. (110 kV jtampai) ir 1,097-1,15s. v. LITGRID AB Sistemos valdymo departamento
1-2 dalys (330 kV jtampai) veikimo trukmé — 20 min. direktoriaus nurodymu Nr. NU-361;
-LST EN 50160 standarta.
13 straipsnis
Bendrieji 5
29 rei;lz(ft;rlrg\Jliorsnai Zemos ir vidutinés 1tam1‘;vl(;si|:;rr3ﬂl<alse 0,9-1,1s. v. — neribotas Atitinka LST EN 50160 standarta.
7 dalis
- Dél atsinaujinanciy energijos istekliy, elektromobiliy
krovimo stoteliy ir pramonés objekty plétros tam tikrais
EES darbo rezimais galimi didesni reaktyviosios galios
srautai ir jtampos svyravimai. Todél turi buti numatyta
galimybé Lietuvos EES dirbti, esant nurodytiems
Prie perdavimo sistemos prijungti apkrovos objektai ir prie | imamosios ir atiduodamosios reaktyviosios galios
15 straipsnis perdavimo sistemos prijungti skirstomieji tinklai imamosios | intervalams
Reaktyviosios | ir atiduodamosios reaktyviosios galios intervalas turi biitine | - Prie perdavimo sistemos prijungtiems apkrovos
3 galios didesnis nei 48 % jy didziausios importo gebos arba objektams ir skirstomiesiems tinklams numatomi
reikalavimai didziausios eksporto gebos (0,9 galios faktoriy atitinkanti analogiski reaktyviosios galios intervalai kaip ir pagal
imamoji arba atiduodamoji aktyvioji galia), arba kita Reglamento 2016/631 reikalavimus.
1 dalis reik8me, jeigu nustato atitinkamas operatorius nurodytoje - Reaktyviosios galios srauty apribojimas siauresniame
prijungimo vietoje. diapazone nei numato Reglamentas atskirais atvejais gali
daryti neigiama jtaka elektros energijos kokybei bei
stabilumui, kartu ir tinklo patikimumui.
- Esant poreikiui apkrovos objektai ir skirstomieji tinklai
reaktyviosios galios reguliavima galés vykdyti
siauresnése ribose
- Nustatyta, siekiant padidinti Lietuvos EES valdomuma,
kuris daro jtaka bendram sistemos stabilumui ir
patikimumui.
Reikalingos informacijos sudétj apima $ios rusies signalai: - Atsizvelgta | Siuo metu gall_o jan€ius / naudojamus ir
1. Telesignalai: numatomus naudotl stanc!grtus ir qarbo p!'oto'kolug' '
2 Telematavimai: - Re1kahng0§ Alnformacuos sudétj, a‘plmt{, keitimosi
3'. Televal dymas.’ fowas Patelklla konkretus operatorius iSduodamas
Tikslus reikalaujamy duomeny sgrasas pateikiamas PrISUUNEImO salygas.
konkretaus operatoriaus i§duodamose prisijungimo iOéECI 2%828;357_&%1’10:1& 60870_5(1_102.’ IE(;b69§70—5—
18 straipsnis salygose. LT e yra §tan artal’. apibreziantys
L - .. . .. ST . kokiu badu ir kokiu protokolu vienas su kitu duomenimis
Keitimasis Informacijos keitimosi jranga turi atitikti Siuos standartus ir keiciasi telemechanikos ir telekontrolés jrenginiai
4 informacija darbo protokolus: IEC 61850, IEC 60870-5-101, . " R -
IEC 60870-5-104. Sie standartai palaiko laiko Zymas. - Numavto ma, kad mforrpacg%s keitimosi 1r.anga privalo
13 dalys Reikalavimai jrangai, telesignalizacijos, televaldymo, ?Egkét);l%)_ Ss_sizrlde:?és é{)g%.g};gfoﬁjﬁf' ;llaa(i:kg lliisli)o,
telematavimy apimtys, Sablonai, telesignalizacijos, symas ' ' P
bkt s - e | G 10y s s, s
skiltyje ,,Teleinformacijos duomeny surinkimas ir }?telelftuahlgq elektromr%luz prietaisy rySiy protokolus
perdavimas®, Sios lentelés 9 punkte bei $io dokumento 1 ismaniose elektros pasFoteseA ..
priede. - EBTS 6185(?—80—}. ENTSO-E 20]_.6 m.  gairése
nurodoma, kaip §] standarta palaikanti jranga
komunikuoja su CDC (pakeitimas—duomeny—paémimas)
pagristu duomeny modeliu, naudojant IEC 60870-5-101
arba IEC 60870-5-104 rysio protokolus.
19 straipsnis N S . L L T
Apkrovos ApkrO\ios_ atj_unglmas turi atitikti Siuos relkalavm}us. Techmm.al skalgla_vnnal, .buvo atlikti atsmvglglant 1vk1tq
atjungimas ir - dazniy diapazonas — bent 47-50 Hz, koregavimo operatoriy patirti. Galios transformatoriaus atSaky
5.1 zingsnis — 0,05 Hz; perjungikliy blokavimo algoritmai / parametrai

pakartotinis
prijungimas

- jtampos diapazonas tinklo prijungimo taske: 0,9 s. v. <
U<l,1s.v,;

parenkami atsizvelgiant j jy maitinamo tinklo specifika
ir esamus bei galimus darbo rezimus.
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1 dalis

- suveikimo laikas — ne ilgesnis kaip 150 ms po
aktyvinimo pagal daznio nuostatj;
- jtampos blokuoté — funkcing galimybe turi buiti galima
blokuoti, kai jtampa yra 30-90 % vienetinés (s. V.)
atskaitos jtampos;
- aktyviosios galios srauto krypties atjungimo momentu
rodymas;
Atjungimo jranga turi leisti naudoti daznio kitimo greitj.
Taip pat pareikalavus atitinkamam sistemos operatoriui
gali buti taikoma df/dt blokuoté.

5.2

19 straipsnis
Apkrovos
atjungimas ir
pakartotinis
prijungimas

3 dalis

Prie perdavimo sistemos prijungty elektros skirstomuyjy
tinkly operatoriai privalo jgyvendinti apkrauto
transformatoriaus atSaky perjungiklio blokavimo dél
nepakankamos jtampos funkcijas:
o maksimaliosios srovés blokuoté (nuo 0,5 iki 1 Iy);
e minimaliosios jtampos blokuoté (nuo 0,7 iki 0,9 Uy);
® blokuoté nesutampant (isiderinus) faziy atSaky
padétims (nuo ne pilnafazio rezimo);
® blokuoté nuo daugkartinio atSaky perjungimo
didéjancia / mazéjanéia kryptimi (po ,,antro
reguliavimo j vir§y” ir atvirkséiai / ,,zemyn* bei
nepasiekus reikiamos jtampos, pervedamas
reguliavimas i§ automatinio j rankinj rezima).

5.3

19 straipsnis
Apkrovos
atjungimas ir
pakartotinis
prijungimas

4 dalis

Automatinio pakartotinio prisijungimo salygos:
e Jtampos diapazonas tinklo prijungimo taske: 0,9
s.v.<U<1l1s.v.
e Dazniy diapazonas: 47-50 Hz.
o Tgen: 605.
Maksimalus aktyviosios galios padidéjimo gradientas: 10 %
Pmax / min. (pateikiama §io dokumento 2 priede)

20 straipsnis
Elektros
energijos
tiekimo
kokybé

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. vasario 11 d. jsakymu Nr. 1-38 , Dél Elektros
energijos tiekimo ir naudojimo taisykliy patvirtinimo* (su
vélesniais pakeitimais ir aktualiomis redakcijomis)
nurodyta, kad tiekimo kokybés parametrus apibrézia
standartas LST EN 50160.

Zemesniam nei 110 kV jtampos lygiui — jtampos asimetrija
gali siekti iki 2 %.

330 kV jtampos lygiui — pagal Perdavimo tinklo leistiny

daznio ir jtampos kokybiniy parametry aprasa, patvirtinta

2014 m. gruodzio 31 d. LITGRID AB Sistemos valdymo

departamento direktoriaus nurodymu Nr. NU-361 (su
vélesniais pakeitimais ir aktualiomis redakcijomis).

330 kV jtampos lygiui — jtampos asimetrija gali siekti iki
0,8 %.

110 kV jtampos lygiui — jtampos asimetrija gali siekti iki
1,4 %.

Parametrai:

- atitinka LST EN 50160 standarta;

- parinkti, atsizvelgiant | jy jtaka elektros jrangai ir
elektros energetikos sistemos darbo rezimams.

71

21 straipsnis
Imitaciniai
modeliai

1-4 dalys

Turi bati fiksuojami Sie duomenys:
- jtampa prijungimo taske;
- instaliuota galia MVA, MW, M Var;
- leistina naudotis galia MVA, MW, MVar;
- leistinos galios naudojimo trukmé (laikas);
- leistinos naudojimui galios laipty skaicius, dydis;

- aktyviosios galios reguliavimo kryptis ,,aukstyn—zemyn“.
Atitinkamam operatoriui pareikalavus prijungti apkrovos
objektai ir prie perdavimo sistemos prijungti skirstomieji

tinklai turi pateikti Un, Smax, Pmax, Qmax, individuliais atvejais
P(U), P(Q), P(f) arba kitus, elektros tinklo patikimumo ir
stabilumo vertinimui svarbius parametrus, taip pat turi
sudaryti apkrovy dinaminius modelius.

PSO naudos PSS/E programinio paketo aplinkoje
naudojamus standartinius elektros jrenginiy modelius,
kuriuose inerciniai elementai biity aprasyti diferencialinémis
lygtimis / perdavimo funkcijomis, stiprinimo koeficientais ir
laiko pastoviosiomis, leisian¢iomis modeliuoti
elektromechaninius pereinamuosius procesus.

7.2

21 straipsnis
Imitaciniai
modeliai

5 dalis

PSO nustato prie perdavimo sistemos prijungty
apkrovos objekty, perdavimo sistemg ir skirstomajj tinkla
jungianéiy objekty arba abiejy tipy objekty veikimo
duomeny registravimo ir kaupimo reikalavimus, kad
naudojant surinktus duomenimis biity galima naudoti
modelio ir realaus objekto charakteristiky palyginimui, t. y.
patikrinti tinkamuma bei jvertinti adekvatuma. Apkrovos
objekto matematinio modelio adekvatumo kokybe jvertina

- Pasirinkta atsizvelgiant j Lietuvos EES stebimumo
poreikj, kuris svarbus valdant sistema bei analizuojant
charakteristikas ir parametrus, siekiant priimti efektyvius
sprendimus, darysiancius jtaka sistemos patikimumui.
Parametrai reikalingi, siekiant atlikti tikslesnius
skai¢iavimus, vertinant Lietuvos EES ir Baltijos EES
darbo rezimus, eksploatuojant bei vertinant galima EES
plétra.

- Tikslumo klasés pasirinktos atsizvelgiant i Elektros
jrenginiy jrengimo bendrasias taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22 ,Dél Elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo®.
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PSO bei patvirtina jo tinkamuma naudoti elektros tinklo
darbo rezimy vertinimui.
Tikslumo klasés:
- matavimo keitikliy — 0,5;
- matavimo transformatoriy — 0,5;
- pirminiy matavimo keitikliy — 0,5;
- matavimo keitikliy ,,analogas—kodas* — 0,2;
- daznio matavimo — tikslumas 0,02 %.

28 straipsnis

Specialiosios
nuostatos,
taikomos
apkrovos
bIEE?in;S, Itamp_os intervale 1,10-1,15 s. v. - 20 min. veikimas;
naudojami Itampos intervale 0,9-1,10 S.V.— neribotas apkrovos bloky
aktyviajai . . ve|I.<|mas. . .
galiai Su perdavimo sistema nesujungty elektros tinkly atvejais N
8 reguliuoti arba esant apkrovos objekty dideliam atstumui iki Atitinka EN 50160 standarta.
reaktyviaja{i transformatoriy pastociy (vartotojai, prijungti prie ilgy
galiai elektros linijy), jtampos kitimai neturi virSyti +10 % + -
I 15 % Uy (0,85-1,1 s. v.) — neribotas apkrovos bloky
reguliuoti i
veikimas.
arba
perdavimo
apribojimams
valdyti
2 dalies c)
punktas
Loginis prievadas (sasaja) turi gebéti keistis informacija
pagal §iuos standartus ir darbo protokolus: IEC 61850, - Nustatyta, siekiant padidinti Lietuvos EES valdomuma,
28 straipsnis IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104. kur_is_ daro ) itaka bendram sistemos stabilumui ir
< = Reikalavimai jrangai, telesignalizacijos, televaldymo, patikimumui.
9 telematavimy apimtys, Sablonai, telesignalizacijos, - Atsizvelgta j $iuo metu galiojan¢ius / naudojamus ir
2 dalies ¢) ci_lskretlmo vald_yr?q, analo_gm}o valdymo, telematavimy numatomus ngudotl standarf[us ir (_jarbo protokpl_us. o
punktas signalams yra viesai skelbiami LITGRID AB puslapyje, - Loginis prievadas (sasaja) privalo sugebéti keistis
skiltyje ,,Teleinformacijos duomeny surinkimas ir informacija pagal Siuos standartus ir darbo protokolus:
perdavimas* bei §io dokumento 1 priede. IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104.
Laikas parinktas atsizvelgiant | daznio atk@irimo rezervy
(angl. frequency restoration reserve, toliau— FRR)
aktyvavimo laika, vertinant galimybes sudaryti
28 straipsnis konkurencija aktyviosios galios rezervams
10 <..> Laikas iki 30 s, per kurj kei¢iama / koreguojama apkrovos laikomiems* elektrinése, kas leisty padidinti Lietuvos
bloko galia. EES valdomuma ir patikimuma. Trukme, per Kurig
2 dalies f) kei¢iama / koreguojama apkrovos bloky galia turi biti
punktas iki 30s, kad buty uztikrinama konkurencija, kai tiek
generatoriui tiek ir vartotojui sudaromos vienodos
salygos.
28 straipsnis Reguliavimo apkrova pajégumo pasikeitimo ir jvykdymo
<.> pranesimo budai bus konkrecioje paslaugos sutartyje. Jei Loginis prievadas (sasaja) privalo sugebéti keistis
11 naudojamas loginis prievadas (sgsaja), jis turi gebéti keistis | informacija pagal Siuos standartus ir darbo protokolus:
2 dalies i) informacija pagal §iuos standartus ir darbo protokolus: IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104.
punktas IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104.
28 straipsnis . - T .
<..> Apkroxios' blqkai turi gebeti n.eévi.t.sijungti nuo tinklo ir veikti, ;ae@?;t;s:opggfg;g‘;f Iilglas,?:afggr?:éntll l:;hzlsa\g)m;;nﬁo
12 kol daznio kitimo sparta nevirsija 2,5 Hz/s, nustatant pagal . S . R P .
2 dalies k) 500 ms vidurki. reikalavimais, kurie buvo patvirtinti Komisijos nutarimu
Nr. O3E-323.
punktas
Informacijos keitimosi jranga turi atitikti Siuos standartus ir
darbo protokolus: IEC 61850, IEC 60870-5-101,
28 straipsnis IEC 60870-5-104.
<..> Informacijos apimtys, reikalingi signalai bus konkrecioje
13 paslaugos sutartyje, tipiniai skelbiami viesai. Analogiskai, kaip ir 4 punkto komentare.
2 dalies I) Reikalavimai jrangai, telesignalizacijos, televaldymo,
punktas telematavimy apimtys, $ablonai, telesignalizacijos,

diskretinio valdymo, analoginio valdymo, telematavimy
signalams yra viesai skelbiami LITGRID AB puslapyje,
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skiltyje ,, Teleinformacijos duomeny surinkimas ir
perdavimas* bei §io dokumento 1 priede.

29 straipsnis

Itampos intervale 1,10-1,15 s. v. — 20 min. veikimas;

Itampos intervale 0,9-1,10 s. v. — neribotas apkrovos bloky
veikimas.

<.> -, . .
14 Su perdavimo sistema nesujungty elektros tinkly atvejais Atitinka EN 50160 standarta (nustatomi tokie patys
2 dalies c) arba esant apkrovos objekty dideliam atstumui iki reikalavimai kaip ir 8 punkte).
punktas transformatoriy pastociy (vartotojai, prijungti prie ilgy
elektros linijy), jtampos kitimai neturi virSyti +10 % + -
15 % Uy (0,85-1,1 s. v.) — neribotas veikimas.
29 straipsnis Reikalavima.i' atitinka .ENTSO'-E IGD konsultacines
Specialiosios rekomendacijas, _dainlo i8laikymo rezervy (angl.
nuostatos frequen_cy. contam_ment reserve, to!lau - FCR)
taikomos’ spaktyvanqo dai.mo nuokryp; Zemyr}lné?s Europos
apkrovos sinchroninei zonai, pgsakant; generatoriy ir ap_kro_vos
blokams b}okq naudoprpq .keléla.nt apkrova ir talp .regulluopnF
Kurie ' sistemos daznj riboto jautrumo pertekliniam dazniui
15 naudojami Nustatoma nejautrumo daznio poky¢iui sritis + 200 mHz. (RJPD) ir reguliuojant sistemos daznj riboto jautrumo
sistemnos nepakankar_nam dainiui. (RIND) reZimaig nustato +
dazniui 200 mHz ribose. Dél' é}os nyostatos daznio valdymas
reguliuoti vykdomas esant dazniui maziau 49,8 Hz (RJND), arba
vir§ijus 50,2 Hz riba (RJPD). Nejautrumo daznio
2 dalies d) p‘oky(“:iui‘ gritis ' 1200 mHz Zemynipés Europos
punktas sinchroninei zonai apibrézta ENTSO-E gairése ,,Demand
Response — System Frequency Control“.
29 straipsnis
16 S Dazniui sugrjzus j 49,8 Hz sritj apkro_vos blokai t_uri geb_éti zsgjarL;itgsV?;gigf;egriéksi ;;T;i?ln?zsavam 4 prevencljos
2 dalies €) prie jprasto veikimo pereiti po <5 min. delsos laikotarpio.
punktas
Daznio matavimo jrangos tikslumo parametras
29 straipsnis nustatytas remiantis ENTSO-E dokumentu ,,Demand
<.> Apkrovos blokai teikiantys daznio reguliavimo apkrova Response — System Frequency Control ENTSO-E
17 paslauga, turi jsirengti matavimo jranga, kurios tikslumas guidance document for n.atlonal |mpl_ementat|on_ for
2 dalies i i i network codes on grid connection®, kuriame
9) nevir§ija £10 mHz. . . . . " .
punktas atsizvelgiama | matavimo jrangos kaStus ir

rekomendacijas, kurios gautos apklausus ES matavimo
jranga gaminancias jmones.

Pazymétina, kad ateityje, pasikeitus Lietuvos EES charakteristikoms, lenteléje auksciau
pateikti parametrai ir nuostatos gali bati koreguojami ir pakartotinai tvirtinami Reglamento
6 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.
Komisijos Dujy ir elektros departamento Rinkos plétros ir stebésenos skyrius, atsizvelgdamas
] tai, kas iSdéstyta auks$Ciau, sitlo Komisijai pritarti pateiktam nutarimo projektui ir tvirtinti
Reikalavimus.
PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo ,,Dél Bendryjy techniniy reikalavimy, nustatyty pagal
2016 m. rugpjucio 17 d. Europos Komisijos reglamentg (ES) 2016/1388 dél tinklo kodekso, kuriame
nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, patvirtinimo*, projektas, 8 lapai.

Rinkos plétros ir stebésenos skyriaus vyr. specialistas

!

1
2
3
4,
5.
6
7
8
9.

posédi kvieCiami:

AB ,,Achema“ atstovai;

AB ,,Lietuvos energijos gamyba“ atstovai;

AB ,,Lifosa‘“ atstovai;

AB ,, Akmenés cementas‘ atstovai;

AB ,,Litgrid* atstovai;

AB ,,Energijos skirstymo operatorius® atstovai;

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai;

Lietuvos pramoninky konfederacijos atstovai;
Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovai;
10. UAB ,,Dainavos elektra“ atstovai.

Ignas Kazakevicius



