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Renovacija yra ne tik šiluminės energijos sutaupymai, energinis efektyvumas ir 

sumažėjusios sąskaitos už šildymą. Įgyvendindami daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) projektus tausojame gamtą, prisidedame prie miestų 
atnaujinimo ir gražesnės aplinkos kūrimo, bendruomenės formavimo ir net 
puoselėjame istorinį paveldą. 

Rengdami metų renovacijos projekto rinkimus norime plačiau pažvelgti į įprastą 
daugiabučių atnaujinimo suvokimą ir atskleisti visas renovacijos teikiamas naudas.

Vertinant projektus, siūlome remtis  toliau pateiktais kriterijais: 

RINKIMŲ TIKSLAS
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Vilniaus g. 3, Karmėlava II k., Kauno r.

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: Daugiabučio namo Vilniaus g. 3 savininkų bendrija
Statybos metai: 1965
Būtų skaičius: 48
Naudingas plotas kv.m.: 2043.26

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 294.87
(E energinio naudingumo klasė)
Skaičiuojamosios  šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos,  kWh/kv.m: 
33.08 (C energinio naudingumo klasė)
Pasiektas skaičiuoj. energijos sąn. sumažėjimas %: 88.78
Metinis šiluminės energijos sutaupymas pastate,MWh/metus: 534.91

ATSINAUJINANTYS ŠALTINIAI
Įrengta kolektorinė šildymo sistema ir saulės kolektoriai karšto vandens 
rengimui.

APLINKOS TAUSOJIMAS
CO2 išmetimo sumažėjimas t/metus: 124.63

Įgyvendintos priemonės:
Fasado sienų šiltinimas
Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas 
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos 
sustiprinimą ir įrengimą pagal vieną projektą.
Šildymo ir karšto vandens sistemų keitimas.
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas.
Elektros instaliacijos pertvarkymas.
Nuotekų sistemos pertvarkymas.
Drenažo sutvarkymas
Alternatyvių energijos šaltinių įrengimas

BENDRUOMENIŠKUMAS
Aktyvus bendrijos pirmininkas.



Vilniaus g. 3, Karmėlava II k., Kauno r.

Kodėl pasirinkome šį projektą?

Name įrengti kolektorinė šildymo sistema ir saulės kolektoriai karšto vandens 
rengimui, tai padeda tausoti gamtą ir mažinti CO2 išmetimą.



Kosmonautų g. 2, Marijampolė

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: DNSB „Pušis“
Statybos metai: 1993
Būtų skaičius: 54
Naudingas plotas kv.m.: 3518.59

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 140.19 
(E energinio naudingumo klasė)
Skaičiuojamosios  šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos,  kWh/kv.m: 
24.71 (B energinio naudingumo klasė)
Pasiektas skaičiuoj. energijos sąn. sumažėjimas %: 82.37
Metinis šiluminės energijos sutaupymas pastate,MWh/metus: 406.33

ATSINAUJINANTYS ŠALTINIAI
Įrengti saulės kolektoriai, geoterminis šildymas.

APLINKOS TAUSOJIMAS
CO2 išmetimo sumažėjimas t/metus: 94.67

Įgyvendintos priemonės:
Fasado sienų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant 
ventiliuojamą fasadą.
Karštam vandeniui ruošti įrengti saulės kolektoriai.
Įrengtas geoterminis šildymas gruntas/vanduo.
Butuose įrengti mini rekuperatoriai.

BENDRUOMENIŠKUMAS
Aktyvus bendrijos pirmininkas.



Kosmonautų g. 2, Marijampolė

Kodėl pasirinkome šį projektą?

Daugiabutyje įrengti saulės kolektoriai, geoterminis 
šildymas. Tai vienintelis daugiabutis mieste su tokiu 
šildymu.



Energetikų g. 11, Šiauliai 

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: UAB "Šiaulių būstas"
Statybos metai: 1957
Būtų skaičius: 16
Naudingas plotas kv.m.: 764.28

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 408.52 
(E energinio naudingumo klasė)
Pasiektos skaičiuojamosios  šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos,  
kWh/kv.m: 124.69 (C energinio naudingumo klasė)
Pasiektas skaičiuoj. energijos sąn. sumažėjimas %: 69.48 
Metinis šiluminės energijos sutaupymas pastate,MWh/metus: 216.93

APLINKOS TAUSOJIMAS
CO2 išmetimo sumažėjimas t/metus: 50.54

Įgyvendintos priemonės:
Atnaujintos namo fasado sienos, įrengtas ventiliuojamas fasadas.
Apšiltintas stogas ir įrengta nauja stogo danga.
Pakeisti butų ir kitų patalpų langa į mažesnio šilumos pralaidumo 
langus.
Pakeistos lauko ir tamburo durys, atliktas įėjimo į laiptinę laiptų 
remontas. 
Atnaujinta šildymo ir karšto vandens sistema, gyventojams įrengta 
individuali šilumos apskaita. 
Atnaujinta namo ventiliacija. 

BENDRUOMENIŠKUMAS
Atnaujinus šį namą dar 2 kaimyniniai  namai teikė paraiškas VI 
kvietime naujinti daugiabutį namą.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMA



Energetikų g. 11, Šiauliai 

Kodėl pasirinkome šį projektą?

Vienas iš pirmųjų namų atnaujintas Šiaulių m. Rėkyvos mikrorajone. 
Atnaujinus šį namą dar 2 kaimyniniai  namai teikė paraiškas VI kvietime 
naujinti daugiabutį namą. Geras pavyzdys paskatinęs kamyninių namų 
gyventojus renovuotis savo namus. Netipinis U formos statinys. 



Tiltų g. 4, Klaipėda

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: UAB ,,Vitės  valdos‚‘
Statybos metai: 1920
Būtų skaičius: 8
Naudingas plotas kv.m.: 421.32

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 361.2
(D energinio naudingumo klasė)
Skaičiuojamosios  šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos,  kWh/kv.m: 
118.58 (B energinio naudingumo klasė)
Pasiektas skaičiuoj. energijos sąn. sumažėjimas %: 67.17
Metinis šiluminės energijos sutaupymas pastate,MWh/metus: 102.22

APLINKOS TAUSOJIMAS
CO2 išmetimo sumažėjimas t/metus: 23.82

Įgyvendintos priemonės:
Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ir keitimas.
Ventiliacijos sistemos sutvarkymas. 
Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas. 
Fasado sienų šiltinimas.
Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant 
susijusius apdailos darbus.
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos 
pralaidumo langus.
Elektros instaliacijos atnaujinimas.
Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas.
Nuotekų sistemos atnaujinimas. 



Tiltų g. 4, Klaipėda

Kodėl pasirinkome šį projektą?

Namas pastatytas 1920 m. ir yra priskirtas kultūriniam paveldui. Renovuojant tokius 
namus, galima taikyti ne visas priemones, kadangi turi būti ne tik pasiekti energinio 
efektyvumo rodikliai, bet ir išsaugota istorija. Tačiau nepaisant apribojimų, daugiabutis 
pasiekė aukštus sutaupymų rodiklius.



V. Kudirkos 5, N. Akmenė 

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: VŠĮ „Akmenės būstas"
Statybos metai: 1966
Būtų skaičius: 56
Naudingas plotas kv.m.: 2423.36

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 294.89 
(E energinio naudingumo klasė)
Skaičiuojamosios  šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos,  kWh/kv.m: 
99.89 (C energinio naudingumo klasė)
Pasiektas skaičiuoj. energijos sąn. sumažėjimas %: 66.13
Metinis šiluminės energijos sutaupymas pastate,MWh/metus: 472.56

APLINKOS TAUSOJIMAS
CO2 išmetimo sumažėjimas t/metus: 110.11

Įgyvendintos priemonės:
Apšiltintos fasado sienos, įrengtas ventiliuojamas fasadas. 
Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas.
Pagal vieningą projektą įstiklinti namo balkonai, pakeisti butų ir kitų 
patalpų langai keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.
Pakeista namo šildymo ir karšto vandens sistema, gyventojams įrengta 
individuali šilumos apskaita.
Atnaujinta namo ventiliacijos sistema.
Atnaujinta elektros instaliacija name.
Pertvarkyta nuotekų sistema.
Drenažo sutvarkymas.

INTEGRACIJA
Priklauso kvartalui: taip
Savivaldybė prisidėjo prie aplinkos atnaujinimo: taip



V. Kudirkos 5, N. Akmenė 

Kodėl pasirinkome šį projektą?

Vienas pirmųjų Akmenės V. Kudirkos baigtų kvartalo namų. Savivaldybė, įgyvendindama kartelinės renovacijos idėją,  skyrė lėšų kiemų 
atnaujinimui, vaikų žaidimų aikštelių įrengimui, apšvietimo modernizavimui. Šis daugiabutis yra puikus integruoto požiūrio į renovaciją 
pavyzdys. Akmenės Kudirkos kvartalui priklauso 18 namų, viso renovuotų yra 13, o VI kvietime pateiktos paraiškos likusių 5 kvartalo namų 
atnaujinimui. Visas kvartalas bus atnaujintas.



Vilniaus g. 13, Kuršėnai 

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: UAB "Kuršėnų komunalinis ūkis"
Statybos metai: 1982
Būtų skaičius: 30
Naudingas plotas kv.m.: 1731.88

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 271.68 
(E energinio naudingumo klasė)
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos,  kWh/kv.m: 
104.04 (C energinio naudingumo klasė)
Pasiektas skaičiuoj. energijos sąn. sumažėjimas %: 61.7
Metinis šiluminės energijos sutaupymas pastate,MWh/metus: 290.33

APLINKOS TAUSOJIMAS
CO2 išmetimo sumažėjimas t/metus: 67.65

Įgyvendintos priemonės:
Atnaujinta šildymo ir karšto vandens sistema, gyventojams įrengta 
individuali daliklinė šilumos apskaita. 
Atnaujinta namo ventiliacija. 
Apšiltintas stogas, įrengta nauja stogo danga.
Apšiltintos fasado sienos, jų apdailai naudotas dekoratyvinis tinkas.
Balkonų įstiklinti pagal vieningą projektą.
Pakeistos laiptinių lauko ir tamburo durys,  padarytas įėjimo į laiptinę 
laiptų  remontas.
Pakeisti butų ir kitų patalpų langai į mažsesnio šilumos pralaidumo 
langus.
Sutvarkytas namo drenažas. 

INTEGRACIJA
Priklauso kvartalui: ne
Savivaldybė prisidėjo prie aplinkos atnaujinimo: taip

BENDRUOMENIŠKUMA
Aktyviai veikia namo bendruomenė.



Vilniaus g. 13, Kuršėnai 

Kodėl pasirinkome šį projektą?

Šis namas po atnaujinimo yra vienas mažiausiai šilumos energijos suvartojantis daugiabutis pastatas 
visame Šiaulių rajone (Šiaulių miesto duomenų nelyginame). Nors prieš renovaciją šis daugiabutis 
patekdavo į pastatų sąrašą kurie sunaudoja daugiausiai šiluminės energijos. Taip pat šiuo metu, šio ir 
aplinkinių pastatų teritorijos (kiemai) yra atnaujinami (įrenginėjamos naujos stovėjimo aikštelės, 
žaliosios zonos, takai ir šaligatviai, vaikų ir suaugusiųjų užimtumo priemonės).



J. Janonio g. 45, Palanga

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: UAB „Palangos komunalinis ūkis“
Statybos metai: 1963
Būtų skaičius: 10
Naudingas plotas kv.m.: 389.81

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 267.3
(E energinio naudingumo klasė)
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos,  kWh/kv.m: 
123.65 (C energinio naudingumo klasė)
Pasiektas skaičiuoj. energijos sąn. sumažėjimas %: 53.75
Metinis šiluminės energijos sutaupymas pastate,MWh/metus: 56.01

APLINKOS TAUSOJIMAS
CO2 išmetimo sumažėjimas t/metus: 13.05

Įgyvendintos priemonės:
Ventiliacijos sistemos atnaujinimas
Stogo šiltinimas ir naujo šlaitinio stogo įrengimas.
Fasado sienų šiltinimas.
Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, 
įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.
Nuotekų sistemos atnaujinimas. 
Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas.
Elektros instaliacijos atnaujinimas.
Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas, keitimas.



Janonio g. 45, Palanga 

Kodėl pasirinkome šį projektą?

Daugiabutis yra medinis. Fasado sienų šiltinimas atliktas 
atsižvelgiant į  fasado medžiagos savybes. Renovuojant 
medinį namą nenaudojamas ventiliuojamas ar 
tinkuojamas fasadas. Namas apšiltinamas ir ant viršaus 
uždedamas medis. Šis namas pavyzdys, kaip renovacija 
atliekama atsižvelgiant į individualias nestandartinių 
pastatų savybes. 



Semeliškių g. 37, Vievis

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 
Statybos metai: 1966
Būtų skaičius: 16
Naudingas plotas kv.m.: 659.5

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 382.58
(E energinio naudingumo klasė)
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos,  kWh/kv.m: 
128.44 (B energinio naudingumo klasė)
Pasiektas skaičiuoj. energijos sąn. sumažėjimas %: 66.43 
Metinis šiluminės energijos sutaupymas pastate,MWh/metus: 167.61

APLINKOS TAUSOJIMAS
CO2 išmetimo sumažėjimas t/metus: 39.05

Įgyvendintos priemonės:
Fasado sienų ir cokolio šiltinimas.
Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, lietaus  nuvedimo sistemos 
įengimas.
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.
Laiptinių lauko durų ir rūsio durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos 
darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.
Ventiliacijos  sistemų pertvarkymas.
Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas.

INTEGRACIJA
Priklauso kvartalui: taip
Savivaldybė prisidėjo prie aplinkos atnaujinimo: taip

BENDRUOMENIŠKUMAS
Aktyvi namo bendruomenė.



Semeliškių g. 37, Vievis

Kodėl pasirinkome šį projektą?

Investicinio plano sudarymo metu buvo planuojama pasiekti C energinio naudingumo klasę, tačiau 
užbaigus projektą pasiekta B energinio efektyvumo klasė. Savivaldybės lėšomis sutvarkyta aplinkinė 

infrastruktūra ir ežero pakrantė.



Birutės g. 22, Telšiai

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: Birutės g. dvidešimt antrojo namo savininkų 
bendrija
Statybos metai: 1970
Būtų skaičius: 50
Naudingas plotas kv.m.: 2.559,39

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 260,29 (D 
energinio naudingumo klasė)
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos,  kWh/kv.m: 
26,11 (C energinio naudingumo klasė)
Pasiektas skaičiuoj. energijos sąn. sumažėjimas %: 89,97
Metinis šiluminės energijos sutaupymas pastate,MWh/metus: 599,36

APLINKOS TAUSOJIMAS
CO2 išmetimo sumažėjimas t/metus: 139,65

Įgyvendintos priemonės:
Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas.
Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas.
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.
Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos 
darbus.
Šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimas
Geoterminio šildymo įrengimas
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų įrengimas
Geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių atnaujinimas.
Nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių 
atnaujinimas
Elektros instaliacijos atnaujinimas
Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų
konstrukcijos sustiprinimą ir naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą.
Drenažo sutvarkymas.

INTEGRACIJA
Priklauso kvartalui: taip

BENDRUOMENIŠKUMAS
Aktyvi namo bendruomenė.



Birutės g. 22, Telšiai

Kodėl pasirinkome šį projektą?

Name įdiegtas geoterminis šildymas. Tai vienintelis toks daugiabutis Telšiuose. Taip pat pagal 
gyventojų pageidavimą įstiklini balkonai 1 ir 5 aukštuose, suderinus projektą su miesto architekte. 
Sutvarkyta namo aplinka. 



Ateities g. 25, Vilnius

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: UAB "Namų priežiūros centras„
Statybos metai: 1987
Būtų skaičius: 60
Naudingas plotas kv.m.: 2.351,56

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 223,65 (D 
energinio naudingumo klasė)
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos,  kWh/kv.m: 
85,32 (B energinio naudingumo klasė)
Pasiektas skaičiuoj. energijos sąn. sumažėjimas %: 61,85
Metinis šiluminės energijos sutaupymas pastate,MWh/metus: 370

APLINKOS TAUSOJIMAS
CO2 išmetimo sumažėjimas t/metus: 74,08

Įgyvendintos priemonės:

Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas.
Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas.
Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos 
darbus.
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
Balkonų ar lodžijų įstiklinimas.
Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas.
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų įrengimas.
Geriamojo vandens vamzdynų keitimas ar pertvarkymas.
Nuotekų sistemos pertvarkymas ar keitimas.

BENDRUOMENIŠKUMAS
Aktyvi namo bendruomenė.



Ateities g. 25, Vilnius

Kodėl pasirinkome šį projektą?

Namo modernizacijos procesas buvo žingsnis kuris paskatino namo gyventojus žengti tolimesnius 
žingsnelius – pasidaryti namo kadastrinę bylą (nes modernizacijos procese tai nėra būtina), bandyti iš 
valstybinio sklypo susiformuoti namui atskirą sklypą. Namo modernizacijos proceso metu, gyventojai 
susibūrė į didelę bendruomenę.


