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RINKIMU TIKSLAS

I {enovacija yra ne tik Siluminés energijos sutaupymai, energinis efektyvumas ir

sumazéjusios sgskaitos uz Sildyma. Jgyvendindami daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projektus tausojame gamtga, prisidedame prie miesty
atnaujinimo ir grazesnés aplinkos kirimo, bendruomenés formavimo ir net
puoseléjame istorinj pavelda.

Rengdami mety renovacijos projekto rinkimus norime placiau pazvelgti j jprastg
daugiabuciy atnaujinimo suvokimg ir atskleisti visas renovacijos teikiamas naudas.

Vertinant projektus, sitlome remtis toliau pateiktais kriterijais:




SIULOMI VERTINIMO
KRITEIJAI

:

ENERGINIS  ATSINAUJINANTYS  INTEGRACIJA  ARCHITEKTURINIAI BENDRUOMENISKUMAS  APLINKOS
EFEKTYVUMAS SALTINIAI SPRENDIMAI TAUSOIIMAS

BETA



Vilniaus g. 3, Karmeélava Il k., Kauno r.

BENDRA INFORMACIJA

Administratorius: Daugiabucio namo Vilniaus g. 3 savininky bendrija
Statybos metai: 1965

Baty skaicius: 48

Naudingas plotas kv.m.: 2043.26

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaic¢iuojamosios energijos sgnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 294.87
(E energinio naudingumo klasé)

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos po renovacijos, kWh/kv.m:

33.08 (C energinio naudingumo klasé)
Pasiektas skaiciuoj. energijos sgn. sumazéjimas %: 88.78
Metinis Siluminés energijos sutaupymas pastate, MWh/metus: 534.91

ATSINAUJINANTYS SALTINIAI
Jrengta kolektoriné Sildymo sistema ir saulés kolektoriai karSto vandens
rengimui.

APLINKOS TAUSOIJIMAS
CO2 iSmetimo sumazéjimas t/metus: 124.63

BENDRUOMENISKUMAS
Aktyvus bendrijos pirmininkas.

Jgyvendintos priemoneés:

Fasado sieny Siltinimas

Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas

Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos
sustiprinima ir jrengimg pagal vieng projekta.

Sildymo ir kar$to vandens sistemy keitimas.

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas.

Elektros instaliacijos pertvarkymas.

Nuoteky sistemos pertvarkymas.

Drenazo sutvarkymas

Alternatyviy energijos Saltiniy jrengimas
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Kodél pasirinkome $j projektg?

Name jrengti kolektoriné Sildymo sistema ir saulés kolektoriai karsto vandens _Y
rengimui, tai padeda tausoti gamtg ir mazinti CO2 iSmetima. e i — 2019703/




Kosmonauty g. 2, Marijampolé

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: DNSB ,,Pusis“
Statybos metai: 1993

Baty skaicius: 54

Naudingas plotas kv.m.: 3518.59

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaic¢iuojamosios energijos sgnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 140.19
(E energinio naudingumo klasé)

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos po renovacijos, kWh/kv.m:

24.71 (B energinio naudingumo klasé)
Pasiektas skaiciuoj. energijos sgn. sumazéjimas %: 82.37
Metinis Siluminés energijos sutaupymas pastate, MWh/metus: 406.33

ATSINAUJINANTYS SALTINIAI
Jrengti saulés kolektoriai, geoterminis Sildymas.

APLINKOS TAUSOIJIMAS
CO2 iSmetimo sumazéjimas t/metus: 94.67

BENDRUOMENISKUMAS
Aktyvus bendrijos pirmininkas.

Jgyvendintos priemones:

Fasado sieny Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant
ventiliuojama fasada.

Karstam vandeniui ruosti jrengti saulés kolektoriai.

Jrengtas geoterminis Sildymas gruntas/vanduo.

Butuose jrengti mini rekuperatoriai.



Kosmonauty g. 2, Marijampolé n

Kodél pasirinkome $j projekta?

Daugiabutyje jrengti saulés kolektoriai, geoterminis
Sildymas. Tai vienintelis daugiabutis mieste su tokiu
Sildymu.



Energetiky g. 11, Siauliai

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: UAB "Siauliy bistas"
Statybos metai: 1957

Baty skaicius: 16

Naudingas plotas kv.m.: 764.28

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS

Skai¢iuojamosios energijos sgnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 408.52
(E energinio naudingumo klasé)

Pasiektos skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos po renovacijos,
kWh/kv.m: 124.69 (C energinio naudingumo klasé)

Pasiektas skaiciuoj. energijos sgn. sumazéjimas %: 69.48

Metinis Siluminés energijos sutaupymas pastate, MWh/metus: 216.93

APLINKOS TAUSOIJIMAS
CO2 iSmetimo sumazéjimas t/metus: 50.54

BENDRUOMENISKUMAS
Atnaujinus Sj nama dar 2 kaimyniniai namai teiké paraiskas VI
kvietime naujinti daugiabutj nama.

ARCHITEKTURINIAI SPRENDIMA

|Jgyvendintos priemonés:

Atnaujintos namo fasado sienos, jrengtas ventiliuojamas fasadas.
Apsiltintas stogas ir jrengta nauja stogo danga.

Pakeisti buty ir kity patalpy langa j mazesnio Silumos pralaidumo
langus.

Pakeistos lauko ir tamburo durys, atliktas jéjimo j laiptine laipty
remontas.

Atnaujinta Sildymo ir karsto vandens sistema, gyventojams jrengta
individuali Silumos apskaita.

Atnaujinta namo ventiliacija.



Energetiky g. 11, Siauliai

Kodél pasirinkome $j projektg?

Vienas i$ pirmujy namy atnaujintas Siauliy m. Rékyvos mikrorajone.
Atnaujinus $j namg dar 2 kaimyniniai namai teiké paraiskas VI kvietime
naujinti daugiabutj namg. Geras pavyzdys paskatines kamyniniy namy
gyventojus renovuotis savo namus. Netipinis U formos statinys.




Tilty g. 4, Klaipéda

BENDRA INFORMACIJA
Administratorius: UAB ,,Vités valdos,’
Statybos metai: 1920

Baty skaicius: 8

Naudingas plotas kv.m.: 421.32

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skai¢iuojamosios energijos sgnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 361.2
(D energinio naudingumo klasé)

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos po renovacijos, kWh/kv.m:

118.58 (B energinio naudingumo klasé)
Pasiektas skaiciuoj. energijos sgn. sumazéjimas %: 67.17
Metinis Siluminés energijos sutaupymas pastate, MWh/metus: 102.22

APLINKOS TAUSOIJIMAS
CO2 iSmetimo sumazéjimas t/metus: 23.82

Jgyvendintos priemonés:

Sildymo ir karéto vandens sistemy pertvarkymas ir keitimas.
Ventiliacijos sistemos sutvarkymas.

Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas.

Fasado sieny Siltinimas.

Laiptiniy lauko dury ir tamburo dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus.

Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos
pralaidumo langus.

Elektros instaliacijos atnaujinimas.

Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas.

Nuoteky sistemos atnaujinimas.



BETA

Kodél pasirinkome $j projektg?

Namas pastatytas 1920 m. ir yra priskirtas kultiriniam paveldui. Renovuojant tokius
namus, galima taikyti ne visas priemones, kadangi turi buti ne tik pasiekti energinio
efektyvumo rodikliai, bet ir iSsaugota istorija. TaCiau nepaisant apribojimy, daugiabutis
pasieké aukstus sutaupymy rodiklius.




V. Kudirkos 5, N. Akmene

INTEGRACIA
BENI?IR_A INFOBMA(EUA o Priklauso kvartalui: taip
Administratorius: V5] ,Akmenés bUstas Savivaldybé prisidéjo prie aplinkos atnaujinimo: taip

Statybos metai: 1966
Baty skaicius: 56
Naudingas plotas kv.m.: 2423.36

|Jgyvendintos priemonés:

KITI PARAMETRAI Apsiltintos fasado sienos, jrengtas ventiliuojamas fasadas.
Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas.
ENERGINIS EFEKTYVUMAS Pagal vieningg projekta jstiklinti namo balkonai, pakeisti buty ir kity
Skaiciuojamosios energijos sgnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 294.89 patalpy langai keitimas j mazesnio $ilumos pralaidumo langus.
(E energinio naudingumo klase) Pakeista namo $ildymo ir kar$to vandens sistema, gyventojams jrengta
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos po renovacijos, kWh/kv.m: individuali $ilumos apskaita.
99.89 (C energinio naudingumo klase) Atnaujinta namo ventiliacijos sistema.
Pasiektas skaiCiuoj. energijos sagn. sumazéjimas %: 66.13 Atnaujinta elektros instaliacija name.
Metinis Siluminés energijos sutaupymas pastate, MWh/metus: 472.56 Pertvarkyta nuoteky sistema.

Drenazo sutvarkymas.

APLINKOS TAUSOIJIMAS
CO2 iSmetimo sumazéjimas t/metus: 110.11
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Kodél pasirinkome $j projektg?

Vienas pirmyjy Akmenés V. Kudirkos baigty kvartalo namy. Savivaldybé, jgyvendindama kartelinés renovacijos idéjg, skyré lésy kiemy
atnaujinimui, vaiky Zaidimy aik3teliy jrengimui, apdvietimo modernizavimui. Sis daugiabutis yra puikus integruoto poZiirio j renovacija

pavyzdys. Akmenés Kudirkos kvartalui priklauso 18 namy, viso renovuoty yra 13, o VI kvietime pateiktos paraiskos likusiy 5 kvartalo namy
atnaujinimui. Visas kvartalas bus atnaujintas.



Vilniaus g. 13, Kursénai

BENDRA INFORMACIJA

Administratorius: UAB "Kursény komunalinis Gkis"
Statybos metai: 1982

Baty skaicius: 30

Naudingas plotas kv.m.: 1731.88

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaiciuojamosios energijos sgnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 271.68
(E energinio naudingumo klasé)

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos po renovacijos, kWh/kv.m:

104.04 (C energinio naudingumo klasé)
Pasiektas skaiciuoj. energijos sgn. sumazéjimas %: 61.7
Metinis Siluminés energijos sutaupymas pastate, MWh/metus: 290.33

APLINKOS TAUSOIJIMAS
CO2 ismetimo sumazéjimas t/metus: 67.65

INTEGRACIJA
Priklauso kvartalui: ne
Savivaldybé prisidéjo prie aplinkos atnaujinimo: taip

BENDRUOMENISKUMA
Aktyviai veikia namo bendruomené.

|Jgyvendintos priemonés:

Atnaujinta Sildymo ir karsto vandens sistema, gyventojams jrengta
individuali dalikliné Silumos apskaita.

Atnaujinta namo ventiliacija.

Apsiltintas stogas, jrengta nauja stogo danga.

Apsiltintos fasado sienos, jy apdailai naudotas dekoratyvinis tinkas.
Balkony jstiklinti pagal vieningg projekta.

Pakeistos laiptiniy lauko ir tamburo durys, padarytas jéjimo j laiptine
laipty remontas.

Pakeisti buty ir kity patalpy langai j mazsesnio Silumos pralaidumo
langus.

Sutvarkytas namo drenazas.



Kodél pasirinkome $j projektg?

Sis namas po atnaujinimo yra vienas maZiausiai $ilumos energijos suvartojantis daugiabutis pastatas
visame Siauliy rajone (Siauliy miesto duomeny nelyginame). Nors prie$ renovacija $is daugiabutis
patekdavo j pastaty sgrasg kurie sunaudoja daugiausiai Siluminés energijos. Taip pat Siuo metu, Sio ir
aplinkiniy pastaty teritorijos (kiemai) yra atnaujinami (jrenginéjamos naujos stovéjimo aikstelés,
Zaliosios zonos, takai ir Saligatviai, vaiky ir suaugusiyjy uzimtumo priemonés).



J. Janonio g. 45, Palanga

BENDRA INFORMACLA lgyvendintos priemonés:
Administratorius: UAB ,Palangos komunalinis tkis” Ventlll?.cu'o.s 5|st§mos z';\tnvau_Jl.nl_mas : :
Statybos metai: 1963 Stogo Siltinimas ir naujo $laitinio stogo jrengimas.

Fasado sieny Siltinimas.

Laiptiniy lauko dury ir tambuaro dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus,
jéjimo laipty remontgq ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.

Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus.
Nuoteky sistemos atnaujinimas.

Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas.

Elektros instaliacijos atnaujinimas.

Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas, keitimas.

Baty skaicius: 10
Naudingas plotas kv.m.: 389.81

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS

Skaic¢iuojamosios energijos sgnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 267.3

(E energinio naudingumo klasé)

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos po renovacijos, kWh/kv.m:
123.65 (C energinio naudingumo klasé)

Pasiektas skaiciuoj. energijos sgn. sumazéjimas %: 53.75

Metinis Siluminés energijos sutaupymas pastate, MWh/metus: 56.01

APLINKOS TAUSOIJIMAS
CO2 ismetimo sumazéjimas t/metus: 13.05



Janonio g. 45, Palanga

Kodél pasirinkome $j projektg?

Daugiabutis yra medinis. Fasado sieny Siltinimas atliktas
atsizvelgiant j fasado medzZiagos savybes. Renovuojant
medinj namg nenaudojamas ventiliuojamas ar
tinkuojamas fasadas. Namas apsiltinamas ir ant virSaus
uzdedamas medis. Sis namas pavyzdys, kaip renovacija
atliekama atsizvelgiant j individualias nestandartiniy
pastaty savybes.



Semeliskiy g. 37, Vievis

BENDRA INFORMACIJA

Administratorius: UAB ,,ELEKTRENY KOMUNALINIS UKIS“
Statybos metai: 1966

Baty skaicius: 16

Naudingas plotas kv.m.: 659.5

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaiciuojamosios energijos sgnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 382.58
(E energinio naudingumo klasé)

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos po renovacijos, kWh/kv.m:

128.44 (B energinio naudingumo klasé)
Pasiektas skaiCiuoj. energijos sgn. sumazéjimas %: 66.43
Metinis Siluminés energijos sutaupymas pastate, MWh/metus: 167.61

APLINKOS TAUSOIJIMAS
CO2 iSmetimo sumazéjimas t/metus: 39.05

INTEGRACIJA
Priklauso kvartalui: taip
Savivaldybé prisidéjo prie aplinkos atnaujinimo: taip

BENDRUOMENISKUMAS
Aktyvi namo bendruomene.

|Jgyvendintos priemonés:

Fasado sieny ir cokolio Siltinimas.

Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas, lietaus nuvedimo sistemos
jengimas.

Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus.
Laiptiniy lauko dury ir rasio dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos
darbus, jéjimo laipty remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.
Ventiliacijos sistemy pertvarkymas.

Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas.



Kodél pasirinkome $j projektg?

Investicinio plano sudarymo metu buvo planuojama pasiekti C energinio naudingumo klase, taciau
uzbaigus projektg pasiekta B energinio efektyvumo klasé. Savivaldybés |éSomis sutvarkyta aplinkiné

infrastruktlra ir eZzero pakranté.



Birutés g. 22, TelSiai

BENDRA INFORMACIJA

Administratorius: Birutés g. dvideSimt antrojo namo savininky
bendrija

Statybos metai: 1970

Baty skaicius: 50

Naudingas plotas kv.m.: 2.559,39

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS

Skaic¢iuojamosios energijos sgnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 260,29 (D
energinio naudingumo klasé)

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos po renovacijos, kWh/kv.m:
26,11 (C energinio naudingumo klasé)

Pasiektas skaiciuoj. energijos sgn. sumazéjimas %: 89,97

Metinis Siluminés energijos sutaupymas pastate, MWh/metus: 599,36

APLINKOS TAUSOIJIMAS
CO2 iSmetimo sumazéjimas t/metus: 139,65

INTEGRACIJA
Priklauso kvartalui: taip

BENDRUOMENISKUMAS
Aktyvi namo bendruomene.

Jgyvendintos priemoneés:

Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas.

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas.

Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus.
Laiptiniy lauko dury ir tamburo dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos
darbus.

Sildymo ir karéto vandens sistemy atnaujinimas

Geoterminio Sildymo jrengimas

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy jrengimas

Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas.

Nuoteky sistemos, taip pat ir namui priklausanciy lokaliniy jrenginiy
atnaujinimas

Elektros instaliacijos atnaujinimas

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy
konstrukcijos sustiprinimg ir naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima.
DrenaZo sutvarkymas.



Birutés g. 22, Telsiai n
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Kodél pasirinkome $j projektg?

Name jdiegtas geoterminis Sildymas. Tai vienintelis toks daugiabutis TelSiuose. Taip pat pagal
gyventojy pageidavima jstiklini balkonai 1 ir 5 aukStuose, suderinus projektg su miesto architekte.

Sutvarkyta namo aplinka.



Ateities g. 25, Vilnius

BENDRA INFORMACIJA

Administratorius: UAB "Namuy priezitros centras,,
Statybos metai: 1987

Baty skaicius: 60

Naudingas plotas kv.m.: 2.351,56

KITI PARAMETRAI

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
Skaic¢iuojamosios energijos sgnaudos iki renovacijos, kWh/kv.m.: 223,65 (D
energinio naudingumo klasé)

Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos po renovacijos, kWh/kv.m:

85,32 (B energinio naudingumo klasé)
Pasiektas skaiciuoj. energijos sgn. sumazéjimas %: 61,85
Metinis Siluminés energijos sutaupymas pastate, MWh/metus: 370

APLINKOS TAUSOIJIMAS
CO2 ismetimo sumazéjimas t/metus: 74,08

BENDRUOMENISKUMAS
Aktyvi namo bendruomene.

Jgyvendintos priemoneés:

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas.

Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas.

Laiptiniy lauko dury ir tamburo dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos
darbus.

Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus
Balkony ar lodzijy jstiklinimas.

Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas.

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy jrengimas.

Geriamojo vandens vamzdyny keitimas ar pertvarkymas.

Nuoteky sistemos pertvarkymas ar keitimas.



BETA

Kodél pasirinkome $j projektg?

Namo modernizacijos procesas buvo zZingsnis kuris paskatino namo gyventojus Zengti tolimesnius
zingsnelius — pasidaryti namo kadastrine bylg (nes modernizacijos procese tai néra batina), bandyti is
valstybinio sklypo susiformuoti namui atskirg sklypg. Namo modernizacijos proceso metu, gyventojai

susibureé j didele bendruomene.




