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DEL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau — Ministerija) gavo 2019 m. ba1andio
16 d. Lietuvos projektavimo moni1.i asociacijos, Lietuvos vandens tiekéji asociacijos ir Lietuvos
elektros energetikos asociacijos bendr rat Nr. 47 ,,Dél ininerini14 tinkl4 projektavimo
vaistybinés reikmés krato ir rajono keIil4 juostose” (toliau — ratas). Rate nurodoma, kad norint
tiesti ininerinius tinkius kelii4 juostuose kyla daug prob1em derinat projektus su Lietuvos
automobilii4 keliq direkcija.

AtsiveIgiant j pirmiau idéstyt, praome iki . rn. gegués 13 d. pateikti Ministerijai
informacij, ar susiduriate su probiemomis (jei taip, nurodykite kokiomis) derindami energetikos

ininerinh1 tinkhi jrengimo projektus su Lietuvos automobilil4 kelil4 direkcija.
PRIDEDAMA. Rato kopija, 5 Iapai.

Viceministras Egidijus Purlys

Originalas nebus siuniamas
Janina Danaitiené, (8 5) 203 4472(4), ci. p. janina.danaitieneenmin.lt



LR ENERGETIKOS MINISTERIJA
GAUTA
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2019-04-16 Nr,47

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerai
Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijal
A. Jakto g. 4, LT-01 105 Vilnius

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijal
Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius

Kopija:

Lietuvos automobiIit keliq clIrekcijai
Prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanaviëiaus 39, LT-031 09 Vilnius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektq valdymo agentOrai
Labdariq g. 3, LT-01 120 Vilnius

DEL IN2INERINR1J TINKLQ PROJEKTAVIMO VALSTYBINES REIKMES KRATO R
RAJONO KELI JUOSTOSE

Lietuvos projektavimo jmoniq asociacija bei Lietuvos vandens tiekéjl4 asociacija
kreipiasi j Jus del situacos, kuri susikiosté projektavimo jmonhi. atstovams Automobiliq keliq
direkcijoje derinant vaistybés keliq juostose rengiamus ininerinès infrastruktüros objektus.

iuo metu Lietuvoje vykdoma 2014-2020 m. Europos Sajungos fondi investicijq
veiksmq programa, kuria finansuojamas inineriniq tinklq (vandentiekio, buitiniq nuotekq,
pavirinh1 nuotekq ir kitl4) tiesimas urbariizuotose teritorijose. Pagal LR Teritorijq planavimo
jstatymo 2 str. 37 p. ,,Urbanizuotos teritorijos — tai pastatais ustatytos miesti ir miestelii4,
kompaktikai ustatyk kaimq teritoros su inineriniq komunikacijq koridorlais ir
neustatytais bendrai naudoti pritaikytais eIdynais, vieosiomis erdvémis ir valstybiniais
mikais miestuose”.

Pagal LR TeritorUq planavimo jstatymo 2 str. 4 punktq ,,Inineriné infrastruktüra
— jvairiL veiklos sriOiq, aprupinanãiq Okj ir gyventojus, objektai: inineriniai tinklai,
susisiekimo komunikacijos ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai”. To paties
straipsnio 6 punkte yra teigiama, kad ,,lnineriniq komunikacijq koridorius — emés juosta,
skirta centralizuotiems ininerinés infrastrukturos tiesiniams rengti ir ekspoatuoti’.
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Pagal LR KeIiij jstatymo 2 str. 3 punkt ,,Gatvê — kelias ar atskiras Jo ruoas,
esantis miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovêje, paprastai turintis pavadinim”. To paties
straipsnio 8 punkte yra teigiama, kad ,,Kelio juosta — emès juosta, kurioje nutiestas arba
tiesiamas kelias’.

LR Statybos jstatymo 6 str. 4 punkte yra sakoma, kad ,,Statinys turi bOti statomas
ir pastatytas, o statybos skaypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytq
statin treëiujq asmenq gyverumo ir veikios sIygos kunas jie turejo ika statybos pradios,
ga1et bOti pakeistos tik pagal normatyvanaq statybos technanaq dokumentq ir norrnatyvanaq
statanto saugos ar paskarties dokumentq nuostatas ios slygos yra

1) statiniq esamos techninés büklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti vaistybinés ir vietinés reikmès kellus ir gatves;

3) galimybe naudotis in2ineriniais tinklais;

4) patalpq, skirtt4 monèms gyventi, dirbti ar verstis kita veikia, natüralaus
apvietimo pagal higienos ir darbo vietq jrengimo reikalavimus isaugojimas.

Vadovaujantis Lietuvos RespubJikos Teritorijq planavimo jstatymu, KeIiL jstatymu
ir Statybos statymu darytina ivada, kad kelio ruoo, esanöio miestelio teritorijoje, t.y. gatves
emês juosta yra skirta inineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms Irengti ir
ekspoatuoti. Transportul, pestiesiems ir bet kokiems inineriniams tinklams, esantiems aIia
vienas kito, atskiros emés juostos neskiriamos ir negali bOti skiriamos, nes bOti paeid±iamas
teritorijq planavimo jstatyrnas.

Miesteliq ininerinkj tinklq pletra svarbi aptinkosauginiu ir visuomenés sveikatos
utikrinimo poiOriais, nes ipIétus centralizuoto vandentiekio ir nuotekit tinklus bus surenkama
ir iki normatyviniais dokumentais nustatytq utertumo rodikliq ivaIoma didesnis kiekis
susidaranëii buitiniq ir gamybiniq nuotekq, tuo budu sumainant pavirini14 vandent4 tar,
pagerinant visuomenés gyvenimo slygas bei bendrq aplinkos buklç.

Pagal iuo metu jgyvendinamq 2O142O2O m. Europos Sajungos fondj investiciji.j
veiksmq programq, vandentiekio ir nuotekl3 tinkk.i plétros projektai yra rengiami daugelyje
Lietuvos miesteIk, kurluos kerta vaistybinOs reikmés krato ir rajono keiai. ie keliai
ustatytose teritorijose (musq minimu atveju miesteliuose) tampa gatvemis su emés
juostomis, skirtomis ininerinés infrastruktQros tiesiniams jrengti ir eksploatuoti.

LR Automobiliq kelk4 direkcija, iduodama technines sIygas arba derinant
vandentiekio, Okiniq ir paviriniq nuotekq tinklq rengiamus specialiuosius planus ir techninius
projektus, reikalauja minimus ininerinius tinklus tiesti u gatvès juostos ribq, o tai, mus
nuomone, prietarauja LR Teritoriji planavimo jstatymui. Gatvês juostos ma±uose
miesteliuose, kaip taisyk!é, ribojasi su privaiais emês sklypais, kurie priklauso fiziniams ar
juridiniams asmenims. Musq nuomone, gatviq juostos, esant éiuolaikinéms statybos
priemonems ir metodams, turi ir gall buti upiIdytos vandentiekio, nuotakyno, elektros, duji.,
ilumos ir ryiq tinklais bei mediais. Atskirq juostq (inineriniq komunikacijq koridoriti) neturétl3
buti ten, kur jau yra gatvés emés juosta, skirta inineriniams tinklams ir susisiekimo
komunikacijoms jrengti ir.eksploatuoti. Toks, musq nuomone, nepagrstas reikalavimas veda
prie besaikio emés naudojimo ir, prietarauja bendram visuomenés interesui bei veda prie
LR Konstitucijoje jtvirtintos nuostatos del privaios nuosavybés nepaisymo.
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Tollau yra pateikiami konkretQs pavyzdiai, iliustruojantys problemas, su kuriomis

susiduria projektuotojai, rengdami Lietuvos miestelit4 vandentvarkos infrastruktOros plétros

projektus ar juos derandama su Automobaliq keIai. darekcaja

I Daugeliu atvejq vandentaekao ar nuotek tinklaa neisvengiamaa tura bOta kiojama

vaistybanes reikmes krato ar rajono ketiq juostuose nes prie kelaq (gatvn4) yra gyvenamieja
namaa, kurauos numatoma prajungti prae centrabzuotl4 vandentiekao ar nuotekq tankk Lietuvos

automobalai keh direkcajos prie susasaekamo manasterajos technanes sIygos vasaems projektams

yra standartanes (http IIIakd Irv ltuItJadmanistracane-anformacija/aktuala-informacapa/anformacia
apae-anzaneranau-tinklu-kloiamo-techniniu-salvgu-nustatyma) ose Sqlygose pateikaamos

nuorodos Automobalai ketiq juostos naudojamo ananeranaams tinklams kiota bendrsias

taasykles BT ITK 09 bea KTR 1 01 2008 Vadovaudamasa aaas teases aktaas Automobahq kelit.

direkcija nepritaria inineriniqtinkILtiesimo kelio (gatves) juostoje projektiniams sprendiniams,

askyrus atvejus kaa u kelio (gatves) juostos rabq yra klautys ananeranai. tinklq klojamua Manetq

taisykliq BT iTK 09 14 punkte yra teigiama, kad ,,Kllütimis inzineriniq tinklq kiojimul gall bUti

laikomi statiniai (tarp jq ir kelial), iskyrus nesudétingus (tarp jq laikinus), ypaã nepalankios

reijefo sqlygos, vandens telkinial, kultUros paveldo statinial, vaistybOs saugomi objekta

vandens nuleidimo sistemos (griovia4 drenaal ir t. t), kello /rengfniai’ Pagal STR

1.01.03:2017 ,,Statinil4 kiasifikavimas” nesudetingi statiniai — iki 80 m2 gyvenamieji,

negyvenamieji pastatai, véjo elektrinès (nuo 10 kW iki 30 kW), achtiniai uIiniai, nuotekq

valykios (iki 5 m3Id) ir kiti statiniai. Réngiant vandentiekio ir nuoteka4 tinklq projektus

projektuotojai niekaip negali taikyti nuostatos, kad nesudOtingi statiniai néra kIiOtis, Nesudetingi

statiniai gali bOti privatOs, todêl jq nelaikymas kliOtimi, mOsq nuomone, paeidia privaãios

nuosavybOs nel ieëiamurno princip.

2. Techninése sIygose bOna nurodoma:

a) Vandentiekio, ukiniq Jr pavir.iniq (lietaus) nuotekq in±inerinius tinklus
planuot! tik u vaistybinés reikmés keliq (gyvenamosiose teritorijose sutampaniq su
gatvémis, kurias vaklo, naudoja irjomis clisponuoja Keliq direkcija) juostq ribq (esant

poreikiui .alia vaistybinés reik.mOs keliq numatant in2ineriniq komunikacj/q koridorius ar
nustafant servitutus).

Dauguma atvejq kelly juostos ribojasi su privaãiais sklypais ir projektuoti bei tiesti

ininerinius tinklus, nepaeidiant privaöiq skIypi. savininkt4 interesq, tampa nebejmanoma.

b) Vandens nuvedirnas furl bUti planuojamas no! valstybinés reikmés keliq

vandens nuleidimo /renginius.

Projektuojant paviriniq nuotekl4 tinkius, kartais, del vietovés reljefo ir hidrografiniq

ypatumq, néra galimybes rasti kit paviriniq nuotekq nuvedimo/prièmimo viet,

c) jua±iavimq Jr ivaiavim i planuojamq objektq numatyti tik i. vietinés

reikmès keliq (gatviq), naudojant vaistybinés reikmés kelluose jau esamas, teisOtal

jrengtas sankry±as (nuova±as). Naujq nuovaq nuo valstybinés reikmés keliq

neplanuoti.

Projektuojant naujus nuoteki4 tinkus, neivengiamai tenka projektuoti ir nuotekq

siurbilnes. JL4 aptarnavimui bütina numatyti privaiavimq, kurj jrengti i vietinés reikmés keliq

(gatviq) kartais bOna Iabai neracionalu arba ir nejmanoma, Kitas variantas, panaudoti
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vaIstybniuose keltuose jau esamas sankryas (nuovaas) taip pat ne vsqiaik tinkams nes
nuotekt4 siurbitnes gah bQt gengtos tik emiausiose reijefo vietose kur ne visada bOne esamo
sankryos (nuovaos)

3. Minètose techninèse sIygose yra nurodoma, kad ,,privatüs emès sklypai
k!iütimis nelaikomi” Manome, kad teiginys ,,privatOs ±emés sklypai kIiUtimi.s rielaikomi”
prietarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje jtvirtintoms nuosavybés
nelieëiamumo nuostatoms.

4. Esant kilOtims kelly juostose, kelly direkcija kategorikai nepritaria tinkly, o
dar labiau uliniq projektavimui vaistybinés reikmés keli4 (krato ir rajono) vaiuojamojoje
dalyje, nors taisyklly BT IKT 0924 punktas tok galimybç numato. DaugeHu atvejy valstybiriès
reikmés kelly (krato ir rajono) juostoje nêra Imanoma tinklus pakloti nepaeidiant
vauojamosios kelio defies.

5. Taisyklh BT ITK 09 54 punktas:

Jeigu teriforijy planavimo dokumenty rangimo motu, o jel jle nerengiami
techninio projekto rengimo metu paaiskèja, kad, laikantis iq taisykily nuostaty, in±ineriniai
tinklal neivengiamai patenka j kello juostos zon, tarp kello valdytojo ir in±ineriniq tinkly
savininko turi büti sudaroma sutartis, Sutartis turi buff sudaiyta prie .iame punkte paminéty
dokumenty atitikties isduotoms projektavimo slygoms vertinimq.

TipinOs sutarties 1 punktas:

ia Sutartimi Kello valdytojas suteikia teisç Tinklo valdytojul savo léomis,
prislimant rizik be! atsakomyb ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis Aufomobilly kelly
juostos naudojimo inineriniams tinklams kioti bendrujy taisykliq BTITK 09, patvirtinty Lietuvos
automoblliq kelly direkcUos prie Susisiekimo ministerUos generalinlo direktoriaus 2009 m.
spallo 27 d. jsakymu Nr. V-329 ,,Dé!Automobiliq kellyjuostos naudojimo in±ineriniams tinklams
kioti bendrujy taisykily BT ITK 09 patvirtinimo” (toliau — Taisyklés), reikalavimy atlikti Darbus
Objekte.

Kiekvienas Tinklo savininkas ir Kello valdytojas pasirao minétq sutart, kuria
suteikiama teisé atlikti tinkly klojimo darbus valstybinés reikmés keliy juostoje. Taiau, ios
sutarties nuostato Kelly direkcija ne vislaik laikosi.

6. emés sklypo naudojimo bOdas.

Pagal emés jstatymo 29 straipsnio 1 defies 7 punkt susisiekimo ir inineriniy
tinkly koridorly teritorijos priskiriamos kitos paskirties emei. 2emés sklypq, valstybines
reikmès keliams, naudojimo bOdes - susisiekimo ir inineriniy tinkly koridorly teritorijos. Toks
emés sklypo naudojimo bOdes 1raomas Nekilnojamojo turto registre. emés naudojimo bOdy
turinlo aprae, patvirtintame Lietuvos Respublikos emès 0kb ir aplinkos ministry 2005-01-20
jsakymu Nr. 3D-37/D1-40, nurodoma, kad tokio naudojimo bOde sktypai skirti susisiekimo
komunikacijoms, inineriniams tinklams ir vandenvietèms (aprao 1 lentelès, 22 elluté).
Automobiliq kelly direkcija, apribodama veikl ir neleisdama kloti inineriniy tinkly, susisiekimo

ir inineriniy tinkly koridoriy teritorijos naudojimo bOdo sklypuose, paeid±ia Lietuvos
Respublikos ±emês jstatymo nuostatas, kadangi riboja inineriniy tinkly statytojy teises emç
naudoti pagal tiesiogin paskirtj — inineriniy tinkly koridoriams.
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Projekti rengimo metu, negaunant Automobiliq keiiq direkcUos pritarimo,
proJektuotojai yra priversti savo projektiniais sprencliniais paeisti privaãios nuosavybés
nelieöiamumo princip ir derinti proJektus su privaôiais savininkais, kas ne visada pavyksta, ir
kai kuriais atvejais tenka atsisakyti dalles suplanuotos ininerinés infrastruktOros pletros.
Tuomet gyventojal netenka galimybes naudotis centralizuotais vandentiekio, nuotekq ir kitais
tinklais, toliau teriama gamta, strings Europos Sajungos finansuojamt4 projektq
jgyvendinimas.

Atsi±velgiant j aukôiau idéstyt, praome utikrinti, kad formuluojant technines
sajygas inineriniq tinklq projektavimui vaistybines reikmés krato ir rajono keliq juostuose,
bei derinant parengtus projektinius sprendinius, bOtq vadovaujamasi ne tik Automobiliq ketiq
juostos naudojimo inineriniams tinklams kioti bendrosiomis taisyklemis BT ITK 09 bei KTR
1.01:2008, bet ir kitais LR teisés aktais bei jstatymais, sudarant galimybç Lietuvos miesteliq
gatvése (krato ir rajono keliq juostose bei vaiuojamoje dalyje) projektuoti ir statyti ininerinius
vandentiekio, buitiniq ir pavirinhL nuotekq tinklus.

Taip pat, praome optimizuoti projektii derinimo tvark nurodytq —

https://Iakd .trv.It/uploads/Iakd/documents/flles/PaslauqoslAdministracines/prisi jungirnasi .df.
Pagal tvark atsakymas praym derinti projektinius sprendnius yra parengiamas per 20
darbo dienq nuo Jo gavimo Keliq direkcijoje, tai yra per 28 kalendorinés dienos arba beveik
menesj. Gavus derinanöios institucijos (KeliLl direkcijos) pastabas ir pataisius projektq,
derinimo proceduros vél utrunka 20 darbo dieni4, Tai turi didelç 1tak bendrai projektavimo
darbq trukmei.

Bronius Mieutaviãius

Marius Vaivada

Kçstutis Jaunikis.

Tikimés

LVTA prezidentas

LEEA prezidentas
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