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DEL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau — Ministerija) gavo 2019 m. balandzio
16 d. Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijos, Lietuvos vandens tiekéjy asociacijos ir Lietuvos
elektros energetikos asociacijos bendra rasta Nr. 47 ,Dél inZineriniy tinkly projektavimo
valstybinés reik§més krasto ir rajono keliy juostose* (toliau — rastas). Raste nurodoma, kad norint
tiesti inZinerinius tinklus keliy juostuose kyla daug problemy derinat projektus su Lietuvos
automobiliy keliy direkcija.

Atsizvelgiant | pirmiau i3déstyta, prafome iki §. m. geguzes 13 d. pateikti Ministerijai
informacija, ar susiduriate su problemomis (jei taip, nurodykite kokiomis) derindami energetikos
inZineriniy tinkly jrengimo projektus su Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

PRIDEDAMA. Rasto kopija, 5 lapai.

Viceministras //;:—”M ““““ Egidijus Purlys

Originalas nebus siun¢iamas
Janina Danaitiené, (8 5) 203 4472(4), el. p. janina.danaitiene@enmin.lt
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2019-04-16 Nr. 47

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai-
Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai
A. Jaksto g. 4, LT-01105 Vilnius

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai
Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius

Kopija:

Lietuvos automobiliy keliy direkcijai
Prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavitiaus 39, LT-03109 Vilnius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projekty valdymo agentirai
Labdariy g. 3, LT-01120 Vilnius

DEL INZINERINIY TINKLY PROJEKTAVIMO VALSTYBINES REIKSMES KRASTO IR
RAJONO KELIY JUOSTOSE

Lietuvos projektavimo jmoniy asociacija bei Lietuvos vandens tiekéjy asociacija
kreipiasi | Jus dél situacijos, kuri susiklosté projektavimo jmoniy atstovams Automobiliy keliy
direkcijoje derinant valstybés keliy juostose rengiamus inZinerinés infrastruktiros objektus.

Siuo metu Lietuvoje vykdoma 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programa, Kkuria finansuojamas inZineriniy tinkly (vandentiekio, buitiniy nuoteky,
pavirsiniy nuoteky ir kity) tiesimas urbanizuotose teritorijose. Pagal LR Teritorijy planavimo
jstatymo 2 str. 37 p. ,Urbanizuotos teritorijos — tai pastatais uZstatytos miesty ir miesteliy,
kompaktiskai uzZstatyty kaimy teritorijos su inZineriniy komunikacijy koridoriais ir
neuZstatytais bendrai naudoti pritaikytais zeldynais, vieSosiomis erdvémis ir valstybiniais
miskais miestuose”.

Pagal LR Teritorijy planavimo jstatymo 2 str. 4 punktig ,InZineriné infrastruktiira
— jvairiy veiklos sriCiy, apripinanciy 0kj ir gyventojus, objektai: inzineriniai tinklai,
susisiekimo komunikacijos ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai*. To paties
straipsnio 6 punkte yra teigiama, kad ,,InZineriniy komunikacijy koridorius — Zemés juosta,
skirta centralizuotiems inZinerinés infrastruktiros tiesiniams jrengti ir eksploatuoti”,
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Pagal LR Keliy jstatymo 2 str. 3 punkig ,Gatvé — kelias ar atskiras jo ruozas,
esantis miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovéje, paprastai turintis pavadinimg”. To paties
straipsnio 8 punkte yra teigiama, kad ,Kelio juosta — Zemés juosta, kurioje nutiestas arba
tiesiamas kelias®.

LR Statybos jstatymo 6 sir. 4 punkte yra sakoma, kad ,,Statinys turi biti statomas
ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg
statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

1) statiniy esamos techninés btklés nepabloginimas;
2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reik8més kelius ir gatves;
3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natdralaus
ap$vietimo pagal higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymu, Keliy jstatymu
ir Statybos jstatymu darytina iSvada, kad kelio ruoZo, esantio miestelio teritorijoje, t.y. gatvés
Zemés juosta yra skirta inZineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms jrengti ir
eksploatuoti. Transportui, péstiesiems ir bet kokiems inZineriniams tinklams, esantiems 3alia
vienas kito, atskiros Zemés juostos neskiriamos ir negali biti skiriamos, nes bty paZeidziamas
teritorijy planavimo jstatymas.

Miesteliy inzineriniy tinkly plétra svarbi aplinkosauginiu ir visuomenés sveikatos
uztikrinimo poZiriais, nes iSplétus centralizuoto vandentiekio ir nuoteky tinklus bus surenkama
ir iki normatyviniais dokumentais nustatyty uZterStumo rodikliy i§valoma didesnis kiekis
susidarandiy buitiniy ir gamybiniy nuoteky, tuo blidu sumaZinant pavir8iniy vandeny tar$a,
pagerinant visuomenés gyvenimo saglygas bei bendrg aplinkos bikle.

Pagal §iuo metu jgyvendinamg 2014-2020 m. Europos Sgjungos fondy investicijy
veiksmy programag, vandentiekio ir nuoteky tinkly plétros projektai yra rengiami daugelyje
Lietuvos miesteliy, kuriuos kerta valstybinés reikdmés krasto ir rajono keliai. Sie keliai
uzstatytose teritorijose (misy minimu atveju miesteliuose) tampa gatvémis su Zemés
juostomis, skirtomis inzinerinés infrastruktiros tiesiniams jrengti ir eksploatuoti.

LR Automobiliy keliy direkcija, iSduodama technines saglygas arba derinant
vandentiekio, Gkiniy ir pavir§iniy nuoteky tinkly rengiamus specialiuosius planus ir techninius
projektus, reikalauja minimus inZinerinius tinklus tiesti uz gatvés juostos riby, o tai, misy
nuomone, priestarauja LR Teritorijy planavimo |statymui. Galvés juostos maZuose
miesteliuose, kaip taisyklé, ribojasi su privadiais Zemés sklypais, kurie priklauso fiziniams ar
juridiniams asmenims. Mlsy nuomone, gatviy juostos, esant Siuolaikinéms statybos
priemonéms ir metodams, turi ir gali bati uZpildytos vandentiekio, nuotakyno, elektros, dujy,
gilumos ir rySiy tinklais bei medziais. Atskiry juosty (inZineriniy komunikacijy koridoriy) neturéety
bati ten, kur jau yra gatvés Zemés juosta, skirta inZineriniams tinklams ir susisiekimo
komunikacijoms jrengti ir.eksploatuoti. Toks, mdsy nuomone, nepagrjstas reikalavimas veda
prie besaikio Zemés naudojimo ir, prieStarauja bendram visuomenés interesui bei veda prie
LR Konstitucijoje jtvirtintos nuostatos dél privacios nuosavybés nepaisymo.
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Toliau yra pateikiami konkretls pavyzdZiai, iliustruojantys problemas, su kuriomis
susiduria projektuotojai, rengdami Lietuvos miesteliy vandentvarkos infrastruktiros plétros
projektus ir juos derindami su Automobiliy keliy direkcija.

1. Daugeliu atvejy vandentiekio ir nuoteky tinklai neiSvengiamai turi bGti klojami
valstybinés reik8més krasto ir rajono keliy juostuose, nes prie 8iy keliy (gatviy) yra gyvenamieji
namai, kuriuos numatoma prijungti prie centralizuoty vandentiekio ir nuoteky tinkly. Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos techninés sglygos visiems projektams
yra standartinés (http:/lakd.Irv.t/it/administracine-informacija/aktuali-informacija/informacija-
apie-inzineriniu-tinklu-klojimo-techniniu-salygu-nustatyma). Siose Saglygose pateikiamos
nuorodos | Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrgsias
taisykles BT ITK 09 bei KTR 1.01:2008. Vadovaudamasi Siais teisés aktais Automobiliy keliy
direkcija nepritaria inZineriniy tinkly tiesimo kelio {gatvés) juostoje projektiniams sprendiniams,
i8skyrus atvejus, kai uz kelio (gatvés) juostos riby yra kliGtys inZineriniy tinkly klojimui. Minéty
taisykliy BT ITK 09 14 punkte yra teigiama, kad ,Klititimis inZineriniy tinkly klojimui gali biiti
laikomi statiniai (tarp jy ir keliai), i$skyrus nesudétingus (tarp jy laikinus), ypa¢ nepalankios
reljefo salygos, vandens telkiniai, kultiros paveldo statiniai, valstybés saugomi objektai,
vandens nuleidimo sistemos (grioviai, drenazai ir t L), kelio jrenginiai‘. Pagal STR
1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® nesudétingi statiniai — iki 80 m? gyvenamieji,
negyvenamieji pastatai, véjo elektrinés (nuo 10 kW iki 30 kW), Sachtiniai Suliniai, nuoteky
valyklos (ki 5 m®d) ir kiti statiniai. Réngiant vandentiekio ir nuoteky tinkly projektus
projektuotojai niekaip negali taikyti nuostatos, kad nesudétingi statiniai néra klilitis. Nesudetingi
statiniai gali bOti privatls, todél jy nelaikymas kliGitimi, misy nuomone, pazeidZia privaios
nuosavybés nelieiamumo principa.

2.  Techninése salygose bina nurodoma:

a)  Vandentiekio, Gkiniy ir pavirSiniy (lietaus) nuoteky inZinerinius tinklus
planuoti tik uZ valstybinés reik§més keliy (gyvenamosiose teritorijose sutampanéiy su
gatvémis, kurias valdo, naudoja ir jomis disponuoja Keliy direkcija) juosty riby (esant
poreikiui $alia valstybinés reikSmés keliy numatant inZineriniy komunikacijy koridorius ar
nustatant servitutus).

Dauguma atvejy keliy juostos ribojasi su privaciais sklypais ir projektuoti bei tiesti
inZinerinius tinklus, nepaZeidZiant privaciy sklypy savininky interesy, tampa nebejmanoma.

by  Vandens nuvedimas turi bati planuojamas ne | valstybines reiksmés keliy
vandens  nuleidimo fjrenginius.

Projektuocjant pavir§iniy nuoteky tinklus, kartais, dél vietovés reljefo ir hidrografiniy
ypatumy, néra galimybés rasti kitg pavirSiniy nuoteky nuvedimo/priémimo vieta.

¢) jvaZiavimg ir iSvaZiavimg i§ planuojamy objekty numatyti tik is vietinés
reikémés keliy  (gatviy), naudojant valstybinés reikSmés keliuose jau esamas, teisétal
jrengtas sankry?as (nuovazas). Naujy nuovaZy nuo valstybinés reik8més keliy
neplanuoti.

Projektuojant naujus nuoteky tinklus, neiSvengiamai tenka projektuoti ir nuoteky
siurblines. Jy aptarnavimui bltina numatyti privaZiavima, kurj jrengti i$ vietinés reikSmés keliy
(gatviy) kartais blna labai neracionalu arba ir nejmanoma. Kitas variantas, panaudoti
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valstybiniuose keliuose jau esamas sankryZas (nuovaZzas), taip pat ne visglaik tinkams, nes
nuoteky siurblinés gali biti jrengtos tik Zemiausiose reljefo vietose, kur ne visada bina esamo
sankryzos (nuovaZos).

3. Minétose techninése sglygose yra nurodoma, kad ,,privatis Zemés sklypai
klititimis nelaikomi”. Manome, kad teiginys ,privatlis Zemeés sklypai kligtimis nelaikomi”
priestarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje jtvirtintoms nuosavybés
nelieSiamumo nuostatoms.

4.  Esant klitims keliy juostose, keliy direkcija kategoridkai nepritaria tinkly, o
dar labiau $uliniy projekiavimui valstybinés reik8més keliy (kradto ir rajono) vaziuojamojoje
dalyje, nors taisykliy BT IKT 09 24 punktas tokig galimybe numato. Daugeliu atvejy valstybinés
reikSmés keliy (krasto ir rajono) juostoje néra jmanoma tinklus pakloti nepaZeidZiant
vaziuojamosios kelio dalies.

5.  Taisykliy BT ITK 09 54 punktas:

Jeigu teritorijy planavimo dokumenty rengimo metu, o jei jie nerengiami —
techninio projekto rengimo metu paaiskéja, kad, laikantis iy taisykliy nuostaty, inZineriniai
tinklai neiSvengiamai patenka | kelio juostos zong, tarp kelio valdytojo ir inZineriniy tinkly
savininko turi bati sudaroma sutartis. Sutartis turi bati sudaryta pries $iame punkte paminety
dokumenty atitikties iSduotoms projektavimo saglygoms vertinima.

Tipinés sutarties 1 punkias:

Sia Sutartimi Kelio valdytojas suteikia teise Tinklo valdytojui savo léSomis,
prisiimant rizikg bei atsakomybe Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis Automobiliy keliy
juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09, patvirtinty Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m.
spalio 27 d. jsakymu Nr. V-329 ,Dél Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams
kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinimo” (toliau — Taisyklés), reikalavimy atlikti Darbus
Objekte.

Kiekvienas Tinklo savininkas ir Kelio valdytojas pasira8o minétg sutartj, kuria
suteikiama teisé atlikti tinkly klojimo darbus valstybinés reikSmés keliy juostoje. Tadiau, Sios
sutarties nuostato Keliy direkcija ne visglaik laikosi.

6. Zemés sklypo naudojimo badas.

Pagal Zemés jstatymo 29 straipsnio 1 dalies 7 punktg susisiekimo ir inZineriniy
tinkly koridoriy teritorijos priskiriamos kitos paskirties Zemei. Zemés skiypy, valstybinés
reikdmés keliams, naudojimo biidas — susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos. Toks
Zzemés sklypo naudojimo bidas jra8omas Nekilnojamojo turto registre. Zemés naudojimo biidy
turinio aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Zemes Ukio ir aplinkos ministry 2005-01-20
jsakymu Nr. 3D-37/D1-40, nurodoma, kad tokio naudojimo bido sklypai skirti susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir vandenvietéms (apraSo 1 lenteles, 22 eiluté).
Automobiliy keliy direkcija, apribodama veiklg ir neleisdama kloti inZineriniy tinkly, susisiekimo
ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos naudojimo bldo sklypuose, paZeidzia Lietuvos
Respublikos Zemés jstatymo nuostatas, kadangi riboja inzineriniy tinkly statytojy teises Zeme
naudoti pagal tiesiogine paskirtj — inZineriniy tinkly koridoriams.
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Projekty rengimo metu, negaunant Automobiliy keliy direkcijos pritarimo,
projektuotojai yra priversti savo projekiiniais sprendiniais paZeisti privatios nuosavybés
nelieCiamumo principg ir derinti projektus su privadiais savininkais, kas ne visada pavyksta, ir
kai kuriais atvejais tenka atsisakyti dalies suplanuotos inzinerinés infrastrukifros plétros.
Tuomet gyventojai netenka galimybés naudotis centralizuotais vandentiekio, nuoteky ir kitais
tinklais, toliau terSiama gamta, stringa Europos Sajungos finansuojamy projekty
jgyvendinimas.

Atsizvelgiant | auk3Giau iSdéstylg, praSome uZtikrinti, kad formuluojant technines
sglygas inZineriniy tinkly projektavimui valstybinés reikdmés krasto ir rajono keliy juostuose,
bei derinant parengtus projektinius sprendinius, bty vadovaujamasi ne tik Automobiliy keliy
juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosiomis taisyklémis BT ITK 09 bei KTR
1.01:2008, bet ir kitais LR teisés aktais bei jstatymais, sudarant galimybe Lietuvos miesteliy
gatvése (kradto ir rajono keliy juostose bei vaZiuojamoje dalyje) projektuoti ir statyti inZinerinius
vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinklus.

Taip pat, pradome optimizuoti projekty derinimo tvarkg nurodytg -
https://lakd.Irv.lWuploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Administracines/prisiiungimas1.pdf.
Pagal Sig tvarkg atsakymas | praSymg derinti projektinius sprendinius yra parengiamas per 20
darbo dieny nuo jo gavimo Keliy direkcijoje, tai yra per 28 kalendorinés dienos arba beveik
meénes|. Gavus derinanCios institucijos (Keliy direkcijos) pastabas ir pataisius projekis,
derinimo proceddros vél uZtrunka 20 darbo dieny. Tai turi didele jtakg bendrai projektavimo
darby trukmei.

Tikimés konstruktyvaus ir dalykisko bendradarbiav%po.

LVTA prezidentas Bronius MieZutavitius

-
Marius Vaivada

LPJA vykdomasis direktorius

.

¥ .
Lo i S j
LEEA prezidentas Uféfﬁv Kestutis Jauniskis.
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