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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos atsinaujinanéiy istekliy energetikos jstatymo (toliau — Istatymas) 11 straipsnio
1 dalies 2 punktu, 20 straipsnio 6 dalimi, kuriais Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos
(toliau — Komisija) kompetencijai priskirta tvirtinti didziausigjg elektros energijos i§ atsinaujinanéiy
istekliy kaing (toliau — didziausioji kaina), Komisijos vyriausiasis pataréjas parengé Komisijos
nutarimo ,,Dél Didziausiosios elektros energijos, pagamintos i§ atsinaujinanciy iStekliy, kainos
patvirtinimo* projekta (toliau — Projektas).

Didziausioji kaina nustatoma vadovaujantis DidZiausiosios elektros energijos, pagamintos i$
atsinaujinanciy istekliy, kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. geguzés 17 d.
nutarimu Nr. O3E-139 ,,D¢l DidZiausiosios elektros energijos, pagamintos i§ atsinaujinanciy iStekliy,
kainos nustatymo metodikos patvirtinimo* (toliau — Metodika).

Didziausiosios kainos metodikos tikslas yra nustatyti skaidrius ir objektyvius didZiausiosios
kainos nustatymo principus. Komisija, vadovaudamasi Metodikos 8 punktu, didziausiaja kaing
nustato atsizvelgdama j Siuos kriterijus:

- investuotino kapitalo apimtj elektrinei jsteigti;

-elektrinés naudingo eksploatavimo laikotarpj;

-skatinimo laikotarpj;

- laukiamg elektrinés pagamintos ir patiektos vidutinés metinés elektros energijos kiekj;

- laukiamg elektrinés veiklos sagnaudy apimtj;

- laukiama elektrinés kuro jsigijimo sgnaudoms prilyginamy sgnaudy apimtj elektrinéms,
naudojancioms biomasg, ir elektrinéms, naudojancioms biodujas;

- laukiamg elektros ir Silumos galiy santykj kietgjj biokurg ir biodujas naudojanc¢ioms
elektrinéms;

- diskonto norma.

Didziausiajai kainai apskaiCiuoti reikalingi jvesties duomenys nustatomi atsizvelgiant
1 Europos Salyse vieSai skelbiamus duomenis apie efektyviausiy technologijy elektros energijai i§
atsinaujinanc¢iy energijos iStekliy gaminti faktinius duomenis, taip pat j Lietuvos rinkoje steigiamy



elektriniy faktinius duomenis. Atsizvelgdama j tai, Komisija 2019 m. vasario 2 d. rastu Nr. R2-(E)-
312ir 2019 m. geguzés 9 d. rastu Nr. R2-(E)-981 papras¢ Lietuvoje veikianéiy asociacijy® ir elektros
tinkly operatoriy pateikti informacija, reikalingg didziausiajai kainai nustatyti bei analizavo viesai
prieinama informacijg apie didziausiosios kainos jvesties parametry dydzius Europos Sgjungos
Salyse. Vertinant jvesties parametrus, buvo remiamasi §iais Saltiniais: Fraunhofer saulés energijos
sistemy instituto ataskaita ,,Levelized cost of electricity renewable energy technologies (2018 m.)?;
Vokietijos véjo energetikos asociacijos (angl. German Wind Energy Association) apzvalga
»Vokietijos kranto véjo energetikos kastai“ (VoK. ,, Kostensituation der windenergie an land in
Deutschland — update “, 2015, toliau — Véjo energetikos apzvalga)® ir empirine duomeny analize (VoK.
,, Vorbereitung und Begeitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemdf; eines
Erfahrungsberichts § 97 Er-neuerbare-Energien-Gesetz Teilvorhaben I1 e): Wind an land “, 2017,
toliau — Empiriné duomeny analizé)?, taip pat ,International Renewable Energy Agency (IRENA)
ataskaita ,,Renewable power generations costs in 2017 (2018 m.) ir kitais Saltiniais.

2. DIDZIAUSIOSIOS KAINOS NUSTATYMAS

Metodikos 9 punkte nustatyta grynosios dabartinés vertés formulé, jgalinanti uztikrinti
bisimyjy teigiamy pinigy srauty ir biisimyjy neigiamy pinigy srauty atitiktj skatinimo laikotarpiu:
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I formulés desinigja ir kairigjg puses jrasius Didziausiosios kainos metodikos atitinkamai 11.3
papunktyje bei 12, 13 punktuose nurodytas formules ir 15, 16, 17, 18, 19 punktuose nurodytas
formules, gaunamas toks didziausiosios kainos apskaic¢iavimas:
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! Atsinaujinan¢ios energijos gamintojy asociacija, Lietuvos biomasés energetikos asociacija LITBIOMA, Biomasés
gamintojy ir vartotojy asociacija, Lietuvos saulés energetikos asociacija, Lietuvos véjo elektriniy asociacija, Lietuvos
véjo energetiky asociacija, Lietuvos hidroenergetiky asociacija, Lietuvos biodujy asociacija.

2 Levelized cost of electricity renewable energy technologies*, Fraunhofer institute for solar energy systems, 2018 m.
kovas. https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/EN2018_Fraunhofer-
ISE_LCOE_Renewable_Energy Technologies.pdf

3 https://publikationen.windindustrie-in-deutschland.de/kostensituation-der-windenergie-an-land-in-deutschland-
update/54882668/2

4 https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/bmwi_de/bericht-eeg-6-wind-an-
land.pdf?__blob=publicationFile&v=5


https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/EN2018_Fraunhofer-ISE_LCOE_Renewable_Energy_Technologies.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/EN2018_Fraunhofer-ISE_LCOE_Renewable_Energy_Technologies.pdf
https://publikationen.windindustrie-in-deutschland.de/kostensituation-der-windenergie-an-land-in-deutschland-update/54882668/2
https://publikationen.windindustrie-in-deutschland.de/kostensituation-der-windenergie-an-land-in-deutschland-update/54882668/2
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/bmwi_de/bericht-eeg-6-wind-an-land.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/bmwi_de/bericht-eeg-6-wind-an-land.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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2.1. | etapas. Lyginamosios elektros energijos, pagamintos skirtingomis
technologijomis, sgnaudos

Metodikos 10.1, 11.1, 18.1 papunkciuose ir 14, 17 punktuose numatyta, kad Komisija,
skai¢iuodama didZiausigja kaing, atlikdama vertinimus ir skai¢iavimus atsizvelgia j oficialiy
institucijy vieSai skelbiamus duomenis apie Europos Saliy efektyviausiy technologijy elektros
energijai 1§ atsinaujinanciy energijos iStekliy gaminti technologijy lyginamasias elektros energijos
gamybos sanaudas ir duomenis apie kitus skai¢iavimams reikalingus jvesties duomenis.

Lyginamyjy sanaudy palyginimui pasirinkta vieno i$ didziausiy Europos taikomyjy tyrimy
ir inovacijy instituto Vokietijoje Fraunhofer-Gesellschaft, su kuriuo bendradarbiauja ir naudojasi
atlikty tyrimy rezultatais tokios institucijos kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros
organizacija (angl. OECD), Europos Komisija ir kitos, 2018 m. ataskaita ,,Atsinaujinancios elektros
energijos technologijy lyginamieji kastai* (toliau — Ataskaita, zr. pazymos 2 psl. 2 iSnasa). Kaip
nurodyta Ataskaitos apzvalgoje 2 psl., Ataskaitoje pateikiama Vokietijos elektros energija



gaminanciy atsinaujinanciy istekliy technologijy lyginamyjy kasty (angl. LCOE — levelized cost of
energy) analizé 2018 m. I ketvir€io laikotarpiui ir prognoz¢ iki 2035 m.

Ataskaitos 2 psl. diagramoje pateikiami apibendrinti duomenys apie skirtingy technologijy
LCOE dydzius. Pazymoje ,,Dé¢l didziausiosios elektros energijos, pagamintos i§ atsinaujinanciy
iStekliy, kainos nustatymo* (toliau — pazyma) pateikiama Ataskaitos diagrama, papildyta konkreciais
LCOE skaiciais 1§ Ataskaitos aprasomosios dalies.

1 pav. Atsinaujinanciy iStekliy technologijy ir konvencinio kuro technologijy palyginimas
Vokietijoje 2018 m.
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IS grafiko matyti, kad Zemiausig LCOE turi saulés energijos ir véjo energijos technologijos
(atitinkamai 2,71 Eur cento/kWh ir 3,99 Eur cento/kWh).

Atkreiptinas démesys, kad Sis Ataskaitos grafikas neapima hidroenergijos ir biomasés
energijos technologijy. Siy technologijy LCOE jvertinimui pasitelkiama papildoma informacija.

Dél biomasés LCOE. Biomasés LCOE jvertinimui pasitelkiami kiti vieSai prieinami Saltiniai.
Danijos reguliuotojo interneto svetainéje pateikiama informacija apie Danijos technologijy LCOE,
pagrjsta 2015 m. technologiniais duomenimis®. Leidinio 7 psl. pateikiama diagrama, kurioje matyti,
kad biomases technologijos LCOE sudaro apie 90 Eur/MWh (9 Eur cent/kWh). Lyginant su toje
pacioje diagramoje pavaizduotomis v€jo ir saulés technologijomis, biomasés LCOE yra apie 30 proc.
didesné. IS to darytina iSvada, kad biomasés technologija néra tarp Zemiausiag LCOE turinciy
technologijy.

Dél hidroenergijos. Lietuvoje hidroenergetikos plétrg ir pavirSiniy Lietuvos vandeny apsauga

reglamentuoja Lietuvos Respublikos vandens jstatymo 14 straipsnio 3 punktas, pagal kurj:
,Draudziama statyti uztvankas Nemuno upéje bei ekologiniu ir kultiiriniu pozitiriu vertingose upése.

5 https://ens.dk/en/our-responsibilities/global-cooperation/levelized-cost-energy-calculator ir ,,Finding your cheapest
way to a low carbon future®, Danish Energy Agency
(https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/introduction_Icoe_calculator.pdf )


https://ens.dk/en/our-responsibilities/global-cooperation/levelized-cost-energy-calculator
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/introduction_lcoe_calculator.pdf

Ekologiniu ir kultiiriniu pozitiriu vertingy upiy ar jy ruozy sarasg patvirtina Vyriausybe iki 2004 m.
liepos 1 d.*.

2004 m. rugséjo 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1144 patvirtintas
Ekologiniu ir kultiiriniu pozitiriu vertingy upiy ar jy ruozy sarasas, kuriame $iuo metu ekologiniu ir
kultiiriniu pozilriu vertingy upiy ar jy ruozy yra 169.

Uztvanky statybos draudimai Lietuvoje skirti beveik visoms dideléms, vidutinéms ir
mazoms upéms. Likusios upés, kur galimos patvankos, yra maZzai tinkamos energetikai
(nevandeningos), dalis jy jau intensyviai panaudotos energijos gamybai. Veikian¢iy hidroelektriniy
veikla taip pat yra reguliuojama: ribojami leistinieji vandens lygiy svyravimai tvenkinyje, Zemiau
hidroelektriniy uztvanky privaloma uztikrinti tam tikrg gamtosauginj debitg ir pan. (Punys ir kt.
2010). Vertinant hidroenergetikos plétros galimybes nekeiciant aplinkosauginiy jstatymy,
hidroenergijos potencialas yra beveik visisSkai iSnaudotas.

Atsizvelgiant | visa tai, kas i8déstyta, skaic¢iavimuose hidroenergijos LCOE nevertinamas.

Apibendrinant tai, kas iSdéstyta, remiantis Fraunhofer-Gesellschaft instituto ataskaitoje
pateikiamais duomenimis, matyti, kad pirmuoju etapu, kaip nurodyta Metodikos 10.1 papunktyje,
galéty buti atrinktos elektros energijos, gaminamos i$ saulés ir kranto v&jo atsinaujinanciy iStekliy,
technologijos. Taciau, kaip numatyta Metodikos 10.1 papunktyje, vertinant efektyviausia
technologija pagal lyginamasias elektros energijos kainas atsizvelgiama ] meteorologinius Saliy
duomenis. Toks vertinimas numatytas siekiant, kad technologijy, veikianéiy skirtingoje geografinéje
erdvéje, sgnaudy duomenys biity palyginami, kad palyginimui nebiity naudojamos skirtingos oro
salygos, kurios i§ esmés lemia technologijy elektros gamybos efektyvumo parametrus. Todél
reikalinga atlikti analizg¢, ar Ataskaitoje pateikiami duomenys yra palyginami su Lietuvos saglygomis
veikianciy elektriniy duomenimis.

2.1.1. Saulés energijos naudojimo galimybiy jvertinimas.

Vertinant galimybe elektros energija gaminti naudojant saulés iSteklius, reikia atsizvelgti j
viduting metine saulés spinduliuote Lietuvoje ir Vokietijoje. Europos Komisija viesai skelbia jvairiy
$aliy metine viduting saulés spinduliuote. Pagal Europos Komisijos duomenis®, Lietuvos vidutiné
saulés spinduliuoté horizontaliai jtvirtintose fotovoltinése plokstése varijuoja nuo 950 kWh/m? iki
1150 kWh/m?, o pagaminamas elektros energijos kiekis varijuoja nuo 712 iki 862 KWh/KWpeak .
Optimalaus kampo plokstése saulés spinduliuoté varijuoja nuo 1000 iki 1300 KWh/m?, o gamyba
atitinkamai — nuo 750 iki 970 KWh/KWpeax .

Toje pacioje Europos Komisijos sistemoje pateikiami duomenys apie Vokietija i$ kuriy
matyti, kad m? vertinant horizontaly plok3¢iy montavima vidutiné saulés spinduliuoté varijuoja nuo
1000 kWh/m? iki 1200 kWh/m?, o pagaminamas elektros energijos kiekis varijuoja nuo 750 iki 900
KWh/KWpea’. Atitinkamai optimalaus kampo iradiacija varijuoja nuo 1100 iki 1400 kWh/m?, o
gamyba — nuo 825 iki 1050 kWh/kWpeax *°.

Toliau pateikiama ir daugiau Saltiniy apie Lietuvos ir Vokietijos viduting saulés spinduliuote
ir atitinkamai pagaminama santykinj elektros energijos kiekj i§ vieno galios vieneto.

6 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_index.html

7 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_pdfs/G_hor_LT.png

8 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_pdfs/G_opt_LT.png

® http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_pdfs/G_hor_DE.png
1010 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_pdfs/G_opt_DE.png


http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_index.html
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_pdfs/G_hor_LT.png
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_pdfs/G_opt_LT.png
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_pdfs/G_hor_DE.png
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_pdfs/G_opt_DE.png

1 lentelé. Saulés meteorologiniy salygy optimalaus kampo kristalinio silikono ploks§téms savybiy ir
nuo jy priklausanciy elektros gamybos kiekiy palyginimas Vokietijoje ir Lietuvoje (ivairiis Saltiniai)
(KWh/m? ir KWh/KWpeak ).

Saulés energija
Iradiacija (kwWh/(m?) Elektros gamyba (KWh/KkWpeak)
Saltinis Saltinis
_ Photovol'gaic _ Design for Micro- Photovolt_aic
Photovoltaic geographical Photovoltaic Combined geographical
. geographical information Ataskai | geographical Cooling, Heating | information
Ataskaita ! . ] .
information system, ta | information and Power system,
system? interactive system Systems™® (156 interactive
maps'? psl.) maps
Jrenginio vieta
Vokietijos Vok. LT Vok. LT Vok. Vok. LT Vok. LT Vok. LT
Zemélapyje
Northern 950 935
Germany
Central
and 936 884
Eastern 1120 | 1180 1160 1200 1180 1105 949 938 (vidut) | (vidut) 920 893
Germany
Southern 1300 1280
Germany

Pastaba: Lenteléje nurodytuose Saltiniuose yra nuorodos j interaktyvius Zemélapius, kuriuose galima patikrinti
saulés spinduliuote bet kuriame pasirinktame geografiniame taske. Lyginant duomenis interaktyviuose Zemélapiuose
buvo naudojami Sios vidurio Vokietijos koordinatés: 51.087 ir 10.195; ir Sios vidurio Lietuvos koordinatés: 55.295 ir
24.082. Skirtinguose Saltiniuose nurodoma informacija pazyméta skirtingy spalvy stulpeliuose.

Kaip matyti i§ lentelése ir nuorodose pateikty duomeny, saulés vidutinis intensyvumas
Lietuvoje ir Vokietijoje yra panasus, ir skirtumas siekia 1 — 2 proc. Atitinkamai vertinant santyking
gamybg matyti, kad skirtumas tarp vidutinio pagaminamo elektros energijos kiekio i§ vieno
instaliuotos galios vieneto nevirsija 5 proc.

Atsizvelgiant | tai darytina iSvada, kad Vokietijos ir Lietuvos meteorologinés salygos
laikytinos palyginamomis, o saulés technologijy parametrai gali biiti naudojami skai¢iuojant Lietuvos
saulés energijos sgnaudas vienai MWh pagaminti.

2.1.2. Véjo energijos naudojimo galimybiy vertinimas.
Vertinant véjo energija, naudojama elektros energijos gamybai, vertintini du pagrindiniai
parametrai: véjo greitis ir véjo energijos panaudojimas, isreiskiamas kaip pilno krovimo valandos
(full load hours).

Toliau lenteléje pateikiami Lietuvos ir kity valstybiy véjo meteorologiniai parametrai.

11 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP

12 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#

13 Design for Micro-Combined Cooling, Heating and Power Systems, Nicolea Badea, Dunarea de Jos Universite de
Galati

(https://books.google.lt/books?id=h6igBAAAQBAI&pg=PA156&Ipg=PA156 &dg=Electricity+generation+per+1+kWp
+with+optimal+angle+of+inclination+%5BkWh/a%5D+lithuania&source=bl&ots=b ApPBIRPJIV &sig=ACfU3U23uY
g69B8DnHBjgPreHP2xMIh5gw&hl=1t&sa=X &ved=2ahUKEwjEw-

Gp24vhAhUFt4sK HR5mDugQ6 AEWAHOECAKQAQ#v=0onepage&q=Electricity%20generation%20per%201%20kWp
%20with%200ptimal%20angle%200f%20inclination%20%5BkWh%2Fa%5D%20lithuania&f=false )
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https://books.google.lt/books?id=h6igBAAAQBAJ&pg=PA156&lpg=PA156&dq=Electricity+generation+per+1+kWp+with+optimal+angle+of+inclination+%5BkWh/a%5D+lithuania&source=bl&ots=bApPB9RPJV&sig=ACfU3U23uYg6qB8DnHBjgPreHP2xMlh5gw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwjEw-Gp24vhAhUFt4sKHR5mDugQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Electricity%20generation%20per%201%20kWp%20with%20optimal%20angle%20of%20inclination%20%5BkWh%2Fa%5D%20lithuania&f=false
https://books.google.lt/books?id=h6igBAAAQBAJ&pg=PA156&lpg=PA156&dq=Electricity+generation+per+1+kWp+with+optimal+angle+of+inclination+%5BkWh/a%5D+lithuania&source=bl&ots=bApPB9RPJV&sig=ACfU3U23uYg6qB8DnHBjgPreHP2xMlh5gw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwjEw-Gp24vhAhUFt4sKHR5mDugQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Electricity%20generation%20per%201%20kWp%20with%20optimal%20angle%20of%20inclination%20%5BkWh%2Fa%5D%20lithuania&f=false
https://books.google.lt/books?id=h6igBAAAQBAJ&pg=PA156&lpg=PA156&dq=Electricity+generation+per+1+kWp+with+optimal+angle+of+inclination+%5BkWh/a%5D+lithuania&source=bl&ots=bApPB9RPJV&sig=ACfU3U23uYg6qB8DnHBjgPreHP2xMlh5gw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwjEw-Gp24vhAhUFt4sKHR5mDugQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Electricity%20generation%20per%201%20kWp%20with%20optimal%20angle%20of%20inclination%20%5BkWh%2Fa%5D%20lithuania&f=false
https://books.google.lt/books?id=h6igBAAAQBAJ&pg=PA156&lpg=PA156&dq=Electricity+generation+per+1+kWp+with+optimal+angle+of+inclination+%5BkWh/a%5D+lithuania&source=bl&ots=bApPB9RPJV&sig=ACfU3U23uYg6qB8DnHBjgPreHP2xMlh5gw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwjEw-Gp24vhAhUFt4sKHR5mDugQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Electricity%20generation%20per%201%20kWp%20with%20optimal%20angle%20of%20inclination%20%5BkWh%2Fa%5D%20lithuania&f=false

2 lentelé. Vé&jo meteorologiniy salygy ir véjo elektros energijos gamybos kiekiy palyginimas
Vokietijoje, kitose valstybése ir Lietuvoje. Véjo greitis m/s.

& Véjo greitis m/s Pilno krovimo
Saltinis valandy skaicius (full
load hours)
Vidurio Vokietija 55 1800
Ataskaita (véjo | Siaurés Vokietija 6.4 2500
jrenginys 2 - 5 MW, Vokietijos
120 m. aukscio bokstai) pakranté /8 3200
Vidutinis (12 psl.) 2721
Danija 7,75 3241 (37%)
International Energy Airija 8,26 2540 (29%)
Agency Svedija 7,5 3154 (36%)
Norvegija 8,34 3504 (40%)
The UND%?nEdFA?Iﬂ;ﬁ Lietuva 4-6 23306 (26,6%)

IS lentelés duomeny matyti, kad lyginant Lietuvos ir kity Saliy véjo greiCio ir elektros
energijos efektyvumo duomenis, matyti, jog Lietuvos ir Vokietijos vidutiniai dydZiai panaSis
vertinant atitinkama véjo greitj (vidurio ir Siaurés Vokietijoje).

Ivertinus auksciau pateiktus duomenis apie véjo elektriniy veiklos salygas, darytina iSvada,
kad Vokietijos ir Lietuvos duomenys palygintini ir naudotini tolimesniuose didziausiosios kainos
skaiCiavimuose.

Apibendrinant Sios pazymos 2.1 skyriaus argumentus, darytina i§vada, kad, kaip numatyta
Metodikos 10.1 papunktyje, tolimesniems skaiiavimams pagristai atrenkamos elektros energijos 1§
véjo ir saulés atsinaujinanciy iStekliy gamybos technologijos.

2.2. |l etapas. Efektyviausiy technologijy 1 gamybos vieneto sanaudy nustatymas.

Kaip numatyta Metodikos 10.2 papunktyje, antruoju etapu Metodikos 10.1 papunktyje
aprasytu buidu atrinkty dviem efektyviausiomis technologijomis pagamintos elektros energijos kainos
nustatomos Metodikos 9 punkte nustatytu principu jvertinant Lietuvos rinkoje steigiamy ir veikian¢iy
elektriniy santykiniy sgnaudy grupes. Atsizvelgus j gautus rezultatus, didZiausioji kaina nustatoma
(atrenkama) maziausios finansinés nastos elektros energijos vartotojams principu. Toliau pateikiami
detalts elektros energijos vieneto, pagamintos naudojant véjo ir saulés atsinaujinanciy istekliy
technologijas, sanaudy skai¢iavimai.

2.2.1. Elektriniy, naudojanciy véjo energija, pagaminto energijos vieneto
sanaudy skaiciavimas.

Metodikos 8 punkte nurodyta, kokie jvesties duomenys naudojami didZiausiajai kainai
apskaiciuoti. Toliau pateikiami veiksmai kiekvienam i§ nurodyty kriterijy apskaiciuoti.

14 https://community.ieawind.org/task26/dataviewer

15 http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:88236/datastreams/file_7712029/content (32 psl.)

16 AB ,,Litgrid* 2016-2018 m. ataskaity apie elektros energija patiekta j tinkla, elektros energijos gamybai naudojant
atsinaujinancius isteklius, duomenys.


https://community.ieawind.org/task26/dataviewer
http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:88236/datastreams/file_7712029/content%20(32

2.2.1.1. Investuotino kapitalo apskaiciavimas

Investuotino kapitalo apimtis elektrinei jsteigti ir prijungti prie operatoriaus tinklo nustatoma
vadovaujantis Metodikos 11 punktu. Investuotinam kapitalui apskaiCiuoti reikalinga nustatyti
kapitalo, reikalingo elektrinés gamybos jrenginiams jsigyti ir elektrinei jrengti, apimtj ir per
praéjusius trejus metus prie elektros tinkly prijungty elektriniy vidutines vieno MW prijungimo prie
operatoriaus tinklo sgnaudas.

Kapitalo, reikalingo elektrinei jsteigti, poreikio apskaiciavimas.

Vadovaujantis Metodikos 11.1. papunk¢iu, nustatant investuotino kapitalo, reikalingo
elektrinei jsteigti, apimtj, atsizvelgiama j oficialiy institucijy ir kity organizacijy viesai skelbiamus
duomenis apie Europos $aliy efektyviausiy technologijy elektros energijai i§ atsinaujinan¢iy energijos
iStekliy gaminti faktinius investicinius poreikius elektrinei jsteigti, ] Lietuvos rinkoje steigiamy
elektriniy faktinius investicinius poreikius. Komisija 2019 m. vasario 2 d. rastu Nr. R2-(E)-312
atsinaujinanciy iStekliy asociacijoms pateiké klausimus, jskaitant ir praSyma pateikti informacija,
koks reikalingas vidutinis investicijy kiekis 1 kW instaliuotos galios jrengti. Taciau Lietuvos véjo
energetikos asociacija 2019 m. kovo 27 d. rastu Nr. A2019/6 nurodé, kad asociacija prasomy
duomeny nekaupia. Duomenys buvo gauti tik i§ vienos véjo energetikos bendrovés'’, kuri nurode,
kad investuotino kapitalo apimtis yra 1700 Eur/kW. Sie duomenys toliau bus palyginti su oficialiy
organizacijy vieSai skelbiamais duomenimis apie Europos $aliy efektyviausiy véjo technologijy
investicijy poreikj, jvertinant ir sgnaudy dydzio kitimo tendencijas.

Kaip aprasyta Sios pazymos 2.1.2. skyriuje, skaiCiavimams ir vertinimams tinkami
Vokietijos rinkos duomenys. Investuotino kapitalo jverciai randami keliuose oficialiy Saltiniuose,
nurodytuose pazymos 2 psl., t. y. Ataskaitoje, Véjo energetikos apzvalgoje, Empirinéje duomeny
analizéje.

Toliau lenteléje pateikiami duomenys i§ Ataskaitos (10 psl.) ir Véjo energetikos apzvalgos
(izanga, 1V psl.).

3 lentelé. Vokietijos rinkos véjo elektriniy investuotino kapitalo poreikis, Eur/kW.

Saltinis Informacijos pjuvis
Mazo intensyvumo 1500 Eur/kW
. investicija
Ataskaita Didelio intensyvumo 2000 Eur/kwW
investicija
Boksto aukstis Instaliuota galia
. 2 MW<P<3MW IMW<P<4MW
enervgeét(i)kos H<100 m 980 Eur/kW 990 Eur/kW
ap7valga 100 m<H<120 m 1160 Eur/kW 1120 Eur/kW
120 m<H<140 m 1280 Eur/kwW 1180 Eur/kwW
140 m <H 1380 Eur/kW 1230 Eur/kW

Atkreiptinas démesys, kad Ve¢jo energetikos apzvalga iSleista 2015 m. V¢jo energetikos
apzvalgoje nurodoma, kad ateityje vykdytini konkursai véjo energetikos rinkoje vers jmones ieSkoti
sprendimy, lemian¢iy mazesnes investicines sgnaudas (Véjo energetikos apzvalgos jzanga, IV psl.).
Investicijy poreikio mazéjimo tendencijas patvirtina 2017 m. Empiriniy duomeny analizéje skelbiami
duomenys. Empiriniy duomeny analizés 43 psl. pateikiama diagrama, rodanti investuotino kapitalo

T UAB 4energia 2019 m. kovo 29 d. rastas (registracijos Nr. R1-2900).



mazgjimo tendencijas. Diagramoje matyti, kad 2017 m. didziausias investuotino kapitalo poreikis yra
statant didelio efektyvumo vé¢jo elektrines, turincias auksta boksta ir atitinkamai didelj sparny moji
(Empiriniy duomeny analizés 41, 42 psl. ir Kiti).

Atsizvelgiant ] tai, kas iSdéstyta, taip pat atsizvelgiant, j tai, kad Lietuvoje daugumos véjo
elektriniy instaliuota galia yra mazesné nei 3 MW, skai¢iavimams pasirenkamas 3 lentel¢je nurodytas
Ki=1380 Eur/kW =1 380 000 Eur/MW investuotino kapitalo dydis.

Kapitalo, reikalingo véjo elektrinei prijungti prie elektros tinklo, poreikio apskaiciavimas.

Atsizvelgiant | Metodikos 11.2 papunktj, skai¢iavimams reikalinga nustatyti vidutinius
santykinius investicinius poreikius Lietuvos rinkoje elektrinéms prijungti prie elektros tinkly per
paskutinius trejus metus.

Remiantis AB ,,Litgrid“ (PSO) pateiktais duomenimis8, taip pat AB ,,Energijos skirstymo
operatoriaus“ (STO) pateiktais duomenimis®®, 2016 — 2018 m. atlikti elektriniy prijungimai pateikti
4 lenteléje.

4 lentelé. 2016-2018 m. prijungty véjo elektriniy galios ir prijungimo sgnaudos.

Tinklas, prie  kurio | Prijungty elektriniy | Prijungimo sgnaudos, Eur
prijungta elektriné galia, MW
2016
PSO 178,5 6 340 000
STO 0,5 9 089,64
2017
PSO 7,5 38 333,3
STO 4,932 229 494,2
2018
PSO 0 0
STO 1,8375 2909,42
IS viso: 193,269 6 619 826,56
3 mety vidutinés santykinés 1 MW prijungimo sanaudos, | 34 251,87 Eur/MW
Eur/MW

Bendras investuotinas kapitalas.
Vadovaujantis Metodikos 11.3 papunk¢iu, bendras investuotino kapitalo dydis nustatomas
sudedant kapitalo elektrinei jsteigti ir kapitalo elektrinei prijungti dydZius:

K=1 380 000 Eur/MW + 34 251,87 Eur/MW = 1 414 251,87 Eur/MW

2.2.1.2. Naudingo eksploatavimo laikotarpis ir elektrinés pinigy srautas iki
skatinimo laikotarpio pradZios.

18 AB , Litgrid“ pateiké informacija $iais rastais: 2017 m. rugpjucio 11 d. rastu Nr. SD-3751; 2018 m. rugpjucio 16 d.
rastu Nr. SD-2864; 2019 m. geguzés 14 d. rastu Nr. 19SD-2917. Rastuose buvo nurodytos sgnaudos su nuolaida.
Skaiciavimuose imamos pilnos sgnaudos be nuolaidos, kadangi nuo 2019 m. geguzés 1 d. elektriniy, naudojanciy
atsinaujinancius i$teklius, prijungimo nuolaidos nebetaikomos.

19 ESO pateiké duomenis $iais rastais: 2017 m. rugséjo 7 d. rastu Nr. 40420-1667; 2018 m. rugpjiicio 23 d. rastu Nr.
18KR-SD-12691; 2019 m. geguzés 17 d. rastu Nr. 19KR-SD-4842. Sanaudos, kurios buvo nurodytos su nuolaida,
skai¢iavimuose pateikiamos be nuolaidos, kadangi nuo 2019 m. geguzés 1 d. elektriniy, naudojanciy atsinaujinancius
iSteklius, prijungimo nuolaidos nebetaikomos.
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Vadovaudamasi Metodikos 13 punktu, Komisija nustato elektrinés pinigy srautg CF, metais
iki skatinimo laikotarpio pradzios, proporcingai priskyrusi investuotino kapitalo apimties elektrinei
isteigti dalj skatinimo laikotarpiui. Pinigy srautui nustatyti reikalingas elektrinés naudingo
eksploatavimo laikotarpis T.

UAB ,4energia“ 2019 m. kovo 29 d. rastu (registracijos Nr. R1-2900) informavo, kad véjo
elektrinés naudingo eksploatavimo laikotarpis yra 25 metai. Taip pat Ataskaitos 11 psl. pateikta
informacija, kad sis laikotarpis véjo elektrinéms yra 25 metai. Atsizvelgiant | tai, skai¢iavimuose
naudojamas T=25 m.

Atsizvelgiant j Sios pazymos 2.2.1.1 ir 2.2.1.2 skyriy duomenis, CF, apskaiciuojamas:

12
CFO=E-1 414 251,87 =678 840,9 (Eur/MW)

2.2.1.3.Vidutinio santykinio metinio elektros energijos kiekio apskaiciavimas

Vadovaudamasi Metodikos 17 punktu, Komisija nustato elektrinéje pagaminama vidutinj
santykinj metinj elektros energijos kiekj, atsizvelgdama i oficialiy institucijy ir kity organizacijy
vieSai skelbiamus duomenis apie Europos Saliy elektriniy naudingumo koeficienta, jvertinant
meteorologiniy salygy palyginamuma bei Lietuvoje steigiamy ir veikianciy palyginamy elektriniy
naudingumo koeficientg 7. Naudingumo koeficientas apskaiciuojamas kaip santykis tarp faktiskai
patiekto elektros energijos kiekio ir maksimalaus galimo pagaminti elektros energijos kiekio, jei
elektriné nepertraukiamai veikty visus metus, t. y. 8760 valandy.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkricio 14 d. jsakymo Nr. 1-298 , D¢l
Elektros energijos, pagamintos i§ atsinaujinanciy energijos iStekliy, kilmés garantijy iSdavimo,
perdavimo ir jy galiojimo panaikinimo ir kitose valstybése narése iSduoty kilmés garantijy
pripazinimo Lietuvos Respublikoje taisykliy patvirtinimo* (toliau — Kilmés garantijy taisyklés) 2
punktu paskirtgja jstaiga, jgaliota atlikti elektros energijos, pagamintos i$ atsinaujinanciy energijos
18tekliy, kilmés garantijy i8davimo, perdavimo ir jy galiojimo panaikinimo ir kitose valstybése narése
18duoty kilmés garantijy pripazinimo Lietuvos Respublikoje funkcijas (toliau — Paskirtoji jstaiga)
paskirtas elektros energijos perdavimo sistemos operatorius AB ,,Litgrid“. Vadovaujantis Kilmés
garantijy taisykliy 5.1 papunkciu, Paskirtoji jstaiga administruoja kilmés garantijy elektroning
duomeny baze, kurioje registruojami, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su elektros energijos,
pagamintos naudojant atsinaujinancius energijos iSteklius, kilmés garantijomis susij¢ duomenys
(toliau — Duomeny bazg).

Paskirtoji jstaiga Komisijai 2019 m. geguzés 16 d. (registracijos Nr. R1-4556) pateiké
duomenis apie visy elektros energijos gamintojy, iSskyrus gaminancius vartotojus, pagamintg ir
patiekta energijos kiekj ir elektriniy instaliuotgsias galias. Nustatant véjo elektriniy naudingumo
koeficienta, buvo eliminuoti gamintojai, neturintys leidimo gaminti ir nevykde elektros energijos
gamybos. Sio pazymos skyriaus skai¢iavimams naudojami tik véjo elektriniy duomenys.

Apibendrinti skaiiavimai pateikti 5 lenteléje.

5 lentelé. Ve¢jo elektriniy 2016 — 2018 m. naudingumo koeficientai ir jy vidurkis.

Metai Instaliuota  galia, | Pagamintas elektros energijos | Naudingumo koeficientas
MW Kiekis, MWh n, %

2016 502,71 1094 142,94 24,85

2017 512,95 1 350 355,72 30,05

2018 519,26 1133 689,35 24,92
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| Vidurkis | | | 26,6 |

Atsizvelgiant j 5 lenteléje pateiktus duomenis, pagaminamas vidutinis santykinis metinj
elektros energijos kiekis:
Q,=8760n=8760-26,6%=2330 (MWh/MW)

2.2.1.4. Veiklos sgnaudy apskaiciavimas.

Metodikos 18 punkte numatyta, kad Komisija apskaiCiuoja laukiamy elektrinés veiklos
sanaudy sumg (Si) skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, atsizvelgdama j elektrinés veiklos sanaudas
ir elektrinés balansavimo sgnaudas.

Veiklos sqnaudos.

Metodikos 20 punkte numatyta, kad Komisijos nustatyta laukiama metiné elektrinés veiklos
sgnaudy apimtis elektrinéms, naudojanc¢ioms saulés, véjo ir hidroenergija, negali biti didesné nei 2,5
proc. investuotino kapitalo dydzio. Elektrinés veiklos sanaudos nustatomos atsizvelgiant j oficialiy
institucijy ir kity organizacijy vieSai skelbiamus duomenis apie Europos Saliy efektyviausiy
technologijy elektros energijai i§ atsinaujinanciy energijos iStekliy gaminti patiriamas veiklos
sanaudas, 1 Lietuvos rinkoje steigiamy elektriniy faktines veiklos sagnaudas.

UAB ,,4energia“ informavo, kad jy vertinimo veiklos sagnaudos sudaryty 38 Eur/kW. Tai
sudaryty 2,7 % paZzymos 2.2.1.1 skyriuje nustatyto investuotino kapitalo dydzio. Atsizvelgiant  tai,
kad toks procentas vir§ija Metodikos 20 punkte numatyta apribojima, skai¢iavimams naudojama
2,5 % investuotino kapitalo, t. y.:

O; =1 380 000 (Eur/MW)-2,5% =34 500 (Eur/MW)

Balansavimo sgnaudos.

Vadovaujantis Metodikos 19 punktu, vidutinés santykinés metinés balansavimo sgnaudos
(Bi) konkreciai technologijai apskaiCiuojamos kaip trejy mety metiniy balansavimo sgnaudy,
tenkanciy vienam instaliuotam galios vienetui, vidurkis.

Skaic¢iavimui naudojami Energijos iStekliy operatoriaus UAB Balpool (toliau — Baltpool)
ataskaitose?® nurodyti duomenys (elektriniy, prijungty prie elektros perdavimo tinkly, PSO). Kadangi
Baltpool ataskaitose néra atskirai nurodyty balansavimo sgnaudy pagal kiekvieng technologijg, buvo
kreiptasi ] AB ,,Elektros skirstymo operatorius® su praSymu pateikti balansavimo sgnaudas pagal
atskiras technologijas elektriniy, prijungty prie skirstymo tinklo (STO). AB ,,Elektros skirstymo
operatorius® 2019 m. geguzés 2 d. (registracijos Nr. R1-4659) pateiké duomenis uz 2018 m. bei véliau
patikslino, kad analogiSku pjiviu ir taikant analogiS$ka kainodara bendrové tokiy duomeny uz
ankstesnius metus neturi, be to, 2016 m. ir 2017 m. duomenys buvo surinkti tik uz 10 mén. laikotarpj.

Dél siy nurodyty priezascéiy, pazymoje atskirai jvertinamos véjo elektriniy, prijungty prie
PSO, ir véjo elektriniy, prijungty prie STO balansavimo sagnaudos. Duomenys pateikti 6 lenteléje.

6 lentelé. 2016-2018 m. v¢jo elektriniy balansavimo sgnaudos.

Metai Instaliuota Balansavimo Bzﬁ?;i\{:)?o Santykineés
galia, MW sagnaudos, Eur Eur/MWh balansavimo

20 https://www.baltpool.eu/lt/ataskaitos-2/


https://www.baltpool.eu/lt/ataskaitos-2/
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sagnaudos,
Eur/MW
2016
PSO | 424,8 4 413 000 10 388,4
STO - - -
2017
PSO | 432,3 5252 000 12 148,97
STO - - -
2018
PSO | 432,3 3876 000 3,91 8 965,99
STO 4,12 9 600,26

Metodikos 19 punkte numatyta, kad jeigu Komisijai nepateikiami objektyvis duomenys apie
balansavimo sgnaudas, Komisija skai¢iavimams naudoja efektyviausios technologijos maZziausiy
sgnaudy principu pagristas balansavimo sgnaudas. Kaip nurodyta auk$c¢iau, STO nurodé, kad uz
2016 — 2017 m. néra tokiu paciu biidu suskaic¢iuoty balansavimo sgnaudy kaip 2018 m., ir nurodé,
kad biity nekorektiska nustatyti skirtingais budais jvertinty sgnaudy vidurkj. Dél to skai¢iavimams
pasirenkami efektyviausios technologijos 2018 m. duomenys apie balansavimo sanaudas (véjo
elektriniy, prijungty prie PSO), t.y. vidutinés santykinés trejy mety balansavimo sgnaudos lygios:

Bi = (10 388,4 + 12 148,97 + 8 965,99) : 3 =31 503,36 : 3 =10 501,12 (Eur/MW).

Laukiamos elektrinés veiklos sanaudos (Si) apskai¢iuojamos kaip veiklos (Oj) ir
balansavimo sanaudy (B;) suma:

Si=34500 +10501,12 =45 001,12 (Eur/MW).
2.2.1.5. Diskonto norma.

Vadovaudamasi Metodikos 9 punktu, Komisija nustato diskonto normg kaip viduting
sverting kapitalo kaing, vadovaudamasi Investicijy grazos normos nustatymo metodika, patvirtinta
Komisijos 2015 m. rugs¢jo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 ,,Dél Investicijy graZos normos nustatymo
metodikos patvirtinimo*. Vadovaujantis Komisijos paskelbtais vidutinés svertinés kapitalo kainos
atsinaujinanciy iStekliy energetikai jvesties duomenimis??, suskai¢iuota vidutiné svertiné kapitalo
kaina WACC = 3,2 proc.

2.2.1.6. Apibendrinimas.

Apibendrinant tai, kas iSdéstyta Sios pazymos 2.2.1.1 — 2.2.1.5 skyriuose, skai¢iavimams
naudojami Sie jvesties duomenys (zr. 7 lentele):

7 lentelé. Elektros energijos, gaminamos naudojant véjo energija, sagnaudy skaiciavimo
ivesties duomenys.

‘ Zyméjimas ‘ Reik§me ‘ Kilme

21 https://www.regula.lt/atsinaujinantys-istekliai/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-WACC-
skaiciuoti.aspx


https://www.regula.lt/atsinaujinantys-istekliai/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-WACC-skaiciuoti.aspx
https://www.regula.lt/atsinaujinantys-istekliai/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-WACC-skaiciuoti.aspx
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t 12 mety Skatinimo laikotarpis — Istatymo 20 straipsnio 6 dalis.

T 25 mety Naudingo eksploatavimo laikotarpis — pazymos 2.2.1.2
skyrius.

ke 1 Koeficientas, atskiriantis veiklos sagnaudy ir kuro jsigijimo
sgnaudoms prilyginamy sanaudy kiekius, tenkancius
elektros energijos gamybai ir Silumos energijos gamybai.
Véjo energijag naudojancios elektrinés gamina tik elektros
energija.

Kbc 1 Koeficientas, parodantis elektrinés galios elektros energijai
gaminti ir bendros jrengtosios galios santykj. V¢jo
elektrin¢je gaminama tik elektros energija.

Ki 1 380 000 Eur/MW Investuotino  kapitalo apimtis elektrinés gamybos
jrenginiams jsigyti ir elektrinei jrengti. Pazymos 2.2.1.1
skyrius.

Kp 34 251,87 Eur/ MW Investuotino kapitalo apimtis elektrinei prijungti prie
operatoriaus tinklo.

K 1414 251,87 Eur/MW | investuotino kapitalo apimtis elektrinei jsteigti, Eur/MW.
Pazymos 2.2.1.1 skyrius.

Qi 2 330 MWh/MW Vidutiniai santykiniai metiniai elektrinése pagamintos ir ]
tinklus patiektos elektros energijos kiekiai. Pazymos 2.2.1.3
skyrius.

n 26,6 proc. Naudingumo koeficientas. Pazymos 2.2.1.3 skyrius.

Oi 34 500 Eur/MW Veiklos sanaudy apimtis. Metodikos 20 punktas riboja
apimtj — ne daugiau nei 2,5 proc. nuo K vertgs.

Bi 10 501,12 Eur/MW Vidutinés santykinés metinés balansavimo sgnaudos.
Pazymos 2.2.1.4 skyrius.

Si 45 001,12 Eur/ MW Elektrinés veiklos sgnaudy suma (Oi + Bi)

F 0 Laukiamos  elektrinés  kuro  jsigijimo  sgnaudoms
prilyginamos sanaudos. Kuro sgnaudy véjo elektrinés
nepatiria.

WACC 3,2 proc. Pazymos 2.2.1.5 skyrius.

IraSius jvesties duomenis j pazymos 1 dalyje apraSyta lygybe, gaunama:

S 'kc+F1 'kc Sy 'kc+F2 'kc Si'kc+Fi'kc)
i (o i (e o0 )
v ( Q, N Q, N Q, ) ’
(I+0)t (140)2 7 (1+0)!
45 001,12-1+0 45 001,12-1+0 45 001,12-1+0
. 840’9+( (1+0,032)1 (1+0,032)2 (1+0,032)12>

f,=

( 2330

2330 2330 > ’

(170,032)T ' (140,032 " (170,032

678 840,9+442 640
v 22920 ’

f,=48,93 (EUR/MWh).




14

2.2.2. Elektriniy, naudojanciy saulés energija, pagaminto energijos vieneto
sanaudy skaifiavimas.

2.2.2.1. Investuotino kapitalo apskaiciavimas

Investuotino kapitalo apimtis elektrinei pastatyti ir prijungti prie operatoriaus tinklo
nustatoma vadovaujantis Metodikos 11 punktu. Investuotinam kapitalui apskaiciuoti reikalinga
nustatyti kapitalo, reikalingo elektrinés gamybos jrenginiams jsigyti ir elektrinei jrengti, apimtj ir per
praéjusius trejus metus prie elektros tinkly prijungty elektriniy vidutines vieno MW prijungimo prie
operatoriaus tinklo sanaudas.

Kapitalo, reikalingo elektrinei jsteigti, poreikio apskaiciavimas.

Vadovaujantis Metodikos 11.1 papunkciu, nustatant investuotino kapitalo, reikalingo
elektrinei jsteigti, apimtj, atsizvelgiama j oficialiy institucijy ir kity organizacijy viesai skelbiamus
duomenis apie Europos $aliy efektyviausiy technologijy elektros energijai i§ atsinaujinan¢iy energijos
iStekliy gaminti faktinius investicinius poreikius elektrinei jsteigti, i Lietuvos rinkoje steigiamy
elektriniy faktinius investicinius poreikius. Komisija 2019 m. vasario 2 d. rastu Nr. R2-(E)-312
atsinaujinanciy iStekliy asociacijoms pateiké klausimus, jskaitant ir praSyma pateikti informacija,
koks reikalingas vidutinis investicijy kiekis 1 kW instaliuotos galios jrengti. Lietuvos saulés
energetikos asociacija (LSEA) 2019 m. kovo 26 d. rastu Nr. 03-26/02 pateiké apibendrintus duomenis
apie Lietuvoje veikianc¢iy saulés elektriniy parametrus.

LSEA nurodé, kad vidutinis investicijy kiekis, reikalingas 1 kW instaliuotos galios jrengti,
yra 820 Eur/kW (arba 820 000 Eur/MW) be PVM.

Palyginimui 8 lenteléje pateikiami duomenys i§ Ataskaitos (10 psl.):

8 lentelé. Ataskaitoje pateikiamas jvertinimas apie investuotino kapitalo apimtis skirtingo
dydzio saulés elektriniy parkams, Eur/kW.

Stogo smulkios Stogo didelés e ..
EUR/KW “lekirines elekirinés Dldzwsmﬁﬂe\}jkmnes (>2
(5-15 KWp) (100-1000 kWp) P)
2018 mazo
intensyvumo 1200 800 600
investicijos
2018 didelio
intensyvumo 1400 1000 800
investicijos

Kaip matyti 1§ lenteléje pateikty duomeny, ir atsizvelgiant j tai, kad Lietuvoje absoliuti
dauguma saulés elektriniy yra mazo ir vidutinio dydzio, darytina iSvada, kad LSEA pateikti duomenys
atitinka tendencijas ir gali buti naudojama skai¢iavimams, t. y. K; = 820 000 Eur/MW.

Kapitalo, reikalingo saulés elektrinei prijungti prie elektros tinklo, poreikio apskaiciavimas.

Atsizvelgiant | Metodikos 11.2. papunktj, skai¢iavimams reikalinga nustatyti vidutinius
santykinius investicinius poreikius Lietuvos rinkoje elektrinéms prijungti prie elektros tinkly per
paskutinius trejus metus.
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Remiantis AB ,Litgrid“ pateiktais duomenimis, taip pat AB ,Energijos skirstymo
operatoriaus* (ESO) pateiktais duomenimis (rasty numeriai nurodyti §ios pazymos 2.2.1.1 skyriuje),
2016 — 2018 m. atlikty saulés elektriniy prijungimai pateikiami 9 lenteléje.

9 lentelé. 2016 — 2018 m. prijungty saulés elektriniy galios ir prijungimo sagnaudos.

Tinklas, prie  kurio | Prijungty elektriniy | Prijungimo sanaudos, Eur
prijungta elektriné galia, MW
2016
PSO 0 0
STO 0 0
2017
PSO 0 0
STO 0,3 1256,96
2018
PSO 0 0
STO 5,537 10 979,32
I§ viso: 5,837 12 236,28
3 mety vidutinés santykinés 1 MW prijungimo sanaudos, | 2 096,2 Eur/MW
Eur/MW

Bendras investuotinas kapitalas.
Vadovaujantis Metodikos 11.3 papunk¢iu, bendras investuotino kapitalo dydis nustatomas
sudedant kapitalo elektrinei jsteigti ir kapitalo elektrinei prijungti dydzius:

K=820 000 + 2 096,2 = 822 096,2 (Eur/MW)

2.2.2.2. Naudingo eksploatavimo laikotarpis ir elektrinés pinigy srautas iki skatinimo
laikotarpio pradZios.

Vadovaudamasi Metodikos 13 punktu, Komisija nustato elektrinés pinigy srauta CFo metais
iki skatinimo laikotarpio pradzios, proporcingai priskyrusi investuotino kapitalo apimties elektrinei
jsteigti dalj skatinimo laikotarpiui. Pinigy srautui nustatyti reikalingas elektrinés naudingo
eksploatavimo laikotarpis T.

LSEA informavo, kad saulés elektrinés naudingo eksploatavimo laikotarpis yra 25 metai.
Taip pat Ataskaitos 11 psl. pateikta informacija rodo, kad $is laikotarpis saulés elektrinéms yra 25
metai. Atsizvelgiant | tai, skai¢iavimuose naudojamas T=25 m.

Atsizvelgiant j pazymos 2.2.2.1 ir 2.2.2.2 skyriy duomenis, CF, apskai¢iuojamas:

12
CF,= %5 -822 096,2=394 606,18 (Eur/MW)

2.2.2.3. Vidutinio santykinio metinio elektros energijos kiekio apskaiciavimas

Vadovaudamasi Metodikos 17 punktu, Komisija nustato elektrinéje pagaminamg vidutinj
santykin] metinj elektros energijos kiekj, atsizvelgdama ] oficialiy institucijy ir kity organizacijy
vieSai skelbiamus duomenis apie Europos Saliy elektriniy naudingumo koeficients, jvertinant
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meteorologiniy salygy palyginamuma bei Lietuvoje steigiamy ir veikianciy palyginamy elektriniy
naudingumo koeficientg 7.

Kaip minéta Sios pazymos 2.2.1.3 skyriuje, Paskirtoji istaiga pateiké duomenis apie visy
elektros energijos gamintojy, iSskyrus gaminancius vartotojus, pagamintg ir patiekta energijos kiekj
ir elektriniy instaliuotgsias galias. Nustatant saulés elektriniy naudingumo koeficienta, buvo
eliminuoti gamintojai, neturintys leidimo gaminti ir nevykde elektros energijos gamybos. Sio
pazymos skyriaus skai¢iavimams naudojami tik saulés elektriniy duomenys.

Apibendrinti skai¢iavimai pateikti 10 lenteléje.

10 lentelé. Saulés elektriniy 2016 — 2018 m. naudingumo koeficientai ir jy vidurkis.

Metai Instaliuota  galia, | Pagamintas elektros energijos | Naudingumo koeficientas
MW Kiekis, MWh n, %
2016 69,84 66 523,05 10,8
2017 70,21 65 521,19 10,65
2018 71,62 76 329,78 12,16
Vidurkis 11,2

Atsizvelgiant j 10 lenteléje pateiktus duomenis, pagaminamas vidutinis santykinis metinis
elektros energijos kiekis:
Q, =8760 =8760-11,2% = 981,12 (MWh/MW) .

2.2.2.4. Veiklos sqnaudy apskaiciavimas.

Metodikos 18 punkte numatyta, kad Komisija apskai¢iuoja laukiamy elektrinés veiklos
sgnaudy sumg (Si) skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, atsizvelgdama j elektrinés veiklos sagnaudas
ir elektrinés balansavimo sgnaudas.

Veiklos sgnaudos.

Metodikos 20 punkte numatyta, kad Komisijos nustatyta laukiama metiné elektrinés veiklos
sanaudy apimtis elektrinéms, naudojanc¢ioms saulés, v¢jo ir hidroenergija, negali biiti didesné nei 2,5
proc. nuo investuotino kapitalo dydzio. Elektrinés veiklos sgnaudos nustatomos atsizvelgiant ]
oficialiy institucijy ir kity organizacijy viesai skelbiamus duomenis apie Europos Saliy efektyviausiy
technologijy elektros energijai i§ atsinaujinanciy energijos iStekliy gaminti patiriamas veiklos
sanaudas, 1 Lietuvos rinkoje steigiamy elektriniy faktines veiklos sgnaudas.

LSEA informavo, kad jy vertinimu veiklos sagnaudos sudaryty 22,5 Eur/kW be PVM. Tai
sudaryty 2,7% Sios pazymos 2.2.2.1 skyriuje nustatyto investuotino kapitalo dydzio. Atsizvelgiant j
tai, kad toks procentas vir§ija Metodikos 20 punkte nustatytg apribojima, skai¢iavimams naudojama
2,5 % investuotino kapitalo, t.y.:

0,;=822096,2 - 2,5%=20 552,41 (Eur/MW)

Balansavimo sgnaudos.

Vadovaujantis Metodikos 19 punktu, vidutinés santykinés metinés balansavimo sanaudos
(Bi) konkreciai technologijai apskaiCiuojamos kaip trejy mety metiniy balansavimo sanaudy,
tenkanciy vienam instaliuotam galios vienetui, vidurkis.

Pagal Paskirtojo operatoriaus duomenis, visos saulés elektrinés yra prijungtos prie STO
tinkly. Kaip minéta $ios paZzymos 2.2.1.4 skyriuje, Baltpool ataskaitoje néra iSskirtos saulés elektriniy
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balansavimo sanaudos. AB ,,Elektros skirstymo operatorius® (elektriniy, prijungty prie skirstymo
tinklo) 2019 m. geguzés 2 d. (registracijos Nr. R1-4659) pateiké duomenis uz 2018 m. pagal
technologijas bei véliau nurod¢, kad analogisku pjiiviu ir taikant analogiska kainodara bendrové tokiy
duomeny uz ankstesnius metus neturi, be to, 2016 m. ir 2017 m. duomenys buvo surinkti tik uz 10
meén. laikotarpj. D¢l Sios priezasties, skai¢iavimams naudojami 2018 m. duomenys, kurie pateikti 11
lenteléje.

11 lentelé. 2016 — 2018 m. saulés elektriniy balansavimo sgnaudos.

Metai Balansavimo sgnaudos, | Santykinés balansavimo
Eur/MWh sanaudos, Eur/MW
2018
PSO - -
STO 2,27 2 228,52

Bi = 2 228,52 (Eur/MW).

Laukiamos elektrinés veiklos sanaudos (Si) apskai¢iuojamos kaip veiklos (Oi) ir
balansavimo sgnaudy (Bi) suma:

Si=20552,41 + 2 228,52 = 22 780,93 (Eur/MW).
2.2.2.5. Diskonto norma.

Vadovaudamasi Metodikos 9 punktu, Komisija nustato diskonto normg kaip viduting
sverting kapitalo kaing, vadovaudamasi Investicijy graZos normos nustatymo metodika, patvirtinta
Komisijos 2015 m. rugs¢jo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 ,,Dé¢l Investicijy grazos normos nustatymo
metodikos patvirtinimo*. Vadovaujantis Komisijos paskelbtais vidutinés svertinés kapitalo kainos
atsinaujinanciy iStekliy energetikai jvesties duomenimis, suskai¢iuota viduting sverting kapitalo kaina
WACC = 3,2 proc.

2.2.2.6. Apibendrinimas.

Apibendrinant tai, kas iSdéstyta Sios pazymos 2.2.2.1 — 2.2.2.5 skyriuose, skai¢iavimams
naudojami Sie jvesties duomenys (Zr. 12 lentele):

12 lentelé. Elektros energijos, gaminamos naudojant saulés energija, sagnaudy skaiciavimo
ivesties duomenys.

Zyméjimas | Reikime Kilmé

t 12 mety Skatinimo laikotarpis - Jstatymo 20 straipsnio 6 dalis.

T 25 mety Naudingo eksploatavimo laikotarpis — pazymos 2.2.2.2
skyrius.

ke 1 Koeficientas, atskiriantis veiklos sanaudy ir kuro jsigijimo
sgnaudoms prilyginamy sanaudy kiekius, tenkancius
elektros energijos gamybai ir Silumos energijos gamybai.
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Saulés energija naudojancios elektrinés gamina tik elektros
energija.

Kbc 1 Koeficientas, parodantis elektrinés galios elektros energijai
gaminti ir bendros jrengtosios galios santykj. Saulés
elektrin¢je gaminama tik elektros energija.

Ki 820 000 Eur/MW Investuotino  kapitalo apimtis elektrinés gamybos
jrenginiams jsigyti ir elektrinei jrengti. Pazymos 2.2.2.1
skyrius.

Ko 2 096,2 Eur/ MW Investuotino kapitalo apimtis saulés elektrinei prijungti prie
operatoriaus tinklo.

K 822 096,2 Eur/ MW investuotino kapitalo apimtis saulés elektrinei jsteigti,
Eur/MW. Pazymos 2.2.2.1 skyrius.

Qi 981,12 MWh/MW Vidutiniai santykiniai metiniai elektrinése pagamintos ir }
tinklus patiektos elektros energijos kiekiai. Pazymos 2.2.2.3
skyrius.

n 11,2 proc. Naudingumo koeficientas. Pazymos 2.2.2.3 skyrius.

Oi 20 552,41 Eur/MW Veiklos sgnaudy apimtis. Metodikos 20 punktas riboja
apimtj — ne daugiau nei 2,5 proc. nuo K vertgs.

Bi 2 228,52 Eur/MW Vidutinés santykinés metinés balansavimo sgnaudos.
Pazymos 2.2.1.4 skyrius.

Si 22 780,93 Eur/MW Elektrinés veiklos sanaudy suma (Oi + Bi)

F 0 Laukiamos  elektrinés  kuro  jsigijimo  sgnaudoms
prilyginamos sgnaudos. Kuro sanaudy veéjo elektrinés
nepatiria.

WACC 3,2 proc. Pazymos 2.2.2.5 skyrius.

S 'kc+F1 'kc + Sy 'kc+F2 'kc

IraSius jvesties duomenis j pazymos 1 dalyje aprasyta lygybe, gaunama:

CF,+ (

(1

Si'kc+Fi'kc)

+1)! (14r)2 (1+r)!

£ =

Q, Q, Q

(

22 780,93-1+0 , 22 780,93-1+0

(I o )

394 606,18+ (

(1+0,032)!

L2 780,93-1+0)
(1+0,032)2 " (1+0,032)12

f,=

3.

(981,12
0,032!

S

981,12 981,12 > ’
(1+0,032)2 """ (1+0,032)'2

~394606,18+224 136
a 9 653 ’

f; = 64,09 (Eur/MWh) .

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Metodikos 10.2 papunktyje nustatyta, kad Metodikos 10.1 papunktyje apraSytu bidu
atrinkty dviejy efektyviausiy technologijy kainos nustatomos Metodikos 9 punkte nustatytu principu
jvertinant Lietuvos rinkoje steigiamy ir veikian¢iy elektriniy santykiniy sanaudy grupes. Sie
skaiCiavimai, palyginantys elektros energijos, gaminamos naudojant véjo energija, ir elektros
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energijos, gaminamos naudojant saulés energija, technologijos kainas, atlikti pazymos 2.2 skyriuje.
Metodikos 10.2 papunktis taip pat nustato, kad atsizvelgus j gautus rezultatus, didZiausioji kaina
nustatoma (atrenkama) maziausios finansinés nastos elektros energijos vartotojams principu.
Apibendrinant Sios pazymos 2.2.1 ir 2.2.2 skyriy skai¢iavimus, darytina i§vada, kad:
1. Sanaudos, patiriamos pagaminti elektros energijos, gaminamos naudojant véjo energija,
vienetui yra:
f, = 48,93 (EUR/MWHh).

2. Sanaudos, patiriamos pagaminti elektros energijos, gaminamos naudojant saulés energija,
vienetui yra:
f, = 64,09 (Eur/MWh);

3. Palyginus Sias abi technologijas (f, <f;) ir vadovaujantis maziausios finansinés nastos
elektros energijos vartotojams principu, 2019 m. didziausioji kaina Kp lygi:

Kp = f,= 48,93 (Eur/MWh) .
Sitlau Komisijai pritarti pateiktam Projektui.

PRIDEDAMA.

Komisijos nutarimo ,,Dél didziausiosios elektros energijos i§ atsinaujinanciy iStekliy kainos
patvirtinimo* projektas, 1 lapas.

Komisijos vyriausioji pataréja Medeina Augustinaviciené

I poséd] kvie¢iami:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai;

Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovai.
Lietuvos atsinaujinanciy iStekliy energetikos konfederacijos atstovai;
Lietuvos elektros energijos gamintojy asociacijos atstovai;

Lietuvos saulés energetikos asociacijos atstovai,

Lietuvos v¢jo elektriniy asociacijos atstovai;

AB ,,Energijos skirstymo operatorius* atstovai;

AB ,,Lietuvos energija“ atstovai;

AB ,Litgrid* atstovai.



