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DEL GAMTINIU DUJU KOKYBES REIKALAVIMU

Lietuvos $ilumos tiekéjy asociacijos (toliau — Asociacija) Ziniomis, kiekviena Silumos
tieckimo jmoné, kuri §ilumos gamybai naudoja nors maza dalj gamtiniy dujy, gavo AB ,,Amber Grid*
(toliau — Bendrove) radtg ,,Dél gamtiniy dujy kokybés reikalavimy®, kuriame Bendrové informuoja,
kad nori atlikti ir iSanalizuoti vartotojy jrangos, naudojan¢ios gamtines dujas, galimybe naudoti
gamtines dujas, kuriy sudétyje vandenilio koncentracija bty padidinta atitinkamai 2, 5, 7 ar 15 mol
proc. Padidinta vandenilio koncentracija gamtinése dujose prisidéty prie atsinaujinanciy energijos
istekliy skatinimo tiksly, todél Bendrové siekia i$siaiskinti, ar dujy vartotojy jranga galés tokias dujas
deginti, ar bus reikalingos papildomos investicijos §iai jrangai pritaikyti prie didesnio vandenilio
gamtinése dujose kiekio.

Asociacija, atstovaudama Silumos tiekimo jmones ir apibendrindama jmoniy specialisty bei
konsultanty nuomong, nori atkreipti bendrovés démes:

1. Tiek senieji sovietiniy katily degikliai, tiek ir $ivolaikiniai katilai jrengti specifikuojant jy pirkima
pagal dabar galiojanc¢ius gamtiniy dujy sudéties ir kity charakteristiky vertes.

2. Patikimas ir efektyvus dujy deginimo sistemy darbas garantuojamas degikliy projektuotojy ar
gamintojy, kurie jo konstrukcija priderina prie dujy charakteristiky. Dujy degimas yra potencialiai
pavojingas procesas, kuris modeliuojamas ir bandomas pramoniniuose stenduose, realiomis
salygomis. Degiklio konstrukcijos neatitikimas, naudojamy dujy charakteristikoms, gali lemti
nestabily degimg (liepsnos pulsacijas, atitrikimus nuo ambraziiros arba jos iSdegimus ir pan.).

3. Dujiniy degikliy formuojamas fakelas pritaikomas diimavamzdZiy katily cilindro formos
karykloms, o keli degikliai vienoje kurykloje isdestomi taip, kad jy fakelai neliesty ekraniniy
vamzdZiy ir nesusidaryty per dideli $ilumos i$siskyrimai, kurie lemia $ilumos mainus kurykloje,
azoto oksidy generavimag ir t.t.

[vertinant $ias ir panaSias aplinkybes, akivaizdu, kad atsakymui j Bendroves raste keliamus
klausimus, biitina gauti degikliy ir katily gamintojy patvirtinima, galimai atlikti realius bandymus,
modernizuoti ir iSbandyti jrenginius ar pan., ir taip nustatyti toleruotinos sudéties ir kity
charakteristiky kitimo ribas. Tai néra paprasta, todél Asociacija siiilo atlikti naujy dujy (su didesne
angliavandenilio koncentracija) degimo modeliavimo darbus, jsitikinti realiy procesy saugumu ir
efektyvumu, o tik po to jteisinti naujos sudéties ir charakteristiky standartus.

Remiantis Lietuvos energetikos instituto atlikta studija', Wobbe indekso? riby virdijimo
poveikis pramoniniams dujas deginantiems jrenginiams: krenta jrenginio energetinis efektyvumas,
pagal eksponentinj désnj auga CO i$metimas j aplinka, padidéja CO2 iSmetimai | aplinkg. Pagal

! Gamtiniy dujy parametry poky¢io analizé ir tinkamy vartotojams ver¢iy nustatymas Lietuvos dujy sistemose™, 2014
m., Lietuvos energetikos institutas, Dr. J. Tonkonogij.

2 Pagrindinis gamtiniy dujy pakei¢iamumo rodiklis yra Wobbe indeksas. Sis dydis charakterizuoja gamtiniy dujy
energeting verte.



daugelio Lietuvos dujy vartotojy duomenis ir bendraja praktika Wobbe indekso nuokrypis
nuo vertés, kuri atitinka jrenginio derinimo metu panaudoty gamtiniy dujy sudétj, neturi virSyti
+5%.

Silumos tiekéjai neturi informacijos, galin¢ios uztikrintai atsakyti j Bendrovés rasto 2-ame
priede pateiktos anketos klausimus, todel Silumos gamyboje naudojamy gamtiniy dujy sudéties
pakeitimas gali turéti jtakos dujiniy jrenginiy eksploatacijai ir patikimam Silumos tiekimui
vartotojams. Primintina, kad, vadovaujantis Silumos iikio jstatymo 30 str., patikimumas yra vienas i§
licencijuojamos veiklos principiniy salygu.
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