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UHIENITS

Taupome Siluma - taupome savo pinigus

Utenos daugiabuciy namy gyvento-
jai uz lapkric¢io meénesio busto Sildyma
mokes apie 2 proc. daugiau nei 2017 m.
lapkric¢io meénesj.

Siy mety lapkritis buvo 1 laipsniu
Saltesnis nei pra¢jusiais metais — me-
nesio vidutine oro temperatiira buvo
2,3 laipsnio Silumos, o pernai — 3,5
laipsnio Silumos. Sildymui vidutiniSkai
suvartota apie 2,5 procento daugiau Si-
lumos, o iSlaidos Sildymui dél didesnio
suvartojimo ir didesniy Silumos kainy
padidejo apie 3,8 procento.

Saskaitos uz Sildyma dydj lemia
ne tik silumos kaina, bet ir Silumos
suvartojimas pastate. Tam jtakg daro
oro temperatira, pastato Silumos
charakteristikos, nustatyti vartojimo
bei taupymo reZimai, kiekvieno namo
Silumos tkio priezitra ir, Zinoma, gy-
ventojy iprotis taupyti Silumg bei kiti
faktoriai.

Nuo praeity mety lapkri¢io meénesio
Silumos kaina Utenoje yra maZiausia
Lietuvoje. Siy mety lapkriti kaina buvo
4,34 Eur ct/kWh su PVM, t. y. 23 proc.
mazesne nei lapkri¢io ménesio vidutine
Silumos kaina Lietuvoje (5,66 Eur ct/
kWh su PVM) bei 2,4 proc. didesné vz
2017 m. lapkricio ménesio kaing (4,24
Eur ct/kWh su 9 procenty PVM).

Mokesciai uz Siluma skai¢iuojami
suvartota Silumos kiekj pastate, nusta-
tyta pagal Silumos apskaitos rodmentis,
paskirstant pagal Valstybinés kainy ir
energetikos kontrolés komisijos patvir-
tintus Silumos paskirstymo metodus.
Nors Silumos kaina Utenoje visiems
Silumos vartotojams vienoda, taciau
iSlaidos uz vieno kvadratinio metro
Sildyma yra gana nemazos ir kai kuriy
namy skiriasi net penkis kartus.

Lapkri¢io ménesio Utenos dau-
giabuciy gyvenamyjy namy Sildymo
sanaudos pasiskirsto taip:

20-25 kWh/m? arba 0,90 — 1,11 Eur/m?

7 namai (apie 2 % nuo visy namy skai-
¢iaus);

15-20 kWh/m? arba 0,66 — 0,86 Eur/m?

62 namai (apie 22 %);

10-15 kWh/m? arba 0,45 — 0,65 Eur/m?
181 namas (apie 62 %);

5-10 kWh/m? arba 0,22 — 0,44 Eur/m?

41 namas (apie 14 %).

Vienam kvadratiniam metrui Sildyti
vidutiniskai suvartota 12,53 kWh S§ilu-
mos, o vidutines iSlaidos sudaro 0,54
Eur/m? Tai sudaryty 27 Eur uz 50 m?
buto Sildyma, o pagal Lietuvos viduting
kaina — buty 35 Eur.

Naujos statybos ir renovuotuose na-

muose vidutinés iSlaidos uz 50 m* buto
Sildyma —apie 16 Eur, nerenovuotuose,
taciau mazai Silumos suvartojanciuose
ir $Silumg taupanciuose namuose — apie
21 Bur, o maZzuose daugiabuciuose gy-
venamuosiuose namuose arba blogos
Siluminés buklés namuose ir Silumos
netaupanciuose namuose — nuo 45 iki
55 Eur.

Maziausiai Silumos suvartojo, is-
skyrus renovuotus, tokie namai kaip
Ausros g. 63, 67, 83, Aukstakalnio g.
116, Seliy g. 67, kuriy iSlaidos uz 50
m? $ildyma sudaro apie 20 Eur, o to-
kiy namy kaip J. Basanaviciaus g. 110,
UzZpaliy g. 88, Tauragny g. 4, Utenio a.
10, K. Donelaicio g. 12 islaidos uz 50
m?*§ildyma sudaro apie 45-55 Eur. Taigi
iSlaidos uz busto Sildymg renovuotuo-
se bei Silumg taupanciuose namuose
ir prastos Siluminés buklés namuose
skiriasi apie 3-5 kartus. Gera Zinia ta,
kad Siais metais padaugejo daugiabu-
¢iy, kurie suvartojo maziau Silumos,
lyginant su praeity mety lapkriciu,
taupydami Silumg (nevertinant naujai
renovuoty namuy).

Kaip sumazinti Silumos suvartojimg
daugiabuciuose namuose ir kituose vi-
suomeninés paskirties pastatuose?

Visuose pastatuose, kuriuose yra
jrengti automatizuoti Silumos punktai,
yra galimybe automatiskai reguliuoti
§ildymo ir kar§to vandens tempera-
targ atskiromis paros valandomis.
Tam reikia geranorisko sutarimo tarp
kaimyny ir kreiptis | namo Sildymo ir
karSto vandens sistemy prizZiuretoja
arba administratoriy, kad sumaZinty
Sildymo ir karSto vandens reZzimus, ypac
nakties metu, nepaZeidZiant nustatyty
higienos normy reikalavimy.

Gyventojai uz Silumos ir karsto van-
dens sistemy prieZiaros paslaugas kie-
kvieng menes; atsiskaito su priziirétoju
(ar namag administruojancéia jmone)
ir turi teise reikalauti i§ jo kokybisky
paslaugy — Siuo atveju Silumos punkto
jrenginiy tinkamos techninés buklés
palaikymo ir optimalaus gyventojy po-
reikius atitinkancio energijos vartojimo
grafiko nustatymo automatizuotame
Silumos punkte.

Dalis Silumos pastatuose gali buti
prarandama per neizoliuotus ar tik i$
dalies izoliuotus vamzdynus, sklendes,
¢iaupus, ventilius ir kitg Silumos punk-
tuose ar stovuose esancia armatira.
Siuos elementus biitina izoliuoti, taciau
Siuos darbus jau gali atlikti tik atestuo-
tas pastato Sildymo ir karsto vandens
sistemy priziuretojas. Gyventojai

turéty reikalauti i§ jo, kad Sie darbai
buty atlikti.

Tam, kad namo Sildymo sistema
buty subalansuota, reikia, kad radiato-
riy ir jy sekcijy kiekviename bute biity
tiek, kiek numatyta namo sistemos pro-
jekte. Jei bute primontuoti papildomi
radiatoriai, tai vieniems biina per $ilta,
kitiems —Salta. Tie, kam per karsta, ati-
daro langus ir leidZia Silumg lauk. Tokiu
budu tenka daugiau mokéti visam na-
mui, kadangi Siluma skirstoma propor-
cingai pagal plota. Dél tokiy situacijy
gyventojai taip pat turéty kreiptis j savo
namo administratoriy arba Sildymo ir

Dar viena palyginti paprasta Silumos
taupymo priemon¢ yra ant radiatoriy
sumontuojami termostatai — prietaisai,
padedantys reguliuoti patalpos oro
temperaturg. Jie palaiko vartotojo nu-
statytg temperatiirg tol, kol termostatas
nenustatomas kitaip. Taciau Sie prietai-
sai efektyvis tik naujos statybos arba
renovuotuose pastatuose, kuriuose
buvo modernizuota Sildymo sistema.

Jeigu jusy Silumos punktas neau-
tomatizuotas (misy Ziniomis, tokie
yra 24 daugiabuciuose namuose, 12
individualiy gyvenamujy namy bei 14
visuomeninés paskirties pastaty), esant
galimybei, automatizuokite Silumos
punkta.

Be abejo, pats efektyviausias budas
Silumai taupyti — kompleksiné pasta-
to renovacija. Tai jau néra paprasta
priemone, taciau leidZianti sutaupyti
daugiausia Silumos. Jeigu jusy buto
kvadratinio metro Sildymui suvar-
tojamos Silumos kiekis per ménesj
siekia 25 ir daugiau kilovatvalandZiy,
rekomenduojama rimtai apsvarstyti
galimybe renovuoti pastata, nes tai yra
vienintelis budas pastebimai sumazinti
Silumos praradimus pastate. Jau vien
tik Lietuvoje esantys pavyzdZiai rodo,
kad, jvykde kompleksing pastato reno-
vacija, gyventojai sutaupo nuo 40 iki
60, o atskirais atvejais net iki 70 proc.
Silumos.

Paciy Silumos vartotojy sgmoningu-
mas racionaliai Seimininkauti Silumos
suvartojimg daugiabuciuose namuose
gali sumazinti 10 ir daugiau procenty
ir atitinkamai sumazinti saskaitas uz
ja. Siulomus veiksmus paprasta jgy-
vendinti, nedaug kainuoja, pakanka tik
pakeisti savo jprocius. Taciau efektyvus
Silumos taupymas daugiabuciuose
namuose jmanomas tik tada, jeigu
visi gyventojai jsitrauks ir prisidés prie
Silumos taupymo proceso.
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Didziausi Salto oro srautai | patal-
pas patenka pro nesandarius langus
ir duris. Tad natiralu, kad pirmiausia
reikety juos uZsandarinti. PlySius tarp
stiklo ir lango rémo bei tarp lango
remo ir sienos galima uZsandarinti
silikoninémis ar kitomis izoliacinémis
medziagomis. Sandarinti reikia ne tik
lango rémus, bet ir stikla. Tuo paciu
principu galima uZsandarinti ir buto
ar laiptinés lauko duris. Taip pat ne-
reikety uzstatyti radiatoriy baldais ar
uzdengti jy dekoratyvinémis grotelémis
ar uzZuolaidomis. Dideliy gabarity bal-
dus statykite prie iSoriniy sieny. Taip
padidinsite galimybes Silumai i$ radia-
toriy sklisti j kambario vidy, o 8alciui i§
lauko —sumazinsite. Sauletomis Saltojo
sezono dienomis atitraukite uzuolaidas
ar 7aliuzes. Taip leisite saulés spindu-
liams apSviesti ir pasSildyti jasy busta.
Kambariuose uZ radiatoriy jrenkite
Silumg atspindincius ekranus, kurie
atspindi iki 90 proc. infraraudonyjy
spinduliy ir lemia patalpos oro tempe-
raturos padidejimg 1-2 laipsniais.

Patalpas vedinkite placiai atidare
langus ir sukiire trumpalaiki skersveji,
kuris iSvedinty patalpas, padéty iSveng-
ti dréegmes ir kvapy kaupimosi. Geriau
vedinti intensyviai, bet trumpai, negu
pamazu, bet ilgg laika. Tokiu budu i
patalpas jeis Sviezio oro, bet nespes
iSeiti Siluma. ISeidami i§ namy, uzdary-
kite langus ir orlaides. Prieskambariu,
laiptiniy ir kity Salty patalpy duris taip
pat laikykite uzdarytas. Esant galimy-
bei, jstiklinkite balkonus ar lodZijas. Jy
jstiklinimas sumazina Salto oro skver-
bimasi i buta, todél oro temperatira
gretimame kambaryje lieka normali ir
vejyota diena.

Silumg padeda sutaupyti ir karsto
vandens vartojimo jprociy pakeitimas.
Pavyzdziui, maziau karsto vandens
sunaudojama prausiantis po dusu, o
ne prileidziant | vonia, indus plaunant
uzkimstoje kriaukleje, o ne po tekancia
srove ir pan.

Manome, kad dél vis kylanciy kuro,
elektros kainy Silumos kaina taip pat
didés, todel keiskime savo jprocius
ir prisidékime prie Silumos ir pinigy
taupymo.

UAB Utenos Silumos tinklai in-
terneto svetaineje www.ust.lt galima
suzinoti, kiek kiekviena menesj gyve-
namieji namai suvartojo Silumos vie-
nam kvadratiniam metrui Sildyti, kiek
tenka moketi uz buto kvadratinj metrg
bei palyginti su kity analogiSky namy
duomenimis. Kity miesty Silumos su-
vartojimo analiz¢ galite rasti Silumos
tiekéjy asociacijos interneto svetaingje
www.Ista.lt.

UAB Utenos Silumos tinklai
administracija

Susitikime — apie
nudienos aktualijas

Gruodzio 18 d. Utenos
rajono savivaldybés meras
Alvydas Katinas susitiko su
AB ,Utenos trikotazas®“ ge-
neraliniu direktoriumi Algirdu
Sabtnu. Susitikime dalyvavo
ir Utenos rajono savivaldybes
administracijos direktorius
Jonas Slapsinskas.

Garbus svecias savivaldybes
vadovus pasveikino su arté-
janc¢iomis didZiosiomis mety
$ventemis, palinkejo sekmes ir
istvermeés. Sveikinimus ,,Ute-

nos trikotazo“ generaliniam
direktoriui iSsake ir savivaldy-
bes vadovai.

Susitikime buvo aptartos nu-
dienos aktualijos, susijusios su
investicijomis, emigracija, pa-
rama jaunoms Seimoms, jvai-
riy sriciy specialisty pritrau-
kimu j Utenos rajong ir verslo
imones. Rajono savivaldybés
meras sveciui pristaté Utenos
rajono savivaldybes vykdomas

Nukelta i 10 p.

,»Utenos trikotazo
dradarbiavimo ir kitus klausimus.
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generalinis direktorius A. Sabiinas (deSinéje) su savivaldybés vadovais aptaré tolesnio ben-


http://www.lsta.lt

