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Ignitis patirtis saulǟs energetikoje
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ÅSaulǟs energijos sprendimai vystomi nuo 2018 m.

ÅSprendimai tiek verslui, tiek ir fiziniams klientams.

Å20 ǱgyvendintȎ saulǟs elektriniȎ projektȎ verslo klientams Lietuvoje. Galia  30 - 500 

kWp.

ÅBendra eksploatuojamȎ B2B elektriniȎ galia 3 MWp.

Å10 ġiuo metu vykdomȎ B2B projektȎ Lietuvoje ir Latvijoje. Galia 30-2000 kWp.

ÅVerslo klientams siȊlomas ne tik pardavimo sprendimas, bet ir lizingas.

ÅPirmoji pasaulyje saulǟs parkȎ platforma www.saulesparkai.lt

http://www.saulesparkai.lt/
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Prieġ pradedant vystyti SE projektŃ.

Optimalios galios nustatymas
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Optimalios galios nustatymas.

Stogas.
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ÅReikalingas naudingasis plotas plokġļiam stogui: ~12 m2/kWp;

ÅReikalingas naudingasis plotas ġlaitiniam stogui: ~7 m2/kWp;

ÅPlokġļiam stogui moduliai nemontuojami arļiau nei 1 mnuo kraġto, taip pat priklauso nuo 

parapeto aukġļio;

ÅĠlaitiniam stogui moduliai nemontuojami arļiau nei 0,5 mnuo stogo kraġto, gali bȊti iġimļiȎ;

ÅAnt stogo esantys objektai meta ġeġǟlius, nerekomenduojama montuoti moduliȎ arti ġeġǟlǱ 

sudaranļiȎ objektȎ;
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ÅNet menkiausias ġeġǟlis gali atjungti 1/3 arba 2/3 modulio, kuris maģina energijos atidavimŃ 

inverterio lygmenyje.



Optimalios galios nustatymas.

Stogas.

7StogȎ vertinimo pavyzdģiai

~2200 m2 ~4300 m2
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Optimalios galios nustatymas.

El. Ǳvadai ir vartojimo profilis
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ÅVienai komercinei apskaitai gali bȊti 1 elektrinǟs prijungimo taġkas;

ÅTuri bȊti vertinamas vartojimo profilis kiekvieno Ǳvado su savo komercine 

apskaita

ÅElektrinǟs galia negali virġyti leistinos objekto vartoti galios.

ÅRekomendacija ïelektrinǟs galiŃ parinkti taip, kad objekte tiesiogiai suvartojama 

bȊtȎ didģioji dalis (apie 92-95 proc.) SE pagamintos energijos.
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Optimalios galios nustatymas.

El. Ǳvadai ir vartojimo profilis
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Å Moduliai po 15-22 modulius jungiami 

nuosekliai vienas su kitu, tai vadinami 

stringai arba eilǟs.

Å ModuliȎ stringai jungiami su inverteriais, Ǳ 

vienŃ inverterǱgali prisijungti nuo 1 iki 20 

stringȎ, priklausomai nuo inverterio galios.

Å Inverteriai prijungiami prie vietinio elektros 

tinklo.
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KŃ reikia ģinoti apie energijos pertekliȎ?
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ÅPasaugojimas galimas tik iki 500 kWpƎŀƭƛƻǎ ǎŀǳƭŤǎ ŜƭŜƪǘǊƛƴŤƳǎ

ÅPasaugojimo mokestis auga kartu su skirstymo kaina, 2019-2020 metais pakilo beveik per 1 ct/kWh

ÅtŜǊǘŜƪƭƛƴť ŜƴŜǊƎƛƧŊ αǇŀǎŀǳƎƻƧŀƴǘά 9{h ǘƛƴƪƭŜΣ ƪƭƛŜƴǘŀǎ ǇŀǘŀƳǇŀ D!aLb!b2L¦ ±!w¢h¢hW¦

ÅGAMINANTYS VARTOTOJAI ƴŜǘŜƴƪŀ ǘŜƛǎŤǎ ǇƛǊƪǘƛ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛƧǳƻǘƻƳƛǎ ƭŀƛƪƻ ȊƻƴƻƳƛǎ ƛǑ 9{hΣ ǇŜǊŜƛƴŀ ƣ vienos 

laiko zonos ǘŀǊƛŦŊΣ ƪŀǎ ǎǘƛǇǊƛŀƛ ǎǳƳŀȌƛƴŀ {9 ŀǘǎƛǇƛǊƪƛƳŊΣ ƻ ƪŀǊǘŀƛǎ ƴŜǘ ƛǊ ǇŀŘƛŘƛƴŀ ƛǑƭŀƛŘŀǎ ǳȌ ŜƭŜƪǘǊƻǎ 

ŜƴŜǊƎƛƧŊΦ
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Prieġ pradedant vystyti SE projektŃ.

Pastato stogo konstrukcija
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Stogo konstrukcijȎ vertinimas, kodǟl?
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ÅSvarbu Ǳvertintiskaiļiavimais,ar statinio konstrukcijȎ,ypaļ

stogo, laikanļiosgalios pakaks atlaikyti papildomŃ

apkrovŃ!

ÅStogo laikanļiȎjȎkonstrukcijȎ,stogo pakloto ir kitȎ

elementȎvertinimas dǟlpapildomos apkrovos nuo saulǟs

elektrinǟsatliekamas atestuoto konstruktoriaus.

ÅPapildoma apkrova ant sutapdinto stogo gali siekti 20-30

kg/m2

Å100 kWp elektrinǟsant sutapdinto stogo masǟgali siekti 20

t ir daugiau

ÅIgnitis patirtis ï apie 30 proc. stogȎkonstrukcijos per

silpnos papildomai apkrovai.

ÅElektrinǟs,statinio ir jame dirbanļiȎģmoniȎsaugumas

svarbiau nei kelais proc. didesnǟgeneracija.
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Kokybiġka Ǳranga
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KOKYBIĠKA ǰRANGA.

MODULIAI

Å Pagrindiniai moduliȎ tipai rinkoje polikristalinio ir 

monokristalinio silicio moduliai, jȎ efektyvumas 

siekia 16-20 %. Sudaro apie 90-95 % rinkos.

Å Kito tipo, kaip amorfinio silicio arba CIS/CIGS

moduliai plaļiainǟra paplitň dǟl maģo efektyvumo, 

kuris rinkoje siekia 8-12 %.
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KOKYBIĠKA ǰRANGA.
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BloombergNEFTier1

ÅPasaulinio lygio gamintojai
Å5ƛŘȌƛŀǳǎƛ ƎŀƳȅōƻǎ ǇŀƧŤƎǳƳŀƛ
Å5ƛŘȌƛŀǳǎƛƻǎ ŀǇȅǾŀǊǘƻǎ
ÅCƛƴŀƴǎƛǑƪŀƛ ǎǘŀōƛƭƛŀǳǎƛ ƛǊ ǇŀǘƛƪƛƳƛŀǳǎƛ
Å5ŀǳƎƛŀǳǎƛŀƛ ƛƴǾŜǎǘǳƻƧŀ ƣ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛƴƛǳǎ 
ǘȅǊƛƳǳǎ ƛǊ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛƧǽ ǾȅǎǘȅƳŊ, 
ŀƴƪǎőƛŀǳǎƛŀƛ ǇŀǘŜƛƪƛŀ Ǌƛƴƪƻǎ ƴŀǳƧƻǾŜǎ ƛǊ 
formuoja tendencijas
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KOKYBIĠKA ǰRANGA.

MODULIAI

Nepriklausoma laboratorija atlieka 
intensyvius testus ir atrenka Top
PerformersΦ t±9[ ǇǊƛǇŀȌƛƴǘŀ 
BloombergNEF ir PV Magazine, 
sertifikuota laboratorija
Å¢ŜƳǇŜǊŀǘǹǊƛƴƛǽ Ŏƛƪƭǽ ǘŜǎǘŀƛ 
όǘŜƳǇŜǊŀǘǹǊƻǎ Ǉƻƪȅőƛŀƛ ƛǊ 
poveikis)
Å5ǊŤƎƳŤǎ ƛǊ ŀǳƪǑǘƻǎ ǘŜƳǇŜǊŀǘǹǊƻǎ 

testai (poveikis sandarikliams ir 
laminacijai)
Å5ƛƴŀƳƛƴƛǽ ŀǇƪǊƻǾǽ ǘŜǎǘŀƛ όmikro
ƣǘǊǹƪƛƳǽ ŎŜƭŤǎŜ ǘƛƪǊƛƴƛƳŀǎύ
ÅtL5 ǘŜǎǘŀƛ όǎǊƻǾŤǎ ƴǳƻǘŤƪƛƻ ƣ ǊŤƳŊ 

nuostoliai)
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KOKYBIĠKA ǰRANGA.

MODULIAI. 
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Svarbiausi techniniai parametrai:

ÅModuliȎgalia Wp

ÅModulio pavirġiausstiklo su antirefleksine danga storis (Ó2 mm storio grȊdintasstiklas)

ÅJungļiȎdǟģutǟsIP klasǟ( ÓIP67)

ÅKabeliȎjungļiȎIP klasǟ( ÓIP65)

ÅKabelȎjungtys MC4 arba suderinamos

ÅMaksimali ǱtampaÓ1000 Vdc

ÅDarbinǟstemperatȊrosdiapazonas -40 ï+85 ÁC

ÅModulio efektyvumas (STC) Ó16,0 %

ÅCE deklaracija arba sertifikatas

ÅAtitiktis ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IEC 61730, IEC 61215 standartams

ÅProdukto garantinis laikotarpis Ó10 metȎ

ÅEfektyvum garantijos laikotarpis Ó25 metai
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KOKYBIĠKA ǰRANGA.

MODULIAI. GARANTIJOS
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Produkto garantija apima medģiagȎir gamybos brokŃ: garantuoja nuo gamybinio broko, delaminavimo, spalvȎ

pasikeitimo, hot-spotóȎ, rǟmoir kitȎelementȎkokybiniȎproblemȎ. Rinkos standartas - 10 metȎ

Efektyvumo garantija skirta tik efektyvumui, kuris privalo bȊtiiġmatuotasakredituotoje laboratorijoje.

Daģnuatveju efektyvumo garantija nebegalioja, jei negalioja ir produkto garantija (svarbu klientams). Rinkos standartas

ïpirmais metais 97%-98%, po 25 metȎ80%-87% efektyvumas.

GarantiniȎsŃlygȎvykdymŃuģtikrintigali tik finansiġkaisveiki, mokȊsir savo reputacijŃbranginantys gamintojai.

Ġiuometu labai ryġkitendencija garantijŃnaudoti kaip ǱrankǱkomercijai skatinti.

Svarbu iġsirinktipatikimo gamintojo produktŃ,kad nereiktȎturǟtireikalȎsu garantijomis apskritai.
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KOKYBIĠKA ǰRANGA.
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KOKYBIĠKA ǰRANGA.

KEITIKLIAI
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Svarbiausiaikokybiniaikriterijai:
ÅaŀȌŀǎǳȌŀŘƛƴƛƳƻƣǘŀƳǇŀΣpvz. 200Vdc(greiőƛŀǳpradedaveikti)
Å!ǳƪǑǘŀmaksimaliDCƣǘŀƳǇŀΣpvz. 1000Vdc
ÅDidelisskirtingosgaliosƳƻŘŜƭƛǽǎƪŀƛőƛǳǎ: 33-40-50-110kW
ÅDideliskiekisMPPTǎƛǎǘŜƳǽ: 2/ 3 / 4 / 5 / 9όƳŀȌƛŀǳƴǳƻǎǘƻƭƛǽύ
ÅαFuselessάsistema,nereikalingosƭƛƴƛƧǽapsaugosDCdalyje
ÅAktyviventiliacijaventiliatoriais,gerasŀǳǑƛƴƛƳŀǎir patikimumas
ÅAtitinkaEN50549-1/2 standartus
ÅGarantija5ς15ƳŜǘǽ
Å!ǳƪǑǘŀIPƪƭŀǎŤҗLt65
ÅGamintojo techninispalaikymas(kaip greitai ir noriai reaguojaƣ

klientoǳȌƪƭŀǳǎŀǎύ
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