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CŠT OPTIMIZAVIMAS 

1. Žemos temperatūros tinklų įrengimas

2. CŠT vamzdynų atnaujinimas kombinuojant su 
kvartaline renovacija

3. CŠT tinklų konfigūracijos optimizavimas

SĖKMĖS ISTORIJA

• Kvėdarnos CŠT sistema. Planuota atlikti tinklo rekonstrukciją už 600-700 tūkst. Eur;

• Po tinklo konfigūracijos koregavimo ir skersmenų optimizavimo tinklo rekonstrukcijos kaina sumažėjo iki 460 tūkst. Eur;

• Faktiškai pasirašyta rangos sutartis už 420 tūkst. Eur.
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TEMPERATŪRINIO GRAFIKO ŽEMINIMAS

prie -10 ˚C lauko oro 
temperatūros
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(ABSORBCINIŲ) ŠILUMOS SIURBLIŲ DIEGIMAS BIOKURO KATILINĖSE

1. Esamo katilo šiluminis efektyvumas apie 
86proc.

2. Su DKE – apie 103proc.

3. Atvėsinant degimo produktus iki 25 ˚C, 
bendras efektyvumas siekia 110proc.
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ELEKTROS NAUDOJIMO CŠT ĮMONĖSE MAŽINIMAS

1. Tinklo siurbliai ir suspaustas oras tipiniai 
įrenginiai, kuriuose yra potencialas mažinti 
elektros sąnaudas
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ATVIRKŠTINIO ORGANINIO RENKINO CIKLO TURBINOS ĮRENGIMAS



8

ORC modeliavimas

1. Saulės elektrinė tenkina apie 10-15 proc.
nuosavo katilinės elektros poreikio.

2. ORC gali patenkinti apie 90-100 proc. nuosavo 
katilinės poreikio.

3. ORC gaminą elektros energiją tada, kai yra 
elektros poreikis.

4. Vasaros metu neišnaudojami pertekliniai  
biokuro MW, ypač mažesnėse sistemose, gali 
būti išnaudojami elektros gamybai savoms 
reikmėms, užtikrinant geresnį katilo darbo 
režimą.

5. „Žalia“ elektra.  
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ŠILUMOS AKUMULIACINĖS TALPOS

1. Mažos akumuliacinės talpos - padengia rytinį/ 
vakarinį piką

2. Didelės akumuliacinės talpos - iki paros laiko 
gali pakeisti aptarnaujamo šilumos šaltinio 
poreikį

3. Sezoninės talpos - visą vasaros sezoną kaupia 
šilumos gamybos perteklių tinkle. Iškrovus 
talpą, šiluma papildomai gali būti atgaunama 
panaudojant absorbcinį šilumos siurblį.

4. Šiluminės talpos yra būtinos siekiant užtikrinti 
biokuro katilų ilgaamžiškumą.
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ŠILUMOS AKUMULIACINĖS TALPOS

Viena iš galimų akumuliacinės talpos pajungimo schemų
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IŠMANIOSIOS CŠT ŠILUMOS TINKLŲ STEBĖSENOS IR (TURTO) VALDYMO 
SISTEMOS

1. Efektyvus renovacijos skolos valdymas (remonto sąnaudų ir planuojamų remonto išlaidų savalaikė patogi kontrolė, avarijų 
kaštai, integruoti hidrauliniai skaičiavimai ir kt.) – išvengtos išlaidos remontams.

2. Tinklo situacijos suvokimas (avarijų/planinių remontų kontrolė, nuotėkių paieška ir vartotojų informavimas, tinklo valdymas, 
pavyzdžiui, avarijos izoliavimas uždarant sklendes ir hidraulinis perskaičiavimas, įvertinant pokyčius sistemoje, nustatant vartotojus, 
kuriems neužtikrinami parametrai ir kt.)) – sutaupymai transporto ir IT išlaidoms   

3. Vidinis bendravimo įrankis (situacijos valdymas realiu laiku, automatizuoti priežiūros ir remonto veiksmai, efektyvus brigadų 
valdymas ir veiksmų statistika/ataskaitos ir kt.)  

• https://utilities.trimble.com/situational-awareness.html

• https://utilities.trimble.com/trimble-nis.html

https://utilities.trimble.com/situational-awareness.html
https://utilities.trimble.com/trimble-nis.html
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UAB „TEISINGI ENERGETIKOS SPRENDIMAI”
SPAUSTUVININKŲ 9-1, LT-44307 KAUNAS

DIREKT. ROBERTAS PUODŽIUS
+370 612 99992 | ROBERTAS@TES.LT

WWW.TES.LT 
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