Silumos ir karsto vandens
pskaitos prietaisy
rengimas ir nuskaitymas

Seimas 2020-06-04 priemé SU| pataisas, reglamentuojanéias nuotoliniy Silumos
ir karsto vandens apskaitos prietaisy jrengimqg



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47506c10b09511eab9d9cd0c85e0b745

Sio metu galiojanti SUJ 11 s’rr 4 dalies
redakcija o

4. Silumos tiekéjai jrengia vartotojo bute ar kitose patalpose:
1) Silumos skaitiklius, jeigu prie Silumos perdavimo tinklo prijungiamas naujas
statomas pastatas;

2) silumos skaitiklius, jeigu atkuriant ar pagerinant pastato atitvary ir (ar) inzineriniy
sistemy fi;’rﬁes Ir energines savybes yra rekonstruojamas, atnaujinamas (modernizuojamas)
ar remontuojamas pastatas (jo dalis), kurio rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar
remonto kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato atkuriamosios vertés, nejskaitant
zem@s sklypo, ant kurio stovi pastatas, ir gautas daugumos rekonstruojamo, atnaujinamo
(mgdernizuojamo) ar remontuojamo pastato savininky sutikimas jrengti Silumos skaitiklius;
3) Silumos skaitiklius arba daliklius, jeigu yra techninés galimybés ir vartotojai pageidauja

Silumeos skaitiklis — neatsiskaitomasis ilumos apskaitos prietaisas, jrengtas $ilumos vartotojy butuose ar kitose patalpose ir
matuojantis suvartota $ilumos kiekj. Siy apskaitos prietaisy rodmenys naudojami j pastatg patiektam silumos kiekiui paskirstyti
ilumos vartotojams.

umos dalikliai — netiesioginio matavimo prietaisai, kuriy sistema kartu su atsiskaitomuoju prietaisu, kaip papildoma dalimi,
atdoiama 1i&matitofam S1himos enerciios kieki1i11 nackiretvts



Po SUJ 11 str. papildymo 6 dalimi

,0. Ivadiniy atsiskaitomyju Silumos apskaitos prietaisy ir Sio
straipsnio 4 dalyje nurodytu apskaitos prietaisu (Silumos skaitikliy
/ dalikliy) rodmenis turi buti galima nuskaityti nuotoliniu budu.
Karsto vandens skaitikliai, Silumos skaitikliai 1ir dalikliai, kuriy
rodmenis galima nuskaityti nuotoliniu biidu, jrengiami visame pastate,
jeigyd ta1 techniskal jmanoma 1ir ekonomiskai naudinga.*

Galiojanti SUJ 28 str. 5 dalis: Silumos ir karsto vandens tiekéjas gali nuskaityti Silumos ir karsto
vandens apskaitos prietaisy rodmenis teisés akty reikalavimus atitinkanciu nuotoliniu budu.




Papildytas 15 straipsnis. Karsto vandens tiekimo
daugiabucCiuose namuose organizavimas

Papildyti 15 straipsnj 1t dalimi:

1. Geriamojo vandens atsiskaitomuyju apskaitos
prietaisy, irengty pries karsto vandens ruosimo
irenginj, rodmenis turi buti galima nuskaityti
nuotoliniu budu.*




15 straipsnis. Karsto vandens tfiekimo
daugiabucivuose namuose organizavimas

» SUJ 15 str. 1 d. Pasirinktas karsto vandens tiekéjas jrengia vartotojo
suvartojamo karsto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus.

» SUJ 28 str. 5 d. Silumos ir karsto vandens tiekéjas gali nuskaityti
Silumos ir karsto vandens apskaitos prietaisy rodmenis teises akty
reikalavimus atitinkanCiu nuotoliniu budu.

= Savivaldybiy tarybos ir Valstybiné energetikos reguliavimo
taryba uztikrina, kad budas, kaip yra nuskaitomi atsiskaitomuijy
prietaisy duomenys, neturety jtakos apskaitos prietaisy
aptarnavimo mokescio dydziui.




Istatymo jsigaliojimas ir taikymas

1. Sis
d.

2. Sio jstatymo 2 ir 3 straipsniai jsigalioja 2020 m. spalio 25 d.
3. Sio/istatymo 2 ir 3 straipsniy reikalavimai taikomi po sio
1sta mo jsigaliojimo jrengiamiems apskaitos prietaisams
Yadiniams  atsiskaitomiesiems,  skaitikliams/dalikliams

utuose).

4. Savivaldybiy tarybos Ir Valstybiné energetikos reguliavimo taryba
uztikrina, kad btidas, kaip yra nuskaitomi atsiskaitomyjy prietaisy
duomenys, neturéty jtakos apskaitos prietaisy aptarnavimo mokescio

s Jstatymas, 1Sskyrus 2 1r 3 straipsnius, jsigalioja 2020 m. birZelio 1

SUJ11ir 15 str.

pakeitimai




Kuriems skaitikliams privalomas nuotolinis
duomenuy nuskaitymase

1. Ivadinis atsiskaitomasis Silumos apskaitos prietaisas — taip, jrengtiems
nuo 2020-10-25

2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisas pres KV ruosimo jrenginj

(S1lumokait}) — taip, jrengtiems nuo 2020-10-25

Silumos skaitikliams butuose — taip, jrengtiems nuo 2020-10-25;

Silumos dalikliams butuose - taip, jrengtiems nuo 2020-10-25;

KarsSto vandens skaitikliams butuose — taip/ne, KV tiekéjo nuozitra ir

néra jtakos apskaitos prietaisy aptarnavimo mokescio dydziui,

jrengtiems nuo 2020-10-25.

LI

EED 9c straipsnis numato: 2. Jau jrengti skaitikliai ir silumos dalikliai, kurie néra nuskaitomi nuotoliniu

budu, ne véliau kaip 2027 m. sausio 1 d. pertvarkomi j nuotoliniu badu nuskaitomus prietaisus arba
tokiais pakeiciami, nebent atitinkama valstybé naré jrodyty, kad tai néra ekonomiskai efektyvu.



ISmetamu tersaly Is vidutiniy
(1-50 MW) kurg deginanciy
renginiy Normaos




Ismetamuy tersaly is kurg deginanciy
jrenginiy normy LAND 43 2013

IS KURA DEGINANCIY IRENGINIY, KURIY NOMINALI §.ILUMIN.I'E GALIA LYGI ARBA VIRSIJA 1
MW, BET NESIEKIA 50 MW, ISMETAMUY TERSALUY RIBINES VERTES

ISmetamy terSaly ribiné verté, mg/Nm?3

Kurg - SO NO, CO KD ,
deginancio Standartiné
- jrenginio . O,koncentra
Kurg'rasis /rgminali esamas .rn;ujif grseatlm?z naujas | esamas naujas esamas naujas cija, tlirio
Siluminé jrenginys ! ;g Yt f Irenginys | jrenginys | jrenginys | irenginys irenginys proc.
galia, MW y
- 1 MW<20 2000 2000 6503 6503 20004 10004 700 400 6 %
igtasis
i <° 'V(')W< >| 2000 | 2000 | 6500 | 6503 | 1500 1000 500 300 6 %

Naujas kura deginantis jrenginys — kurg deginantis jrenginys, kuriam leidimas statyti arba statyba leidZiantis dokumentas
iSduotas 1998-07-01 arba véliau

3 Deginant biokurg — 750 mg/Nm?3.
4 Deginant biokurg — 4 000 mg/Nm3.



https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.446368/asr

ISMETAMU TERSALY IS VIDUTINIY KURA
DEGINANCIUY |JRENGINIY NORMOS

Esamiems vidutiniams KD, kuriy vardiné Siluminé galia yra 1 MW ar didesné ir 5 MW ar

mazesneé, isskyrus variklius ir dujy turbinas, nuo 2030 m. sausio 1 d. ESOMiems vidutiniams
KD|, kuriy vardiné Siluminé galia yra didesneé kaip 5 MW, isskyrus variklius ir dujy turbinas, nuo
2025 m. sausio 1 d. faikomos ismetamuy tersaly ribinés vertés (mg/Nm3).

1-5 MW (nuo 2030 m.) 5-50 MW (nuo 2025 m.)
Tersalas Kieta biomasé
SO, 2001)(2) 200(0)(2)
NO, 650 650
dulkés 50 300

KD].

vidutiniy KD] atveju.

(1) Verté netaikoma vien tik kietgjg
medieng deginantiems vidutiniaoms

(2) 300 mg/Nm3 Siaudus deginanciy

(M) Verté netaikoma vien tik kietgjg medieng
deginantiems vidutiniaoms KD.

(2) 300 mg/Nm3 Siaudus deginanciy vidutiniy KD]
atveju.

(7) 50 mg/Nm?3 vidutiniy KD, kuriy bendra vardiné
Siluminé galia yra 5§ MW ar didesne ir 20 MW ar
mazesne, atveju.


https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/124775329dd411e796fec328fe7809de

ISMETAMU TERSALY IS VIDUTINIY KURA
DEGINANCIUY |JRENGINIY NORMOS

Naujiems vidutiniams KDJ, i§skyrus variklius ir dujy turbinas, nuo 2018 m. gruodzio 20 d.
taikomos Normy priedo 5 punkte nustatytos ismetamuyjy tersaly ribinés vertés (mg/Nms3)

Naujas kura deginantis jrenginys — kurg deginantis jrenginys, kuris negali buti laikomas esamu kurg deginanciu
jrenginiu;
TerSalas Kieta biomasé
SO, 2000
NO, 3004
dulkés 200)

(1) Verté netaikoma vien tik kietgjg medienos biomase deginantiems
vidutiniams KD|.

(4) 500 mg/Nm?3 vidutiniy KD, kuriy bendra vardiné Siluminé galia yra 1 MW ar
didesne ir 5 MW ar mazesne, atveju.

(5} 50 mg/Nm?3 vidutiniy KDJ, kuriy bendra vardiné Siluminé galia yra 1 MW ar
didesneé ir 5 MW ar mazesneg, atveju; 30 mg/Nm? vidutiniy KDJ, kuriy bendra
vardine Siluminé galia yra 5§ MW ar didesné ir 20 MW ar mazesne, atveju.



https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/124775329dd411e796fec328fe7809de

ISMETAMY TERSALU IS VIDUTINIY KURA
DEGINANCIUY |JRENGINIY NORMOS

17. ki 2030 m. sausio 1 d. Aplinkos apsaugos agentura gali atleisti
veiklos vykdytojg nuo pareigos esamuose vidutinivuose KD|, kuriy
vardine siluminé galia yra didesné kaip 5 MW, laikytis Normy
priede nustatyty ismetamuy tersaly ribiniy verciy, jei ne maziau kaip
6 renginyje pagaminto naudingos Silumos kiekio (taikant
slenkant] penkeriy mety vidurkj) tiekiama gary arba karsto

andens pavidalu j viesg centralizuoto Silumos tiekimo sistemaq.
Tokiu atveju SO, ir dulkems nustatytos ribines vertes negali virsyfi
atitinkamai 1100 mg/Nm3ir 150 mg/Nm?3, o NO, ribiné verte —
ISmetamuy tersaly is kurg deginanciy jrenginiy normy LAND 43-2013
2 priede nustatytos NO, ribines vertes atsizvelgiant | vidutiniy KD|
vardine silumine galig.



https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/124775329dd411e796fec328fe7809de

ISimties atveju tersaly ribiniy verciy
mMmg/Nm?3 palyginimas 5-50 MW KD

Po iSimties nuo

Esamos vertés 20252030 m. Nuo 2030 m.
TerSalas Kieta biomasé
SO, 2000 1100 200D@)
NO,, 750 750 650
dulkés 700/500 150 300

(1) Verté netaikoma vien tik kietgjg medieng deginantiems vidutiniams

KDJ.

(2 300 mg/Nm?3 Siaudus deginanciy vidutiniy KD| atveju.
(7} 50 mg/Nm?3 vidutiniy KDJ, kuriy bendra vardiné Siluminé galia yra 5
MW ar didesné ir 20 MW ar mazesné, atveju.




SILUMOS TIEKIMO PATIKIMUMO (SAUGUMO)
VERTINIMO KRITERIJU, TEISINIO REGLAMENTAVIMO
IR ATSAKOMYBIU PASKIRSTYMAS




Poky¢&iai LT CST sektoriaus patikimume

®» [Snyko centralizuotas techniniy rekomendacijy rengimas,
keitimasis patirtimi, efektyvi kontrolé, mokymai...

®» Techniné kompetencija ir apsirupinimas pries-avarinémis
priemonémis daznu atveju susilpnéjo, perdavus ukj
savivaldybéms

®» Sensta vamzdynai ir dél to mazéja CST sistemy patikimumas

®» Nepakankamai pasirengta avarijy likvidavimui

= Pasikeité sistemy konfiguracija ir patikimumas dél NSG,
atsijungusiy vartotojy ir t.t.

= Daugeliu atvejy rezervinis silumos tiekimas nebuty
uztikrinamas



Trumpalaikes rizikos faktorial — iki 3 val

Trumpalaikis elektros tiekimo nutrukimas - perjungiama kita
elektros tiekimo grandis, paleidziamas rezervinis elektrogeneratorius ar pan.;

Trumpalaikis Kuro tiekimo nutrukimas - perjungiamas kito kuro

rekimas, uzkuriamas kitas katilas ar pan.;

Neveikianti, tacCiau lengvai pataisoma katilinés jiranga

—vsuremontuoj amas arba pakeiCiamas sugedes elementas;

Ziedines ar kitos trasos ply§imas, kai yra galimybé organizuoti

Silumos tiekimg kitais vamzdynais ir remonto uztrukimas nekelia didelés grésmes;



lgalaikiai rizikos faktorial — daugiau kaip 3 val.
(Kyla CST sistemos (daliy) sunaikinimo rizika dél uzsalimo)

» Dyjinio kuro tiekimo nutrukimas

®» Kietojo kuro tiekimo (del vidiniy ar isoriniy priezasciy)
sutrikimas

®» \iso silumos saltinio neveiksnumas
= Nutriiksta S1lumos perdavimas magistraline trasa

= []galaikis regioninis elektros tickimo nutrukimas...

®» Netechninés kilmes ilgalaikés rizikos (Streikas ir/arba lokautas, tre¢iy asmeny
JsiverZimas ir/arba vandalizmas, gaisras, ekstremalios neprojektinés klimatines sglygos, informaciniy
technologijy pazeidimas iS iSorés, teroras..




Dabartines rezervinio silumos fiekimo
sglygos

LeidZziamas sumazinti perduodamos
Silumos Silumos Kiekis Sildymui % nuo
tiekimo | projektinio $ilumos Kiekio priklausomai

atkiirimo | nuo projektinés lauko oro temperatiiros

Magistralinio
vamzdyno skersmuo

(DN), mm laikas (val) iki -20 °C Nuo -20 °C iki -30
°C
300 = DN < 400 15 50 09
400 = DN < 500 20 55 60
500 = DN < 600 24 60 65
600 = DN < 700 30 65 70
700 = DN < 800 36 70 [
800—1000 48 75 80




Dabartinio reglamentavimo pavyzdZial siumos

tiekimo tinkly ir silumos punkty jrengimo taisyklése

» 12. Silumos tiekimas turi biiti garantuojamas diegiant Sias priemones: Silumos Saltiniuose ir
Silumos tiekimo tinkly siurblinése naudojant racionalias schemas, uztikrinancias pakankamg
jrenginiy patikimumq, jrengus rezervinius jrenginius,; organizavus Silumos tiekimgq is keliy
Silumos Saltiniy j vieng Silumos tiekimo tinklq, jrengus akumuliacines talpyklas; jrengus
Silumos tiekimo tinkly magistraliy rezervavimg ir sekcionavimgq; keiciant Silumos tiekimo
tinkly ruoZus naujais, jrengus jungtis tarp atskiry Silumos tiekimo tinklo daliy arba
numacius naudoti rezervinj (stacionaryjj arba kilnojamgjj) Silumos saltinj.

12.1. Rezervinis Silumos tiekimas nustatomas:

» /2. 1.1. pagal siy Taisykliy 7 priedo 1 lenteléje nurodytas sqlygas, jeigu Siluma tiekiama
magistraliniais vamzdynais, kurie pakloti nepereinamuosiuose kanaluose arba bekanaliu
biidu. Kai silumos tiekimo tinklo vamzdynai yra virs Zzemeés arba pereinamuosiuose
kanaluose, rezervinis silumos tiekimas nenustatomas;

® /2 1.2 jeigu Siluma tiekiama is vienintelio Silumos Saltinio, kai magistralés skersmuo
mazesnis kaip 300 mm, o perduodamas projektinis silumos srautas didesnis kaip 15 MW.
Siuo atveju Silumos tiekimas turi biiti atkurtas per 12 valandy, 0 rezervinio tiekimo metu
perduodamas Silumos kiekis neturi biiti mazesnis kaip 50 % projektinio Silumos kiekio
Sildymui.



Dabartinio reglamentavimo pavyzdZzZial siwmos

tiekimo tinkly ir silumos punkty jrengimo taisyklése

» 12.2. Silumos Saltiniuose, tickianciuose Silumnesj j vieng Silumos tiekimo tinklg, katily
skaicCius turi biiti toks, kad dél gedimo sustojus vienam (didZiausiam) katilui, kity katily
Silumos galia buty pakankama Silumos tiekimo srautui palaikyti ir nominalaus Silumos
tiekimo atkiirimui siy Taisykliy 7 priedo 1 lenteléje nurodytomis sqlygomis, nustatomomis
pagal to Silumos Saltinio, kuriame sustojo katilas, isvadiniy vamzdyny skersmenj.

» ]2.4. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty sprendimuose turi biiti numatytos priemonés
Silumos tiekimo tinkly ir Sildymo sistemy vamzdyny veikimo patikimumui palaikyti jvykus
avarijai arba nutritkus Silumnesio tiekimui Silumos tinklais (pvz., vietinées cirkuliacijos
sudarymas, vandens isleidimas is Silumos tiekimo tinkly ir Sildymo sistemy vamzdyny,
vamzdyny stiprio bandymai, bekanaliu biidu pakloty vamzdyny prislegimas uztvindomose
Zonose).

» 14. Silumos tiekimo sistema ir jos schema parenkamos vadovaujantis techniniais ir
ekonominiais skaiciavimais, apripinimo Siluma ir sistemos veikimo patikimumo jvertinimais,
atsizvelgiant j vartotojy poreikius, specifines sSilumos gamybos ir tiekimo sqlygas. Nuolatiniy
ir rezerviniy Silumos Saltiniy sqrasq ir Silumos tiekimo schemgq, kurioje jvertinti Siy Taisykliy
12, 12.1-12.5 punktuose isdestyti reikalavimai, kasmet iki Sildymo sezono pradzios tvirtina
Silumos tiekéjas.




Dabartinio reglamentavimo pavyzdZiai

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklése

827. Eksploatuojant Silumos tinklus turi biiti uZtikrintas nepertraukiamas Silumos
tiekimas vartotojams nustatyty parametry karstu vandeniu arba garu, nevirsijant
Silumos agento nuotékiy ir Silumos nuostoliy normy.

837. Silumos tinkly operatyviné schema, taip pat automatikos ir technologinés
apsaugos jtaisai turi uztikrinti:

837.3. silumos tinklo darbo rezervavimag;

837.4. galimybe dirbti keliems Silumos Saltiniams, jjungtiems j Silumos tinklg, drauge
ir esant reikalui dirbti atskirai, panaudojant ekonomiskiausius saltinius,

887. Silumos tinkly jmoné turi numatyti priemones, kurios uztikrinty Silumos tiekimg
vartotojams siurbliniy ir atskiry magistraliy ruozy gedimo atvejais.




Dabartinio reglamentavimo pavyzdZiai siumos

tiekimo patikimumo (saugumo) vertinimo kriterijy, teisinio reglamentavimo ir
atsakomybiy paskirstymo parengimas

®» Normalus Silumos tiekimo rezimas, kai uztikrinami visi jprastiniai
(projektimial) kokybes rodikliai. Sutrikimas (avarija), kai dalinai ar nepilna
apimtimi uZtikrinami parametrai. Jprastinis Silumos tieckimas, per
magistralinj trasa, kurios DN 300 mm ar daugiau, jvykus kitam trikdziui,
turi bati atkurtas per 12-48 valandas. Iki normalaus atktirimo turi buti
tiekiama Siluminé energija sumazinta apimtimi 50-80 %0. IS dabartiniy
teises akty nebeaisku, per kiek laiko privalo biiti paleistas rezervinis
sumazintas Silumos tieckimas jvykus avarijai. Jeigu visiSkai nutriiksta tinkle
vandens cirkuliacija konkreciame ruoze, tai naujos schemos surinkimui ir
jrenginiy jjungimui reikia tam tikro laikotarpio. Per tg laikg temperatura ir
Silumos srautas gali labai skirtis nuo jprastiniy parametry.



