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CST OPTIMIZAVIMAS =
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1. Zemos temperatiros tinkly jrengimas

2. CST vamzdyny atnaujinimas kombinuojant su
kvartaline renovacija

3. CST tinkly konfigiracijos optimizavimas

Investicijy j optimizuoto Silumos tiekimo
tinklo rekonstrukcijg mazéjimas, %

0 10 20 30 40 50 60
CST tinklo Silumos energijos poreikio maZéjimas, %

SEKMES ISTORIJA

. Kvédarnos CST sistema. Planuota atlikti tinklo rekonstrukcija uz 600-700 tiikst. Eur;
. Po tinklo konfiglracijos koregavimo ir skersmeny optimizavimo tinklo rekonstrukcijos kaina sumazéjo iki 460 tiikst. Eur;

. Faktiskai pasirasyta rangos sutartis uz 420 tiikst. Eur.
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TEMPERATURINIO GRAFIKO ZEMINIMAS
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T E
(ABSORBCINIY) SILUMOS SIURBLIY DIEGIMAS BIOKURO KATILINESE

1.  Esamo katilo Siluminis efektyvumas apie

4,582 MW

86proc. . =e=e=S
4 , 3,192 MW
I
. R R .
2.  Su DKE — apie 103proc. | |
’ : :
1 I I
3. Atvésinant degimo produktus iki 25 °C, : :
bendras efektyvumas siekia 110proc. 0 : :
10 20 30 40 50 60 70 80 20 100

Temperatura, °C

Nuostoliai su degimo
produktais

—————————

2,40 MW

Silumos sanaudos kure
esanciai drégmei isgarinti

Siluma j

S

tinklus

Kuro energija
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2x8 MW Komforts biokuro katilai

Kiti nuostoliai
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ELEKTROS NAUDOJIMO CST JMONESE MAZINIMAS

1.  Tinklo siurbliai ir suspaustas oras tipiniai
jrenginiai, kuriuose yra potencialas mazinti
elektros sgnaudas

Siurbliy nuostoliai

Elektros variklio nuostoliai

Vandens srautui suteikta
energija

265275 kWh

Elektros energijos poreikis
436834 kWh

Daznio keitiklio elektros
sgnaudos
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LiH-400-1056

Siurblio iSvystomas slégis, m Hz0 st

Tipinis siurblio
darbo taskas

400 500 600

Siurbliy nuostoliai

149844 kWh

Elektros variklio nuostoliai
3045,9 kWh

S1NL 125/200-90-2-12

poreikis
368617 kWh

Vandens srautui suteikta
energija

260433 kWh

Elektros energijos

§2 NL 125/200-90-2-12 \9375 4 Kwh DaZnio keitiklio elektros

sgnaudos
1683,1 kWh



T E
ATVIRKSTINIO ORGANINIO RENKINO CIKLO TURBINOS JRENGIMAS
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T
ORC modeliavimas

1.  Saulés elektriné tenkina apie 10-15 proc.
nuosavo katilinés elektros poreikio.

2. ORC gali patenkinti apie 90-100 proc. nuosavo
katilinés poreikio.

3.  ORC gaming elektros energijg tada, kai yra
elektros poreikis.

4.  Vasaros metu neiSnaudojami pertekliniai
biokuro MW, ypa¢ mazesnése sistemose, gali
bati iSnaudojami elektros gamybai savoms
reikmémes, uztikrinant geresnj katilo darbo
rezima.

5. ,Zalia“ elektra.
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s Elektros poreikis, kW
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SILUMOS AKUMULIACINES TALPOS

<95 ° C
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Esami CST tinklo
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Viena is galimy akumuliacinés talpos pajungimo schemy
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T E
ISMANIOSIOS CST SILUMOS TINKLY STEBESENOS IR (TURTO) VALDYMO
SISTEMOS

1. Efektyvus renovacijos skolos valdymas (remonto sgnaudy ir planuojamy remonto i$laidy savalaiké patogi kontrolé, avarijy
kastai, integruoti hidrauliniai skai¢iavimai ir kt.) — iSvengtos iSlaidos remontams.

2. Tinklo situacijos suvokimas (avarijy/planiniy remonty kontrolé, nuotékiy paieska ir vartotojy informavimas, tinklo valdymas,
pavyzdZiui, avarijos izoliavimas uzdarant sklendes ir hidraulinis perskaiciavimas, jvertinant pokycius sistemoje, nustatant vartotojus,
kuriems neuztikrinami parametrai ir kt.)) — sutaupymai transporto ir IT iSlaidoms

3. Vidinis bendravimo jrankis (situacijos valdymas realiu laiku, automatizuoti prieZidros ir remonto veiksmai, efektyvus brigady
valdymas ir veiksmy statistika/ataskaitos ir kt.)

TEISINGI https://utilities.trimble.com/situational-awareness.html Q
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DIREKT. ROBERTAS PUODZIUS
+370 612 99992 | ROBERTAS@TES.LT
WWW.TES.LT
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