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ŠILUMOS SUVARTOJIMĄ DAUGIABUČIUOSE GALIMA SUMAŽINTI
Kiekvieną šildymo sezono mėnesį šilumos tiekėjų atliekama analizė rodo, jog labiausiai šilumos suvartojimą daugiabučiuose lemia jų būklė. Net ir pagal tą patį projektą pastatyti daugiabučiai gali būti skirtingi šilumos suvartojimo požiūriu, nes skiriasi jų būklė.
Lentelėje pateikta analizė rodo, kaip skyrėsi mokėjimai už 60 m2 ploto šildymui suvartotą šilumą keturiuose skirtingos būklės Kauno daugiabučiuose 2020 m. sausio mėn.:

	Adresas
	Būklė / statybos metai
	Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra
	Šilumos kaina gyventojams
(su PVM)
	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui
	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui 
(su 9 % PVM)

	
	
	oC
	ct/kWh
	kWh/mėn.
	Eur/mėn.

	Ašmenos 1-oji g. 10
	Naujos statybos
	2,5
	5,00
	438,65
	21,93

	P. Lukšio g. 4
	Renovuotas
	2,5
	5,00
	552,61
	27.63

	Partizanų g. 198
	1981 m. statybos
	2,5
	5,00
	1286,94
	64.35

	M. Daukšos g. 50
	1931 m. statybos
	2,5
	5,00
	1913,15
	95,66


Atkreiptinas dėmesys, kad tiek vidutinė lauko oro temperatūra, tiek šilumos kaina visiems buvo vienoda!

Kaip sumažinti šilumos suvartojimą
Didžioji dalis šilumos senos statybos daugiabučiuose prarandama per nesandarias sienas, nesandarius langus, stogus bei rūsių perdangas. Prastai prižiūrimos pastatų šildymo bei karšto vandens sistemos lemia šilumos praradimus rūsiuose, palėpėse, kitose bendro naudojimo patalpose ar vonios kambario šildytuvuose. Praktika rodo, kad, racionaliai šeimininkaudami, galime sutaupyti 10 ir daugiau procentų šilumos ir atitinkamai sumažinti sąskaitas už ją.

Jeigu buto kvadratinio metro šildymui suvartojamos šilumos kiekis per mėnesį siekia 25 ir daugiau kilovatvalandžių, rekomenduojama apsvarstyti galimybę renovuoti pastatą, nes tai yra vienintelis būdas ženkliai sumažinti šilumos praradimus pastate. Lietuvoje esantys pavyzdžiai rodo, kad, įvykdę kompleksinę pastato renovaciją, gyventojai sutaupo nuo 40 iki 60, o atskirais atvejais net iki 72 proc. šilumos.

Tačiau kompleksinė pastato renovacija gana brangus ir ilgokai užtrunkantis procesas. Todėl daugiabučių gyventojams siūloma galimybė atlikti mažąją renovaciją. Mažoji renovacija – tai pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas. Atlikus mažąją renovaciją, galima sutaupyti iki 25 proc. šilumos.

Kaune šiuos darbus gali atlikti ir šilumos tiekėjo – AB „Kauno energija“ atestuoti specialistai.

Tačiau, jei nėra galimybės pastato renovuoti, rekomenduojama imtis pigių ir paprastų šilumos taupymo priemonių, leidžiančių sutaupyti keliasdešimt kilovatvalandžių ir taip sumažinti savo sąskaitą už suvartotą šilumą. Šios priemonės – tai tradicinis langų ir durų užsandarinimas izoliacinėmis medžiagomis, patalpų vėdinimo bei karšto vandens vartojimo įpročių pakeitimas. Kartais šių priemonių pakanka, kad sąskaitos už suvartotą šilumą taptų mažesnės.

