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✓ ORC ĮRENGINIAI

✓ ABSORBCINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI

✓ AKUMULIACINĖS TALPOS

✓ TINKLO SIURBLIŲ EFEKTYVUMAS
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ORC
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ORC įrenginio pajungimo schema
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Finansiniai/ekonominiai rodikliai
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ORC potencialas Lietuvos šilumos ūkyje:

Šilumos tiekimo įmonės:
• Maksimali (net) galia 5,5 MWel.
• Investicija apie 15,7 mln.Eur
• Pagaminama elektros 25,3 GWh/metus
• CO2 sumažėjimas 10,6 tūkst.t/metus

NŠG įmonės:
• Maksimali (net) galia 8,97 MWel.
• Investicija apie 19,0 mln.Eur
• Pagaminama elektros 32,2 GWh/metus
• CO2 sumažėjimas 13,5 tūkst.t/metus

Instaliavimas tinkamiausiose įmonėse
• Maksimali (net) galia 4,2 MWel.
• Investicija apie 10,4 mln.Eur
• Pagaminama elektros 18,6 GWh/metus
• CO2 sumažėjimas 7,8 tūkst.t/metus

Daugiau informacijos:
Žurnalas „Šiluminė technika“
Linkedin (ORC plėtra šilumos tiekimo įmonėse - “žalia” elektros 
energija savo reikmėms)

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/12/LSTA-Silumine-technika-2020-Nr-3-80.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/orc-pl%25C4%2597tra-%25C5%25A1ilumos-tiekimo-%25C4%25AFmon%25C4%2597se-%25C5%25BEalia-elektros-savo-astafjev/?trackingId=Xm%2BqBhRUJSAWu8YJnETBxw%3D%3D
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ABSORBCINIS ŠILUMOS SIURBLYS
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Esamų katilų tipinis šiluminis 
efektyvumas apie 86 proc.

Tuo atveju, kai naudojamas DKE, 
efektyvumas padidėja iki 103 proc.

Atvėsinant degimo produktus iki 25 ˚C, 
bendras efektyvumas pakiltų 
iki 110,4 proc.
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AKUMULIACINĖ TALPA
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• Valdyti valandinius tinklo poreikio pikus. Tokiu atveju rytinis ir vakariniai 
pikai užtikrinami iš talpos, o talpa pakraunama nakties metu ir tarpe tarp 
dviejų pikų. 

• Užtikrinti staigiai atsiradusį šilumos srautą, kai gamybos įrenginiai yra lėti ir 
nespėja keisti galios.

• Užtikrinti nepertraukiamą šilumos šaltinio darbą ir taip išvengti katilo 
paleidimo ir stabdymo nuostolių 

• Akumuliacinės talpos kombinacijose su garo turbina galėtų užtikrinti ženkliai 
didesnę elektrinės greitaveiką (maksimali elektros gamyba)

Akumuliacinės talpos naudojamos kelioms problemoms spręsti:
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Tipinė akumuliacinės talpos pajungimo schema
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Tinklo siurblių efektyvumas
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Pagrindiniai elektros energijos vartotojai šilumos tiekimo įmonėse

Lietuvos šilumos tiekimo įmonės sunaudoja apie 114,3 GWh/metus elektros 
energijos:
• Šilumos gamyboje 85,7 GWh/metus (apie 75 proc.)

✓ Biokuro katilai
✓ Dūmsiurbės
✓ Dūmų kondensaciniai ekonomaizeriai

• Šilumos tiekime 28,6 GWh/metus (apie 25 proc.)
✓ Tinklo siurbliai
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bendras efektyvumas 70,7%bendras efektyvumas 60,7%
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UAB „TEISINGI ENERGETIKOS SPRENDIMAI”
SPAUSTUVININKŲ 9-1, LT-44307 KAUNAS

DIREKT. ROBERTAS PUODŽIUS
+370 612 99992 | ROBERTAS@TES.LT

WWW.TES.LT 
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