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Turinys

1. BakterijǊ keliamas pavojus

2. Prevencijos uĥtikrinimo ĥingsniai

3. Rekomendacijos KV recirkuliacijai 

4. VamzdynǊ eksploatacijos reikalavimai

5. Centalizuoto KV tiekimo problemos

6. Decentalizuoto KV ruoģimo privalumai

7. Uponor Port mazgǊ asortimentas

8. Decentralizuoto KV projektavimo pagrindai

9. Bendros rekomendacijos higienos uĥtikrinimui

Vandentiekio vamzdynai pastat uose

- higienos uĥtikrinimo rekomendacijos



Higienos uĥtikrinimas
dalyviai
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projektuotojas - vandens debitǊ, recirkuliacijos, temperatǆrǊ, optimaliǊ atstumǊ uĥtikrinimas

vamzdyno montuotojas - tinkamos medĥiagos ir teisingas instaliavimas, pridavimas

sistemos eksploat uotojas - KV bei recirkuliacijos T parametrai, vandens stagnacijos uĥtikrinimas



06 September 
2021

Uponor Hygiene Logic 

T-paskirstymas Paskirstymas ĥiedu

Stovinľio vandens rizika

Negalima nuleidimo ƭranga

Maĥiau vamzdĥiǊ

Daugiau jungimo taģkǊ ir jungľiǊ

Daugiau vamzdĥiǊ diametrǊ

Maĥa stovinľio vandens rizika

Lengva sumontuoti nuleidimo ƭrangņ

Daugiau lankstumo instaliuojant

Maĥesni vamzdĥiai naudojami

Maĥiau jungľiǊ, jǊ vieta aiģki

Bǆtina vertinti kad kinta ĥmoniǊ gyvenimo bǆdas 
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STR 2.07.01:2003
Stovus tiesti arľiauvandens ƛmimotaģkǊ,
kad aukģtǊƭvadaibǆtǊkuo trumpesni



ar Legionella problema?
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Vokietijoje s veikatos apsaugos sistemoje 
kasmet registruojama 20.000 ð32.000ĥmoniǊ 
dƛl Legionella pneumo phila

15% tǊ atvejǊ baigiasi mirtimi

ï> apie 4.800 mirľiǊ per metus

Palyginimui:

ï3.450 mirľiǊ 2015 metais autoƭvykiuose

ï388 mirtys dƛl AIDS 2014 metais

Pasak Vokietijos Federalinƛs aplinkos 
agentǆros realǆs atvejai nuo 10 iki 100 kartǊ 
didesni !
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Ġalļio bokġtai

Baseinai

Kita

Neģinoma

Geriamo vandens
sistemos

Rizikos ģaltiniai



Bakterijos 
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Stadijos:

1. atsiradimo

2. augimo, dauginimosi

3. iģsiskirimo ƭ aplinkņ



Legionella sņlygos
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bakterijos dauginasi 25 -55 ÁC

iki 15 ÁC nesidaugina

virģ 70 ÁC ĥǆsta



Legionella prevencija
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ģalto vandens apsauga nuo suģilimo (< 20 ÁC)

KV temperat ǆra 60 ÁC, æT maks. = 5 K tarp 

boiler io ir ľiaupo; turi bǆti ƭmanoma terminƛs
dezinfekcijos galimybƛ(70 ÁC temperatǆra)

boiler ismaĥas kiek ƭmanoma ir dideliskiek 
bǆtinas, maks. 3 litrai vamzdyje be 

recirkuliacijos

stovinľio vandens vengimas



LST EN 806-2, 3
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VDI 6003

ʓ

27 m 16 x 2,0

15 m 20 x 2,25

9,6 m 25 x 2,5

5,6 m 32 x 3,0

16 x 2 0,11 l/m

20 x 2,25 0,19 l/m

25 x 2,5 0,31 l/m

32 x 3 0,53 l/m



Legionella augimo prieĥastys 
tradicinis centalizuotas KV ruoģimas su recirkuliacija
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Standar �W�L�Q�L�V���V�W�R�Y�Œplan avimas

Pav. 1

Pav. 2

Norint veiksmingai apsaugoti, reikalinga tinkama 
izoliacija gipso kartono plokģtƛmis ir tarpinƛmis 
izoliacinƛmis plokģtƛmis. ( pav. 2)

Didelƛ rizika ĢV suģilti net esant 100% izoliacijai. 
(pav. 1)

Reikia pakankamai vietos suplanuoti stovams
ir izoliacijai .

Didesnƛs pastangos montuojant ir didesnƛs 
prieĥiǆros iģlaidos turi bǆti svarstomos jau 
planavimo etape

Didesnƛs energijos sņnaudos klientui ir galutiniam 
vartotojui

Reikia hidraulinio balansavimo .
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