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	Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) jau kelis kartus kreipėsi į LR energetikos ministeriją ir LR aplinkos ministeriją, prašydama inicijuoti 2019 m. birželio 6 d. LR Seimo priimto LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimus, susijusius su šilumos perdavimo tinklų ir jų priklausinių apsaugos zonų dydžiais (Asociacijos 2021-07-21 raštas Nr. 70, 2021-09-29 raštas Nr. 91). Šilumos tiekimo įmonių praktiniu vertinimu, Įstatymo 48 straipsnyje reglamentuoti šilumos perdavimo tinklų ir jų priklausinių apsaugos zonų dydžiai (5 metrai be teisės šią zoną sumažinti) yra neproporcingai dažnu atveju per dideli ir sukelia daug administracinių ir finansinių sunkumų įregistruojant apsaugos zonas – gaunant žemės, kuri patenka į apsaugos zoną, savininkų sutikimus ir /ar žemes savininkams dėl to reikalaujant objektyviai nepagrįstų kompensacijų. Kadangi LR energetikos ministerija 2021-10-01 raštu Nr. (21.2-25 Mr)3-1680 paprašė papildomos informacijos iš Asociacijos, todėl dar kartą kreipiamės į ministerijas aukščiau įvardintu klausimu. 
Šiuo metu galiojančio Įstatymo 48 straipsnyje šilumos perdavimo tinklų dalims ar šilumos perdavimo tinklų technologiniams priklausiniams nustatytas toks šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis:
1) antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų atžvilgiu – po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta (siūlytina šią ribą mažinti iki 2-3 metrų, priklausomai nuo šilumos tiekimo tinklų diametro (iki DN250 ir virš)).
2) šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų atžvilgiu – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta (siūlytina šią ribą mažinti iki 2 metrų).
3) išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių atžvilgiu – išilgai šių priklausinių esanti žemės juosta, po 5 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių išorinių ribų bei žemė po šia juosta (siūlytina šią ribą mažinti iki 2 metrų).
Įstatymu nustatytas šilumos perdavimo tinklų dalių ar šilumos perdavimo tinklų technologinių priklausinių (toliau bendrai kartu įvardinami kaip Šilumos tinklai) 5 metrų apsaugos zonos dydis objektyviai yra per didelis, neracionalus, todėl tikslinga ir reikalinga jį sumažinti dėl žemiau nurodytų argumentų:
1) Šilumos tinklų klojimo bei rekonstravimo darbų vykdymo technologija bei metodai yra iš esmės pasikeitę (skirtingai nei teisės aktai, reguliuojantys Šilumos tinklų apsaugos zonų ribas) ir tam, kad pakloti naujus tinklus ar rekonstruoti esamus (bei vykdyti atitinkamus žemės kasimo darbus) – 5 metrų apsaugos zonos į abi puses nuo Šilumos tinklų tikrai nereikia, o visiškai pakanka 2-3 metrų, priklausomai nuo Šilumos tinklų diametro. Plačiau – prie rašto pateikiamame 1 priede.
2) Šilumos tiekėjams aktyviai rekonstruojant esamus Šilumos tinklus ar plečiant savo infrastruktūrą ir prijungiant naujus šilumos vartotojus bei tuo tikslu tiesiant naujus tinklus, jų apsaugos zonos miesto teritorijoje (kur didelis užstatymas) itin dažnai papuola į privačios nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, dėl ko reikalinga gauti šių žemės sklypų savininkų sutikimus. Praktika rodo, kad dažnai ne visi savininkai geranoriškai duoda sutikimus, dėl ko kyla ginčai, atskirais atvejais neišvengiama ir bylinėjimosi teisme, o tai stabdo projektų vykdymo eigą, nusikelia darbų vykdymo terminai ir pan. Taip pat už sutikimų gavimą neretai tenka mokėti kompensacijas žemės sklypų savininkams, todėl pabrangsta remontai ir statybos. Su visomis aukščiau paminėtomis problemomis nebūtų susiduriama, jei Šilumos tinklų apsaugos zonos dydis būtų mažesnis.
Šilumos tiekėjai ne retai susiduria su situacija, kai reikalinga gauti žemės sklypų savininkų sutikimą Šilumos tinklų tiesimui ar rekonstrukcijai, nors apsaugos zona privačiame žemės sklype įsiterpia tik apie 0,5 m. ar mažiau, o dažniausiai klojamų kvartalinių tinklų skersmuo yra DN50, kuriems pakloti iškasos plotis siekia vos 0,8 m. 
3) Neretai tam, kad gauti žemės sklypų savininko sutikimą, šilumos tiekėjui tenka sutikti su jo reikalavimu ir iš savo pusės leisti jam užstatyti Šilumos tinklų apsaugos zonos dalį, esančią jo žemės sklype. Taigi, nors Įstatymu ir nustatytos specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos apsaugos zonose, tačiau apsaugos zonos dalis, kuri netrukdo vykdyti žemės kasimo darbų, vis tiek būna užstatomos, o šilumos tiekėjai priversti dėl to sutikti. 
4) Naujai klojami Šilumos tinklai atitinka LST EN 13941 standartą ir yra visiškai saugūs, turintys lydinčią gedimų kontrolės sistemą, dėl ko defektai greitai ir tiksliai nustatomi konkrečioje vietoje bei pašalinami su minimaliais žemės kasimo darbais.
5) Esami senos statybos Šilumos tinklai yra nutiesti gelžbetoniniuose kanaluose, turinčiuose drenažo sistemas, todėl vamzdynų trūkimo atveju, tinklų vanduo nukreipiamas ir surenkamas, nedarant žalos netoliese esamiems statiniams. Dėl avarijų iškasos plotis remonto darbams atlikti nepadidėja – defektai šalinami vykdant minimalius žemės kasimo darbus. 
6) Asociacijai nagrinėjant  ES valstybių praktiką, nustatyta , kad kitose šalyse netaikomos  tokios didelės 5 metrų apsaugos zonos.  Pvz., Estijoje Šilumos tinklų apsaugos zonos ribos yra mažesnės ir nustatytos priklausomai nuo vamzdyno skersmens (požeminiams vamzdynams): iki DN200 – apsaugos zona 2 metrai, o didesnio nei 200 mm vamzdyno skersmens atveju – 3 metrai. Latvijoje požeminiams Šilumos tinklams galioja 2 metrų apsaugos zonos riba, nepriklausomai nuo tinklų skersmens (beje, ankščiau taikė 3 m., dabar susimažino iki 2 m.). Švedija, Suomija, Vokietija, Danija apskritai netaiko jokio reglamentavimo dėl apsaugos zonų dydžio nustatymo, tai yra individualus žemės savininko ir šilumos tiekimo įmonės susitarimas, jeigu nusprendžia apsaugos zonas taikyti (tik Suomijoje nustatyti tam tikri ribojimai, kur neleidžiama statyti jokių nuolatinių/stacionarių konstrukcijų virš  požeminių Šilumos tinklų linijos). Išsamiau – prie rašto pateikiamame 2 priede.
7) Dėl Šilumos tinklų apsaugos zonomis sukeliamų nuosavybės valdymo ir naudojimosi apribojimų, Įstatymo pagrindu nustatyta prievolė šilumos tiekėjams mokėti kompensacijas žemės sklypų savininkams. Kuo didesnė apsaugos zona, atitinkamai tuo daugiau galimybių, kad ji įsiterps į privačius žemės sklypus, ar jame užims daugiau vietos, o šilumos tiekėjui teks mokėti didesnę kompensaciją. Vadinasi, taikant nepagrįstai per dideles Šilumos tinklų apsaugos zonas, šilumos tiekėjai yra priversti prisiimti papildomus finansinius kaštus kompensacijų išmokėjimui, kurie vėliau įvertinami, nustatant šilumos kainas vartotojams. Vadinasi, apsaugos zonų ribų mažinimas tuo pačiu leistų sumažinti ir šilumos tiekėjų finansinius kaštus bei sumažinti šilumos kainas vartotojams. Preliminariu skaičiavimu, Šilumos tinklų apsaugos zonos 1 kv. m. kainuoja ~10,0-15,0 Eur.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, siūlome inicijuoti Įstatymo 48 straipsnio pakeitimus, siūlydami tokią šio straipsnio redakciją:
[bookmark: _Hlk89957783] 48 straipsnis. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis
1. Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos perdavimo tinklų vamzdyno ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, kurios ribos yra: po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
1) įvadiniams, kvartaliniams ir skirstomiesiems šilumos tiekimo tinklams, kurių diametrai yra DN20-250 – po 2 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
2) magistraliniams ir skirstomiesiems šilumos tiekimo tinklams, kurių diametrai yra ≥DN300 – po 3 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.  
2. Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 5 2 metrų pločio žemės juosta ir aplink  šių įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta.
3. Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona – išilgai šių priklausinių esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 5 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių išorinių ribų bei žemė po šia juosta.

Esant poreikiui, esame pasirengę pateikti papildomą informaciją ar paaiškinimus.

PRIDEDAMA: 
1) Šilumos tiekimo tinklų montavimo technologija ir metodai, 3 lapai.
2) Užsienio valstybių praktika (dėl CŠT perdavimo tinklų apsaugos zonų), 1 lapas.







Asociacijos prezidentas 				dr. Valdas Lukoševičius
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