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[bookmark: _Hlk91163222]ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MONTAVIMO TECHNOLOGIJA IR METODAI
1. Magistralinių ir skirstomųjų šilumos tinklų ≥DN300 esant tranšėjos įgilinimui 0,95 ÷3,0 m, iškasos plotis svyruoja nuo 2,45 m iki 7,4 m.
[image: Diagram

Description automatically generated]
2. Įvadinių, kvartalinių ir skirstomųjų šilumos tinklų DN20 ÷ DN250 esant tranšėjos įgilinimui 0,6 ÷2,5 m, iškasos plotis svyruoja nuo 1,24 m iki 4,30 m.
[image: Chart

Description automatically generated]
3. Įvertinant šiuolaikines technologijas, po gatvėmis, įvažiavimais ir kitose sudėtingose vietose, šilumos tinklai montuojami ir keičiami prakalimo ar prastūmimo technologija, dėkluose.

Vamzdyno pratraukimo dėkle schema:
[image: Diagram, engineering drawing

Description automatically generated]
4. Kvartaliniuose tinkluose apie 20 proc. tinklų yra kanaluose, tuomet jie remontuojami ir prižiūrimi nenaudojant kasimo darbų.
[bookmark: _Hlk90035822]Vamzdyno pratraukimo esamame kanale schema:
[image: Diagram

Description automatically generated]
5. Montuojant naujus vamzdynus nenaudojami gelžbetoniniai kanalai, todėl iškasa ir darbų zona ženkliai sumažėja. 
Bekanalinių vamzdynų gamintojų rekomendacija montavimui:
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated][image: ]
6. Naudojami gamykloje iš anksto izoliuoti vamzdynai, nereikia montuoti izoliacijos objekte, dėl ko nereikalinga didelė darbų zona.
Pvz. Gamykloje izoliuotų T1; T2 vamzdynų tranšėjos pjūvis montuojant grunte:
[image: Diagram

Description automatically generated]
7. Naudojami kvartaliniams tinklams TWIN tipo vamzdynai ( du vamzdžiai viename apvalkale) dėl ko iškasa sumažėja.
Pvz. Gamykloje izoliuotų T1-T2 TWIN vamzdynų tranšėjos pjūvis montuojant grunte:
[image: Diagram

Description automatically generated][image: Diagram

Description automatically generated]
8. Naujiems vamzdynams nereikalingas lydintis drenažas, dėl ko nereikalinga papildoma žemės iškasa.
9. Šilumos tinklų atjungimui naudojamos ženkliai mažesnės kompaktinio dydžio rutulinės sklendės, nereikalaujančios jokio aptarnavimo.
[image: Diagram
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