Dėl CŠT perdavimo tinklų apsaugos zonų 
(Užsienio valstybių praktika)

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 2021 m. lapkričio mėn. apklausė ES šalių šilumos tiekėjus apie taikomą reglamentavimą kitose valstybės dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių apsaugos zonų:


	Šalis
	Atsakymą pateikusi įmonė
	Komentaras

	ESTIJA
	Estijos elektros ir šilumos tiekimo asociacija
https://epha.ee 

	Apsaugos zona yra nustatyta įstatyme (https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004 , žr. 11 skyrius) priklausomai nuo vamzdyno skersmens (požeminiams vamzdžiams) taikoma: kai DN200 – apsaugos zona 2 metrai, o didesnio nei 200 mm skersmens atveju – 3 m.

	LATVIJA
	Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių asociacija
 www.lsua.lv/
	Vadovaujasi įstatymu (Aizsargjoslu likums (likumi.lv) žr. 17 skyrių), galioja 2 m. apsaugos zonos dydis požeminiams CŠT vamzdynams, nepriklausomai nuo skersmens (ankščiau taikė 3 m, nuo 2020 m. taikoma sumažinta riba iki 2 m.)

	ŠVEDIJA
	Swedenergy /Energiföretagen Sverige
energiforetagen.se
	Netaiko jokio reglamentavimo, tai yra individualus žemės savininko ir šilumos tiekimo įmonės susitarimas, jeigu nusprendžia taikyti apsaugos zonas.

	SUOMIJA
	Suomijos energetikos įmonių asociacija/ Finnish Energy Industries
www.energia.fi/
	Nereglamentuoja zonų dydžio, jų strategija labiau orientuota į privalomą bendradarbiavimą visų suinteresuotų pusių (užtikrinant saugų kasimą, šalia esančios infrastruktūros apsaugą ir pnš),  vienintelis apribojimas – neleidžiama statyti jokių nuolatinių/stacionarių konstrukcijų virš pačios požeminės CŠT trasos linijos. Pagal įstatymą tinklo operatorius privalo perkelti vamzdynus jei šie trukdo žemės savininkui naudoti savo žemę statyboms. Tačiau už tai apmoka tas , kuris reikalauja tokio pakeitimo. Tai brangu, tačiau miesto zonose pasiteisina

	DANIJA
	Danfoss A/S
www.danfoss.com 
	CŠT vamzdynai dažniausiai yra viešųjų kelių sistemoje. Atstumas tarp CŠT vamzdžių ir kitų infrastruktūrų savininkų  tinklų reguliuojamas pagal standartą DS475. Jeigu tinklai projektuojami privačiose zonose – kompensacijos mokamos 2 metrų atstumo ribose į abi puses nuo vamzdžio.

	VOKIETIJA
	Vokietijos šilumos, vėsumos ir kogeneracijos efektyvios energetikos asociacija -  AGFW www.agfw.de
	Viešosios teisės nuostatos nenumato, kad tai būtų taikoma centralizuotam šildymui. Prievolė gali atsirasti pagal individualius sutartinius susitarimus, tačiau be jokių papildomų teisės aktų reikalavimo. Praktiškai zonos, gerokai mažesnės nei 5 m, yra įprastas standartas Vokietijoje.



Išvada: Vertinant ir ES valstybių praktiką, nėra niekur nustatyta tokia didelė 5 metrų apsaugos zona CŠT tinklams.
