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	DĖL SM3 KOKYBĖS BIOKURO NAUDOJIMO SKATINIMO



	
	
Suprantama, kad šilumos ir elektros gamybai turėtų būti naudojamas biokuras, pagamintas iš miško atliekų ir kuris netinka kitiems pramonės ar buities produktams gaminti. Iš kitos pusės, iš kirtimo atliekų pagamintas biokuras (SM3) turėtų taip pat atitikti nustatytus reikalavimus. Praktika rodo, kad realiai SM3 kuras dažnai neatitinka nustatytų net ribotų kokybės reikalavimų, jame yra padidintas mineralinių priemaišų kiekis, didelė žaliosios masės dalis, pasitaiko ir neorganinių priemaišų, šis drėgnas kuras sušąla į ledo gabalus, o kad to išvengti kartais apdorojamas druskų tirpalais ir t.t. Visa tai sukelia technologines problemas katilinėse ir elektrinėse dėl erozijos ir korozijos, dėl dažnų remontų ir ankstyvo katilų susidėvėjimo. Prastos kokybės biokuras lemia žemą energetinį efektyvumą ir papildomas sąnaudas dėl didesnio elektros ir reagentų sunaudojimo, dėl dažnesnių stabdymų ir katilų valymo. Jūsų dėmesiui siunčiame Kauno technologijos universiteto doc. dr. Kęstučio Buinevičiaus parengtą ataskaitą, kurioje remiantis sukauptų tyrimų rezultatais ir praktine informacija, pateikiama faktinė katilų eksploatavimo problematika dėl žemos kokybės skiedrų kuro naudojimo. 

SM3 kokybė nekontroliuojama, nepakankamai reglamentuota jo sudėtis, o kaina mažai skiriasi nuo geresnės kokybės SM2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kainodaroje naudoja lyginamąją analizę ir dėl to neįvertina papildomų išlaidų, susidarančių dėl prastos kokybės biokuro naudojimo. Tad iki šiol SM3 kuro naudojimas daugeliu atvejų buvo nenaudingas nei šilumos vartotojams, nei šilumos tiekimo įmonėms. SM3 biokuras turėtų atitikti reikiamus standartus, kad jį būtų galima naudoti jam projektuotuose katiluose. Iš paskleistos (suniokotos) miško žaliavos galėtų būti gaminamas pigus nekondicinis biokuras, tinkamas dideliems elektrinių ir specialaus technologinio tipo šildymo katilams. Prašome atsižvelgti į šio tyrimo rezultatus ir siūlymus, ieškant racionalių reguliacinių instrumentų aktualiu klausimu. Žinoma, žemos ir geros kokybės biokuro kainų skirtumas turi padengti papildomas išlaidas, o pasirinkimo svarbiausias kriterijus turi būti – minimali suminė šilumos gamybos kaina. 
 
PRIDEDAMA: Pažyma „Biokuro katilų eksploatavimo problemos dėl medienos skiedros kuro kokybės“


Asociacijos prezidentas 				dr. Valdas Lukoševičius
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