LIETUVOS
§ILUMOS TIEKEJY
ASOCIACIJA

LSTA pranesimas
2025 m. geguzes 7 d.

Dar karta apie Sildymo sezong

Siy mety pavasariui badingi dideli lauko oro temperatiros svyravimai — nuo +25 °C
balandZio dienomis, iki -9 °C geguzés naktimis. Meteorologai seniai kartoja, kad klimato
ekstremumai ateityje tik didés ir turi paaiSkinima, kad tai susije su klimato kaitos jtaka
atmosferos sluoksniams, kurie maziau maisosiir nebelygina saulés spinduliy srauto taip,
kaip anksCiau. Vadinasi turésime prie tokiy temperaturos ,Sokinéjimy“ ir antriniy
pasekmiy prisitaikyti.

Jeigu balandzio Siluma paskatino Lietuvos merus suskubti baigti Sildymo sezonag, tai
geguze pasipylé skundai del Sglanciy gyventojy daugiabuciuose. Kai kurie miestai, jau
galvoja apie $ildymo sezono atnaujinima. Siauliai i§ dalies tai ir padaré. Zinoma, galima
atsikirsti, kad susitare gyventojai kiekvieng nama gali Sildyti tiek, kiek jiems patinka.
Taciau tokie bandymai daznai baigiasi bendratur€iy nesutarimais ar net konfliktais, nes
interesai skirtingi kaip ir buty padétis pastate.

Politinj sprendima Sildyti ar neSildyti daugiabucius realiai priima kiekvienos savivaldybés
meras. Siais metais visos savivaldybés baigé ,visuotinj“ $ildyma dar baland?io ménes;.
Tokig teise merams suteikia Lietuvos jstatymai. Taciau tie patys jstatymai reikalauja, kad
gyvenamose patalpose Saltuoju periodu bty uztikrinama higieninés salygos - tai yra
temperatura jose turi bati palaikoma 18-22 °C. Nutraukus Sildymo sezong per anksti gali
bati paZeidZziama pilieCiy teisé — gyventi sveikoje aplinkoje. Vadinasi dabartinis
daugiabucéiy Sildymo reglamentavimas - teisiSkai prieStaringas, nes neuZztikrina
elementariy gyvenimo salygy. Kur tokios situacijos priezastys ir sprendimo budai?

Sovietinés statybos daugiabucéiuose buvo jrengtas kolektyvinis Sildymo reguliavimo
principas — Sildanciojo vandens temperatlros centralizuotas reguliavimas pagal iSorés
oro temperatlrg. Toks kolektyvinis Sildymo reguliavimo budas netikslus, nes sudétinga
jvertinti kiekvieno pastato ypatumus. Dél to senuosiuose daugiabuciuose iki 2010 mety
Silumos tiekéjai sparciai jrengingjo individualius automatizuotus Silumos punktus, kurie
kokybiskai reguliuoja 8ildyma kiekviename pastate. Zinoma, naujos statybos
daugiabudiuose jrengiami tik individualUs Silumos punktai. Taciau 2010 metais Seimas
priemé Silumos Gkio jstatymo pataisg, kuria Silumos punktus priskyré daugiabugiy
nuosavybei ir tuomet jy modernizacija bei automatizavimas i§ esmés sustojo. Siuo metu



iS beveik 19 tukstanciy centralizuotai Sildomy daugiabuciy mazdaug 2 tukstanciai vis dar
neautomatizuoti. Tokie Silumos punktai neleidzia pilnai automatizuoti Sildymo atskiruose
pastatuose ir belieka skelbti centralizuoto Sildymo sezono pradzig ir pabaigg visam
miestui. TaCiau ,,senoviniy“ neautomatizuoty elevatoriniy Silumos punkty dalis Lietuvos
miestuose gana skirtinga. Dalyje miesty, pavyzdziui, Elektrénuose, Kretingoje,
Mazeikiuose ir t.t. jy iS viso nebeliko, o kituose yra vos keli vienetai. Tai reiSkia, kad
tokiuose miestuose Sildymo sezong jau galima palikti technologijoms. Automatizuoti
Silumos punktai, reaguodami j lauko temperatirg, gali sumazinti arba visai uzdaryti
Sildyma pastate. Techninis, o ne ,politinis“ Sildymo reguliavimas budingas ne tik Vakary
Europos $alims, bet ir misy kaimynams. Siuo ,,sovietinio relikto“ pozitriu Lietuva gerokai
atsilikusi.

Lietuvos politikai ir valdininkai suprasdami tokj atsilikima, bando skatinti Silumos punkty
automatizavima, sitlydami reikSminga ,,mazosios renovacijos® iSlaidy kompensacijg -
net iki 70 %. Nepaisant to procesas vyksta vangiai, nes kliutis — tas pats daugiabuciy
savininky nenoras rupintis savo bendrgja nuosavybe ir prisidéti jos iSlaikymui savo
léSomis.

Dar viena ,lietuviska“ klittis — kompensacijy uz Sildyma mokéjimas susietas su Sildymo
sezonu. Tikétina, kad tiek centriné valdzia, tiek ir savivaldybés suinteresuotos
trumpesniu Sildymo sezonu. Taciau ar toks taupymas zZzmoniy higienos ir sveikatos
sgskaita pateisinamas?

Akivaizdu, kad siekiant kokybisky gyvenimo salygy Lietuvos daugiabuciuose, reikia
aktyvinti Sildymo modernizavimo sprendimus juose. Automatiniai Silumos punktai
padeda ne tik palaikyti normalias gyvenimo salygas, bet ir taupo Silumine energijg, nes
pastato neperkaitina, o Sildo tik tiek kiek reikia, priklausomai nuo lauko temperaturos.
Siekiant pazangos, reikia ne tik kelti grazius tikslus, bet ir sukurti veiksminga jy
igyvendinimo mechanizma. Pavyzdziui, jeigu daugiabucCio pastato Silumos punkta
privaloma automatizuoti, tai reikia ne balsuoti, o tai jgyvendinti pastato valdytojui ar
kitam pajégiam subjektui, tiesiogiai tam panaudojant valstybés skiriamg kompensacija.



