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LĠTA praneġimas  

2025 m. birģelio 26 d.  

 

Europos ġilumininkȎ kongresas ĂEHP Congress 2025ñ 

2025 m. birģelio 3ï5 d. Prahoje (Ļekija) vyko 43-asis tarptautinis centralizuoto ġilumos tiekimo, 

vǟsinimo ir kombinuotos ġilumos bei elektros energijos gamybos kongresas ĂEuroheat & Power 

2025ñ, pavadintas ĂVyksta ġilumos pokyļiaiñ (The Heat Transition in Action).  

Kongrese dalyvavo ekspertai, verslo lyderiai ir vadovai, vietos valdģios institucijȎ atstovai, parodos 

dalyviai - verslo ǱmoniȎ atstovai iġ visos Europos. Tai yra unikalus forumas, skatinantis keitimŃsi ģiniomis, 

partnerystň ir bendradarbiavimŃ energetikos srityje. Lietuvos ġilumos tiekǟjȎ asociacijos analitikas 

Vytautas Dģiuvǟ kongrese dalijosi informacija apie procesus, vykstanļius Lietuvos ġilumos energetikoje.  

Centralizuoto ġilumos tiekimo (CĠT) sektorius iġgyvena reikġmingas transformacijas, kurias lemia 

atsinaujinanļiȎ energijos iġtekliȎ (AEI) technologijȎ plǟtra, anglies dioksido emisijȎ maģinimo tikslai bei 

vis glaudesnǟ energetikos sektoriȎ integracija. CĠT vis labiau Ǳsitvirtina kaip strategiġkai svarbi 

infrastruktȊra, prisidedanti prie klimato kaitos ġvelninimo priemoniȎ Ǳgyvendinimo, energetinǟs sistemos 

dekarbonizacijos bei tiekimo saugumo stiprinimo tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu. 

Kiekviena ġalis ir miestas pasiģymi unikaliomis savybǟmis, todǟl vieno universalaus sprendimo nǟra. 

Siekiant tvarios plǟtros, bȊtina diegti Ǳvairius kompleksinius energijos gamybos ġaltinius, pritaikytus 

nacionaliniam ir vietos kontekstui. Akivaizdu, kad spartesnei CĠT plǟtrai reikalingi lankstȊs sprendimai 

ir tarpsektorinis bendradarbiavimas, leidģiantis Ǳveikti organizacines ribas. Atsiģvelgiant Ǳ vis 

sudǟtingesnius energetikos sektoriaus iġġȊkius, bȊtinas paģangesnis ir integruotas sistemȎ planavimas, 

patikimesnis prognozavimas bei efektyvesnǟ eksploatacinǟ prieģiȊra. 

Centralizuoto ġildymo transformacijos Europoje  

Ġiuo metu Europoje veikia apie 19 000 Ǳvairaus dydģio CĠT sistemȎ, kuriȎ bendras tinklȎ ilgis siekia 199 

028 km ï nuo dideliȎ, virġ 1000 km ilgio integruotȎ tinklȎ sostinǟse iki maģesniȎ, aptarnaujanļiȎ kelis 

savivaldybiȎ pastatus ar gyvenamuosius kvartalus kaimo vietovǟse. Centralizuoti ġiluma tiekiama beveik 

80 mln. gyventojȎ. 

Atsinaujinanļios energijos ir atliekinǟs ġilumos dalis ġilumos gamybos struktȊroje Europoje pasiekǟ 44,1 

%, o tai ï 9,4 % augimas, palyginti su 2022 m. Iġkastinio kuro kiekiai toliau maģǟjo, jǱ keitǟ atsinaujinantys 

energijos iġtekliai, Ǳskaitant didelǟs galios ġilumos siurblius ir elektrodinius katilus, kuriȎ dalis padidǟjo 

atitinkamai virġ 60 % ir 80%: 
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Lietuva ir toliau iġlieka tarp lyderiȎ CĠT sektoriaus dekarbonizacijos srityje ï beveik 80 % ġilumos ġalyje 

pagaminama iġ vietinio biokuro ir komunaliniȎ atliekȎ. Tuo tarpu ģenkliai kitokia situacija yra vidurio ir 

vakarȎ Europos ġalyse. Pavyzdģiui, kongreso metu buvo pristatyta Ļekijos CĠT sektoriaus dabartinǟ 

padǟtis ir struktȊra. Ġiuo metu 4 mln. ģmoniȎ naudojasi CĠT sistemomis Ļekijoje (apie 40 % gyventojȎ). 

Metinis ġilumos tiekimas sudaro 21 TWh. Kogeneraciniu reģimu generuojama 9.3 TWh elektros. Ļekijoje 

apie 87.5 % kuro struktȊros sudaro iġkastinis kuras ir vos 12.5 % biokuras: 

 

Prognozuojama, kad per artimiausius penkerius metus CĠT plǟtra Europoje spartǟs. Vien Vokietijoje, 

PrancȊzijoje, Olandijoje, Lenkijoje ir kitose ġalyse planuojama prijungti daugiau kaip 8,5 mln. naujȎ namȎ 

ȊkiȎ. Centralizuoto ġilumos tiekimo plǟtra planuojama atsiģvelgiant Ǳ vis didǟjanļias galimybes panaudoti 

atsinaujinanļius energijos iġteklius ir atliekinň ġilumŃ CĠT sistemose. Kai kuriose ġalyse numatomas 

didesnis ġilumos tiekimas panaudojant didelio naġumo ġilumos siurblius, geotermines bei saulǟs ġilumos 

sistemas, o taip pat ĂǱdarbinantñ biologines kilmǟs iġteklius. Centralizuoto ġildymo plǟtra laikoma, kaip 

labai tinkama infrastruktȊra priklausomybei nuo iġkastinio kuro maģinti, pavyzdģiui,ШVokietijoje ar 
Nyderlanduose, kur vis dar dominuoja gamtinǟs dujos.   


